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1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy drogowej dla inwestycji polegajgcej
na przebudowie alejek w Parku im. Stanistawa Wyspianskiego przy ul. Wtadystawa tokietka na dz.
nr 123/2, K-44 Krakéw, oraz budowa obiektu matej architektury w miejscu publicznym — montaz
tawki parkowej

2.Podstawa formalna projektu

Mapa zasadnicza sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych aktualizowana
z uzbrojeniem.

3.Podstawy merytoryczne opracowania

e Wizje lokalne

e Podkfad mapowy

e Literatura fachowa i polskie normy budowlane z zakresu objetego opracowania

e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — GDDKIA 2014 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r, poz. 1518);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022 r. poz.58)

e  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693, 1768, 1783)

4. Kategoria obiektu budowlanego

Obiekty objete opracowaniem zostaty zakwalifikowane do kategorii, XXV obiektéw
budowlanych.

5.Zatozenia przyjete do obliczen

Zasadnicze obcigzenia przyjete w obliczeniach:

° obcigzenie state: ciezar warstw nawierzchni
° obcigzenie $niegiem

° obcigzenie uzytkowe — obcigzenie pojazdami
° granica przemarzania h=1,0 m

6. Opinia geotechniczna.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektéw
budowlanych ustalanie geotechnicznych warunkédw posadawiania polega na:

1) zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej:




PROJEKT TECHNICZNY DROGOWY STRONA: 3,

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

- obiekty zaliczono do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach
gruntowych.
zaprojektowaniu odwodnien budowlanych:
- projektuje sie nawierzchnie przepuszczalna dla wody, wody opadowe i
roztopowe odprowadzone na tereny zielone,
przygotowaniu oceny przydatnosci gruntdw stosowanych w budowlach ziemnych:

- dobre warunki gruntowo-wodne ;
zaprojektowaniu barier lub ekrandéw uszczelniajgcych —nie sg wymagane;
okresleniu nosnosci, przemieszczen i ogdlnej statecznosci podtoza gruntowego
— grunty spetniaja wymagan nosnosci, obiekt znajduje sie poza terenem
aktywnych osuwisk;
ustaleniu wzajemnego oddziatywania obiektu budowlanego i podtoza gruntowego
w réznych fazach budowy i eksploatacji, a takze wzajemnego oddziatywania obiektu
budowlanego z obiektami sgsiadujgcymi:
- elementy nie oddziatuja na inne obiekty.
ocenie statecznosci zboczy, skarp wykopdéw i nasypow
Wykopy podczas realizacji robét nie bedg przekraczaty 0,50 m gtebokosci.
wyborze metody wzmacniania podtoza gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp
wykopow i nasypéw
—nie projektuje sie wzmocnienia podtoza gruntowego;
ocenie wzajemnego oddziatywania wéd gruntowych i obiektu budowlanego
— niski poziom wéd gruntowych;
ocenie stopnia zanieczyszczenia podtoza gruntowego i doboru metody oczyszczania
gruntéw. — nie dotyczy

7.Informacja o sposobie posadowienia obiektu

Obiekt zostanie posadowiony bezposrednio w gruncie na projektowanych warstwach

podbudowy. Warstwy konstrukcji nawierzchni zgodnie z dalszymi punktami opisu.

8.Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gornicze;j.

Obiekt nie znajduje sie rejonie oddziatywania eksploatacji gorniczej.

9. Wytyczne wykonawcze

Organizacja i etapowanie robét na budowie a w szczegdlnosci etapowanie prac polegajgcych

na budowie obiektow dla drdg oraz zwigzana z nig czasowa organizacja ruchu (uzgodnienia) oraz

przetozenia ruchu lezg po stronie Wykonawcy.

Na Wykonawcy spoczywa tez obowigzek organizacji budowy oraz sposobu prowadzenia robét z

uwzglednieniem:

e roboty ziemne wykonywa¢ w okresach suchych, bezopadowych.
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e place budowy i ich zaplecza oraz drogi techniczne zorganizowane powinny by¢ w sposdb
zapewniajgcy oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego
powierzchni a po zakoniczeniu prac teren powinien zosta¢ przywrdcony do stanu
pierwotnego

e nalezy z nalezyta starannoscig zabezpieczy¢ powierzchnie ziemi przed potencjalnymi
zanieczyszczeniami wynikajagcymi z tankowania maszyn roboczych, zbiorniki z olejem
magazynowac pod zamykang wiatg, zabezpieczy¢ materiaty do budowy drogi, okresowo
wyscieli¢ materiatami izolacyjnymi terenowe stacje obstugi samochoddéw i maszyn
roboczych

e zdjetg warstwe gleby z pasa robdét nalezy odpowiednio zdeponowaé i ponownie
wykorzystaé

e odpady, a w szczegdlnosci niebezpieczne nalezy sktadowac i segregowac oraz przekazaé
uprawnionemu odbiorcy

e zaplecze budowy nalezy wyposazy¢ w sanitariaty, ktérych zawartos¢ bedzie usuwana
przez uprawnione podmioty

10. Stan istniejgcy

Obszar opracowania znajduje sie na terenie Parku im. Stanistawa Wyspianskiego, dziatka
123/2, ktdry otoczony jest ogrodkami dziatkowymi. Park potozony jest na ptaskim, zadrzewionym
terenie otoczonym skarpami wynikajgcymi z ksztattu dawnego fortu.

Na obszarze zlokalizowany jest sie istniejacy plac zabaw. Pod urzgdzeniami znajduje sie
nawierzchnia bezpieczna w postaci piasku. Teren placu zabaw wygrodzony jest niskim
ogrodzeniem.Po stronie zachodniej obszar opracowania sgsiaduje z gtéwng alejka parkowsa, dalej
zlokalizowane jest miasteczko rowerowe.Na potudnie od placu zabaw znajduje sie nasyp z gtazéw
— sg to pozostatosci po zabytkowym Forcie oraz dalej boczna alejka. Znaczna cze$é dziatki jest
terenem zielony porosnietym krzewami oraz drzewami. Na dziatce nr 123/2 znajduje sie
istniejgcy chodnik o nawierzchni asfaltowej.Dziatka inwestycji tj. 123/2 zajmuje powierzchnie ok.
24 317 m? natomiast nawierzchnia alejek zajmuje okoto 3 270 m2. Projektowana inwestycja
posiada posrednie potfgczenie z droga publiczng jaka jest ul. Tadeusza Makowskiego przez dz. nr|
123/7 po pétnocnej stronie. Komunikacja wewnetrzna na dziatce odbywa sie w trzech kierunkach
po asfaltowych alejkach. od pétnocy: skrzyzowania ulic Witadystawa tokietka i Tadeusza
Makowskiego

- od potudnia: ul. J6zefa Wybickiego

- od strony potudniowo-zachodniej: ul. Jézefa Chetmonskiego. Na dziatce nr 123/2 , w obszarze
opracowania nie znajduje sie istniejgca zabudowa kubaturowa. Teren inwestycji uzbrojony jest w
sie¢ elektroenergetyczna.
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11. Zamierzony sposéb uzytkowania

Projektowane zagospodarowanie dziatki spetnia pod wzgledem urbanistycznym
i architektonicznym zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Uchwata nr
LXXXV/2092/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 11.10.2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru , Azory — Park”). Obiekty bedace przedmiotem
niniejszego opracowania znajdujg sie na terenie zieleni urzagdzonej oznaczonej na rysunku planu
symbolem ZP.3. Podstawowe przeznaczenie terendw ZP.3 to obszary pod parki, zielen
towarzyszgcq obiektom budowlanym, zabytkowe fortyfikacje, zielen izolacyjng. Projekt zaktada
przebudowe istniejgcych alejek na terenie parku czym nie zmienia przeznaczenia terenu oraz
spetnia zapisy MPZP.

12. Uktad przestrzenny oraz forma i charakterystyczne parametry
obiektow budowlanych

Projekt zaktada przebudowe istniejgcych alejek parkowych na dziatce 1232 w Parku im.
Stanistawa Wyspianskiego w Krakowie. Przewiduje sie Sciggniecie warstwy asfaltu z istniejgcych
alejek wraz z obrzezami, oraz wykonanie na istniejagcych podbudowach nowych warstw
podbudowy i nawierzchnie asfaltowg oraz obrzeza.

Na Scieice, ktora zlokalizowana jest w kierunkach pdétnoc — potfudnie zostanie wykonana
nawierzchnia asfaltowa, pozwalajgca na przejazd samochodu do obstugi parku.

Na pozostatych alejkach bocznych zostanie wykonana nawierzchnia z asfaltu oraz miejscami
podestéw podwieszonych i kostki betonowej bezfazowej o wymiarach 10 x 20 cm w kolorze
najbardziej zblizonym do koloru asfaltu. Po bocznych alejkach nie bedzie mozliwe jezdzenie
samochoddw ciezszych niz 3,5 tony.

W miejscach gdzie korzenie drzew zdegradowaty alejki lub ich stan techniczny jest zty, nalezy
zdemontowa¢ nawierzchnie i odbudowac jg z wykorzystaniem podestéw podwieszonych w
bliskosci strefy korzeniowej. Lokalizacja oraz przebieg alejek nie zmienia sie. Jedynie skorygowane
zostang szerokos¢ alejek a takze wysokosci.

W okolicy pétnocnego wejscia na teren projektuje sie obrzeze betonowe przy istniejgcym murze,
natomiast przy zachodnim wejsciu na teren projektowana jest betonowa palisada wzdtuz
istniejgcego ogrodzenia.

Wykonanie nowych warstw nawierzchni alejek na istniejgcych podbudowach wigze sie ze zmiang
ich wysokosci. Z tego wzgledu nalezy dostosowaé wysokosci istniejgcych nawierzchni miasteczka
rowerowego, drewnianych podestow, placu zabaw do nowych wysokosci przebudowanych sSciezek
w parku. Projektuje sie spadku poprzeczne jednostronne lub daszkowe o nachyleniu 2%,
zapobiegajgce zaleganiu wody opadowej na nawierzchni. Projektuje sie czesciowe podniesienie
istniejgcej niwelety terenu w miejscu projektowanej Sciezki.
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12.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje warstw nawierzchni zaprojektowano w oparciu o dane ruchowe, warunki

gruntowe oraz analize wytrzymatosciowg réznych rodzajow materiatow jakie moga by¢ uzyte do

ich budowy w oparciu o metode mechanistyczng wykorzystujgca teorie uktadéw warstwowych.

KATEGORIA RUCHU KRO/KR1
WARUNKI WODNE dobre
WARUNKI GRUNTOWE dobre
GRUPA NOSNOSCI PODLOZA G1

Konstrukcje nawierzchni przyjeto nastepujgco:

Konstrukcja nawierzchni alejki z kostki brukowej — ( Typ ,N1’)

kostka betonowa bezfazowa w kolorze grafitowym gr. 6 cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 4 cm

warstwa kruszywa famanego o frakcji 0-31,5mm, 1s=0,97, gr. min. 20 cm,

warstwa profilujgca kruszywa famanego o frakcji 0-63mm, gr. zmienna min. 20 cm,
grunt rodzimy.

Ograniczenie konstrukcji za pomoca obrzeza betonowego gr. 8 cm.

RAZEM: 50 cm

Konstrukcja nawierzchni gtéwnej alejki asfaltowej — ( Typ ,,N2’)

warstwa $cieralna z asfaltu AC 8 S 50/70 gr. 4 cm

warstwa wigzgca z asfaltu AC 11 W 50/70 gr. 4 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm
istniejgce podbudowy.

Ograniczenie konstrukcji za pomocg obrzeza betonowego gr. 8 cm.

RAZEM: 38 cm

Konstrukcja nawierzchni bocznych alejek asfaltowych- ( Typ ,,N3’)

warstwa Scieralna z asfaltu AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 gr. 15 cm
istniejgce podbudowy.

Ograniczenie konstrukcji za pomocg obrzeza betonowego gr. 8 cm.

RAZEM: 40 cm
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Konstrukcja nawierzchni sciezki z ttucznia — odcinek z nasypem - ( Typ ,,N4’)

kostka betonowa bezfazowa kolor grafitowy gr. 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1 :4 gr. 4 cm
zbrojona witdknina filtrujgca polipropylenowa

podest — stalowa krata pomostowa, wys. 5 cm
istniejgce podbudowy

Ograniczenie konstrukcji za pomocg obrzezy stalowych.

RAZEM: 15cm

12.3 Zielen

Na terenie inwestycji wystepuja liczne drzewa oraz krzewy, gtdwnie drzewa lisciaste. Pozostaty
teren pokryty jest trawa. Projektowany zakres prac nie koliduje z istniejacg zielenig wysokg oraz w
istniejgce krzewy w zakresie, ktéry wymagatby decyzji o wycinke. Ponadto w razie koniecznosci
nalezy uzupetnic istniejacy trawnik w zakresie niezbednym
do uporzagdkowania przylegtego terenu oraz przywrdcenia jego odpowiedniego stanu po
wykonaniu prac budowlanych.Prace winny by¢ przeprowadzone zgodnie ze ,Standardami
zaktadania i pielegnacji podstawowych rodzajow terendéw zieleni w miescie” (zatgcznik do
Programu Ochrony Srodowiska dla miasta Krakowa na lata 2020 — 2030).

12.4 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Na terenie inwestycji nie projektuje sie zadnych instalacji. Teren inwestycji uzbrojony jest w|
sie¢ elektroenergetyczna.

13. Wptywa obiektu budowlanego na srodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie

a. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposéb odprowadzania sciekéw i waéd
opadowych.
Inwestycja wymaga zapotrzebowania na wode uzytkowa. Odprowadzenie wéd opadowych
lub roztopowych do zbiornikdéw bezodptywowych.

b. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.
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¢. Rodzajiilos¢ wytwarzanych odpadéw

W przypadku analizowanego zamierzenia gospodarka odpadami powinna by¢ realizowana na

kazdym etapie inwestycji.
Faza realizacji
W tej fazie, zagospodarowaniem odpaddéw powinien zajgé sie wytwodrca odpaddw, czyli firmy
wykonujgce prace budowlane.

Przewiduje sie, iz w czasie realizacji przedsiewziecia, powstang gtéwnie odpady z grupy 17 witgczajac

glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych, w tym odpady o kodzie:

e 170504 —glebai ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03.
e 170101 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

Zgodnie z art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21 z
pozn. zm.) odpady te powinny zosta¢ w pierwszej kolejnosci poddane odzyskowi.
Wszystkie odpady powinny podlega¢ sortowaniu, celem ich odzysku i tylko nie nadajace sie do
powtdrnego wykorzystania zostang skierowane na sktadowisko (reszta — okresowo
magazynowana). Odpady nie nadajace sie do odzyskania powinny zosta¢ wywiezione na
wysypisko.
Ponadto, przewiduje sie, iz na zapleczach budowy tez beda powstawaty odpady, jak np. nie
segregowane (zmieszane) odpady komunalne - opakowania po napojach, artykutach spozywczych
itp. (kod 20 03 01), - przewidywana ilos¢ 7kg / pracownika / tydzien
Odpady komunalne odbierane powinny by¢ sukcesywnie przez wyspecjalizowane
przedsiebiorstwo na podstawie indywidualnej umowy.
Odpady opakowaniowe (m.in. réznego rodzaju pojemniki) powstate na etapie budowy powinny
zostac zagospodarowane zgodnie z Ustawg z dnia 13 czerwca 2013r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz.U. 2013 poz. 888 z pdzn. zm.).

Faza eksploatacji

Inwestycja nie bedzie produkowata odpadow.

d. Witasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takie promieniowania, w szczegdlnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktocen

W trakcie inwestycji mogg pojawic sie ucigzliwosci akustyczne wigzane z prowadzeniem prac
budowlanych z uzyciem urzadzeh mechanicznych. Jest to zwigzane z wykonaniem robét oraz
zastosowaniem sprzetu (pojazdéw ciezarowych, sprzetu podrecznego). W ciggu realizacji
inwestycji rodzaje maszyn bedg sie zmienialy w zaleznosci od wykonywanych elementdow
przedsiewziecia. Ich zminimalizowanie bedzie polegato na odpowiedniej organizacji robdt,
przeprowadzaniu robdt w porze dziennej oraz mozliwie krotkim okresie trwania budowy. Mozna
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jedynie zaleci¢ na etapie wykonywania prac budowlanych nastepujgce srodki techniczno-
organizacyjne:

e unikanie zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
mechanicznego,

e stosowanie wytgcznie do prac budowlanych maszyn i urzadzen w dobrym stanie
technicznym,

e eliminowanie pracy maszyn i urzadzen na biegu jatowym.

Ze wzgledu na swdj krétkotrwaty i przemijajgcy charakter emisja hatasu skonczy sie wraz z
zakonczeniem poszczegdlnych etapéw prac budowlanych i mozna jg uznaé¢ za pomijalng.
Inwestycja nie bedzie generowata pola jonizujgcego i elektromagnetycznego.

e. Wplyw obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe, wody podziemne
i powierzchniowe.

Nie projektuje sie wycinki istniejgcych drzew. Drzewa i krzewy przeznaczone do przesadzenia w
inne  miejsce, niekolizyjne. Dla ograniczenia ewentualnych negatywnych wptywoéw
srodowiskowych inwestycji przewiduje sie réwniez zorganizowanie zaplecza budowy
wyposazonego w przenosne toalety. Przeciwdziatanie zagrozeniom dla wéd powierzchniowych i
podziemnych na terenie inwestycji w trakcie wykonywania robot, polegaé bedzie na stosowaniu
urzadzen oraz maszyn w nalezytym stanie technicznym.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Frosztega mgr inz. Jarostaw Sliwa
upr. PDK/0057/POOD/16 nr upr. K-166/01




