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PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA NA

ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
Gmina Linia; obr. Zakrzewo;
dz. nr 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1

Nr |Podstawa Opis jedn. obm. |Obmiar
Roboty przygotowawcze i ziemne
1 |KNR 2-31 0703-01 |Oznakowanie i zabezpieczenie robot kpl. 1,00
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych;
2 |[KNR 2-01 0113-03 |obstuga geodezyjna budowy (wytyczenie, pomiary, km 1,81
inwentaryzacja)
3 [KNR-W 2-01 0103-05|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($rednica 36-45 cm) szt. 5,00
4 [KNR-W 2-01 0105-05|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 5,00
5 |[KNR-W 2-01 0119-01 ;Jgir;iqecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 2 10499,00
WYKOPY
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. Il z zatadunkiem urobku
KNR 2-01 0206-02 |na samochody samowytadowcze 3
6 |KNR 201 0214-04  |W tym: m 886,00
Usuniecie humusu
Korytowanie pod warstwy konstrukcyjne
Wykopy
NASYPY
7 |KNR 2-01 0235-04 |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m z m? 260,00
materiatu pozyskanego na miejscu
KNR 2-31-0103-04 |Profilowanie i zageszczanie podtoza - mechanicznie w 2
8 . . . . . m 6327,00
analogia gruncie kat I-IV formowanie poboczy, skarp i rowéw
Koryta o gtebokosci sredniej 15 cm wykonywane
9 |KNR 2-31 0101-01  [mechanicznie na catej szerokosci jezdni w gruncie m? 4950,25
kategorii |-V
Wywiezienie urobku samochodem samowytadowczym o
tadownosci do 9,0 ton na odlegtos¢ do 5 km z
zatadowaniem mechanicznym i wytadowaniem przez
10 [ZNR 1 0203.1/03 podniesienie skrzyni tadunkowe;j. m> 3473,34
Wywiezienie urobku z usuniecia karpin, humusu,
korytowania i wykopow pomniejszone o ilos¢ materiatu
zuzytego na nasypy.
Kanat technologiczny
11 |KNR 2-01 0702.2/02 Me_chaniczne kopanie rowow dl_a kabli o gtebokosci do 0,8 m 1797,00
m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. Ill
12 |[KNNR 5 0113-02 Kanat technologiczny PROFIL podstawowy KTp m 1797,00
13 |[KNR 2-01 0705.2/04 Mechgniczne zasypanie rowow dla kabli o gtebokosci do m 1797,00
0,8m i szer dna do 0,4 m
14 |KNR 2-31 1406-05 |[Montaz i regulacja pionowa studzienek kablowych SK-1 szt 19,00
Podbudowy
Podbudowa z kruszywa tamanego -warstwa po 2
15]KNR 2-31 0114-05 zageszczeniu 10 cm - pod chodnik z kostki 6 cm m 2779,00
16 [KNR 2-31 0114-05 Podbudowalz kruszywa iamgnego -wargtwa po 2 275,00
zageszczeniu 15 cm - pod zjazd z kostki 8 cm
17 |[KNR 2-31 0114-05 Podbudowalz kruszywa tamanego -dolna warstwa po 2 114,00
zageszczeniu 20 cm - pod zatoke autobusowg
18 |[KNR 2-31 0114-05 Podbudowa z kruszywa tamanego -gérna warstwa po 2 114,00

zageszczeniu 20 cm - pod zatoke autobusowg




Podbudowa z kruszywa tamanego -warstwa po

19 |KNR 2-31 0114-05 |zageszczeniu 15 cm - pod plytki ostrzegawcze na zatoce m? 16,00
autobusowej
Elementy ulic
20 |KNR 2-31 0403-03 Krawezniki beton-owe wystaja-ce h=12cm o wymiarach mb 421,00
15x30 cm na tawie betonowej z oporem
21 |KNR 2-31 0403-03 |Krawezniki betonowe skosne na tawie betonowej z oporem mb 25,00
22 |KNR 2-31 0403-03 Krawezniki beton-owe najaquwe h=4cm o wymiarach mb 125,00
15x22 cm na tawie betonowej z oporem
23 |KNR 2-31 0403-03 Oporniki bfatonowe wt(?plone h=0cm o wymiarach 12x30 mb 201,00
cm na fawie betonowej z oporem
24 |KNR 2-31 0403-03 Obrzeza t?etonowe o wymiarach 8x25 cm na tawie mb 3046,00
betonowej z oporem
25| KNR 2-31 0605-08 Przepgsty z korytek sciekowych 33x60x15 cm w poprzek m 2,50
chodnika
Nawierzchnie
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na
26 [KNR 2-31 0511-03  |podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - m? 2779,00
nawierzchnie chodnika
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na
27 |KNR 2-31 0600-01  [podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - nawierzchnia m? 275,00
Zjazdow
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej BEHATON gr.
28 [KNR 2-31 0600-01 |8cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm - m? 114,00
nawierzchnia zatoki autobusowej
KNR 2-25 0407-03 |Nawierzchnie z ptyt wielootworowych (ptyty o powierzchni 2
29 . , . m 16,00
analogia do 1 m2) - ptytki ostrzegawcze na zatoce autobusowej
KNR 2-31 0310-05 pzupsﬂmeme mas_y gsfaltowej v’vlkonstrukcp istniejgcej _ ,
30 jezdni przy krawezniku - grubosé warstwy po zageszczeniu m 900,00
0310-06 12 em
Zabezpieczenie przewodéw kablowych
31|KNR 2-18 0701-02 Kopanie rowow cﬂa kabli w sposéb reczny w gruncie kat. 11| m 281,00
( odkopanie kabli pod droga)
32 KNNR 5 0705 -01 rl;irc;zenle rur ostonowych dwudzielnych z PCW o $r.do 140 m 281,00
33 |KNNR 5 0702-02 Zasypywame rowéw dla kabli wykonanych recznie w m3 89,02
gruncie kat. lll
Roboty wykonczeniowe i pozostate
Nawierzchnia pobocza z kruszywa tamanego - warstwa po
KNR 2-31 0114-05 |zageszczeniu 15 cm - pobocza o szerokos$éi 75 cm wzdtuz 2
34 . : A - e . m 988,00
analogia jezdni istniejgcej w miejscach odsuniecia chodnika od
krawedzi jezdni
35 |KNR 2-01 0506-08 Plantoyvame, obrobienie na czysto skarp, poboczy i korony 2 6327,00
nasypow
KNR 2-01 0510-01  [Humusowanie z obsianiem trawa przy grubosci warstwy 2
36 0510-02 humusu 5 cm m 6327,00
Bariery ochronne - porecze rurowe typu "trzepak"
37 |KNR 2-31 0701-03 zabezplgczajace ruch pleszy-zgstaw¥ o dtugosci 2,0 mb z mb 30,00
rurg pozioma (wraz z wykonaniem stép betonowych
25x25x50 oraz osadzeniem)
38 §1NR 4-0511 0218 - Oczyszczenie z namutu przepustu rurowego mb 19,00
39 |KNR 2-31 0701-03 Zakup, dostawa i montaz wiaty przystankowej zgodnie z szt 1,00

wytycznymi Zamawiajacego
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