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Lp. 
Numer 
specyfikacji 

Przedmiot Strona 

1. D-M-00.00.00  3 
2. D-01.02.01  21 
3. D-01.02.02  25 
4. D-01.03.01 Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznych 28 
5. D-01.03.04  34 
6. D-04.01.01  44 
7. D-04.04.00 Podbudowa z kruszyw  w  47 
8. D-04.04.02  58 
9. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego -  63 
10. D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 91 
11. D-06.03.01  95 
12. D-07.06.02  barierki rurowe 100 
13. D-08.01.01  109 
14. D-08.03.01  117 
15 D-08.05.01  123 
16. D-09.01.01 Humusowanie 127 
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D-M-00.00.00 

 
 

 
 

1.1. Przedmiot OST  

wykonania i od  
1.2. Zakres stosowania OST  

  
 

 

 

 

 

  
 

1.4.1. Budowla drogowa - 
techniczno-
technologi  

1.4.2. Chodnik - 
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.  

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojaz

zabezpieczeniem ruchu.  

1.4.6. Dziennik budowy - 

 

1.4.8. Jezdnia -  

1.4.9. Kierownik budowy - 
 imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego 
 

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - ia.  

1.4.13. Korpus drogowy - 
 

1.4.14. Koryto - 
nawierzchni.  

- akceptowany przez przedstawiciela Inwestora zeszyt z 
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1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

 

- 
 

1.4.19. Nawierzchnia - 
 

a) - 
 

b) - 
 

c) - 
 

d) Podbudowa - ruchu na 
 

e) Podbudowa zasadnicza - 
 

f) Podbudowa pomocnicza - 

 
g) Warstwa mrozoochronna - wars

 
h) - 

 
i) - warstwa 

nawierzchni.  
1.4.20. Niweleta - 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.  

- 
- 

 

1.4.24. Pas drogowy - zeznaczony do 

 

1.4.25. Pobocze - 

 

- grunt rodzimy l
przemarzania.  

1.4.29. Projektant - 
projektowej.  

- 
lub 

 

1.4.34. Przetargowa dokumentacja projektowa - 
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1.4.40. Kosztorys ofertowy -
technologicznej ich wykonania. 

1.4.43. Zadanie budowlane -
konstrukcy
techniczno-

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 

egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.  Na Wykonawcy spoczywa 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

D

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez przedstawiciela 

, a 

odpowiednich zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mate
i ST.  

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 

a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remonto
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-

 

  t Wykonawca przedstawi  przedstawicielowi Inwestora do 

 

  

sygn  

  
 

  
przedstawiciela Inwestora.   

 

  Koszt zabezpiecze
 

b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym  

   
 

  
 

i 
 

  

przez przedstawici

 

  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podl
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b) 

 

 

1) 
  

a)  
b) zanieczysz  
c)  

 

    

  
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.   

trzecich.  

  
 

 

  
 

 

  

 

  

 

   

 

 

   

w ramach planu ich lokalizacji. 
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instalacji na powierzchni ziemi 
 

 

  

 

 

  Podcz
 

  

 
 

ublicznego.  

  
 

 

  

 

 

 
  
Inwestora powinie
otrzymaniu tego polecenia.  

 

  
miejscowe oraz inne przepis

 

   za 
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przedstawiciela Inwestora.  

  
 

  

 

 

  Wykonawca odpowiada za uzyska

 Wykonawca przedstawi 

 

 
 

 
 

   

 

  
miejsc wskazany

 

 

 

 

 

 
 

 

a) awcy oraz 
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b) 
 

 

  

przedstawiciela Inwestora.  

  
Wykonawca wykonuje na  

 

  

 

  
miejscach uzgodnionych z przedstawicielem Inwestora lub poza terenem budowy w miejscach 

 

 

  
wiciela 

iany bez zgody 
przedstawiciela Inwestora.  

 

  

 

zez przedstawiciela Inwestora.  

  

 

 

  Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inwestora kopie dok
 

  
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim 
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4. TRANSPORT  

  
 

  

 Prz

koszt Wykonawcy.   
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy.  

 

  

Inwestora.  

  

dok  

  

prze  

 

  

 normalnie 

 

   niego 

 

 

 

  ie do aprobaty 

ceniami i 
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ustaleniami przekazanymi przez przedstawiciela Inwestora  Program zapewnienia 

bhp., 

tych informacji przedstawicielowi Inwestora; 

-
kontrolne, 

mater

transportu, 

nie i 

je

dokumentacji projektowej i ST 

Minimalne wymagania co do zakresu 
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  Wykonawca dostarczy prz

 

  
w celu ich inspekcji.  

  

laboratorium, 

 

  
Wykonawca.  

 

  

 

  
 

 

  
prz

zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora.  

6.4. Badania i pomiary  

  Wszystkie badania i p

 

  
Inwestora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 

Inwestora.  

6.5. Raporty z b  

  

 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POP NA 
ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO LINIA

DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1 OBR. LINIA

str. 14/129

stora na formularzach 

Badania prowadzone przez przedstawiciela Inwestora 

dokonywa

prowadzonego 

od Wykonawcy, na

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Przedstawiciel I

1.

2.

wymogi ST. 

cechy. 

oducenta, a w razie 

6.8. Dokumenty budowy 

(1) Dziennik budowy 

przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  

i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
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drugim, bez przerw. 

ykonawcy terenu budowy, 

prz
robotach, uwagi i polecenia przedstawiciela Inwestora, 

projektowej, 

da

inne 

Propozyc

Decyzje przedstawiciela Inwestora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
m stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Inwestora do ustosunkowania 

laboratoryjne 
Dzienniki 
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  - (3) 
 ia budowlanego,  

b)  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d)  
e)  
f)  

 

 Dokument

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
  przedstawiciela Inwestora i 

 

 

 

  
alonych w kosztorysie.  

  
 

    

  

mie.  

  

 

 

 
 

  3 
  

  
wymaganiami ST.  

 

  
zaakceptowane przez przedstawiciela Inwestora.  

  

legalizacji.  
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  

  
rwy w robotach.  

    

    

 
y i jednoznaczny.  

  

uzgodniony z przedstawicielem Inwestora.  

 

 

  
etapom odbioru: a)  

b) o  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

 

  
 

  
 

   nwestora.  

  

sem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Inwestora.   

zone pomiary, w 
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o tym fakcie przedstawiciela Inwestora.   minie 

 ci 

 

  W toku odb

 

  W przypadkach niewykonania wyznaczonych 

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.  

  lnych 

wykonywa  

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

  
 

    

1. 
 

2.  
 recepty i ustalenia technologiczne,  

4.  
5. 

PZJ,  
6. 

PZJ,  
7. 

 
8. rysunk

 ieci 
uzbrojenia terenu,  

10.  
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na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

i w dokumentacji projektowej.  

podatki obliczone zgodnie z obowi

-M-00.00.00 

-
M-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okr
w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

(a)
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem 

(b)
ruchu, (c) przygotowanie terenu, 

(e)

acji ruchu obejmuje: 

(a)
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(b)  
    

organizacji ruchu obejmuje: (a) us
 doprowadzenie terenu do 

stanu pierwotnego.  

 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).  
2.  15 grudnia         1994 

r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29).  
3. 

zmianami).  
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D-01.02.01 
 

 
 

 

1.1.Przedmiot SST 
 

 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

rgowy i kontraktowy przy 
 

 

 
 

 
 

 

Stosowane  
 

2.  
3.  

 

-   

-   

 

-   

- frezarka do pni  
 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport pni i karpiny 
 

 

5.   

5.   

5. omu pobocza oraz 
wyfrezuje pnie  
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5.1.2. 

 
 

5.1.3. ywistych 
10 C) i ulewnych 

opadach. 
 

tablica, czarne napisy/ 
 

 
 

czu drogi. 

 

5.2.  

W 

zacji ruchu przekazanym przez 

 

Ponadto wykonawca 

Wszystki
 

 

mu nawierzchni 

 

 

-  
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5.3. Zasady usuwania drzew 

dku drzewa. 
 3 cm 

a gr. 2  

 

przeszk

 

 

   drzew przeznaczonych 

Bydgoszczy. 

do wycinki. 

 

przekazanym wykonawcy poleceniu wykonania. 

5.4 Zasady oczyszczania terenu z drzew 
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na koszt Wykonaw  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Odbioru dokona przedstawiciel  

 

9.1. Cena jednostki obmiarowej 

 

 
- rzygotowawcze w tym dojazd do miejsca 

 
- 

 
- -  
- frezowanie pnia, 
-  
-  
-  
- oczyszczenie pasa drogowego po wycince drzew, 
-  
- oznakowanie 

 
9.2.  

 

a) - 
 

b) 
 

10. Przepi  
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D-01.02.02 
 

 
 

 
1.1. Przedmiot SST 

 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
 

 
 

 Ustalenia 
 

 
 
normami oraz z definicjami podanymi w SST D-M-  

 
 -M-
1.5. 

 
  

 
 

 -M-  

 
  

  
 spycharki, 
 - w miejscach, gdzie 

 
 - 

 
 

 

  

4. TRANSPORT 

 

 -M-
4. 
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4.2. Transport humusu  
 
humusowania skarp. 

  

 
 

 -M-  

  

 
 

 

 Z uwagi  

 
 

 

Stan 

humusu. 

 

 

 
 

 -M-  

 
  

 
  

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 2  

 
 w SST D-M-  

 
 

 -M-
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena 1 m2  
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D-01.03.01 
 

ZABEZPIECZENIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH 
 

 

 
 

1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem 

elektroenergetycznyc
  

1.2. Zakres stosowania SST.       

t jako dokument przetargowy i kontraktowy 
p     

1.3.        

 
 

 

1. 
kat. II-IV, 
2.  

3. 
m, gr. kat. II-IV. 

 

oraz z definicjami podanymi w D-  

1.4.1. Kabel - 
 

 

1.4.2. Elektroenergetyczna linia kablowa  
 kabli jedno- 

- lub wielofazowych. 

1.4.3. Trasa kablowa   
 

1.4.4.  konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami 
 

1.4.5. Przykrycie  
uszk  

 

1.4.6. Przegroda  
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1.4.7.  
poziomego linii kablowej pr

 

1.4.8.  

 

1.4.9. Przepust kablowy   
 

 
 

-  

 

 
 

-  
 

 

 

 

 
 

nie

 
 

kontraktem. 

4. Transport 

 

 
 

Wykonawca jest zo
niekorzystan  

 

kontraktem. 
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-  

 
 

Zgodnie z warunkami technicznymi 

 

 
 

gruntowych. 

 

zenia naturalnej struktury dna 
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. 

pu. 

-77/8931-
 

 

 

 

w miejscach wskazanych w dokumentacji projekt

rzed ich zamuleniem. 

 

 
 

-
pkt 6. 

 
 

Wsz
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ponownie wykonane na koszt Wykonawcy. 

7. Obmiar ro  

-  

ustalenia,  
 

Jednostki ob  

 

-  
 

dokumenty: 

-  
-  
-  
-  

-  
 

 

 

-
pkt 9. 

9.2. Cena jednostki obmiarowej. 
 

 

 
 

zakup i dostarczenie ma we, 

zas

powykonawczej. 

 

10.   

10.1. Normy  

 

1. PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  Zakres,  
przedmiot i wymagania podstawowe. 

2. PN-IEC 60364-
charakterystyk. 
 

3. PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
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4. PN IEC 60364 4 443Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
 

 
5. PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

 
 

6. PN-IEC 60364-5-
 

 
7. PN-IEC 60364-5-

 
 

8. PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. D
 

 
9. PN-IEC 60364-5-

 
 

10. PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje  elektryczne  w  obiektach  budowlanych.  
 

 
11. PN-IEC 13201 -  
12. PN-EN 40- leniowe. Terminy i definicje. 
13. PN-EN 40-  
14. PN-EN 40-3- -1: Projektowanie i weryfikacja. 

 
15. PN-EN 40-3-2:2004 -2: Projektowanie i weryfikacja za 

 
16. PN-EN 40-3-3:2004 -3: Projektowanie i weryfikacja. 

 
17. PN-EN 40-5:2004 . 
18. PN-68/B-06050 

przy odbiorze. 
19. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
20. PN-76/E-02032  
21. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa. 
22. PN-83/E-06305  
23. PN-79/E-06314  
24. PN-93/E-

znamionowe 0,6/1 kV. 
25. BN-80/6112-28 Kit miniowy. 
26. BN-68/6353-03 Folia  kalandrowana  techniczna  z  uplastycznionego  polichlorku  winylu 

 

X  

poz. 690; Dz. U. nr 33 z 2003r., poz. 270; Dz. U. nr 109 z 2004r., poz. 1156). 
 

Y  
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Z 
roenergetyczne w zakresie ochrony 

 
 

AA 
a 

(Dz.U. nr 120 z 2003 r. poz. 1126 
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D-01.03.04 

 
 

 

 

 

 

1.1. Przedmiot ST 
 

zacji kablowej. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
 

 

 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej doty
- kanalizacji teletechnicznej zaprojektowanej dla budowy kabli 

 
 

- - 
wytyczenie trasy; - - 
studni kablowych; - - 

 
 

 
 

przedmiotowych oraz ST D-  
 

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa - 
 

 

g kablowy - 

nadziemne) 
 

- 
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Kanalizacja pierwotna - 
 

 

 kablowy -  rur polietylenowych lub 

 
 

- bezkolizyjny przebieg linii  telekomunikacyjnej  w 

 

-  przebieg  linii  telekomunikacyjnej,  przy  
  

 

 podstawowa - najmniejsza dopuszczalna  linii telekomunikacyjnej od
 innych 

 
 

Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej - dodatkowe zabezpieczenie linii 

 
 

- dodatkowe zabezpieczenie linii 
telekomun

 
 

Studnia kablowa - 
 

 

Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych - tablica do oznaczania miejsca lokalizacji 

 

Rura kanalizacji kablowej pierwotnej - 

stos  
 

- 

mi mechanicznymi. 
 

- 

 torowiskami itp. 
 

Rura przepustowa - 
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- 
 

 

RHDPE rowkowana - rura  
 

- 
 

 

- 
 

 

- 

pustych. 
 

Przywieszka identyfikacyjna - 
zin. 

 

- wg PN/T-01001, PN/T-01002, PN/T-  

 
 

-M-  
1.5. 

 

 

 
 

-
M-  
 

odpowiednimi normami. 

 
 

 

 

ami dokumentacji projektowej 
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zaciskowe l  
 

wymaganiom PN-EN 13242:20  
 

(B25) wg PN-EN 206-1:2003 [8], 

 

 
 

2 m. Rury 

 
 

punkcie 

2.3. Wymagania dla materi  

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podano w EmA-94 [5]. 

-C-961 70 [2]. 

 

 
 

-M-
3. 

 

 

3, 

 

 
 

cznie). 
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4. TRANSPORT 

 
 

-M-
pkt 4. 

 
 

nadmiernym zawilgoceniem. 
 

 
 

 

 

5.1  
 

-M-  

 
 

- 
-96/TP 

S.A.    

- 
magistralnego 1,0 m 

- 
rozdzielczego 0,5 m - od 

 

-  
 

zachowane nast  

-  

-  
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6. 0,5 m dla kanalizacji ka
  

 lub 
 

7.   

8.  
9.   

10. 

 
5.2. Roboty ziemne 
 

5.2.1. Trasa kanalizacji. 

Trasa projektowanych odcink

zamieszczonych w Dokumentacji Projektowej. 

 

 

 

 

 

suchy piasek lub 
 

6. 
ach od III do 

 
 

 

jsze pokrycie liczone od poziomu 

 

 

Kanalizacja na odci

 

5.3.3. Spadek kanalizacji. 

W terenie poziomy

i. 
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lekko ubijana d

i przykrycia 

 

5.3.5. Wprowadzanie kanalizacji do studni. 

 

 

 

doprowadzeniu jej do stanu pierwotnego. Wykop powinien b

telekomunikacyjnych pod wszystkimi droga m  

 

 

 

 
 

-M-  
6. 

-.

Wykonawca powiadamia 

ych 
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   rykowanych. 
 

 

 
 

z wymaganiami norm lub innych dokumen
 

6.4. Sprawdzanie tras kanalizacji 
 

h 

ane laboratorium. Kontrola 

 ZN-96/TPSA-023 

 
 

BB - wykopy pod rury  ich 
wymiary, - - -  rur, - 

- - 

ny. 
 

 
 

-88/B-06250. 
- lokalizacja, - 

i ustawienia, - 
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-M-  
 

 

7.2. Jednostka obmiarowa 
 

 
 

- dla kanalizacji kablowej - m, 
 

- dla studni kablowej  szt., 
 

 
 

-M-  
 

pozytywne. 

 
 

 

 

 
 

-M-
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m budowy kanalizacji technologicznej obejmuje: 

c) wytyczenie i prace pomiarowe, - roboty przygotowawcze,  

d)  
e) zakup i transport ma  
f)   

g) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu 
kanalizacji kablowej. Cena 1 szt. budowy studni kablowej 
obejmuje:  

h) wytyczenie i prace pomiarowe, - roboty przygotowawcze, 
i) oznakowani  
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j)  
k) przygotowanie, dostarczenie i zmontowanie studni kablowej, 
l) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej przebiegu kanalizacji kablowej. 
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D-04.01.01 
 

KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 
 

 
1.  

1.1. Przedmiot ST  

 
 

1.2. Zakres stosowania ST  

 

1.3.  

 
wykonaniem koryta,  pro  

- wykonanie koryta   
-  
-  
- wywiezienie ziemi z koryta na odl. do 5 km  

1.4.  

definicjami podanymi w OST D-M-  

1.5.  

  -M-  

2.  

 Nie wyst  

3.  

 

4. TRANSPORT  

  -10 Mg  

5.  

5.1.  

  -M-  5.  

5.2.  
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atmosferycznych.  
  

 

  

 

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony zgodnie 
ze wskazaniem przedstawiciela Inwestora.  

z  

 
  

 
  
    

zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora.   
  

zgodnie z PN-  -  1,0   
  

 

6.  

6.1.  

   -M-  

6.2.  

  
 

-77/8931-

roctora wg PN-88/B-04481.  

7.  

7.1.  

  -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa  
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  2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego wyprofilowanego 
 

8.  

8.1. o w D-M-  
  
8.2.  
  

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszys

 
9.  

9.1. i  

 -M-
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej  

  Cena wykonania 1 m2  

 prace pomiarowe,  
 korytowanie i wywiezienie ziemi z koryta   
  
  
 badanie i pomiary wg ST  

 

Normy  
1.  PN-B-04481   
2.  PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie w  
3.  BN-64/8931-02  

 
4.  BN-68/8931-04  

 
5.  BN-77/8931-12  Oznaczanie  
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D-04.04.00 

 
PODBUDOWA Z KRUSZYW. 

 
 

 
1.1. Przedmiot OST 

 
niem podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 

1.2. Zakres stosowania OST 
 
specyfikacji technicznej (ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

 

 
 

-S-06102 [21]  i obejmuj
D-04.04.02 : 

 

 

Katalo  

 
1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - 

. 

normami oraz z definicjami podanymi w OST D-M-
echanicznie: 

452-  

 
 -M-
1.5. 

 
 

 -
M-  

 
 

 

D-  
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2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

 -B-06714-
k  

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy 

       

1-   

1-  

 

najwi  

 

  

Tablica 1. 

 

Lp 

 

 

 

Wymagania  

 

Badania  

 

Kruszywa  

 

Podbudowa 

Zasadni
cza 

Pomocnic
za 

1 od 2 do od 2         PN-B-06714 
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% (m/m) 10 do 12 -15 [3] 

2 
 

5 10 PN-B-06714 

-15 [3] 

3  ziarn 
nieforemnych 

 

35 40 PN-B-06714 

-16 [4] 

4 
organicznych, %(m/m), 

 

 

1 

 

1 

PN-B-04481 [1] 

5 
-krotnym 

II wg PN-B-04481, % 

od 30 
do 70 

od 30 do 
70 

BN-64/8931 

-01 [26] 

6 
Angeles 

 

 

 

 

 

 

35 

 

 

30 

 

 

 

 

50 

 

 

35 

 

 

 

 

 

PN-B-06714 

-42 [12] 

7 Nasi
 

3 5 PN-B-06714 

-18 [6] 

8 
masy po 25 cyklach 

- 

 

 

5 

 

10 

PN-B-06714 

-19 [7] 

9 Rozpad krzemianowy i 
- 

 

 

- 

 

- 

PN-B-06714 

-37 [10] 

PN-B-06714 

-39 [11] 

10 
siarki w przeliczeniu na 
SO3

 

1 

 

1 

PN-B-06714 
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 -28 [9] 

11  
mie-szanki kruszywa, %, 

 

S  
1,00 

S  
1,03 

 

 

 

80 

120 

 

 

 

60 

- 

 

 

 

PN-S-06102 

[21] 

2.3.3. Woda 

 -B-32250 [20]. 

 
 

-M-
3. 

t 
 

 

a) 
powinny z  

b)  
c) 

walce wibracyjne. 

4. transport 
 

-M-
pkt 4. 

 
 

zawilgoceniem. 

 -88/6731-08 [24]. 

  
przedmiotowych. 

 
 

 -M-  

 
 -
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d

D

85

15     5  (1) 

 

D15 - 
 

d85 - h. 

  
przygotowane. 

 
a. 

 
 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 
 

 

 
 
jej ost

odbiorze poprzedniej warstwy przez 
przedstawiciela Inwestora. 

 
-B-

nadmiernie nawilgo

 
 

 -77/8931-
 

5.5. Utrzymanie podbudowy  
 

wszelkie uszkodzenia 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POP NA 
ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO LINIA

DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1 OBR. LINIA
 

str. 52/129 
 

 

 
 

 no w OST D-M-
6. 

 
 

ra w 

2.3 niniejszej OST. 

 
 

  

Tabl  
    stabilizowanych mechanicznie 

   
 

Lp. 

 

 
Minimalna 

na dziennej 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchni
a 
podbudowy 
przy-

 na 
jedno 
badanie (m2) 

1 Uziarnienie mieszanki    

2  2 600 

3   na 10000 m2 

4 
2.3.2 

kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

 

 

6  

 
Proctora, zgodnie z PN-B- -20%. 
 -B-06714-17 [5]. 

czenie podbudowy 
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 -77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy 

-64/8931-02 [27] i nie rzadziej 
2  

  
 

 Badania kruszywa powinny ob
2.3.2. 
 

 
 

  

  
w  tablicy 3. 

 

     stabilizowanego mechanicznie 

Lp.   

1  5 razy  

2   

3  5 razy  

4 Spadki poprzeczne 5 razy  

5  co 100 m 

6 ie co 100 m 

7  Podczas budowy: 

400 m2 

Przed odbiorem: 

raz na 2000 m2 

 

 -
5 cm. 

 
 

podbudowy  

 - -68/8931-04 
[28].  
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 -  

  

-  10 mm dla podbudowy zasadniczej, 

-  20 mm dla podbudowy pomocniczej. 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy  

 
 0,5 %. 

 

 
-2 cm. 

 

 
 5 cm. 

6.4.7. Gru  

  

- dla podbudowy zasadniczej   10%, 

 

 -64/8931- icy 4, 
 -70/8931-  

Tablica 4. Cechy podbudowy 

 Wymagane cechy podbudowy 
Podbudowa 

z kruszywa 
o 

w  nie 
mniejszym  

 

a IS   nie 

 

 

Maksymalne ug
 

-cenia mierzony 

MPa 

  40 kN 50 kN od 
pierwszego 

E1 

od drugiego 

E2 

80 

60 

1,0 

1,0 

1,25 

1,40 

1,40 

1,60 

80 

60 

140 

120 

 

liwie wykonanymi odcinkami podbudowy  
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o najmniej 10 

warstwy jest niedopuszczalne. 

 
zapewnia podparcia wars

 

 

 Na wszystkich pow

  

 

 

 
 

 
 

 
 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 2 (metr kwadratowy) podbudowy  z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie. 

 
 -M-  

 

pozytywne. 

 
 

 -M-
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie, podano w ST: 

D- ego mechanicznie, 
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10.1. Normy 

  1. PN-B-04481  

  2. PN-B-06714-12 
 

  3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznacz
ziarnowego 

  4. PN-B-06714-16  

  5. PN-B-06714-17  

  6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
 

  7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 
 

  8. PN-B-06714-26 
 

  9. PN-B-06714-28 
si  

10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
krzemianowego 

11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 
 

12. PN-B-06714-42 
nie Los Angeles 

13. PN-B-06731 
i drogowe. Badania techniczne 

14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
 

15. PN-B-11112 amane do nawierzchni 
drogowych 

16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

17. PN-B-19701 
 

18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego 

19. PN-B-30020 Wapno 

20. PN-B-32250  

21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 
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stabilizowanych mechanicznie 

22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z 
 

23. PN-S-96035  

24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

25. BN-84/6774-02 
nawierzchni drogowych 

26. BN-64/8931-01 
piaskowego 

27. BN-64/8931-02 Drogi 
 

28. BN-68/8931-04 
 

29. BN-70/8931-06 
erzem belkowym 

30. BN-77/8931-12  

10.2. Inne dokumenty 
31. - Warszawa 1997. 
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D-04.04.02 
 

 
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 

 

 

 

1.1. Przedmiot ST 

. 

1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
 

 
 

-31,5 mm, stabilizowanego mechanicznie. 

 

 Stabilizacja mechaniczna  
 

normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.  

 

   

  

2. M  

2.1. Kruszywa. 

 
2.2. Uziarnienie kruszywa. 

-S- -04.04.00. Wymagania 
 
 

 
 

Tablica 2  

 2-10 
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5

35

1

wy kruszywa po 5-

wg PN-B-04481:1988
30-70

35

30

2,5-3,0

5

- 1,00 80

2.4. Woda

-88/B-32250.

- narne do wytwarzania mieszanki przy stosowaniu mieszania w mieszarkach 

  stacjonarnych,

-  

-

- ogumione.

prowadnice.

4. TRANSPORT
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wbudowania. 
 

 

-04.04.00 

 

. 
 

 

 

 

 

 

. 

Podbudowa z k 0C, w 
 

 
i - 2 %.  

 

mieszanki. 
-88/B-

04481 wynosi 1.00.  

 

przez 3 -  

b) przykrycie wa
co najmniej przez 7 dni, 

 

 Inwestora. 

 

 
- -64/8931-02 
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- 

wg BN-70/8931-06 
Wymagane w -04.04.00 

 

 

pomiary w przekroju poprzecznym co 100 m  
 

 -5 
cm . 

  1 
pomiar na 100 m2. 

Badania kruszywa. 

 

-2%. 

 

7  

 

- - 1 m2 wbudowanej mieszanki  
 

8.  

Og -  

 
 

9. PODSTAW  

 

  Cena jednostkowa obejmuje:  

- prace pomiarowe i oznakowanie,  

-  

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania , 

-  

-  
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-  

-  

 

Przepisy -  
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D-05.03.05a 
 

NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO -  

  
1.1. Przedmiot OST 

 
 

1.2. Zakres stosowania OST 
 

ment 
 

 
gminnych. 

 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfik

-EN 13108-1 [47] i WT-2 
Nawierzchnie asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta. W 
przypadku produkcji mieszanki mineralno-

-2 [65] 
punkt 8.4.1.5. 

 od KR1 

asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Stosowane mieszanki  

Kategoria 

ruchu 
Mieszanki  o wymiarze D1),  mm 

KR 1-2 

KR 3-4 

KR 5-6 

AC5S, AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 

AC8S, AC11S 2) 

1)  

2)  

 
1.4.1. Nawierzchnia  ych do przejmowania 

 

1.4.2.  
 

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa  mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego. 

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej  -asfaltowej, ze 
 

1.4.5. Beton asfaltowy  mieszanka mineralno- b 
 

1.4.6. Uziarnienie  
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1.4.7. Kategoria ruchu  ch 

-IBDiM [68]. 

1.4.8. Wymiar kruszywa  
sita. 

1.4.9. Kruszywo grube  kruszywo z zia  

1.4.10. Kruszywo drobne  
pozostaje na sicie 0,063 mm. 

1.4.11.   

1.4.12.  kruszywo, 
mieszany  

  

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa  
zdyspergowanego asfaltu. 

1.4.14. 
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.  

1.4.15.  

ACS   
PMB  polimeroasfalt, 
D   
d  wa), 
C  kationowa emulsja asfaltowa, 
NPD  

 
TBR  

odpowiednie informacje, jednak nie jest do  
IRI   
MOP   

 
 -M-
pkt 1.5. 

 
 

 -
M-  

2.2. Lepiszcza asfaltowe 
 -EN 12591 [27] lub polimeroasfalty wg PN-EN 

 

Tablica 2. Zalecane  lepiszcza asfalt  

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza    

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1  KR2 AC5S, 
AC8S, 

50/70, 70/100 
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AC11S Wielorodzajowy 50/70 - 

KR3  KR4 AC8S, 
AC11S 

   50/70 

Wielorodzajowy 50/70   

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

KR5  KR6 AC8S, 
AC11S 

Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

 

 

 

Tablica 3. Wymagania wobec asfa -EN 12591 [27] 

Lp.  
Metoda 

badania 

Rodzaj asfaltu 

50/70 70/100 

1 2 3 4 5 

 

1  0,1 
mm 

PN-EN 1426 [21] 50-70 70-100 

2   PN-EN 1427 [22] 46-54 43-51 

3 T  

 

 PN-EN 22592 [62] 230 230 

4 
rozpuszczalnych,  

 

 

% 
m/m 

 

PN-EN 12592 [28] 

 

99 

 

99 

1 2 3 4 5 

5 Zmiana masy po 
starzeniu (ubytek lub 
przyrost),  

 

 

% 
m/m 

 

PN-EN 12607-1 
[31] 

 

0,5 

 

0,8 

6 
 

% PN-EN 1426 [21] 50 46 

7 
po starzeniu, nie mniej 

 

 PN-EN 1427 [22] 48 45 

 

8  % PN-EN 12606-1 2,2 2,2 
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 [30] 

9 Wzrost temp. 

 

 PN-EN 1427 [22] 9 9 

10 
 

 PN-EN 12593 [29] -8 -10 

 

Tablica 4. PN-EN 
14023 [59] 

 

Wymaga
nie 

podstawo
we 

 

 

 

Metod
a 

badani
a 

Jed- 

nostka 

 

polimerami (PMB) 

45/80  55 45/80  65 

wymagan
ie 

klasa wymagan
ie 

klasa 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Konsyste
ncja w 

h 
temperatu
-rach 
eksploa-
tacyjnych 

Penetracja  

 

PN-
EN 

1426 
[21] 

0,1 
mm 

45-80 4 45-80 4 

Konsyste
ncja  w 
wysokich  
temperatu
-  rach 
eksploa-
tacyjnych 

Temperat
ura 

a 

PN-
EN 

1427 
[22] 

  7  5 

Kohezja 
a) 

PN-
EN 

13589 
[55] 

PN-
EN 

13703 
[57] 

J/cm2 
 

4  3 

a w 

PN-
EN 

13587 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 
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a) 

[53] 

PN-
EN 

13703 
[57] 

Vialit 
(meto-da 
uderzenia
) 

PN-
EN 

13588 
[54] 

J/cm2 NPDa 0 NPDa 0 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

konsysten
cji 
(Odporno

 

na 
starzenie 
wg PN-
EN 
12607-1 
lub  -3 
[31] 

Zmiana 
masy 

 %  3  3 

penetracja 

PN-
EN 

1426 
[21] 

%  7  7 

Wzrost 
temperatu
ry 

a 

PN-
EN 

1427 
[22] 

  2  2 

Inne 

 

Temperat
ura 

nu 

PN-
EN 
ISO 
2592 
[63] 

  3  3 

Wymaga
nia 

dodatkow
e 

Temperat
ura 

i 

PN-
EN 

12593 
[29] 

 -12 6 -15 7 

w  
PN-
EN 

13398 

[51] 

% 

 5  3 

w  
NPDa 0 NPDa 0 
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Zakres 
plastyczn

 

PN-
EN 

14023 
[59] 

Punkt 
5.1.9 

 TBRb 1 TBRb 1 

Wymaga
nia 

dodatkow
e 

magazyno
wa-nia. 

temperatu
r 

a 

PN-
EN 

13399 
[52] 

PN-
EN 

1427 
[22] 

  2  2 

magazyno
wa-nia. 

penetracji 

PN-
EN 

13399 
[52] 

PN-
EN 

1426 
[21] 

0,1 
mm 

NPDa 0 NPDa 0 

Spadek 
tem-  
peratury 

-
knienia 
po 
starzeniu 
wg PN-
EN 12607 

-1 lub -3 
[31] 

PN-
EN 

12607-
1 [31] 

PN-
EN 

1427 
[22] 

 TBRb 1 TBRb 1 

-

po 
starzeniu 
wg PN-
EN 
12607-1 
lub   -3 
[31] 

PN-
EN 

12607-
1 [31] 

PN-
EN 

13398 
[51] 

% 
 4  60 3 

NPDa 0 NPDa 0 



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POP NA 
ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO LINIA

DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1 OBR. LINIA
 

str. 69/129 
 

-

po 
starzeniu 
wg PN-
EN 
12607-1 
lub   -3 
[31] 

a NPD   

b TBR  To Be Reported (do zadeklarowania) 

 

 

automatyczny system grzewczy z toler  

 

 

2.3. Kruszywo  
 -EN 13043 
[44] i WT-

-1 Kruszywa 2010  tablica 12, 13, 14, 15. 

 

 

 
 W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

mineralno-
konkretnej pary kruszywo- -EN 12697-11, 

 

  

 
 

 
 Do u
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a)  
b) -

technicznych   
 

  
  

ryginalnych 
 

-EN 12591 [27], asfalt 
modyfikowany polimerami wg PN- dzaje 
lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

 

 
-

EN 13808 [58] i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 
polimerem lub lateksem butadienowo- od cienkie warstwy 

 

 

lnymi.  

 
 

 -M-
[1] pkt 3. 

 
 

 

 
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,  

  
 skrapiarka, 
  
 lekka rozsypywarka kruszywa, 
  
 ermosami, 
  

4. TRANSPORT 
 

 -M-
[1] pkt 4.  
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 ch kolejowych lub samochodach 

spustowe. 

je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem  

 

 

-

termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji do 

 

 
 

 -M-
5. 

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 

-asfaltowej (AC5S, AC8S, AC11S). 

 
i 7. 

 
 

 -  

 

 

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawa
-KR2 [65] 

 
Przesiew,   [% (m/m)] 

AC5S AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do 
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16 - - - - 100 - 

11,2 - - 100 - 90 100 

8 100 - 90 100 70 90 

5,6 90 100 70 90 - - 

2 40 65 45 60 30 55 

0,125 8 22 8 22 8 20 

0,063 6 14 6 14 5 12,0 

minimum*) Bmin6,0 Bmin5,8 Bmin5,6  

Tablica 7. 
-KR6 [65] 

 Przesiew,   [% (m/m)] 

 AC8S AC11S 

Wymiar sita #, [mm] od do od do 

16 - - 100 - 

11,2 100 - 90 100 

8 90 100 60 90 

5,6 60 80 - - 

2 40 55 35 50 

0,125 8 22 8 20 

0,063 5 12,0 5 11,0 

*) Bmin5,6 Bmin5,42  

 

*) 
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/m3

d

czynnik   

d

650,2
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Tablica 8. -
 

 

 

Warunki 

a wg PN-
EN  

13108-20 
[48] 

 

Metoda i warunki 
badania 

 

AC5S 

 

AC8S 

 

AC11S 

wolnych 
przestrzeni 

C.1.2,ubija

 

PN-EN 12697-8 
[33],  

p. 4 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Vmin1,0 

Vmax3,0 

Wolne 
przestrzenie 

lepiszczem 

C.1.2,ubija

 

PN-EN 12697-8 
[33],  

p. 5 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93 

VFBmin75 

VFBmin93 

wolnych 
przestrzeni 
w mieszance 
mineralnej 

C.1.2,ubija

 

PN-EN 12697-8 
[33],  

p. 5 

VMAmin14 
VMAmin1

4 
VMAmin1

4 

a) 

C.1.1,ubija

ude  

PN-EN 12697-12 
[35], 

przechowywanie w 

 

 

ITSR90 ITSR90 ITSR90 

a) -2 2010 
[65] w  

 

Tablica 9. anki mineralno-
 

 

 

Warunki 

wg PN-EN  

13108-20  
[48] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC8S 

 

AC11S 

C.1.2,ubijani PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Vmin2,0 Vmin2,0 
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przestrzeni  Vmax4 Vmax4 

a) 

C.1.20, 
 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-

EN 13108-20, 

[38] 

WTSAIR 

0,50 

PRDAIRd

eklar 

WTSAIR 

0,50 

PRDAIRd

eklar 

ody 

C.1.1,ubijani

 

PN-EN 12697-12 [35], 

z jednym cyklem 
 

b) 

ITSR90 ITSR90 

a)  

b) -2 2010 
[65] w  1. 

 

-
 

 

 

Warunki 

wg PN-EN  

13108-20  
[48] 

 

Metoda i warunki badania 

 

AC8S 

 

AC11S 

przestrzeni 

C.1.2,ubijani

 
PN-EN 12697-8 [33], p. 4 

Vmin2,0 

Vmax4 

Vmin2,0 

Vmax4 

a) 

C.1.20, 
 

P98-P100 

PN-EN 12697-22, metoda 
B       w powietrzu, PN-

EN 13108-20, 

[38] 

WTSAIR 

0,30 

PRDAIRd

eklar 

WTSAIR 

0,30 

PRDAIRd

eklar 

 

C.1.1,ubijani

 

PN-EN 12697-12 [35], 

z jednym cyklem 
 

b) 

ITSR90 ITSR90 

a)  

b) -2 2010 
[65] w  
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 -

mieszanki). 

 -

oraz pomiaru te
 

 

-55 i 45/80-65.  

Kruszywo (ewentualnie z 

o

temperatury mieszanki mineralno-
dotyczy mieszanki mineralno-
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-  

 

 

 

 

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki 
 

Asfalt 50/70 

Asfalt 70/100 

Wielorodzajowy-35/50 
Wielorodzajowy-50/70 

PMB 45/80-55 

PMB 45/80-65 

od 140 do 180 

od 140 do 180 

od 155 do 195 

od 140 do 180 

od 130 do 180 

od 130 do 180 

 

 -
 

 - runkiem 
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 suche. 

 

 

Tablica 12. Maksymalne 
-  

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni 

Maksymalna 

[mm] 

A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
 

6 

GP 
pobocza 

8 

G 

utwardzone pobocza 

 

8 

Z, L, D Pasy ruchu 9 

  

 

 

  

 
 

 
betonie asfaltowy

 

 
 

 
-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-

norm lub aprobat technicznych. 

 
-
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a technologiczna 
 

 

 
 

 

-EN 12697-27 [39]. 

 
 

 
 o Wykonawca 

 

 
jmniej 500 m2

 

 
t  

 
 

hni ruchem. 

 

warstwami. 

 

2, przy czym: 

  
 

 
 

 

owej w celu odparowania wody. 
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5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej 
 -
zapisami w punktach 5.4 i 5.7. 

 

 Transport mieszanki mineralno-
podanymi w punkcie 4.2. 

 - ich warunkach 
atmosferycznych. 

 

-asfaltowej asfaltowej podczas silnego wiatru (V > 16 
m/s) 

 W wypadku stosowania mieszanek mineralno-
 

 

Tablica 13. Minimalna temper
asfaltowych 

  

 
 

 

cm 
0 +5 

cm 
+5 +10 

  

 

 

Typ i wymiar 
mieszanki 

Projektowana 

technologicznej 
[cm] 

 

[%] 

wolnych 
przestrzeni w 

warstwie 

[%(v/v)] 

AC5S,     KR1-
KR2 

   

AC8S,     KR1-
KR2 

   

AC11S,   KR1-
KR2 
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AC8S,     KR3-
KR6 

   

AC11S,   KR3-
KR6 

   

 

 Mieszanka mineralno-asfaltowa pow

 

 
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). 

 

wibracji, oscylacji lub walce ogumione.  

 
 

 -M-
pkt 6. 

 
  

 

 
 

 
  

 
6.3.1.  

  

  
 badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy   

6.3.2. Badania Wykonawcy 

 Badania 
-asfaltowych i ich 

asf  

 

uchybie  
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mo  

  

 pomiar temperatury powietrza, 
 pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-

EN 12697-13 [36]), 
 ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej, 
  
 pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej, 
  
  
 ocena wizualn  
  

6.3.3. Badania kontrolne  

 
-asf

wykonaniem ba

 

 -asfaltowej i wykonanej z niej warstwy 
podano w tablicy 15. 

 

Lp.  

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.6 

Mieszanka mineralno-asfaltowa a), b) 

Uziarnienie 

 

ego 

 

Warstwa asfaltowa 

a) 

Spadki poprzeczne 

 

 

a) 

 

a)  6 000 m2 
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b)  w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki 

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe 

  

dodatkowych. 

 

 

 
 

  

6.3.5.  

 
 

 
 

 
 

 
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa 

 
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). 

 

6.4.2. Warstwa asfaltowa 

 

 -EN 12697-
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Tablica 16. Do
[%]  

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa) 

A   

1.  
2 lub 

      droga o
2 lub 

       2 

 

 

 

 

2.     

       2 

 

B    
a) 

 

 

 

 

 

 -EN 12697-6 [32]. 

 

 
dopuszczalne kr  

6.4.2.4. Spadki poprzeczne 

 
 

  

 

  

 

ne [67]. 
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-metrowej i klina lub metody 

 

 

 

 

Tablica 17. 
 

Klasa drogi Element nawierzchni 
IRI [mm/m] 

 

A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
 

 

GP 
utwardzone pobocza 

 

 

G 
i 

 

 

 

 

 

 

 
-

[67]. 

 

 

Tablica 18. 
 

 

Klasa drogi 

 

Element nawierzchni [mm] 
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A, S 

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, 
 

 

GP 
utwardzone pobocza 

 

G i  jezdnie 
 

 

 

Z, L, D Pasy ruchu  

 

 

 

opony testowej. 

 
2

 

 
odcinka podleg

dojaz
 

 
od 4 do 8 t

 

 
 

 

nawierzchni, rondach lub na dojazdach d
 

Tablica 19. 
okresu gwarancyjnego  

Klasa drogi Element nawierzchni zablokowanej opony 
 

 60 km/h 90 km/h 

A, S Pasy ruchu  -    
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 - 

GP, G, Z 
Pasy: ruchu, dodatkowe, 
utwardzone pobocza 

 - 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

w jednym poziomie. 

 
 

 
 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 
 2 
asfaltowego (AC). 

  
 -M-  

 Robot

pozytywne. 

 
i 

 -M-
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 ozn  
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 opracowanie recepty laboratoryjnej, 
  
 wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej transport na miejsce wbudowania, 
  
  
  
 echnicznej, 
  

 
  

 
przekazywane Zamaw  

 
 

 
ne (OST) 

1. D-M-00.00.00   

10.2. Normy 
(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-
niniejszej OST) 

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu  
 

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane   

4. PN-EN 932-3  
Procedura i terminologia uproszczonego opisu 
petrograficznego 

5. PN-EN 933-1  
 Metoda przesiewania 

6. PN-EN 933-3  

 

7. PN-EN 933-4  
tu ziaren   

8. PN-EN 933-5  

 

9. PN-EN 933-6  
 

 

10. PN-EN 933-9  
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metylenowym 

 

 

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych w  
 Uziarnienie 

 

12. PN-EN 1097-2 
kruszyw  
rozdrabnianie 

13. PN-EN 1097-3 
kruszyw   

14. PN-EN 1097-4 
kruszyw  

iacza 

15. PN-EN 1097-5 
kruszyw  

 

16. PN-EN 1097-6 
kruszyw ci ziaren i 

 

17. PN-EN 1097-7 
kruszyw   
Metoda piknometryczna 

18. PN-EN 1097-8 
kruszyw  
kamienia 

19. PN-EN 1367-1 
 

 

20. PN-EN 1367-3 
  

gotowania 

21. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie penetracji 
 

22.  PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie temperatury 
 Meto  

23.  PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
wody w emulsjach asfaltowych  Metoda destylacji 
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azeotropowej 

24. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
na sicie emulsji asfaltowych or

 

25. PN-EN 1744-1  Analiza 
chemiczna 

26. PN-EN 1744-4  
k 

mineralno-  

27. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe  
drogowych 

28. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie 
 

29. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe  Oznaczanie temperatury 
 

 

30. PN-EN 12606-1 Asfalty i produkty asfaltowe  
parafiny   

31. PN-EN 12607-1 

 

i 

PN-EN 12607-3 

Asfalty i produkty asfaltowe  
na twardnienie pod wp  

 

 

32. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

 

33. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

 

34. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

asfaltem 

35. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

 

36. PN-EN 12697-13 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  
13: Pomiar temperatury 
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37. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

 

38. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  
22: Koleinowanie 

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

 

40. PN-EN 12697-36 Mieszanki mineralno-asfaltowe  
mieszanek mineralno-  

 

41. PN-EN 12846 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie czasu 
omierzem 

 

42. PN-EN 12847 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie 
sedymentacji emulsji asfaltowych 

43. PN-EN 12850 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
emulsji asfaltowych 

44. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i 

lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do 
ruchu 

45. PN-EN 13074 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie lepiszczy z 
emulsji asfaltowych przez odparowanie 

 

 

46. PN-EN 13075-1 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Badanie rozpadu  

mineralnym 

47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe  Wymagania  
1: Beton Asfaltowy 

48. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe  Wymagania  
20: Badanie typu 

49. PN-EN 13179-1 
mieszanek bitumicznych  

 

50. PN-EN 13179-2 
mieszanek bitumicznych   
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51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie nawrotu 
 

52. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
na magazynowanie modyfikowany  

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
 

54. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie kohezji 
 

55. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  
 Metoda z duktylometrem 

56. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie 

w wodzie  Metoda z kruszywem 

57. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Oznaczanie energii 
deformacji 

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady specyfikacji 
kationowych emulsji asfaltowych 

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe  Zasady specyfikacji 
 modyfikowanych polimerami 

60. PN-EN 14188-1  
 

61. PN-EN 14188-2  
zalew na zimno 

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe  Oznaczanie temperat
palenia   

63. PN-EN ISO 2592  Metoda 
otwartego tygla Clevelanda 

10.3. Wymagania techniczne  
64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych 

- 
Autostrad z dnia 19 listopada 2010 r. 

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - 
 

2011 r. 
66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

10.4. Inne dokumenty 
67.  

nr 43, poz. 430) 
68. 
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D.05.03.023. 
 

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 
 

 

 

 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
 

 

  

- nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8cm  
- nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 6cm  

 

 Betonowa kostka brukowa  

fazie produkcji. 

 
definicjami podanymi w ST D-  

 

 w ST D-  

 

 w ST D-  

 

Na wszystkie elementy betonowe Wykonawca musi posiad
 

- 
 

-  - 25 lub B-
30 

-   

-  -B-06250 , 

-   

-   
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Inwestora. 

3mm , dla 
5mm . 

  

. 

-B-11113.  

 

-58/B-32250.  

 

 w ST D-  

 

4. TRANSPORT 

Og  w ST D-  

 
 

 

 w ST D-00.0  

cementowo-

-

- 3 mm.  

 

 w ST D-00.00.
6. 

 

-  

-  

- ZAMULENIE SPOIN, 

-  
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Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej betonowej - 
1 raz na 100 m2 nawierzchni : 
-  

-  

- 5 cm (dla 
 

 

2 (metr kwadratowy).  
         

 

 w ST D-
8. 

 

- budowy nawierzchni z kostki betonowej brukowej  grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4  
w miejscach chodnika o wzmocnionej konstrukcji, grub. 5 cm na podsypce cement.-piaskowej 

- budowy nawierzchni z kostki betonowej brukowej  grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
1:4  
w miejscach chodnika o wzmocnionej konstrukcji, grub. 4 cm na podsypce cement.-piaskowej 

 

przedstawiciela Inwestora, j
wynik pozytywny. 

 

Cena jednostkowa dla 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje : 

-  

- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej , 

-  

-  

-  

-  

 

 

 

1. PN-84/B-0411 M KAMIENNE. O CI NA 

TARCZY BOEHMEGO, 
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2. PN-88/B-06250  

3. PN-86/B-06712  

4. PN-B-19701                            

wymagania i  

  

5. PN-88/B-32250  

6. DNI 1851 Kostka brukowa z betonu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 1810,56 m relacji Zakrzewo – Linia 

D-06.03.01 Ścinanie i uzupełnianie poboczy w zakresie materiałów stosowanych 
do uzupełnienia poboczy 

1.   WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem poboczy 
gruntowych umocnionych, które zostaną wykonane w ramach budowy drogi :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowę chodnika na odcinku 1810,56 m 
relacji Zakrzewo – Linia „

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 
1.1, zgodnie z Specyfikacją D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne”. Określają one zakres standardu materiałów, 
wykonania robót i wymaganej ich jakości oraz kontroli.

1.3.  Zakres robót objętych Specyfikacją

Roboty obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie nawierzchni z mieszanki 
kruszywa o uziarnieniu 0/31,5 oraz z mieszanek z kruszywem z recyklingu odpowiadające wymaganiom WT-4 dla 
podbudowy zasadniczej.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami podanymi w Specyfikacji 
D-00.00.00 – „Wymagania Ogólne” pkt. 1.4.

1.4.1. Mieszanka niezwiązana - ziarnisty materiał, zazwyczaj o określonym składzie ziarnowym (od d = 0 do D), 
który jest stosowany do wykonania ulepszonego podłoża gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni dróg. 
Mieszanka niezwiązana może być wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych 
kruszyw w określonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria - charakterystyczny poziom właściwości kruszywa łub mieszanki niezwiązanej, wyrażony, jako 
przedział wartości lub wartość graniczna. Nie ma zależności pomiędzy kategoriami rożnych właściwości. Właściwości 
oznaczone symbolem kategorii NR oznaczają, że nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Kruszywo - materiał ziarnisty stosowany w budownictwie, który może być naturalny, sztuczny lub z 
recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne - kruszywo ze złóż naturalnych pochodzenia mineralnego, które może być poddane 
wyłącznie obróbce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwane z mineralnych surowców naturalnych 
występujących w przyrodzie, jak żwir, piasek, żwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skał, nadziarna
żwirowego lub otoczaków..

1.4.5. Kruszywo sztuczne - kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemysłowego 
obejmującego obróbkę termiczną lub inną modyfikację. Do kruszywa sztucznego zalicza się w szczególności kruszywo 
z żużli: wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) równym lub 
większym niż 1 mm oraz D (górnego) większym niż 2 mm.

1.4.7. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) - oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d równym 0 oraz D 
równym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.8. Kruszywo o ciągłym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiące mieszankę kruszyw grubych i 
drobnych, w której D jest większe niż 6,3 mm.

1.4.9. Partia - wielkość produkcji, wielkość dostawy, dostawę dzieloną (np. ładunek wagonowy, ładunek 
samochodu ciężarowego, ładunek barki) lub hałdę, która została wyprodukowana w okresie występowania 
jednakowych warunków. Przy ciągłym procesie produkcyjnym, jako partię należy przyjmować ilość wyprodukowaną w
ustalonym czasie.

1.4.11. Symbole i skróty dodatkowe

% m/m procent masy,
NR brak konieczności badania danej cechy,
CBR kalifornijski wskaźnik nośności, %,
SDV obszar uziarnienia, w którym powinna się mieścić krzywa uziarnienia mieszanki (S) deklarowana 

przez dostawcę/producenta,
ZKP zakładowa kontrola produkcji.
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 1.5.

2.  MATERIAŁY

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Specyfikacji D-00.00.00 
„Wymagania Ogólne” pkt. 2.

2.2. Kruszywa stosowane do poboczy

Do wzmocnienia poboczy będzie zastosowana mieszanka kruszyw o uziarnieniu 0/31,5 mm odpowiadające 
wymaganiom WT-4 Mieszanki niezwiązane 2010 dla podbudowy zasadniczej. Kruszywo powinno być jednorodne bez 
zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania wobec kruszywa oparte są na klasyfikacji zgodnej z normą PN-EN 13242.
Należy stosowa
 kruszywo ze litej skały magmowej. Wymagania wobec kruszywa przeznaczonego do wytwarzania mieszanek 

niezwiązanych przedstawia tabl. 1.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw do mieszanek niezwiązanych do zastosowania dla poboczy

Rozd
ział w 
PN-EN 
13242

Właściwość

Wymagania wobec kruszywa 
do mieszanek niezwiązanych 
przeznaczonych do zastosowania 
dla poboczy

Odniesi
enie do 
tablicy 
w PN-EN 
13242

4.1 - 4.2 Zestaw sit #

0,063; 0,5; 1; 2;4; 5,6; 8; 11,2; 16; 
22,4; 31,5; 45; 63 i 90 (zestaw 
podstawowy plus zestaw 1) Tabl. 1

Wszystkie frakcje dozwolone

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1
GC80/20
GF80

GA75
Tabl. 2

4.3.2
Ogólne granice i tolerancje 

uziarnienia kruszywa grubego na sitach 
pośrednich wg PN-EN 933-1

GTC20/15
Tabl. 3

4.3.3
Tolerancje typowego uziarnienia 

kruszywa drobnego i kruszywa o ciągłym
uziarnieniu wg PN-EN 933-1

GTF10
GTA20 Tabl. 4

4.4.

Kształt kruszywa grubego wg PN-EN 
933-4

a) maksymalne wartości wskaźnika 
płaskości lub

FI50 Tabl. 5

b) lub maksymalne wartości 
wskaźnika kształtu

SI55 Tabl. 6

4.5

Kategorie procentowych zawartości 
ziaren o powierzchni przekruszonej lub 
łamanych oraz ziaren całkowicie 
zaokrąglonych w kruszywie grubym wg 
PN-EN 933-5

C90/3 Tabl. 7

4.6
Zawartość pyłów wg PN-EN 933-1*):

a) w kruszywie grubym
f Deklarowana Tabl. 8

b) w kruszywie drobnym f Deklarowana

4.7 Jakość pyłów
Właściwość niezbadana na pojedynczych 

frakcjach, a tylko w mieszankach wg wymagań 
dla poszczególnych warstw nawierzchni

5.2
Odporność na rozdrabnianie wg PN-

EN 1097-2, kategoria nie wyższa niż:
LA40 Tabl. 9

5.3
Odporność na ścieranie kruszywa 

grubego 
wg PN-EN 1097-l

MDE Deklarowana Tabl. 11
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5.4
Gęstość wg PN-EN 1097-6:2001, 

rozdział 7, 8 albo 9
Deklarowana -

5.5
Nasiąkliwość wg PN-EN 1097-6, 

rozdział 7, 8 albo 9 (w zależności od 
frakcji)

W cm NR
WA242**) -

6.2
Siarczany rozpuszczalne w kwasie 

wg PN-EN 1744-l
ASNR Tabl. 12

6.3
Całkowita zawartość siarki 
wg PN-EN 1744-1

SNR Tabl. 13

6.4.2.1
Stałość objętości żużla stalowniczego 

wg PN-EN 1744-1. rozdział 19.3
V5 Tabl. 14

6.4.2.2
Rozpad krzemianowy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym 
wg PN-EN 1744-1, p.19.l

Brak rozpadu -

6.4.2.3
Rozpad żelazawy w żużlu 

wielkopiecowym kawałkowym wg PN-
EN 1744-1, p.19.2

Brak rozpadu -

6.4.3
Składniki rozpuszczalne w wodzie 

wg PN-EN 1744-3
Brak substancji szkodliwych w stosunku do 

środowiska wg odrębnych przepisów

6.4.4 Zanieczyszczenia
Brak żadnych ciał obcych takich jak drewno, 

szkło i plastik, mogących pogorszyć wyrób 
końcowy

7.2
Zgorzel słoneczna bazaltu 
wg PN-EN 1367-3,wg PN-EN 1097-2

SBLA -

7.3.3
Mrozoodporność na frakcji kruszywa 

8/16 wg PN-EN 1367-1

Dla kruszyw z recyklingu F10 
(F25***),
dla kruszyw magmowych i 
przeobrażonych F4

Tabl. 18

Załączni
k C

Skład materiałowy deklarowany

Załąc
znik C, 
pod-
rozdział 
C.3.4

Istotne cechy środowiskowe

Większość substancji niebezpiecznych 
określonych w
dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie 
występuje w źródłach kruszywa pochodzenia 
mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych należy badać czy 
zawartość substancji niebezpiecznych nie 
przekracza wartości dopuszczalnych wg 
odrębnych przepisów

*) Łączna zawartość pyłów w mieszance powinna się mieścić w wybranych krzywych granicznych
**) W przypadku, gdy wymaganie nie jest spełnione , należy sprawdzić mrozoodporność
***) Pod warunkiem zawartość w mieszance nie przekracza 50 %

2.3. Woda

Do zraszania kruszywa należy stosować wodę nie zawierającą składników wpływających szkodliwie na 
mieszankę kruszywa, ale umożliwiającą zagęszczenie mieszanki niezwiązanej. Woda powinna odpowiadać 
wymaganiom PN-EN 1008.

2.4. Źródła poboru materiałów

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić ze źródeł uzgodnionych i zatwierdzonych przez 
Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót, Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi wyniki badań laboratoryjnych 
łącznie z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów.

Jakiekolwiek materiały, których parametry odbiegają od ST należy odrzucić i badania wykonać na innych 
materiałach aż do uzyskania pożądanych cech.

2.5. Składowanie materiałów

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania poboczy umocnionych z mieszanki kruszywa niezwiązanego nie jest 
wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to 
Wykonawca robót powinien zabezpieczy

 kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu 
składowania powinno by

 równe, utwardzone i dobrze odwodnione.
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3.  SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania Ogólne” pkt. 3.

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni

Do wykonania nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego należy stosować:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia dozujące wodę,
równiarki lub układarki z automatycznym sterowaniem do rozkładania materiału,
walce ogumione, walce stalowe gładkie wibracyjne lub statyczne,
zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudnodostępnych.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Specyfikacji D-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt. 4.

4.2. Transport materiałów

Transport kruszywa powinien się odbywać w sposób przeciwdziałający jego zanieczyszczeniu, rozsegregowaniu, 
zmieszaniem z innymi materiałami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Kruszywo drobne należy zabezpieczyć przed rozpyleniem.
Woda może być dostarczana wodociągiem lub przewoźnymi zbiornikami wody.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Specyfikacji D-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod warstwę nawierzchni z mieszanki kruszywa niezwiązanego stanowi warstwa kruszywa z mieszanki 
związanej cementem lub nasyp drogowy.

Podłoże to powinno spełniać wymagania określone w odpowiednich Specyfikacjach.

5.3. Projektowanie mieszanki kruszywa niezwiązanego

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do 
akceptacji projekt składu mieszanki kruszywa niezwiązanego oraz wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych 
składników i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inżyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz ilości wody. Procedura projektowa 
powinna być oparta na próbach laboratoryjnych i/lub polowych przeprowadzonych na tych samych składnikach, z tych 
samych źródeł i o takich samych właściwościach, jak te które będą stosowane do wykonania poboczy umocnionych.

Skład mieszanki projektuje się zgodnie z wymaganiami wobec mieszanek niezwiązanych dla poboczy, określonych 
w tablicy 2. Wartości graniczne i tolerancje zawierają rozrzut wynikający z pobierania i dzielenia próbki, przedział 
ufności (precyzja w porównywalnych warunkach) oraz nierównomierności warunków wykonawczych.

Mieszanki kruszyw powinny być tak produkowane i składowane, aby wykazywały zachowanie jednakowych 
właściwości, spełniając wymagania z tablicy 2. Mieszanki kruszyw powinny być jednorodnie wymieszane i powinny 
charakteryzować się równomierną wilgotnością. Kruszywa powinny odpowiadać wymaganiom tablicy 1, przy czym w 
mieszankach wyprodukowanych z różnych kruszyw, każdy ze składników musi spełniać wymagania tablicy 1.

Do poboczy umocnionych należy stosować mieszanki kruszyw 0/31,5 mm oraz z mieszanek z kruszywem z 
recyklingu odpowiadające wymaganiom WT-4.

Uziarnienie mieszanek kruszyw o wymiarach ziaren D od 0 do 31.5 mm należy określić według 
PN-EN 933-1. Krzywe uziarnienia mieszanki kruszyw powinny zawierać się w obszarze między krzywymi 
granicznymi uziarnienia przedstawionymi na rysunku 1 lub 2, odpowiednio dla każdego rodzaju mieszanki.

Mieszanki kruszyw niezwiązanych stosowane do poboczy umocnionych powinny spełniać wymagania wg tablicy 2.
Wymagania wobec wrażliwości na mróz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczą badania materiału po 
pięciokrotnym zagęszczeniu metodą Proctora według PN-EN 13286-2. Nie stawia się wymagań wobec 
wodoprzepuszczalności zagęszczonej mieszanki niezwiązanej do nawierzchni z kruszywa niezwiązanego, o ile 
szczegółowe rozwiązania tego nie przewidują.

Zawartość wody w mieszankach kruszyw i gruntach powinna odpowiadać wymaganej zawartości wody w trakcie 
wbudowywania i zagęszczania określonej według PN-EN 13286-2, w granicach podanych w tablicy 2.
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Rys. 1. Mieszanka niezwiązana 0/31,5

Tablica 2. Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego w warstwie nawierzchni

Właściwość kruszywa

Wymagania wobec mieszanek kruszywa niezwiązanego do 
utrwalenia poboczy

Punkt PN-EN 13285 Wymagania

Uziarnienie mieszanek 4.3.1 0/31,5 mm

Maksymalna zawartość pyłów: Kat. UF 4.3.2
Kat. UF9 (tj. masa frakcji 
przechodzącej przez sito 0,063 mm

Minimalna zawartość pyłów: Kat. LF 4.3.2
Kat. LFNR (tj. masa frakcji 
przechodzącej przez sito 0,063 mm

Zawartość nadziarna: Kat. OC 4.3.3
Kat. OC90 (tj. procent przechodzącej 
masy przez sito 1,4D powinien 
wynosić 100%, a przechodzącej przez 
sito D powinien wynosić 90-99%)Wymagania wobec uziarnienia 4.4.1 Krzywe graniczne uziarnienia 
według rys. 1

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia 
poszczególnych partii – porównanie do deklaracji 
Producenta (S)

4.4.2 Tablica 2 WT 4 2010

Wymagania wobec jednorodności uziarnienia na 
sitach kontrolnych – różnice w przesiewach

4.4.2 Tablica 3 WT 4 2010

Wrażliwość na mróz; wskaźnik piaskowy SE
- co najmniej 4.5 45

Odporność na rozdrabnianie (dotyczy frakcji 10/14 
mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kat. 
nie wyższa niż

Kat. LA35

Odporność na ścieranie (dotyczy frakcji 10/14 mm 
odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1097-1, kat. MDE

Deklarowana
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Mrozoodporność (dotyczy frakcji kruszywa 8/16 
mm odsianej z mieszanki) wg PN-EN 1367-1

Kat. F4
(tj. zamrażanie-rozmrażanie, procent 
masy < 4)

Wartość CBR po zagęszczeniu do wskaźnika 
zagęszczenia IS=1,0 i moczeniu w wodzie 96 h, co 
najmniej

≥ 80

Zawartość wody w mieszance zagęszczanej; % 
(m/m) wilgotności optymalnej wg metody Proctora 80-100

Inne cechy środowiskowe

Większość substancji 
niebezpiecznych określonych w 
dyrektywie Rady 76/769/EWG 
zazwyczaj nie występuje w źródłach 
kruszywa pochodzenia mineralnego. 
Jednak w odniesieniu do kruszyw 
sztucznych i odpadowych należy badać
czy zawartość substancji 

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszankę kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowaną krzywą uziarnienia i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Za zgodą Inżyniera 
dopuszcza się stosowanie mieszanek dostarczanych bezpośrednio od producenta. Ze względu na konieczność 
zapewnienia jednorodności materiału nie dopuszcza się do wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczególnych 
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania 
w sposób przeciwdziałający segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki z zachowaniem 
wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, 
aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektową. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa należy 
przed zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast po końcowym 
profilowaniu warstwy uzupełniającej należy przystąpić do jej zagęszczania.

Nierówności i zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie 
warstwy kruszywa i dodanie bądź usunięcie materiału, aż do otrzymania równej powierzchni.

Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 
według próby Proctora, wg PN-EN 13286-2 i oznaczonej wg PN-EN 1097-5. Materiał nadmiernie nawilgocony, 
powinien zostać osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od 
optymalnej o 5% jej wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie wymieszana. W
przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest wyższa od optymalnej o 5% jej wartości, mieszankę należy osuszyć.

Zagęszczenie należy kontynuowa
 do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia dla nawierzchni na poboczach nie mniejszy niż 0,97 oznaczonego wg BN-

77/8931-12 lub wg PN-S-02205:1998 jako stosunek modułu odkształcenia wtórnego E2 do pierwotnego E1, który 
powinien by

 dla nawierzchni na poboczach nie większy niż 2,5

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne", pkt. 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania 
robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. Badania te powinny obejmować 
wszystkie właściwości określone w pkt 2.2 niniejszej Specyfikacji.
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6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podano w tablicy 3.

Tablica 3. Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanych umocnionych poboczy

Lp. Wyszczególnienie Minimalna częstotliwość pomiarów Tolerancja/Wymagania
1 Zagęszczenie 1 raz a każde 200 mb Is≥0,97
2 Szerokość pobocza 1 raz na 100 m ± 5cm
3 Spadek poprzeczny 1 raz na 100 m ± 0,5 %

4
Równość 
nawierzchni

1 raz na 100 m < 15 mm

5
Rzędne 
wysokościowe

1 raz na 100 m +1cm; - 2cm

6 Grubość
W 3 punktach ale nie rzadziej niż 1 na 
2000 m2 ± 10%

6.4.  Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

6.4.1. Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni
Wszystkie powierzchnie warstwy, które wykazują większe odchylenia od określonych w punkcie 6.3 powinny być 

naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do głębokości co najmniej 10cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. 
Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jeżeli szerokość nawierzchni jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia 
warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny koszt poszerzyć nawierzchnię przez spulchnienie 
warstwy na pełną grubość do połowy szerokości pasa ruchu, dołożenie materiału i powtórnie zagęszczenie.

6.4.2. Niewłaściwa grubość nawierzchni
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona naprawę warstwy. 

Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie 
z decyzją Inżyniera, uzupełnione nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie 
zagęszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości
warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.  OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest  m2 (metr kwadratowy) warstwy wykonanej z mieszanki kruszywa niezwiązanego w 
zależności od grubości.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 "Wymagania Ogólne" pkt. 8.
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacjami i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w Specyfikacji D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 9.
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.
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10.

11. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w 
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwiązane. Wymagania.
3. PN-EN 932-1 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody pobierania próbek
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Procedura i terminologia uproszczonego opisu

petrograficznego.
5. PN-EN 932-5 Badania podstawowych właściwości kruszyw. Część 5: Wyposażenie podstawowe i 

wzorcowanie.
6. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie składu ziarnowego. Metoda 

przesiewania.
7. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą 

wskaźnika płaskości.
8. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 4: Oznaczanie kształtu ziaren. 

Wskaźnik kształtu.
9. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie procentowej zawartości ziaren o 

powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.
10. PN-EN 933-8 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena zawartości drobnych 

cząstek. Badania wskaźnika piaskowego.
11. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Ocena zawartości drobnych cząstek. 

Badania błękitem metylenowym.
12. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności 

wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
13. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Oznaczanie odporności na 

ścieranie (mikro-Deval).
14. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Metody oznaczania odporności 

na rozdrabnianie.
15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości 

wody przez suszenie w suszarce z wentylacją
15. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw. Część 6: Oznaczanie gęstości 

ziaren i nasiąkliwości.
16. PN-EN 1367-l Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 1: Oznaczanie mrozoodporności.
17. PN-EN 1367-2 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Badanie w siarczanie magnezu.
18. PN-EN 367-3 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników 

atmosferycznych. Część 3: Badanie bazaltowej zgorzeli słonecznej metoda gotowania.
19. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Analiza chemiczna.
20. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych właściwości kruszyw. Część 3: Przygotowanie wyciągów przez 

wymywanie kruszyw.
21. PN-ISO 565 Sita kontrolne. Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka perforowana 

elektrochemicznie. Wymiary nominalne oczek.
22. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 1: Metody 

badań dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gęstości i wilgotności. Wprowadzenie i 
wymagania ogólne.

23. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 2: Metody 
badań dla ustalonej laboratoryjnie gęstości i wilgotności. Zagęszczanie aparatem Proctora.

24. PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym. Część 47: Metody 
badań dla określenia nośności, kalifornijski wskaźnik nośności CBR, natychmiastowy 
wskaźnik nośności i pęcznienia liniowego.

25. PN-EN 13286-50 Mieszanki mineralne niezwiązane i związane spoiwem hydraulicznym - Metody 
sporządzenia próbek badawczych. Część 50: Metoda sporządzania próbek związanych 
hydraulicznie za pomocą aparatu Proctora lub zagęszczania na stole wibracyjnym.

26. BN-77/8931-02 Oznaczanie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą.
27. BN-64/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.
28. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe - Roboty ziemne - Wymagania i badania
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10.2. Inne dokumenty

28. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do stosowania w 
specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych wg zarządzenia nr 102 GDDKiA z dnia 
19.11.2010 r.)

29. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

30. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz.
124 z późniejszymi zmianami).
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D.07.06.02. 
 

 
 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfik
 

 

z
 

 

1.3.1. Bariery ochronne sztywne 

ch, 

 

wytycznymi i katalogami. 

 

 

 

2.1.  

do wykonania balustrady U-12: 

 segmenty balustrady U-12, 
  
 gruz, 
  
  

 

 

 

2.3.2. Wymagania dla rur 

-H-74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez 
przedstawiciela Inwestora. 
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opuszczonych przez normy  

(np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-84030-02 lub inne 
normy. 

-H-82200. 

 

aniom PN-H-

 

erzchnia 

skurczowej widocznych nie uzbrojonym okiem. 

-H-
84020 - tablica 13 lu

 

 

 

-M-
82054, PN-M-82054-03 lub innej normy uzgodnionej. 

Do
 

  

 

a) umiarkowanych -  

-  

-H-04651. 
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Klasa betonu - -B-
cement, kruszywo, woda i domieszki. 

-B-
zgodne z postanowieniami BN-88/B-6731-08. 

Kruszywo do betonu (piasek
-B-06712. 

-B-
 

Domies

-B-06250. Domieszki 
-B-23010. 

-B-
-B-03264. 

2.5.  

-B-10285 lub stosownie do 
 

 
 

 

 

 

-  

3.2. Spawarka elektryczna - 
nych. 

3.3. Wiertarka elektryczna -  

  

 

4. TRANSPORT 

T  
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szkodzeniu 
 

 

5.1. Wykonawca przedstawi przedstawicielowi Inwestora do akceptacji projekt organizacji i 
 

 

 

 

 

oznako  

 

 

 

 

 

ne w bloczki betonowe 

 

 

dalszych prac (np. napinani
- po 14 dniach. 
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-ISO-8501-1 i PN-H-97052, 
 

-  
 

 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe 
itp.) 

 

 

 
 

 
 

 

Malowanie po -H-97053. 

akceptacji I

raz z samej farby, 

detoksykacji. 

5.4. Bariery sztywne 

 

Do po
 

 

z
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zabezpiecz
o. 

zgodnie z zaleceniami producenta barier. 

 

 

-

I -

warunkiem zgody przedstawiciela Inwestora. 

 

wymaganiom PN-M-

1,0 

 

-M-69775 

  Rodzaj wady Dopuszczalny wymiar wady  w mm 

 
Brak przetopu 
Podtopienie lica 

 
Krater 

 
Uszkodzenie mechaniczne 

 
 

 
2,0 
1,5 
3,0 
1,5 
1,5 
1,0 
 
3,0 

 

szych 
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zgodnie z wymaganiami PN-ISO-8501-1 i PN-H-97052, 
 

-  
  

 

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne), 

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe 
itp.) 

c)  

 
e wymieszanie 

 
 

 
 

wysch  

 -H-97053. 

Wykonawcy. 

a metalowego z betonem 

 
szkodliwych dla zdrowia ludzi 

 toluenu jako 
rozpuszczalnika). Wykonawca nie 

z samej farby, 
j neutralizacji i 

detoksykacji. 

 

 

 

 

2 niniejszej ST oraz podanych norm. 
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prze
 

stosowane wzorniki, przymiary oraz uniwersalne spoinomierze, 
ej spoin, zgodnie z PN-M-06515, 

 

  z ustaleniami niniejszej ST i KB4-
4.3.7.(1  

projekto -4.3.7.(1). 

niniejszej ST oraz KB4-4.3.7.(1). 

 

 

 

 

no w ST  

tymi w ST 
D.00.00.00. zasadami. 

 

 

Cena jednostki obmiarowej obejmuje: 

 

 rowadzonych w pasie drogowym, 
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 damencie betonowym, 
  
  

 

 

-4.3.7.(1) 

 PN-68/H-74219 Rury stalowe bez  
 PN-79/H-922202  
 PN-81/H-92131  
 PN-M-82054   
 PN-M-82054-03 

 
 PN-M-69011  

wymagania. 
 PN-M-69420  Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali. 
 PN-H-93010   
 PN-H-84020   

 

Nr 1777, poz. 1729) 

2003r. 
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D.08.01.01. 
 

 
 
 

1. WS P 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (
 

1.2. Zakres stosowania ST 
 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

1. 

1.3. Zakr ST 
 anych z 

betonowych nowej z oporem. 

 
1.4.1. - prefabrykowan

 

1.4.2. 
normami i z definicjami podanymi w ST D-  

 
 T D-  

 
 

 a, podano w  ST D-00.00.00 
 

 
  

  
  
 cement do podsypki i zapraw, 
 woda, 
  

etonowe - klasyfikacja 
 Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01. 

2.3.1.  

 - uliczne. 

2.3.2.  

   najazdowe o 
wymiarach 15x22 cm. 

2.3.3. Odmiany 
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1 -  

2 -  

2.3.4. Gatunki 

  

 gatunek 1 - G1, 
 gatunek 2 - G2. 

- wymagania techniczne 

2.4.1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia 

 
fakturze z f  

  
z BN-80/6775-  

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszk  

 

 

Dopuszczalna 

 

 Gatunek 1 Gatunek 2 

mm 
2 3 

Szczerby i 
uszkodzenia 

 

alne),   mm 
niedopuszczalne 

  

powierzchnie: 

  

 - liczba max 2 2 

 -  20 40 

 -  6 10 

 

2.4.2.  

 
we  
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2.4.3. Beton i jego  

2.4.3.1.  

  

  

  
 unku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm, 
 -B-06250. 

2.4.4.2.  Cement 

 
-B-19701. 

 Przechowywanie cementu powinno -88/6731-08. 

2.4.4.3. Kruszywo 

 -B-06712. 

 
 

2.4.4.4. Woda 

 -B-32250. 

 
 - -B-06712, a 
do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711. 

 Cement na podsy -
-B-19701. 

 -B-32250. 

 
 -B-06250, 

 

 
 

  T D-  

3.  
   

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowej, 
  

4. TRANSPORT 
ransportu 

  T D-
4. 
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  sportowych w pozycji pionowej z 
nachyleniem w kierunku jazdy. 

  

 

 
 -88/6731-08. 

 
je przed zanieczyszczeniem i zmiesza

- przed rozpyleniem. 

 
 

 
 

 T D-  

 
  PN-B-06050. 

 
 

 
ra. 

 
 -64/8845-

ie z wymaganiami PN-B-
06251. 

 
5.4.1.  

 

 

 

starannie ubitym. 

 -64/8845-02. 

5.4.2.  
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Ustaw -piaskowej gr. 
5 cm.  

5.4.3.  

 
- 1:2. 

 

 
 

 ST D-  

6.2. Badania przed przy  
6.2.1.  

 

przedstawicielowi Inwestora  do akceptacji. 

 Spr

-B-
10021. 

 
ie z wymaganiami tablicy 1 i 2. 

 

6.2.2.  

 

 

 

6.3.1.  

  

 z pkt 
5.2. 

6.3.2.  

  

a)  
 

  

b)  
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 -   

 -   

c)  

 
 

  

d)  

 
 

e)  

  2 cm na 
 

6.3.3.  

 Przy ustawia  

a)  1 
 

b) ej, 
  

c) 
 

 
d) 

 

 
 

  ST D-  

7.2. Jednostka obmiarowa 
  

  

 

 

 
  o w ST D-  
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przedstawiciela Inwestora 
wyniki pozytywne. 

8.2. Odbi  
  

  
  
 wykonanie podsypki. 

 

 

 
 T D-

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
  

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
  
  
 ew. wykonanie szalunku, 
  
  
 wykonanie podsypki, 
 -piaskowej, 
  
 ie, 
  

 

 

10.1. NORMY 
  1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

  2. PN-B-06250  

  3. PN-B-06251  

  4. PN-B-06711 Kruszywo mine  

  5. PN-B-06712  

  6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech 
geometrycznych 

  7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych.  

  8. PN-B-11112 
drogowych 
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  9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do 
nawierzchni drogowych. Piasek 

10. PN-B-19701 
wymagania i o  

11. PN-B32250  

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

14. BN-80/6775-
03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 
nawierzchn

 

15. BN-80/6775-
03/04 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy 

 

16. BN-64/8845-02 
odbioru. 

10.2. Inne dokumenty 
17. - Warszawa, 1979 i 1982 r. 
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D.08.03.01. 
 

BETONOWE  
 

P 

1.1. Przedmiot ST 

 
 

 
1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
 

 

 
5 cm na  z oporem. 

 

1.4.1. - 
aczonych do komunikacji. 

1.4.2. 
normami  i definicjami podanymi w ST D-  

 

 -  

 

 

 -
 

y 

  

- -80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01, 
- piasek do wykonania podsypki, 
- cement wg PN-B-19701, 
- piasek do zapraw wg PN-B-06711. 
-  

e 

 - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04. 

2.4.3.  
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wad i uszkodze  

 Gatunek 1 Gatunek 2 

mm 
2 3 

Szczerby 

i uszkodzenia 
 

niedopuszczalne 

 
powierzchnie: 

  

 liczba, max 2 2 

  20 40 

  6 10 

 

2.4.4.  

 
 

  

 

2.4.5.  

 -B-06250, klasy B 25 i B 30. 

2.5. Mate  

  -B-
 

 

 

  D-  
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4. transport 

 

  D-
4. 

 

 
 

 
transportu. 

 

 

 -  

 

 

 -B-06050. 

 
 

 
w  

 

 -64/8845-

-B-06251. 

 

 
 

 
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. 

 -

 

 

 

 -  
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6.2. Badania  

 

przedstawicielowi Inwestora do akceptacji. 

 Sprawdzenie 

-B-
10021. 

 
maganiami tablicy 1 i 2. 

 

 lone w 
 

 

6.3.1.  

  

Tolerancja dla s  
5.2. 

6.3.2.  

  

b)  
 

  

b)  

 
 

 - d   

 -   

c)  

 
 

 Pr  

d)  
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e) ojektowanego kierunku.

2 cm na 

6.3.3. Sprawdzenie 

Zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

-
-

-

-

7.2. Jednostka obmiarowa

-

przed
wyniki pozytywne.

- wykonane koryto,
- wykonana .

-

9.2. Cena jednostki obmiarowej

ego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
-
- wykonanie koryta,
- ,
-
-



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POP NA 
ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO LINIA

DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1 OBR. LINIA
 

str. 122/129 
 

-  
- nych w specyfikacji technicznej 
  



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POP NA 
ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO LINIA

DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1 OBR. LINIA

str. 123/129

D.08.05.01.

  
1.1. Przedmiot SST

betonowych.

1.2. Zakres stosowania SST

kont .

ciek

1.4.3. - element zlok

1.4.4. cymi, odpowiednimi polskimi 
normami i z definicjami podanymi w SST D-M-00. .

-M-

O Podano w SST D-M-0
.

2.2

-80/6775-03/01 [9].

skich -
beton wg PN-B-06250 [2], klasy co najmniej 25.

b -B- Powierzchnia 

- 10 mm,
-    3 mm.
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 -M-00 . 

 
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej, 
-  

4. transport 
nsportu 

 -M-0 . 

 
 -80/6775-03/01 [9], transport cementu 
wg BN-88/6731-08 [7]. 

  

 
5.1.  

 -M-0 . 

5.2. Roboty przygotowawcze 

 

5.3. Wykop pod koryto 
 -B-06050 [1]. 

Proctora. 

 
-piaskowej o 

 

  -
 

 
 

 D-M-00.00.  

 

 
s

 

 
6.3.1.  
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- koryto,
-

6.3.2. Koryto

2 cm. 

6.3.5. Spra

11.

12.

badanej spoiny,
13. 20
projektowanej o 1 cm.

7. obmiar rob

-M-0 .

7.2. Jednostka obmiarowa

betonowych.

podano w SST D-M-

wne.

- koryto,
-
- wykonana podsypka.

podano w SST D-M-0 .
9.2. Cena jednostki obmiarowej

- prace pomiarowe i przygotowawcze, 
-
- wykonanie koryta,
- wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
- u
-
-
-
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10.1. Normy 

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane 

2. PN-B-06250  

3. PN-B-06711  

4. PN-B-06712  

5. PN-B-19701 
 

  6. PN-B-32250  

  7. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

  8. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

  9. BN-80/6775-
03/01 p  

10. BN-80/6775-
03/04 

chodnikowe 

11. BN-64/8845-02 Warunki techniczne ustawiania i odbioru 

10.2. Inne dokumenty 
7. 
Techniki Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987. 
8. -
Warszawa, 1979. 
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D.09.01.01. 

 
HUMUSOWANIE 

 

 
1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) 
odbi .  

 

1.2. Zakres stosowania ST 
 acowania jako dokument 
przetargowy i kontraktowy przy z wymienionych w pkt.1.1. 

  

 
  
humusowaniem. 

1.4  
1.4.1. Ziemia urodzajna -  

 
 -M-
1.5. 

2. MATER  
 

 OST D-
M-  

2.2. Ziemia urodzajna 
  
charakterystyki: 

 ziemia rodzima - 
 

 ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - uzowana, 
 

 
 

 -M-
3. 

drogowej 
 o wykonania humusowania 

 

 nicowej, koparki), 
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 adkiego  
  

4. transport 
 

 -M-
pkt 4. 

humusowania 
 Transpor  

 

 
 

 -M-  
 usowania   

- dowiezienie ziemi urodzajnej 

- rozplantowanie  

-  

 
 

 -M-
6. 

 
 Kontrola w czasie wykonywania humusowania polega na sprawdzeniu: 

  
 dowiezienie ziemi urodzajnej 
  

 
 

 -M-  

7.2. Jednostka obmiarowa 
  

 m2 (metr kwadratowy) wykonania:  powierzchni humusowania . 

 
 -M-  

 ST i wymaganiami 
przedstawiciela Inwestora
wyniki pozytywne. 
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 -M-
 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 
 Cena wykonania 1 m2 humusowania obejmuje: 

 roboty przygotowawcze:  
 oczyszczenie terenu,  
  
  
  

 
1. PN-G-98011 Torf rolniczy 
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