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Komunikat Generalnego Dyrektora Ochrony  Srodowiska nr DOOS-
WAPIS.400.55.2022.MDz z dnia 06.04.2022 r.

Protokdt z narady koordynacyjnej ZUD nr GD.6630.1117.2022 z dnia 14.07.2022 r.
Uzgodnienie Branzowe Energa Operator nr 275/36MMD/2022 z dnia 21.07.2022 r.

Uzgodnienie Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego nr ZD-
SPIRPD-7M-421/W/24/2022 z dnia 14.11.2022 r.

Zezwolenie na wycinke drzew (decyzja 11/2022 z dnia 16 grudnia 2022r.)

Cze$¢€ rysunkowa:_
D.1 Plan orientacyjny; skala 1:25 000
D.2A Plan sytuacyjny, arkusz 1/3; skala 1:500
D.2B Plan sytuacyjny, arkusz 2/3; skala 1:500
D.2C Plan sytuacyjny, arkusz 3/3; skala 1:500
D.2D Szczegdty kanatu technologicznego; skala 1:5, 1:20
D.4A Przekroje konstrukcyjne 1, konstrukcja chodnika; skala 1:10
D.4B Przekroje konstrukeyjne 2, konstrukcja chodnika; skala 1:10
D.4C Przekroje konstrukcyjne 3, konstrukcja chodnika; skala 1:20
D.4D Przekroje konstrukcyjne 4, szczegéty odwodnienia; skala 1:10
D.4E Przekroje konstrukcyjne 5, zatoka autobusowa; skala 1:10
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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne
INWESTOR: Gmina Linia

Ul Turystyczna 15
84-223 Linia

PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Gatka - uprawnienia konstrukcyjno-

budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen.

2. Podstawa opracowania
Projekt opracowany zostat na podstawie:

mapy do celdw projektowych w skali 1:500,

pomiardw terenowych wykonanych we wtasnym zakresie,

badaih geologicznych wykonanych we wilasnym zakresie,

umowy z inwestorem nr 6/09/2021 z dnia 20.09.2021 r. ,do zam. publ.
ZP/Z 271.32.2021

uzgodnien z Zarzgdcg Drogi oraz przedstawicielem Urzedu Gminy
Linia.

3. Lokalizacja, stan istniejgcy

Teren inwestycji obejmuje dziatkl nr 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1,

169/1, 170/1, obr. Zakrzewo, jednostka ew. Linia (2215062). Jest to droga
powiatowa nr 1336G relacji Zakrzewo - Linia. Obecnie droga powiatowa
posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci od 50 - 55 m. Pobocza

obustronne z kruszywa porosnietego trawg o zréznicowanej szerokosci

miejscami przekraczajacej 2 m. Droga posiada wiasny system odwodnienia

powierzchniowego (zanizone tereny ponizej poboczy, muldy drogowe oraz

rowy odparowujgce).

4. Przedmioti zakres opracowania

Droga Powiatowa 1336G,

realizacja przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika oraz zatoki
autobusowej z kostki betonowej w granicach pasa drogowego,
umozliwienie odwodnienia jezdni asfaltowej - przeptywu wod
opadowych przy budowie chodnika zachowujgc dotychczasowy
i niezmienny charakter sposobu odwodnienia catego pasa drogowego,
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wycinka 5 drzew kolidujgcych z projektowanym chodnikiem oraz zatokag
autobusowsg, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu
uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowania terenu,

realizacja przejazdéw do posesji potozonych wzdtuz drogi,

profilowanie poboczy i odnowienie ksztatu muld drogowych po
wykonaniu chodnika, oczyszczenie i udroznienie istniejgcego przepustu
pod DP 1336G (6327,0 m?)

na odcinkach, gdzie chodnik odsuniety jest od krawedzi jezdni, nalezy
wykonaé pobocza z 15 cm warstwy KESM 0/32 na szerokosci 75 cm
(988,0 m?)

wykonanie kanalu technologicznego przepustowego o profilu
podstawowym KTp o diugosci 1798,30 m i 19 studzienek kablowych
SK-1.

barierka rurowa zabezpieczajgca ruch pieszych na odcinku 30 mb
zgodnie z planem sytuacyjnym, mocowana na stopach betonowych,
profil rury min. 40 mm, wysokos¢ barierki od poziomu fundamentu min.
100 cm

Rys. 1 Zdjecie poglagdowe barierki rurowe;.

5. Konstrukcja chodnika

5.1 Chodnik
kostka betonowa cegietka szara (6x10x20) 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1/4 4 c¢m
kruszywo tamane 0/32 10 cm
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| przygotowane podioze — zageszczone do 1s>0,99 [ | ]
Powierzchnia: 2779,0 m? '

5.2 Przejazdy przez chodnik (wjazdy na posesje)

| kostka betonowa cegietka kolor (8x10x20) 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1/4 4 cm
kruszywo tamane 0/32 15 cm
przygotowane podtoze — zageszczone do 1s>0,99

Powierzchnia: 275,0 m?

5.3 Zatoka autobusowa

kostka betonowa BEHATON kolor (8x10x20) 8 ¢m
podsypka cementowo — piaskowa 1/4 4cm
kruszywo tamane 0/32 — warstwa zasadnicza 20 ¢m
kruszywo tamane 0/32 — warstwa pomocnicza 20 ¢m
przygotowane podtoze — zageszczone do 1s>0,99

Powierzchnia: 114,0 m?

5.4 Ptytki ostrzegawcze wzdtuz zatoki autobusowej

Betonowa plytka integracyjna, ostrzegawcza, z6t- 8cm
ta (40x40x8 cm)

podsypka cementowo — piaskowa 1/4 4 ¢m
kruszywo tamane 0/32 10 cm
przygotowane podioze — zageszczone do 1s>0,99

Powierzchnia: 16,0 m?

5.5 Uzupetnienie nawierzchni przy krawezniku
Nawierzchnia asfaltowa: 900,0 m?

5.6 Elementy ulic

Elementy llosé Powierzchnia
zabudowy
krawezniki zwykte betonowe 15x30 2
wystajace h=12 cm 421,0m 63,15m
krawezniki betonowe sko$ne 25,0 m 3,75 m?
krawezniki najazdowe betonowe 2
15%22 h=4 cm 125,0 m 18,75 m
oporniki betonowe wtopione 12x25 2010 m 24.12 m?
h=0 cm ’ ’
obrzeza betonowe 8x30 30460 m 243,68 m?

6. Odwodnienie

Odwodnienie pozostaje w stanie dotychczasowym. Wody opadowe
zistniejgcej jezdni, tak jak dotychczas, zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego. Po wybudowaniu
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chodnika, woda z jezdni przeptynie poprzez powierzchniowe przeplywy wody
wybudowane wraz z nawierzchnig chodnika w km 0+993,70. Wody
z nawierzchni chodnika bedg powierzchniowo odprowadzone na pobocze za
pomocy spadku poprzecznego skierowanego w kierunku pobocza. Ze
wzgledu na to, iz projektowany chodnik prowadzony jest po istniejacych
poboczach, muldach, rowach i zieleiicach nalezy odtworzyé i uzupetni¢
pobocza, zielerh, muldy i rowy na catej diugosci przebudowywanej drogi po
stronie budowanego chodnika w sposéb zapewniajgcy sprawne
funkcjonowanie systemu odwodnienia.

7. Kanal technologiczny

7.1. Lokalizacja i opis projektowanego kanatu technologicznego

W ramach opracowania projektuje sie wedtug niniejszego opracowania kanat
technologiczny wzdiuz uktadu drogowego. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne,
projektuje sie kanalizacje teletechniczng wraz ze studniami SK-1 o profilu
kanatu technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajgcy sie z 2 rur o $rednicy
110mm. W jednej z rur ulozone zostang 3 rury $wiattowodowe o $rednicy
40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x14.

7.2. Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego

Lp. | Odcinek Diugosé

1. |S1 |82 247 m
2. |S2 |S3 1383 m
3. |S3 |84 1039 m
4. |S4 |85 1036 m
5 |85 |S6 1036 m
6. |S6 |87 1038 m
7. |87 |88 1150 m
8. |S8 |[S9 106,3 m
9. |89 |810 1313 m
10./810 | S11 184 m
11.1811 | §12 250 m
12./812 | S13 424 m
13.1813 | S14 1592 m
14.|S14 | §15 1022 m
15.1815 | S16 1039 m
16./S16 | S17 1036 m
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(17.]817 /[S18 | 1036 m
18./S18 | §19 10386 m
19./819 | Istn. 103.9 m
Razem: 1796,3 m |
Studni SK-1 19 szt.

7.3. Opis wykonania robét
Przejscia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm. Do wykonania kanatu nalezy stosowaé rury
grubo$cienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie wystgpi znaczne
zagtebienie rur przepusty wykonywagé technikami bezwykopowymi.
Jako dokument odniesienia dla okres$lenia zgodnosci stosowanych materiatéw
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowaé norme PN-EN 500086-
2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia - L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymato$¢ na Sciskanie (dla 5% ugiecia) - typ 250 / typ 450 / typ 750.
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami;
- ZN-96/TP S.A-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
W celu prawidtowego utoZenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimaine
otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizaciji
wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu
rur nalezy zachowaé odlegto$ci w poziomie i w pionie odpowiednio 2-3 cm
poprzez zastosowanie uchwytdow dystansowych. Zageszczenie gruntu
powinno byé nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowane] préby Proctor'a.
Ubijanie przy pomocy urzgdzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy ukfadac ze spadkiem min. 0,1%
z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny

do spadku i kierunku zaciggania kabli.
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Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne  przykrycie. dla 'rur
przepustowych 1,0 m. Dla rur dzielonych zachowaé horyzontalne utozenie
zamkow i zakitad 0,5 m (przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek
ostony). Bezpos$rednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed
nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.

Roboty ziemne bedg powodowad ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robét winien oznakowaé teren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora

drogi.

8. Opinia Geotechniczna, Kategoria Geotechniczna
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych, stwierdzam, iz na obszarze
przebudowy nie bedzie wykopdw wigkszych niz 0,7 m. Na podstawie badan
terenowych wykonanych we witasnym zakresie, stwierdza sig, iz budowa
geologiczna podtoza w strefie budowanych elementdéw drogi jest jednorodna
genetycznie, warunki gruntowo - wodne na badanym terenie zalicza sie do
prostych, wody gruntowej nie stwierdzono. W zwigzku z powyzszym okreéla

sie | kategorie Geotechniczng.

9. Ochrona srodowiska
Planowana inwestycja nie bedzie stanowié zagrozenia dla srodowiska. Prace

bedg w calosci prowadzone w granicach istniejgcej drogi. Prace drogowe
w cato$ci bedg przebiegaty w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;.

10. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepisdéw zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do
odlegtosci  obiektdw i urzgdzeh budowlanych od innych obiektéw i granic
nieruchomosci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, wtym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw,
mogacych mie¢ zastosowanie przy okre$laniu obszaru oddziatywania

projektowanego obiektu.
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Przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {Dz.
U. z2020r. poz. 1333 z pézn. zmianami)

'Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki

Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 845)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskisj z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim pawinny odpowiadaé sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony.
$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn.
Zmianami)

-Rozporzqdzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010r.

W sprawie przedsiewziegé mogacych znaczagco
oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,

poz. 1397 z pbézn. zmianami)

Zatgeznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomoéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z pézn. zmianami)

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
22015 r., poz. 469)

.Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie.

kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6ézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewodw, elementdéw ochrony akustycznej i
wykonywania rob6t ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i

Przepis / ograniczenia

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 - nalezy bada¢, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagarn ogéinych

W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze
morskim

W przypadku inwestycji zwigzane] z realizacjg drogi
publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5§ 7

.W przypadku inwestycji zwiazanej z realizacjg drogowych

obiektéw inzynierskich

W przypadku realizacji inwestycji polegajgcej na budowie
sieci gazowej bgdZ realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww.
obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalezé np.
§2, §7, §10, §21, §40, §79

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacja np. zjazdu z
drogi publicznej badZ jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalezé np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrécié
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegéine zawarte w
art. 42

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgeych sie do
inwestycji mogacysh znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddzialywaé na Srodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktérych moze byé wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3

Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznoéci
od rodzaju zabudowy.

W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
ochrony bezpoéredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze zhalezé np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4,
art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art.
56, art. 57, art., 58, art. 58, art. 60

W przypadku inwestycji zwigzane] z realizacjg linii
kolejowej bgdZ realizacji inwestycji sgsiadujgcej z ww.
obiektem budowlanym, w szczeg6inosci art. 53 tej ustawy
okreslajgcym minimalne odlegloéci  poszczegbinych
obiektéw od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzgdzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

W przypadku inwestycji sgsiadujacej z liniami kolejowymi.
Zastosowanie moze znalezé np. §4
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utrzymywanija zasion odéniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r,, poz. 1227)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkéw.
opiece nad zabytkami (Dz. U. 22014 r,, poz. 1446)  Zastosowanie moz2e znaleZé np. art. 9, art. 16, art. 17, art.

19

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Zastosowanie moze znalezé § 21 ust, 2
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.

U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych Art. 11fust. 1 pkt 8 fit. g wzw. z art. 11f ust. 2 ustawy.
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
Zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Zakres drogowy obejmuje przebudowe w pasie drogi powiatowej w m. Linia
dziatki nr 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, obr. Zakrzewo
jednostka ew. Linia (2215062). Nie narusza wymagan oraz ustalen
obowigzujgcych przepisow.

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki,
na ktorej jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek
sgsiadujgcy.

11. Uwagi koricowe
Kierownik Budowy ma obowigzek przed przystapieniem do robdt
przeszkoli¢ stanowiskowo wszystkich pracownikdw wykonujgcych czynnosci
na drodze pod wzgledem przepisbw BHP | Bezpieczenstwa Ruchu.
Dodatkowo na czas budowy roboty nalezy odpowiednio oznakowaé.
Wykonawca jest obowigzany do powiadomienia mieszkancow
o utrudnieniach z przejazdem oraz o terminie rozpoczecia i zakoriczenia robét.

Projektowat;
mgr inz. Tomasz Gatka
POM/0172/PWOD/
i
\



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

INFORMACJA BIOZ

Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa i adres budowy obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ
BUDOWE CHODNIKA NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI
ZAKRZEWO - LINIA

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Linia, 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15

imie | nazwisko oraz adres projektanta sporzgdzajgcego informacje:
Tomasz Gatka, 84 — 300 Lebork, ul. Witkowskiej 23 A

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji poszczegéinych obiektow:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE
CHODNIKA NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych: nie dotyczy

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi: nie dotyczy

wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji rob6t budowlanych,
okre$lajace skale i rodzaje zagrozer oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Pracownicy w trakcie realizacji rob6t beda przestrzegaé przepiséw BHP. Teren, na ktérym beda
prowadzone prace bedzie oznakowany i odpowiednio zabezpieczony przez wykonawce robét.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegblnie niebezpiecznych:

Wykonawca wjazdu ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikéw i bedzie odpowiedzialny za ich
bezpieczenstwo.

wskazanie Srodkéw technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia iub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacjg, umozliwiajacg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozefi: nie dotyczy

Projektowat:

mgr inz. Tomasz Ga’ria/\
POM/0172/PWOD/06- |

/
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ZASTEPCA GENERALNEGO DYREKTORA
OCHRONY SRODOWISKA

Marek Kajs

Warszawa, 06-04-2022 1.

DOO0S-WAPIS.400.55.2022.MDz

KOMUNIKAT GENERALNEGO DYREKTORA OCHRONY SRODOWISKA

dotyczacy kwalifikacji chodnikéw oraz Sciezek rowerowych

w kontekscie wymogu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

Ze wzgledu na liczne watpliwosci 1 zapytania zwigzane z kwalifikacjg chodnikéw oraz
Sciezek rowerowych jako przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaéd
na $rodowisko, ktore wymagatyby uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach,
Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska na podstawie art. 127 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko

(Dz. U. 22021 1. poz. 2373 z p6zn. zm.) przedstawia nastgpujgce wyjasnienia,

W mysl § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzagdzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r.
w sprawie przedsigwzigé mogqgcych znaczqco oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1839),
dalej: rozporzgdzenie oos, do przedsigwzigé¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé
na $rodowisko, wymagajgcych uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
nalezg ,.drogi o nawierzchni twardej o catkowitej dlugosci przedsiewziecia powyzej 1 km
inne niz wymienione w 2 ust. 1 pkt 31 1 32 oraz obiekty mostowe w ciggu drogi o nawierzchni
twardej, z wylaczeniem przebudowy drég oraz obiektow mostowych, stuzacych do obstugi

stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objetymi formami ochrony



przyrody, o ktoérych mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 1 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 1.

o ochronie przyrody”.

Na wstepie wymaga zwrocié uwage na normatywne znaczenie omawianych pojec,
ktore zostaly zdefiniowane w ustawie zdnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.) oraz ustawie z dnia 20 czerwca 1997 1. — Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, ze zm.). Droga, zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy — Prawo o
ruchu drogowym to ,,wydzielony pas terenu sktadajacy si¢ z jezdni, pobocza, chodnika, drogi
dla pieszych lub drogi dla rowerdw, tacznie z torowiskiem pojazdéw szynowych znajdujacym
si¢ w obrebie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow, ruchu pieszych, ruchu
0s0b poruszajacych sie przy uzyciu urzadzenia wspomagajacego ruch, jazdy wierzchem lub
pedzenia zwierzat”, Nieco odmienne znaczenie tego terminu podano w ustawie o drogach
publicznych, w ktérej wart. 4 pkt 2 okreslono, ze jest to,budowla wraz z drogowymi
obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowsg, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie
drogowym”. W obu definicjach wskazano przede wszystkim (wymieniajac przy tym
réznorodne urzgdzenia techniczne i obiekty inzynierskie) zasadnicze przeznaczenie tych

budowli, czyli ,,ruch pojazdéw” lub ,,ruch drogowy”.

Zgodnie z art. 4 pkt 6 ustawy o drogach publicznych chodnik zostat zdefiniowany
odrebnie, tj. jako ,,cze$¢ drogi przeznaczong do ruchu pieszych”. Wedlug art. 4 pkt 1la
ustawy o drogach publicznych, droga rowerowa to ,,droga przeznaczona do ruchu roweréw
albo roweréw 1 pieszych, z ktérej moze korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem™.
W obowigzujgcym systemie prawnym funkcjonuje rowniez definicja legalna drogi dla
rowerow, przez ktorg w $wietle art. 2 pkt 5 ustawy — Prawo o ruchu drogowym rozumie si¢
»droge lub jej czesé przeznaczona do ruchu rowerdw, oznaczong odpowiednimi znakami
drogowymi; droga dla rowerdw jest oddzielona od innych drog lub jezdni tej samej drogi

konstrukcyjnie lub za pomoca urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego”.

Poprzez ww. definicje wskazano, ze glownym i jedynym przeznaczeniem chodnika czy
sciezki rowerowej jest odpowiednio prowadzenie ruchu pieszych i ruchu rowerdw, nie za$ jak
w przypadku glownej funkcji drogi — ruchu pojazdéw lub ruchu drogowego. Nalezy
podkresli¢, ze uznanie chodnika czy Sciezki rowerowej za cze$¢ drogi, nie determinuje
kwalifikacji w zakresie wymogu uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Kluczowe znaczenie ma tu bowiem fakt, ze uzytkowanie tego rodzaju infrastruktury nie wigze



si¢ zasadniczo z generowaniem oddziatywan, bowiem nie jest nig prowadzony ruch pojazdow
silnikowych. Jest to o tyle istotne, ze w S$wietle postanowien dyrektywy Parlamentu
Europejskiego 1 Rady 2011/92/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutkéw
wywieranych przez niektore przedsigwzigcia publiczne iprywatne na Srodowisko
(Dz. U.UE. L. z 2012 r. Nr 26, str. 1 z poézn. zm.), zwanej dalej ,,dyrektywa EIA”, analizg
w zakresie wplywu na $rodowisku powinny by¢ objete inwestycje, ktére wywolaja fub moga
wywola¢ znaczace skutki w Srodowisku. Katalog tych inwestycji okreslony zostal
wzalaczniku I 1 II do ww. dyrektywy, przy czym nie obejmujg one swym zakresem
chodnikéw ani §ciezek rowerowych. Z tych wzgledéw inwestycje tego rodzaju nie zostaly
uznane za przedsigwziecia mogace znaczaco oddziatywac na $rodowisko takze na gruncie
prawa krajowego. Prowspolnotowa wyktadnia prawa prowadzi zatem do wniosku, ze przy
stosowaniu rozporzgdzenia 00§, pojecie drogi powinno by¢ interpretowane zawezajaco
w stosunku do definicji zawartych w ustawie o drogach publicznych i ustawie ~ Prawo
oruchu drogowym, z pominieciem czesci drogi nie stuzgcych do ruchu pojazdow

silnikowych.

Warto nadmienié, ze w latach 2007-2010 stanowisko to znajdowato bezposrednio
umocowanie w przepisach déwcze$nie obowigzujacego rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
9listopada 2004 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ moggcych znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko oraz szczegélowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzigcia do  sporzgdzenia  raportu o  oddzialywaniu na  Srodowisko
(Dz. U. Nr 257 poz. 2573, ze zm.), tj. w § 3 ust. 1 pkt 56, i w brzmieniu: ,,drogi publiczne
o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wylaczeniem ich
remontu 1 przedsigwzie¢ polegajacych na budowie, przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce: zjazdu z drogi publicznej, przejazdu drogowego, pasa postojowego, pasa
dzielacego, pobocza, chodnika, $ciezki rowerowej, konstrukcji oporowej, przepustu, kladki
oraz obiektow i urzadzen wyposazenia technicznego drég”. Jakkolwiek zatem Owczesnie
chodniki oraz $ciezki rowerowe zostaly wprost wylaczone z katalogu przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, to jednak w zwigzku z licznymi
watpliwosciami w zakresie kwalifikacji pozostatych elementéw drogi, ktére nie zostaty ujete
w ww. przepisie, prawodawca podjat decyzje o wykresleniu literalnie wylaczonych w nim
elementéw. Zmiana ta wprowadzona zostata z dniem 15 listopada 2010 r., tj. z dniem wejscia
w zycie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie prezedsiewzigé
moggcych znaczgeo oddzialywaé na srodowisko (Dz. U. poz. 1397).



Pomimo tych zmian legislacyjnych, podejscie do kwalifikacji przedsiewzig¢ nie ulegto
zmianie. Znajduje to odzwierciedlenie w publikacjach dostepnych na stronie internetowej
GDOS, pod adresem: https:/www.gov.pl/web/gdos/publikacje2, tj. w przewodniku po
ww. rozporzadzeniu oraz w zbiorze interpretacji pomocnych przy kwalifikacji przedsigwziec
na podstawie przepiséw wspomnianego rozporzadzenia. Podejécie to znajdowato
odzwierciedlenie wielokrotnie wramach stanowisk zajmowanych przez GDOS w zwigzku

z pytaniami dotyczacymi kwalifikacji przedsiewziec.

Podsumowujgc, realizacja przedsiewziecia polegajacego na budowie chodnika lub
$ciezki rowerowej nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach,
gdyz nie stanowi ono przedsiewzigcia, ktére moze znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko,
niezaleznie od sposobu realizacji (samodzielne przedsiewziecie czy tez przebudowa lub
rozbudowa drogi) oraz umiejscowienia (w pasie drogowym, poza pasem drogowym,
na obiekcie mostowym). Bez wplywu na kwalifikacje pozostaje réwniez kwestia

surowca, z ktérego wykonany zostanie chodnik czy Sciezka rowerowa.

Warto podkreslié, ze niniejsze stanowisko zostalo oparte na podstawie poglebionej
analizy uwzgledniajacej m.in. kontekst historyczny dotyczacy prac nad zmianami prawnymi
w rozporzqdzeniu oos, z wykorzystaniem metody wykladni celowosciowej (t). na podstawie
celu, jaki ma realizowaé przepis) oraz wyktadni prowspolnotowe;j (tj. w oparciu o tres¢ prawa
Unii Europejskiej), a wigc nieco odmiennie niz czynia to zwykle sady administracyjne, ktére
co do zasady kierujg sie dyrektywami jezykowymi, natomiast nie zawsze uwzgledniaja racje
o charakterze poza lingwistycznym. Tymczasem zakwalifikowanie chodnika lub Sciezki
rowerowe] jako przedsiewziecia wymagajacego uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach okazatoby si¢ dzialaniem sprzecznym z intencjami prawodawcy,
niezgodnym z celem dyrektywy EIA 1 niestusznym ze wzgledu na funkcje normy prawnej —
konieczno$¢ przeanalizowania oddzialywan na srodowisko (a tych zasadniczo brak na etapie
uzytkowania omawianej infrastruktury). W kontekscie odmiennego orzecznictwa sadow
administracyjnych w omawianym zakresie nalezy podkresli¢, ze przy orzekaniu w sprawach
indywidualnych organy administracji publicznej nie s3 zwigzane ani oceng prawng sadéw
administracyjnych dokonang w innych sprawach, ani interpretacjami. Organy te sa natomiast
zwigzane treScig aktdéw normatywnych powszechnie obowigzujacych, ktdére stanowig
podstawe aktow stosowania prawa wobec 0s6b fizycznych i prawnych m.in. w postaci decyzji
administracyjnych i orzeczen sgdowych. W omawianej sprawie takim aktem normatywnym

bedzie rozporzadzenie 00§ (wg stanu prawnego na dzien orzekania).



Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska informuje rdwniez, ze kwestie
wprowadzenia stosownego doprecyzowania § 3 ust. 1 pkt 62 rozporzqdzenia oos w zakresie
chodnikéw i §ciezek rowerowych zostang szczegdtowo przeanalizowane w toku prac nad
ewaluacja rozporzadzenia, ktore zostana przeprowadzone w 2022 r. zgodnie z zapisami

Oceny Skutkow Regulacji rozporzgdzenia 00s.

Ninigjszy komunikat stanowi interpretacje¢ Generalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska. Interpretacja nie stanowi oficjalnej wykladni prawa i nie jest wigzaca dla

organdw administracyjnych orzekajacych w sprawach indywidualnych,

Jednoczeénie Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska nadmienia, ze nie posiada
kompetencji do udzielania interpretacji w sprawach indywidualnych, co oznacza, ze nie
opiniuje 1 nie ocenia parametrow konkretnych zamierzen inwestycyjnych, w szczegdlnosei nie
opiniuje wnioskow o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolen na
budowe i innych, ktére podlegaja rozpatrzeniu przez inne organy. W przypadkach
watpliwosci co do stosowania konkretnych przepiséw dotyczacych ocen oddzialywania na

srodowisko, organ moze udzielié jedynie ogdlnych wyjasnien prawnych.

Z upowaznienia Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska

MAREK KAJS
Zastgpea Generalnego Dyrektora
/ — podpisany cyfrowo/



?ﬁ; Starosta Wejherowski Wejherowo, 14 lipca 2022 r.
o ul. 3 Maja 4
##  84-200 Wejherowo

PROTOKOE Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1117.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzone;
za pomoca srodkow komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przylaczami  inna

o GMINA LINIA, DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR.
Lokalizacja obiektu ZAKRZEWO

Lista Jednostka ew. Obreb ew. Numery dzialek ewidencyjnych
dzialek ewidencyjnych Linia Zakrzewo  66/1

Tomasz Gatka reprezentujacy(a) podmiot
Wnioskodawca INZYNIERIA DROGOWA TOMASZ GALKA, NIP: 8411355950
ul. Zofli Witkowskiej 23A, 84-300 Lebork

Gmina Linia

Inwestor ul. Turystyczna 15
) Tomasz Galka
Projektant numer uprawniefi: POM/0172/PWOD/06

Data wplywu wniosku 1 lipca 2022 r.

Data rozpoczecia narady 7 lipca 2022 r,

Data zakonczenia narady 14 lipca 2022 r.

Przewodniczacy Waclaw Abramowicz
narady koordynacyjnej = Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

> ——
1 Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

Oznaczenie podmigtu: Imie i nazwisko przedstawiciela
2 |ENERGA-OPERATOR S.A. Oddziat w Gdafisku Stawomir Ptasinski

Stanowisko/uwagi:

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
$rodkow komunikagji elektronicznej

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacii:
Uzgodnic¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo

3 0 . Imiofi: Imie i nazwisko przedstawiciela
Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen Y.ukasz Foltyn
Stanowiskofuwagi:

Projekt zaakceptowany

A 0 i podmigtu: Imig i nazwisko przedstawiciela
INTERKAR Sp. z o.0. Krzysztof Hinz
Stanowisko/uwagi: .

Projekt zaakceptowany

5 ; Imioti: Imie i nazwisko przedstawiciela
Urzad Gminy Linia Katarzyna Lidzbarska
Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem $rodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tomasz Galka.
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Z up. Starosty

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowa¢ Waclaw Abramowicz
wriosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowang
pieczecia elektroniczng organu,
Weryfikacji dokumentu mozna dokonaé na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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ZA ZGODNOSC Z OR

Regor 190275804-00036
KIF 583-G00-11.6C

Energa St oo S S

operator

Dziat Dokumentacii Energetycznej

Reieict Arcii

84-200 Wgjnerowo, ul. 3 Maja 4

Reg. 191686414, NIP 586-183-10-62
Wejherowo, 21.07.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 275/36MMD/2022

Jednostka projektowa:  Inzynieria Drogowa, Tomasz Gatka, ul.Z Witkowskiej 23A, 84-300 Lebork

10.

.

12,

13.

14.
15.

Adres inwestyciji: Zakrzewo gmina Linia, dziatki nr: 66/1,66/2,161/1,162/1,168/1,169/1,170/1

. . Przebudowa drogi powiatowe] nr 1336G poprzez budowe chodnika na odcinku
Temat projektu: , "Zakrzewo-Linia"g P : pon ¢

Zataczniki: | 1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze

Uzgodnienie jest wazne 3 lata wylacznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA {dalej EOP)

projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spetnienia ponizszych uwag.

W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

o PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1KV - Czg$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

s PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne - Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elekiroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami nigpeinoizolowanymi.

o N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodnié w Energa

Oswigtlenie Sp. z 0.0.

W miejscach skrzyzowan | zblizert do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzic sprzetem

recznym pod nadzorem siuzb EOP bez uzywania koparek, miotow pneumatycznych itp.

Siet kablowg SN, nn zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora

zamierzenia budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

W miejscach skrzyzowar i zblizeri do napowietrznej sieci elekiroensrgetycznej EOP prace prowadzi¢ przy

uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

Zachowaé minimum 1m (1,5m od slupbw rozkracznych) odlegloéci projektowanych tras od fundamentow

slupow linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentow slupow linii napowietrznych nn-0,4kV.

Roboty budowlane w odleglo$ciach mniejszych niz;

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,

- 5,0 m osi lini napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi finii napowietrznych nn-0,4 kV.

liczonych w kazdg strone, musza by¢ prowadzone pod nadzorem sluzb EOP.

W planie BIOZ opisat sposob bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istniejacych sieci

elektroeneregtycznych.

Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontroine oraz zweryfikowac uzbrojenie na aktualnej mapie

zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego pofoZenia istniejacej sieci elekiroenergetycznej.

Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elekiroenergatyczne fraktowaé jako czynne,

pod napigciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza sig istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen

podziemnych.

Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor

zamierzenia budowlanego/wykonawea rob6t budowlanych.

Na 10 dni przed rozpoczeciem robdt budowlanych, wykonawca winien zglosi¢ pisemnie do EOP Rejon

Dystrybucji w Leborku Dziat Zarzgdzania Eksploatacig , Lebork - ul. Krzywoustego 34A, 84-351 Lebork,

ich rozpoczecie.

Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym finii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasili¢ posesje zostanie uzgodniona odrgbnie, na etapie

opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elektroenergetycznego na podstawie podpisanej

[N“‘F‘chzeéniej umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi

odpowiedzialnosci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

Wansk@energa-operalor pi nrkoma 26 1240 6262 1411 0016 6561 1785
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16.

17.

Energa

operator

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzednych, odbedzie
sie na zasadach uzgodnionych odrebnie po zlozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przylaczer | Rozwoju EOP Oddziatu w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.
Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia od obowiazku dotrzymania procedury poprzedzajace] rozpoczecie robot
budowlanych, okreélonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujgeych przepiséw budowy i norm.
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ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDARS
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Dziat Dokumentacji Energetyczngj o
Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralng czese niniejszego uzgodnienia
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J*‘?g;&; INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
posr 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA

NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA )
DZ. NR 6611, 8612, 161/1, 16211, 168/1, 168/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwester: GMINA LINIA Numer rysunk:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2A

Nazwa rysunia. Skala rysunky:
PLAN SYTUACYJINY ARK. 13 15500
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DZ. NR 66/1, 6612, 1611, 162/, 168/1, 168/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Humer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2B
Hezwa fysunia: Skala rysunki:
PLAN SYTUACYJNY ARK. 213 1500
YGINALEM
zZA Zi%)—?:fxcﬁznogz A Zespdl atorsk: | Imie | nazwisko: Nr uprawnier: Dtz Podpis
Tomasz Gatk Cpracowat mr in, Blaze] MAKURAT JE— 082022
Opracowat mgr in, Adrian WENTA i 0612022 il
Frojekiowal mgr ing. Tomasz GALKA POMO172/PWODAE | 062022 |
d




ZARZAD DROGOWY
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11 NIP 587-14-75-424 tel.: 58-774-32-80 fax: 58-774-32-93

Wejherowo, dnia 14.11.2022 r.

ZD-SPiRPD-7m-421/W/ 24 /2022

Tomasz Gatka
Inzyniera Drogowa

ul. Z. Witkowskiej 23A
84-300 Lebork

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowe chodnika na
odcinku 1810,56m relacji Zakrzewo - Linia

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.11.2022 r. (data wplywu do siedziby tut. Zarzadu
Drogowego: 08.11.2022 r.) Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
zsiedziba w Wejherowie reprezentujacy Powiat Wejherowski informuje, Zze opiniuje
pozytywnie przekazana dokumentacje projektowa pn. "Przebudowa drogi powiatowej
nr 1336G poprzez budowe¢ chodnika na odcinku 1810,56m relacji Zakrzewo — Linia” z
uwaga. iz nalezy uzyska¢ zgode na wycinke drzew oraz uwzgledni¢ usuniecie karpin do
granic pasa drogowego.

Integralna czescia niniejszego pisma jest opieczgtowany projekt budowlany — plan
sytuacyjny arkusz nr 1/1-3.

/
. ' /
Otrzymujg: D¥REKTOR
1) Adresat \
2) a/a mgT\ffgbff}/%rbieckt

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomoca pocz-
ty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

Pani/Pana dane oscbowe sa niezbgdne do realizacji Pani/Pana wniosku/sprawy, niepodanie ich uniemozliwi lub znaczaco
utrudni prawidlowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych moze skutkowaé tym, Ze nie bedzie-
my mogli zawrze¢ z Panig’Panem umowy lub procedowaé sprawy Pani/Pana dotyczacej, a w konsekwencji nie bedzie
Pani/Pan mogla‘mdgt korzystac z §wiadczonych przez nas ustug.

Szczegolowe informacje dotvczave przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu
Drogowego w zakladce RODO lub na tablicy ogloszen dostepnej w siedzibie Zarzadu
Drogowego.




URZAD GMINY LINIA

e i ey

84 -223 Linia, ul. Turystycana 15 tel. (058) 676-85-82

Linia, dn, 16.12.2022r.
Za sgvrotnym dowoder dorgcsienia

ROL. 6131.28.1.2022
DECYZJA Nr 11/2022

Na podstawie art. 83a ust. 1, 2a, art. 83c ust. 3, art. 83d ust. 2, art. 86 ust. 1 pkt 5 art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednokty tekst Dg. U. 7 2021 r. poz. 1098
e gm.), azt. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
(ednolity tekest Dz, U. 3 2018 roku, pog. 2096 z¢ zm.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drogowego
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Pucka
11 z dnia 03.11.2022r., znak sprawy ZD-SU-31-434/126/2022, dotyczacego zezwolenia na
usuniecie 5 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna rosnacych w miejscowosci Zakrzewo ( dziatka
Nr 66/1) w ciagu drogi powiatowej nr 1336G Wejhetowo — Zakrzewo na terenie gminy Linia.

orzeka sig:

1) zezwoli¢ Zarzagdowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Pucka 11 na usunigcie 5 szt. drzew gatunku lipa
drobnolistna o obwodzie pnia: 90, 105, 80, 160 i 130cm, znajdujacych si¢ na dziatce Nr
ewidencyjny 66/1 obreb Zakrzewo, teten gminy Linia.

2) ustali¢ termin na usuniecie drzewa do 30.12.2024 «.;

3) ogtaniczyé ww. termin wycinki drzew poza okres legowy, ktéty trwa od 1 marca do 15
pazdziernika, w przypadku stwierdzenia w obrgbie i bliskim sgsiedztwie usuwanych
dezew gatunkéw chronionych ptakéw odbywajacych legi;

4) uzaleini¢c wydanie zezwolenia od zastgpienia usuwanych drzew, 5 szt. drzew
nalezgcego do gatunku rodzimego, o minimalnym obwodzie pnia na wysokoéci
100 cm wynoszacym 13 cm, ktére nalezy posadzi¢ na dziatkach bedacych wlasnoscig
gminy Linia na terenie gminy Linia, w terminie do 31.10.2025 roku;

5) zobowigzaé Wnioskodawce do zlozenia na piémie informacji 0 wykonaniu nasadzen,
w terminie do 31.12.2025 ¢,

Uzasadnienie

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie, 84-200
Wejherowo ul. Pucka 11 ztozyt wniosek 07.11.2022 r.( data wplywu do tut. urzedu 09.11.2022r.),
znak sprawy ZD-SU-31-434/160/2022, o wydanie decyzji zezwalajacej na usuniecie 5 szt. drzew
gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 90, 105, 80, 160 i 130cm, znajdujacych sic na dzialce
oznaczonej ewidencyjnie numerem 66/1, obteb w Zakrzewie teren gminy Linia.

We wniosku podano, i drzewa sa umiejscowione na poboczu drogi w umiarkowanym stanie
zdtowotnym i technicznym oraz widoczne sg korekta korony w 10%. Na przedmiotowych lipach
brak jest gniazd i dziupli. Drzewa zostaly zakwalifikowane do wycinki ze wzgledu na kolizje
drzew 2z projektowans przebudows drogi powiatowej — budowa chodnika. Do wniosku
zalaczono mape z zaznaczony lokalizacjy drzew, dokumentacje fotogtaficzng i projektowana
przebudowsg drogi powiatowej (budowa chodnika).
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W trakcie ogledzin w terenie w dniu 15.11.2022 . potwierdzono, iz przedmiotowe drzewa sg
umiejscowione na poboczu drogi powiatowej. Potwierdzono réwniez gatunek jak i obwody lip
wnioskowanych do wycinki. Widoczne korekta korony w 10%. Nie stwietdzono gniazd ani
dziupli. Potwierdzono réwniez na podstawie przedstawionego projektu przebudowy drogi
powiatowej kolizje przedmiotowych lip z planowanym chodnikiem w obrebie drogi.

Dokonano ogledzin w zzkresie wystgpowania w obtebie zadrzewied gatunkéw chronionych,
ktérych nie stwierdzono.

W ocenie tut. organu przedmiotowe drzewa ze wzgledu na swoje usytuowanie tj. kolizi¢ z
planowanym chodnikiem w obrebie drogi, stanowis realng przeszkode w jego wykonaniu w pasie
drogi powiatowej Wejherowo — Zakrzewo, jak i zagrozenie dla uczestnikéw ruchu pieszego

W zwigzku z powyzszym, przychylono si¢ do zlozonego wniosku zezwalajac na usunigcie
przedmiotowych drzew.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ww. ustawy, uzalezniono wydanie zezwolenia od zastapienia
usuwanych lip, poprzez nasadzenie 5 szt. drzew nalezacych do gatunku rodzimego, na drogach
powiatowych znajdujacych sig na terenie Gminy Linia,

W my$l art. 86 ust 1 pkt 4i 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, nie
naliczono oplaty za usunigcie drzewa, poniewaz zagtaza bezpieczefistwu ludzi i stwarza
zagrozenie dla bezpieczefistwa dla ruchu drogowego.

Przed przystapieniem do usuniccia drzew nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na mozliwosé
wystgpowania w ich obrebie i bliskim sasiedztwie gatunkéw chronionych ptakéw, odbywajacych
legi. W przypadku stwierdzenia powyzszego, nalezy usunaé przedmiotowe drzewa poza okresem
legowym. Brak legéw w obrebie drzew oraz w ich bliskim sasiedztwie powinien by¢ stwierdzony
przez osobe posiadajaca odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa. Usuwanie rodlinnosci poza
okresem' legowym ma na celu zminimalizowanie wplywu przeprowadzanych zabiegéw na
biologie zwierzat i ich siedliska ([ 70 pkt 4 kit. b rogporzadzenia Ministra Srodowiska 3 dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawic ochrony gatunkowsj wierzt - Dz, U. z 2016w, pog, 2183). W razie stwierdzenia na
drzewic gniazda lub dziupli chronionego gatunku ptaka, poza przypadkami okreslonymi w § 9
pkt 1 i 2 ww. rozporzadzenia, wymagane jest przed usunieciem drzewa uzyskanie od RDOS w
Gdafisku odstepstwa od ochrony gatunkowej, tj. zezwolenia na zniszczenie siedliska gatunku
chronionego.

Biorac powyzsze pod uwage otzeczono jak w osnowie.

Ponezenie:

1. Jeteli pryyezyna uswnigcia dryew Iub krzgwn jest reakzagia inwestygi wymagajqej uzyskania poxwolenia na rogbidrk

lub posgolenia na budows, eswolenie na usunigaie drewa lub Rrgewn mose Jostac wykonane pod warunkiem uyyskania

poswolenia na rozbidrie lub poswolenia na budowe, kidre kolidujq % dryewamsi lub krzewami, bedacymi pryedmiotens
olenia,

;f’ ?;ezeﬁ' posadzone dryewo nie achowa Sywotnosci po 3 latach od dnia uplywn terminu wskazanego w eswolniu na

wykonanie nasadzed zastgpeych, lub pryed uptywem tego okresu, 3 proyegyn galeinych od posiadacza nieruchomosc, i,

organ nakiada ponownic w drodve decyzi obowiaqzek wykonania nasadzer gastgpegych. W preypadks jego niewykonania,

stosuje sig pragpesy o postgpowaniu egzekucyinym w aduministrags.

3. Od ninigjsze decygji stusy stronie prawo do wniesienia odwolania do Samorsqdowego Kolegium Odwolawcgego

w Gdasisku, ul. Podwale Pryedmigiskic 30, za posrednictwem Starosty Wejherowskiogo, w terminie 14 dni od jg

doreezenia,

1. % trakcie biggu cxternastodniowego terminu do wrissienia odwolania, strona moge e sig prawa do wniesienia

odwotania wobec organy administracii publiecznej, ktdry wydat niniejsza decyzie. Z dniem dorecsenia organowi oswiadezenia

0 Zrecxeniu sig prawa do wniesienia odwolania pryez, strong, decyzja staje si ostaiecyna i prawomocna.

3. Decyzja podiega wykonaniu preed uplywen terminu do whiestenia odwolania, jesseli jest sgodna 3 sqdaniem wsysthich

stron lub jeseli wsgysthkie strony srzekdy sig prawa do wriesienia odwolania.

6. Majge na wwadie art. 83a wst. 2a wstawy o ochronie pryyrody, projekt minieiszef decyzsi gosial pryestany w celu

wzgodnienia do Dyrektora Regionalng Dyrekgi Ochrony Srodowiska w Gdarsks. RDOS w Gdarisks pismem 3 dnia

16.12.2022r., zpak spr. RDOS-GAd-WZG.660.1383.2022.]5.1 uzgodnit pryedmiotowa decyze.

Zwalnia sie z oplaty skarbowej na podstawic art. 7 pkt 3 ustawy z dniz 16 listopada 2006 1. o oplacie skarbowej Gt. Dz. U. &
2018 ., poz. 1044).
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Mapa do celow projektowych
skala 1:500 ARK 2

Sporzadzona na kopii mapy zasadniczej oraz na podstawie poriaru uzupetniajacego w m-cu
marcu 2022 r. wykonana przez Ustugi geodezyjno - kartograficzne "GEO-MAP"

inz. Dawid Budzen.
Geodeta uprawniony: inz. Dawid Budzeri Nr Upr. 21574

woj. pomorskie

pow. wejherowski

jedn. ewid.: Linia {221506_2]

obr. ewid.: Zakrzewo [0012]

dz. 66/1, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 17011, 171/1

Id nr: GD.6640.9780.2021
o cmm e 70krES OPrAcOWANnia 2022.04.28

Uktad wspoirzednych plaskich: 2000/6 14:22:13
Uklad wspolrzednych wysokoSciowych: PL-EVRF2007-NH +02'00'
Stan akiualizacji na dzien: 22.03.2022 r.

Elektronicznie
podpisany
przez DAWID
PIOTR BUDZEN
Data:

59

162,57

Pomiar szczegolow metodg bezposrednig
bez prawnego ustalania granic dzialek.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych ktére nie byly zgloszone do

Mapa do celow projektowych zostata wykonana
bez ustalenia obciazen stuzebno$ciami gruntowyri.

W granicach opracowania mapy nie wystepujg

projektowane urzqdzenia uzgodnione w ZUDP. ':
inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji |
w instytucjach branzowych. ;

e
v

km 0+150.0g

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego

o$wiadczenia.
Identyfikaor zgloszenia prac geodezyjnych GD.6640.4331.2021
Organ zluzby geodezyjnej, ktory otrzymal STAROSTA WEJHEROWSKI

zgloszenie

Wykonawcza prac geodezyjnych

USLUGI GEQODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEO-MAP" Wicko, ul. Lipowa 4

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

GD.GD.6640.4331.2021/1
zdn. 21.06.2021 r.

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien

zawodowych kierownika prac

inz. Dawid Budzen
Upr. zaw. nr: 21574 (zakres 1)
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Oswiadczam, Ze tre$¢ mapy wykazana na niniejszym
wyplocie jest kompletna i identyczna z treécig mapy do

\5(5 :‘

0
xﬁ."

A

0

LEGENDA:

Kraweznik zwykly betonowy 15x30 wystajacy h=12cm
Opornik betonowy 12x25 wtopiony h=0cm
Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 h=4cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

- Projektowana studnia przepustu rurowego

Projektowana nawierzchnia chodnika
kostka betonowa 6 cm

| Projektowana nawierzchnia chodnika wzmocniona
| kostka betonowa 8 cm

Dziatka objeta zakresem inwestycji |

Projektowany przepust rurowy ( kanat technologiczny) |
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INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka

Jednostka
PRI 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2A
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY Skala rysunku:
ARKUSZ 1/3 1:500
Zespdl autorski: Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Adrian WENTA 122022 8
Projektowal: mgr inz. Tomasz GALKA POM/O172/PWQD/06 | 12/2022 L o e
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Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat &
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze :

|
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' jestem Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za zlozenie fatszywego
; o$wiadczenia.
i‘

|

|
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Mapa do celéw projektowych
Skala 1500 ARK 2 Pomiar szczegdléw metodg bezposrednig

Sporzadzona na kopii mapy zasadniczej oraz na podstawie pomiaru uzupetnigjacego w m-cu  bez prawnego ustalania granic dzialek.

i i ‘ ZARZAD DROGOWY
dentyfikaor zgloszenia prac geodezyjnych GD.6640.4331.2021 e eqn | Wejherowskiege . . :

marcu 2022 r. wykonana przez Uslugi geodezyjno - kartograficzne "GEC-MAP" N IR i L : 9 .p ; g’ yiny | s | EB{ERGATOPERAtQR SA ODDZIAL W GDANSKU

i ; 3 ie wyklucza sig istnienia w terenie innych, Organ ztuzby geodezyjne;, ktory otrzymat | ziat Dokumemac;i Energefycmei | Jednostka y
inz. Dawid Budzer. b d Bulzef Nr Uor. 21574 nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen zgloszenie STAROSTA WEJHEROWSKI - ¢ iy o3 | U.zgodnienie branzows * | } Eemiin | nrikiows: INZYNIERIA DROGOWA Tomas; Qaika
e Geodeta uprawniony. inz. Dawid Budzen Nr Upr, podziemnych kibre il byly zgloszone do A S USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE :_ e e A0 . 1 Pismo stanowi integraing czeéé niniejszego uzgodnienia 3 ‘ : 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
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Po$wiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze
jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloZenie fatszywego

| odwiadczenia
 Identyfikaor zgloszenia prac geodezyjnych GD.6640.9780.2021
Organ zluzby geodezyjnej, ktéry otrzymal STAROSTA WEJHEROWSKI

zgloszenie

USLUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
"GEO-MAP* Wicko, ul. Lipowa 4

GD.6640.9780.202141
zdn. 27.04.2022+.

inz. Dawid Budzen
Upr. zaw. nr: 21574 (zakres 1)

Wykonawcza prac geodezyjnych

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

Imig i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac
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Pomiar szczegoléw metoda bezposrednia
bez prawnego ustalania granic dzialek.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urzgdzen
podziemnych ktore nie byly zgloszone do

Mapa do celow projektowych zostata wykonana |
bez ustalenia obciazen stuzebno$ciami gruntowmi.

W granicach opracowania mapy nie wystepuja
projektowane urzgdzenia uzgodnione w ZUDP.

inwentaryzacji lub o ktérych jest brak informacji |

w instytucjach branzowych.

Mapa do celow projektowych
iskala 1:500 ARK 1

Sporzgdzona na kopii mapy zasadniczej oraz na podstawie pomiaru uzupeiniajacego w m-cu
marcu 2022 r. wykonana przez Uslugi geodezyjno - kartograficzne "GEO-MAP"
inz. Dawid Budzen.

Geodeta uprawniony: inz. Dawid Budzenh Nr Upr, 21574
* woj. pomorskie \

pow. wejherowski \
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ENERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU

i ¥ GDA
Dzial Dokumentacji Energetycznej G
Uzgodnienie branzowe

Pismo s ii ¢ ninigj
tanowi integraing C2gsc niniejszego uzgodnienia

Uagodnienie e/ £ S| 36 1101 D\ 2597
L

Data uzgodnienia

Specjalista
s Dokumantacj Ene rgetycznej

S
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Stawomir Ptasifiski

Oswiadczam, e tre$¢ mapy wykazana na niniejszym
wyplocie jest kompletna i identyczna z trescig mapy do

celdgw projektowych. -

e

LEGENDA:

Kraweznik zwykly betonowy 15x30 wystajgcy h=12cm
Opornik betonowy 12x25 wtopiony h=0cm
Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 h=4cm

Obrzeze betonowe 8x30 cm

Projektowana nawierzchnia chodnika
kostka betonowa 6 cm

Projektowana nawierzchnia chodnika wzmocniona

| kostka betonowa 8 cm

Dziatka objeta zakresem inwestycji

- Projektowany przepust rurowy ( kanat technologiczny) |

Projektowana studnia przepustu rurowego

Jfgg‘;fg‘v‘ja , INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Galka
it 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2C
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY Skala rysunku:
ARKUSZ 3/3 1:500
Zespbtautorski: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Opracowa: mgr inz. Adrian WENTA 1202022 {\
Projektowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/O172/PWOD/06 | 12/2022
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SZCZEGOL A
SZCZEGOL STUDNI SK1

Q\ SKALA 1:20

| studnia kablowa SK-1

\/ korpus dwuelementowy
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SZCZEGOL B

PRZEKROJ KANAtU TECHNOLOGICZNEGO
’ : SKALA 1:5

@O

2 x RURA PVC @110x3.2 SN8

2 x RURA PE @40x3.7

WIAZKA MIKRORUR

7x14x2 W RURZE PE 240x3.7
lodnoska INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
proferiova: 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA

NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 1681, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2D
Nazwa rysunku: Skala rysunku:
SZCZEGOLY KANALU TECHNOLOGICZNEGO 1:5, 1:20
Zespdtautorski: | Imie i nazwisko: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
Opracowat: mgr inz, Adrian WENTA 12/2022 [/
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
CHODNIK PRZY JEZDNI
uzupetnienie masg bitumiczng SKALA 1:10

na szer. min. 30 ¢cm do 100 ¢cm

8cm  10cm formowanie pobocza:
< f T t zachowa¢ istniejqcq
Z funkcje odwodnienia
g 043 jezdni bez zmian
O
= F
&
o) 2%
< | .
& 0,00
= i
<
o :
© < ) N 2 < P j Z
Z < S : hl =
/ < <
3 z
= < ., pochylenie max. 115 I.'
0 f
IS I‘
= i f
s |
. | (Chodnik) HUMUSOWANIE /
13 | ; Al 6 | kostka betonowa cegietka 6x10x20 E‘3O 1
[ 25 | obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm;

4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4;

5 | tawa betonowa z oporem kl. B15;

‘ | 10 | Kruszywo famane 0/32 10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;
30 kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;

Podfoze zageszczone do [s>0,99

Konstrukcja istn.

Droga Pow. 1336G | S podsypka z betonu B—15 K1

10 | towa betonowa z oporem ki. B15;

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD W CIAGU CHODNIKA

SKALA 1:10
uzupetnienie masq bitumiczng
na szer. min. 30 e¢m do 100 cm
% 18em Ocm
<C
=
8
<
&
o}
<
(&)
b4 2% .
g _ N 1
4/ . < ’ < | - 4\ B \ - — J|
< B ¢ RN lenele INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
1 / / , < ProjeK(owe: 84-300 Lgbork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
- Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
(Zjazd) NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
kostka betonowa kolor 8x10x20 DZ NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
a B Opornik d Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
dsypk towo—piaskowa 1/4; pornik drogowy -
kraweznik uliczny, najazdowy podsypkd cemeniowo—piaskowa _/ 25 betonowy 12x25x100 cm; 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D4A
= | = . K 1 0/32 . .
[konstrukcja istn. 22 1 betonowy 15:32:100 on 15 |Kruszywe fomane 0/ 5 [ podsypka 2 betonu B-15 Ki NaasUki: - pRZEKROJE KONSTRUKGYJNE 1 e
Droga Pow. 1336G O | podsypka z betonu B—15 Ki Podfoze zaggszczone do 1s>0,99 10 | tawa betonowa z oporem ki. B15; KONSTRUKCJA CHODNIKA 1:10
10 | tawa betonowa z oporem k. B15; Zespdt autorski: Imig i nazwisko: Nr uprawnien; Data: Podpis:
— = Opracowat mgrinz. Adrian WENTA 06/2022 &
Projektowat: marinz. Tomasz GALKA POM/I0172/PWODI06 | 06/2022 \_‘1 L
e




GRANICA OPRACOWANIA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHODNIK W PASIE ZIELENI
SKALA 1:10

_8em

Konstrukcja istn.
Droga Pow. 1336G

GRANICA OPRACOWANIA

Konstrukcja istn.
Droga Pow. 1336G

wtopiony

formowanie pobocza:
zachowaé istniejgcq
funkcje odwodnienia +

jezdni bez zmian

/ Ill / 2 % -

=
ny

pochylenie max. 1:1.5

S

formowanie pobocza:
zachowa¢ istniejgcg
funkcje odwodnienia
jezdni bez zmian

PROFILOWANIE POBOCZA o B =
N -
N >
> >_\1 >
| 4

(Chodnik)

6 |kostka betonowa cegietka 6x10x20

N pochylenie max. 1:1.5

4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4;

1Q |Kruszywo famane 0/32
obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm; | 25 L

fawa betonowa z oporem kl. B15; | 5
fawa betonowa z oporem ki B15; | 10

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

CHODNIK PRZY ISTNIEJACYM KRAWEZNIKU WTOPIONYM
SKALA 1:10

200em 10cm formowanie pobocza:
i I I | zachowa¢ istniejgcq
funkcje odwodnienia
jezdni bez zmian

+0,07

Podtoze zageszczone do 15>0,99

25 | obrzeie chodnikowe, bet. 8x25x100 cm;

GRANICA PASA DROGOWEGO

5 | tawa betonowa z oporem ki. B15;

10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;

Istniejacy kraweznik .

L 2 : o I i < PR ) z :
4 < . p - ‘ <
/ = z, < 4L ¢ ! i I
i - » Zy < z < 1 pochylenie max. L:1.5 [
° (Chodnik) /
—1 B | kostka betonowa cegietka 6x10x20 /
dsypk towo—piask 1/4; f
T == | podsypka cementowo~piaskowa . HUMUSOWANIE f ;:gzﬁot:vaa. INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
== 1Q |Kruszywo famane 0/32 ' & ' 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
25 | obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm;
Podtfoze zageszczone do 1s>0,99 5 [ tawa betonowa z oporem ki BIS5; Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
10 [Tows botonowa z oporem K. B1 NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
30 | kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm; DZ. NR 66/1, 6612, 161/1, 1621, 168/1, 169/1, 17011, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
S | podsypka z betonu B-15 Ki 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.4B
10 | tawa betonowa z oporem kl. B15; Nazwa rysunk: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2 Skala rysunku:
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1:10
Zespdl autorski: | Imig i nazwisko: Nr uprawnieri: Data: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Adrian WENTA 06/2022 [
Projektowat: mgrinz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022 [ {




GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -
CHODNIK PRZY BARIERCE RUROWEJ

3 KM 0+520.00
[&]
o SKALA 1:20
¢ projektowana [®)
istniejgca barierka barierka 8
|ochronna |rurowa =
o = <C
Ay 263cm N <
| 35%cm 110em 4icm 37cm o
<t
20 8]
=18 1601 160,08 160,07 =
<
o
© |formowanie pobocza:
2% zachowaé istniejgeq
T | | I. I I' I I || I | & | funkcje odwodnienia
A "‘\-‘_‘_‘ Aiezdni b i
- e e ’ [Jez ni bez zmian
0
Konstrukcja istn. :—
Droga Pow. 13366 -
e | \
barierka rurowg; (25 \‘-\
stopa betonowa
K. B15; 25x25x50cm | 00
(Chodnik) \
kostka betonowa cegietka 6x10x20 o
O
)
4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4; % )
O
10 |Kruszywo famane 0/32 e \ 158,42
— a A
<t
%)
&
25 | obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm; < isfniejgcy przepust pod drogq powiatowg
o poza granicq opracowania
5 | tawa betonowa z oporem kl. B15; =
10 | tawa betonowa z oporem kl. B15; %
157,63

J:::m_ INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
profetione: 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.4C
Nazwarysulkl: b 7EKROJE KONSTRUKCYJNE 3 Sipia fysUIk
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1:20
Zespdl autorski: | Imig i nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis: _
Opracowat, mgr inz. Adrian WENTA 06/2022 [ \
Projektowal: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022 k_,f
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uzupetnienie masq bitumicznqg

218cm

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -

SZCZEGOL ODWODNIENIA 1
KM 0+993.70
SKALA 1:10

+0,07

i} _5% f

30 | dwa korytka sciekowe (0,33x0,6x0,15)

10 | fawa betonowa z oporem ki. B15;

Razem na jeden przepust

13 sztuk korytek i 0,35 m betonu C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -

SZCZEGOL ODWODNIENIA 2
KM 0+993.70
SKALA 1:10

+0,12¢zmienne - z jodnie z profilem podluznym

0,00 (Nawierzchnia bitumicznad

pochylenie max, L:L5

wd N
N N
— -
| —_— sorofionas Jfggm_ INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
B 0,60 010 Ssupemiang masq bitumiczng PR 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWOQ - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
30 dwa_korytkq sciekowe (0,33x0,6x0,15) Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
10 | tawa betonowa z oporem ki. B15; 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.4D
Nazwa skl pRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 4 Skala rysunku:
Razem na jeden przepust 13 sztuk korytek i 0,35 m®betonu C12/15 SZCZEGOLY ODWODNIENIA 1:10
Zespdt autorski: | Imig i nazwisko: Nr uprawnier: Data: Podpis: _
Opracowat: mgrinz. Adrian WENTA 06/2022 [
Projektowat: mgr inz. Tomasz GAEKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022 \4{ -
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -

ZATOKA AUTOBUSOWA Weiharmuid
uzupefnienie masq bitumiczng Weiharowiy
na szer. min. 30 ¢cm do 100 cm KM O+86100 Miseyphameds

1 ) ) 220em e 1 | formowanie pobocza: |
T i - R | T zachowa¢ istniejgcq
funkcje odwodnienia
< - jezdni bez zmian
z T +019 +0,18 7 s
:
S | / 2%
< +0,10 = P
g e — 1 oy
© (L] | [ T 7 Z. "
< : . |
= 2% b et L4 1 LR A . < -
< = — £ \
5 A “ - : |
5 £ ! , '
_ 5 T < ; ” 3 < . F pochylenie max. 1:1.5 /
= . | ¥ |
< < <
< R : (Peron) [
< < 7 [ 6 | kostka betonowa cegietka 6x10x20
(o) — |
< , < _ D_ 4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4; HUMUSOWANIE I,'I
A ~— ran 3!5 = T ,30
v < < I i ] | e 10 Kruszywo tamane 0/32 f 4
: ¢ Z 25 | obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 c¢m;
I ; )L < < o . Podfoze zageszczone do 1s>0,99 5 | podsypka z betonu B—15 K
‘| : L < | 10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;
Ia < <
| s < - |
‘ T (Zatoka)
30 kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;
kostka betonowa BEHATON 8x10x20 I
|
4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4; 2 podsypka z betonu B—15 K1 -
kraweznik uliczny, najazdowy I -
— 29 | betonowy 15x22x100 cm; 20 Kruszywo famane 0/32 (warstwa zasadnicza) 10 | towa betonowa z oporem kl. B15;
| Konstrukcja istn. o
[ Droga Pow. 1336G 5 podsypka z betonu B—15 K1 20 Kruszywo famane 0/32 (warstwa pomocnicza)

10 ‘ tawa betonowa z oporem Kkl. B15; Podtoze zageszczone do 1s>0,99

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -
CHODNIK W POBLIZU DRZEW

. o
; __pochylenie max. 115 SKALA 110 é
% \ 8cm 150¢cm - - _8em  10cm §
== \ o
[_: \\ + e
= aas <
b \ %)
51 . 5
é \ 1cm | / =T §
- \ I_r >
£S5 - - _ &
o g I ; _ = = T
1 Vo ! - [
| 2 >AI > 0 ) \ 7 s I
- \ | f
(Chodnik) = Jednostka INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
projektowa: A .
kostka betonowa cegietka 6x10x20 | B 84-300 Lebork, ul. Zofi Witkowskiej 237
4 Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
podsypka cementowo—piaskowo 1/4;| 4 NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
0.3 Kruszywo famane 0/32 | 10 DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
' ‘ Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
_ Podloze zageszezone do 15>0,99 84.223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.4E
Nazwanysurku: — pR7EKROJE KONSTRUKCYUNE 5 Skela ryeumir
25 | obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm; kostka granitowa 11x8 cm; | 11 ZATOKA AUTOBUSOWA, CHODNIK W POBLIZU DRZEW 110
5 podsypka cementowo—piaskowa 1:5; - podsypka cementowo—piaskowa 1:5; | 4 Zespdlautorski: | Imig nazwisko: Nr uprawniefi: Data: Podpis:
10 _ fawa betonowa z oporem ki B15; 3 fawa betonowa z oporem kIl B15; | 10 Opraconct mgrin, Adran WENTA N2 _i_
Projektowal: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022 \
U
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