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OPIS TECHNICZNY 

1. Dane ogólne

INWESTOR:  Gmina Linia
Ul. Turystyczna 15
84-223 Linia

PROJEKTOWAŁ: mgr  inż.  Tomasz  Gałka  -  uprawnienia  konstrukcyjno-
budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń.

2. Podstawa opracowania

Projekt opracowany został na podstawie:

 mapy do celów projektowych w skali 1:500,

 pomiarów terenowych wykonanych we własnym zakresie,

 badań geologicznych wykonanych we własnym zakresie,

 umowy z inwestorem nr 6/09/2021 z dnia 20.09.2021 r. ,do zam. publ.

ZP/Z 271.32.2021 

 uzgodnień  z  Zarządcą  Drogi  oraz  przedstawicielem  Urzędu  Gminy
Linia.

3. Lokalizacja, stan istniejący

Teren inwestycji  obejmuje działkI  nr  66/1, 66/2,  161/1,  162/1,  168/1,

169/1, 170/1, obr. Zakrzewo,  jednostka ew. Linia (2215062). Jest to droga

powiatowa  nr  1336G  relacji  Zakrzewo  -  Linia.  Obecnie  droga  powiatowa

posiada  nawierzchnię  asfaltową  o  szerokości  od  5,0  -  5,5  m.  Pobocza

obustronne  z  kruszywa  porośniętego  trawą  o  zróżnicowanej  szerokości

miejscami przekraczającej 2 m. Droga posiada własny system odwodnienia

powierzchniowego  (zaniżone  tereny  poniżej  poboczy,  muldy  drogowe  oraz

rowy odparowujące).

 

4. Przedmiot i zakres opracowania

Droga Powiatowa 1336G,

realizacja  przebudowy  drogi  w  zakresie  budowy  chodnika  oraz  zatoki

autobusowej z kostki betonowej w granicach pasa drogowego,

umożliwienie odwodnienia jezdni asfaltowej – przepływu wód opadowych przy

budowie  chodnika  zachowując  dotychczasowy  i niezmienny  charakter

sposobu odwodnienia całego pasa drogowego,
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wycinka  5  drzew  kolidujących  z  projektowanym  chodnikiem  oraz  zatoką

autobusową, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

uporządkowanie istniejącego zagospodarowania terenu,

realizacja przejazdów do posesji położonych wzdłuż drogi,

profilowanie  poboczy  i  odnowienie  kształtu  muld  drogowych  po  wykonaniu

chodnika,

wykonanie kanału technologicznego przepustowego o profilu podstawowym

KTp o długości 1798,30 m i 19 studzienek kablowych SK-1.

barierka rurowa zabezpieczająca ruch pieszych na odcinku 30 mb zgodnie z

planem sytuacyjnym, mocowana na stopach betonowych, profil rury min.

40 mm, wysokość barierki od poziomu fundamentu min. 100 cm

Rys. 1 Zdjęcie poglądowe barierki rurowej.

5. Konstrukcja chodnika

5.1 Chodnik  
kostka betonowa cegiełka szara (6x10x20) 6 cm
podsypka cementowo – piaskowa 1/4 4 cm
kruszywo łamane 0/32 10 cm
przygotowane podłoże – zagęszczone do Is>0,99

Powierzchnia: 2795,0 m2

5.2 Przejazdy przez chodnik (wjazdy na posesję) 
kostka betonowa cegiełka kolor (8x10x20) 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa 1/4 4 cm
kruszywo łamane 0/32 15 cm
przygotowane podłoże – zagęszczone do Is>0,99

Powierzchnia: 275,0 m2
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5.3 Zatoka autobusowa
kostka betonowa BEHATON kolor (8x10x20) 8 cm
podsypka cementowo – piaskowa 1/4 4 cm
kruszywo łamane 0/32 – warstwa zasadnicza 20 cm
kruszywo łamane 0/32 – warstwa pomocnicza 20 cm
przygotowane podłoże – zagęszczone do Is>0,99

Powierzchnia: 114,0 m2

5.4 Uzupełnienie nawierzchni przy krawężniku
Nawierzchnia asfaltowa: 900,0 m2

5.5 Elementy ulic 

Elementy Ilość Powierzchnia
zabudowy

krawężniki zwykłe  betonowe 15x30
wystające h=12 cm

421,0 m 63,15 m2

krawężniki betonowe skośne 25,0 m 3,75 m2

krawężniki  najazdowe  betonowe
15x22 h=4 cm 

125,0 m 18,75 m2

oporniki  betonowe  wtopione  12x25
h=0 cm

201,0 m 24,12 m2

obrzeża betonowe 8x30 3046,0 m 243,68 m2

6. Roboty ziemne

TABELA ROBÓT ZIEMNYCH

Lp Km

Powierzchnia
Średnia po-
wierzchnia

Odległość
[m]

Objętość
Zużycie
na miej-
scu [m2]

Nadmiar
Suma obję-

tości

Wyko-
pu [m2]

Nasypu
[m2]

Wyko-
pu [m2]

Nasypu
[m2]

Wykopu
[m3]

Nasypu
[m3]

Wykopu
[m3]

Nasypu
[m3]

W (+)
[m3]

N (-)
[m3]

1 0,00 0,00  
        

0 0
0,19 0,02 6,00 1,14 0,12 0,12 1,02 0,00

2 6,00 0,38 0,04 1 0
0,35 0,05 47,00 16 2 2 14 0

3 53,00 0,31 0,06 15 0
0,24 0,06 44,00 10 3 3 7 0

4 97,00 0,16 0,06 22 0
0,18 0,06 50,00 9 3 3 6 0

5 147,00 0,19 0,06 28 0
0,20 0,11 42,00 8 5 5 3 0

6 189,00 0,20 0,16 31 0
0,25 0,27 66,00 17 17 17 0 0

7 255,00 0,30 0,37 31 0
0,15 0,52 42,00 6 22 6 0 16

8 297,00 0,00 0,66 15 0
0,30 0,37 87,00 26 32 26 0 6

9 384,00 0,60 0,08 9 0
0,34 0,46 93,00 32 42 32 0 10

10 477,00 0,08 0,83 0 1
0,31 0,53 97,00 30 51 30 0 21

11 574,00 0,53 0,22 0 22
0,47 0,19 39,00 18 7 7 11 0

12 613,00 0,40 0,16 0 11
0,45 0,08 81,00 36 6 6 30 0
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13 694,00 0,50 0,00 19 0
0,85 0,00 105,00 89 0 0 89 0

14 799,00 1,20 0,00 108 0
1,65 0,00 59,00 97 0 0 97 0

15 858,00 2,10 0,00 205 0
1,20 0,04 82,00 98 3 3 95 0

16 940,00 0,30 0,08 300 0
0,27 0,09 83,00 22 7 7 15 0

17 1023,00 0,24 0,10 315 0
0,32 0,10 105,00 34 11 11 23 0

18 1128,00 0,40 0,10 338 0
0,34 0,10 56,00 19 5 5 14 0

19 1184,00 0,27 0,09 352 0
0,39 0,05 72,00 28 3 3 25 0

20 1256,00 0,50 0,00 377 0
0,50 0,00 44,00 22 0 0 22 0

21 1300,00 0,50 0,00 399 0
0,45 0,23 97,00 44 22 22 22 0

22 1397,00 0,40 0,45 421 0
0,49 0,23 85,00 41 19 19 22 0

23 1482,00 0,57 0,00 443 0
0,59 0,00 100,00 59 0 0 59 0

24 1582,00 0,60 0,00 502 0
0,58 0,00 98,00 56 0 0 56 0

25 1680,00 0,55 0,00 558 0
0,58 0,00 106,00 61 0 0 61 0

26 1786,00 0,60 0,00 619 0
0,30 0,00 24,56 7 0 0 7 0

27 1810,56 0,00 0,00 626 0
 

Suma: 886 260 207 679 53
   

TABELA HUMUSOWANIA

Km

Szerokość
pasa zie-

leni
[m]

Średnia
szerokość
pasa ziele-

ni
[m]

Odległość
[m]

Zieleń
[m2]

0,00 0,75
   

0,88 6,00 5,25
6,00 1,00

0,75 47,00 35,25
53,00 0,50

0,45 44,00 19,80
97,00 0,40

1,20 50,00 60,00
147,00 2,00

2,00 42,00 84,00
189,00 2,00

2,25 66,00 148,50
255,00 2,50

2,50 42,00 105,00
297,00 2,50

2,00 87,00 174,00
384,00 1,50

1,35 93,00 125,55
477,00 1,20

2,10 97,00 203,70
574,00 3,00

2,00 39,00 78,00
613,00 1,00

1,00 81,00 81,00
694,00 1,00

1,50 105,00 157,50
799,00 2,00

1,65 59,00 97,35
858,00 1,30

1,42 82,00 116,44
940,00 1,54

2,02 83,00 167,66
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1023,00 2,50
1,90 105,00 199,50

1128,00 1,30
1,15 56,00 64,40

1184,00 1,00
1,25 72,00 90,00

1256,00 1,50
2,50 44,00 110,00

1300,00 3,50
3,25 97,00 315,25

1397,00 3,00
3,00 85,00 255,00

1482,00 3,00
3,00 100,00 300,00

1582,00 3,00
3,75 98,00 367,50

1680,00 4,50
2,25 106,00 238,50

1786,00 0,00
0,00 24,56 0,00

1810,56
 

 
3599

 SUMA:

7. Odwodnienie

Odwodnienie  pozostaje  w  stanie  dotychczasowym.  Wody  opadowe

z istniejącej  jezdni,  tak  jak  dotychczas,  zostaną  odprowadzone

powierzchniowo  na  tereny  zielone  pasa  drogowego.  Po  wybudowaniu

chodnika,  woda  z  jezdni  przepłynie  poprzez  powierzchniowe  przepływy

wody wybudowane wraz z nawierzchnią chodnika w km 0+993,70. Wody

z nawierzchni chodnika będą powierzchniowo odprowadzone na pobocze

za pomocą spadku poprzecznego skierowanego w kierunku pobocza.

8. Kanał technologiczny

8.1 Lokalizacja i opis projektowanego kanału technologicznego

W ramach opracowania projektuje się według niniejszego opracowania kanał

technologiczny  wzdłuż  układu  drogowego.  Zgodnie  z  Rozporządzeniem

Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21  kwietnia  2015  r.  w  sprawie

warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać  kanały technologiczne,

projektuje  się  kanalizację  teletechniczną  wraz  ze  studniami  SK-1  o  profilu

kanału technologiczny przepustowy (KTp) - składający się z 2 rur o średnicy

110mm.  W jednej  z  rur  ułożone  zostaną  3  rury  światłowodowe  o średnicy

40mm i 1 prefabrykowana wiązka mikrorur 7x14.

8.2  Zestawienie projektowanego kanału technologicznego

Lp. Odcinek Długość
1. S1 S2 24,7 m
2. S2 S3 138,3 m
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3. S3 S4 103,9 m
4. S4 S5 103,6 m
5. S5 S6 103,6 m
6. S6 S7 103,8 m
7. S7 S8 106,3 m
8. S8 S9 106,3 m
9. S9 S10 142 m
10. S10 S11 18,4 m
11. S11 S12 25 m
12. S12 S13 42,4 m
13. S13 S14 159,2 m
14. S14 S15 102,2 m
15. S15 S16 103,9 m
16. S16 S17 103,6 m
17. S17 S18 103,6 m
18. S18 S19 103,6 m
19. S19 Istn. 103,9 m
Razem: 1798,3 m
Studni SK-1 19 szt.

8.3  Opis wykonania robót

Przejścia  kablowe wykonywać  zgodnie  z  opisem i  rysunkami  projektowymi

z zachowaniem  norm.  Do  wykonania  kanału  należy  stosować  rury

grubościenne.  Pod  istniejącymi  drogami  lub  tam  gdzie  wystąpi  znaczne

zagłębienie rur przepusty wykonywać technikami bezwykopowymi.

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów

z 10 artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 500086-

2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów.

Zgodnie z normą PN-EN 50086-2-4 określa się dla rur:

a) wytrzymałość na uderzenia - L (mała) / N (normalna)

b) wytrzymałość na ściskanie (dla 5% ugięcia) - typ 250 / typ 450 / typ 750.

Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami:

-  ZN-96/TP  S.A.-016.  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury

polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

-  ZN-96/TP  S.A.-017.  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury

kanalizacji wtórnej i rurociągu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

-  ZN-96/TP  S.A.-018.  Telekomunikacyjna  kanalizacja  kablowa.  Rury

polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
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W  celu  prawidłowego  ułożenia  rur  w  gruncie  należy  zapewnić  minimalne

otulenie rur obsypką – min. 10 cm z każdej strony. W przypadku kanalizacji

wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnętrznych, natomiast dla ciągu

rur należy zachować odległości w poziomie i  w pionie odpowiednio 2-3 cm

poprzez  zastosowanie  uchwytów  dystansowych.  Zagęszczenie  gruntu

powinno  być  nie  mniejsze  niż  85%  wg  zmodyfikowanej  próby  Proctor’a.

Ubijanie  przy  pomocy  urządzeń  mechanicznych  można  prowadzić  gdy

przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury należy układać ze spadkiem min. 0,1%

z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazującymi kierunek przeciwny

do spadku i kierunku zaciągania kabli.

Pod  projektowanymi  jezdniami  zapewnić  minimalne  przykrycie  dla  rur

przepustowych  1,0  m.  Dla  rur  dzielonych  zachować  horyzontalne  ułożenie

zamków i zakład 0,5 m (przesunięcie względem siebie montowanych połówek

osłony).  Bezpośrednio  przed  montażem,  należy  chronić  rury  przed

nadmiernym nagrzaniem a w trakcie składowania przed nasłonecznieniem.

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,

wykonawca  robót  winien  oznakować  teren  budowy  zgodnie  z  projektem

organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora

drogi.

9. Opinia Geotechniczna, Kategoria Geotechniczna

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej  z  dnia  25  kwietnia  2012  r.  w  sprawie  ustalenia  geotechnicznych

warunków posadawiania obiektów budowlanych, stwierdzam, iż na obszarze

przebudowy nie będzie wykopów większych niż 0,7 m. Na podstawie badań

terenowych  wykonanych  we  własnym  zakresie,  stwierdza  się,  iż  budowa

geologiczna podłoża w strefie budowanych elementów drogi  jest jednorodna

genetycznie,  warunki  gruntowo - wodne na badanym terenie zalicza się do

prostych, wody gruntowej  nie stwierdzono. W związku z powyższym określa

się I kategorię Geotechniczną.

10. Ochrona środowiska
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Planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska. Prace

będą  w  całości  prowadzone  w  granicach  istniejącej  drogi.  Prace  drogowe

w całości będą przebiegały w granicach pasa drogowego drogi powiatowej.

11.  Analiza obszaru oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu

do  obowiązujących  przepisów  zawierających  regulacje  odnoszące  się  do

odległości obiektów i  urządzeń budowlanych od innych obiektów i  granic

nieruchomości oraz wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu,  w tym  zabudowy  tego  terenu.  Lista  przepisów,

mogących  mieć  zastosowanie  przy  określaniu  obszaru  oddziaływania

projektowanego obiektu.

Lp.  Przepisy Przepis / ograniczenia

1  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami)

Zastosowanie znajduje:  art. 5 ust. 1 – należy badać,  czy
projektowany  obiekt  nie  doprowadzi  do  ograniczenia
pobliskich terenów w zakresie zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagań ogólnych

2 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki
Morskiej  z  dnia  1  czerwca  1998  r.  w  sprawie
warunków technicznych,  jakim powinny odpowiadać
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

W  przypadku  terenu  inwestycji  leżącego  na  obszarze
morskim

3 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W  przypadku  inwestycji  związanej  z  realizacją  drogi
publicznej, przykładowo §77, 113 ust. 5 i 7

4 Rozporządzenie  Ministra  Transportu  i  Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków
technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  drogowe
obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

W przypadku inwestycji związanej z realizacją  drogowych
obiektów inżynierskich

5 Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  dnia  26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny  odpowiadać  sieci  gazowe  (Dz.  U.  z
2013 r., poz. 640)

W przypadku realizacji  inwestycji  polegającej na  budowie
sieci gazowej bądź realizacji inwestycji sąsiadującej z ww.
obiektem  budowlanym.  Zastosowanie  może  znaleźć  np.
§2, §7, §10, §21, §40, §79

6 Ustawa  z  dnia  21  marca  1985  r.  o  drogach
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460) 

W przypadku inwestycji związanej z realizacją np. zjazdu z
drogi  publicznej  bądź  jego  przebudowy.  Zastosowanie
może znaleźć np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrócić
należy również uwagę na regulacje szczególne zawarte w
art. 42

7 Ustawa  z dnia  27  kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony
środowiska  (Dz.  U.  Nr  62,  poz.  627  z  późn.
zmianami)

W  przypadku  realizacji  inwestycji  zaliczających  się  do
inwestycji  mogących znacząco lub potencjalnie znacząco
oddziaływać na środowisko / w przypadku inwestycji,  dla
których  może  być  wymagane  wykonanie  raportu.
Zastosowanie może znaleźć np. art. 135, art. 235

8 Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2010r.
w  sprawie  przedsięwzięć  mogących  znacząco

Zastosowanie może znaleźć §2 i §3
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oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z późn. zmianami)

9 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z późn. zmianami)

Określenie dopuszczalnych poziomów hałasu w zależności
od rodzaju zabudowy.

10 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 r., poz. 469) 

W  przypadku  terenu  inwestycji  położonego  w  terenie
ochrony  bezpośredniej  lub  pośredniej  ujęcia  wody.
Zastosowanie może znaleźć np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4,
art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art.
56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

11 Ustawa  z  dnia  28  marca  2003  r.  o  transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z późn. zm.)

W  przypadku  inwestycji  związanej  z  realizacją  linii
kolejowej  bądź  realizacji  inwestycji  sąsiadującej  z  ww.
obiektem budowlanym, w szczególności art. 53 tej ustawy
określającym  minimalne  odległości  poszczególnych
obiektów  od  obszaru  kolejowego,  linii  kolejowych  czy
urządzeń związanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

12 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  7
sierpnia  2008  r.  w  sprawie  wymagań  w  zakresie
odległości i warunków dopuszczających usytuowanie
drzew i  krzewów,  elementów ochrony akustycznej  i
wykonywania  robót  ziemnych  w  sąsiedztwie  linii
kolejowej,  a  także  sposobu  urządzania  i
utrzymywania  zasłon  odśnieżanych  oraz  pasów
przeciwpożarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

W przypadku inwestycji sąsiadującej z liniami  kolejowymi.
Zastosowanie może znaleźć np. §4

13 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

Ograniczenia dotyczące zabudowy w otoczeniu zabytków.
Zastosowanie może znaleźć np. art. 9, art. 16, art. 17, art.
19

14 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6
lutego  2003 r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zastosowanie może znaleźć § 21 ust. 2

15 Ustawa z dnia 10 kwietnia  2003 r.  o  szczególnych
zasadach  przygotowania  i  realizacji  inwestycji  w
zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

Zakres drogowy obejmuje przebudowę w pasie drogi powiatowej w m. Linia
działki  nr  66/1,  66/2,  161/1,  162/1,  168/1,  169/1,  170/1,  obr.  Zakrzewo
jednostka  ew.  Linia  (2215062).  Nie  narusza  wymagań  oraz  ustaleń
obowiązujących przepisów.
Obszar oddziaływania wnioskowanej inwestycji mieści się w granicach działki,
na  której  jest  realizowana,  a  zatem nie  wprowadza  ograniczeń dla  działek
sąsiadujący.

12.  Uwagi końcowe
Kierownik  Budowy  ma  obowiązek  przed  przystąpieniem  do  robót

przeszkolić  stanowiskowo wszystkich  pracowników wykonujących  czynności
na  drodze  pod  względem  przepisów  BHP  i  Bezpieczeństwa  Ruchu.
Dodatkowo na czas budowy roboty należy odpowiednio oznakować.

Wykonawca  jest  obowiązany  do  powiadomienia  mieszkańców
o utrudnieniach z przejazdem oraz o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót.

Projektował:
mgr inż. Tomasz Gałka
POM/0172/PWOD/06
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INFORMACJA BIOZ
Informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

nazwa i adres budowy obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ  NR  1336G  POPRZEZ
BUDOWĘ  CHODNIKA  NA  ODCINKU  1810.56  M  RELACJI
ZAKRZEWO – LINIA

imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Linia, 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15

imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację:
Tomasz Gałka , 84 – 300 Lębork, ul. Witkowskiej 23 A

Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:
PRZEBUDOWA  DROGI  POWIATOWEJ  NR  1336G  POPRZEZ  BUDOWĘ
CHODNIKA NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

wykaz istniejących obiektów budowlanych: nie dotyczy

wskazanie  elementów  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: nie dotyczy

wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych,
określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia:

Pracownicy w trakcie realizacji robót będą przestrzegać przepisów BHP. Teren, na którym będą
prowadzone prace będzie oznakowany i odpowiednio zabezpieczony przez wykonawcę robót.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji  robót
szczególnie niebezpiecznych:

Wykonawca wjazdu ma obowiązek przeszkolić pracowników i będzie odpowiedzialny za ich
bezpieczeństwo.

wskazanie  środków  technicznych  i  organizacyjnych,  zapobiegających  niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację
na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: nie dotyczy

Projektował:

mgr inż. Tomasz Gałka

POM/0172/PWOD/06
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Starosta Wejherowski
ul. 3 Maja 4
84-200 Wejherowo

Wejherowo, 14 lipca 2022 r.

PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ NR GD.6630.1117.2022
w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej

za pomocą środków komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebędące przyłączami inna

Lokalizacja obiektu GMINA LINIA, DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR.
ZAKRZEWO

Lista
działek ewidencyjnych

Jednostka ew. Obręb ew. Numery działek ewidencyjnych
Linia Zakrzewo 66/1

Wnioskodawca
Tomasz Gałka reprezentujący(a) podmiot
INŻYNIERIA DROGOWA TOMASZ GAŁKA, NIP: 8411355950
ul. Zofii Witkowskiej 23A, 84-300 Lębork

Inwestor Gmina Linia
ul. Turystyczna 15

Projektant Tomasz Gałka
numer uprawnień: POM/0172/PWOD/06

Data wpływu wniosku 1 lipca 2022 r.

Data rozpoczęcia narady 7 lipca 2022 r.

Data zakończenia narady 14 lipca 2022 r.

Przewodniczący
narady koordynacyjnej

Wacław Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestników narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogą elektroniczną

Stanowisko/uwagi:
Nie wyrażono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:
ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku

Imię i nazwisko przedstawiciela

Sławomir Ptasiński
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodnić w Rejonie Dystrybucji Wejherowo

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

3 Oznaczenie podmiotu:
Energa Oświetlenie Sp. z o.o. Grupa Orlen

Imię i nazwisko przedstawiciela

Łukasz Foltyn
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

4 Oznaczenie podmiotu:
INTERKAR Sp. z o.o.

Imię i nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Hinz
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Urząd Gminy Linia

Imię i nazwisko przedstawiciela

Katarzyna Lidzbarska
Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udział w naradzie z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej

W  naradzie  uczestniczył(a)  z  wykorzystaniem  środków  komunikacji  elektronicznej  przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tomasz Gałka.
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Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizować
wniosek na mapie

Z up. Starosty
Wacław Abramowicz

Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGiK, podpisany kwalifikowaną
pieczęcią elektroniczną organu.

Weryfikacji dokumentu można dokonać na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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Data:

Opracował:

INŻYNIERIA DROGOWA Tomasz Gałka
84-300 Lębork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Imię i nazwisko: Nr uprawnień: Podpis:

Skala rysunku:

GMINA LINIA
84-223 Linia,  ul. Turystyczna 15

Numer rysunku:

D.2D

SZCZEGÓŁY KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO 1:5, 1:20

Nazwa rysunku:

Inwestor:

Temat:

Jednostka
projektowa:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWĘ CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

06/2022Opracował:

06/2022Projektował:

Zespół autorski:
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