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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

INWESTOR: Gmina Linia
Ul. Turystyczna 15
84-223 Linia

PROJEKTOWAL: mgr inz. Tomasz Gatka - uprawnienia konstrukcyjno-
budowlane w specjalnosci drogowej bez ograniczen.
2. Podstawa opracowania
Projekt opracowany zostat na podstawie:
« mapy do celow projektowych w skali 1:500,
« pomiaréw terenowych wykonanych we wiasnym zakresie,
« badan geologicznych wykonanych we wtasnym zakresie,
« umowy z inwestorem nr 6/09/2021 z dnia 20.09.2021 r. ,do zam. publ.
ZP/Z 271.32.2021
o uzgodniehn z Zarzadcg Drogi oraz przedstawicielem Urzedu Gminy
Linia.
3. Lokalizacja, stan istniejgcy
Teren inwestycji obejmuje dziatkl nr 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1,
169/1, 170/1, obr. Zakrzewo, jednostka ew. Linia (2215062). Jest to droga
powiatowa nr 1336G relacji Zakrzewo - Linia. Obecnie droga powiatowa
posiada nawierzchnie asfaltowg o szerokosci od 5,0 - 5,5 m. Pobocza
obustronne z kruszywa porosnietego trawg o zrdéznicowanej szerokosci
miejscami przekraczajgcej 2 m. Droga posiada witasny system odwodnienia
powierzchniowego (zanizone tereny ponizej poboczy, muldy drogowe oraz

rowy odparowujgce).

4. Przedmiot i zakres opracowania
Droga Powiatowa 1336G,
realizacja przebudowy drogi w zakresie budowy chodnika oraz zatoki
autobusowej z kostki betonowej w granicach pasa drogowego,
umozliwienie odwodnienia jezdni asfaltowej — przeptywu wod opadowych przy
budowie chodnika zachowujgc dotychczasowy i niezmienny charakter

sposobu odwodnienia catego pasa drogowego,
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wycinka 5 drzew kolidujgcych z projektowanym chodnikiem oraz zatokg
autobusowa, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu

uporzadkowanie istniejgcego zagospodarowania terenu,

realizacja przejazdoéw do poses;ji potozonych wzdtuz drogi,

profilowanie poboczy i odnowienie ksztattu muld drogowych po wykonaniu
chodnika,

wykonanie kanatu technologicznego przepustowego o profilu podstawowym
KTp o dlugosci 1798,30 m i 19 studzienek kablowych SK-1.

barierka rurowa zabezpieczajgca ruch pieszych na odcinku 30 mb zgodnie z
planem sytuacyjnym, mocowana na stopach betonowych, profil rury min.

40 mm, wysokos$¢ barierki od poziomu fundamentu min. 100 cm

Rys. 1 Zdjecie poglgdowe barierki rurowe;j.

5. Konstrukcja chodnika

5.1 Chodnik
kostka betonowa cegietka szara (6x10x20) 6 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1/4 4 cm
kruszywo tamane 0/32 10 cm
przygotowane podtoze — zageszczone do 1s>0,99

Powierzchnia: 2795,0 m?

5.2 Przejazdy przez chodnik (wjazdy na posesje)

kostka betonowa cegietka kolor (8x10x20) 8cm
podsypka cementowo — piaskowa 1/4 4 cm
kruszywo tamane 0/32 15 cm
przygotowane podtoze — zageszczone do 1s>0,99

Powierzchnia: 275,0 m?
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5.3 Zatoka autobusowa

kostka betonowa BEHATON kolor (8x10x20) 8 cm
podsypka cementowo — piaskowa 1/4 4 cm
kruszywo tamane 0/32 — warstwa zasadnicza 20 cm
kruszywo tamane 0/32 — warstwa pomocnicza 20 cm
przygotowane podtoze — zageszczone do 1s>0,99

Powierzchnia: 114,0 m?

5.4 Uzupetnienie nawierzchni przy krawezniku

Nawierzchnia asfaltowa: 900,0 m?

5.5 Elementy ulic

Elementy llosé Powierzchnia
zabudowy
krawezniki zwykte betonowe 15x30
¢ ~WYy 421,0 m 63,15 m?
wystajgce h=12 cm
krawezniki betonowe skosne 25.0m 3,75 m?
krawezniki najazdowe betonowe
gznt J 125,0 m 18,75 m?
15x22 h=4 cm
oporniki betonowe wtopione 12x25
P P 201,0 m 24,12 m?
h=0 cm
obrzeza betonowe 8x30 3046,0 m 243,68 m?
6. Roboty ziemne
TABELA ROBOT ZIEMNYCH
Powierzchnia Srednia po- Objetosc L Nadmiar Suma obje-
wierzchnia x Zuzycie tosci
Lp Km Odlegtos¢ na miej-
Wyko- [ Nasypu | Wyko- | Nasypu [m] Wykopu | Nasypu | gcuy [m?] Wykopu | Nasypu | W (+) | N (-)
pulm? | [m?3 | pulm? | [m?] [m] [m] [m] [m%] [m° | [m®
1 0,00 0,00 0 0
0,19 0,02 6,00 1,14 0,12 0,12 1,02 0,00
2 6,00 0,38 0,04 1 0
035 | 005 | 47,00 16 2 2 14 0
3 53,00 0,31 0,06 15 0
0,24 0,06 44,00 10 3 3 7 0
4| 9700 | 016 | 0,06 2 | o
0,18 0,06 50,00 9 3 3 6 0
5 | 147,00 0,19 0,06 28 0
020 | 0,11 42,00 8 5 5 3 0
6 | 189,00 0,20 0,16 31 0
0,25 0,27 66,00 17 17 17 0 0
7 | 25500 | 030 | 037 31 | o
0,15 0,52 42,00 6 22 6 0 16
8 | 297,00 0,00 0,66 15 0
030 | 0737 87,00 26 32 26 0 6
9 | 384,00 0,60 0,08 9 0
0,34 0,46 93,00 32 42 32 0 10
10 | 477,00 | 008 | 083 0 1
0,31 0,53 97,00 30 51 30 0 21
11 | 574,00 0,53 0,22 0 22
047 | 019 | 39,00 18 7 7 11 0
12 | 613,00 0,40 0,16 0 11
0,45 0,08 81,00 36 6 6 30 0
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13169400 | 050 | 000 | 485 | 000 | 10500 | 89 0 0 89 0 19
14 | 799,00 1,20 0,00 108
1,65 0,00 59,00 97 0 0 97 0
15 | 858,00 2,10 0,00 205
1,20 0,04 82,00 98 3 3 95 0
16 | 940,00 0,30 0,08 300
0,27 0,09 83,00 22 7 7 15 0
17 | 1023,00 0,24 0,10 315
0,32 0,10 105,00 34 11 11 23 0
18 | 1128,00 0,40 0,10 338
0,34 0,10 56,00 19 5 5 14 0
19 1 1184,00 0,27 0,09 352
0,39 0,05 72,00 28 3 3 25 0
20 | 1256,00 0,50 0,00 377
0,50 0,00 44,00 22 0 0 22 0
21 | 1300,00 0,50 0,00 399
0,45 0,23 97,00 44 22 22 22 0
22 1 1397,00 0,40 0,45 421
0,49 0,23 85,00 41 19 19 22 0
23 | 1482,00 0,57 0,00 443
0,59 0,00 100,00 59 0 0 59 0
24 | 1582,00 0,60 0,00 502
0,58 0,00 98,00 56 0 0 56 0
25 1 1680,00 0,55 0,00 558
0,58 0,00 106,00 61 0 0 61 0
26 | 1786,00 0,60 0,00 619
0,30 0,00 24,56 7 0 0 7 0
27 1 1810,56 0,00 0,00 626
Suma: 886 260 207 679 53
TABELA HUMUSOWANIA
Szerokosé Sredma' .
: szerokos$é s s
Km pasa zie- asa ziele- Odlegtos¢ Zielen
leni pasa z [m] [m2]
ni
[m] [m]
0,00 0,75
0,88 6,00 5,25
6,00 1,00
0,75 47,00 35,25
53,00 0,50
0,45 44,00 19,80
97,00 0,40
1,20 50,00 60,00
147,00 2,00
2,00 42,00 84,00
189,00 2,00
2,25 66,00 148,50
255,00 2,50
2,50 42,00 105,00
297,00 2,50
2,00 87,00 174,00
384,00 1,50
1,35 93,00 125,55
477,00 1,20
2,10 97,00 203,70
574,00 3,00
2,00 39,00 78,00
613,00 1,00
1,00 81,00 81,00
694,00 1,00
1,50 105,00 157,50
799,00 2,00
1,65 59,00 97,35
858,00 1,30
1,42 82,00 116,44
940,00 1,54
2,02 83,00 167,66
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1023,00

2,50

1,90 105,00 | 199,50
1128,00 1,30
1,15 56,00 64,40
1184,00 1,00
1,25 72,00 90,00
1256,00| 1,50
2,50 44,00 110,00
1300,00 3,50
3,25 97,00 315,25
1397,00 3,00
3,00 85,00 255,00
1482,00| 3,00
3,00 100,00 300,00
1582,00 3,00
3,75 98,00 367,50
1680,00 4,50
2,25 106,00 238,50
1786,00| 0,00
0,00 24,56 0,00
1810,56
SUMA; | 39%°
7. Odwodnienie
Odwodnienie pozostaje w stanie dotychczasowym. Wody opadowe
zistniejgcej jezdni, tak jak dotychczas, zostang odprowadzone
powierzchniowo na tereny zielone pasa drogowego. Po wybudowaniu
chodnika, woda z jezdni przeptynie poprzez powierzchniowe przeptywy
wody wybudowane wraz z nawierzchnig chodnika w km 0+993,70. Wody
z nawierzchni chodnika bedg powierzchniowo odprowadzone na pobocze
za pomocg spadku poprzecznego skierowanego w kierunku pobocza.
8. Kanat technologiczny

8.1 Lokalizacja i opis projektowanego kanatu technologicznego

W ramach opracowania projektuje sie wedtug niniejszego opracowania kanat
technologiczny wzdtuz uktadu drogowego. Zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,
projektuje sie kanalizacje teletechniczng wraz ze studniami SK-1 o profilu
kanatu technologiczny przepustowy (KTp) - skfadajgcy sie z 2 rur o Srednicy
110mm. W jednej z rur utozone zostang 3 rury Swiattowodowe o $rednicy

40mm i 1 prefabrykowana wigzka mikrorur 7x14.

8.2 Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego

Lp. | Odcinek Dtugo$c¢
1. [S1 |S2 24,7 m
2. [S2 |S3 138,3 m
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3. |S3 |S4 103,9 m
4, |S4 |S5 103,6 m
5. |S5 |S6 103,6 m
6. |S6 |S7 103,8 m
7. |S7 |S8 106,3 m
8. |S8 |S9 106,3 m
9. |S9 |S10 142 m
10.{S10 [S11 18,4 m
11.{S11 [S12 25 m
12.1S12 |S13 42,4 m
13.1{S13 |S14 159,2 m
14.1S14 |S15 102,2 m
15./S15 |S16 103,9 m
16.|S16 |S17 103,6 m
17.1S17 |S18 103,6 m
18./S18 |S19 103,6 m
19.1S19 |lIstn. 103,9 m
Razem: 1798,3 m
Studni SK-1 19 szt.

8.3 Opis wykonania roboét
PrzejScia kablowe wykonywaé zgodnie z opisem i rysunkami projektowymi
z zachowaniem norm. Do wykonania kanalu nalezy stosowaé rury
gruboscienne. Pod istniejgcymi drogami lub tam gdzie wystgpi znaczne
zagtebienie rur przepusty wykonywac technikami bezwykopowymi.
Jako dokument odniesienia dla okreslenia zgodnosci stosowanych materiatow
z 10 artykutem Prawa Budowlanego nalezy stosowa¢ norme PN-EN 500086-
2-4 - Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodow.
Zgodnie z normg PN-EN 50086-2-4 okresla sie dla rur:
a) wytrzymatos¢ na uderzenia - L (mata) / N (normalna)
b) wytrzymatosc na Sciskanie (dla 5% ugiecia) - typ 250 / typ 450 / typ 750.
Dodatkowo stosowane rury powinny by¢ zgodne z normami:
- ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
kanalizacji wtérnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
- ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury
polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
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W celu prawidtowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne
otulenie rur obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji
wielootworowej obsypka dotyczy tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu
rur nalezy zachowac odlegtosci w poziomie i w pionie odpowiednio 2-3 cm
poprzez zastosowanie uchwytow dystansowych. Zageszczenie gruntu
powinno by¢é nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej proby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzgadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy
przykrycie rur wynosi min. 25 cm. Rury nalezy uktadac ze spadkiem min. 0,1%
z kielichami (w przypadku rur z kielichem) wskazujgcymi kierunek przeciwny
do spadku i kierunku zaciggania kabli.

Pod projektowanymi jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur
przepustowych 1,0 m. Dla rur dzielonych zachowa¢ horyzontalne utozenie
zamkow i zaktad 0,5 m (przesuniecie wzgledem siebie montowanych potéwek
ostony). Bezposrednio przed montazem, nalezy chroni¢ rury przed
nadmiernym nagrzaniem a w trakcie sktadowania przed nastonecznieniem.
Roboty ziemne bedg powodowac ograniczenia ruchu drogowego i pieszego,
wykonawca robot winien oznakowac teren budowy zgodnie z projektem
organizacji ruchu drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora

drogi.

9. Opinia Geotechniczna, Kategoria Geotechniczna
Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych, stwierdzam, iz na obszarze
przebudowy nie bedzie wykopdw wigekszych niz 0,7 m. Na podstawie badan
terenowych wykonanych we wtasnym zakresie, stwierdza sie, iz budowa
geologiczna poditoza w strefie budowanych elementéw drogi jest jednorodna
genetycznie, warunki gruntowo - wodne na badanym terenie zalicza sie do
prostych, wody gruntowej nie stwierdzono. W zwigzku z powyzszym okresla

sie | kategorie Geotechniczng.

10. Ochrona srodowiska
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Planowana inwestycja nie bedzie stanowiC zagrozenia dla srodowiska. Prace

bedg w catosci prowadzone w granicach istniejgcej drogi. Prace drogowe

w catosci bedg przebiegaty w granicach pasa drogowego drogi powiatowe;.

11. Analiza obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu

do obowigzujgcych przepisow zawierajgcych regulacje odnoszgce sie do

odlegtosci

obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektow i granic

nieruchomosci oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia

w zagospodarowaniu,
moggcych mie¢ zastosowanie przy

projektowanego obiektu.

w tym zabudowy tego

terenu. Lista przepisow,

okreslaniu obszaru oddziatywania

Lp.

Przepisy

Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zmianami)

Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢, czy
projektowany obiekt nie doprowadzi do ograniczenia
pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych
w tym przepisie wymagan ogolnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 1 czerwca 1998 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 101, poz. 645)

W przypadku terenu inwestycji lezgcego na obszarze
morskim

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
publicznej, przyktadowo §77, 113 ust. 5i 7

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63,
poz. 735)

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogowych
obiektéw inzynierskich

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26
kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. z
2013 r., poz. 640)

W przypadku realizacji inwestycji polegajacej na budowie
sieci gazowej badz realizacji inwestycji sgsiadujacej z ww.
obiektem budowlanym. Zastosowanie moze znalezé np.
§2, §7, §10, §21, §40, §79

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

o drogach

W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np. zjazdu z
drogi publicznej badz jego przebudowy. Zastosowanie
moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. Zwrdcié
nalezy réwniez uwage na regulacje szczegélne zawarte w
art. 42

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Ssrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zmianami)

W przypadku realizacji inwestycji zaliczajgcych sie do
inwestycji moggcych znaczgco lub potencjalnie znaczgco
oddziatywa¢ na s$rodowisko / w przypadku inwestycji, dla
ktorych moze by¢ wymagane wykonanie raportu.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 135, art. 235

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

Zastosowanie moze znalez¢ §2 i §3
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oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pézn. zmianami)

Zatgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr
120, poz. 826 z p6zn. zmianami)

Okreslenie dopuszczalnych pozioméw hatasu w zaleznosci
od rodzaju zabudowy.

10

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U.
z 2015 ., poz. 469)

W przypadku terenu inwestycji potozonego w terenie
ochrony bezposredniej lub posredniej ujecia wody.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 31 ust. 4 pkt 1, 2, 4,
art. 51, art. 52, art. 53 ust. 1-3, art. 54 ust. 1-5, art. 55, art.
56, art. 57, art., 58, art. 59, art. 60

11

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie
kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1594, z p6zn. zm.)

W  przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg linii
kolejowej badz realizacji inwestycji sasiadujgcej z ww.
obiektem budowlanym, w szczegdlnosci art. 53 tej ustawy
okreslajgcym  minimalne odlegtosci  poszczegdlnych
obiektéw od obszaru kolejowego, linii kolejowych czy
urzadzen zwigzanych z prowadzeniem ruchu kolejowego.

12

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7
sierpnia 2008 r. w sprawie wymagahn w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie
drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i
wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i
utrzymywania zaston odsniezanych oraz pasow
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1227)

W przypadku inwestycji sgsiadujgcej z liniami kolejowymi.
Zastosowanie moze znalez¢ np. §4

13

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r., poz. 1446)

Ograniczenia dotyczgce zabudowy w otoczeniu zabytkow.
Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 9, art. 16, art. 17, art.
19

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401)

Zastosowanie moze znalez¢ § 21 ust. 2

15

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.)

Art. 11f ust. 1 pkt 8 lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy.

Zakres drogowy obejmuje przebudowe w pasie drogi powiatowej w m. Linia

dziatki nr 66/1, 66/2, 161/1,
jednostka ew. Linia (2215062).
obowigzujgcych przepisow.

162/1, 168/1,
Nie narusza wymagan oraz ustalen

169/1, 170/1, obr. Zakrzewo

Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki,
na ktorej jest realizowana, a zatem nie wprowadza ograniczen dla dziatek

sgsiadujgcy.

12. Uwagi koncowe

Kierownik Budowy ma obowigzek przed przystgpieniem do robot
przeszkoli¢ stanowiskowo wszystkich pracownikow wykonujgcych czynnosci

na drodze pod wzgledem przepiséw BHP i

Bezpieczenstwa Ruchu.

Dodatkowo na czas budowy roboty nalezy odpowiednio oznakowac.

Wykonawca jest obowigzany

do powiadomienia mieszkancow

o utrudnieniach z przejazdem oraz o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot.

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Gatka
POM/0172/PWOD/06




PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

INFORMACJA BIOZ
Informacja bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

nazwa i adres budowy obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ
BUDOWE CHODNIKA NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI
ZAKRZEWO - LINIA

imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

Gmina Linia, 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15

imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajgcego informacje:
Tomasz Gatka , 84 — 300 Lebork, ul. Witkowskiej 23 A

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdélnych obiektéw:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE
CHODNIKA NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

wykaz istniejgcych obiektow budowlanych: nie dotyczy

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: nie dotyczy

wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia:

Pracownicy w trakcie realizacji robot bedg przestrzegaé¢ przepiséw BHP. Teren, na ktérym beda
prowadzone prace bedzie oznakowany i odpowiednio zabezpieczony przez wykonawce robot.

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych:

Wykonawca wjazdu ma obowigzek przeszkoli¢ pracownikow i bedzie odpowiedzialny za ich
bezpieczenstwo.

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg ewakuacje
na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen: nie dotyczy

Projektowat:
mgr inz. Tomasz Gatka
POM/0172/PWOD/06



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA

NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

POMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swietojaniska 43/44 . .

@) Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (O-58) 301-44-08

syg. akt 241/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3.
art.13 ust.1 pkt 1§ 2, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, 8§11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan TOMASZ GALKA
. magister inzynier
urodzony dnia 11.02.1976 r w Lublinie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0172/PWOD/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Ko i Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okregowej K

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Oqu:él:c_i Koymisji Kwalifikaelyjnej
Lesvek Niedostatkiewic

CZLONEK
Okrggowej Komisft Kwalifikacyjnej

owit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Tomasz Galka

84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23 a
2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
POTWIERDZAM -
Gaeka Tomasz



PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA

NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

Pan Tomasz Galka upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 i 2, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane,

II.

I11.

w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,

b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzgdzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz. 578/, uprawnienia
niniejsze uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow;
b) droga dla ruchu i postoju statkdw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
W specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie tej specjalnosci.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
POTWIERDZAM
Garka Tomasz



ul. 3 Maja 4

Starosta Wejherowski

Wejherowo, 14 lipca 2022 r.

4+ 84-200 Wejherowo

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNE] NR GD.6630.1117.2022

w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu przeprowadzonej
za pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej w Starostwie Powiatowym w Wejherowie

Przedmiot narady koordynacyjnej

sieci uzbrojenia terenu, niebedace przytaczami

inna

Lokalizacja obiektu

GMINA LINIA, DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR.
ZAKRZEWO

Lista
dziatek ewidencyjnych

Obreb ew.
Zakrzewo 66/1

Jednostka ew. Numery dzialek ewidencyjnych

Linia

Tomasz Galka reprezentujacy(a) podmiot

Whnioskodawca INZYNIERIA DROGOWA TOMASZ GAEKA, NIP: 8411355950
ul. Zofii Witkowskiej 23A, 84-300 Lebork

Inwestor Gmina Linia
ul. Turystyczna 15

Projektant Tomasz Galka

numer uprawnien: POM/0172/PWOD/06

Data wptywu wniosku

1 lipca 2022 r.

Data rozpoczecia narady

7 lipca 2022 r.

Data zakonczenia narady

14 lipca 2022 r.

Przewodniczacy
narady koordynacyjnej

Waclaw Abramowicz
Kierownik Referatu ZUD

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej

1 Oznaczenie podmiotu:

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego

Podmiot powiadomiony o
naradzie drogq elektroniczng

Stanowisko/uwagi:

Nie wyrazono stanowiska

2 Oznaczenie podmiotu:

ENERGA-OPERATOR S.A. Oddzial w Gdansku

Imie i nazwisko przedstawiciela

Stawomir Ptasinski

Stanowisko/uwagi:

Projekt zaakceptowany z uwagami do realizacji:
Uzgodni¢ w Rejonie Dystrybucji Wejherowo

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

3 Oznaczenie podmiotu:

Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. Grupa Orlen

Imie i nazwisko przedstawiciela

Lukasz Foltyn

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

Oznaczenie podmiotu:
4 | INTERKAR Sp. z 0.0.

Imie i nazwisko przedstawiciela

Krzysztof Hinz

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkéw komunikacji elektronicznej

5 Oznaczenie podmiotu:
Urzad Gminy Linia

Imie i nazwisko przedstawiciela

Katarzyna Lidzbarska

Stanowisko/uwagi:
Projekt zaakceptowany

Udziat w naradzie z wykorzystaniem
srodkow komunikacji elektronicznej

W naradzie uczestniczyl(a) z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej przedstawiciel(ka)
wnioskodawcy Tomasz Galka.

Strona 1z2



Z up. Starosty

Zeskanuj kod QR,
aby zlokalizowap’ Waclaw Abramowicz
wniosek na mapie Kierownik Referatu ZUD

Dokument elektroniczny wygenerowany automatycznie dnia 14 lipca 2022 roku z systemu informatycznego iGeoMap/ePODGIK, podpisany kwalifikowana
pieczecia elektroniczna organu.

Weryfikacji dokumentu mozna dokonac¢ na stronie https://weryfikacjaprotokoluzud.epodgik.pl.
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T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90

Dziat Dokumentacji Energetycznej

E Energa-Operator SA Oddziat w Gdansku
n e r g a ul. Przemystowa 18, 84-200 Wejherowo

operator

Wejherowo, 21.07.2022r.

UZGODNIENIE BRANZOWE nr 275/36MMD/2022

Jednostka projektowa: = InZynieria Drogowa, Tomasz Gatka, ul.Z.Witkowskiej 23A, 84-300 Lebork

' Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowe chodnika na odcinku

Temat GOl | "Zakrzewo-Linia"

Adres inwestycji: Zakrzewo gmina Linia, dziatki nr: 66/1,66/2,161/1,162/1,168/1,169/1,170/1

Zalaczniki: 1. Projekt zagospodarowania terenu - 2 arkusze

1. Uzgodnienie jest wazne 3 lata wytgcznie z ostemplowanym przez Energa-Operator SA (dalej EOP)
projektem zagospodarowania terenu oraz pod warunkiem spefnienia ponizszych uwag.

2. W projekcie uwzgledni¢ wymagania norm/y:

e PN-EN 50341-2-22:2016-04 Elektroenergetyczne linie napowietrzne pradu przemiennego powyzej
1kV - Cze$¢ 2-22: Krajowe Warunki Normatywne (NNA) dla Polski (oparte na EN 50341-1:2012).

e  PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne — Projektowanie i budowa - Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

e N SEP-E-003:2006 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami pefnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

e N SEP-E-004:2006 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. W zakresie sieci o$wietlenia ulicznego umieszczonej na stupach EOP projekt uzgodni¢ w Energa
Oswietlenie Sp. z 0.0.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do kablowej sieci elektroenergetycznej EOP, prace prowadzi¢ sprzetem
recznym pod nadzorem stuzb EOP bez uzywania koparek, miotéw pneumatycznych itp.

5. Sie¢ kablowg SN, nn zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, kosztem i staraniem inwestora
zamierzenia budowlanego/wykonawcy robot budowlanych.

6. W miejscach skrzyzowan i zblizer do napowietrznej sieci elektroenergetycznej EOP prace prowadzi¢ przy
uzyciu sprzetu bez wysiegnikéw, pod nadzorem stuzb EOP.

7. Zachowa¢ minimum 1m (1,5m od stupow rozkracznych) odlegtosci projektowanych tras od fundamentéw
stupdw linii napowietrznych SN-15 kV oraz 0,5 m od fundamentéw stupéw linii napowietrznych nn-0,4kV.

8. Roboty budowlane w odlegtosciach mniejszych niz:

- 1,0 m od osi sieci kablowych SN-15 kV; 0,5 m od osi sieci kablowych nn-0,4 kV,
- 5,0 m osi linii napowietrznych SN-15 kV; 3,0 m od osi linii napowietrznych nn-0,4 kV.
liczonych w kazda strong, muszg by¢ prowadzone pod nadzorem stuzb EOP.

9. W planie BIOZ opisa¢ sposob bezpiecznego prowadzenia robét budowlanych w strefie istniejacych sieci
elektroeneregtycznych.

10. Przed rozpoczeciem robot wykonaé przekopy kontrolne oraz zweryfikowa¢ uzbrojenie na aktualnej mapie
zasadniczej w celu zinwentaryzowania rzeczywistego potozenia istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

11. Wszystkie napotkane w toku robot budowlanych urzadzenia elektroenergetyczne traktowac jako czynne,
pod napieciem, mogace grozi¢ porazeniem. Nie wyklucza si¢ istnienia niezaewidencjonowanych urzadzen
podziemnych.

12. Koszty naprawy i strat poniesionych przez EOP, ewentualne przeniesienie gwarancji, pokrywa inwestor
zamierzenia budowlanego/wykonawca robét budowlanych.

13. Na 10 dni przed rozpoczeciem robot budowlanych, wykonawca winien zgtosi¢ pisemnie do EOP Rejon
Dystrybucji w Leborku Dziat Zarzadzania Eksploatacjg , Lebork - ul. Krzywoustego 34A, 84-351 Lebork,
ich rozpoczecie.

14. Zmiana zagospodarowania w pasie eksploatacyjnym linii SN, nn wymaga ponownego uzgodnienia.

15. Lokalizacja szafki pomiarowej nn, majacq zasili¢ posesje zostanie uzgodniona odrebnie, na etapie
opracowywania dokumentacji projektowej przylacza elektroenergetycznego na podstawie podpisane;
wczesniej umowy o przytaczenie do sieci elektroenergetycznej. Przedsiebiorstwo energetyczne nie ponosi
odpowiedzialno$ci w przypadku zmiany lokalizacji projektowanej szafki pomiarowej nn.

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Potnoc

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk Vil Wydzial Gospodarczy KRS

Oddzial w Gdansku KRS 0000033455

ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdarisk

gdansk@energa-operator.pl nr konta: 29 1240 6292 1111 0010 6661 1786

www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1 356 110 400 zi




186.

17.

Energa

operator

Realizacja usunigcia ewentualnych kolizji, niwelacja terenu i zwigzana z tym zmiana rzgdnych, odbedzie
sie na zasadach uzgodnionych odrebnie po zlozeniu stosownego wniosku o przebudowe sieci EOP
w Wydziale Przytaczer i Rozwoju EOP Oddzialu w Gdarisku, ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdansk.
Ninigjsze uzgodnienie nie zwalnia od obowigzku dotrzymania procedury poprzedzajacej rozpoczecie robot
budowlanych, okreslonej w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz odpowiedzialnosci
w zakresie stosowania obowigzujgcych przepiséw budowy i norm.

Specjalista
_ @s. Dokumangacil ?ﬂmmj

Stavomir Peasihsid
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EN'ERGA-OPERATOR SA ODDZIAL W GDANSKU
Dziat Dokumentacji Energetycznej
Uzgodnienie branzowe

Pismo stanowi integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia

Uzgodnienie nr /£ | 36 11 1 NZ2221..

Specjalista
ds. Dokuma‘ntacji Energetycznej

Stawomir #-ta 8i sk
s

i

Je".g‘m INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Galka
paeoe 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA

NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA )
DZ. NR 6671, 86/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2A

Nazwa rysunku: Skala rysunku:
PLAN SYTUACYJNY ARK. 13 1500

Zespdtautorski: | Imig i nazwisko: Nr uprawnies: Data: Podpis:

Opracowat mgr inz. Blazej MAKURAT — 06/2022

Dptadbadorski | mgrinz. Adrian WENTA i 06/2022 4

Projekiowa: mgrinz. Tomasz GALKA POMIO172PWOD/S | 0672022 \ P
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i INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
— P 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
; NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2B
‘ Nazwa rysunku: Skala rysunku:
PLAN SYTUACYJNY ARK. 2/3 y
. 1:500
f Zespdtautorski: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Blazej MAKURAT —_— 06/2022
Opracowat: mgr inz. Adrian WENTA _— 0672022 N
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ZARZAD DROGOWY

dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11 NIP 587-14-75-424 tel.: 58-774-32-80 fax: 58-774-32-93
Wejherowo, dnia 14.11.2022 r.

ZD-SPiRPD-7m-421/W/ 24 /2022

Tomasz Galka
Inzyniera Drogowa

ul. Z. Witkowskiej 23A
84-300 Lebork

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G poprzez budowe¢ chodnika na
odcinku 1810,56m relacji Zakrzewo - Linia

W odpowiedzi na pismo z dnia 8.11.2022 r. (data wptywu do siedziby tut. Zarzadu
Drogowego: 08.11.2022 r.) Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
zsiedziba w Wejherowie reprezentujacy Powiat Wejherowski informuje, ze opiniuje
pozytywnie przekazana dokumentacje projektowa pn. ”Przebudowa drogi powiatowej
nr 1336G poprzez budowe chodnika na odcinku 1810,56m relacji Zakrzewo — Linia” z
uwaga, iz nalezy uzyska¢ zgode na wycinke drzew oraz uwzgledni¢ usunigcie karpin do
granic pasa drogowego.

Integralna czescig niniejszego pisma jest opieczetowany projekt budowlany — plan

sytuacyjny arkusz nr 1/1-3.

Otrzymuja:

1) Adresat
2) ala

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedziba w Wejherowie przy ul. Puckiej 11, 84-200 Wejherowo. Kontakt z Administratorem jest mozliwy za pomoca pocz-
ty elektronicznej: sekretariat@zarzaddrogowy.pl.

Pani/Pana dane osobowe sg niezbedne do realizacji Pani/Pana wnioskwsprawy, niepodanie ich uniemozliwi lub znaczaco
utrudni prawidtowe wykonanie zadania publicznego. Brak podania danych osobowych moze skutkowa¢ tym, ze nie bedzie-
my mogli zawrze¢ z Pania/Panem umowy lub procedowa¢ sprawy Pani/Pana dotyczacej, a w konsekwencji nie bedzie
Pani/Pan mogta/moégt korzystac z swiadczonych przez nas ushug.

Szczegdétowe informacje dotyczace przetwarzania danych osobowych znajduja si¢ na naszej stronie internetowej Zarzadu
Drogowego w zakladce RODO hitp://zarzaddrogowy.pl/rodo.html lub na tablicy ogtoszen dostepnej w siedzibie Zarzadu
Drogowego.



URZAD GMINY LINIA

84 -223 Linia, ul. Turystyczna 15 tel. (058) 676-85-82

Linia, dn. 16.12.2022t.
Za zavrotnym dowodem dorgcsenia

ROL. 6131.28.1.2022
DECYZJA Nr 11/2022

Na podstawie art. 83a ust. 1, 2a, art. 83c ust. 3, art. 83d ust. 2, art. 86 ust. 1 pkt 5 art. 90
ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (jednolity tekst Dz, U. g 2021 r. pog. 1098
e gm.), att. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego
(ednolity tekest D3 U. 5 2018 roku, poz. 2096 ze 2m.), po rozpatrzeniu wniosku Zarzadu Drogowego
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Pucka
11 z dnia 03.11.2022r., znak sprawy ZD-SU-31-434/126/2022, dotyczacego zezwolenia na
usuniecie 5 szt. drzew gatunku lipa drobnolistna rosnacych w miejscowosci Zakrzewo ( dziatka
N 66/1) w ciagu drogi powiatowej nt 1336G Wejherowo — Zakrzewo na terenie gminy Linia.

orzeka sig:

1) zezwoli¢ Zarzadowi Drogowemu dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba
w Wejherowie, 84-200 Wejherowo ul. Pucka 11 na usunigcie 5 szt. drzew gatunku lipa
drobnolistna o obwodzie pnia: 90, 105, 80, 160 i 130cm, znajdujacych si¢ na dziatce Nr
ewidencyjny 66/1 obrgb Zakrzewo, teten gminy Linia.

2) ustali¢ termin na usunigcie drzewa do 30.12.2024 r.;

3) ograniczy¢ ww. termin wycinki drzew poza okres legowy, ktéry trwa od 1 marca do 15
pazdziernika, w przypadku stwierdzenia w obrebie i bliskim sasiedztwie usuwanych
drzew gatunk6éw chronionych ptakéw odbywajacych legi;

4) uzalezni¢ wydanie zezwolenia od zastapienia usuwanych drzew, 5 szt. drzew
nalezacego do gatunku rodzimego, o minimalnym obwodzie pnia na wysokosci
100 cm wynoszacym 13 cm, ktére nalezy posadzié na dziatkach bedacych wlasnoscia
gminy Linia na terenie gminy Linia, w terminie do 31.10.2025 roku;

5) zobowigza¢ Wnioskodawce do zlozenia na piSmie informacji o wykonaniu nasadzen,
w terminie do 31.12.2025 t.

Uzasadnienie

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedziba w Wejherowie, 84-200
Wejherowo ul. Pucka 11 ztozyt wniosek 07.11.2022 r.( data wplywu do tut. urzedu 09.11.2022t.),
znak sprawy ZD-SU-31-434/160/2022, o wydanie decyzji zezwalajacej na usunigcie 5 szt. drzew
gatunku lipa drobnolistna o obwodzie pnia 90, 105, 80, 160 i 130cm, znajdujacych si¢ na dzialce
oznaczonej ewidencyjnie numerem 66/1, obreb w Zakrzewie teren gminy Linia.

We wniosku podano, iz drzewa s3 umiejscowione na poboczu drogi w umiarkowanym stanie
zdrowotnym i technicznym oraz widoczne s3 korekta korony w 10%. Na przedmiotowych lipach
brak jest gniazd i dziupli. Drzewa zostaly zakwalifikowane do wycinki ze wzgledu na kolizje
drzew z projektowana przebudows drogi powiatowej — budowa chodnika. Do wniosku
zalaczono mape z zaznaczona lokalizacjs drzew, dokumentacje fotograficzna i projektowans
przebudows drogi powiatowej (budowa chodnika).



W trakcie ogledzin w terenie w dniu 15.11.2022 t. potwierdzono, iz przedmiotowe drzewa sg
umiejscowione na poboczu drogi powiatowej. Potwierdzono réwniez gatunek jak i obwody lip
wnioskowanych do wycinki. Widoczne korekta korony w 10%. Nie stwierdzono gniazd ani
dziupli. Potwierdzono réwniez na podstawie przedstawionego projektu przebudowy drogi
powiatowej kolizje przedmiotowych lip z planowanym chodnikiem w obrebie drogi.

Dokonano ogledzin w zakresie wystgpowania w obrebie zadrzewieri gatunkéw chronionych,
ktorych nie stwierdzono.

W ocenie tut. organu przedmiotowe drzewa ze wzgledu na swoje usytuowanie tj. kolizje z
planowanym chodnikiem w obrebie drogi, stanowia realng przeszkode w jego wykonaniu w pasie
drogi powiatowej Wejherowo — Zakrzewo, jak i zagrozenie dla uczestnikéw ruchu pieszego

W zwigzku z powyzszym, przychylono si¢ do zlozonego wniosku zezwalajac na usuniecie
przedmiotowych drzew.

Na podstawie art. 83c ust. 3 ww. ustawy, uzalezniono wydanie zezwolenia od zastapienia
usuwanych lip, poprzez nasadzenie 5 szt. drzew nalezacych do gatunku rodzimego, na drogach
powiatowych znajdujacych si¢ na terenie Gminy Linia.

W mysl art. 86 ust. 1 pkt 41 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, nie
naliczono oplaty za usuni¢cie drzewa, poniewaz zagraza bezpieczedstwu ludzi i stwarza
zagrozenie dla bezpieczenistwa dla ruchu drogowego.

Przed przystapieniem do usunigcia drzew nalezy zwrdcié szczegdlng uwage na mozliwosé
wystegpowania w ich obrebie i bliskim sasiedztwie gatunkéw chronionych ptakéw, odbywajacych
legi. W przypadku stwierdzenia powyzszego, nalezy usunaé przedmiotowe drzewa poza okresem
legowym. Brak legéw w obrebie drzew oraz w ich bliskim sasiedztwie powinien byé stwierdzony
ptzez osobg posiadajaca odpowiednie kwalifikacje np. ornitologa. Usuwanie roélinnoéci poza
okresem legowym ma na celu zminimalizowanie wplywu przeprowadzanych zabiegéw na
biologi¢ zwierzat i ich siedliska (ff 70 pkt 4 kt. b rogporzadzenia Ministra Srodowiska 3 dnia 16 grudnia
2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej wierzat - Dz, U. g 20167, pog. 2183). W razie stwierdzenia na
drzewie gniazda lub dziupli chronionego gatunku ptaka, poza przypadkami okreslonymi w§ 9
pkt 1 i 2 ww. rozporzadzenia, wymagane jest przed usunieciem drzewa uzyskanie od RDOS w
Gdansku odstgpstwa od ochrony gatunkowej, tj. zezwolenia na zniszczenie siedliska gatunku
chronionego.

Biorac powyzsze pod uwage otzeczono jak w osnowie.

Ponczente:

1. Jegeli preyezyna usunigoia drew lub krzewn jest realizagia inwestygi wymagajacej ugyskania powolenia na rogbidrke

lub pozwolenia na budowg, Je3wolenie na usunigeie drewa lub krzewn mose 30stai wykonane pod warunkiem uzgyskania

pozwolenia na roxbidrke lub powolenia na budowe, kidre kokiduja 3 dryewami lub kryewami, bedagymi pryedmiotem
exwolenia,

§. 2?}Jeg';e/z' posadzone drzewo nie Jachowa Sywotnosid po 3 latach od dnia uplywu terminu wskaganego w geswolenin na

wykonanie nasadgeri Jastgpexych, lub pryed uplywem tego okresu, 3 pryyezyn alesnych od posiadacza niernchomosc, tut,

organ naktada ponownie w drodze decyzji obowiazek wykonania nasadzer astgpegych. W preypadies jego niewykonania,

stosuje sig prgpisy o postgpowaniu egekucyinym w admiinistrag.

3. Od ninigfszej decyzyi stugy stronie prawo do wniesienia odwolania do Samoryadowego Koleginm Odwotawcsego

w Gdarisksu, ul. Podwale Predmigjskie 30, za posrednictwem Starosty Weherowskiego, w terminie 14 dni od jej

doreezenta.

4. W trakcie biggn cternastodniowego terminn do wniesienia odwotania, strona mose yzec sig prawa do wniesienia

odwotania wobec organy administragi publicznej, ktbry wydat niniejsza decyzje. Z dniem dorgczenia organowi oswiadezenia

0 greceni Sig prawa do wniesienia odwolania preg strong, decyzja staje si¢ ostatecgna i prawomocna.

5. Decyzja podlega wykonanin pred uplywem terminu do wniesienia odwolania, jesiels jest sgodna 3 sadaniem ws3ysthkich

Stron lub jeseli wsgystkie stromy srzekdy sig prawa do wniesienia odwolania.

6. Majac na uwadse art. 83a ust. 2a ustawy o ochronie pryyrody, projekt niniejsef decyzji qostat przestany w celu

uzgodnienia do Dyrcktora Regionalngy Dyrekgji Ochrony Srodowiska w Gdarisku. RDOS w Gdatisku pismem 3 dnia

16.12.2022r., 3nak spr. RDOS-Gd-WZG.660.1383.2022.]5.1 uzgodnit preedmiotowa decyzge.
Zwalnia si¢ z oplaty skarbowej na podstawic art. 7 pkt 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej {j.t. Dz. U. 2

2018 r., poz. 1044).
r Y
hato Edgelbrecht

Otrzymuja:
1. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego.zsiedzibi w.Wejherowie
84-200 Wejherowo, ul. Pucka 11 : \‘-.\
2. afa :




Mapa do celéw projektowych
skala 1:500 ARK 2

Sporzadzona na kopii mapy zasadniczej oraz na podstawie pomiaru uzupefniajacego w m-cu
marcu 2022 r. wykonana przez Ustugi geodezyjno - kartograficzne "GEO-MAP"

inz. Dawid Budzen.
Geodeta uprawniony: inz. Dawid Budzen Nr Upr. 21574

woj. pomorskie

pow. wejherowski

Elektronicznie

jedn. ewid.: Linia [221506_2] podpisany
obr. ewid.: Zakrzewo [0012] przez DAWID
dz. 66/1, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, 171/1 PIOTR BUDZEN
Id nr: GD.6640.9780.2021 Ustug geoderyino - karrogroicine Data:
= ——— 7gkrES Opracowania ' 2022.04.28
Uktad wspotrzednych ptaskich: 2000/6 14:22:13
Uktad wspbirzednych wysokosciowych: PL-EVRF2007-NH +02'00'

Stan aktualizacji na dzien: 22.03.2022 .

Pomiar szczegotow metodq bezposrednig
bez prawnego ustalania granic dziafek.

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych,
nie wykazanych na niniejszej mapie urzadzen

podziemnych ktore nie byfy zgtoszone do

Mapa do celow projektowych zostata wykonana

bez ustalenia obcigzen stuzebnosciami gruntowymi.

W granicach opracowania mapy nie wystepujg
projektowane urzadzenia uzgodnione w ZUDP.
inwentaryzacji lub o ktorych jest brak informacji
w instytucjach branzowych.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocze$nie informuje, ze
jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego
oSwiadczenia.

dentyfikaor zgtoszenia prac geodezyjnych GD.6640.4331.2021

Organ zluzby geodezyjnej, ktory otrzymat STAROSTA WEJHEROWSKI

zgtoszenie

USLUGI GEODEZYINO-KARTOGRAFICZNE

Wykonawcza prac geodezyjnych "GEO-MAP* Wicko, ul Lipowa 4

Numer oraz data sporzadzenia dokumentu
zawierajacego wynik pozytywnej weryfikacji

GD.GD.6640.4331.2021/1
zdn. 21.06.2021r.

Imie i nazwisko oraz numer uprawnien
zawodowych kierownika prac

inz. Dawid Budzen
Upr. zaw. nr; 21574 (zakres 1)
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O$wiadczam, ze tre$¢ mapy wykazana na niniejszym

wyplocie jest kompletna i identyczna z treScig mapy do

celdw projektowych.
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LEGENDA:

Kraweznik zwykty betonowy 15x30 wystajacy h=12cm
Opornik betonowy 12x25 wtopiony h=0cm

Kraweznik najazdowy betonowy 15x22 h=4cm
Obrzeze betonowe 8x30 cm

Reprofilacja skarp i poboczy

Pobocze jezdni z 15 cm KLSM 0/32 na szer. 75 cm
przy chodniku odsunietym od jezdni

Projektowana nawierzchnia chodnika
kostka betonowa 6 cm

Projektowana nawierzchnia chodnika wzmocniona

kostka betonowa 8 cm

Dziatka objeta zakresem inwestycji

| Projektowany przepust rurowy ( kanat technologiczny)

{ Projektowana studnia przepustu rurowego

INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka

Jeqnostka
projektou 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.2A
Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY Skala rysunku:
ARKUSZ 1/3 1:500
Zespbtautorski: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Adrian WENTA 1212022
Projektowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 12/2022
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Jfggfm _ INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
profeioa: 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

_ Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
LEGENDA: NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
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Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
E Profil OBRZEZA od strony jezdni projektowany 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D3
E Profil krawedzi jezdni/terenu istniejgcy Nazwa rysunku: PROFIL PODLUZNY Skala rysunku:

ARKUSZ 3/3 1:100/1000
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY

GRANICA OPRACOWANIA

uzupefienie masq bitumiczng SKALA 1:10
na szer. min. 30 cm do 100 cm :
200cm . Bem 10cm | formowanie pobocza:
| [ | zachowa¢ istniejgcg
funkcje odwodnienia
jezdni bez zmian
+0,08  +0,07
/ % -~
z < ~ 1 1 -
’j.‘w\'é;. LT, A
e . . Ry p 41.4 |
b
S
< (Chodnik) HUMUSOWANIE
0,15 J 0,15 J kostka betonowa cegietka 6x10x20 Jr ,30 |
F ~
) 25 | obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm;
podsypka cementowo—piaskowa 1/4; 5 [ fawa betonowa z oporem K. BI5;
Kruszywo tamane 0/32 10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;

Konstrukcja istn.
Droga Pow. 1336G

GRANICA OPRACOWANIA

30 | kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;

S podsypka z betonu B—15 K1

10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;

Podtoze zageszczone do 1s>0,99

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD W CIAGU CHODNIKA

uzupefnienie masq bitumiczng
na szer. min. 30 cm do 100 cm

SKALA 1:10

Konstrukcja istn.
Droga Pow. 1336G 5

200cm ,|12cm |
40,07 +0,06
2%~
< ! )<, M P < K < / T, N o ——
- 8 . “ < ) <V a2
< : | \ -
Y 4.. , < , .4 | < \ . \
< ) s . £ . .
\ o < . z
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\ i /
(Zjazd)
kostka betonowa kolor 8x10x20
o | o1s | o1s |
' ' ' ) ) ' ) 4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4; 25 Opornik drogowy
kraweznik uliczny, najazdowy ) betonowy 12x25x100 cm;
. Kruszywo tamane 0/32
292 | betonowy 15x22x100 cm; 15 5 podsypka z betonu B—15 K1

podsypka z betonu B—15 K1

10 | tawa betonowa z oporem Kkl. B15;

Podtoze zageszczone do 1s>0,99

10 | tawa betonowa z oporem Kkl. B15;

Jfgg‘;fg‘;fa , INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
o) ' 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.4A
Nazwa ysunk - pR7ZEKROJE KONSTRUKCYJNE 1 Skal rysunka:
KONSTRUKCJA CHODNIKA 1:10
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Btazej MAKURAT 06/2022
Opracowat: mgrinz. Adrian WENTA [ ceeeee 06/2022
Projektowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022




PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY - CHODNIK W PASIE ZIELENI
SKALA 1:10

GRANICA OPRACOWANIA

ZMIENNE L 8Bem | 150cm ,8cm 10cm
| —
] ]
formowanie pobocza:
zacho_woc istnie_jqc_q formowanie pobocza:
fun_kCJe .odwodmerna s 40,09  +0,08 zachowa¢ istniejgcg
jezdni bez zmian funkcje odwodnienia
/ 29 jezdni bez zmian
— 0 I~
jlaly]
i \
PROFILOWANIE POBOCZA ’,’.’ R R O N S R
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Konstrukcja istn. Q
Droga Pow. 1336G %
o
o
@
o
<
l 0.5 l (Chodnik) g:’
K . kostka betonowa cegietka 6x10x20 Jr ,30 | -
[$)
=
4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4; é
&)
10 |Kruszywo tamane 0/32
obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm; | 25 ) )
fawa betonowa z oporem kl. B15; | § Podtoze zageszczone do 1s>0,99 25 | obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 om;
5 | fawa betonowa z oporem kl. B15;
fawa betonowa z oporem kl. B15; | 10
10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;
. 15cm 200cm . 8m 10cm formowanie pobocza:
< [ [ [ | | zachowac¢ istniejqcq
Z funkcje odwodnienia
g N jezdni bez zmian
Q 40,08 +0,07
&
o / 2% -
5 0,00 V
2 |
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° (Chodnik)
- kostka betonowa cegietka 6x10x20
o
S Jednostia INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatk
° 4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4; HUMUSOWANIE projektowa: OGO.. .° as' Qa a
| 30 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
J 0.15 J 0.15 J 10 |Kruszywo tamane 0/32 T \
' ' ' 55 | obrzeze chodnikowe, bet. Bx25x100 om: Temat PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
Podioze zageszczone do 150,99 5 TTawa betonowa 2 oporem Kl BI5; NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
10 [TTowa betonows = oporem K. B15: DZ. NR 66/1, 6612, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 17011, OBR. ZAKRZEWO
30 | kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm; Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
Konstrukcja istn. 84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.4B
Droga Pow. 1336G 5
podsypka z betonu B—15 K1 Nazwa rysunku: Skala rysunku:
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 2
10| tawa betonowa z oporem k. B15; KONSTRUKCJA CHODNIKA 1:10
Istniejacy kraweznik Zespot autorski: | Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
wtopiony Opracowat: mgr inz. Btazej MAKURAT 06/2022
Opracowat: mgrinz. Adrian WENTA [ ceeeees 06/2022
Projektowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022
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uzupetnienie masq bitumicznq

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -
SZCZEGOL. ODWODNIENIA 1

KM 0+993.70
 15em /] o SKALA 1Zj|0
[ | | |
+0,12¢(zmienne - zgodnie
z profilem podtuznym)
+0,08  +0,07
i& +0,02

0,00

\Ei_n‘ 5% -

Il

30 | dwa korytka sciekowe (0,33x0,6x0,15)

10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;

Razem na jeden przepust 13 sztuk korytek i 0,35 m betonu C12/15

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -
SZCZEGOL ODWODNIENIA 2

KM 0+993.70
SKALA 1:10

+0,12(zmienne - zgodnie z profilem podtuznym)

//\

0,00 (Nawierzchnia bitumiczna)

m V
d \ \/ h g
o
\ S
- Zanizyc — podprofilowac
L 0.60 Jr O’ILJF uzupefniang masq bitumiczng
30 | dwa korytka sciekowe (0,33x0,6x0,15)
10 | fawa betonowa z oporem kl. B15;

Razem na jeden przepust 13 sztuk korytek i 0,35

m3 betonu C12/15

Jfgg‘;f;‘;fa , INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
P ' 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ. NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO
Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.4D
Nezwaysunkis: pR7ZEKROJE KONSTRUKCYJNE 4 Skala ysunku:
SZCZEGOLY ODWODNIENIA 110
ZespOt autorski: [ Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:
Opracowat: mgr inz. Btazej MAKURAT 06/2022
Opracowat: mgrinz. Adrian WENTA [ ceeeees 06/2022
Projektowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022




GRANICA OPRACOWANIA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -
uzupefnienie masq bitumicznq ZATOKA AUTOBUSOWA
na szer. min. 30 cm do 100 cm KM 0+861.00
NMSKALA 1:10

formowanie pobocza:

‘ zachowaé istniejgcg
funkcje odwodnienia
jezdni bez zmian

kostka betonowa BEHATON 8x10x20

(Zatoka)
8 30 kraweznik uliczny, bet. 15x30x100 cm;

4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4; S podsypka z betonu B—15 Ki

kraweznik uliczny, najazdowy

22 | betonowy 15x22x100 cm; 20 Kruszywo tamane 0/32 (warstwa zasadnicza) 10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;
Konstrukcja istn.
Droga Pow. 1336G 5 podsypka z betonu B—15 K1 20 |Kruszywo famane 0/32 (warstwa pomocnicza)

10 | tawa betonowa z oporem KkI. B15; Podfoze zageszczone do 1s>0,99

pochylenie max. 1:1.5

HUMUSOWANIE

Podtoze zageszczone do 1s>0,99 5

S

25 obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm;

podsypka z betonu B—15 Ki

10 | tawa betonowa z oporem kl. B15;

300cm T [ 220cm “ SCm“ 10em
+0,22
+0,19  +0,18
2%
+0,10 \ll
< . < oo B g T Z Y I
| |27 ‘ N R R ST s
i , < Bl ! \
/ < , £ | < \ \
. £ g £
R — P PR P — - < T
< T < K \ \ . .Y P < <
R P ‘ T ) |
2 < z -, < - < £ \ < / ! S
“, - A A /) , | (Peron)
. ya
<’ L .
\ O < , < < ] kostka betonowa cegietka 6x10x20
. \’ \ : / =]
. : A - \ \ .
. . \
Ll £ \< s : /- - < . : < DL 4 | podsypka cementowo—piaskowa 1/4;
) —
- ! \ .30
7 s -, < , . < L L | < ' / ‘JF 015 \JF OIS 10 Kruszywo famane 0/32 Jr
A O ‘ T Z,
. : z
< z
[loo 4 ofs | qous | N N < -
} T ~ m 1 v /\ ' / ! !
a Z ' o ! \ \
Z <70 .2 <, . < < <! \ -
/ / \ . AL ya

GRANICA OPRACOWANTA

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY -

CHODNIK W POBLIZU DRZEW
SKALA 1:10

pochylenie max. 1:1.5

25

10

150cm ,8cm 10cm

T

+0,08

+0,09

GRANICA PASA DROGOWEGO

/| e
. - — >L t T Y
\ N I > > :
N .
B Ny BN . 4 _ . / ¥ |
N e \ . ) o >
}(Chodnik)
kostka betonowa cegietka 6x10x20
podsypka cementowo—piaskowa 1/4;| 4
0.3d L Kruszywo tamane 0/32 10
1 1
Podfoze zageszczone do 1s>0,99
obrzeze chodnikowe, bet. 8x25x100 cm; kostka granitowa 11x8 cm; 11
podsypka cementowo—piaskowa 1:5; podsypka cementowo—piaskowa 1:5; | 4
fawa betonowa z oporem kl. B15; fawa betonowa z oporem kl. B15; | 10

Jednostka INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka

projektowe: 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ.NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D4E

Nazwa rysunku: PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE 5 Skala rysunku:
ZATOKA AUTOBUSQWA 110
CHODNIK W POBLIZU DRZEW

Zespot autorski: | Imig i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Opracowat: mgr inz. Blazej MAKURAT —_— 06/2022

Opracowat: mgr inz. Adrian WENTA 06/2022

Projektowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022




PRZEKROJ NR 1

PRZEKROJ NR 4
KM 0+147.00
Rzedna projektowana 162.74 162.70
Rzedna istniejgca 162.64 162.43
Odlegtosci 2,00
Dtugosc¢ 2,00
PRZEKROJ NR 5
KM 0+189.00

KM 0+006.00
'\
i
Rzedna projektowana 156.63 156.59
Rzedna istniejgca 156.53 156.43
Odlegtosci 2,00
Dlugosc 2,00
PRZEKROJ NR 2
KM 0+053.00
Rzedna projektowana 158.98 158.94
Rzedna istniejgca 158.89 158.81
Odlegtosci 2,00
Dtugosé 2,00
PRZEKROJ NR 3
KM 0+097.00
Rzedna projektowana 161.05 161.01
Rzedna istniejgca 160.93 160.72
Odlegtosci 2,00
Dlugosc 2,00

Rzedna projektowana 163.48 163.48 163.44
Rzedna istniejaca 163.48 163.48 163.18
Odlegtosci 1,24 1,50
Diugosé 1,24 2,74

;?3-2‘;?3@1 | INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka

84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Temat:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE, CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ.NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.5A
Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE Skala rysunku:
ARKUSZ 1/5 1:50
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Opracowat: mgrinz. Blazej MAKURAT [ oo 06/2022
Opracowat: mgrinz. Adrian WENTA [ ceeeee 06/2022
Projektowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022




PRZEKROJ NR 6

KM 0+255.00
Rzedna projektowana 163.35 163.27
Rzedna istniejgca 163.31 162.97
Odlegtosci 420
Dlugosé 4,20
PRZEKROJNR 7
KM 0+297.00

—

PRZEKROJ NR 9
KM 0+477.00
Rzedna projektowana 160.28 160.24
Rzedna istniejgca 160.18 159.78
Odlegtosci 2,00
Dtugosc 2,00
PRZEKROJ NR 10
KM 0+574.00

L :F\

Rzedna projektowana 163.16 163.13 163.10
Rzedna istniejgca 163.16 162.80 162.67
Odlegtosci 2,90 1,50
Diugosé 2,90 4,40
PRZEKROJNR 8
KM 0+384.00
1~ |
Rzedna projektowana 161.77 160.52 160.49
Rzedna istniejgca 161.77 160.48 160.29
Odlegtosci 4,40 1,50
Dlugosc 4,40 5,90

Rzedna projektowana 161.41 161.37
Rzedna istniejgca 161.31 161.23
Odlegtosci 2,00
Dtugosé 2,00

;?3-2‘;?3@1 | INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka

84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE, CHODNIKA

NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA

DZ.NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.5B

N ku: Skala rysunku:

BRI pRZEKROJE POPRZECZNE v

ARKUSZ 2/5 1:50

Zespot autorski: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Opracowat: mgrinz. Blazej MAKURAT | oo 06/2022

Opracowat: mgrinz. Adrian WENTA | —eeeeeee 06/2022

Projektowat: mgr inz. Tomasz GALKA POM/0172/PWOD/06 | 06/2022




PRZEKROJ NR 11 PRZEKROJ NR 14
KM 0+613.00 KM 0+858.00
—\j\
>I:/

Rzedna projektowana 161.77 162.35 162.32 Rzedna projektowana 164.91 164.96 164.88 164.85

Rzedna istniejgca 161.77 162.21 161.27 Rzedna istniejaca 164.87 164.87 164.86 164.78

Odlegtosci 3,60 1,50 Odlegtosci

Dlugosé 3,60 5,10 Dtugosé

PRZEKROJ NR 12 PRZEKROJ NR 15
KM 0+694.00 KM 0+940.00

Rzedna projektowana 163.96 164.57 164.54 Rzedna projektowana 165.26 165.22

Rzedna istniejgca 163.96 164.59 164.53 Rzedna istniejgca 165.14 165.06

Odlegtosci 410 1,50 Odlegtosci 2,00

Diugos¢ 410 5,60 Diugosc¢ 2,00

PRZEKROJ NR 13
KM 0+799.00

Rzedna projektowana 164.53 164.33 164.22

Rzedna istniejgca 164.49 164.30 164.16

Odlegtosci 4,00 1,50

Dlugosé 4,00 1,50
Jfggﬁfgkaa , INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
proFone 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA

NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ.NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.5C
Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE Skala rysunku:
ARKUSZ 3/5 1:50
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Opracowat:

mgr inz. Btazej MAKURAT

06/2022

Opracowat:

mgr inz. Adrian WENTA

06/2022

Projektowat:

mgr inz. Tomasz GALKA

POM/0172/PWOD/06

06/2022




PRZEKROJ NR 16 PRZEKROJ NR 19
KM 1+023.00 KM 1+256.00

Rzedna projektowana 166.25 166.21 Rzedna projektowana 166.96 166.83 166.80

Rzedna istniejgca 166.14 166.09 Rzedna istniejgca 166.96 166.83 166.78

Odlegtosci 2,00 Odlegtosci 2,40 1,50

Dlugosé 2,00 Dtugosé 2,40 3,90

PRZEKROJ NR 17 PRZEKROJ NR 20
KM 1+128.00 KM 1+300.00

Rzedna projektowana 166.93 166.73 166.70 Rzedna projektowana 166.93 166.29 166.26

Rzedna istniejgca 166.93 166.63 166.66 Rzedna istniejgca 166.93 166.34 166.15

Odlegtosci 3,60 1,50 Odlegtosci 2,50 1,50

Diugos¢ 3,60 5,10 Dlugosc¢ 2,50 4,00

PRZEKROJ NR 18
KM 1+184.00

Rzedna projektowana 167.40 167.36

Rzedna istniejgca 167.36 167.23

Odlegtosci 2,00

Dlugosc 2,00
Jfggﬁfgkaa , INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
proFone 84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A
Temat: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE CHODNIKA

NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ.NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.5D
Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE Skala rysunku:
ARKUSZ 4/5 1:50
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Opracowat:

mgr inz. Btazej MAKURAT

06/2022

Opracowat:

mgr inz. Adrian WENTA

06/2022

Projektowat:

mgr inz. Tomasz GALKA

POM/0172/PWOD/06

06/2022
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PRZEKROJ NR 21

KM 1+397.00

PRZEKROJ NR 24
KM 1+680.00

\

|

Rzedna projektowana 166.18 166.60 166.56
Rzedna istniejaca 166.18 166.58 166.51
Odlegtosci 3,80 1,50
Dtugosé 3,80 5,30

PRZEKROJ NR 25

KM 1+786.00

Rzedna projektowana 166.18 166.60 166.56
Rzedna istniejaca 166.18 166.58 166.51
Odlegtosci 4,50 1,50
Diugosc¢ 4,50 6,00

Rzedna projektowana 165.99 165.98 165.95
Rzedna istniejgca 165.99 165.88 165.47
Odlegtosci 2,50 1,50
Dlugosé 2,50 4,00
PRZEKROJ NR 22
KM 1+482.00
Rzedna projektowana 165.99 165.47 165.44
Rzedna istniejgca 165.99 165.46 165.40
Odlegtosci 2,50 1,50
Dlugosc¢ 2,50 4,00
PRZEKROJ NR 23
KM 1+582.00
Rzedna projektowana 166.18 165.98 165.94
Rzedna istniejgca 166.18 166.01 165.91
Odlegtosci 3,00 1,50
Dtugosé 3,00 4,50

Jednostka
projektowa:

INZYNIERIA DROGOWA Tomasz Gatka
84-300 Lebork, ul. Zofii Witkowskiej 23A

Temat:

PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1336G POPRZEZ BUDOWE, CHODNIKA
NA ODCINKU 1810.56 M RELACJI ZAKRZEWO - LINIA
DZ.NR 66/1, 66/2, 161/1, 162/1, 168/1, 169/1, 170/1, OBR. ZAKRZEWO

Inwestor: GMINA LINIA Numer rysunku:
84-223 Linia, ul. Turystyczna 15 D.5E
Nazwa rysunku: PRZEKROJE POPRZECZNE Skala rysunku:
ARKUSZ 5/5 1:50
Zespot autorski: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: Data: Podpis:

Opracowat:

mgr inz. Btazej MAKURAT

06/2022

Opracowat:

mgr inz. Adrian WENTA

06/2022

Projektowat:

mgr inz. Tomasz GALKA

POM/0172/PWOD/06

06/2022
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