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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 005-005-0002            KOBRA wer. 13

         PRZEDMIAR ROBÓT



                     Remont chodników



Inwestor :  

Publiczne Przedszkole Nr 7

Adres :  

Os. Widok 24,  66-200 Świebodzin
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ORGBUD-SERWIS Poznań



Temat nr : 005-005-0002            KOBRA wer. 13

                      Remont chodników 



      PRZEDMIAR  ROBÓT



Data: 2017-06-30



Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1



Roboty remontowe



1.1



Roboty przygotowawcze



KNR  201-0119-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 1



  0,170 km

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym



1.2



Roboty rozbiórkowe



1.2.1



Rozbiórka



KNNR  005-0719-10-00  MRRiB 2



  679,739 m2

Rozebranie ręczne nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych na podsypce: cementowo-piaskowej   -



35x35x5 cm



KNR  231-0810-05-00  IGM Warszawa 3



  62,540 m2

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu zwykłego, o grubości: 12 cm - 62,54



m2



KNR  231-0814-01-00  IGM Warszawa 4



  225,850 m

Rozebranie obrzeży na podsypce piaskowej, o wymiarach: 6x20 cm



KNR  401-0301-02-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa 5



  17,390 m3

Rozebranie ścian  z cegieł na zaprawie cementowej (kopiec-1,545 m3+ ścianki oporowe-15,84 m3+



podbudowa tarasów-50,41m3 )



1.2.2



Wywóz materiałów rozbiórkowych



KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa 6



  95,300 m3

Wywiezienie gruzu



samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km



1.3



Obrzeże



KSNR  006-0404-04-00  WACETOB Warszawa 7



  280,000 m

Obrzeża betonowe na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową i wymiarach



obrzeża 30x8 cm



1.4



Budowa chodników



KNNR  006-0101-02-30  MRRiB 8



  600,000 m2

Koryta na całej szerokości jezdni i chodników, wykonane mechanicznie przy użyciu spycharki, w



gruncie kat.II-VI, przy głębokości koryta 20 cm i zagęszczeniu walcem statycznym



KNR  401-0108-11-00  IGM Warszawa 9



  79,000 m3

Wywiezienie ziemi  samochodami samowyładowczymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość:



do 1 km



KNR  231-0103-04-00  IGM Warszawa 10



  600,000 m2

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria



gruntu: I-IV



KNR  231-0511-02-10  IGM Warszawa 11



  550,000 m2

Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" gr.60 mm na podsypce cem.-piaskowej gr. 50 mm z



wypełnieniem spoin piaskiem, układane z kostki betonowej typu: 70/6



1.4.1



Regulacja studzienek



KNR  231-1406-03-00  IGM Warszawa 12



  8,000 szt

Regulacja pionowa: studzienek dla włazów kanałowych



1.4.2



Wymiana wpustu



KNR  402-0217-01-00  WACETOB Warszawa 13



  1,000 kpl

Wymiana wpustu żeliwnego, ściekowego, podwórzowego



1.5



Donice



kalkulacja wł. 14



  56,000 szt

Demontaż donic + utylizacja



1.6



Schody



KNR  202-2112-02-10  IZOiEPB ORGBUD W-wa 15



  12,000 m

Stopnie zewnętrzne okładzinowe proste:



stopnice - kostka betonowa "Polbruk" typu 70/6 o wymiarach 100x200x60 dwukolorowa ,podstopnice -



obrzeża chodnikowe betonowe 100x30x8



---  Koniec  wydruku  --- 


