PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
NAWIERZCHNI

skala 1:50

ZAKLAD USEUG INWESTYCYJNYCH

ANDRZEJ RYBICKI

91-849 L 6dz, ul.Jonschera 4/16
tel. +48 693 100 500 / fax: 0 42 656 45 13
e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl

INwesTYeJa: - BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106346E

ADRES: NATOLIN, GMINA NOWOSOLNA

INWESTOR: - WOJT GMINY NOWOSOLNA

ADRES: 92-703 £ ODZ, Rynek Nowosolna nr 1

""" PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

BRANZA: DATA:
DROGOWA maj 2021 1.

PROJEKTOWAL: Andrzej Rybicki Podpis: SKALA:

Nr uprawnien: 374/89/WL 1:50

SPRAWDZIL: Podpis: NRRYS.:

Nr uprawnien:

PRZEKROJ NA PROSTEJ
odcinek od km 0+000,00 do km 0+090,00

linia regulacyjna

w-wa Scieralna z masy r‘nin. - bit. AC 11S 50/70, grub. 4 cm
w-wa wigzaca z masy min. - bit. AC 16W 50/70, grub. 4 cm
goérna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
(0- 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 8 cm
dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
(0- 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm
w-wa wzmacniajaca podtoze ze stabilizacji kruszywa
cementem C 1,5/2, grub. 20 cm

istn. podtoze gruntowe G, do G,
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w-wa Scieralna z masy min. - bit. AC 118 50/70, grub. 4 cm
w-wa wigzaca z masy min. - bit. AC 16W 50/70, grub. 4 cm
gdrna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
(0- 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 8 cm
dolna w-wa podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego
(0- 31,5 mm), stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm
w-wa wzmacniajaca podioze ze stabilizacji kruszywa
cementem C 1,5/2, grub. 20 cm
istn. podioze gruntowe G
PRZEKROJ NA PROSTEJ
odcinek od km 0+090,00 do km 0+602,24
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	Arkusze i widoki
	297x600


