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OPIS
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106346 E
W NATOLINIE , GMINA NOWOSOLNA
DZIALKI NR. 68/1, 81, 92/2, 92/5, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 92/14,
93/5, 93/6, 82, 80/1, 80/2, 80/4, 80/5, OBREB NATOLIN
OSWIETLENIE SOLARNE DROGI
PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH KOLIDUJ ACYCH
Z PROJEKTOWANA DROGA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA .
Podstawg opracowania niniejszego projektu jest zlecenie inwestora , ktorym jest wojt
gminy Nowosolna majacy swa siedzibe w todzi Rynek Nowosolna nr. 1 .

2. MATERIALY WYJ SCIOWE .
Projekt o$wietlenia solarnego drogi gminnej oraz przebudowy istniejgcej infrastruktu-
ry elektroenergetycznej opracowano na podstawie nastepujgcych materiatow :

- Podkiad geodezyjny w skali 1:500 z ist. uzbrojeniem i projektowang drogg .

- PFU Budowa Os$wietlenia Solarnego na Terenie Gminy Nowosolna .

- Warunki Usuniecia Kolizji nr. RES/RM/PR/p.002987/w.010218/2021 z dnia
14.05.2021 r.

- Inwentaryzacja istniejacych urzadzen elektroenergetycznych .

- Uzgodnienia dokonane z inwestorem .

- Uzgodnienia z PGE Dystrybucja S.A. .

- Uzgodnienie z ZUDP .

- Uzgodnienie z Gming Nowosolna .

3. ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt o$wietlenia drogowego projektowanej drogi
gminnej nr 106346 E . Droga gminna nr. 106346 E projektowana jest w Natolinie na
dziatkach o numerach 68/1, 81, 92/2, 92/5, 92/10, 92/11, 92/12, 92/13, 92/14, 93/5,
93/6, 82, 80/1, 80/2, 80/4, 80/5 . Droga ta przewidziana jest miedzy ulicg Byszewskg
w todzi a drogg w Natolinie zwang Pasazem Natolinskim . Projekt obejmuje takze
przebudowe istniejacego elektroenergetycznego uzbrojenia terenu , ktére zlokalizo-
wane jest na skrzyzowaniu ulicy Byszewskiej oraz ,Pasazu Natolihskiego” z projek-
towang drogg gminng .

4. OSWIETLENIE DROGI .

Zgodnie z zaleceniami Programu Funkcjonalno - Uzytkowego ,Budowa Oswietlenia
Solarnego na Terenie Gminy Nowosolna” oraz ustaleniami dokonanymi z inwestorem
zaprojektowano oswietlenie solarne projektowanej drogi gminnej nr. 106346 E . Dro-
ga ta powstanie w Natolinie gmina Nowosolna miedzy ulica Byszewska w todzi a
ulicg ,Pasaz Natolinski” w Natolinie . Przewidziano oswietlenie tej drogi sktadajgce
sie z opraw oswietleniowych LED — owych zainstalowanych na stupach . Projektowa-
ne oswietlenie przewidziane zostato po jednej stronie projektowanej drogi gminnej nr.
106346 E . Oprawa oswietleniowa zasilana bedzie za pomocg uktadu hybrydowego
wiatrowego sprzezonego z modutem fotowoltaicznym i baterig akumulatoréw . Uktad
solarno wiatrowy tadowat bedzie baterie akumulatoréw , ktéra zasila¢ bedzie LED —
owa oprawe os$wietleniowg . Stupy z oprawg oswietleniowg , uktadem solarno wia-
trowym i baterig akumulatorow rozmieszczone bedg réwnomiernie wzdtuz projekto-
wanej drogi gminnej .




4.1. SLUPY .

Zaprojektowane stupy oswietlenia solarnego drogowego o wysokosci okoto 8 metréw
stalowe ,ocynkowane obustronnie . Stup ma wneke (rewizje) zamykang za pomocg
pokrywy lub drzwiczek . Stup ustawiony bedzie na fundamencie betonowym prefa-
brykowanym typu F-160 . Zastosowany stup ........... oraz fundament muszg miec
certyfikat CE oraz certyfikat dopuszczajgcy go do stosowania na terenie UE wraz z
deklaracjg zgodnosci .

4.2. OPRAWY OSWIETLENIOWE .

Zaprojektowano oswietlenie drogi gminnej za pomocg opraw LED o mocy 40W typu
NAVI TURBO 40B lub rownowazna .Oprawe oswietleniowg nalezy zainstalowac¢ na
wysiegniku wykonanym ze stali . Oprawa oswietleniowa ma rozsyt swiatta asyme-
tryczny . Temperatura barwy Swiatta winna zawiera¢ sie w granicach 4500K i emito-
wac swiatto z barwg maksymalnie zblizong do tradycyjnego Swiatta dziennego .
Oprawa powinna posiadac deklaracje zgodnosci CE z dyrektywg EMC .Wraz z opra-
wag oswietleniowg na stupie zainstalowane bedg panele fotowoltaiczne i turbing wia-
trowa .

4.3. MODULY FOTOWALTAICZNE .

Oprawa oswietleniowa zasilana bedzie z systemu ogniw fotowoltaicznych . System
posiada dwa niezalezne moduty fotowoltaiczne o mocy min. jednego modutu 250 W .
Napiecie w punkcie mocy maksymalnej musi wynosi¢ min. 25 V a natezenie pradu w
punkcie mocy maksymalnej min. 7A . W systemie fotowoltaicznym zainstalowany
musi byC¢ regulator z automatem zmierzchowym oraz czujnikami Sledzenia mocy
szczytowej oraz zabezpieczeniem przed zwarciem , przecigzeniem , odwrotng pola-
ryzacjg oraz czujnika temperatury akumulatoréw . Modut fotowoltaiczny powinien
mie¢ mozliwos¢ programowanie za pomocg pilota radiowego z wyswietlaczem LCD ,
ktory wyswietla parametry instalacji jak prad tadowania, napiecie paneli PV, napiecie
jalowe PV, napiecie akumulatora, ilos¢ uzyskanej energii w kWh. Prad poboru i na-
piecie oprawy LED . Calo$¢ winna posiada¢ deklaracje zgodnosci CE z dyrektywg
EMC.

4.4. TURBINY WIATROWE .

Turbina wiatrowa musi posiada¢ poziomg 0$ obrotu, tylny ster i prad tadowania: mi-
nimum 6 A przy predkosci wiatru do 16 m/s . Turbina winna by¢ zabezpieczona elek-
trycznie oraz mechaniczne przed zbyt silnym wiatrem , automatycznie odstawiac sie
od wiatru przy predkosci powyzej 16 m/s. Korpus sitowni wiatrowej winien by¢ wyko-
nany z materialtdw nierdzewnych a topaty wirnika z wtdkna szklanego, nylonu. Kon-
strukcja turbiny wiatrowej musi zapewnia¢ zamocowanie w taki sposob , ze zaréwno
sitownia wiatrowa , topaty rotora jak i jej uklad mocowania nie spowoduje zacieniania
modutéw fotowoltaicznych , niezaleznie od pory dnia i wysokosci stonca nad hory-
zontem . Turbina musi posiada¢ regulator wyposazony w algorytm kompensacji
wplywu temperatury na warto$¢ napiecia tadowania i automatyczny trzystopniowy
tryb sterowania pracg . Regulator winien posiada¢ zabezpieczenie przed przetado-
waniem i zabezpieczenie przed rozbieganiem sie oraz funkcje automatycznej detekcji
napiecia 12/24 V DC .Turbina wiatrowa wraz z regulatorem musi posiada¢ deklaracje
zgodnoséci CE z dyrektywg EMC

4.4. BATERIE AKUMULATOROW .

Zastosowana bateria akumulatoréw do zasilania projektowanej oprawy oswietlenio-
wej sktadac sie bedzie dwoch zelowych akumulatoréw .Muszg to by¢ bezobstugo-
wych zelowe akumulatory gtebokiego roztadowania , dedykowane do instalacji foto-
woltaicznych .



Pojemnos¢: kazdego akumulatora winna wynosic¢ nie mniej niz 180 Ah i umozliwiac
minimum 2 700 cykli przy 15% gtebokosci cyklicznego dobowego roztadowania . Wy-
réb winien posiadac deklaracje CE na zgodnos¢ z obowigzujgcymi w Polsce norma-
mi.

5. OCHRONA PRZED PORAZENIEM.

Projektowane oprawy LED - owe oswietlenia drogi gminnej zasilane bedg pradem
statym (DC) o napieciu 24 V , ktére jest napieciem bezpiecznym . Przy zastosowa-
nym napieciu zasilania oswietlenia drogi gminnej warunki ochrony przeciwporaze-
niowej podstawowej i dodatkowej sg spetnione .

6. OBLICZENIA TECHNICZNE .
Obliczenia natezenia oswietlenia projektowanej drogi gminnej zatgczone sg do pro-
jektu .

7. PRZEBUDOWA ISTNIEJACYCH URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH .

7.1. STAN ISTNIEJACY .

W chwili obecnej w obszarze projektowanej drogi gminnej 106346 E w Natolinie

znajdujg sie urzadzenia elektroenergetyczne , ktére sg wiasnoscig PGE Dystrybucja

S.A. Oddziat £6dzZ .

Sa to nastepujgce urzadzenia elektroenergetyczne :

1. Stup linii napowietrznej sredniego nap. (15 kV) przewidziany dla st. tr. nr. 93048 .
Istniejacy stup jest typu E 12 nie jest podtgczony do sieci .

2. Odcinek linii napowietrznej niskiego nap. (0,4 kV) , relacja st. tr. nr. 30460 kierunek
Brzezifska stupy nr. 3 —4 — 5, przewdd typu Al. 4 x 70 mm? + Al. 1 x 25 mm? .

3. Odcinek linii kablowej niskiego nap. (0,4 kV) relacja st. tr. nr. 30460 — zlacze
kablowe nr. 83-0460-02-75 30

7.2. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 15 kV .

Istniejgcy stup linii napowietrznej sredniego nap. (15 kV) znajduje sie na skrzyzowa-
niu projektowanej drogi gminnej 106346 E w Natolinie z ulica Byszewskg w todzi .
Jest to stup jest typu E 12 . Stup ten nie jest podigczony do sieci . Zgodnie z W. U. K.
stup ten przewidziany jest dla stacji transformatorowej nr. 93048 . Zgodnie z W. U.
K. istniejgcy stup $redniego napiecia przeznaczony dla stacji transformatorowej zo-
stanie przeniesiony poza obszar projektowanej drogi gminnej .

7.3. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ 0,4 kV .

Istniejgca linia napowietrzna 0,4 kV relacja st. tr. nr. 30460 — kierunek Brzezinska na
odcinku stup nr. 3 — 4 — 5 wykonana jest przewodami typu Al. 4 x 70 mm? + Al. 1 x 25
mm? na stupach typu ZN z oprawami o$wietlenia ulicznego zainstalowanymi na wy-
siegnikach . Na odcinku skrzyzowania projektowanej drogi gminnej nr. 106346 E z
ulicg Pasaz Natolinski wystepuje kolizja stupa nr. 4 tej linii z projektowang drogg .
Istniejgcy stup nr. 4 typu ZN wraz z oprawg o$wietlenia ulicznego nalezy przeniesé
poza obszar projektowanej drogi gminnej . Do przeniesionego stupa nalezy przedtu-
zyC takze istniejgcy uziom i podigczy¢ go do stupa . Przedtuzenie istniejgcego uzio-
mu nalezy wykonaé tasma stalowg ocynkowang o wymiarach 30 x 4 mm .

7.4. PRZEBUDOWA LINII KABLOWEJ 0,4 kV .
W miejscu projektowanego skrzyzowania projektowanej drogi gminnej nr. 106346 E z
ulicg Pasaz Natolinski znajduje sie istniejacy kabel 0,4 kV .



Jest to odcinek linii kablowej niskiego nap. (0,4 kV) relacja st. tr. nr. 30460 — ztacze
kablowe nr. 83-0460-02-75 30 wykonany kablem YAKXS 4 x 120 mm? — 1 kV . Kabel
ten utozony jest pod projektowang nawierzchnig utwardzong projektowanej drogi
gminnej . Istniejacy kabel nalezy ostoni¢ rurami dzielonymi typu AROT A 160 PS ru-
rami koloru niebieskiego . Kabel zabezpieczy¢ rurg o diugosci podanej na rysunku .
Rury te nalezy uktada¢ na catej szerokosci projektowanego skrzyzowania oraz po 0,5
m w obie strony poza kraweznik ograniczajacy projektowang droge . Oprocz rur osta-
niajgcych istniejgcy kabel nalezy utozy¢ rezerwe wykonang z rur AROT DVK 160 o
diugosci jak wyzej . Kabel ostaniany rurami musi by¢ oznaczony na trwate oznaczni-
kami zatozonymi przy wprowadzaniu i wyjsciu kabla z rur .
Na oznacznikach nalezy umiescic trwate napisy zawierajgce :

a) symbol i numer ewidencyjny kabla .

b) oznaczenie kabla wg normy .

c) znak wiasciciela kabla .

d) rok utozenia .
Rury z kablami oraz rury rezerwowe muszg by¢ zabezpieczone przed przenikaniem
wody i zamuleniu za pomocg typowych uszczelnien np. typu GABO .

6. UWAGI KONCOWE .

Wszystkie roboty prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP oraz aktualnie obowigzuja-
cymi normami . Wszystkie wykopy w obrebie ulicy Byszewskiej i ulicy ,Pasaz Nato-
linski ze wzgledu na istniejgce uzbrojenie prace nalezy wykonywac recznie . Stano-
wiska stupow energetycznych i oswietleniowych oraz trase linii kablowych 0,4 kV wy-
tyczy¢ musi uprawniony geodeta . Po ustawieniu stupow i ostonieciu istniejgcego ka-
bla jeszcze przed zasypaniem geodeta winien wykonac¢ inwentaryzacje , ktGra musi
by¢ naniesiona na mapie geodezyjnej . Po przeniesieniu stupéw i wykonaniu ostonie-
cia linii kablowej jeszcze przed zasypaniem nalezy dokona¢ odbioru w obecnosci
przedstawiciela PGE Dystrybucja S. A. Oddziat £6dz .

Wykaz wspoétrz ednych
dla stupéw o swietlaj gcych projektowan g drog e gminn g
w miejscowo $ci Natolin, gmina Nowosolna

eol
eo?2
eo3
eo4
eo5
eob6
eo’
eo8
eo9
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eoll
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eol3
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eol5
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eol8

5742287,72
5742286,52
5742291,21
5742295,99
5742300,78
5742305,56
5742310,18
5742313,86
5742317,40
5742320,95
5742324,49
5742328,03
5742331,57
5742335,11
5742338,65
5742342,49
5742346,03
5742349,57

7404477,54
7404504,53
7404539,22
7404573,91
7404608,60
7404643,28
7404677,99
7404712,77
7404747,59
7404782,41
7404817,23
7404852,05
7404886,88
7404921,70
7404956,52
7404991,31
7405026,13
7405060,95



Wykaz wspoétrz ednych
dla przestawionych stupéw energetycznych koliduj acych
z proj. drog @ gminn @ w miejscowo sci Natolin, gmina Nowosolna

ekl 5742283,80 7404472,13
ek2 5742347,32 7405067,61

Data kwiecien 2021 . Opracowat



