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1. WSTEP

1.1 Cel badan: Ustalenie budowy geologicznej oraz warunkow gruntowo-wodnych na

dz. 178/10 w m. Pasierby, gm. Pepowo, woj. wielkopolskie. Niniejsze opracowanie

ma na celu okreslenie przydatnos$ci gruntow do celow budownictwa i zgodnie z art. 3

pkt. 7 Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ,,Prawo geologiczne i gornicze” nie jest

dokumentacjg geologiczno-inzynierska i nie podlega jurysdykcji powyzszej ustawy.

1.2 Prace Terenowe: Zakres prac zostat uzgodniony ze Zleceniodawca. Dla ustalenia

warunkow gruntowo - wodnych, w dniu 26.02.2022 r. wykonano:

w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawca odwiercono 3 otwory
matosrednicowe o glebokosci od 2,00m do 3,00; tacznie odwiercono 7,00mb,

3 sondowania sondg dynamiczng lekka typu DPL o glebokosci od 0,60m do
2,50m, tacznie wykonano 3,70mb sondowan,

wytyczono miejsca badan metoda domiaréw prostokatnych w nawigzaniu do
planu sytuacyjnego dostarczonego przez Zleceniodawce,

niwelacje techniczng w nawigzaniu do punktu statego, za ktory przyjeto punkt
na jezdni asfaltowej o warto$ci rzednej Rr = 119,40m n.p.m., zaznaczonego na
planie sytuacyjnym, Zal. 1.,

wykonano makroskopowe badania wszystkich probek gruntu zgodnie
z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98

okreslono stan gruntéw niespoistych na podstawie interpretacji wynikow
sondowania sonda dynamiczng lekka DPL oraz oporu jaki stawial grunt
podczas wiercenia, natomiast stan gruntow spoistych oceniono na podstawie

wynikow waleczkowania oraz pomiaréw wilgotnosci.

1.3 Wykorzystane normy

PN-74/B-04452 — Grunty budowlane — badania polowe,

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane — posadowienie bezposrednie budowli,
obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-86/B-02480 — Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow,

PN-88/B-04481 — Grunty budowlane — badania probek gruntu,

PN-98/B-02479 — Geotechnika. Terminologia Podstawowa.

PN-98/B-02479 — Geotechnika — dokumentowanie geotechniczne. zasady

ogo6lne.



- PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania Polowe.

2. POLOZENIE TERENU BADAN

Miejsce badan znajduje si¢ na dz. 178/10 m. Pasierby (gm. P¢powo, wojewddztwo
wielkopolskie). Badana dzialka jest obszarem ptaskim, tagodnie opadajacym w kierunku
wschodnim, a maksymalna deniwelacja terenu okre$lona rzgdnymi otworéw badawczych

wynosi 0,06m.

3. BUDOWA GEOLOGICZNA

Budowa geologiczna badanego obszaru jest prosta i zalezy od procesow glacjalnych
zachodzacych na tym terenie. Pod warstwa nasypow niebudowlanych zalegaja osady
akumulacji wodnolodowcowej (z soczewkami osadow zastoiskowych) oraz osady
bezposredniej akumulacji ladolodu. Osadow spoistych (bezposredniej akumulacji ladolodu)
nie przewiercono do glebokos$ci rozpoznania tj. max. 3,00m od powierzchni terenu.

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wynikow badan terenowych

i laboratoryjnych (zal. 2+6) wydzielono w podlozu nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa Ia - warstwa nasypow niebudowlanych, ztozonych z piaskow drobnych, humusu

i piaskow $rednich nN[Pd,H,Ps], wilgotnych, w stanie $rednio zaggszczonym,

Warstwa Ib - warstwa nasypow niebudowlanych, zlozonych z piaskéw drobnych i piaskow

srednich nN[Pd,Ps], wilgotnych, w stanie $rednio zageszczonym,

Warstwa II - warstwa piaskow pylastych i piaskow drobnych [Pr,Pd], wilgotnych, w stanie

$rednio zageszczonym, o uogdlnionej wartosci Ip= 0,55,

Warstwa III - warstwa pylow [I1], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uog6lnionej

wartosci Ir= 0,15, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "C",

Warstwa IVa - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o uogolnionej wartosci  Ir= 0,20, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B",

Warstwa IVb - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym,

o uogoblnionej wartosci Ir= 0,10, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B".



4. WARUNKI WODNE

W trakcie prowadzonych wiercen (luty 2022r.) w zadnym z odwierconych otwordéw

geotechnicznych, w obrebie badanych gigbokosci, nie stwierdzono wystepowania zwierciadta

wod gruntowych.

Zwraca si¢ uwage, ze po okresach dlugotrwalych i/lub intensywnych opadow

atmosferycznych istnieje mozliwo$¢ okresowego stagnowania wod opadowych na stropie

osadow spoistych.

5. WNIOSKI

a) Na omawianym terenie wykonano 3 otwory badawcze o glebokosci od 2,00m do

b)

3,00m, tacznie odwiercono 7,00mb. Przypowierzchniowa warstwe na badanej dzialce
stanowia nasypy niebudowlane. Ponizej zalegaja osady akumulacji wodnolodowcowej
(z soczewkami osadow zastoiskowych) oraz osady bezposredniej akumulacji ladolodu,
ktérych nie przewiercono do glebokos$ci rozpoznania tj. max. 3,00m od powierzchni
terenu. Dokladne warto$ci stanu gruntow z podzialem na warstwy geotechniczne
przedstawiono na kartach otworéw badawczych (Zat. 2).

Warstwe nasypow niebudowlanych zlozonych z osadéw niespoistych i humusu
(warstwa geotechniczna Ia) ze wzgledu na sktad (zawarto$¢ czesci prochnicznych)
nalezy traktowac jako podloze przydatne do wykorzystania do celéw budowlanych
z zastrzezeniami — zgodnie z PN-S-02205:1998.

Warstwa nasypow niebudowlanych zaliczonych do warstwy geotechnicznej Ib
zlozona jest z osadow niespoistych przydatnych do wykorzystania do celow
budowlanych,

Grunty mineralne rodzime spoiste (warstwy geotechniczne III i IVa+IVb) nalezy
zaliczy¢ do osadow bardzo wysadzinowych.

Zgodnie z kryteriami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych (dz. U. z 2012 r.

poz. 463.) na terenie badan wystepuja proste warunki gruntowe.

Sposob posadowienia projektowanego obiektu dobierze projektant-konstruktor na

podstawie wynikow zawartych w niniejszej opinii geotechniczne;.
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Profil numer 1
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Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika| KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zat.Nr: 5/3

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznan
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TOMASZ ZIMNIAK TABLICA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH Zalacznik nr 6
GEOLOGIA GEOTECHNIKA - wartosci charakterystyczne 2
Os. Lecha 54/3, 61-295 Poznan
NIP 7822285848 Temat: Pasierby, dz. 178/10 Zleceniodawca
kom. 600 898 793
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- - - - - - % g/em kPa stopnie kPa kPa kPa kPa m/d kPa
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
. - nN[Pd,H,Ps] Grunty o niskich parametrach fizyczno-mechanicznych, stabonosne
% % Nasypy I
S| 2 niebudowlane
Ib nN[Pd,Ps] - - 19.0 1.75 - 28,9 26154 - 35385 44231 -
Osady akumulacji
. II 1I Pr, Pd - 0,55 - 16,0 1.75 - 30,7 50637 - 67912 84891 -
wodnolodowcowej
kol ..
g | g | Ovadvakumulci |y, 1 C - 015 | 220 | 205 | 193 | 156 | 23089 - 32985 | 54985 -
cle zastoiskowej
s |.g .
E = | Osady bezposrednicj B - 0,20 12,0 2.20 31,5 18,3 28069 - 36933 49232 -
A~ "
&) akumulacji ladolodu,
v Gp
morenowe,
nieskonsolidowane B - 0,10 12.0 2.20 33,4 19,2 31878 - 41944 55911 -
Uwaga: v,=1,0£0,1 Parametry normowe wg PN-81/B-03020
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wyniki z badan bezposrednich




