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1. WSTĘP 

1.1 Cel badań: Ustalenie budowy geologicznej oraz warunków gruntowo-wodnych   na 

dz. 178/10 w m. Pasierby, gm. Pępowo, woj. wielkopolskie. Niniejsze opracowanie 

ma na celu określenie przydatności gruntów do celów budownictwa i zgodnie z art. 3 

pkt. 7 Ustawy z dnia  9 czerwca 2011r. „Prawo geologiczne i górnicze” nie jest 

dokumentacją geologiczno-inżynierską i nie podlega jurysdykcji powyższej ustawy.   

1.2 Prace Terenowe: Zakres prac został uzgodniony ze Zleceniodawcą. Dla ustalenia 

warunków gruntowo - wodnych, w dniu 26.02.2022 r. wykonano: 

- w miejscach uzgodnionych ze Zleceniodawcą odwiercono 3 otwory 

małośrednicowe o głębokości od 2,00m do 3,00; łącznie odwiercono 7,00mb,  

- 3 sondowania sondą dynamiczną lekką typu DPL o głębokości od 0,60m do 

2,50m, łącznie wykonano 3,70mb sondowań, 

- wytyczono miejsca badań metodą domiarów prostokątnych w nawiązaniu do 

planu sytuacyjnego dostarczonego przez Zleceniodawcę, 

- niwelację techniczną w nawiązaniu do punktu stałego, za który przyjęto punkt 

na jezdni asfaltowej o wartości rzędnej Rr = 119,40m n.p.m., zaznaczonego na 

planie sytuacyjnym, Zał. 1.,  

- wykonano makroskopowe badania wszystkich próbek gruntu zgodnie        

z PN-86/B-02480 oraz PN-88/B-04481 i PN-B-02481/98 

- określono stan gruntów niespoistych na podstawie interpretacji wyników 

sondowania sondą dynamiczną lekką DPL oraz oporu jaki stawiał grunt 

podczas wiercenia, natomiast stan gruntów spoistych oceniono na podstawie 

wyników wałeczkowania oraz pomiarów wilgotności. 

 

1.3 Wykorzystane normy 

- PN-74/B-04452 – Grunty budowlane – badania polowe, 

- PN-81/B-03020 – Grunty budowlane – posadowienie bezpośrednie budowli, 

obliczenia statyczne i projektowanie, 

- PN-86/B-02480 – Grunty budowlane – określenia, symbole, podział i opis 

gruntów, 

- PN-88/B-04481 – Grunty budowlane – badania próbek gruntu, 

- PN-98/B-02479 – Geotechnika. Terminologia Podstawowa. 

- PN-98/B-02479 – Geotechnika – dokumentowanie geotechniczne. zasady 

ogólne. 
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- PN-B-04452:2002. Geotechnika. Badania Polowe. 

 

2. POŁOŻENIE TERENU BADAŃ 

 Miejsce badań znajduje się na dz. 178/10 m. Pasierby (gm. Pępowo, województwo 

wielkopolskie). Badana działka jest obszarem płaskim, łagodnie opadającym w kierunku 

wschodnim, a maksymalna deniwelacja terenu określona rzędnymi otworów badawczych 

wynosi 0,06m. 

 

3. BUDOWA GEOLOGICZNA   

Budowa geologiczna badanego obszaru jest prosta i zależy od procesów glacjalnych 

zachodzących na tym terenie. Pod warstwą nasypów niebudowlanych zalegają osady 

akumulacji wodnolodowcowej (z soczewkami osadów zastoiskowych) oraz osady 

bezpośredniej akumulacji lądolodu. Osadów spoistych (bezpośredniej akumulacji lądolodu) 

nie przewiercono do głębokości rozpoznania tj. max. 3,00m od powierzchni terenu. 

Na podstawie analizy budowy geologicznej oraz wyników badań terenowych 

i laboratoryjnych (zał. 2÷6) wydzielono w podłożu następujące warstwy geotechniczne: 

 

Warstwa Ia - warstwa nasypów niebudowlanych, złożonych z piasków drobnych, humusu 

i piasków średnich nN[Pd,H,Ps], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, 

 

Warstwa Ib - warstwa nasypów niebudowlanych, złożonych z piasków drobnych i piasków 

średnich nN[Pd,Ps], wilgotnych, w stanie średnio zagęszczonym, 

 

Warstwa II - warstwa piasków pylastych i piasków drobnych [P,Pd], wilgotnych, w stanie 

średnio zagęszczonym, o uogólnionej wartości  ID= 0,55, 

 

Warstwa III - warstwa pyłów [], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, o uogólnionej 

wartości   IL= 0,15, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "C", 

 

Warstwa IVa - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, 

o uogólnionej wartości   IL= 0,20, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B", 

 

Warstwa IVb - warstwa glin piaszczystych [Gp], wilgotnych, w stanie twardoplastycznym, 

o uogólnionej wartości   IL= 0,10, symbol geologicznej konsolidacji gruntu "B". 
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4. WARUNKI WODNE 

 W trakcie prowadzonych wierceń (luty 2022r.) w żadnym z odwierconych otworów 

geotechnicznych, w obrębie badanych głębokości, nie stwierdzono występowania zwierciadła 

wód gruntowych. 

 Zwraca się uwagę, że po okresach długotrwałych i/lub intensywnych opadów 

atmosferycznych istnieje możliwość okresowego stagnowania wód opadowych na stropie 

osadów spoistych. 

 

 

 5. WNIOSKI 

a) Na omawianym terenie wykonano 3 otwory badawcze o głębokości od 2,00m do 

3,00m,  łącznie odwiercono 7,00mb. Przypowierzchniową warstwę na badanej działce 

stanowią nasypy niebudowlane. Poniżej zalegają osady akumulacji wodnolodowcowej 

(z soczewkami osadów zastoiskowych) oraz osady bezpośredniej akumulacji lądolodu, 

których nie przewiercono do głębokości rozpoznania tj. max. 3,00m od powierzchni 

terenu.  Dokładne wartości stanu gruntów z podziałem na warstwy geotechniczne 

przedstawiono na kartach otworów badawczych (Zał. 2). 

b) Warstwę nasypów niebudowlanych złożonych z osadów niespoistych i humusu 

(warstwa geotechniczna Ia) ze względu na skład (zawartość części próchnicznych) 

należy traktować jako podłoże przydatne  do wykorzystania do celów budowlanych 

z zastrzeżeniami – zgodnie z PN-S-02205:1998. 

c) Warstwa nasypów niebudowlanych zaliczonych do warstwy geotechnicznej Ib 

złożona jest z osadów niespoistych przydatnych do wykorzystania do celów 

budowlanych,   

d) Grunty mineralne rodzime spoiste (warstwy geotechniczne III i IVa÷IVb) należy 

zaliczyć do osadów bardzo wysadzinowych.  

e) Zgodnie z kryteriami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa 

i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania 

geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (dz. U. z 2012 r. 

poz. 463.) na terenie badań występują proste warunki gruntowe.  

f) Sposób posadowienia projektowanego obiektu dobierze projektant-konstruktor na 

podstawie wyników zawartych w niniejszej opinii geotechnicznej. 



TOMASZ  ZIMNIAK
GEOLOGIA GEOTECHNIKA

os. Lecha 54/3

61-295 Poznań

kom. 600 898 793

NIP 7822285848 Data:

Opinia geotechniczna

III  2022

ustalająca warunki gruntowo - wodne
w rejonie projektowanej farmy fotowoltaicznej

na dz. 178/10 w m. Pasierby, gm. Pępowo

Zał. nr 1

I I

OBJAŚNIENIA

- miejsce odwiertu badawczego

1
119,54

- numer otworu badawczego

- rzędna otworu badawczego w m n.p.m.

- sondowanie sondą dynamiczną SD-10

- punkt stały, za który przyjęto punkt na jezdni
asfaltowej o wartości  rzędnej

Rr = 119,40m n.p.m.

- numer oraz kierunek przekroju geotechnicznego

Rr

1
104,74

2
104,82

3
104,54

3a
104,53

1
119,54

I

I

II

II

Rr = 119,40m n.p.m.

2
119,48

3
119,54

I

I

Plan  sytuacyjny



Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Os. Lecha 54/3, 61 - 295 Poznań

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2/1

Wiertnica: świder ręczny

Miejscowość: Pasierby

Gmina: Pepowo

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Farma PV

Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Dozór geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 119.54 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-02-26
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Profil numer 3
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Rzędna: 119.54 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-02-26
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OBJAŚNIENIA SYMBOLI I ZNAKÓW

Symbole geotechniczne gruntów wg normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

użytych na przekrojach i kartach otworów

OPRÓBOWANIE

OZNACZENIA WODY W WIERCENIU

OZNACZENIA RODZAJU BADAŃ
I SONDOWAŃ
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OZNACZENIA STANU GRUNTÓW
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GRUNTY RODZIME MINERALNE

ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
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wyinterpretowany max. poziom wody gruntowej

penetrometr wciskowy (PW)
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numer warstwy geotechnicznej

rzut projektowanego obiektu na przekrój

granica warstwy geotechnicznej

współczynnik filtracji [m/s]k

grunty o zmiennej przepuszczalności

grunty przepuszczalne

grunty słaboprzepuszczalne
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średnio zagęszczony
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zagęszczony

bardzo zagęszczony
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nawodniony

półzwarty

twardoplastyczny

plastyczny
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rzędna terenu
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pył
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pospółka glina
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piasek gruby glina pylasta

piasek średni glina pylasta zwięzła
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gytie                       [CaCO  >5% ]
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mgr inż. T. Szczuczko

Opracował:

GEOLIT s.c.
biuro:

ul. Iwanowskiej 10d
87-100 Toruń

tel. (0-56) 66-44-908 Zał. nr
Data:

dla rozpoznania warunków gruntowo-wodnych
dla projektowanej oczyszczalni ścieków

w msc. Brzostowo, gm. Miasteczko Krajeńskie

Dokumentacja geotechniczna

V 2009 2

Pg

mgr M. Gumkowski
Opracował:

LABORTEST s.c. Brzezińscy
ul. Katowicka 67a lok.101

61-131 Poznań
tel. (0-61) 877-96-96

biuro@labortestbrzezinscy.pl
Zał. nr

Data:

dla projektu kompleksu boisk “Moje boisko - Orlik 2012”
przy ul. gen. Stefana Grota-Roweckiego 20 w Lesznie

Dokumentacja geotechniczna

III 2010 6

M. Trzeciorzęd - miocen

mgr T. Zimniak
Opracował:
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Zał. nr
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dla projektowanego budynku wielorodzinnego
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61-315 Poznań
kom. 602 698 257
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Zał. nr
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ustalająca warunki gruntowo - wodne na
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 5/1

Wiertnica: świder ręczny

Miejscowość: Pasierby

Gmina: Pepowo

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Farma PV

Inwestor: 

Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Dozór geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 119.54 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-02-26
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 5/2

Wiertnica: świder ręczny

Miejscowość: Pasierby

Gmina: Pepowo

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Farma PV

Inwestor: 

Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Dozór geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 119.48 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-02-26
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 5/3

Wiertnica: świder ręczny

Miejscowość: Pasierby

Gmina: Pepowo

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Obiekt: Farma PV

Inwestor: 

Wiercenie: Tomasz Zimniak Geologia Geotechnika

Dozór geol.: mgr Tomasz Zimniak

System wiercenia: ręczny

Rzędna: 119.54 m n.p.m.

Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2022-02-26
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