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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego odcinka wodociggu
w m. Garnek, ul. Poludniowa, Poprzeczna, Lesna oraz
rejon ul. Lisiej , gm. Klomnice
(dzialki dz. nr ew.: 2123, 813, 809, 829, 823, 824, 833, 830, 2175 oraz 2045, 2111 i
2112, obr. Garnek)

1. Wstep

1.1. Temat i zakres opracowania
Tematem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociagowej w czesei ulicy
Poludniowej, Poprzecznej, Lesnej oraz odcinek w rejonie ul. Lisiej.
" Inwestorem jest: Gmina Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

Nr dzialek, na ktérych bedzie prowadzona inwestycja:
2123, 813, 809, 829, 823, 824, 833, 830, 2175 oraz 2045, 2111 i 2112, obr. Garnek

1.2. Podstawa opracowania

zlecenie i uzgodnienia wstepne z Inwestorem
® wizja w terenie
® mapa sytuacyjno-wysokosciowa, zaktualizowana przez geodete

® decyzja Wéjta Gminy Klomnice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Nr CP12/2012 z dnia 19.11.2012 1.

warunki techniczne UG Klomnice z dnia 13.07.2012 r. znak: GKIO.6853.45.2012

opinia PZUDP Nr 940/2012 z dnia 30.11.2012 1.

decyzja Powiatowego Zarzgdu Drég Nr 182/U/12 z dnia 27.11.2012 1.
obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3. Opis stanu istniejgcego

W ulicy Poludniowej jest wodociag wA200 , skrecajacy w ul. Lisig.

Infrastrukture ulicy Poludniowej stanowi: sie¢ elektroenergetyczna i telekomunikacyjna
napowietrzna .

Nawierzchnia terenu, na ktorym bedzie ubozony wodociag to obecnie pobocze drogi
powiatowej.
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2. Opis rozwigzania projektowego

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odcinka wodociagu od punktu ,W1”
—punktu wlgczenia do istniejacego wodociggu w200 na skrzyzowaniu ulicy Poludniowej
z ul. Lisig do punktu ,,W16” na/}skrzyiowaniu ul. Poludniowej z drogg lesna (odcinek
Dn200), a nastgpnie odcinek Dn86 do punktu ,,W20” w ul. Lesnej.

Od skrzyzowania ulicy Poludniowej z ul. Poprzeczng projektuje sie 2 odcinki
wodociggu DM \goulicy Poprzecznej” od punktu ,,W10” do ,,W22” i od ,,punktu
»W12” do , W24”, 100

Ponadto projektuje si¢ odcinek wodociggu Dn80-w rejonie ulicy Lisiej tj.: od punktu
»W25” wul. Lisiej do punktu ,,W31” w ul. Cegielnianej.

Projektowany wodociag nalezy ulozy¢ na glebokosci okoto 1,7 m. Projektowana sieé
wykona¢ z rur z polietylenu PE100RC w szeregu SDR11, ci$nieniu roboczym PN12,5
bar i srednicy:

DN 80=1808,2 A00 — (425 xM, o

DN 200 — @225 x 20,5 - w kolorze niebieskim, do wody pitnej. Egczenie rur PE przez
zgrzewanie elektrooporowe wg wytycznych producenta rur.

Projektuje si¢ wyposazenie sieci wodociagowej w hydranty podziemne, za wyjatkiem
hydrantéw oznaczonych:

HP 3 — skrzyzowanie ul. Poludniowe;j z ul. Poprzeczna

HP5 — skrzyzowanie ul. Potudniowej z drogami gruntowymi bez nazwy

HP7 — skrzyZzowanie ul. Poludniowej z ul. Lesng

HP9 — w ulicy Cegielnianej na koncu sieci,

ktore projektuje sie jako nadziemne.

F.gczna liczba hydrantow — 13 szt.
Polozenie hydrantéw nalezy oznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny.

3. Roboty ziemne

Wykopy - roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736:1999 r. Dno wykopu
powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem jak pokazano na profilu. Wykopy
waskoprzestrzenne a=1,3m, $ciany pionowe, szalunek plytowy przestawny.

W przypadku ujawnienia si¢ wod gruntowych konieczne bedzie obnizenie zwierciadla
wody przed przystapieniem i w trakcie robét ziemnych. Dla obnizenia zwierciadla
wody w stosunku do obecnego o okolo 1 m proponuje sie zastosowanie iglofiltréw
jednorzedowych przy rozstawie S=0,8+1,0 m. Roboty ziemne i ewentualne odwodnienie
beda prowadzone sukcesywnie. To nie spowoduje powstania leja depresyjnego
wykraczajacego poza granice pasa drogowego, co nie wymaga pozwolenia
wodnoprawnego - Prawo wodne z 18.07.2001 Dz.U.nr 115 poz.1229 art.124 punkt 6.
Roboty ziemne w poblizu istniejagcego uzbrojenia terenu nalezy prowadzi¢ recznie ze
szczegolng ostroznosdcig i w obecnodci przedstawiciela wiasciciela uzbrojenia.

Zasypanie wodociggu wykonaé¢ po dodatnich prébach cisnieniowych i inwentaryzacji
geodezyjnej. Podsypke i obsypke g=20cm wykona¢ z piasku i doktadnie zagescié
ubijakami recznymi. Dalsze zasypywanie prowadzié warstwami o grubosci zalecanej
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przez producenta rur i dostosowanej do zastosowanego sprzetu. Zageszezenie gruntu:

do glebokosei h=1,2m Ts=1,0
aponad h=1,2 [s=0,97

Wykonujae odeinek wodociggu nalezy respektowaé uwagi i zalecenia zawarte w-

- opinii Powiatowego Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowej Nr 362/2012 z
dnia 01.08.2012 .
- decyzji Powiatowego Zarzadu Drég Nr 182/U/12 z dnia 27.11.2012 1.,

4. Uwagi ogdlne

Wykonawca ma bezwzgledny obowigzek zapoznania si¢ z warunkami
uzgodnien podanych przez poszczegélnych wlascicieli uzbrojenia terenu i ich
przestrzegania  (protokél PZUDP) oraz  warunkami okreslonymi  przez
Powiatowy Zarzad Drog w Czestochowie.

Calos¢ robot budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z “Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” - zeszyt 3 -
Wymagania Techniczne COBRTI Instal.

Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca ma obowigzek
powiadomié¢ wszystkich wlascicieli uzbrojenia terenu na dwa tygodnie przed ich
rozpoczeciem

Przebieg trasy projektowanego wodociagu musi wyznaczy¢ uprawniony geodeta
Po zakoficzeniu ukladania wodociagu, ale przed jego zasypaniem nalezy
wykonaé jego inwentaryzacje geodezyjna oraz inwentaryzacie odkrytego
uzbrojenia terenu.

Po zakoficzeniu budowy wykonawca doprowadzi teren do stanu pierwotnego
oraz naprawi inne uszkodzenia wynikle podczas budowy.

Na terenie ruchu pieszego nalezy wykonaé¢ tymezasowe kladki z poreczami dla
pieszych. Nosnosé kladki powinna wynosi¢ minimum 2,5 kPa. Szerokos¢ 0,75
m dla ruchu jednostronnego i 1,5 m dla ruchu dwustronnego. Diugo$é minimum
-23m.

Oznakowanie, zabezpieczenie i o§wietlenie terenu robét oraz projekt organizacji
ruchu drogowego na czas prowadzenia budowy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz planem , bioz".

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniaé z projektantem

W miejscach skrzyzowad z istnigjagcym uzbrojeniem terenu nalezy na nie
zatozy¢ rury ostonowe dwudzielne (np. rury “Arota”) dla kabli elektrycznych,
telekomunikacyjnych

Nad wodociagiem- h=0,2m ulozyé tasme lokalizacyjng koloru niebieskiego.
Konce tasmy lokalizacyjnej nalezy przymocowaé do skrzynek ulicznych
uzbroj enia wodociggu,

Prace montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur
wodociggowych.







Préby cisnieniowe wykona¢ na cisnieniu 1,0 Mpa.

Po prébach cisnieniowych wykonaé plukanie i dezynfekcje wg zalecen
“sanepidu”.

Proby cisnieniowe, plukanie, dezynfekcje i odbiér techniczny dokonaé w
obecnosci przedstawiciela Inwestora, Wykonawcey i Uzytkownika.

Calos¢ robot montazowych wykonaé zgodnie z PN-B-10725:1997 - Wodociagi.
Przewody zewngtrzne.

Projektowana inwestycja nie wptywa ujemnie na srodowisko naturalne.
Zastosowane materialy i urzadzenia nie wymagaja dodatkowej ochrony przed
korozjg.

5.Wykaz podstawowych materiatéow

g

Lp. | Wyszczegdlnienie Ilo§é¢ | Jednostka | Uwagi

1 Rura wodociggowa PE100RC klasy SDR11 PN12,5bar 1140 [ m Wavin
0225x20,5 + ksztaltki i laczniki

2 Rura wodociagowa PE100RC klgsy SDR11 PN12,5bar 1085 [ m Wavin
D90x8;2’+ ksztaltki i laczniki F125 x M, ¢

3 Przejscie kolnierzowe Pe/stal DN200 7 Szt. HAWLE

4 Prz&_a_]sz;le_\kohugrlzo_\_ve PE/?,}EI %I\,{f% i S g?, Szt. HAWLE

5 Tréjnik komierzowy z kré¢cami kolierzowymi DN 80/80 nr Sazt. HAWLE
8510 TZ-Z/80/80 fp0 /£ © 1eo(/80 | 5
DN 200/200 6
DN200/80" 1oL 2

6 Krociec dwukomierzowy FF DN 80 nr kat. 865 L400, 6 Szt. HAWLE
L200 7

7. Zasuwa kohierz. krétka DN8O typ E nr kat. 4000 1543 | Szt HAWLE
Obudowa teleskopowa Rd 1,30-1,80 ar kat. 9500 1547~ | Szt. HAWLE
Skrzynka uliczna sztywna dla zasuw nr kat. 1750 45477 | Szt HAWLE
Zosvwa tot. kroflee Py100 4

3 Zasuwa koierz. krdtka DN200 typ E nr kat. 4000 2 Sazt. HAWLE
Obudowa teleskopowa Rd 1,30-1,30 ur kat. 9500 2 Szt. HAWLE
Skrzynka uliczna sztywna dla zasuw or kat. 1750 2 Szt. HAWLE

9 Luk koierzowy 90° ze stopka DN 80 13 Szt. HAWLE

10. | Hydrant podziemny DN 80 Rd 1,5 nr kat. 5072 9 Szt. HAWLE
ze skrzynka dla hydrantéw podziemnych

1. | Hydrant naziemny DN 80 sztywny 4 Szt. HAWLE

12. | Zlacze kohierzowe DN200 nr kat. 7994 Ultra Range 2 Szt. HAWLE

13 | Zlacze kohierzowe DN%QO/M kat. 7994 Ultra Range A2 | Szt HAWLE

7]

14. | Polaczenie kolnierzowe dla rur PE Dn80/90 nr kat. 0400 2
system 2000

15 | Polaczenie kolierzowe dla rur PCW Dn200/225 nr kat. 0400 | 1 Szt. HAWLE
system 2000

9 TARUS TWO POWI
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[ " s dla rur PE Dn 200/225 4 Szt. HAWLE
16 | Polaczenie-kolnierzowe-dlarur PCWL00/110—— |1 s, | HAWLE I+
17. | Ksztaltka kolnierzowa redukeyjna 200/100 8 Szt. HAWLE
18 | Ksztattka kolnierzowa redukcyjna IOO/SO/H &7 | Szt HAWLE 7&
fd '
19 | Ksztaltka kohlmierzowa redukeyjma 50/25 1 Szt. HAWLE
20 | Luk komierzowy 90° DN 80 1 Szt Hawle
21 | Tréjnik komierzowy z kréécami kolierzowymi DN 86750 nr Szt HAWLE
8510 TZ-Z/80/50 Aoo/50 |1 (-
22 | Zasuwa kolnierzowa DN 25 do odwodnienia 1 Szt. Hawle
23 | Polgczenie kohierzowe dla rur PE Dn100/125 nr kat. 0400 1 Szt. Hawle
system 2000
24 | Zigcze kolnierzowe DN100 nr kat. 7994 Ultra Range 1 Szt. Hawle
25 | Trojnik z kréécami kolierzowymi DN 10/80 nr 8510 TZ 1 Szt. Hawle
Z/100/80
26 | Studzienka rewizyjna z krggéw Zelbetowych® 1200 H=2,30z | 1 kpl Do
wlazem zeliwnym klasy C @ 600 z zamkiem, wentylowana odwodnie
nia
27 | Blok oporowy betonowy

UWAGI:

I Dopuszcza sie zmiane zaprojektowanych urzadzen na innego producenta niz podano
w dokumentacji, przy zachowaniu tych samych lub lepszych parametrow
technicznych. W przypadku dokonania zmian wykonawca (inwestor ) zobowigzany
jest do uzyskania zgody projektanta i wykonania dokumentacji powykonawczej.

STARGSTWO POWIATOWE

W CZESTOCHOWIE






Klomnice, dnia 19.11.2012r,
Nr GPRN-B.6733.12.2012

DECYZJA NR CP12/2012
O USTALENIU LOKALIZACJII INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000r. Nr 98 poz.1071 z pdzn. zm.), art.4 ust.2 pktl, art.50 ust.1, art.51 ust.1 pkt2, art.53 ust.3,
art.54 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu | zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r.,
poz. 647), w zwiazku z art.6 ust.2 ustawy z dnia 21 slerpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz.U. z 2010r, Nr 102, poz.651, z pdin.zm.), dziatajac w oparciy o rozporzadzenie Ministerstwa
Infrastruktury z dnla 26 sierpnia 2003r. w/s oznaczen i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr164 poz. 1589),

po rozpatrzeniu wniosku Pani Karoliny Antosik, Biuro Usiug Projektowo-Inwestycyjnych
LEKOPROJEKT", ul. Gen.l.Pradzynskiego 12 m 3, Czestochowa,
dzialajacej w imieniu Gminy Ktomnice, ul. Strazacka 20, 42-270 Klomnice

ustala sig lokalizacjg inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym
dla inwestycji polegajacej na rozbudowie sieci wodociggowej w miejscowosci Garnek, gmina
Klomnice w ulicach: Poludniowej, Poprzecznej, Leénej i w rejonie ulicy Lisiej, przewidzianej do
realizacji na terenie obejmujacym dziatki nr ew.: 2123, 813, 809, 829, 823, 824, 833, 830, 2175
oraz 2045, 2111 2112, obr. Garnek.

1. Rodzaj inwestycji:

a) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowa urzadzen infrastruktury
technicznej f :

b) okredlenie sposobu uzytkowania obiektéw budowlanych . sposobu
zagospodarowania terenu: rozbudowa sieci wodociggowej w miejscowosci Garnek, z
realizacja odcinkéw sieci wodociggowych 100 i niezbednych dla funkcjonowania
projektowanej sieci urzgdzen (w tym hydrantéw na zakohczeniach sieci):

— w ulicy Pofudniowej: budowa sieci wodociggowej 8200, z wigczeniem do istniejgcego na
skrzyzowaniu ulicy Lisiej i Potudniowej wodoclagu 8200 (w granicach dziatki nr ew. 2123), z
przejsciem przez fragment dziatki nr ew. 813 oraz z przejéciem wzdiuz jezdni ulicy
Potudniowej, w granicach dziatek nr ew.: 809, 813, 829, 823 i 824 (do skrzyzowania z ulica
Lesng),

- W ulicy Poprzecznej: budowa dwdch odcinkéw sieci wodociagowej @100 wigczonych do
projektowanej sieci wodociggowej w ulicy Potudniowej, przewidzianych do realizacji wzdtuz
jezdni ulicy Poprzecznej, w granicach dziatki nr ew.: 833 (do wysokosci istniejacej zabudowy
potozonej przy ulicy Poprzecznej 2) i w granicach dziatki nr ew.: 830 (do wysokosci
zabudowy potozonej przy ulicy Poprzecznej 8),

- w ulicy Lednej: budowa sieci wodociggowej @100 jako przediuzenia projektowanej sieci
wodociggowej w ulicy Potudniowej, w granicy dziatki nr ew. 2175 (do wysokoéci zabudowy
potozonej na dziatce nr ew. 2190/3),

—- w rejonie ulicy Lisiej: budowa odcinka sieci wodociagowe] 100, z wigczeniem do
istniejgcego w ulicy Lislej wodociggu 100 (w granicach dziatki nr ew, 2045), z przejéciem
przez istniejgce drogi dojazdowe w granicach dzialek nr ew.: 2111 i 2112 (do wysckosci
zabudowy zlokalizowanej na dzialce nr ew, 2119).

Przebieg projektowanej inwestycji wyznaczony wraz z liniami rozgraniczajacymi
projektowanej inwestycji zostat na kopii mapy zasadniczej w skali 1:1000
{pomniejszonej do skali 1:2000) stanowiacej zatacznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

2. Warunki i szczegblowe zasady zagospodarowania terenu i zabudowy wynikajace
z przeprowadzonych analiz a takze przepiséw odrebnych, w zakresie:
a) warunkéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:




c)

w zakresie sposobu zagospodarowania terenu:

nieprzekraczalne linie zabudowy, gabaryty | wysoko$¢ projektowanej zabudowy, szerokodé
elewacji frontowej, geometria dachu - ze wzgledu na zakres inwestycji nie okreéla sie,

wielkos¢ powierzchni: zabudowy do powierzchni terenu i biologicznie czynnej — zgodnie ze

stanem istniejacym,

realizacja projektowanej inwestycji winna uwzglednié:

- lIstniejgce zagospodarowanie terenu, z szczegdlinym uwzglednieniem normatywnych
odlegtosci od istniejacego uzbrojenia,

- odpowiednie zabezpieczenie obiektéw i urzadzen istniejacych w pasie terenu
wyznaczonego dla realizacji inwestycji a takze docelowg budowe ulic,

warunkiem lokalizacji inwestycji w granicach terenéw zaliczonych do gruntéw lesnych, jest
jej realizacja bez zmiany przeznaczenia gruntéw leénych na cele nieleéne, bez wycinki
drzew, bez uzycia cigzkiego sprzetu, w pasie terenu o szerokosci do 2m (fgcznie z
odktadem), z wykorzystaniem istniejgcych w granicach terenéw lesnych urzadzonych drég i
dojazdow; wejscie w teren musi byé poprzedzone uzyskaniem zgody wiascicieli dzialek,

przy realizacji sieci w granicach paséw drogowych drég publicznych wymagane zachowanie
przepiséw Rozporzadzenia Min,TiGM z dnia 2 marca 1999, w/s warunkdw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr43 poz.430) oraz
uzyskania odpowiednich zgéd zarzadcdw drdg na realizacje projektowanej inwestycji.
obstugi w/z infrastruktury technicznej i komunikacji: :
zaopatrzenie w energig elektryczng | cieplng, odprowadzenie sciekéw sanitarnych, wéd
opadowych, sposéb gospodarowania odpadami — nie dotyczy,

zaopatrzenie w wodg — wigczenie do istniejgcej sieci wodociggowej,

okreslenie dostepu do drogi publicznej | wymagari dot. parkowania — nie dotyczy,

ochrony srodowiska I zdrowia ludzi:

nakazy, zakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu terenu wynikajgce:

Z utworzonych obszardw ograniczonego uzytkowania — nie dotyczy,

Z ustalonych warunkéw korzystania z wdd regionu wodnego i zlewni oraz obszaréw
ochronnych zbiornikéw wéd podziemnych — nie dotyczy,

z ustanowionych stref ochronnych uje¢ wéd — nie dotyczy,

z ustanowionych form ochrony przyrody - nie dotyczy,

w przypadku koniecznosci wycinki drzew (poza granicami fragmentu terenu zaliczonego do

gruntow lesnych) wymagane uzyskanie stosownych zezwoled zgodnie z ait.83 ustawy z dnia
16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92 poz.880 z pézn. zm.),

realizacja inwestycji z zachowaniem dotychczasowegoe sposobu uzytkowania gruntow
zaliczonych zgodnie z ewidencia gruntéw do gruntéw lesnych (zgodnie ze sposobami
uzytkowania okredlonymi w art. 3 ustawy z dnia 28 wrzeénia 1991r. o lasach /Dz.U. z 2011r.
Nr 12, poz. 59/),

ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kuitury wspolczesnej:

W zwigzku z polozeniem poza obszarami objetymi ochrong konserwatorskg — zasad
| warunkdw nie okresla sie.
wymagan dotyczacych ochrony intereséw os6b trzecich:

realizacia przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie moze powodowad ograniczenia
dostegpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej
oraz ze Srodkéw facznodci. Ochrona Intereséw oséb trzecich winna dotyczy¢ ponadto
wyeliminowania ucigzliwosci powodowanych przez halas, wibracje, zakldcenia elektryczne
i promieniowanie, a takze ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza wody i gleby.
ochrony obiektéw budowlanych na terenach gorniczych, polozenia w granicy
obszaréw narazonych na niebezpieczehstwo powodzi oraz narazonych na
osuwanie si¢ mas ziemnych: w zwigzku z polozeniem poza granicami tych terendéw i
obszaréw zasad | warunkéw nie okreédla sie.




Uzasadnienie

Pani Karolina Antosik prowadzaca Biuro Ustug Projektowo-Inwestycyjnych ,EKOPROJEKT”,
ul.Gen.I.Pradzynskiego 12 m 3, Czestochowa, dzialajgca jako petomocnik Wéjta Gminy Kiomnice,
zwrécita si¢ z wnioskiem o wydanie decyzji celu publicznego dia inwestycji polegajacej na
rozbudowie sieci wodociggowej w miejscowosci Garnek, gmina Klomnice w ulicach: Potudniowej,
Poprzecznej, Lednej i Lisiej, przewidzianej do realizacji na terenie obejmujacym dziatki nr ew.: 2123,
813, 809, 829, 823, 824, 833, 830, 2175 oraz 2045, 2111 i 2112, obr, Garnek. Projektowana sie¢
umozliwi zasilanie w wode istniejgcej rozproszonej zabudowy istniejacej w tym rejonie miejscowosci
Garnek. W ramach inwestycji planowana jest realizacja kitku odcinkéw sieci wodociggowych @100,
wraz z realizacjg niezbednych dla funkcjonowania projektowanej sieci urzadzen, w tym realizacji
hydrantéw na zakoiczeniach poszczegdinych odcinkdw sleci:

- w ulicy Poludniowej: z wigczeniem do istniejacego na skrzyzowaniu ulicy Lisiej i Poludniowej
wodociagu @200 (w granicach dzialki nr ew, 2123), z przejéciem przez fragment dziatki nr ew.
813 oraz z przejsciem wzdluz jezdni ulicy Potudniowej, w granicach dzialek nr ew.: 809, 813,
829, 823 i 824, do skrzyzowania z ulicg Leéna,

~ w ulicy Poprzecznej: dwdch odcinkdw sieci wodociggowej 8100 wigczonych do projektowanej
sieci wodociggowej w ulicy Poludniowej, przewidzianych do realizagji wzdluz jezdni ulicy
Poprzecznej, w granicach dziatki nr ew.: 833 (do wysokosci istniejgcej zabudowy polozonej przy
ulicy Poprzecznej 2) 1 w granicach dziatki nr ew.: 830 (do wysokoéci zabudowy polozonej przy
ulicy Poprzecznej 8), .

~  w ulicy LeSnej: jako przediuzenia projektowanej sieci wodociggowej w ulicy Poludniowej, w
granicy dziatki nr ew. 2175 (do wysokosci zabudowy polozonej na dziatce nr ew. 2190/3),

- w rejonie ulicy Lisiej: z wigczeniem do istniejgcego w ulicy Lisiej wodociggu 8100 (w granicach
dziatki nr ew. 2045), z przejéciem przez istniejace drogi dojazdowe w granicach dziatek nr ew.:
2111 i 2112 (do wysokoéci zabudowy ziokalizowanej na dziaice nr ew. 2119).

Teren objety wnioskiem nie lezy w granicach obowigzujgcego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, wobec czego w celu wydania niniejszej decyzji przeprowadzono
postgpowanie administracyjne na zasadach 1 w trybie przewidzianym w art. 50 i nast. ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Cel publiczny zdefiniowano | ustalono w oparciu o
zapis art.6 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce hieruchomoéciami, zgodnie z ktérym
celem publicznym w rozumieniu ustawy jest ,budowa i utrzymywanie ciagéw drenazowych,
przewodow i urzadzenh stuzacych do przesylania ptyndw, pary, gazéw i energii elektrycznej a takze
innych obiektdw I urzadzen niezbednych do korzystania z tych przewoddw i urzadzen.”

W toku rozpatrywania pozostatego zakresu wniosku przeprowadzono analize, o ktérej mowa w
art.53 ust.3 Ustawy, dotyczacy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepiséw odrebnych oraz stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym
przewiduje sie lokalizacje inwestycji.

W toku postepowania administracyjnego ustalono, ze teren dzialek nr ew.: 813, 823, 824, 2111,
2112 jest oznaczony w ewidencji gruntéw jako grunt lesny, z tym Ze w oznaczonym na zalgczniku
graficznym proponowanym przebiegiem inwestycji jest pozbawiony drzewostanu (w miejscu tym
istniefg urzadzone dojazdy lub sg to pobocza urzadzonych drdg publicznych). Pod warunkiem nie
zmieniania dotychczasowego sposobu uzytkowania terenu i wykonania sieci jako podziemnej, z
zachowaniem uZytkowania gruntu jako gruntu lesnego, inwestycja ta nie bedzie wymagala
uzyskania zgody na zmiane pizeznaczenia gruntéw leénych na cele nieleéne na zasadach
okredlonych w ustawie z dnia 3 lutego 1995r.0 ochronie gruntéw ralnych i lesnych (Dz.U., z 2004r, Nr
121, poz.1266, z pézn.zm.). Ponadto w ustaleniach decyzji wpisano szczegdlne warunki dotyczace
sposobu prowadzenia inwestycji (w tym poprzez ograniczenie mozliwoéci realizacji inwestycji w pasie
o szerokosci nie wigkszej jak 2m (fcznie z odkiadem), bez wycinki drzew.

Rozpoznajac ztozony wniosek ustalono ponadto, Ze teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane

przeznaczenia gruntdw rolnych na inne cele .

W granicach terenu objetego inwestycjg oraz w bezposrednim jego sasiedztwie nie wystepuia
obszary i obiekty podiegajgce ochronie na podstawie przepiséw odrebnych oraz obszary
ograniczonego uzytkowania, w tym ustanowione:

— Na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne strefy ochronne ujeé wéd, obszary
ochronne zbiornikéw wéd podziemnych oraz obszary bezposredniego zagrozenia powodzia,



~ ha podstawie z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2009r, Nr 151, poz.1220, z
pdzn.zm.) prawne formy ochrony przyrody, w tym obszary NATURA 2000, rezerwaty przyrody,
parki narodowe lub krajobrazowe, pomniki przyrody, rosliny i zwierzeta chronione,

— ha podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r, Prawo ochrony érodowiska (Dz.U, z 2008r, Nr25,
poz.50, z pdzn. zm.) obszary ograniczonego uzytkowania i obszary ciche poza aglomeracjg oraz
obszary zagrozone osuwaniem si¢ mas ziemnych,

— ha podstawie ustawy z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw | opiece nad zabytkami (Dz.U.
Nr 162, poz.1568, z pdZn.zm.) obszary objete ochrong konserwatorska,

— ha podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz.U. Nr 163, poz.
981) obszary i tereny gdrnicze.

Biorac pod uwage powyzsze, w tredci ninlejszej decyzji nie wprowadzono ustaleit w tym zakresie.

W zwigzku z faktem, Ze teren dla lokalizacji inwestycji dotyczy w czedci drog publicznych, nie

urzgdzonych w sposéb docelowy a takze ich poboczy, nalezy podkresii¢, ze warunkiem realizacji

inwestycji bedzie odpowiednia jej lokalizacja | realizacja uwzgledniajgca nie tylko istniejgce
zagospodarowanie terendw lecz réwniez docelowy sposéb urzadzenia ulic a takze uzyskanie prawa

do dysponowania terenem nlezbednym dla lokalizacji inwestycji oraz uzyskanie uzgodnied z

whadciwymi zarzadcami drég.

Projektowanainwestycja nie bedzie powodowaé szkodliwego oddzialywania na $rodowisko i nie jest

zaliczana do przedsiewzieé mogacych znaczaco oddzialywaC na Srodowisko (zgodnie z

Rozporzadzeniem Rady Ministréw w/s okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco

oddziatywaé na srodowisko z dnia 9 listopada 2010r. - Dz.U. Nr 213 poz. 1397 z pdzn, zm.).

W przypadku “jezeli inwestycja w swym zakresie moglaby zostaé zaliczona jako przedsiewziecie

wymienione w tredci w/w rozporzadzenia, wymagane jest uzyskanie odrebnej decyzji o ustaleniu

lokalizacji inwestycji celu publicznego poprzedzonej postgpowaniem w sprawie oceny oddzialywania

na $rodowisko z uwzglednieniem wymagar okreélonych ustawa z dnia 3 paZdziernika 2008r. o

udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska

oraz ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199 poz.1227 z 2008r.).

O wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji wnioskowanej inwestycji

celu publicznego zawiadomiono : -’

- na pismie; inwestora oraz wiascicieli nieruchomodci, na ktdrych bedzie lokalizowana inwestycja —

zawiadomiéniem o wszczeciu postepowania, i

- w drodze obwieszczenia: pozostale strony postgpowania; obwieszczenie zostato wywieszone na
tablicy ogloszet w siedzibie Urzedu Gminy Klomnice, w poblizu inwestycji oraz na stronie
internetowej Urzedu Gminy Kiomnice.

W trakcie przeprowadzonego postepowania uzyskano uzgodnienia wymagane art. 53 ust, 4 Ustawy

0 planowaniu { zagospodarowaniu przestrzennym, w tym uzyskano uzgodnienie z Dyrektorem

Regionalnej Dyrekcji Laséw Paristwowych w Katowicach, postanowieniem Nr 2Z-G-210-U/99/2012 z

dnia 06.11.2012r.

W wyniku wystosowanego do stron postepowania zawiadomienia o wszczeciu postepowania nie

wplynely zadne zastrzezenia | wnioski, Zgodnie z art, 56 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu

przestrzennym nie mozna odmadwié ustalenia warunkéw zabudowy, jezeli zamierzenie inwestycyine
jest zgodne z przepisami odrebnymi, Biorac pod uwage powyzsze, ustalono warunki lokalizacji
inwestycji celu publicznego okreslonej jak w tredci decyzji,

Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Czestochowle, za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszej decyzji lub zapoznania sig z tredcig obwieszczenia. Odwolanie od decyzii o ustaleniu
lokalizacji inwestycji cefu publicznego powinno zawieraé zarzuty odnoszace sie do decyzji, okreslaé
istotg i zakres Zadania bedacego przedmiotem odwofania oraz wskazywad dowody uzasadniajace to
zadanie (art.53 ust.6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

POUCZENIE
Niniejsza decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zgodnie z ustawa o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym:
L. wiaze organ wydajacy pozwolenie na budowe (art.55),
2. zgodnie z art. 65 moze by¢ wygaszona w trybie art. 162 § 1 pkt 1 KPA w przypadku jezeli:
- iInny wnioskodawca uzyskal pozwolenie na budowe,




- przed uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na budowe zostanie uchwalony miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, ktérego ustalenia beda odmienne od ustalonych w niniejszej
decyzji o warunkach zabudowy.

Warunkiem rozpoczecia realizacji wmoskowanej mwestycy jest uzyskanie ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe, _ D

trzymuja: E R
P. Karolina Antosik, Biuro Uslug Pro;ektowo lnwestycyjnych’
ul. Gen. I, Prqdzynsknego 12 lok. 3, 42-200 Czgstochowa.

P. Jurczyk Kamila
P. Bugala Aleksandra

. Rojska Helena

. Szkop Iiona

Skrzypczyk Zbigniew

Skrzypczyk Marianna

Bak Pawel

Bak Teresa

Bak Tomasz

Jablonska Marianna

12. P, tagiewka Stanistawa (

13, Powiatowy Zarzad Drdg w Czestochowie

14, a/a.
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Klomnice, dnia 17.07.2012 1.
GKIO-08.6220.12.2012

Biuro Ustug Projektowo- Inwestycyjnych
,EKO-PROJEKT”

P. Karolina Antosik

ul. Gen. L. Pradzynskiego 12 lok.3

42-202 Czestochowa

Dot. inwestycji polegajgcej na budowie wodociqgéw w ulicy Poludniowej, Lesnej
oraz Poprzeczitef, w miejscowosci Garnek, gmina Klomurice.

W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 05.07.2012r. Urzad Gminy stwierdza,
ze powyzsze przedsiewzigeie niec wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania
na drodowisko, a tym samym uzyskania decyzji 0o érodowiskowych
uwarunkowaniach.

Zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 68 rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec mogacych znaczaco
oddzialywa¢ na érodowisko (Dz.U. z 2010r, Nr 213, poz 1397 =z pézi. zm.)
przedsiewzieciem potencjainie znaczaco oddziatujacym na $rodowisko sg rurociagi
wodociagowe magistralne do przesytania wody oraz przewody wodociggowe
magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania do przewodow
wodociggowych rozdzielezych, z wylaczeniem ich przebudowy metoda
bezwykopowa.

Obiekty sluzace do przesylania wody bedace przedsiewzigciami mogacymi
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na érodowisko ujeto w przepisie okredlajac
elementy sieci wodociggowej, wsrod ktérych znajduja sig:

- rurociagi wodociggowe magistralne,
- przewody wodociggowe magistralne doprowadzajace wode od stacji uzdatniania
do przewodéw wodociagowych rozdzielczych,

W obu przypadkach odniesiono sie do przewodow wodociggowych
magistralnych, za ktére uznaje sie elementy sieci wodociagowej bedace glownymi
przewodami doprowadzajacymi wode do przewodow rozdzielczych, Z kolei
przewody rozdzielcze to przewody wodociggowe doprowadzajace wode 2
magistrali do przyfaczy wodociagowych. W powyzszy sposdb zostaly okreslone



clementy sieci wodociagowej, Ktorych realizacja nie wymaga uprzedniego uzyskania
decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Ponadto z tresci zlozonego przez Panig zapytania wynika, Ze $rednica
projektowanych wodociagéw bedzie wynosita 100-125 mm w zwigzku z czym tut.
Urzad podtrzymuje swoje stanowisko,

Mgring Marlene Bak

Kopia
a/a




) Klomnice 13.07.2012 1.
GKIO-05.6853.45.2012

»EKOPROJEKT”

Biuro Uslug

Projektowo- Inwestycyjnych

P. Karolina Antosik

Ul Gen. L. Pradzynskicgo 12 lok. 3
42-202 Czgstochowa

Dotyczy: warunkéw technicznych projektowania rozbudowy sieci wodociggowe]
w micjscowosci Garnel, ul. Poludniowa, Le§na, Poprzeczna.

. Rozbudowa sieci wodociqggowej wymaga opracowania i uzgodnienia projektu
budowlanego.

2. Rozbudowa sieci wodociggowej polegaé bedzie na jej przediuzeniu w tym celu nalezy

wykonaé weinke do istniejacej w poboczu ul. Potudniowej (droga powiatowa- wymaga

uzgodnienia z Powiatowym Zarzadem Drog w ngstochowse ul Soblesklego 9 ) siect

wodociggowej PCV o $rednicy 200 mm.

Rozbudowang sieé zakoficzy¢ hydrantem.

4.  Sprawdzenia warunkéw technicznych wykonania sieci wodociagowe] dokonuje

pracownik Urzedu Gminy po otrzymaniu zgloszenia do odbioru.

Po wykonaniu robét teren nalezy przywracié do stanu poprzediiego.

6. Warunki przylgczenia sg wazne dwa lata od dnia ich okreslenia.

a2

4







2012-11-30
POWIAT CZESTOCHOWSKI
POWIATOWY ZESPOL UZGODNIEN
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ
ul. Sobieskiego 9, 42-200 Czgstochowa
telffax. (34) 32-28-178; (34} 32-29-2186
zud@czestochowa.powiat.pl

orinianr 940/2012

Uzgodnienie : Wodociag

Gmina; Kiomnice

Obreb: Garnek

l.okalizacja obiektu : Garnek ul.Poludniowa,Lesna,Poprzeczna
Oznaczenie arkusza mapy : brak

Data posiedzenia: 2012-11-22

Asortyment uzgodnienia: Sie¢ wadociggowa

Zleceniodawca :
Biuro Ustug Projektowo-Inwestycyfnych
"EKO-PROJEKT" Karolina Antosik
42-202 Czestochowa
Pradzyniskiego 12/0k.3

Auteor opracowania: Antosik Lidia
Inwestor :
GMINA KEOMNICE

42-270 Kfomnice
Strazacka 20

ZESPOL. UZGODNIEN DOKUMENTACJI PROJEKOWEJ

PRZEDEOZONY PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY Z ZACHOWANIEM PONIZSZYCH UWAG ORAZ INFORMACJ!
ZESPOEU DOTYCZACYCH OBOWIAZUJACYCH WARUNKOW DO REALIZACJI BUDOWY.

UWAGI | ZALECENIA;

GZG RG Cz-wa
Uzgodniono

TP S. A OPOLE
Uzgodniono bez uwag.

TAURON 8. A. RD Cz-wa Wschéd - uzgodniono pod warunkiem zachowania odlegfosci poziomych i
pionowych od naszych urzadzern wynikajacych z przepiséw branzowych oraz norm PN-E-05100,
N-SEP-E-003, PN-E-05125, N-SEP-E-004.

TAURON 8. A. RD Cz-wa Wschdd - uzgodniono pod warunkiem, ze prace w miejscach zblizer |
skrzyzowart z naszymi urzadzeniami beda wykonywane recznie i pod nadzorem pracownika Refonu.
Przed rozpoczeciem prac Inwestor lub upowazniony Wykonawca winjen sprawdzi¢ akiualno$¢ uzbrojenia
w Powiafowym OS$rodku Geodezji i Kartografii.

TAURON 8. A. RD Cz-wa Wschéd - przed rozpoczeciem prac (min 14 dni) inwestor lub upowazniony
Wykonawca przediozy w naszym Regionie opracowang dokumentacje celem pofwierdzenia aktualnosci
naszego uzbrojenia.

SLASKI ZARZAD MELIORACJI | URZADZEN WODNYCH w KATOWICACH ODDZIAL
CZESTOCHOWA:
- uzgodniono.

GSG Zabrze (WOSW)
- uzgodniono



POWIATOWY ZARZAD DROG:
- uzgodniono pod warunkiem uzyskania pisemnej decyzji o uzgodnieniu trasy w Powiatowym Zarzgdzie

Drég.

NIE PODLEGA OPLACIE SKARBOWEJ na podstawie Art. 3 ustawy z dnia 16 listopacla 2006r,
0 oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635).

Przewodniczacy zespolu
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Czgstochowa, 2012-11-27

PZD/5443/182/U/12
DECYZJA NR 182/U/12

Na podstawie art.39 vst. 3 i art. 40 ust.1,4,6 ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U.
z 2007r. Nr 19, poz. 115 tekst jednolity) oraz uchwaty Rady Powiatu w Czestochowie z dnia 26 kwietnia Nr
XXVI/238/2005 w sprawie wysokosci oplat za zajecic pasa drogowego (Dz. Utz Woj. Slaskiego Nr 72 z 7
czerwea 2005t poz. 1954) i art.104 Kpa oraz uchwaly Nr 0063/1/114/07 Zarzadu Powiatu w Czestochowie
z dnia 11 lipca 2007r. w sprawie udzielenia Dyrektorowi Powiatowego Zarzagdu Drég w Czestochowie,
upowaznienia do wydawania decyzji administracyjnych, po rozpatrzeniu wniosku ztozonego w dniu
16.11.2012r. przez Panig Lidig¢ Antosik reprezentujacg firme Biuro Ustug Projektowo-Inwestycyjnych ,,EKO-
PROJEKT”, ul. Gen. I. Pradzyiiskiego 12 lok. 3, 42-202 Czestochowa; dzialajaca z upowaznienia Wéjta
Gminy Klomnice, w sprawie wyrazenia zgody na budowe sieci wodociggowej w pasie drogowym drogi
powiatowej nr 1035 S Garnek — Dabek — Wola Mokrzeska w m. Garnek, ul. Poludniowa na odcinku od
ul. Lisiej do ul. Lesnej (dziatka o nr ewid, 829, obrgb Garnek, gm. Klomnice), zgodnie z zalgczona mapg syt.-
wys.

zezwalam:

na budowg sieci wodociagowej w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1035 S Garnek — Dabek — Wola
Mokrzeska w m. Garnek, ul. Poludniowa na odcinku od ul. Lisiej do ul. Lesnej (dziatka o nr ewid. 829, obreb
Garnek, gm. Klomnice), zgodnie z mapg syt.- wys. stanowigcg zalacznik do niniejszej decyzji,

przy zachowaniu nw. warunkoéw:

-+ wytyczenie trasy sieci wodociggowej - w poboczu drogi powiatowej; w odleglogci min. 0,5m od krawedzi
jezdni:

* odcinek W3+WS5 - po stronie wschodnigj

* odcinek W6+W9 - po stronie zachodniej

- lokalizacja skrzynek ulicznych dla zasuw i hydrantéw podziemnych w poboczu (w caloset),
nie_dopuszcza sig lokalizowania skrzynek dla zasww i hydrantéw na polgezeniu nawierzehni jezdni
i pobocza (w ciggu krawedzi jezdni),

- umieszczenie sieci wodociggowej w pasie drogowym na glebokosci min. 1,7 ponizej powierzchni
pobocza,

- wypelnicnie wykopu - do poziomu warstwy konstrukcji pobocza (obsypka i zasypka urzadzen
wodociggowych) nalezy wykona¢ z gruntéw sypkich; warstwami po 30 cm i zageszczaé do Is >0,98;
réwnolegle po obu stronach rurociagu,

* w przypadku wystgpienia gruntu ilastego lub gliniastego nalezy wymienié grunt na przepuszczainy,

- wykonanie przej§é¢ poprzecznych sieci pod droga metodg przewiertu sterowanego lub przeciskiem;
bez naruszenia konstrukeji nawierzchni jezdni,

- nalezy uwzgledni¢ zastosowanie:

+ prefabrykowanych podkladéw betonowych pod skrzynki uliczne (dla zasuw i hydrantow
wodociaggowych),

o prefabrykowanej obudowy betonowej skrzynek ulicznych (na poziomie powierzchni pobocza),

- odtworzenie naruszonych elementéw pasa drogowego:

* konstrukeji pebocza (na zaggszezonym podiozu gruntowym do Is >0,98) uwtwardzonego kruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie (0/31,5mm); gr. 15 cm wraz ze skropieniem emulsjg asfaltows
oraz zamialowaniem powierzchni grysami (2/5mm) - uszorstnienie; na szerokodei 1,0m (liczac od
krawedzi jezdni); z nadaniem wladciwego spadku porzecznego i podiuznego (w celu prawidlowego
odprowadzenia wod opadowych z jezdni);

w preypadku naruszenia Konstrukcji drogi (przy krawedzi jezdni) nalezy: rozebraé istniejaca konstrukcje

na szerokodei 1,20m i na diugosci pozwalajacej na wladciwe jej odtworzenie (odtworzy¢) jak dla ruchu

kategorii KR3, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz.430) §j.:




" warstwa $cicralna z betonu asfaltowego gr. 5em
" warstwa wigZaca z betonu asfaltowego gr. 6em
* podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 7om
" podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm; gr. 20cm
* podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnoéci G1
Zlqeza podiuine i poprzeczne w warstwie Scieralnej wykonaé poprzez posmarowanie i oblanie
gorgcym asfaltem na krawgdziach fgczonych,

* skarp nasypu — z zachowaniem istniejacego nachylenia skarp oraz w sposéb zapewniajacy utrzymanie
statecznosci nasypu drogowego,

* istniejacego terenu (na powierzchni planowanych robét) - z przywréceniem stanu pierwotnego,

- w przypadku naruszenia lub uszkodzenia elementow infrastruktury drogowej nie wymienionych
W niniejszej decyzji nalezy je odtworzyé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw technicznyeh, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz.430),

W przypadku przebudowy lub remontu drogi, nadzér branzowy oraz koszt ewentualnego przefozenia
urzadzenia obcego pokryje jego whasciciel.

Uzasadnienie:

Decyzja w calodci uwzglednia zadanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 poz.4 K.p.a. odstapiono od
uzasadnienia, .

Pouczenie:

. Zezwolenie wyrazone w niniejszej decyzji nie jest réwnoznaczne z zezwoleniem na prowadzenie robét
w pasie drogowym o ki6re wykonawea lub inwestor powinien wystapi¢ do Powiatowego Zarzadu Drég
w Czestochowie w trybie i na warunkach okreslonych w art. 40 ust. 1, ust. 2 pkt. 2, ust. 3 i 5 ustawy
o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (Dz. U. z 2007r. N 19, poz. 115 z p6zn. zm.).
W zezwoleniu tym, na podstawie uchwaly Rady Powiatu w Czestochowie z dnia 26 kwietnia 2005r, Nr
XXVI/238/2005 (Dz. Urz. Woj. Slaskiego Nr 72 z 7 czerwca 2005r., poz. 1954) zostana naliczone oplaty.

2. Od niniejszej decyzji przystiguje prawo wniesienia odwolania dé Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Czgstochowie, Al Niepodleglodei 20/22 za posrednictwem tut. organu w terminie 14
dni od daty jej otrzymania. ’

Otrzymuja:

@ Pani Lidia Antosik
Biuro Ustug Projektowo-Inwestycyjnych ,,EKQ-PROJEKT”
ul, Gen. 1. Pradzynskiego 12 lok. 3
42-202 Czestochowa

2. Urzad Gminy Klomnice
ul. Strazacka 20
42-270 Klomnice

3. ODM I Rudniki

4. aa

Bdzena Zalewska
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WYPIS SKROCONY Z REJESTRU GRUNTOW

" Jednostka ewidencyjna 240405 _2, Klomnice, Obreb Nr 0005, Garnek

DZIALKA NAZWISKO | IMIE (NAZWA) UDZ. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) JR.
oz mapy numer POW. [ha] wiaseiciela lub wiadajgcego WEAD. migjscowost ufica nr
Wiascicie! Gmina Klomnice 11 Klomnice, Strazacka 20
Klomnice Garnek
2 809 1.0500 [nom. praw. CZ1C/00104500/8] 660
uz. dr 1.0500 1d dz. : 240405_2.0005.809
Wspoiposiadacz  Jurczyk Kamita Gabriela {Bogdan,Alina) 9/378 43-251 Pawlowice, Palna 17813
samaisiny
Wspdiposiadacz  Klec Antoni (Franciszek,) 421378
samoistny
Wspdiposiadacz  Koza Jozef () 541378
samoistny
Wsptiposiadacz  Koza Stanisiaw {(Jan,) 811378
samoistny
Wspolposiadacz ~ Magdziarz Antonina " {Piotr,) 421378
samoistny
WspGlposiadacz Rojska Helena (Jan,Aniela) 361378 Poczla: 42-270 Klomnice, migjscowoét: Garnek,
samoistny Poludniowa 66
Wspétposiadacz  Stacherczak Antoni {Adam,) 63/378
samoistny
Wspc'}}posiadacz $zkop liona Anna (Marian,Helena) 91378 Poczta: 42-270 Klemaice, migjscowosé: Gamek,
samoistny Potudniowa 66
Wspélposiadacz  Swigtkowski Adam ()} 42/378
samaistny
Klomnice Garnek
2 813 0.2500 {nom, prav. ; Post.Sygn.akt I Ns 540
467102 ,Post.I Ns 516/09 z dnia
22.09.2009r1]
uz. LsV 0.2500 Id dz. : 240405_2.0005.813
Kiomnice Garnek
2 822 2.2400 {rom. praw.. : Post. Sygn.akt Il Ns 540
467/02 Postt Ns 516/09 z dnia
22.09.2009 1)
uz. LsV 1.2800 1d dz. ; 240405_2.0005.822
uz, LVl 0.9600
Wspblposiadacz  Bednarczyk Michat (Antoni,) 112
samoisiny
Wspiiposiadacz  Lagiewka Adam {lgnacy,) 12 Francia
samoistny
Kiomnice Garnek
2 B23 0.9100 434
uz. Lsv 0.3700 Id dz. : 240405_2.0005.823
uz. LsV! 0.5400
Wspdlposiadacz  Chwala Anna () 32
samoisiny
Wspdiposiadacz  Konarski Stanistaw (Wladystaw,) 312 Karczewice
samoisiny
Wspdlposiadacz  Malek Stanistaw {Jan)) 112
samoistny
Wspéiposiadacz  Matz.: Koza Jozef {, ), Koza Bronislawa (,) 4112 . Garmek
samoistoy v '
Wspdiposiadacz  Matz.: Skrzypezyk Zbigniew Wit {Jozef, Janina), 12 Poczta: 42270 Klomnice, migjscowesé: Gamek
samoistny Skrzypczyk Marianna Teresa (Jan, Regina) Gléwna 16: Poczla: 42.970 Klomnice '
miejscowosc: Garnek, Glowna 16
Klomnice Gamek
2 824 1.6800 476
uz. LsV 0.5300 Id dz. : 240405_2.0005.824
vz, Lsvl 1.0600

uz. N 0.0800
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Jednostka ewidencyjna 240405_2, Kiomnice, Obreb Nr 0005, Garnek

DZIALKA NAZWISKO | IMIE (NAZWA) UDZ. ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) JR.
i ozn, mapy numer POW, [hal wiasciclela lub viadajgcego WLAD. migjscowosc ulica nr
WspOtposiadacz  Lara Jakub (Michal} 3i6 Garnek
samoistay
{
Wspdiposiadacz  Lara Jozef (Michat,) 36 Garnek
samoistny
Ktamnice Gamek
| 2 825 0.6700 439
} uz. L8V 0.2800 I dz. 1 240405_2.0005.825
uz. Lsvl 0.3700
uz. N 0.0100
| Wiasciciel Gmina Kiomnice 11 Ktomnice, Strazacka 20
Klomnice Garnek
| 2 829 0.9500 [nom. praw. CZ1C/00104500/6) 660
E wz. dr 0.9500 Id dz. ; 240405_2.0005.829
: Klomnice Garnek
2 B30 0.2400 [rom. praw. CZ1C/00104500/8] 660
| uz. dr 0.2400 Id dz. : 240405_2.0005.830
i Kfomnice Garnek
2 833 0.2700 [rom, praw. CZ1C/00104500/6) 860
! uz. dr 0.2700 id dz. : 240405_2.0005.833
I{ Wspohwiasciciel  Szyda Danie! Gabriel (Stefan,Janina) 12 42-200 Czestochowa, Zana 11 m.23
F Wspdtvdasciciel  Szyda Tomasz PaWal (Wiestaw,Urszula} 112 42-200 Czestochowa, Bohateréw Katynia 23148
[ Klomnice Garnek
3 2044 1.7500 [nom. praw. KW 122729] 1008
| uz, Ps\Vi 0.2106 Id dz. : 240405_2.0005.2044
]
| uz, RV 41,2800
uz. RV 0.2600
! Wiasciciel Gmina Klomnice i Kiomnice, Strazacka 20
; Kfomnice Garnek
3 2045 1.8040 {nom. prav. GZ1C/C0104500/6] . €60
vz, dr 1.8000 Id dz. : 240405_2.0005.2045
Wapohwiasciciel  Malz.: Mendak‘MirosIaw {Kazimierz, ), Mendak 116 Garnek, Poludniowa 34; Garnek, Potudniowa 34
Matgorzata (Jozef,)
Wspdtwdasceiciel  Skarb Paristwa 5/6
Klomnice Garnek
3 2086 0.0800 [nom. praw. AKT NOT.2601/95} 467
vz, LV 0.0800 Id dz. : 240405_2.0005,2086
Wspolposiadacz  Bak Pawel Wojciech (Boleslaw,Teresa) 1124 41-310 Dabrowa Gornicza, Legionow Polskich
samoisiny 135/79
Wspblposiadacz  Bak Teresa Maria (Stefan,Stanislawa) 4124 41-300 Dabrowa Gornicza, Mickiewicza 14/21
samoistny
Wspdlposiadacz  Bak Tomasz Andrze] (Bolestaw,Teresa) 1124 42-520 Dabrowa Gomicza, Kwiatowa 7
samoistny
Wspdfposiadacz  Laglewka Marian {Jozef)} 6/24 Gamek
samoisiny
I Wspotposiadacz  Radziejewska Stanislawa (J6zef,) 6/24
samoistny
Wspélposiadacz Rakowska Maria (Michat) 6/24
samoistny
Klomnice Gamek
3 2142 1.6700 {rom. pravr. ; Post.Ns 497/05) 516
| uz. LsV 1.2400 Id dz. : 240405_2.0005.2112
" uzZ. Lsvl 0.4300
Wiadajgey Skarb Paristwa - Drogl Powiatowe 11
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Jednostka ewidencyjna 240405_2, Kiomnice, Obreb Nr 0005, Garnek

DZIALKA NAZWISKO 1 IMIE (NAZWA) Dz, ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) JR.
ozn. mapy numer POW. [ha] wiadciciela lub wiadajgcego WEAD. miejscowosc ufica nr
Kfomnice Garnek
3 2123 3.0000 659
Uz dr 3.0000 Id dz. : 240405_2.0005.2123
Wspdiposiadacz  Baranowski Marian Stanistaw 44576 42.200 Czestochowa, Niepodlegioscl 2115
samoistny {Antonf,Wiadystawa)
Wspéiposiadacz  Biczak Anna Graiyna (Jan,Marianna) 31576 42-200 Czestochowa, Zarecka 42C m.42
samoistny
Wspdlposiadacz  Charaziak Walenty (Adam,) 4321576
samoistny
Wspdlposiadacz  Koza Lech Marian (Jan,Marianna) 3576 42-200 Czestochowa, Sutkowskiego 8 m.15
sanmwistny
Wspdiposiadacz  Koza Stanistaw Marek (Jan,Marianna) 3576 26-600 Radom, Mikotaja Powaty 5
samoistny
Wspdlposiadacz  Lara Bozena Barhara (AntoniWladyslawa) 4/576 42253 Janéw, Szkeina 9
samolstny ’
Wspétposiadacz Lara Jadwiga (Jan,Marianna) 3576 42-400 Zawiercie, Kionowa 8 m.5
samoistny
Wspolposiadacz  Majchrzak Stanistaw (Franciszek,) 481576
samoistny
Wspdlposiadacz  Matasiewicz Robert Mariusz {Krzysztof,Emilia) 4i576 42.200 Czestochowa, Kwiatkowskiego 4 m.57
samoistny
Wspblposiadacz  Plufa Marian {Jakuh,) 481576
samoistny
Wspdlposiadacz  Pluta Stanisfaw  {Marian,Jézefa) 24/576
samoistny
Klomnice Garnek
3 2172 0.7900 [nom. praw. ; Post.ll Ns 959/08,Post.I 611
Ns 1083/08 z dnia 8.12.2008 r.}
uz. LsV 0.7900 Id dz. : 240405_2.0005.2172
Wepétposiadacz  Ciupa Stanistaw (Franciszek,) 114
samoeistny
Wspdlposiadacz  Stuzalek Bolestaw (Tomasz,) /4
samoistny
Wspdlposiadacz  StuZalek Jan (Tomasz,} 114 Chmielarze
samoistny
Wspdlposiadacz  StuZalek Walenty {Tomasz,) 114
samoistny
Kfomnice Garnek
3 2173 0.9300 8§10
uz. LV 0.9360 Id dz. : 240405_2.0005.2173
Wespdlposiadacz  Clupa Stanistaw  {Franciszek,) 1112
samoistny
Wspdtposiadacz  Kowalezyk Wincenty (Karol,Agnieszka) 112 Krasice
samoistny
Wspdlposiadacz  Sluzalek Boleslaw (Tomasz,) 112
samoistny
Wspélposiadacz  Stuzatek Jan (Tomasz,) 112 Chmielarze
samoisiny
Wspélposiadacz  Sluzatek Walenty {Tomasz,) 2112
samoistny
Wspétposiadacz  Strojec Jozef (Jan,} 4112
samoistny
Wspdlposiadacz  Strojec Jozef {Jozef,) 21z
samoistny
Ktomnice Garmek
3 2174 0.7300 609
vz LsV 0.7300 Id dz. : 240405_2.0005.2174
Whasciciel Gmina Kiomnice 11 Klomnica, Strazacka 20
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Jednostka ewidencyjna 240405_2, Ktomnice, Obreb Nr 0005, Garnek

DZIAEKA NAZWISKO | IMIE (NAZWA) unz ADRES ZAMIESZKANIA (SIEDZIBA) JR.
ozn. mapy numer POW. [haj wiasciciola Iub wadajacego WEAD. migjscovosé ulica nr
Kfomnice Gamek
3 2475 0.5800 [nom. praw, CZ1C/00104500/5) 660
vz dr 0.5800 id dz. : 240405_2.0005,2175
il dziatek: 18 Suma pow.2 19,5900 Stownie ;. dziewietnascie hektaréw pig tysiecy dziewigéset m2

Sparzadzono wedlug stanu na dzien 2612,09. 28, 09:14:43.
Spoerzgdzil(a): Halina Dyriska
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Czestochowa, 14.12.2012 1.

OSWIADCZENIE

Niniejszym oswiadczam, ze ,,Projekt budowlany odcinka wodociggu w m.
Garnek, ul. Potudniowa, Poprzeczna, Le$na oraz rejon ul. Lisiej, gm. Klomnice”

zostal opracowany zgodnie z przepisami prawnymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

/

m;ga?/‘ ia Antosik
# Upr-otud Nr Z5UW Cz-wa

bez soramezeh do projektowania
w 2akresie s.eci, instalacji i urzadzety
sanitarnych

STAROSTWO POWIATOWE
CEZESTOCHOWIE
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(HAWLE)

Zasuwa koinierzowa typu E

, Korpus . Srednica nominalna/DN
Nr | D ¢
kat.| Dlugos Pokrywa Medium | o | 90| 25( 32|40 | 50 65 | 80 |100|125|150|200| 250 |300| 350 | 400|450 500
krotka Zel. sfero. GoG 400 | . Woda
4000 | (DIN 3202 F4) |5 1693 nieagresywne| 16 (@ |@e|e e |0 @000 /o 0|0 |0 |0 0|0
EN 558-1 GR14 Scieki
krotka Zel. sfero. GGG 400 | Woda**
4070 | (DN 3202 F4) — goracatemp.| 16 |@|@|e e e|e /0 o 0 /0 0 0 0 0 0
EN 558-1 GR14 maks. 100°C
diuga Zel. sfero. GGG 400 | . Woda
4700 | (DN 3202 F5) I nieagresywne| 16 ojlo|o|/o|o|o|0e/0o|0o|0|e ejlo|eo
EN 558-1 GR15 scieki y | %
diuga Zel. sfero. GoG 400 | Woda**
4707 | (DN 3202 F5) DIN 1693 goraca temp.| 16 o/ e|lo|/oje|o 0o eo|o|e|e e e|e
EN 558-1 GR15 maks. 100°C s e
Inne media * Korpus zasuwy DN 400 z koinierzami DN 450 wzglednie DN 500

na zapytanie! ** ze specjalng warstwa nawierzchniowa

Miekkouszczelniajacy klin
z gtadkim swobodnym przelotem
1 Wrzeciono ze stali nierdzewnej St 1.4021, z walcowa-

nym gwintem, diugie solidne prowadzenie wrzeciona dla
najwiekszych obcigzen

2 Pierscien dlawicowy z EPDM

3 0O-ring z NBR, perfekcyine uszczelnienie wrzeciona

4 Pierscien grzehieniowy Ms 58 - DIN 17660, solidne trzy-
manie wrzeciona przez pierscien grzebieniowy z ciaanio-
nego mosigdzu

5 Sruby z {bem walcowym o gnieZdzie szesciokatnym ze
stali St. 8.8 DIN 912 wpuszczone i dzieki masie zalewo-
wej i uszczelce plaskiej pokrywy absolutnie chronione
przed korozja

i
:

Uszczelka wargowa z EFDM
Pokrywa wewnatrz i zewngtrz epoksydowana
Uszczelka pokrywy - plaska z EPDM

Prowadzenie klina opatentowane, sztywne, trojpunk-
towe uniemozliwia przechylenie sig klina, odciaza wrze-
ciono i wymaga niewielkiej sity zamykania

W 0 N O

10 Korpus wewnatrz i zewnatrz epoksydowany
11 Klin z nawulkanizowana powloka z EPDM - z oproznieniem
DN 20 - 252z Ms 58 DIN 17660
DN32-40zRg7 DIN 1705
DN 50 - 400 z GGG 400 DIN 1693
Nakretka klinowa: DN 50-125 CuZn35Pb3As
Dn 150-400 Rag7
12 Przelot prosty, bez gniazda
13 Kolnierze wymiarowe wg DIN EN 1092-2 (DIN 28605)
owiercone wg DIN 2501-PN10, DIN 2501-PN16
Inne normy na zapytanie!
14 Stopka 14
STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOCHOWIE
B = = S | [ =3
ie 5. 99
Wydanle FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z o.0.

- T

Iabnéd biava cie lirr

PL 62-028 KOZIEGEOWY ul. Piaskowa 9
Tol (NA1)R12 72 21 Fav (NR1)R12 7205




Zasuwa kotnierzowa typu E

Korpus zasuwy z zeliwa sferoidalnego gwa-
rantuje najwieksza obciazalnosé. Plaszczy-
zny uszczelniajace nie ulegaja zuzyciu.
Wsrdéd réznych zasuw typu E i typéw Com-
bi mozliwa jest wymiana klina oraz pokrywy.

System uszczelniania: profile gumowe klina
przy zamykaniu osadzaja sie w korpusue ,bez
tarcia”. Nie zachodzi écieranie, przez co korpus
uszczelniajacy nie zuzywa sie.

el /el
S t=1a 44! ]
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Wykonanie standardowe:

Owiercenie dla PN 10 wg DIN 2501;

(dla PN 16 wg DIN 2501 od DN 200 prosimy po-
dac w zamowieniu);

bez pokretta recznego i obudowy.

Specjalne wykonanie na zapytanie!

Pasujace pokretio reczne: nr kat. 7800

H1

Odpowiadajace obudowy:

Sztywna nr kat. 9000, teleskopowa nr kat. 9500
(DN 20-40: sztywna nr kat. 9101, teleskopowa
nr kat. 9601)

Odpowiadajace skrzynki uliczne:

Sztywna nr kat. 1750, teleskopowa nr kat. 2050
(DN 20-40: sztywna nr kat. 1550 lub 1650, te-
leskopowa nr kat, 1850)

S« [N

a

-
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W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarow i podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

A1/2

T /2 %
______ — _F
L bl
fu
* Korpus: DN 400 - przylacze kolnierzowe: DN 450 wzgl, 500
Koknierz Sruby | Wrzeciono Zasuwa Masa w kg
NP b s k |da) ¢ finslowint|a2| a [ a1) W] HAlattn] B | Mo | weam
20 24115 | 16 75|58 [ 2|4 | M12 | 14103 |20 | 14 |164 | 223 | 130 80 4,5
25 H4115 16 85|68 (2|4 | M12 | 14103 |20 |14 (164 | 223 | 130 80 45
32 |2{150 | 18 | 100|78 [2|4 | M16 [18[10,3|20 | 16 |200 | 275 | 140 | 240 | 103 7.0 8,5
40 524150 ( 18 | 11088 [2| 4 | M16 |18 [10,3| 20 | 16 |200 | 275 | 140 | 240 | 103 7.0 8,5
50 (124165 19 | 125|98 (3|4 | M16 |19 |14,8| 30 | 22 (237 | 320 | 150 | 250 | 118 10,5 11,5
65 [30185 | 19 | 145|118 |3 |4 | M16 (19163 |31 [ 22 (255|347 | 170 [ 270 (144 | 135 14,5
80 524200 | 19 | 160 (133 |3 |8 | M16 |19 |173|35 | 25|288 388 | 180 | 280 | 160 16.5 18,0
100 524220 | 19 | 180|153 |3 |8 | M16 |19 (19,3 |38 | 25 |334 (444 | 190 | 300 | 188 | 21,0 24,0
125 (24250 | 19 | 210|183 |3 |8 | M16 (19193 |38 | 28 [403 | 528 | 200 | 325|240 | 285 32,5
150 |32-1285 | 19 | 240(209 (3|8 | M20 |23|19,3|38 | 28 [465 608 | 210 | 350|280 37,0 41,0
200 191340 20 | 295(264| 3 -5 M20 |23 |243 48 |32 551|721 | 230 | 400 | 348 61,0 75,0
250 [4g-{400 | 22 |-3204319 |3 [12{ M2 LB 1973) 48 |36 |662 862 | 250 450 | 434 96,0 108,0
300 (42455 | 245 |—4%-367 (4|12 —H2 121 273)|48 |36 (758986 | 270 | 500|512 | 1450 163,0
350 |12{520 | 26,5 (450427 |4 (16 20 1221273 48 |40 (839 |1099| 290 570 | 1850
400 1124580 | 28 |-213{477 |4 |16 (M2 813535544 |949 [1251| 310 | 600 | 696 | 267,0 -303,0
450* 424640 | 30 |-282550| 4|20 (M2 12813535544 |949 |1285 650 | 969 335,0
500* |43{715 | 315 |—2221606| 4|20 M2 2 1353/ 55| 44 | 949 [1320 700 | 969 370,0
Wydanie 5. 99




(HAWLED) _ UltraRange  Typ {@

dla rur ze stali, zeliwa, azbestocementu (AC), PE i PCW
DN 50 - DN 300, dla wody (PN16) i dla gazu (PN4)

™

)

Sprzegto
Nr kat. 7974 dla wody
Nr kat. 7975 dla gazu

Ziacze kotnierzowe

Nr kat. 7994 dla wody
Nr kat. 7995 dla gazu

+ duzy zakres tolerancii
s odchylenie osi rur do 8°
s przesuniecie osiowe rur do 10 mm

» powloka ochronna z zywicy epoksydowe;j
nakfadana wg GSK

» 0szczednosc kosztow zabudowy

s ggraniczenie zakresu zapasow magazyno-
wych

Sprzegla i ztacza koinierzowe Ultra Range posiadaja bardzo duzy zakres tolerancji
(patrz tabelanaodwracie).

Oznacza to, ze za pomoca jednego elementu mozna taczyc rury o roznych srednicach
zewnetrznych iz roznych materiatow, takich jak ze stali, zeliwa, azbestocementu (AC),

PEiPCW.

Dopuszczalne jest przesuniecie osifaczonych rur do 10 mm.

Produkty Ultra Range kompensuja odchylenie osi rur i umozliwiaja ukosne
polaczenia o kacie zalamania do 8°.

Sprzegla | zlacza kolnierzowe Ultra Range odpowiadaja wszelkim migdzyna-
rodowymnormom.

Opatentowane uszczelnienie w  ksztalcie
klinama bardzo duzg powierzchnie przy-
legania.

Uszczelnienie jest calkowicie ostoniete
pierscieniem dociskowym, co stanowi
optymalng ochrone przed uszkodzeniem
mechanicznym i negatywnym wplywem
srodowiska.

* Przy zastosowaniu dla rur PE nalezy zwoci¢ uwage,
aby przesuniecie osiowe wywotane skurczem lub
wydluzeniem, zwigzane z uzytym materiatem jak
rowniez z wystepujaca temperatura, dla jednej
mufy nie przekroczylo wartosci 5 mm .

Dla rur cienkosciennych z PE (grubos¢ scianki do 3 mm)

Pl 62-028 KOZIEGEOWY ul Piaskowa 9

STARGSTWO POWIATOMNE oraz w przypadkun wystepowania podciénienia nalezy
e s stosowac tuleje wzmacniajace.
v CLZESTOCHOW!
- __ S e - —— ¥ S e s A X = 1 = TS
Wydanie 1. 99 m'a:—‘_: FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp. z o.0. G8/3

Jakosé, kidra sig liczy Tel. (061)812 7331

Fax (061)8127395



Ultra Range VP

-
Sprzegto Ztgcze kotnierzowe
c
B max. A
B
T EA AU
Odstep
(o) o
& 8 I — Tt
@ Rury Korpus Odstep . @ Rury _ Odstep |,
DN $ruby ‘ B|c| D Waga | py I Owiercen'e| Sruoy | A | B | € Waga
min. | max, diugodt|aruboit min. | max. | kg min. | max.| s min. | max. | kg
50 | 435! 63,5 | 4xM 12 144’75__ 212|243 (153 | 18 | 60 | 44 50 | 435 635 [PN10/6 [dxM12{136 | 115|165 | 25 | 35 | 44
65 | 630|837 [axM12| 144 | 6 [216| 243|173 | 18 | 60 | 54 65 | 63.0| 837 | PN10/16 [4xMi2| 136 117|185 | 25 | 35 | a8
80 | 857 |107,0[axm12| 170 | 6 |243 268|194 18 | 100 | 66 80 | 857 (107,0 pN1c/s |4xu12]| 156 | 138 (200 30 | 60 | 87
100 [107,2]133.2{4xM16] 180 | 6 [259 296|234 | 18 | 110 | 88 100 (107,2{133,2| PN10/16 {4xM 16| 193 | 169|220 | 57 | 85 | 9.1
125 |132,2[160,2 | 4xM16| 180 | 6 |[259|296 265 | 18 | 110 | 111 | 125 |132.2{160.2| Pu10st6 |4xmt6 | 173 | 151 [2a8| 28 | 65 [105
150 [158.2[192.2|.4xM16| 213 | 6 |306 346|305 | 18 | 130 | 145 | 150 |158.21192,2| P 10/t6 [4xM 16| 223 | 196 [307 | 70 | 100 | 135
200 [192.2]2269[4xM16| 215 | 7 |312 | 346|346 | 18 | 130 | 195 | 200 [192,2{226.9| PN1016 [axM16[203 | 178 [340| 25 | 80 [17.2
200 |218,1]252,1 [axM16| 220 | 7 | 317 [346 | 379 | 18 | 135 | 217 | 200 |218.11252.1| PN10M5 [4xm 6] 243 | 229 (370 | 75 | 130 | 23.0
250 |266,2[300.2[6xM 16| 300 | 7 |397 | 431|419 | 18 215 | 308 | 250 |266,2/3002| P10 [6xM15(284 | 261|416 | 80 | 160 | 287
300 (315,0349,0|6xM16| 300 | 8 |399 (431|463 | 18 | 215 [ 375 | 250 |266,2{3002| pute |6xM16|284] 261 416 | 80 | 160 | 28,6
Wszystkie wymiary w mm, 300 315,05349,0 PN10 [6xM16]284 | 261|468 | 80 | 160 | 35,8
300 |315,0{349.0| PN16 |6xM16(284 | 261 [ 468 | 80 | 160 | 35,6
E—— ,A'a!'.”i-,_‘li '\i\i‘i ** dia DN 250/300 przy zamowieniu naledy podat sposob owiercenia
‘!-i:l‘,“_"_i.{"rt ' ..i|1': kolnierza odpowiednio dia PN 10 lub PN 16
Materiaty’ - Ochrona antykorozyina:
Lo . Korpus i pierscienie dociskowe wewnatrz i na
Korpus: gNgg{;Qggget'“’;’g;ger oidalne GGG zewnatrz pokryte proszkowo zywica epoksy-
N250-300stal 37- dowa wg GSK.
Pierscien dociskowy: zeliwo sferoidalne GGG
Sruby/nakretki: stal pokryta Rilsanem, na zyczenie Montaz:
stal ocynkowana lub nierdzewna Produkty Ultra Range dostarczane sa fabry-
Uszczelnienie: dla wody EPDM cznie zmontowane, a ich demontaz w miejscu
dla gazuNBR zabudowy nie jest wskazany.
B E

G8/4

W odniesieniu do ilustraciji, danych technicznych, wymiarow i podanych mas zastrzegamy
sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.




o | =)
Lli= A2 Polgczenie oin ie Z e di rur E zabezp. paed przesuniecien

dla rur PE wg ONORM B 5172, DIN 8074

Kotnierz specjalny Wykonanie standardowe: wymiary przylaczenowe PN 10 - DIN 2501

.System 2000 Kolnlerz specjainy | Kotnierz do rur IS0 | Kolnierz 2 kedécem
zabezpieczony : $ean| »S¥Stem 2000 1 PE do zgrzewania
przed przesunieciem Kolnierz iy réwny | weduk. | PN10 | P18
DN Wi Nr kat. Nrkat. | Nrkat. | Nrkat. | Nrkat.
Ciénienie robocze do PN 16 ‘ 0400 5500 | 5530 | 0310 | 0311
% |32 | G |
Nr 0400 40 |40 el G
a0 |50 | G
0 | 63 e G
Material: 50 40 ® G
Kolnierz i pierscien napinajacy: 50 50 el G
zeliwo sferoidalne E
GGG 400 epoksydowane. a0 |63 ® S e G e S |5
Uszczelka wargowa: EPDM 80 | 50 e| C
nie wymaga smarowania 60 | 63 © S e| C
Uszczelka plaska: EPDM 60 | 75 ® S e| G
Zacisk: Ms58 {od DN 300 Rg7) Kolnierze zwyrmiarowane b5 | 63 ® S el C
Sruby z lbem szesc: A2 zgodnie z DIN 28605 65 | 75 ® S | G e S |e| S
DIa cienkosciennych rur PE (do 3 mm) jak i dla rur pracujacych pod 80 |75 | e S e G
préznia zaleca sie zastosowanie tulei wzmacniajacej 80 | 90 ® S e| G e/ S |e]S
100 | 90 ® 8 e| G
Przez zastosowanie wargowej uszczelki mozna koncowke rury bez 100 |110| e S e| G e| S |ef5S
wiekszej sily wsunac do komory uszczelniajacej kotnierza specijal- 100 |125| e S o el S |e| s
nego. Uszczelka przeciwkolnierza jest zintegrowana z kolnierzem 195 [110] e g el G
specjalnym. 125 [125] o s |e]| o -
Zabezpieczenie przed przesunigciem dziala odrebnie od uszczel- 126 (140 e 5 e| G
nienia rury i jest osiagniete przez dociagniecie pierscienia docisko- 150 |140| e S
wego. 150 [160| e S el S |e|S
Montaz: 1. Nawilzy¢ zukosowana do 30° koncowke rury i wsunac ja do oporu 150 180 L S |®| S |e S
a) do zmontowanego z przeciwkolnierzem kolnierza specjalnego 200 |1200| e 5 ‘l@l S [@] S
b) do luznego kolnierza specjainego. ’ 200 225 e S* el S e S
2. Pierscien dociskowy rownomiernie dokreci¢ do oporu. Dokonac te- 950 (250 ° g*
go mozna dopiero wtedy, gdy kolnierz specjalny juz jest mocno 250 | 280 g+
zmontowany z przeciwkolnierzem. L)
300 |315 ] S* .
Kotnierz z kroécem z PE do zgrzewania ﬁg jgg ° St
: ] S*

Objasnienie oznaczen:
- mozliwosc otrzymania takze wg DIN 1882 * mozliwosc otrzymania takZe dla PN 16

Nr 0310 PN 10

Nr 0311 PN 6 S zeliwo sferoidalne GGG 400 G zeliwo szare GG 250
Material:

Kolnierz: =

zeliwo sferoidalne KOInlerz dO rur Iso = .

GGG 400 Nr 5500 rowny
epoksydowany Nr 5530 zredukowany

Krocce do zgrzewania:

PE utwardzony z wtry-
skarki

Cisnienie rohocze;

Wspatczynnik plynigcia: cdo PN 16

MFI 190/5kg - 09

MFI - Grupa 010

(DIN 8075) e

Tuleja wzmacniajaca Material:

1.4301 Kolnierz: 2

Uszczelki: NBR patrz pow. tabela —

] epoksydowany
Pierscien zaciskowy:
szczelnose kroccow do zgrzewania gwarantowana jest przez 2 nie- EW_ .
ierscien

zalezne od siebie uszczelki typu O-ring jak i przez nierdzewng tu-
leje wzmacniajaca w kroccu.

Zarzewania kofnierza do rurociagu PE dokonuje sie zgrzewarka do Wytyczne montazu: k‘ohc()wke rury zukosowac do 30°, nawilzy¢
czotowa lub zgrzewarka elektrooporowa. STEROSTWOIdogbdgruwsunac do kielicha kolnierzowego.

OCHOWIE : — —

uszczelniajacy: NBR

vdan18898 mm FABRYKA ARMATURY HAWLE Sp Z0.0. .
PlL 62-028 KOZIEGEOWY ul. Piaskowa 9 /
Takose, kiora si¢ iczy Tel. (061)812 7331 Fax (061)8127395




Potgczenie kothierzowe dla rur PE, zbexp. predpreesunieciem

STAROSTWO POWIATOWE
w CZESTOOR WlE
— Nr 0400/Nr 5500
Kolnierz | Srednica b ~ L (zmont.) E Sruby Masa
—F DN |rurywmm| D K e 0w [ wmson [ ot0 i 5500 | tie 0400 | tir 5500 | mose | ewim | e 0300 [e 5500
| 25 32 | 115 | 85 16 65 60 | 4 |[M12 11
40 50 | 150 | 112 23 97 93 | 4 [M16 2,6
50 63 | 165 | 125 | 19 | 23 | 90| 94 | 80| 80| 4 [M16| 36 32
60 63 | 175 | 135 | 19 90 80 4 [M16]| 38
60 75 | 175 [ 138 | 19 | 24 | 92 [105 | 82100 | 4 |M16| 40| 3.0
65 63 | 185 | 145 | 19 90 80 4 [M16| 43
o O || 65 75 | 185 | 145 [ 19 [ 24 | 92105 | 82| 99| 4 [M16] 43| 40
80 75 | 200 | 160 | 19 92 82 8 [M16| 50
80 9 [ 200 [ 160 | 19 [ 24 | 95]101 | 85| 96| 8 [M16| 55| 42
100 90 | 220 | 180 | 19 95 85 8 [M16]| 6.8
100 | 110 | 220 | 180 | 19 | 25 | 95| 124 | 85119 | 8 [M16] 621 67
100 | 125 [ 220 [ 180 | 19 | 25 | 97 [173 | 87 | 162 | 8 [M16] 70| 8.2
125 | 110 | 250 | 210 | 19 95 85 8 [M16| 7.8
125 | 125 | 250 | 210 | 19 | 26 | 97| 136 | 87| 130 | 8 [M16| 82| 9.0
125 | 140 | 250 | 210 | 19 | 24 [ 103 | 170 | 93 | 163 | 8 |[M16] 85 |106
150 | 140 | 285 | 240 | 19 103 93 8 [M16] 113
150 | 160 | 285 | 240 | 19 115 105 8 [M20[ 10,5
150 | 180 | 285 | 240 | 19 125 115 8 [M20] 11.6
200 | 200 | 340 | 295 | 20 135 125 8 |M20] 18,0
200 | 225 | 340 | 295 | 20 138 128 8 |[M20[ 16.0
250 | 250 | 400 | 350 | 22 155 145 12 [M20] 22,0
250 | 280 | 400 | 350 | 22 158 148 12 [M20] 29.0
300 | 315 | 455 | 400 | 25 184 174 12 [M20[ 44,0
400 | 400 | 565 | 515 | 25 242 230 16 |[M24
400 | 450 | 565 | 515 | 25 302 260 16 |M24
o 4 .
e NP 5530 -
—f— Kotnierz | Srednica , $ruby ]
1 ' DN |rurywmm| D K b L E e poven Masa w kg
N 40 40 | 150 | 110 21 85 80 4 M 16 2.4
40 63 | 150 | 110 23 104 100 4 M16 2.8
. ! 50 40 | 165 | 125 23 83 80 4 M16 2.7
50 so | 165 | 125 23 97 93 4 M 16 3,0
60 50 | 175 | 135 24 97 94 4 M 16 3.4
60 63 | 175 | 135 24 94 90 4 " M16 39
65 63 | 185 | 145 24 94 90 4 M 16 4,2
80 75 | 200 | 160 24 105 100 8 M 16 5,0
Nr 0310 /Nr 0311 100 90 | 220 | 4180 25 101 96 8 M 16 5.9
g 125 | 110 | 250 | 210 26 124 119 8 M 16 8,8
= | Nr 0310/0311
: Kotnierz | $rednica § Sruby
e T Rt DN |rurywmm| D k b Lol U Fone Tento)| e | own | MaSa
' 50 63 | 165 | 125 | 19 | 106 | 291 36| 58| 4 |M16 | 40
65 75 | 185 | 145 | 19 | 126 | 307 | 43| 69| a4 | M1
80 90 | 200 | 160 | 20 | 125 | 305 51| 82| 8 | M16 | 67
100 | 110 | 220 | 180 | 21 | 142 | 327 | 63| 100]| 8 |M16 | 93
; ' 100 | 125 | 220 | 180 | 19 | 190 | 373 A 114 8 | M6 | 124
1 . _ 150 | 160 | 285 | 240 | 23 | 175 | 358 | 91| 146 | 8 | M20 | 16.0
! 150 | 180 | 285 | 240 | 19 | 260 | 437 | 10,2 | 164 | 8 | M20 | 23.0
- - o 200 | 200 | 340 | 295 | 20 | 210 | 403 | 11,4 | 185 ] 8 | M20 | 280
200 [ 225 | 340 | 295 | 20 | 270 | 403 | 12,8 | 205 | 8 | M20 | 280

TR 1 fod s S RO ST AL srepti e e EETR 2D i L = = === -

W odniesieniu do ilustracji, danych technicznych, wymiarow i podanych mas zastrzegamy
G 1 /2 sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.
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Nr 8500
DN L iiasa w kg
Ksztattki kolnierzowe 50 200 750 ®
podwaéjne 50 400 10,00 ®
Ksztaltka FF | 65 200 9,50 @
' ' O o 65 400 13,0 ]
DIN 28614 al 80 200 9.20 =
Ciénienie robocze maks. PN 16 B 80 400 12,50 e
T g
2 zeliwa sferoidalnego GGG 400 L L y 80 600 15,70 ®
epoksydowane. 80 800 18,90 [2)
Kolnierze wymiarowe wg DIN 28605 133 1888 ,2](2398 :
Owiercenie standardowe wg DIN 2501 - 100 400 15,00 ©
PN 10 100 600 19,00 e
* moga by¢ dostarczone takze 100 800 23,00 ©
z owierceniem wg DIN 2501 - PN 16 100 1000 27,00 ®
(nalezy zaznaczy¢ przy zamowieniu) 125 200 13,30 ®
125 400 18,50 )
125 600 24,00 o
Inne wykonania - na zapytanie! 125 800 29,00 PS
125 1000 34,50 e
150 200 16,50 (]
150 400 23,00 ®
150 600 29,50 e
150 800 36,00 ®
150 1000 42,50 e
*200 200 23,00 e
*200 400 32,50 e
*200 600 41,50 ]
*200 800 51,00 -]
*200 1000 60,00 ®
Nr 8550
DN1 | DN2 L Masa w kg
Ksztaltki kothierzowe 65 | 50 | 200 9,00 | e
redukcyjne 80 50 | 200 740 | ©
Ksztaitki FFR e 5201 2
DIN 28645 100 | 65 | 200 | 880 | e
Ciénienie robocze maks. PN 16 100 80 200 9,50 | @
z zeliwa sferoidalnego GGG 400 +125 | 65 | 400 | 19,00 | @
epoksydowane 125 80 200 10,70 | e
Kolnierze owiercone wg DIN 28605 Eg 1(8)8 ;gg ::;gg :
Owiercenie standardowe wg DIN 2501 - 150 | 100 | 200 12'80 .
PN 10 150 | 125 200 | 14,10 | e
* moga by¢ dostarczone takze *200 | 100 300 18,60 ®
z owierceniem wg DIN 2501 - PN 16 *00 | 125 300 20,00 |
+ z zeliwa szarego GG 250 *200 | 150 300.| 22,00 e
(nalezy zaznaczy¢ przy zamowieniu).
Inne wykonania - na zapytanie! STWO POWIATOWE
: ‘ESTOCHOW!: '
| nasar e R ETIons A g S Pt A s Ve L B AR RS R i 2 = i mandes IS e I ST T R 5 N I S A | ZRaw el
Wydanie 8.98 FABF?YKA AHMATURY HAWLE Sp. z 6.0. L1/1

jakosc Ierora szg liczy

PlL 62-028 KOZIEGEOWY ul Piaskowa 9

Tel. (061)812 7331

Fax (061)8127395



Ksztattki rurowe komhierzoewe

L 1/2 sobie prawo wnoszenia zmian, wynikajacych z postepu technicznego.

Nr 8540 i 6 | e
tuki kotnierzowe 45° 50 150 900 | e
Ksztaltki FFK 45° 65 165 12,00 e
DIN 28639 80 130 9,50 ]
s 100 140 11,50 ]
Cisnienie robocze maks. PN 16 125 150 14.60 .
z zeliwa sferoidalnego GGG 400 150 160 18,70 o
epoksydowane *200 180 2750 | e
Kolnierze wymiarowane wg DIN 28605 :
Owiercenie standardowe wg DIN 2501 -
PN 10
* moga by¢ dostarczone takze
2 owierceniem wg DIN 2501 - PN 16
(nalezy zaznaczy¢ przy zamowieniu)  Inne wykonania — na zapytanie!
Nr 8530 DN b Masa w kg
Ltuki kolnierzowe 90° 50 150 930 | e
Ksztaltki Q 20° 65 165 9,70 (]
DIN 28637 80 165 990 | e
T 100 180 11,90 e
Cisnienie robo_cze maks. PN 16 125 200 7560 o
z zeliwa sferoidalnego GGG 400 150 220 20,50 °
epoksydowane *200 260 31.00 °
Kofnierze wymiarowane wg DIN 28605
Owiercenie standardowe wg DIN 2501 -
PN 10
* moda by¢ dostarczone takze
z owierceniem wg DIN 2501 - PN 16
(nalezy zaznaczyC przy zaméwieniu)  Inne wykonania - na zapytanie!
Nr 8510 | DN [DN1| L | h |mesawi
Ksztattki kotnierzowe 50| 50300 | 150 [12,50] e
Z kréccem kotnierzowym 65| 50 ]330 [ 157 [15.50] @
Ksztaltki T 65| 651|330 | 165 [ 16,50 e
: 80| 50330 | 160 [14,00] @
DIN 28643 80| 65330 165 [14,70] @
PR 80| 80 ]330 | 165 [16,00| @
Cisnienie robocze maks. PN 16 1001 50360 | 170 [ 76601 e
z zeliwa sferoidalnego GGG 400 B 100] 65 (360 ] 170 [ 17.40] e
epoksydowane | WLE?C ' = 100| 80 | 360 [ 175 | 18,60| e
Kofnierze wymiarowane wg DIN 28605 R qgg 1(5:’8 288 qgg g?gg :
Owiercenie standardowe wg DIN 2501 - +125| 65 | 450 [ 195 [ 31,00] e
PN 10 125| 80 | 400 | 190 | 23,00| e
. . 1251100 | 400 | 195 [ 24,00| e
* moga by¢ dostarczone takze 1251125 [ 400 | 200 1 2550 e
z owierceniem wg DIN 2501 - PN 16 150 | 50 | 440 | 200 | 27.50]| e
(nalezy zaznaczy¢ przy zamowieniu) +150| 65| 500 | 207 [39,00| e
ool 150 | 80| 440 | 205 [29,00| @
+ z zeliwa szarego GG 250 150 | 100 440 | 270 12950 e
1501251 440 | 215 [ 31,00] e
‘Inne wykonania — na zapytanie! 150 | 150 | 440 | 220 [ 32,00| e
o TOWE *200( 80 ([520] 235 [42,50( e
() POWIATOWE *200 | 100 | 520 | 240 [43,00] e
eTAROS] ACHOWN *200 | 125 [ 520 | 245 [ 44,00 e
(B *200 | 150 | 520 | 250 [ 46,50| e
*200 | 200 | 520 | 260 | 50,00 e




Biuro Uslug Projektowo-Inwestycyjnych

,, EKO-PROJEKT?”

mgr Karolina Antosik

42-202 CZESTOCHOWA, ul. Gen. I. Pradzyiskiego 12 lok. 3
tel. kont. 606 221041

INFORMACJA

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt: Projekt budowlany odcinka wodociagu
Garnek, ul. Poludniowa Poprzeczna, Lesna oraz
rejon ul. Lisiej , gm. Ktomnice
dz. nrew.: 2123, 813, 809, 829, 823, 824, 8§33, 830,
2175 oraz 2045, 211112112, obr. Garnek

Zleceniodawca: Gmina Klomnice
‘ ul. Strazacka 20
42-270 Ktomnice

:&ta /ﬁi 3&:1?«

Projektant: mgr inz. Lidia Antosik Upr. bud. NEZS UW Cz-wa
bez ograniczeh do projektowania
upt. budowlane nr 75/98 w zakresie sizcl, instalacj § urzadzet
sanitanwch

cztonek SOIIB nr SLK/1S/1961/02
42-200 Cz-wa, ul. Pradzynskiego 12 m. 3

IWIATOWE
HOWIE

Grudzien 2012 1.






Cze$¢ opisowa

1) Zakres robot dia catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnogé

realizacji poszczegblnych obiektow:

Roboty obejmuja budowe wodociagu od istniejacej sieci wA200
w ul. Potudniowej, poprzez skrzyzowanie z ul. Poprzeczng do ul.
Lesnej, a takze niewielki odcinek wodociggu w rejonie ulicy
Lisiej.

2) Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

3)

4)

5)

W chwili obecnej na terenie projektowanego wodociagu 3 sieci:
wodociagowa,  sieé energetyczna i telekomunikacyjna
napowictrzna oraz zabudowa mieszkaniowa.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére
mogg stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzj:

W bezposrednim sasiedztwie projektowanego wodociagu znajduja
si¢ stupy sieci telefonicznej.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych okreslajace skale i rodzaje
zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;

Przewidywane zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moga
wystapi¢ podczas prac prowadzonych przy wykonywaniu i
zasypywaniu wykopow z wykorzystaniem ciezkiego sprzetu
budowlanego (koparka, spychacz, samochdd-wywrotka itp.) oraz
W czasie robdt prowadzonych w wykopach. Dlatego tez w czasie
prowadzenia tych robét nalezy zachowadé szczegolna ostroznodé.
Ponadto nalezy zwréeié uwage, iz roboty prowadzone bedg w
pasie bezposrednio przylegajacym do drogi powiatowej ( ruch
samochodéw a bezpieczenstwo wykonawcow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegollnie niebezpiecznych:

Kierownik budowy przed przystapieniem do realizacji robét
szczegolnie  niebezpiecznych bedzie udzielal instruktazu
dotyczacego przestrzegania zasad przepisow BHP i ppoz. oraz
stosowania przez nich $rodkéw ochrony  indywidualnej
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen, zgodnie 7z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. 47/2003 poz. 401). Do obstugi







sprzetu budowlanego i robét specjalistycznych moga byé
zatrudnieni pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia.

0) Wskazanie  $rodkéw  technicznych 1 organizacyjnych,
zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajacym Z
wykonywania robdt budowlanych w  strefach szczegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng 1 sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy o tym
powiadomi¢ odpowiednie shuzby TAURON S.A. TP S.A.

Nalezy zapewni¢ swobodny dostep do drogi komunikacyijnej i p.
poOZ.

Srodki komunikacyjne w czasie budowy - telefony komérkowe.

W czasie realizacji przedmiotowe] inwestycji szczegblng uwage
nalezy zwrdci¢ na roboty prowadzone przy wykorzystaniu sprzetu
ciezkiego oraz w zasiegu jego pracy, jak rowniez podczas prac
prowadzonych w wykopach.

Specyfika obiektu budowlanego i stosunkowo duzy zakres robét
wymaga sporzadzenia planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
przez kierownika budowy. Dziennik budowy obiektu oraz
dokumenty niezbedne - do prawidlowej eksploatacji maszyn i
urzadzen — wykorzystywanych na placu  budowy nalezy
przechowywa¢ na zapleczu budowy w miejscu niedostepnym dla
0s0b trzecich. ‘

STARUSTWO POWIATOWE

STOCHOWIE
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