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Zasuwda

Poziom poréwnawczy 220,0 m n.p.m.

tn. wodociqg W100
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zmiana kierunku
zmiana kierunku

Polgczenie konierzowe DN100

WEZEL "Wi25"

Blok oporowy betonowy
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zmiana kierunku
zmiana kierunku
zmiana kierunku
zmiana kierunku
hydrant nadziemny

System 2000 nr 0400

Istniejgcy wodocigg W100

/

Ziacze kotnierzowe DN100
nr7994 Ultra Range
Istniejgcy wodociag W100
TZ-Z/100/80

k\ DN 80 Obudowa do zasuw

\Zasuwa Skrzynka uliczna

Przejscie kolnierzowe PE/stal DN 80

g
.

Projektowany wodociag . 1

WEZEL "W31"
HYDRANT Hp9a

Potgczenie kotnierzowe DN 80

Blok oporowy betonowy

System 2000 nr 0400
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Skrzynka uliczna

obreb Garnek (0005)
dziatka 2045, 2086, 2112,
ul. Lisia, Cegielniana

Uwaga:

1. Na wszystkie, ewentualnie napotkane, gazociagi, kable elektroenergetyczne
i teletechniczne, w miejscu skrzyzowania sie z
projektowanym wodociagiem nalezy zatozy¢ rury
ostonowe dwudzielne (np. typu "AROT") o diugosci
I=2m. Srednice ustali¢ w trakcie budowy.

2. Goére skrzynek ulicznych do zasuw i hydrantow
dostosowac do poziomu drogi - terenu

3. Wzdtuz catego wodociggu stosowaé
podsypke i obsypke z piasku - gr. 20cm

4. Nad proj. wodociggiem utozyé - 20 cm

tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego.
., Korice tasmy lok. przymocowac do skrzynek

- uligznych uzbrojenia wodociagu.
5y Zmiany kierunku trasy nie oznaczone katem sg tagodne
~+Aukowe, odpowiadajg zmianom kierunku drogi
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. Kolano dwukoin.

Kréciec dwukoin.

typ 857 W

TZ-Z/R-Z 80/80

FF DN8O L400 Obudowa do zasuw
nr kat. 865 DN80

Krociec dwukoln.

Zasuwa

FF DN80O L200

nr kat. 865 DN80

Kréciec dwukoln. Zasuwa klinowa
DNB80 typ N-(90°) owalna koin. zel.

Kolano ze stopka DN8o

Hydrant 80

nr kat. 865 DN8O
FF
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