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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-1.0.0. WYMAGANIA OGOLNE

1.CZESC OGOLNA
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej ST-00.00.00 sg wymagania
ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zadania:

BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASRUKTURA
NA TERENIE SP nr 4 W STARGARDZIE SZCZECINSKIM
SP nr 4 UL. WIELKOPOLSKA 30
STARGARD SZCZECINSKI
DZ.NR 681 OBR. STARGARD 5

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej. Doktadny zakres robdt
obejmujqg Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (SST).

Zakres robot objetych SST zostat przedstawiony w opracowaniach Projektéw Budowlano-
Wykonawczych i przedmiarach robdt.

W zwiqgzku z powyzszym Wymagania ogdine nalezy rozumied i stosowac w ETAP | A, ETAP IB,

ETAP Il w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST):

SST - 1.1.0 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

SST - 1.1.1 Roboty rozbiérkowe

SST - 1.1.2 Roboty ziemne

SST - 1.1.3 Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

SST - 1.1.4 Warstwy odsgczajgce

SST - 1.1.5 Podbudowa z kruszywa tamanego

SST - 1.1.6 Konstrukcje betonowe i podbudowa z fibrobetonu

SST - 1.1.70brzeza betonowe

SST - 1.1.8 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej i betonowych ptyt chodnikowych

SST - 1.1.9 Nawierzchnia z trawy syntetycznej

SST - 1.2.0 Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

SST - 1.2.1 Pitkochwyty i ogrodzenia

SST - 1.2.2 Urzgdzania sportowe i rekreacyjne, wyposazenie terenu
SST - 1.2.3 Zielen

Zakres robo6t objetych SST zostat przedstawiony w nastepujgcych opracowaniach Projektow
Budowlano — Wykonawczych i przedmiarach robdt budowlanych

1.3. Zakres rob 6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdline dla
poszczegdlnych asortymentdw robbt.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:
Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach readlizacji konfraktu.
Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji
nawierzchni.



Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z ocenq
jakosci materiatéw oraz robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa  niezbedne do wykonania robdét, zgodne z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowe].

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosc
konstrukcyjng lub tfechnologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polegac na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowq,
modernizacjq, ufrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjqg projektowq i ST.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspdtrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz
egzemplarz dokumentaciji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu  punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacjqg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig
cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocéby jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdinych dokumentdw obowiqzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdélnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacijq projektowq i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowq
lub ST i wptynie to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyimuje sie, ze jest
wtgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowiqgzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykahczania robot
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywacd teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony S$rodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdéb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedqg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okresSlonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedqg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okredlajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko.

Materiaty, ktére sqg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakohczeniu robdt ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wtasciwych organdw
administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalaciji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociqgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzenh potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu
ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urzgdzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byc wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadad za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw  dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienie sporzgdzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzglednigjgc specyfike
obiektu i warunki prowadzenia robdt zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego”.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia
zakonhczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesdli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgcé roboty utrzymaniowe nie pdiniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robdt.



Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t

Dziat Grupa Klasa

Kategoria

Nazwa

37000000-8

Instrumenty muzyczne, artykuty sportowe,
gry, zabawki, wyroby rzemieslnicze,
materialy i akcesoria artystyczne

37400000-2

Artykuty i sprzet sportowy

37410000-5

Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na
wolnym powietrzu

37500000-3

Gry i zabawki, wyposazenie parkéw
zabaw

37535200-9

Wyposazenie placéw zabaw

45000000-7

Roboty budowlane

45100000-8

Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1

Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8

Roboty w zakresie burzeniq, roboty ziemne

45111200-0

Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

45111213-4

Roboty w zakresie oczyszczania terenu

45111220-6

Roboty w zakresie usuwania gruzu

45200000-9

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiekiéw budowlanych

lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej wodnej

45210000-2

Roboty budowlane w zakresie budynkéw

45214220-8

Roboty budowlane w zakresie szkdt Srednich

45262500-6

Roboty murarskie

45220000-5

Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9

Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45260000-7

Roboty w zakresie wykonywania pokryé
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262000-1

Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262300-4

Betonowanie

45262310-7

Zbrojenie

45262311-4

Betonowanie konstrukcji

45262320-0

Wyréwnywanie

45262321-7

Wyrdwnywanie podtdg

45262330-3

Roboty w zakresie naprawy betonu

45262500-6

Roboty murarskie i murowe

45262520-2

Roboty murowe

45262521-9

Roboty murarskie w zakresie fasad

45262600-7

Rézne specjalne roboty budowlane

45262650-2

Roboty w zakresie oktadania

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiekiéw budowlanych

45410000-4

Tynkowanie

45262321-7

Wyréwnywanie podtdg

45262400-5

Wznoszenie konstrukciji ze stali
konstrukcyjnej

45262500-6

Roboty murarskie

45262650-2

Oktadziny

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie




45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementéw
45430000-0 Pokrywanie podtdg i scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykohczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne
i pszczelarskie
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw
zielonych

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. rédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryinych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Zamawiajgcego.

Latwierdzenie parti materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciqgty spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek 7Zrédet miejscowych wtgczajgc w to zZrddta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacii zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Zamawiajgcemu. Wykonawca ponosi  odpowiedzialno$¢ za  spetnienie wymagan
iloSciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrodta.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatéw

Wytwérnie materiatdw mogq byc okresowo kontrolowane przez Zamawiagjgcego w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw
mogq by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg
akceptacii okreslonej partii materiatdéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawigjgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni, bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Zamawiagjgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwodrni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z ferenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to
koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w
ktorym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedq one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakose i
wtasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.



Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiagjgcym Ilub poza ferenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiagjgcego o
swoim zamiarze, co najmnigj | tydzieh przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badaA prowadzonych przez Zamawiagjgcego. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by
zgodny z ofertqg Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w
przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowadé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawigjgcego w terminie
przewidzianym umowaq.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktdre nie
wptyng niekorzystnie na jako$S¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba S$rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowqg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami ST, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Zamawiajgcego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci  wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badahn naukowych oraz. inne
czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawiajgcego bedqg wykonywane nie
pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbq zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozonq jakos¢ robobt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system konftroli, wtqczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badah materiatdéw oraz robdt. Przed
zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od  Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalagjgcy.



Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wykonawca
dostarczy Zamawigjgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo  wykaliborowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony
dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcii.

Zamawiajgcy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze
mogqg wptyngc¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatéw ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawigjgcy bedzie miec zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiagjgcego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg wgtpliwosci, co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasne] woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajqgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed
przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywad Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobieraé probki materiatdw i prowadzic badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badahn wykazq, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtrasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowq i ST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq:



okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisdw i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normg lub

- aprobatqg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sq objete certyfikacjg okreSlong w pkt. |, ktére spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszqg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan bedg odrzucone. Oferent powinien dotqczy¢ autoryzacje producenta na
dostawe i montaz nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiqgzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezqco i bedqg dotyczye przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedqg czytelne,
dokonane trwatqg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedqg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datqg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika
budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

- uzgodnienie przez Zamawiajgcego harmonogramow robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagii polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdinych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu roboét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedq przedtozone
Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Dzienniki budowy, badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde
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zyczenie Zamawiajgcego.

(2) Dokumenty laboratoryjne

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3)
nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na readlizacje zadania budowlanego (decyzja o pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenie robét budowlanych),

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencije na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robdt
dokonuje Zamawiajgcy.

Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym  powiadomieniem  Zamawiagjgcego. Odbiér bedzie  przeprowadzony
niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ iilo$¢ robdt ulegajgecych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych  komplet wynikébw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowaq, ST i uprzednimi ustaleniami.

Obowigzkiem Wykonawcy jest kontrola i odbiér poszczegdinych warstw podbudowy pod trawe
syntetycznqg, potwierdzone przez badania laboratoryjne.

7.3. Odbidr czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdét. Odbioru
czesSciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Zamawiajgcy.

7.4. Odbiér ostateczny robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilo$ci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce budowy z wpisem do bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdw. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w  obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub robdét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub robotach wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoS$ci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tfolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong warto$é
wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowqg podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli
zostata sporzgdzona w frakcie realizacji umowy,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentédw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

3. receptyiustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST

7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robét i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadnicze] powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W
przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robdt.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robdét poprawkowych i robdt
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogdine

Podstawqg ptatnosci jest cena ryczattowa obejmujgca wykonanie wszystkich robdt wykazanych
w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych i w dokumentacii
projektowe].

8.2. Warunki umowy i wymagania ogélne ST-00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdédw umowy i wymagan ogdlinych zawartych w ST-
00.00.00 obejmuije wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nic wyszczegdlinione w
kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414).

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w
sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr2 z 1995r., poz. 29
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.1.0 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usytuowaniem obiektéw i ich punktow
wysoko$ciowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wytyczenie projektowanych
elementéw zagospodarowania ferenu wg dokumentaciji projektowej. W zakres robdot
pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem lokalizacji obiektéw budowlanych i ich punktow
wysoko$ciowych wchodzg:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtéwnych osi i punktéw
wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojdw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtébwne frasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczgtkowy i koncowy punkt frasy.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdine”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne  wym. dotyczgce robdét podano w  ST-1.0.0 ,Wymagania ogdine”
1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-1.0.0
~Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtdéwnych trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy,
powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych
punktéw nalezy stosowac paliki drewniane Srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugosci
od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wym. dotyczqgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdine”
3.2. Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego obiektéw i punktdw wysokosciowych nalezy stosowad
nastepujgcy sprzet:
1. teodolity lub tachimetry,
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2. niwelatory,
3. dalmierze,
4.  tyczki,

5. taty,

6

. tadmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia obiektéw i ich punktdw wysoko$ciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczqce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektéw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
tfransportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wyk. robét podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine”

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od |
do 7). Przed przystgpieniem do robét  Wykonawca powinien przejgc od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtdwnych trasy oraz
reperow. W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robdt. Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwallifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Zamawiajgcego o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okresSlone w dokumentacji projektowej sq
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie rézniq sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno byc¢
zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty
dodatkowe, wynikajgce z réznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Zamawiajgcego, zostang wykonane na
koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty
dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktdw pomiarowych iich oznaczen
w czasie trwania robdét. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang
zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest
konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na kos/t Wykonawcy.
Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét  nalezg do
obowigzkdéw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punkitow gtéwnych obiektéw i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicq robdt ziemnych. Maksymalna odlegtos¢é pomiedzy
punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé 50 m. Zamawigjgcy
powinien zatozy¢ robocze punkty wysokos$ciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie
inzynierskim.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie
od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektow
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych,
istniejacych budowlach o obrebie realizacji robét. O ile brak takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych,
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osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okredlac¢ z takg doktadnosciqg, aby sredni btgd niwelacii po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjing w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiekiéow

Tyczenie obiektow nalezy wykonac w oparciu o dokumentacje projektowq oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawigjgcego, przy wykorzystaniu sieci  poligonizacii
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowej. O$§
obiektéw powinny by¢ wyznaczone w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 20
metréw.

Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciq do | cm w stosunku
do rzednych niwelety okreSlonych w dokumentacji projektowej. Do utrwalenia punktéw
charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materiatow wymienionych w pkt 2.2.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine”

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jokos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektéw i punktow
wysokos$ciowych nalezy prowadzic wedtug ogdlnych zasad okresSlonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6.7)

7. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdine”

Odbidr roboét zwigzanych z odtworzeniem obiektéw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub protokdtu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedktada Zamawiajgcemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcq.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna
obstuga inwestycii, Gtéwny Urzgd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Czesé ogdlna
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
roboét rozbidrkowych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob 6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie rozbidrek istniejgcych elementédw zagospodarowania terenu, kolidujgcych z
obiektami nowoprojektowanymi.
Elementy przewidziane do demontazu wg PT:

ETAP | B:
- istniejgcq nawierzchnie chodnika - 29,5 m2
- obrzeza betonowe wraz z fundamentami — ok. 60,5mb
ETAP Il
- istniejgce nawierzchnie boiska asfaltowego wraz z podbudowg betonowg (1089m2) i
wyposazeniem (2 kosze do koszykdwki, 2 bramki, 2 stalowe stupki do siatki),
- istniejgcqg nawierzchnie placu przed budynkiem szkoty z betonowych ptyt chodnikowych (bez
podbudowy) - 892m2 oraz istniejgca kostka granitowa (bez podbudowy) - 148m2 do
wykorzystania jako nawierzchnia na parkingu
- istniejgcq nawierzchnie ciggdéw pieszych z betonowych ptyt chodnikowych wraz
z podbudowqg 357m?2
- istniejgcg nawierzchnie parkingu:
betonowa kostka brukowa (84 m2) - do usuniecia,
kostka granitowa (386 m2) wraz z podbudowqg — do przetozenia
- obrzeza betonowe i Scieki betonowe wraz z fundamentami —
ok. 1120 mb
- stalowe pitkochwyty dtug. catkowita ok. 36 m
- istniejgce stupy oswietleniowe x4 szt.
- istniejgce ogrodzenie stalowe na podmurdéwce betonowej — dtug. 52 m
- murki z kamienia dtugo$¢ catkowita ok. 32 mb
- karpy korzeniowe po Scietych drzewach x 4 szt.
- drzewa kolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem x 12 sztuk

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne
45111213-4 Roboty w zakresie oczyszczania terenu
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu
2.Materiaty
Dla robdt wg niniejszej SST materiaty nie wystepujq.
3.Sprzet
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Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprzet, jednak ze wzgledu na przebieg réznego
rodzaju sieci znajdujgcych sie pod ziemiq, zaleca sie, aby sprzet ciezki poruszat sie po trasach
uwzgledniajgcych przebieg w.w sieci, tak, aby nie doprowadzi¢ do ich uszkodzenia.
4.Transport
Transport materiatdw z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych nalezy:

teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP, zdemontowac istniejace zasilanie w
energie elekirycznq, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U.
Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych.

é.Kontrola jakosci robét
Wymagania dla robét rozbidrkowych podano w pkt 5.2.

7. Obmiar robét
Jednostkami obmiarowymi sq jednostki przedmiaru rob 6t

8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete niniejszq ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci — umowa miedzy Wykonawcq i Inwestorem.

10. Uwagi szczegoétowe
llosci rob 6t rozbidérkowych mogg ulec zmianie na podstawie decyzji Inwestora.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.1.2 ROBOTY ZIEMNE

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu rob 6t

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w
ramach:

- niwelacja terenu,

- zatadunek i dostarczenie gruntu potrzebnego do niwelacii,

- wykopy ziemne (pod warstwy podbudowy i fundamentow),

- zatadunek i wywdz gruntu z wykopdw,

- wykopy pod kanalizacje deszczowq,

- wykopy pod przewody instalacji elektrycznej,

- wykopy pod nawierzchnie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okredlenia zostaty podane w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdlne”

1.5. Ogodlne wymagania dotyczqgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki
obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu
pod budowe i roboty ziemne

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg beda:
- grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢é recznie oraz przy uzyciu nastepujgcego sprzetu
mechanicznego (tam gdzie nie grozi to uszkodzeniem istniejgcych instalacii):

- koparka,

- spycharka,

- ubijak do zageszczania,

- zageszczarka,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okre$lono w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine”
. Do przewozu wszelkich materiatdw sypkich i zbrylonych jak ziemia, piasek, pospdtka
stosowane bedqg samochody samowytadowcze - wywrotki. Uzyte $rodki transportu muszqg byé
sprawne technicznie.

Transport powinien by¢ jak okre$lono w specyfikaciji, bgdz inny, o ile zatwierdzony zostanie przez
Zamawiajgcego.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robét

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw nalezy: zapoznacd sie z planem sytuacyjno
wysokos$ciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych i projektowanych
budynkéw i budowli, wynikami badan geotechnicznych gruntu, rozmieszczeniem
projektowanych nasypdéw i skarp ziemnych, wyznaczy< zarysy robdt ziemnych na gruncie
poprzez trwate oznaczenie w terenie potozenia wszystkich charakterystycznych punktow
przekroju podtuznego i przekrojow poprzecznych, zaréwno wykopow jak i nasypdw, potozenia
ich osi geometrycznych, szeroko$ci korony, wysokosci nasypow i gtebokosci wykopdw, zarysy
skarp, punktdw ich przeciecia z powierzchniq terenu. Do wyznaczania zarysdw robdt ziemnych
postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak: teodolit, niwelator, jak i prostymi
przyrzgdami -poziomicqg, tatg mierniczq, tasmq itp. przygotowad i oczysci¢ teren poprzez
ewentualne: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdw, wykonanie robdt
rozbidrkowych, istniejgcych obiektéw lub ich resztek, usuniecie ogrodzen itp., osuszenie i
odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedqg wykonywane, urzgdzenie
przejazddéw i drég dojazdowych.

Podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o
wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-86/B-02480. Przy zmechanizowanym wykonywaniu
robot ziemnych nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad zatozone rzedne wykopu o grubosci,
co najmniej: przy pracy spycharki, zgarniarki i koparki wielonaczyniowej -15 cm, przy pracy
koparkami jednonaczyniowymi - 20cm. Odchylenia grubosci warstwy nie powinno przekraczac
+/-3 cm. Nie wybrang, w odniesieniu do projekfowanego poziomu, warstwe gruntu nalezy
usung¢ sposobem recznym lub mechanicznym, zapewnigjgcym uzyskanie wymaganej
doktadnosci wykonania powierzchni podtoza, bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
lub utozeniem przewodu.

5.2. Zasypka i zageszczenie gruntu

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektdéw kubaturowych oraz
formowania nasypdw nalezy wykorzystac grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto-
piaszczyste pochodzgce z wykopdw na odktad lub dowiezione spoza strefy robdt z
wytgczeniem

gruntéw pylastych, gliniasto-piaszczystych, pytowych, lessowych.

Zasypke nalezy wykonac¢ warstwami metodqg podtuzng, boczng lub czotowq z jednoczesnym
zageszczaniem. Grubo$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i
srodkdw transportowych i winna wynosi¢ 25-35 cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.
Do zageszczenia gruntdw nalezy uzy¢é maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o
recznym prowadzeniu, ptyty ubijajgce w zaleznosci od dostepu do miejsca warstwy
zageszczanej. Wskaznik zageszczenia winien wynosi¢ | s =1,02. Przy  obiektach  liniowych
przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ i oczySci¢ zzanieczyszczeh pozostatych
po montazu przewodu. Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowad
uszkodzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubosci warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosic co najmniej 0,5 m. Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej
powinny byc: grunt wydobyty z wykopu, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- lub
Srednioziarnisty wg PN-86/B-02480. Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po
obu stronach przewodu, ze szczegdinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza.

Naijistotniejsze jest zageszczenie gruntu przez podbicie w fzw. pachwinach przewodu.
Podbijanie nalezy wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie PN-B-06050. Zasypke
wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym  warstwami  z
jednoczesnym zageszczeniem. Zastosowany sposdb zageszczenia zasypki wykopdw nie
powinien oddziatywac¢ ujemnie na stateczno$¢ budynkdw i innych budowli oraz istniejgcego
uzbrojenia terenu. Za powstate ewentualne szkody odpowiadac bedzie Wykonawca.

5.3. Przygotowanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne

Podtoze gruntowe przed utozeniem konstrukciji musi by¢ zageszczone zgodnie / wymaganiami
podanymi w normie PN-S-02205. Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Grunt pod nawierzchnie
nalezy zagesci¢ do uzyskania wskaznika Is= 1,0 chyba, ze dokumentacija okresla inacze;.
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Wilgotno$¢ zageszczanego zasypu powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej gruntu lub
wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Dotyczy to gruntdw spoistych. Dla gruntéw sypkich
warunek ten nie musi by¢ zachowany. Wartos¢ wilgotnosci optymalnej powinna by¢ okreslona
laboratoryjnie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-00.00.00.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu i wykohczenia odpowiada
on wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie
przekracza tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach PN-B-06050, PN-B-10736.
Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza,

- zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu,

- jakos¢ gruntu przy zasypce,

- wykonanie zasypu,

- wykonanie nasypdw,

- zageszczenie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00. , Wymagania ogdlne”
Odbioru robét ziemnych nalezy dokonaé¢ zgodnie z PN-B-06050. Odbiorowi podlega ilos¢ i
jako$¢ wykonanego wykopu, nasypu, zasypek.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Podstawq ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.1.3 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza gruntowego pod utwardzone place, chodniki, boiska.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wg pkt 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem i zageszczeniem podtoza
gruntowego.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST -1.0.0 ,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdline".

1.6. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robé6t

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

2. MATERIALY
Nie wystepujqg.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdline”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét

rowniarki lub spycharki uniwersalne,

walce statyczne, wibracyjne .

Stosowany sprzet nie moze spowodowal niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu
podtoza.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdlne”

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
podanego. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslic zgodnie z BN-077/8931-12 /5/.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ wtdrny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 MEn >80 MPa.
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Wilgotnos$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tfolerancjqg od - 20% do + 20%.
Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni,
to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez
roztozenie folii lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpic¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
naprawe wykona on na wtasny koszt. Wykonawca powinien sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcej
instalacji kanalizacji deszczowej, ktdrej przepetnienie bgdz niewydolno$¢ moze doprowadzic
do uszkodzenia podtoza. Nalezy rowniez okresli¢ kierunki spadku terenu — sptywu wody i
zabezpieczy¢ podtoze przed wymywaniem, zalaniem sptywajgcymi wodami.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdline”.

6.2. Badania w czasie robét

6.2. |. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta i
wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp |Wyszczegdlnienie badan i pomiardw |[Minimalna czestotliwo$¢ badan i
pomiaréw

1. |Szerokos¢ koryta 1 razna 100 m"

2. [Réwnosc¢ podtuzna co 20 m, lecz nie mniej niz 1 raz
na 100 mi

3. |[RGwNosE poprzeczna 1razna 100 m2

4. |Spadki poprzeczne 5razy na 1 00 m, lecz nie mnigj
niz 1 roz nay 100 m?.

5. |[Rzedne wysokoséciowe co 1 0 mw osii na krawedziach

6. |Uksztattowanie osi w planie co 10 m w osi i na krawedziach

7. |Zageszczenie, wilgotnos¢  gruntu|w punktach na dziennej dziatce

podtoza roboczej, lecz nie rzadziej niz raz
na 100 m2
Szeroko$¢ koryta i proflowanego podtoza nie moze rdézni¢ sie od  szerokosci

projektowanej o wiecej niz+ 2 cm.

6.2.3. Rbwnos¢ koryta (profilowanego podtozal)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatq, zgodnie
z normqg BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg. Nierdwnosci
nie mogq przekraczac¢ 20 mm.
6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowq z tolerancjqg + 5%.
6.2.5. Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczac + | cm.
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6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

O§ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecejniz+ 3 cm.
6.2.7. Lageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od podanego wczesniej.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotno$¢ gruntu
podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od - 20% do + 20%

Modut odksztatcenia wtdrnego nie powinien by<& mniejszy niz 80 MPa.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okredlonych w punkcie 6.2. powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnanie i powtdrne zageszczenie.

Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowi jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdlne” .

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-00.00 ,,Wymagania ogdine".

10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE
WTWO Robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZINA

SST-1.1.4 WARSTWY ODSACZAJACE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem warstw odsqgczajgcych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem warstw odsgczajgcych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdine”

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob ot
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogdélne wymagania dotyczqce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-1.0.0
~Wymagania ogdlne”

2.2. Rodzaje materiatow

- Piasek - przy wykonywaniu warstw zasypki oraz

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych powinien spetniac nastepujgcy warunek:
- szczelnosci, okre$lony zaleznosciq:

D15,

-—— <5, gdze:
dss

D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odsqczajqcej,
d85 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej. Piasek
stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-
B-11113

2.4. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodszi potrzeba jego okresowego sktadowania,
to Wykonawca robdt powinien zabezpieczyé kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem
z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
utwardzone i dobrze odwodnione.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wym. dotyczqgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdine”
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Wykonawca  przystepujgcy do wykonania warstwy odsgczajgcej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: rowniarek, walcdw statycznych, ptyt
wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogdlne wym. dotyczqgce transportu podano w ST-1.0.0 ,, Wymagania ogdlne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wyk. robét podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine”

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STT -KORYTOWANIE WRAZ Z
PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODtOZA

Warstwa odsqgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie jej zgodnie
z dokumentacjg projektowq, z tolerancjami okreSlonymi w niniejszych specyfikacjach.
Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy
luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosc¢ projektowang
w miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpic do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i stopniowo
przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwac
pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi. Nieréwnosci
lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdwnywane na biezgco przez
spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej
powierzchni. W miejscach niedostepnych dla walcodw warstwa odsgczajgca powinna bycé
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od
1,0wedtug normalnej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslac zgodnie z BN-
77/8931-12,

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgcg, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalne] préby Proctora, kontrole
zageszczenianalezy oprze¢ na metodzie obcigzeh ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i
wtdrny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza

od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyC przez mieszanie i napowietrzanie. W
przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy
zwilzy¢ okreslong iloScig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Ulrzymanie warstwy odsgczajgcej
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Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny byé
utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazddw koniecznych dla wykonania
wyzej lezqcej warstwy nawierzchni, za wyjgtkiem ruchu moggcego doprowadzi¢ do
przemieszania warstw — np. w przypadku ich nadmiernego zawilgocenia. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robdét. Wykonawca
powinien sprawdzi¢ droznos¢ istniejgcej instalacji kanalizacji deszczowej, ktérej przepetnienie
badz niewydolno$¢ moze doprowadzi¢ do zalania i zamulenia warstwy osqczajgcej. Nalezy
réwniez okresli¢ kierunki spadku terenu — sptywu wody i zabezpieczy¢ warstwy odsqgczajgce
przed negatywnym wptywem w.w. wod.

6. OPIS DZIALAN IWIAZANYCH Z KONTROLA

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jokosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu.
Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1.Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw wykonanego koryta i wyprofilowanego
odtoza
Lp. | Wyszczegdlnienie badan | Minimalna czestotliwo$¢

i pomiardow badan i pomiardéw
1 Szeroko$¢ koryta 10razy na 1 km
2 ROéwno$E podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 ROéwNoSE poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 Uksztattowanie  osi  w|co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dia
planie *) autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

7 Zageszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,
gruntu podtoza lecz nie rzadziej niz raz na 600 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie
nalezy wykonac¢ w punktach gtdwnych tukdw poziomych

6.3.2. Szeroko$¢ warstwy
Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci proj. o wiecej niz, £5 cm.
6.3.3. RGwnos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne warstwy odsqgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatg, zgodnie / normg
BN-68/8931-04. Nieréwnosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowq tatq.
Nierdwnosci nie mogq przekraczac 20 mm.
6.3.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjqg projektowq z tolerancjg * 0,5%.
6.3.5. Rzedne wysokosciowe
R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac 1 cm.
6.3.6. Uksztattowanie osi w planie
O§ w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi proj. o wiecejnizx 5 cm.
6.3.7. Grubos$¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre$long w dokumentaciji projektowej z tolerancjg
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lcm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwdch warstwach, nalezy
mierzy¢ tgczng grubose tych warstw. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem
grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos$¢ co
najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po
wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odsqczajgcej, okresSlony wg BN-77/8931-12 nie powinien byc
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porédwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwothego modutu odksztatcenia,
okredlonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza od 2,2. Wilgotnose
kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badaé wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ kruszywa
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okredlonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej
10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia
wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine” pkt 8. Roboty uznaje sie
za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, ST, STT i wymaganiami Zamawiajgcego,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne” pkt
8.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.  PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

7.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosSci  nawierzchni
planografem i tatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Dokumentacja techniczna
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.1.5 PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z  wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je
stosowac w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

Jedna lub wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe noSng nawierzchni
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci
kruszywa.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogélne wymagania dotyczqgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST-1.0.0
~Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

PODBUDOWA Z KRUSZYW - Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw
tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w
wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdédw albo ziaren
Zwiru wiekszych od 4 mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez
domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

PODBUDOWA Z KRUSZYW

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreSlona wedtug PN-B-06714-15 powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodqg stabilizacji mechanicznej 1-2 kruszywo o uziarnieniu 0,075/31,5 na podbudowe
dwuwarstwowq.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane
metodq stabilizacji mechanicznej

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) 0,075-4 mm

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe) 4-31,5 mm

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.

Lp. Wyszczegdlnienie
wtasciwosci

warstwa
warstwa dolna
goérna

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, |od 2do 5 od 2 do | PN-B-06714
% (Mm/m) 5 -15 [3]

2 Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej| 5 10 PN-B-06714
niz -15 [3]

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych 35 40 PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz -16 [4]

4 Zawarto$¢ zanieczyszczehh organicznych, PN-B-04481 [1]
%(mM/m), nie wiecej niz ] 1

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym |od 65 od 50 BN-64/8931
zageszczeniu metodq | lub Il wg PN-B- -01 [26]
04481, %

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35 50 PN-B-06714
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej -42 [12]
liczby obrotéw, nie wiecej niz 30 35

7 Nasigkliwose, %(m/m), nie wiecej niz 3 5 PN-B-06714

-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 PN-B-06714
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cyklach zamraza- 5 10 -19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714
zawy tqcznie, % (m/m), nie wiecej niz - - -37 [10]
PN-B-06714
-39 [11]
10 |[Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu PN-B-06714
na SOJ3, %(m/m), nie wiecej niz ] ] -28 [9]

11 |WskaZznik  nos$noSci  wno§  mieszanki
kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu IS+ 1,00 80 60 PN-S-06102
b) przy zageszczeniu IS + 1,03 120 - [21]

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogdélne wymagania dotyczqce sprzetu

Wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 , Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcego sprzetu:

p) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

g) mieszarek do wytwarzania mieszanki,

r) walcdw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania, w
miejscach

trudnodostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub
mate walce wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4. 1. Ogdélne wymagania dotyczqgce transportu

Wymagania dotyczgce transportu podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdine" pkt 4.

4.2. Transport materiatdéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Ogélne zasady wykonywania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST- 00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podtoza
Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewnigjgcym nieprzenikanie drobnych
czgstek gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15
— | <5

D85

w ktérym:

D15 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsqgczajgcej, w milimetrach,

D85 -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza, w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniegj
przygotowane. Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do
osi drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa nalezy wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych ofrzymanie
jednorodnej mieszanki.
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Nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na boisku.
Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania
w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w  sposdb  zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych.

Wilgotno$§¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). Materiat
nadmiernie nawilgocony, powinien zostac osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okreslonq iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy
wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy
osuszy¢. Podbudowa powinna by¢ odpowiednio zageszczona.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, /a zgodg Zamawiajgcego, gotowqg
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego
utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. OPIS DZIALAN IWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-00.00.00 Wymagania ogdine" pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu w celu
akceptaciji materiatdéw. Badania te powinny obejmowadc wszystkie wtasciwosci okresSlone w pkt
2.3 niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badanh podano w tablicy 2

Tablica 2. Czestotliwo$s¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan

Minimalna | Maksymalna
Lp. | Wyszczegdlnienie badan liczba powierzchnia
badan na|podbudowy
dziennej przy-
dziatce padajgca
roboczej na jedno
badanie
(m2)
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 600
3 Zageszczenie warstwy 10 prébek  na 10000 m2
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1,|dla kazdej partii kruszywa i
pkt 2.3.2 przy kazdej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozone] warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Zamawiajgcemu.

6.3.3. Wilgotnos$¢ mieszanki

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda lI), z tolerancjg +10% -20%. Wilgotnos$¢ nalezy okreslic
wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4. Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie podbudowy powinno odbywad sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia, powinien by< nie mniejszy niz 0,98 zageszczenia maksymalnego okreslonego
metodqg normalnag.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E do pierwotnego modutu odksztatcenia Ej jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreSlonych w pkt 2.3.2.
Probki powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w obecnosci
Zamawiajgcego.

6. 4. Wymagania dotyczqce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano
w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiardw wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i | Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szerokos$¢ podbudowy 10razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtuzna w sposdb ciggty planografem albo, co 20
m tatg na kazdym pasie ruchu
3 ROwNoSE poprzeczna 10razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne®) 10razy na 1 km
5 Rzedne wysokoséciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 100 m
7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej nizraz na 400 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m2
8 Nosnos$¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwodch przekrojaoch na
- ugiecie sprezyste kazde 1000 m
co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac w
punktach gtéwnych tukdéw poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy
Szeroko$¢ podbudowy nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +-5 cm.
6.4.3. Rbwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowq tatg lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowq tatg. Nierdwnosci podbudowy
nie mogq przekraczac¢ 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacijqg
projektowq, z tolerancjqg + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekraczac¢ +1cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy
0§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz 5 cm.
6.4.7. Grubos$¢ podbudowy
Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci proj. o wiecej niz + 10%.
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6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
Nos$nos$¢ podbudowy mozna badacd ptytqg uciskowq.
Tablica. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa o | Wskaznik Maksymalne ugiecie | odksztatcenia mierzony
wskazniku zageszczenia [ sprezyste  pod kotem, | ptytg o Srednicy 30 cm,
wnos nie | IS nie mm MPa

mniejszym mniejszy niz

niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego

pierwszego | obcigzenia
obcigzenia | E2

El
60 1.0 1,40 1,60 60 120
80 1.0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu be/
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny kos/t
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokosci
pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiedniq gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Zamawiajgcego, uzupetnione nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrébwnane i ponownie zageszczone. Roboty te
Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na kos/t: Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa noSnos$¢ podbudowy

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniegjsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Zamawiajgcego.
Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdét przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiaru sqg jednostki przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST-00.00.00 ,, Wymagania ogdline" pkt 8. Roboty uznaje
sie za zgodne z dokumentacjq projektowaq, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcq.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh obcych
PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
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PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg
bezposrednig

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczeh
organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnodci w bebnie Los Angeles
PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne

PN-B-111.11 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do hawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

PIM-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-30020 Wapno

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PIM-S-06.102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mech.

PN-5-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tftucznia kam.

PN-S-96035 Popioty lotne

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kam. tamane do naw. Drogowych

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnychi

podtoza przez obcigzenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdbwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN 70/8931 06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-ISO 10319:1996 Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie metodqg szerokich
prébek.

PN-ISO 12958:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczanie zdolnosci przeptywu wody w
ptaszczyznie wyrobu

BS 6906 Geotekstylia — Metody badan.

Zasady wzmocnienia stabego podtoza gruntowego  geosyntetykami  zgodnie  z
rozporzgdzeniem Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.nr. 43, poz. 430)

GDDP Warszawa 2002 Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie
drogowym

Materiaty informacyjne producenta wbudowanej geotkaniny i geosiatki komdrkowej, i ich
certyfikaty CE
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.1.6 KONSTRUKCJE BETONOWE | PODBUDOWA Z FIBROBETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejsze] Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
realizacji robot betonowych i zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robdét
budowlanych przy realizacji robdt.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana joko dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robdét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w ninigjszej
specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozZliwigjgce i majgce na celu wykonanie
wszystkich robdt betonowych i zelbetowych przewidzianych w projekcie budowy. Obejmuijg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robdt betonowych,
wykonywanych na miejscu.
Roboty befonowe obejmujg konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony
fundamentowe i podbudowy.
1.3. Zakres robét objetych SST
W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdt
betonowych:

« fundamentdw pitkochwytdéw, ogrodzen

« podbudowa betonowa C25/30 (B-30) z wtdknem polipropylenowym 0,9kg/1Tm3 pod

nawierzchnie poliuretanowq

Wszystkie inne niewymienione wyzej roboty betonowe i zelbetowe, jaokie wystepujg przy
realizacji umowy.

Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robdt sq przewidziane w
projekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i ST-
00.00.00

1.5. Ogélne wymagania dotyczqgce robét

Ogdlne wymagania dotyczqce zasad prowadzenia robdt podano w ST-00.00.00. Niniejsza
specyfikacja obejmuje catos¢ zwigzanych z wykonywaniem elementéw betonowych i
zelbetowych: szalowanie, zbrojenie, przygotowanie i uktadanie mieszanki betonowej oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania tych robdét oraz ich zgodnos$¢ z umowqg
projektem wykonawczym, pozostatymi ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentdw, wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjq
umowy.

1.6. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45262320-0 Wyréwnywanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
45262330-3 Roboty w zakresie naprawy betonu
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45262520-2 Roboty murowe
45262521-9 Roboty murarskie w zakresie fasad
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45262600-7 Rézne specjalne roboty budowlane
45262650-2 Roboty w zakresie oktadania
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45262321-7 Wyréwnywanie podtdg
45262400-5 Wznoszenie konstrukcji ze stali
konstrukcyjnej
45262500-6 Roboty murarskie
45262650-2 Oktadziny
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych
elementow
45430000-0 Pokrywanie podtég i scian
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2.  MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczqce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w ST-00.00.00.

2.2. Szalowanie

2.2.1. Drewno do wyrobu szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkdéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

2.2.2. Ptyty deskowania:

1) Sklejka - patrz WIWO, rozdziat 5,

2) W miejscach gdzie jest to potrzebne - metalowe formy ksztattowe,

3) tgczenie deskowan; ztgcza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o statej lub zmiennej
dtugosci, nieposiadajgce elementdw pozostawiajgcych w powierzchni betonu otworéw o
Srednicy wiekszej niz 25 mm.

2.2.3 Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie érodki zawierajgce sktadniki wchodzgce w
reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajgcych przywieraniu betonu do
deskowania.

2.2.4. Srodek uzywany do demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu, o lepkosci od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta), w temp. 40°C oraz
temperaturze zaptonu wyzszej od 150°C, w otwartych pojemnikach.

2.3. Zbrojenie

2.3.1. lebrowana stal zbrojeniowa

Zbrojenie gtéwne nalezy wykonac z zebrowanych pretdéw zbrojeniowych ze stali, A-I, A-lll St3S i
St3SX.

Stal musi spetnia¢ wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 oraz WTWO.

2.3.2. Materiaty pomocnicze

Drut do wigzania pretdw musi by¢ typu czarnego, o srednicy 1,6 mm miekki. Klocki dystansowe
pod zbrojenie muszg odpowiadaé celom, jakim majg stuzyc.

3.  SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-00.00.00

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robét

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt betonowych i zbrojarskich oraz szalowan pozostawia sie
do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-00.00.00
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4.2. Transport materiatow

Mieszanke betonowq i wszystkie materiaty niezbedne do wykonania elementdw wchodzgcych
w sktad robdét  betonowych mozina przewozic  dowolnymi  Srodkami  transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru. Do fransportu mieszanki betonowej i cementu
luzem nalezy stosowacd specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. Zatadunek, transport i
roztadunek materiatdw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu
drogowym.

4.3. Czas transportu gotowej mieszanki betonowej

Beton  powinien by¢ dostarczony i wbudowany w  ciggu 1 godziny  po
wyprodukowaniu, przetransportowany przy uzyciu samochoddw - betoniarek.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1 Konstrukcja podbudowy betonowej pod nawierzchnie poliuretanowaq:

Podtoze istniejgce dogesci¢ powierzchniowo po usunieciu wierzchnich warstw gruntu. (Miejsca
w ktérych zalega humus zastgpic¢ piaskiem srednim).

Warstwa piasku Srednioziarnistego gr. 35cm  zageszczonego warstwowo do  stopnia
zageszczenia odpowiadajgcego Is=1.

Warstwa zasadnicza nosna grubosci 150 mm z fibrobetonu C25/30(B30)

Warstwa wierzchnia betonu impregnowana Srodkami  btonotwdrczymi. (zabezpieczenie
p.wilgociowe).

Warstwa wykonczeniowa poliuretan gr. 13 mm

0.8% spadek nawierzchni nalezy wykonac¢ w warstwie piasku Srednioziarnistego.

Wibrobeton - Beton powstaty na bazie wtdkien polipropylenowych lub stalowych zgodnych z
PN-EN 14889.

Dodatek wtdkien powoduje podwyzszenie wytrzymatos$ci na rozcigganie, obnizenie skurczu
nawet do 40% oraz wzrost odpornosci na zmeczenie. Wtdkna polipropylenowe obnizajqg ryzyko
spekan skurczowych mtodego betonu, poprawiajg jednorodnos$é Mieszanki.

llo$¢ wtdkien polipropylenowych warstwy zasadniczej — nosnej 0,2kg/1ma3.

Uwagi odnosnie charakterystyki betonu i wymagania dla wykonanego podtoza betonowego

Beton z Fibrami produkowany jest zgodnie z Normqg PN-88/B-06250: ,,Beton zwykty" lub norma
PN-EN 206-1: ,,Beton: Wtasciwosci, wymagania, produkcja i zgodnosce"

Charakterystyka:
« Konsystencja: K3-K5
¢ GestoS¢ mieszanki: ok. 2300 kg/m?3<
« Zawartos¢ powietrza: £ 2%
¢ Maksymalny czas zachowania urabialnosci: 90 min. (jesli nie okre$lono inaczej)
e Wytrzymato$¢ na Sciskanie: >30 MPa

ZALECENIA WYKONAWCZE | TRANSPORT

— Beton transportowany jest betonomieszarkami na plac budowy.

- Roztadunek odbywa sie bezposérednio z betonomieszarki. Nie zaleca sie podawania produktu
pompq przy zwiekszonej ilosci wtdkien stalowych w mieszance gdyz istnieje mozliwose
korkowania sie rurociggu pompy.

- Wbudowanie powinno odbywac sie przy pomocy wibratoréw lub tat wibracyjnych o statej
czestotliwosci drgan na catej dtugosci taty.

— Urabialno$¢ mieszanki spada wraz z iloScig dodanych wtdkien — wymaga to dobrania
optymalnego uziarnienia kruszywa i zastosowania odpowiednich domieszek, przede wszystkim
zwiekszajgcych ptynnosc Swiezej mieszanki (superplastyfikatory) oraz utatwiajgcych
rozproszenie

witdkien.

— Mieszanke powinno sie rozprowadzi¢ na poziomych powierzchniach dtugimi tatami, a przy
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mniejszych drewnianymi packami.

KONTROLA JAKOSCI PRODUKOWANEJ MIESZANKI

Produkt kontrolowany jest pod wzgledem zatozonej konsystencji na wezle jak rébwniez na placu
budowy metodg opadu stozka. Kontrola obejmuje takze pomiar temperatury mieszanki
betonowej, gestos¢ mieszanki betonowej oraz pobieranie prébek do badania wytrzymatosci
na sciskanie. W przypadku betonu napowietrzonego wykonywane jest réwniez badanie
zawartosci powietrza metodq cisnieniowq.

PIELEGNACJA

Produkt nalezy pielegnowac poprzez bezposrednie zraszanie mgietkg wodng lub przykrycie go
i zabezpieczenie przed odparowaniem wody. Istnieje rowniez mozliwos$¢ naniesienia na
poziome powierzchnie preparatu zabezpieczajgcego przed odparowaniem wody.

W okresie obnizonych temperatur (Srednia dobowa temperatura < 10°C) nalezy zapewnic
pielegnacje termiczng betonu np. poprzez nagrzew.

Dylatacje podbudowy:

Maksymalne ,,pole robocze"” wylewane w jednym ciggu wg mozliwosci wykonawcy.

Dylatacje przeciwskurczowe nacinane w polach o max. powierzchni 16 m2 i stosunku bokow
nie przekraczajgcym 1/1,5 (zaleca sie pola: 4x4m ewentualnie 4x3m lub mnigjsze. Pola powinny
mie¢ ksztatt regularny (prostokat). Zatamania lub figury wkleste sg niedopuszczalne. Gtebokose
naciecia do 1/3 grubosci nawierzchni na szeroko$¢ 6.0mm. Nacie¢ nalezy dokonywac jak
najwczesniej w 8 do 48 godzin po potozeniu w momencie gdy pita diamentowa nie wyrywa
ziaren kruszywa.

Wokdt kraweznikdw i przy korytach odwodnien liniowych wykonacé szczeliny rozszerzeniowe na
catg grubo$¢ nawierzchni. Szeroko$¢ szczelin 0ok.8-10 mm. Wypetni¢ je materiatem trwale
scisliwym.

Krawedszie szczelin dylatacyjnych sfazowacé (faza 3x15mm)

Szczeliny dylatacyjne petne wypetnic¢ scisliwg tasmg poliuretanowg o gr.10mm

Szczeliny dylatacyjne petne wypetnic¢ kitem elastycznym PU

Szczeliny przeciwskurczowe (nacinane) wypetni¢ kordem ze sznura polietylenowego na wcisk.
Wszystkie szczeliny dylatacyjne uszczelni¢ masg dylatacyjng (np. masg Peran EC wg instrukcji
dostawcy lub firmy Sikal).

5.2 Pitkochwyty, Ogrodzenia, mury oporowe
Pod pitkochwyty nalezy wykonac stopy z betonu B25. Wymiary stép 50 x 50 x 90 cm.
Ogrodzenie O1 - fundamenty pod stupki ogrodzenia 40x40x1000cm z betonu B20.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu:

-szalunkow,

- Zbrojenia,

- cementu i kruszyw do betonu,

- receptury i jakosci betonu,

- sposobu przygotowania i jakosci mieszanki betonowej przed wbudowaniem,
- sposobu utozenia betonu i jego zawibrowania,

- pielegnacji betonu.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. ODBIORY ROBOT

Odbidr roboét polega na sprawdzeniu wymiardw konstrukcji oraz wynikéw badan
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowe.

Badanie poprawnosci rozprowadzenia wtdkien stalowych moze by¢ przeprowadzone
wizualnie. Zawartos¢ wtdkien moze by¢ sprawdzona przez pobranie, co najmniej 5 litrow
Swiezego betonu, wyptukanie wtdkien i ich zwazenie. Zawarto$¢ zmierzona nie powinna
odbiega¢ o wiecej niz 10% od wartosci zatozonej.
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9. PODSTAWY PLATNOSCI
Podstawq ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcq.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

WTWO Robdt budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogdlne:
Rozdziat 5 - Deskowania

Rozdziat 6 - Roboty Betonowe

Rozdziat 7 - Zbrojenia
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.1.7 OBRZEZA BETONOWE

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wbudowaniem obrzezy betonowych w ciggach komunikacyjnych i
obiektach sportowych.

1.2. Zastosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana joko dokumentacja przetargowa i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej SST obejmujg wymagania ogdlne
wspolne dla robdét objetych nizej wymienionymi specyfikacjami.

1.4. Okreslenie podstawowe.

tawa (fundament) - warstwa no$na stuzgca do umocnhienia kraweznika oraz przenoszgca
obcigzenie kraweznika na grunt.

Chodnik - wydzielone i umocnione powierzchnie drogi, ulicy lub placu przeznaczone wytgcznie
do ruchu pieszego.

Obramowanie chodnikdw - umocnhienie ich bocznych krawedzi, wykonane z kraweznikdw
obrzezy betonowych.

Koryto chodnika - wykop stuzgcy do wbudowania konstrukcyjnych elementéw chodnika,
wykonany zgodnie z projektowanym przekrojem podtuznym i poprzecznym w planie pasa
chodnikowego.

Podtoze ziemne - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na kiérym wykonuje sie tawe
(fundament) lub podsypke.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

2. Materialy.

2.1 Stosowane materiaty

- Obrzeza chodnikowe 8x30 cm,

- obrzeza betonowe drogowe 15x30x100

- Zaprawa cementowa

Beton na tawy.

¢ Mieszanka betonowa winna odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-06250.

* Klasa betonu zgodnie z dokumentacjg techniczna.

¢ Najmniejsza dopuszczalna ilos¢ cementu - 210 kg/m3 mieszanki betonowe.
¢ Najwieksza dopuszczalna wartos¢ stosunku wolno - cementowego (w/c) - 0,75
* Stopieni mrozoodpornosci - W 2

* Wytrzymatos¢ betonu wg PN-88/B-06250.

3. Sprzet.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykonac przy uzyciu
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport.
Transport elementdw prefabrykowanych sciekdw obrzezy powinien odbywac sie w liczbie sztuk
nieprzekraczajgcej dopuszczalnego obcigzenia zastosowanego srodka transportu.

5. Wykonanie robét.
5.1. Wykop koryta pod tawy.
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Koryto pod tawy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-68/B-06050.

5.2. Wykonanie tawy betonowe;.

tawy betonowe zwykte bez oporu w gruntach spoistych koryta ziemnego wykonuje sie bez
szalowania przy gruntach sypkich nalezy stosowaé szalowanie.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien by¢ wyrdwnywany warstwami. Betonowanie taw
nalezy wykonac zgodnie z PN-63B-06251.

Co 50 m nalezy stosowacl szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowq
odpowiadajgcg PN-54/5-30001.

Szczeliny nalezy starannie oczysci¢ na petng wysoko$¢ tawy i osuszy¢ przed zalaniem ich
bitumiczng masq zalewowi Przed zalaniem nalezy podgrza¢ mase zalewowq do temperatury
150-170°C.

5.3. Tolerancja wymiarow.

tawy pod obrzeza nalezy wykona¢ o wymiarach zgodnie z projektem. Tolerancja wymiardw
moze wynosic.

« dla wysokosci (grubosci) 10% wysokosci projektowane;,

« dla szerokosci tawy 20% szerokosci projektowane;.

5.4.Wbudowanie obrzezy

Obrzeze przy chodnikach moze wystawaé nad poziom chodnika na wysoko$¢ 25 mm .przy
boiskach powinno by¢ zrownane z nawierzchnig wykonczeniowq boiska.

é.Kontrola jakosci robét.

6.1. Zakres badan.

* sprawdzenie cech zewnetrznych,

* sprawdzenie prawidtowosci wykonania robdét.

6.2 Sprawdzenie cech zewnetrznych.

ogledziny zewnetrzne:

Powierzchnie elementéw powinny by¢ bez rys pekniec i ubytkdw betonu o. fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ réwne i proste.
b) sprawdzenie wymiaréw:

Pomiar przy pomocy linii z podziatkg milimetrowq.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe obrzezy:

e na dtugosci £ 8 mm

¢ na wysokosci £ 3 mm

e na szerokosci = 3 mm

sprawdzenie szczerb i uszkodzen wg BN-80/6775-03.01.

6.3. Sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét.

6.3.1. tawa betonowa .

a) Profil podtuzny.

Profil podtuzny gdérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweletq
Dopuszczalne odchylenia mogqg wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wysokos¢ (grubosc)

Wysoko$¢ taw oraz szeroko$¢ goérnej powierzchni tawy nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie
wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje wymiaréw podano w pkt. 3.2.1.2.
c)ROGwWNOSC gornej powierzchni tawy.

ROGWNOSE sprawdza sie przez przytozenie w dwodch punktach, na kazde 100 m tawy, 3- metrowej
taty, Prze$wit pomiedzy gérng powierzchnig tawy nie moze przekraczac 1 cm .

d)Dopuszczalne odchylenie.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ 2 cm na
100 m wykonanej tawy.

6.3.2.0brzeza betonowe.

a)Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy.

Dopuszczalne odchylenie linii obrzezy w plamie od linii projektowej wynosi 1 cm na kazde 100 m
ustawionego kraweznika.

b)Dopuszczalne odchylenie niwelety.

Dopuszczalne odchylenie niwelety goérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej
moze wynosi¢ 1 cm na kazde 100 m badanego niwelacjg ciggu obrzezy.

ROwNoSC gornej powierzchni obrzezy.
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ROwnos$E gdrnej powierzchni obrzezy sprawdza sie przez potozenie w dwdch punktach, na
kazde 100 m obrzezy 3-metrowa tata. Prze$wit pomiedzy gdérng powierzchnig obrzezy i
przytozonq tatg nie moze przekraczaé 1 cm .

c) Doktadno$¢ wypetnienia spoin.

Doktadnos$¢ wypetnienia spoin bada sie na kazdych 10 metrach ustawionego obrzeza. Spoiny
muszq by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokose.

7. Obmiar robét.
Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przedmiaru.

8. Odbidr robot.

Dokonuje sie nastepujgcych odbiorow:

¢ Odbidr elementdw przed ich wbudowaniem na podstawie badah podanych w ST
¢ Odbidr kohcowy na podstawie badan podanych w ST

Z odbioru koncowego sporzqdza sie protokot.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawa ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane
Normy:

PN-68/B-06050 ,,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
Przy odbiorze.

PN-88/B-06250 ,,Beton zwykty",

PN-86/B-06712 ,,Kruszywa mineralne do betondéw",

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-88/B-30000 ,,Cement portlandzki",

PN-88B-30001 ,,Cement portlandzki z dodatkami”,

PN-88/B-30005,,Cement hutniczy”,

PN-88/B-32250,,Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw",
BN-80/6776.03.04. ,Krawezniki i obrzeza chodnikowe".

BN-64/8845-02 ,,Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru".
PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
Geometrycznych,

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw,
BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa,

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.1.8
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ | BETONOWYCH PLYT
CHODNIKOWYCH

1.Wstep.

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ciggdw komunikacyjnych z betonowej kostki brukowej oraz z betonowych ptyt chodnikowych.
1.2 Zakres stosowania SST .

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot.

1.3 Zakres robét objetych SST .

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wykonanie ciggdw komunikacyjnych z
betonowej kostki brukowej i betonowych ptyt chodnikowych.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Okreslenia stosowane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okresleniami podanymi w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.4.2. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania
produkowana jest jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze
sobg w fazie produkciji.

1.4.3 Betonowe ptyty chodnikowe - prefabrykowane ptyty chodnikowe przeznaczone do
budowy chodnikéw dla pieszych.

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

2. Materialy

2.1. Kostka betonowa brukowa wg BN-8016775-03.01/02

Uzyta przez wykonawce do wykonania nawierzchni betonowa kostka brukowa musi posiadac
atest wydany przez Instytut Badawczy Drég i Mostéw lub Instytut Techniki Budowlanej w
zakresie:

- wyglgdu zewnetrznego - ksztattu wymiaréw

- wytrzymatosci na uciskanie

- nasigkliwosci

- odpornoéci na dziatanie mrozu

- Scieralnosci

Wydany atest powinien okredlic zgodnos¢ wymienionych wyzej cech technicznych z
wymaganiami podanymi w normach: PN - 88/B-06250 , PN - 84/B-04111 ; BN — 80/6775-03/01 ,
BN —80/6775-03/02 i normy niemieckiej DIN 18501 .

Dopuszczalne odchytki wymiardw kostki :
e grubos$¢ : £ 5 mm,
e wymiary wrzucie : + 3mm..
» kostka brukowa gr. 6cm - ciggi piesze,
» kostka brukowa gr. 8cm - ciggi pieszo-jezdne

2.2. Chodniki z ptyt betonowych 40x40x5cm
Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac z ptyt betonowych odpowiadajgcych normie PNEN
1339:2005 (Betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.) oraz posiadajgcych

aktualne aprobaty techniczne do stosowania w budownictwie drogowym.

43



Nieréwnosci nawierzchni mierzone tatq zgodnie nie powinny przekracza¢ 5 mm. Tolerancja
spadkdw poprzecznych +0,5%, tolerancja rzednych niwelety nie wiecej niz +10 mm.

2.2. Piasek na podsypke.

Piasek Srednioziarnisty tub gruboziarnisty wg BN-87/6774-04.
2.3. Zaprawa cementowo-piaskowa.

Zaprawa do wypetniania spoin wg PN-20/B-14501

3. Sprzet.
Uktadanie elementdw recznie. Zageszczenie podsypki oraz wibrowanie utozonego umocnienia
zageszczarkg ptytowa.

4. Transport

Materiaty mogg by¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiescic rodwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonawstwo.

Nawierzchnie uktadac zgodnie z dokumentacjg techniczng.

é. Kontrola jakosci.

6.1.Kontrola jakosci materiatow.

Wbudowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania zawarte w niniejszej ST. Zastosowana
kostka powinna posiadac atest ITB kwalifikujgcy do stosowania w budownictwie.

6.2. Kontrola jakosci wykonania..

» Stopieh zageszczenia podsypki nie mniejszy niz 0,97, okreslony zgodnie z normg, PN-88/B-
04481,

eDoktadno$¢ wykonania powierzchni chodnika kontroluje sie tatq, 3 metrowa. Najwieksze
zagtebienie pod tata nie moze przekraczac¢ 3 cm .

¢ Szeroko$¢ spoin pomiedzy elementami max. 3 mm.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest jednostka przedmiaru.

8. Odbidr robét
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali zakres robdt poprawkowych do
wykonania, a wykonawca wykona je na koszt wtasny w wyznaczonym fterminie.

9. Podstawa ptatnosé .
Podstawa ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. Dokumenty zwigzane.

10.1. Normy:

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk framwajowych. Wspdine wymagania i badania.

BN-80/6775-03/02 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic;
parkingdw i torowisk framwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-87/1677-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
BN-88/B-06250 Beton zwykty.

PN-84/B-04111 Materiaty kamienne . Oznaczenie $cieralnosci na tarczy BsShnego.

PN-80/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-88/B-0448 Grunty budowlane. badanie prébek gruntu.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.1.9 NAWIERZCHNIA Z TRAWY SYNTETYCZNEJ

1.Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.01.04 sg wymagania dotyczqgce
wykonania i odbioru robdét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjg nawierzchni z trawy
syntetycznej o wys. min. 60 mm.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob 6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z frawy syntetycznej boiska wielofunkcyjnego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Trawa syntetyczna

Wtdkna polipropylenowe wetkane w powtoke lateksowq.

1.4.2. Okreélenia pozostate

Pozostate okreslenia podstawowe sqg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdine™

1.5. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdéw i kolei podziemnej

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

NAWIERZCHNIA:

Charakterystyka nawierzchni:

PRZEZNACZENIE, ZAKRES | WARUNKI STOSOWANIA.

Lproponowano frawe syntetyczng, zasypywang piaskiem i granulatem gumowym, co pozwala
na osigganie wysokiego poziomu amortyzacji wstrzgsdw. System ten jest stosowany bez
dodatkowych mat elastycznych.

. Zastosowanie: pitka nozna, rugby, football amerykanski
. Kolorystyka: zielony jasny, zielony-sosnowy
. Akcesoria: linie boisk:(50,75,100 mm szerokosci)dostepne w rolkach 50 mb kolory: biaty

Wyktadzina typu frawa syntetyczna przeznaczona jest do wykonywania nawierzchni
sportowych na otwartej przestrzeni obiektéw sportowych .

Wyktadzine utozong i zamocowang zgodnie z instrukcjg producenta nalezy zasypac suszonym i
sortowanym piaskiem kwarcowym oraz granulatem gumowym.

Charakterystyka podtoza.

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno by¢ przygotowane zgodnie z
instrukcje producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczeh, mocne i
stabilne.

W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.
Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni

1)Aktualny certyfikat FIFA 2 Star dla obiektu wykonanego z oferowanego systemu nawierzchni i
raport z badan przeprowadzonych przez laboratorium (Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs
Ltd), dotyczgcy oferowanej nawierzchni, potwierdzajgcy zgodnos¢ jej parametrow z FIFA
Quality Concept for Football Turf (dostepny na www.FIFA.com)
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2)Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normg PN-EN 15330-1:2008, lubaprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB.

3) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

4) Atest PZH lub rownowazny dla oferowanej nawierzchni i wypetnienia.

5) Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowang
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te nawierzchnie.

PODBUDOWA

Podtoze, na ktérym ma by¢ uktadana wyktadzina powinno byc¢ przygotowane zgodnie
z instrukcje producenta i powinno by¢ suche, réwne, pozbawione zanieczyszczeh, mocne i
stabilne.

W przypadku gdy podtoze stanowi grunt konieczne jest wykonanie warstwy nosnej i
wyréwnawczej z kruszywa o odpowiedniej granulacji oraz systemu odprowadzenia wody.

Konstrukcja podbudowy:

- Trawa syntetyczna - gr. min.60 mm

- kruszywo tamane 0-4mm- gr.50 cm

- kruszywo tamane (kruszone) stabilizowane mech. 4-30 mm - gr. 20 cm
- piasek zageszczony - gr. 10cm

- geowtdknina

- drenaz w obsypce z kruszyw ptukanych 8-26 mm

- grunt rodzimy

INSTRUKCJA UKLADANIA SZTUCZNEJ NAWIERZCHNI W SYSTEMIE

1. Podtoze

*  ROwWNOSE podtoza do 5 mm mierzona na 3 metrach dtugosci.

*  Przepuszczalno$¢ podtoza é I/m na minute.

Wskazane odwodnienie liniowe wokdt boiska, aby zatrzymad naptyw wody z terenu
przylegtego.

e Spadki boiska powinny by¢ w granicach 0,7-1,0 % (maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
najwyzszym i najnizszym punktem 35 m)

2. Sprawdzenie przed instalacjq:

« Zgodno$¢ dostarczonej sztucznej tfrawy z zamdwieniem (rodzaj)
» Zgodnoé¢ liczby dostarczonych rolek

« Dtugoscirolek (na podstawie naklejonych etykiet)

« Linii boisk w brytach trawy, jesli tak byty zamdwione

3. Sktadowanie

e Po roztadunku rolki powinny pozosta¢ w oryginalnym opakowaniu i by¢ utozone na
ptaskiej i czystej powierzchni. Mogg by¢ uktadane jedna na drugg, do wysokosci 3-4
rolek, a styka¢ powinny sie na catej dtugosci, aby unikng¢ zagiec i zataman.

¢ Nalezy maksymalnie skréci¢ czas sktadowania do momentu rozpoczecia instalacii.

¢ Najlepszym rozwigzaniem jest roztadowanie i utozenie rolek na boisko bezposrednio w
miejscach ich pdzniejszej instalacii.

4. Instalacja
Przed roztozeniem rolki nalezy doktadanie sprawdzi¢ wszystkie jej wymiary
» Nalezy unika¢ zbyt duzych zaktadek pomiedzy brytami trawy

J—

Instalacja frawy
a. Nalezy zaznaczy¢ punkty utozenia brytdw trawy przed ich roztadowaniem.
b. Pierwsza rolka powinna byc¢ roztozona wzdtuz bocznej krawedzi. Nastepne
uktadane rownolegle z 5 cm zaktadkg
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c. Ciecie sgsiadujgcych brytow trawy nalezy wykonywacé poprzez dwie wyktadziny.
Nalezy w tym celu postuzy¢ sie specjalnym nozem posiadajgcym regulacje
wysokosci ostrza, ktére pozwoli na unikniecie ciecia w tym samym czasie
podktadu i wtdkien (zdzbet).

d. Ciecia nalezy wykonywac tak, aby jak najmniej uszkadzac tgczenia splotéw, co
powoduje mniejsze zniszczenie wtdkien.

e. W przypadku znacznych zmian temperatury w czasie instalacii, nalezy sprawdzic
potozenie trawy, ktéra ma tendencje do rozszerzania sie i skracania. W
przypadku wystepowania takiego zjawiska nalezy korygowac utozenie rolek.
Przygotowane i przyciete bryty tfrawy powinny by¢ klejone tego samego dnia.

Klejenie

Bryty trawy mogqg by¢ klejone wytgcznie na tasmach tgczeniowych.

Dwusktadnikowy poliuretanowy klej rozktadany jest na tasmie na szerokosci 16 cm, przy
zuzyciu 400-500 g na metrze dtugosci.

Klej nalezy rozprowadzaé przy pomocy szpachelki B-2 lub zaleca sie uzywania
specjalnych maszyn do nanoszenia kleju.

Klej nalezy przygotowywadé zgodnie z instrukcijqg.

Z uwagi na charakterystyke kleju musi by¢ on bardzo dobrze mechanicznie wymieszany.
Klej moze by¢ naktadany na suchej tasmie i podktadzie brytow trawy przy temperaturze
powyzej 10°C. W przypadku nizszych temperatur, klej nalezy po przygotowaniu
przechowywac w cieptych pomieszczeniach magazynowych.

Producent poleca i rekomenduje stosowanie maszyny do klejenia. Maszyna pozwala na
rbwnomierne roztozenie kleju na tasmie, a takze pozwala na wprowadzenie grubszej
warstwy kleju na styku tgczenia frawy. Jest to bardzo wazne, gdyz uniemozliwia to
penetracje piasku kwarcowego na linii styku brytow trawy.

Przed przytozeniem brytéw trawy do tasmy z klejem nalezy bardzo doktadnie sprawdzi¢
utozenie centralne tasmy tqczeniowe;.

Statystycznie najwiecej reklamacji spowodowanych jest ztym ustawieniem tasmy
tqgczeniowe.

Jako pierwszy nalezy dociska¢ docinany bryt trawy uwazajgc, aby nie zbrudzi¢ klejem
wtdkien trawy. Bryty trawy nalezy dociska¢ bezposrednio po przytozeniu, a takze
ponownie, kiedy nastepuje polimeryzacja kleju.

Klej po docisnieciu musi wypetnic w catosci porowato$¢ podtoza trawy przy
dodatkowym zatozeniu, iz jest to minimalna grubosc.

Wigzanie finalne kleju w zaleznosci od temperatury otoczenia nastepuje w czasie 20-90
minut (sprawdzong metodg dociskania miejsc klejonych jest chodzenia poprzez
ustawianie stopy za stopq).

Rolki (walce) dociskowe nie sq wskazane, ale mate traktory z pustymi wdzkami do
zasypywania piaskiem mogqg by¢ uzywane. W przypadku zastosowania traktora nalezy
unikac¢ raptownych skretéw két w miejscach klejenia.

Linie

Linie boisk sg zaznaczone przez wklejanie tfrawy o innym kolorze np. biaty.

Linie wycinane sg nozem o dwdch ostrzach (rozsuwanie umozliwia wybdr szerokosci
ciecia).

W przypadku linii nalezy zastosowac szerszg tasme tgczeniowq (25 cm).

Nalezy dokonac¢ testu wycinania linii, aby upewni¢ sie czy zostata dobrze wybrana jego
szeroko$¢ (zdarzajg sie sytuacije, gdy szeroko$¢ ciecia jest inna niz wycieta przestrzen, a
spowodowane to moze by¢ réinicami temperatur i réznymi  rozciggnieciami
potozonych brytdw trawy).

Zasypywanie piaskiem

Potozona i sklejona wraz z liniami frawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym.

Po rownomiernym rozsypaniu piasek nalezy szczotkowac, aby mogt penetrowac wgtgb
wtdkien trawy.
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« Piasek winien by¢ rozsypywany przynajmniej w dwdch partiach oraz partii finalnej. Jesli
dana trawa wymaga zasypania piaskiem kwarcowym w iloéci 12 kg/m?2 to powinna by¢
zasypana dwukrotnie po 5 kg/m2 i dodatkowo na koniec 2 kg/m?2.

« Szczotkowanie kazdej partii wymaga tréjkatnej szczotki ciggniete] przez mini traktor.

« Zabiegi powyzsze powinny by¢ dokonywane przy suchej trawie i z zastosowaniem
suchego piasku kwarcowego (wilgoé moze spowodowacl ztq penetracje piasku w
frawie).

e Maszyna do rozsypywania piasku musi go rozprowadzac¢ regularnie i w odpowiednigj
ilosci. Maszyna powinna pracowac wzdtuz szeroko$ci boiska.

5. Zasypywanie granulatem gumowym

» Procedura podobna jak przy piasku kwarcowym

e Ostatnia partia piasku jest wsypywana i wczesywana po 3-6 miesigcach od daty
rozpoczecia uzytkowania boiska. Ostatnia dosypka to okoto 5-10% z catej ilosci
granulatu gumowego

6. Fibrylacja
«  Wtdkna nawierzchni rozdzielajq sie w trakcie uzytkowania (nie wymaga nacinania)

GENERALNE ZASADY KONSERWACJI | UZYTKOWANIA NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY.

ZASADY OGOLNE

Aby utrzymacé walory estetyczne, przydatno$¢ do gry i parametry bezpieczenstwa
boiska, wtasciciel obiektu musi dbac¢ aby na nawierzchni nie pojawiaty sie wyrastajgce rosliny
ani inne elementy jak np. kamienie, gruz, liscie, Smieci itp.
Czeste szczotkowanie nawierzchni czy odkurzanie za pomocg dmuchawy usuwa gromadzgce
sie zanieczyszczenia, ktére pochodzqg z: naturalnego uzytkowania (np. pyt polietylenowy), gry
(np. sznurdwki, bandaze), zaSmiecania dokonywanego przez widzow (np. niedopatki
papieroséw, kapsle) i zanieczyszczonego powietrza (np. sadza, spaliny).
Jesieniq spadajgce liscie muszg by¢ doktadnie usuwane z powierzchni boiska; w przeciwnym
wypadku mogg gnic¢ - rozktadac sie utatwiajgc w ten sposdb wegetacje mchom czy nawet
chwastom. Jako $rodek zapobiegawczy zaleca sie wykonanie raz w roku zabiegdw
chwastobdjczych. Duzo tatwiej jest zapobiegad pojawieniu sie chwastdow niz probowad je
usuwad, gdy juz sie pojawiqg i zapuszczg korzenie.
Wieksze zanieczyszczenia, Smieci mogq by¢ wyczesywane i zbierane za pomocq specjalnej
maszyny: szczotka obrotowa i pojemnik na $mieci. Do konserwaciji mozna réwniez uzywad
dmuchawe do lisci, pod warunkiem, ze sita nadmuchu jest precyzyjnie ustawiona - nie
powoduje przemieszczen zbyt duzych iloSci granulatu gumowego oraz, ze dysza dmuchajgca
ustawiona jest poziomo w stosunku do podtoza i podmuch nie powoduje zbyt duzego
zageszczenia (ubicia) granulatu gumowego. W wiekszosci przypadkdw osoby odpowiedzialne
z utrzymanie boiska nie muszg sie martwi¢ o dosypki granulatu gumowego. Po dokonaniu
prawidtowej instalacji nawierzchni granulat gumowy jest “zamkniety” przez wtdkna trawy wiec
ewentualne dosypki zdarzajqg sie rzadko lub dotyczqg jedynie niewielkich obszardw boiska.
W celu utrzymania gwaranciji, raz w roku musi by¢ wykonany przeglgd gwarancyjny, w ramach
ktérego bedzie wykonana specjalna gruntowna konserwacja nawierzchni przy uzyciu
specjalnych maszyn. Ta konserwacja musi by¢é wykonana przez specjalistyczng i przeszkolong
firme.

PROGRAM KONSERWACIJI

Szczegdtowe wytyczne na temat programu konserwacii boiska zawiera Karta Gwarancyjna
opracowana przez producenta nawierzchni.

UWAGI!

48



- Wyktadziny powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okre$lonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wtasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegdlnosci z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 z
2002 r., p0oz.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniac wtasciwosci
techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbidr urzqgdzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestéw
higienicznych, wymogodw p.poz., warunkdw technicznych stosowania i Polskich Norm.

- Do zasypywania piaskiem i granulatem nalezy uzyC specjalistyczne] maszyny z regulacjg
predkosci zasypu.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine” .

Transport materiatow do wykonania trawy syntetycznej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

6. KONTROLA ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine” .
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne” .
Jednostkg obmiarowqg jest: - m2 (metr kwadratowy) wykonania nawierzchni z trawy
syntetycznej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt — instrukcja producenta

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawcg,.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Dokumentacja techniczna.

Instrukcja producenta.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-1.2.0 NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA POLIURETANOWA GR. 13 MM

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-05.05.02 sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej 13 mm.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowacé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia syntetyczna, poliuretanowa

Nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13 mm - wersja
podstawowa, wymagajgca podbudowy asfalfobetonowej lub betonowej. Nawierzchnia jest
przepuszczalna dla wody, o zwarte] strukturze, stuzy do pokrywania nawierzchni biezni
lekkoatletycznych, sektordéw i rozbiegdw konkurencji technicznych zawodéw la., boisk
wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowe;.

1.4.2. Okreélenia pozostate
Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdine™

1.5. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

45000000-7 Roboty budowlane

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

2.WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Nawierzchnia:

Nawierzchnia ta charakteryzuje sie wysokim stopniem elastycznosci i sprezystosci, co zapewnia
znakomite pochtanianie energii udarowej, chronigc tym samym narazone na kontuzje stawy,
kolana i tokcie grajgcych.

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubosci warstwy 13mm instalowana
na podbudowie z asfaltobetonu.

Nawierzchnia sktada sie z dwdch warstw: elastycznej (no$nej) i uzytkowej. Warstwa nosna to
mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza poliuretanowego. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych). Tak wykonang warstwe nalezy
pokry¢ warstwq uzytkowq, ktérg stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM.
Czynnos¢ tg wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny (przy uzyciu specjalnej natryskarki np.
Strukturmatic). Grubos$¢ warstwy uzytkowej 2-3mm.

Po catkowitym zwigzaniu komponentdw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metodqg natrysku.

WYMAGANE DOKUMNETY DOT. NAWIERZCHNI:

1. Certyfikat lub deklaracja zgodnosci z normq PN-EN 14877:2008, lub

aprobata techniczna ITB, Jub rekomendacja techniczna |ITB, Iub wyniki badan
specjalistycznego laboratorium potwierdzajgce parameiry oferowanej nawierzchni np.
Labosport, lub dokument rbwnowaziny.

2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.

3. Atest PZH lub rownowainy dla oferowanej nawierzchni.
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4, Avutoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowanq inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tq
nawierzchnie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine” .

Transport materiatdbw do wykonania nawierzchni poliuretanowe] moze by¢ dowolny pod
warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci fransportowanych materiatéw.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Impregnacja podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.

Wykonuje sie jg recznie — za pomocqg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem .
Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,elastycznej’.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowym , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozktadarki mas poliuretfanowych. Granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:21.

Wykonanie warstwy uzytkowej .

Warstwe tg stanowi system poliuretanowy 2-sktadnikowy, ktéry jest zmieszany z granulatem EPDM
o granulacji 0,5-1,5 mm w stosunku wagowym 60% x 40% . Czynno$¢ tg wykonuje sie w mikserze
przeznaczonym dla tworzyw .

System jest systemem PU , ktdérego sktadnik A i sktadnik B sq mieszane w stosunku wagowym
A:B=1:2.

Tak przygotowany produkt rozprowadza sie na warstwie nosnej poprzez natrysk mechaniczny.
Catkowita grubose systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotno$¢ otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podtoza powinna by<¢ wyzsza o co najmniej
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

6. KONTROLA ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-1.0.0 ,,Wymagania ogdine” .

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq jest: jednostka przedmiaru.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Sposdb przeprowadzenia odbioru nawierzchni

a) Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowqg grubos$¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowana w
obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm .

b) Powinna posiadac jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

c) Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwq elastyczng.

d) Nie nalezy dopusci¢ do powstawania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku.

e) Nie nalezy zwiekszac grubosci warstwy gdérnej. Catos¢ musi by¢ przepuszczalna dla wodly.

To jest naturalna cecha nawierzchni .

f) Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalaciji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokdw utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-1.0.0 , Wymagania ogdlne”

10. DOKUMENTY ZWIAZANE
Dokumentacja techniczna.
Instrukcja producenta.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA

SST-1.2.1 PLKOCHWYTY | OGRODZENIA

1. Wstep.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
pitkochwytéw i ogrodzen.

1.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robdét zwigzanych z wykonaniem pitkochwytdw i ogrodzenh

1.2. Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa
45000000-7 Roboty budowlane
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia

kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie
inzynierii lgdowej wodnej

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie rob ot
inzynieryjnych, z wyjgtkiem mostéw,
tuneli, szybdw i kolei podziemnej

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryé
konstrukcji dachowych i inne podobne
roboty specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45262300-4 Betonowanie
45262310-7 Zbrojenie
45262311-4 Betonowanie konstrukcji

2. Zakres robét objetych ST.

Pitkochwyt P1 o wys. 40m - z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na stupach
aluminiowych.

Szczegdtowe dane:

- Stupy aluminiowe o profilu kwadratowym 8x8 cm odporne na rdzewienie

- Stupy mocowane w fulejach za pomocqg Srub, tuleje zakotwione w fundamencie z
hydrobetonu B25 W8 o wymiarach - 50x 50x?0 cm, rozstaw osiowy stupkdw — wg rysunku nr 4.

- Siatka polipropylenowa bezweztowa o gr. 4,75 mm i oczku 10cm naciggnieta na lince
stalowej w poziomie (géra i dot) za pomocqg karabinczykdw (5szt./mb), montowana do stupdw
za pomocqg haczykdw teflonowych wprowadzanych w specjalnie wyprofilowane prowadnice
(3szt./mb),

- Linka stalowa w poziomie naprezona przez sruby rzymskie mocowane do stupdw

- skrajne przesta wzmocnione zastrzatem stabilizujgcym

Dtugos$c¢ catkowita pitkochwytow — 0k.69,2 mb

Wszystkie elementy pitkochwytdw w kolorze zielonym, zamocowane na aluminiowych stupach
wg. zalecen producenta.

Pitkochwyt P2 o wys. ém z sieci polipropylenowej w kolorze zielonym na stupach aluminiowych.
Szczegdtowe dane:

- Stupy aluminiowe o profilu kwadratowym 8x8 cm odporne na rdzewienie

- Stupy mocowane w tulejach za pomocqg S$rub, tuleje zakotwione w fundamencie z
hydrobetonu B25 W8 o wymiarach - 50x 50x?0 cm, rozstaw osiowy stupkdw — wg rysunku nr 3.

- Siatka polipropylenowa bezweztowa o gr. 4,75 mm i oczku 10cm naciggnieta na lince
stalowej w poziomie (géra i dot) za pomocqg karabinczykdw (5szt./mb), montowana do stupdw
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za pomocqg haczykdw teflonowych wprowadzanych w specjalnie wyprofilowane prowadnice
(3szt./mb),

- Linka stalowa w poziomie naprezona przez sruby rzymskie mocowane do stupdw

- skrajne przesta wzmocnione zastrzatem stabilizujgcym

Dtugos¢ catkowita pitkochwytdw — sze$ciometrowych: ok. 48 mb (ETAP ),

Wszystkie elementy pitkochwytdw w kolorze zielonym, zamocowane na aluminiowych stupach
wg. zalecen producenta.

Ogrodzenie O1 panelowe o wys. 4m i dtugosci catkowitej rownej ok. 166mb.

dane:

- wysoko$¢ ogrodzenia 4,05m;

- stupy ogrodzenia z profilu 80x40x3mm w podstawowym rozstawie co 2,47m,
stupki zakohczone plastikowymi lub metalowymi daszkami,

- panele: pionowo pret §r. 5mm, poziomo ceowniczek 20x9

- mocowanie paneli do stupkdw za pomocg systemowych, bezpiecznych, klipsow
ttumigcych drgania

- brama dwuskrzydtowa (B1) systemowa o wym. 3,0x2,6 Om, wyposazona w zawiasy,
rygiel i zamek;

- furtka F1x 2 o wym. 1,20x2,00m systemowa, wyposazona w zawiasy i zamek

Zabezpieczenie antykorozyjne elementdw stalowych ogrodzenia- cynkowanie metodqg

ogniowq.

- fundament pod stupy ogrodzenia 40x40x110 cm z betonu B20, fundamenty pod slupy furki

30x30x110 cm z betonu B20,

UWAGA:

Ogrodzenia wyposazone w system ttumigcy drgania (hatas)!

3. Sprzet.

Montaz elementdw recznie.

4. Transport

Materiaty mogg byc¢ przywozone dowolnymi srodkami transportu spetniajgcymi wymagania
ruchu drogowego. Nalezy je umiescic rodwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej i
zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

4.1. Transport pozostatych materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

5 . Wykonawstwo .

5.1. Zasady wykonania ogrodzen

W zaleznosci od wielkosci robét, Wykonawca przedstawi do akceptacii Inzyniera zakres rob ot
ogrodzeniowych wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu. Przed
wykonaniem wtasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trase ogrodzenia w terenie
na podstawie dokumentaciji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera.

Do podstawowych czynnosci, objetych niniejsza SST, przy wznoszeniu ogrodzeh nalezq:

- wykonanie dotéw pod stupki,

- wykonanie fundamentdw betonowych lub Zzelbetowych pod stupki,

- wykonanie gniazd dla stupkdw

- ustawienie stupkéw,

- wykonanie wtasciwego ogrodzenia.

5.2. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny
mie¢ wymiary w planie, co najmniej o 20 cm wieksze od wymiardw stupka, a gtebokos¢ od 0,8
do 1,2 m., Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy
wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokona¢ podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci i w takich odlegtosciach
wykona¢ doty pod stupki posrednie. Nalezy dgzyé, aby odlegtosci miedzy
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stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.3. Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jeldli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogqg by¢ osadzone w
betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe formowane na terenie
budowy i dostarczane do miegjsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptaciji Inzyniera,
stupki betonowe mogg by¢ obtozone kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia. Stupek
nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetni¢ otwér mieszankg betonowq. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprzet. Fundament betonowy wykonywany ,,na mokro”, w ktérym
osadzono stupek, mozna wykorzystywa¢ do dalszych prac co najmniej po 7 dniach od
ustawienia stupka w betonie, a jedli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza
od 10°C - po 14 dniach.

5.4. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaqj i sposdb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii
ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na jednakowej wysokosci. Stupki z rur
powinny mie¢ zaspawany gorny otwor rury lup przekryty zaslepkqg z tworzywa sztucznego.

5.5. Wykonanie przeset mocowanych do stupkéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to przesta ogrodzenia z elementéw
stalowych nalezy przymocowac¢ do stupkdw zaakceptowanych przez Inzyniera. Zaleca sie
stosowanie jednakowych odlegtosci miedzy stupkami, w celu zachowania mozliwie jednego
wymiaru ramy. Przesta umieszcza sie miedzy stupkami i przymocowuje do stupkdw w sposdb
zgodny z dokumentacja projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. W celu unikniecia
wydtuzenia lub kurczenia sie ram pod wptywem temperatury zaleca sie mocowadé ramy do
stupkdw za pomocg $rub i ptaskownikdw z otworami podtuznymi.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie ustawienia stupkdw i montazu przeset:
a) stupki musza by¢ ustawione pionowo zgodnie z wytycznymi producenta systemu
b) przesta zamocowane na $ruby i uchwyty zgodnie z systemem ogrodzenia

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenie
o jakosci (atesty) oraz wykonac badania materiatéw przeznaczonych do wykonania robot i
przedstawic ich wyniki Inzynierowi w celu akceptaciji materiatéw. Do materiatéw, ktérych
producenci sq zobowigzani (przez wtasciwe normy PN i BN) dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci
(atesty) nalezqg:

- elementy stalowe

- elementy betonowe.

Do materiatdw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do
wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro™. Uwzgledniajgc nieskomplikowany
charakter robét fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolnic go z
potrzeby wykonania badan materiatéw dla tych robét.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatéw w czasie wykonywania rob ot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta
powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiardw.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikdw powinna by¢ zgodna z zaleceniami tablicy 17.

Tablica 17. Czestotliwos¢ badan przy sprawdzeniu powierzchni i wymiardw wyrobdéw
dostarczonych przez producenta
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Liczba badan

Lp. Rodzaj Opis badan Ocena wynikéw badan
badania
1 |Sprawdzenie |od 5 do 10 badan z | Powierzchnie zbadaé nie uzbrojonym | Wyniki powinny by¢
powierzchni | wybranych losowo | okiem. Do ew. sprawdzenia zgodne z wymaganiami
elemen- tow w gtebokosci punktu 2.3,
kazdej wad uzy¢ dostepnych narzedzi (np.
dostarczanej partii | linialéw z czujnikiem, suwmiarek,
wyrobéw liczace] | mikrometréw, itp.)
do 1000
2 | Sprawdzenie |elementow Przeprowadzi¢ uniwer- salnymi
wymiaréw przyrzadami pomiarowymi lub spra-
wdzianami

W przypadkach budzgcych watpliwosci mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie
wtasciwosci dostarczonych wyrobdw i materiatow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacjq projektowq (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw,

c) prawidtowo$¢ wykonania dotéw pod stupki,

d) poprawnos¢ wykonania fundamentdw pod stupki,

e) poprawnos¢ ustawienia stupkdw,

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST
zostang przez Inzyniera odrzucone. Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenia, ktére wykazujg
odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar rob6t
Jednostkami obmiaru sqg jednostki przedmiaru.

8. Odbiér robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem ftolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9. Podstawa ptatnosé.
Podstawq ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. przepisy zwigzane

10.1. Normy
1. PN-B-03264 Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie
2. PN-B-06250 Beton zwykty
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania
fechniczne
4. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu
5. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i okreslenia
6. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad,
wymagania i ocena zgodnosci
7. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw
8. PN-H-04623 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok
metalowych metodami nieniszczgcymi
9. PN-H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk
10.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco

ogdlnego zastosowania
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1.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.
32.

33.

34.

35.
36.

PN-H-74220

PN-H-82200
PN-H-84018

PN-H-84019

PN-H-84020

PN-H-84023-07
PN-H-84030-02

PN-H-93010
PN-H-93401
PN-H-93402
PN-H-93403
PN-H-93406
PN-H-93407
PN-M-06515
PN-M-69011
PN-M-69420

PN-M-69775

PN-M-80006

PN-M-80026

PN-M-80201

PN-M-80202
PN-M-82054

PN-M-82054-03

PN-ISO-8501-1

BN-73/0658-01
BN-89/1076-02

Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na
zimno ogdlnego przeznaczenia

Cynk

Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci.
Gatunki

Stal niestopowa do utwardzania powierzchniowego i
ulepszania cieplnego. Gatunki

Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego
przeznaczenia. Gaftunki

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania.
Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na gorgco

Stal walcowana. Kgtowniki rwnoramienne
Kgtowniki nierdbwnoramienne stalowe walcowane na
gorgco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na gorgco

Stal. Dwuteowniki walcowane na gorgco
Dzwignice. Ogdlne zasady projektowania stalowych
ustrojow nosnych

Spawalnictwo. Ztgcza spawane w konstrukcjach
spawanych. Podziat i wymagania

Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania
stali

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych.
Oznaczanie klasy wadliwosci na podstawie ogledzin
zewnetrznych

Zanurzeniowe powtoki cynkowe na drutach
stalowych. Badania

Druty okrggte ze stali niskoweglowej ogdlnego
przeznaczenia

Liny stalowe z drutu okragtego. Wymagania i
badania

Liny stalowe 1 x 7

Sruby, wkrety i nakretki stalowe ogdlnego
przeznaczenia. Ogdlne wymagania i badania
Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne $rub i
wkretéw

Przygotowanie podtozy stalowych przed
naktadaniem farb i podobnych produktdw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania
niezabezpieczonych podtozy stalowych oraz podtozy
stalowych po catkowitym usunieciu wczesniej
natozonych powtok

Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiary
Ochrona przez korozjq. Powtoki metalizacyjne
cynkowe i aluminiowe na konstrukcjach stalowych,
staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.2.2 URZADZENIA SPORTOWE | REKREACYJNE , WYPOSAZENIE TERENU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z montazem urzgdzeh sportowych irekreacyjnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt j.w.

1.3. Ogdine wymagania dotyczgce robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST-1.0.0 , Wymagania ogdlne”

1.4 Wspdiny Stownik Zaméwien (CPV) - nazwy i kody grup, klas i kategorii robét

Dziat Grupa Klasa Kategoria Nazwa

37000000-8 Instrumenty muzyczne, artykuty sportowe,
gry, zabawki, wyroby rzemieslnicze,
materialy i akcesoria artystyczne

37400000-2 Artykuly i sprzet sporfowy

37410000-5 Sprzet sportowy do uprawiania sportéw na
wolnym powietrzu

37500000-3 Gry i zabawki, wyposazenie parkéw
zabaw

37535200-9 Wyposazenie placéw zabaw

2. Zakres urzqdzen objetych SST

- ZESTAW SLUPKOW (z mozliwoécig demontazu) do montazu siatki, ze stalowego lub
aluminiowego profilu owalnego 100x120 mm, z regulacjg wysokosci zawieszenia siatki z
naciggiem Srubowym, z tulejami montazowymi przykrywanymi deklami PCV wypetnionymi
nawierzchnig poliuretanowaq, z siatkg z antenkami (montaz wg zaleceh producenta).

- 2 KOSZE DO KOSZYKOWKI - ,wandaloodporne ,

Konstrukcja kosza wykonana jest z rury o przekroju @ 133x4 mm, o wysokosci 3,05 m do krawedzi
obreczy kosza. Tablica kratownicowa o wymiarach 1600x1100mm wykonana z kraty stalowej
wkomponowanej w rame z profilu zamknietego 50x30x1,5mm.

Kosz wykonany jest z obreczy z preta gtadkiego @ 20 mm, wyposazonego w tancuch
chromowy gr.5mm. Tablica wyposazona jest w kasete zapobiegajgcqg kradziezy.

Dodatkowo dla zwiekszenia stabilnosci tablica posiada dwa zastrzaty z rury @ 30x2 mm.

Wysieg 165cm. Cata konstrukcja urzgdzenia jest ocynkowana metodg ogniowg.Mocowanie na
state do podtoza wg wytycznych producenta.

- 4 KOSZE DO MINI KOSZYKOWKI —,, wandaloodporne” — konstrukcja kosza wykonana z rur o
przekroju @ 114,3x4 mm, o wysokosci 2,6 m do krawedzi obreczy kosza, wysieg 80cm, tablica o
wymiarach 1100x860mm wykonana z kraty stalowej w ramie z profilu zamknietego
50x30x1,5mm, kosz wykonany jest z obreczy z preta gtadkiego @ 20mm, wyposazonego w
tahcuch chromowy gr. 5mm, tablica wyposazona w kasete umozliwiajgcqg montaz na statywie i
zapobiegajgcg kradziezy, cata konstrukcja ocynkowana metodg ogniowq, mocowanie na
state do podtoza wg wytycznych producenta.

- tAWKI typu parkowego na konstrukciji betonowej (z betonu zbrojonego, ptukanego w kolorze
szarym) — umocowane na state w podtozu, z siedziskami z litych desek drewnianych gr. 4cm,
zaimpregnowanych oraz malowanych 2-krotnie lakierobejcq, wym. tawki: dtug. 200cm, szer.
45cm, wys. siedziska 45cm
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- KOSZE NA ODPADKI z betonu zbrojonego, ptukanego w kolorze szarym, z wktadem z blachy
ocynkowanej

-URZADZENIA SItOWNI ZEWNETRZNEJ sqg to urzgdzenia treningowe modutowe do ¢wiczen,
przeznaczone do instalacji i uzytkowania na dworze.

Instalacja urzgdzen na nawierzchni z kostki brukowej wg wytycznych producenta.
Charakterystyka materiatowa:

Konstrukcja no$na wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 90 mm i grubosci 3,6 mm. Uchwyty
i pozostate elementy rurowe wykonane ze stalowych rur o @ 40 mm

i grubos¢ 2 mm.

Rury zakonhczone plastikowymi zatyczkami.

Siedziska, i pedaty wykonane ze stalowej blachy grubosci 2 mm z otworami. Gumowe czesci
amortyzujgce (odbojniki) przykrecane za pomocg sruby z gwintem metrycznym do ramy
urzgdzenia. Sruby metryczne ocynkowane. Nakretki kotpakowe ocynkowane zabezpieczonymi
przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe, bezobstugowe,

metryczne.

W urzgdzeniach, w ktérych nastepuje uderzenie elementu w odbojnik na skutek wagi
¢wiczgcego, zastosowane sq sprezyny gazowe zwalniajgce

(amortyzatory).

Malowanie proszkowe z podktadem cynkowym zapewniajgce ochrone antykorozyjng.

Nalezy montowaé urzqgdzenia z zachowaniem stref bezpieczenstwa zalecanych przez
producenta danego urzgdzenia.

Urzgdzenia sg wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176-1:2009 potwierdzone aktualnym
Swiadectwem lub certyfikatem. Urzgdzenia sqg przeznaczone i bezpieczne dla dzieci, dorostych
i seniorow w podesztym wieku. Dopuszczalna waga ¢wiczgcego to 120 kg.

- BRAMKI ZAKOTWIONE W PODtOZU (5x2m), aluminiowe, montowane wedtug zalecen
producenta, siatki do bramek. llos¢: 2 szt.

- STOLY BETONOWE DO TENISA STOLOWEGO (wyrdb gotowy): blaty stotu wykonane z
wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowanym i lakierowanym, siatka
stalowa wykonana z blachy stalowej o gr. 5 mm. Wszystkie elementy stalowe w konstrukcii
zabezpieczone antykorozyjnie. Krawedzie blatu zabezpieczona listwg — aluminiowq,
zapobiegajgcg obiciom. Posadowione na state na placu utwardzonym betonowq kostkg
brukowqg wg zalecenh producenta.

~TERENOWA SCIEZKA ZDROWIA

Charakterystyka materiatowa:

Elementy konstrukcyjne: drewno lite, impregnowanego, malowanego, sklejka szalunkowa, ptyty
HDPE

Elementy stalowe: stal ocynkowana, malowana proszkowo

Zaslepki: tworzywo sztuczne

Fundamenty: wg zalecen producenta.

2.2. sktadowanie
Sktadowanie materiatéw i wyrobdw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz
wytycznymi producentow.

3. SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego
zgodnego z wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.

4. TRANSPORT
Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robdt zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z instrukcjg producenta
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7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST - 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, ST i wymaganiami
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Aprobaty techniczne urzgdzenh, dokumentacja techniczna.
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 1.2.3 ZIELEN

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji tfechnicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdét zwigzanych z zatozeniem i pielegnacjq zieleni. Przewiduje sie nasadzenia: klon
zwyczajny x5szt., jarzgb pospolity x7szt, obsianie terenu frawg

1.2. Zakres rob 6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie
- sadzeniem drzew i krzewow.
1.3. Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

Dziatl Grupa Klasa Kategoria Nazwa
77000000-0 Ustugi rolnicze, lesne, ogrodnicze, hydroponiczne
i pszczelarskie
77300000-3 Ustugi ogrodnicze
77310000-6 Ustugi sadzenia roslin oraz utrzymania terendw
zielonych
2. MATERIALY

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujgce
charakterystyki:

ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci,

ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze byc
zagruzowana, przero$nieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkdw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer
normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne”

4. TRANSPORT
Transport materiatéw do wykonania nasadzenh

Transport materiatdéw do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani
tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA TRAWNIKOW
Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z tfrawnikami sg nastepujgce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by<¢ obnizony w stosunku

do gazondw lub kraweznikdw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i

kompost (ok. 2 do 3 cm),przy zaktadaniu trawnikdw na gruncie rodzimym kraweznik powinien

znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem, teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany, ziemia

urodzajna powinna by¢ rozécielona rowng warstwqg i wymieszana z kompostem, nawozami

mineralnymi oraz starannie wyréwnana, przed siewem nasion tfrawy ziemie nalezy watowad
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watem gtadkim, a potem watem - kolczatkq lub zagrabié, siew powinien by¢ dokonany w dni
bezwietrzne, okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia, na terenie
ptaskim nasiona fraw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba, ze ST przewiduje
inaczej, na skarpach nasiona traw wysiewane sq w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba, ze ST
przewiduje inaczej, przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem
kolczatkg, po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu
gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu
podanego w ST.

Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacii frawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywad w takich odstepach czasu, aby wysokos$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna
przyjgé pierwszg potowe pazdziernika), koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacii
powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia i
wysokos$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej frawy, chwasty trwate w pierwszym
okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu nalezy stosowac
z duzqg ostroznosciq i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywacd tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegdlnych porach roku: wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu, od potowy
lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu, ostatnie nawozenie nie
powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

WYMAGANIA DOTYCZACE SADZENIA DRZEW | KRZEWOW

PRZYGOTOWANIE TERENU

Przygotowanie terenu pod sadzone drzewa i krzewy powinno by¢ wykonane wyjgtkowo
doktadnie, poniewaz po ich posadzeniu wszelkie poprawki sg frudnigjsze do wykonania. Przede
wszystkim trzeba usungc¢ wszelkie typowo budowlane zanieczyszczenia gleby, takie jak gruz,
doty lub inne §lady prac budowlanych. Doktadnego usuniecia wymagajq tez wszystkie chwasty
wieloletnie, taki jak: perz, powdj, mniszek, i inne. Nalezy kilka miesiecy przed planowanym
sadzeniem opryskac systemicznym, dolistnym herbicydem Roundoup, ktdry w ciggu 6-8 tygodni
zniszczy wszystkie chwasty wraz z ich podziemnymi czesciami.
Przygotowanie zupetnie S$wiezej, urodzajnej gleby jest konieczne tylko w niektérych
przypadkach. Jest to jednak czynno$¢ pracochtonna. Czasami wystarczy dodatek piasku do
zbyt zwieztej, gliniastej gleby lub dodatek gliny lub odkwaszonego torfu do gleby bardzo
piaszczystej In suchej. Gleby przecietne wymagajq przekopania, co umozliwi szybkie i gtebokie
ukorzenianie sie roslin.

TERMIN SADZENIA

Drzewa i krzewy o lisciach sezonowych nalezy sadzi¢ w okresie bezlistnym — jesienig lub
wczesna wiosna. Termin jesienny jest nieco lepszy do sadzenia od wiosennego, poniewaz
zwykle wtedy okres na ukorzenianie jest dtuzszy niz wiosng. Wiosna czesto nadchodzqg gorqgce
dni, co nie jest wskazane dla ukorzeniajgcych sie roslin.
Drzewa i krzewy iglaste oraz lisciaste zimozielone (bukszpan, cis) nalezy sadzi¢ zaraz po
zakonhczeniu przyrostu, a wiec juz od kohca sierpnia, albo tuz przed rozpoczeciem przyrostu w
kohcu kwietnia. Te krzewy sadzimy zawsze z brytg korzeniowdq.

SADZENIE ROSLIN BEZ BRY+Y KORZENIOWEJ, Z ODKRYTYM KORZENIEM.

Przed posadzeniem nalezy przycig¢ korzenie na okoto 15-20 cm i namoczy¢ je przez
kika godzin w wodzie. Krzewy powinny by¢ tak gteboko posadzone jak rosty w szkdtce.
Korzenie nalezy posypywac rozluzniong, urodzajna gleba, tak, aby gleba wypetnita przestrzenie
miedzy korzeniami. Bardzo wazne jest mocne ucisniecie gleby wkoto sadzonych krzewdw by
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nie mozna byto ich byto z tatwoscig wyciggng¢. Umozliwi to podsigkanie wody z gtebszych
warstw gleby. Po posadzeniu krzewy lisciaste nalezy przycigé na wysoko$¢ okoto 20cm.

SADZENIE ROSLIN Z BRY£A KORZENIOWA

Z brytg ziemi sadzi sie przede wszystkim duze krzewy iglaste lub zimozielone. Rodliny z
brytg powinno sie sadzi¢ tylko jesienig i wiosng, w okresie spoczynku roslin. Miejsce pod krzew
lub drzewo przygotowujemy wykopujgc dot, ktory powinien by¢ okoto dwa razy wiekszy od
bryty korzeniowej. Przenoszgc rosline z bryta nalezy uwazac, aby bryta sie nie rozpadta. Po
posadzeniu roslin nie nalezy mocno ugniata¢ gleby wkoto rosliny, lecz wokét bryty.

SADZENIE ROSLIN UPRAWIANYCH W POJEMNIKACH
Krzewy w pojemnikach sadzimy tak gteboko, aby cata bryta korzeniowa zagtebiona
byta w glebie. Po posadzeniu roslin bardzo wazne jest ich podlanie.

ZABIEGI PIELEGNACYJNE

Do gtéwnych zabiegdw pielegnacyjnych nalezg: nawozenie, podlewanie, ciecie.
W pierwszym roku po posadzeniu nawozimy rosliny stosujgc potowe zalecanej dawki nawozu.
Kazdej nastepnej wiosny dajemy petne nawozenie, uzywajgc nawozu wielosktadnikowego.
Mozna zastosowad nawdz wielosktadnikowy o przedtuzonym dziataniu.
Stosuje sie go raz do roku — wiosnq.
Szczegdlnie intensywnego nawozenia wymagajg zywoptoty strzyzone.
Rosliny nalezy podlewac rzadko i obficie. Nie mozna dopusci¢ do nadmiernego przesuszenia
ro$lin, co doprowadzi¢ moze do ich obumarcia.
Przycinac¢ nalezy rosliny zywoptotowe. Dokonujemy tego dwa razy do roku — wczesna wiosng i
podznym latem (marzec, sierpien-wrzesien).
Nalezy rowniez przycinac gatezie i konary drzew, ktére sg chore, zagrazajq zyciu
przebywajgcym w poblizu drzew ludziom. Kiedy jest to potrzebne mozna réwniez wykonac
ciecia przeswietlajgce korony drzew.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola w czasie wykonywania nasadzenh polega na sprawdzeniu:
oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),
pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,
wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozécielonej ziemi,
ilo$ci rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania fterenu,
zgodnosci sktadu gotowej mieszanki tfraw z ustaleniami dokumentacii projektowe;j,
gestosci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet tfrawy.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq sg jednostki przedmiaru.
8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robdét podano w ST-1.0.0 ,Wymagania ogdlne” .
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci — Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3 PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy
lisciaste

4.  PN-R-67030 Cebule, bulwy, ktgcza i korzenie bulwiaste roslin
ozdobnych

5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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