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Opis techniczny
1 Przedmiot inwestyciji
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kardynata S. Wyszynskiego (droga

gminna nr 107767B) w Szepietowie na odcinku od ul. Gtéwnej do ul. Ogrodowe;j.
Inwestycja realizowana bedzie na podstawie zgtoszenia robdt budowlanych wedtug
ustawy realizowana bedzie wedtug ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r.
[Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tj. Dz. U. z 2023r. poz. 682, 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762,
1890, 1963, 2029].

ZAKRES INWESTYCJI | KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT

Zakres przebudowy drogi obejmuje wykonanie m.in. nastepujgcych robdt:

- roboty przygotowawcze
- roboty rozbiérkowe, w zakresie m. in.: istniejgcych nawierzchni jezdni, rozbiérke
istniejacych kraweznikdw i obrzezy oraz innych elementéw zagospodarowania pasa
drogowego
- roboty ziemne w zakresie ksztattowania korpusu drogowego
- budowe nawierzchni jezdni
- budowe chodnika
- budowe zatok postojowych
- wymiane i regulacje wysokos$ciowa wpustdw ulicznych wraz z przykanalikami do
studni
- budowa kanalizacji deszczowej
- wykonanie elementéw statej organizacji ruchu oraz elementéw bezpieczenstwa
ruchu drogowego
Zakres inwestycji nie obejmuje budowy kanatu technologicznego.
Zarzgdca drogi zwolniony jest z obowigzku budowy kanatu technologicznego na
podstawie art. 39 ust. éba pkt. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2023r. poz 645, 760).

2 Opis stanu istniejgcego

Ulica Kardynata S. Wyszynskiego usytuowana jest w potudniowo-zachodniej czesci
miasta Szepietowo i przebiega w ofoczeniu zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.
Przedmiotowa droga stanowi ulice klasy technicznej L i zapewnia potgczenie pomiedzy
ul. Gtowng (droga krajowa nr 66), a ul. Bolestawa Prusa i petni funkcje dojazdu do
przylegajgcych posesji prywatnych uzytkowanych na cele mieszakaniowe i ustugowe.
Istniejgca droga posiada jezdnie o szerokoSci 6,0m oraz obustronne chodniki o
szeroko$cimin. 1,80m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sq zatoki postojowe oraz zjazdy zwykte

do dziatek prywatnych.
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Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy do wpustéw
ulicznych, a nastepnie do kanalizacji deszczowe;.
Uksztattowanie drogi nie wykazuje znaczgcych spadkdw podtuznych i poprzecznych.
Istniejgce sieci infrastruktury techniczne;j:
- sie¢ teletechniczna
- sie¢ elektroenergetyczna
- sie¢ wodociggowa
-sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacyjna
3 Uwarunkowania formalno-prawne
Na obszarze zamierzenia budowlanego obowiqzujg nastepujgce miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego:
[1] Uchwata nr XXXVI1/222/10 Rady Miejskiej w Szepietowie z dnia 28 czerwca 2010r. w
sprawie miejscowego planu  zagospodarowania przestrzennego czeSci miasta
Szepietowa w rejonie ulic Gtéwnej, Kard. Stefana Wyszynskiego i Ogrodowe;.
Projektowane zamierzenie budowlane usytuowane jest w wiekszosci na obszarze
planu oznaczonym symbolem 6KD-L.
W obszarze pétnocnej czedci wlotu projektowanego skrzyzowania z ul. Ogrodowqg

nie obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

4 Opis rozwigzan projektowych

4.1 Parametry techniczne drég
Droga gminna nr 107767B- ul. Kard. Stefana Wyszynskiego

klasa techniczna -L

predkos¢ projektowa - Vp=30km/h (na terenie zabudowy)
szerokos¢ jezdni - 6.00m

szeroko$¢ pasa ruchu - 3.00m

szeroko$¢ chodnika - min. 1.80m

4.2 Rozwigzanie sytuacyjno-wysokosciowe
Zakres inwestycji obejmuje przebudowe ulicy Kardynata Stefana Wyszynskiego w
Szepietowie na odcinku od ul. Gtéwnej do ul. Ogrodowe;.
W ramach inwestyciji zaprojektowano droge gminng klasy L o jezdni szer. 6.0m (2
pasy ruchu szer. 3.0m) oraz obustronne chodniki o szeroko$ci min. 1.80m.

W ramach przebudowy drogi zmianie nie ulega geometria istniejgcej ulicy.
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Geometria [skrzyZowo\nio z ul. Ogrodowa pozostaje bez zmian wzgledem stanu //[z

zem [KP1]:

istniejgcego. Skrzyzowanie z ul. Gtéwng nie jest objete projektem.
Zgodnie z warunkami zarzgdcy drogi jako pojazd miarodajny dla skrzyzowania z ul.
Ogrodowqg przyjeto pojazd osobowy z zachowaniem zapewnienia warunkowej
przejezdnosci pojazdu miarodajnego - pojazd komunalny i pojazd ciezarowy z
naczepq.
Wzdtuz drogi zaprojekfowano zjazdy zwykte do dziatek uzytkowanych na cele
mieszkaniowe i ustugowe.
W centralnym odcinku drogi usytuowane zostaty zatoki postojowe dla samochoddéw
osobowych.
W obszarze zatoki postojowej po potudniowe; stronie drogi przewiduje sie wyznaczenie
dwdch miejsc dla pojazddw osdb niepetnosprawnych — stanowiska o wymiarach
3,6x5,0m.

4.3 Konstrukcja nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

Tabela 1 Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2 — ul. Kard. Stefana Wyszynskiego
. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Warstwa $cieralna AC 118 4
2 Warstwa wigzgca AC16W 8
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozzo (0/31,5mm) 22
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 30
Tabela 2 Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej KR1 —typ 1
. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Warstwa $cieralna AC 118 4
2 Warstwa wigzgca AC16W 5
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozzo (0/31,5mm) 20
4 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 25
Tabela 3 Konstrukcja nawierzchni zatoki postojowej KR1 —typ 2
. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Warstwa $cieralna AC 118 4
2 Warstwa wyréwnawcza ACT16W >4cm
Istniejgca nawierzchnia -
Tabela 4 Konstrukcja nawierzchni chodnikéw
. Grubosé
L.p. | Rodzaj warstwy [cm]
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
4 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozzo (0/31,5mm) 15
5 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 10
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Tabela 5 Konstrukcja nawierzchni zjazdéw
L.p. | Rodzaj warstwy Gr[l;l::]éé
1 Kostka betonowa 8
2 Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4
3 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Csozzo (0/31,5mm) 20
4 Ulepszone podtoze z mieszanki zwigzanej cementem C1.5/2 20

Parametry warstw bitumicznych nalezy przyja¢ zgodnie z WT-2 2014 Mieszanki mineralno-
asfalfowe - Wymagania techniczne.

Parametry warstw konstrukcyjnych  z mieszanki  niezwigzanej powinny spetniac
wymagania ,,WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drég krajowych”.

Parametry warstw konstrukcyjnych z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
powinny spetnia¢ wymagania ,,WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym

do drég krajowych”.

Jako ograniczniki nawierzchni jezdni drég nalezy stosowac krawezniki betonowe
20x30cm, 15x30cm, 20/22cm oraz oporniki betonowe 12x25cm na tawie betonowej z
oporem (C12/15). Jako ograniczniki nawierzchni chodnikdw nalezy stosowac obrzeza

betonowe 8x30cm na tawie betonowejz oporem (C12/15).

W miejscu wykonywania robdt w zakresie sieci uzbrojenia terenu pod istniejacq zatokg
postojowq nalezy odtworzy¢ konstrukcje nawierzchni bitumicznej o parametrach
okreslonych w tablicy nr 2.

Na styku z istniejgcg nawierzchnig 1j. na wlocie ul. Gtéwnej i ul. Ogrodowej nalezy
wykona¢ frezowanie istniejgcej nawierzchni na ér. gr. 4cm. Frezowanie nalezy wykonac
na petnej szerokosci jezdni na dtugosci min. 0.5m w gtgb istniejgcej nawierzchni. Na
styku, na powierzchni projektowanej warstwy wigzqcej i istniejgcej nawierzchni po
frezowaniu nalezy wbudowad pas szer. min. 1.0m geosiatki do nawierzchni bitumicznych

oraz wykona¢ nowq warstwe $cieralna na potgczeniu.

Kolorystyke oraz wzér utozenia kostki na nawierzchni zjazdéw, chodnikéw oraz innych
elementéw drogi wykonywanych z kostki betonowej nalezy uzgodnié z Inwestorem
przed rozpoczeciem robét brukarskich.

Szczegdty wykonania konstrukcji nawierzchni oraz innych elementéw przekroju

drogowego przedstawiono w czesci rysunkowej.
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4.4 Zjazdy

W zwigzku z planowang inwestycjqg przewidziano przebudowe istniejgcych zjazddw.

Parametry techniczne zjazddw

a) zjazdy zwykte

Szerokos¢ zjazdu - min. 4.50m
Skosy -2:2
tuki wyokrgglajace - min. R=6.00m

4.5 Odwodnienie

Wody opadowe i roztopowe z drogi gminnej sptywaty bedq zgodnie ze stanem
obecnym za pomocq odpowiednich spadkdw podtuznych i poprzecznych do wpustdw
ulicznych, a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

W ramach inwestycji nalezy wykona¢ remont istniejgcych wpustéw deszczowych wraz
z przykanalikami do studni kanalizacyjnych.

W miejscu istniejgcych wpustédw nalezy wbudowac studzienki osadnikowe o $rednicy
wewnetrznej @500mm, wykonane z betonowych elementédw prefabrykowanych z
betonu C35/45 wodoszczelnego W8. Wpusty wyposazyE w osadniki o gtebokosci min.
h=0,80m. Wpusty nalezy wyposazone w prefabrykowane pierécienie odciqzajace i ruszty

zeliwne typu ciezkiego klasy D 400.

Przestrzeh pomiedzy betonowym pierScieniem odcigzajgcym a zewnetrzng
powierzchniq wpustu nalezy wypetic sznurem, kitem asfaltowym lub innym elastycznym
materiatem  uszczelnicjgcym. PierScienie odcigzajgce nalezy posadowi¢ na
zageszczonej podsypce piaskowo-cementowej. Wszystkie przejScia rurociqgdw przez
betonowe $ciany wpustdw nalezy wykonac jako szczelne przy uzyciu tulei systemowych

do przej§¢ szczelnych przeznaczonych do montazu rur z PP wg zalecenh producenta

montowanych w trakcie produkcji prefabrykatu.

PierScienie odcigzajgce nalezy posadowi¢ na zageszczonej podsypce piaskowo-
cementowe;.
Przykanaliki od wpustdw do studni kanalizacyjnych nalezy wykona¢ z rur PP
strukturalnych, dwusciennych o sztywnodci obwodowej min. SN12. Podtgczenie
przykanalikéw do studni nalezy wykona¢ poprzez przejécie szczelne.

4.6 Istniejgca infrastruktura techniczna

Na terenie objetym inwestycjg wystepujg nastepujgce sieci infrastruktury
technicznej:
- sie¢ teletechniczna

- sie¢ elektroenergetyczna
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- sie¢ wodociggowa
-sie¢ gazowa
- sie¢ kanalizacyjna
Projektowana przebudowa obejmuje zasadniczo wykonanie nowych konstrukcji
nawierzchni istniejgcych jezdni, chodnikéw, zjazddw i zatok postojowych. Rozwigzanie
wysokosciowe drogi oraz innych jej elementdw nie ulega istotnej zmianie.
Przedmiotowa inwestycja nie koliduje z istniejgcymi sieciami uzbrojenia podziemnego.
Obecnoic¢ sieci technicznych zostata stwierdzona na podstawie danych dostepnych w
panstwowym zasobie geodezyjnym. Roboty w rejonie istniejgcych sieci podziemnych
nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznosciq, w bezposredniej bliskosci urzgdzen prace
prowadzi¢ recznie.
W ramach inwestycji nalezy wykona¢ regulacje wysokosciowqg do projektowanego
poziomu terenu istniejgcych wtazéw i pokryw studni kanalizacyjnych, zasuw
wodociggowych, oraz innej armatury powierzchniowej sieci uzbrojenia terenu.
Dodatkowo w przypadku stwierdzenia w toku wykonywanych robét kabli elektrycznych
i telekomunikacyjnych przechodzgcych pod jezdniq poprzecznie, ktére nie sq obecnie
zabezpieczone rurami ostonowymi, nalezy wykonac ich zabezpieczenie pod drogg
istniejacych rurami ostonowymi. Istniejgce kable usytuowane pod konstrukcjg drogi
nalezy zabezpieczy< rurami ostonowymi dzielonymi o srednicy min. 160mm (SN12). Na
zakonczeniach rury nalezy wykona¢ uszczelnienie piankg poliuretanowq wolnej
przestrzeni w rurze.

4.7 Roboty rozbiérkowe

W ramach inwestycji przewiduje sie wykonanie rozbidrki istniejgcych nawierzchni
utwardzonych wraz z opornikami nawierzchni.

Teren po wykonaniu robét rozbidrkowych nalezy uporzadkowaé. Doty po wykopach
nalezy wypetni¢ gruntem nasypowym wg PN-S-02205 i zagesci¢. W zakresie utylizacii
odpaddw z rozbidrki nalezy stosowaé obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegdolnosci
przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

Nie wyklucza sie mozliwosci wystepowania innych obiektdw niz wskazane na planie
sytuacyjnym jak np. niewidoczne na powierzchni terenu pozostatosci obiektdw,
zawalone przepusty na rowach przydroznych itp. W przypadku stwierdzenia w foku
wykonywania robdt kolizji z istniejgcymi elementami zagospodarowania terenu, nalezy
o tym fakcie poinformowac¢ Inwestora oraz przedstawi¢ do akceptacji sposdb
postepowania w zakresie ewentualnej rozbidrki obiektu.

4.8 Roboty ziemne
Roboty ziemne w ramach inwestycji obejmujg wykopy i nasypy pod projektowany

korpus drogowy.
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W przypadku stwierdzenia w podtozu gruntéw organicznych lub stabonosnych, nalezy
wykona¢ wymiane gruntdw lub zastosowaé inne metody wzmocnienia stabego
podtoza. O fakcie stwierdzenia w podtozu projektowanych nawierzchni gruntow
organicznych lub stabonosnych nalezy poinformowac Inwestora i projektanta, w celu
ustalenia szczegdtdéw zwigzanych z ewentualnym wzmocnieniem podtoza.
Dopuszcza sie wznoszenie nasypdw oraz zasypywania wykopdw wytgcznie z gruntéw i
materiatdw przydatnych do tego celu tzn. takich, ktére spetnicjg szczegdtowe
wymagania PN-S-02205 (dla ktérych stwierdzona zostata ich przydatno$¢ do
zastosowania).

4.9 Stata organizacja ruchu oraz urzqgdzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
W ramach inwestycji przewiduje sie zmiane istniejgcej organizacji ruchu oraz wykonanie
oznakowania pionowego i poziomego.
Usytuowanie znakdw poziomych i pionowych zostato uwzglednione w projekcie statej

organizaciji ruchu.

4.10 Zielen drogowa
W ramach inwestycji przewidziono wykonanie ptaskich powierzchni zielonych
(trawnikdw) w obszarze istniejgcego pasa drogowego. Trawniki nalezy wykonaé poprzez

naniesieni warstwy ziemi urodzajnej oraz obsianie mieszankqg fraw.

5 Ogdlne warunki wykonania robét
Szczegdtowe warunki  wykonania robdt okreSla projekt wykonawczy dla

przedmiotowego zadania oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt
budowlanych.

Kolejnos¢ robdt powinna zostaé okreslona przez Wykonawce prac budowlanych w
sposdb umotzliwiajgcy ciggte korzystanie z istniejgcej drogi, w szczegdInosci
zapewnidjgc dojazd do istniejgcych poses;ji.

Roboty w granicach paséw drogowych powinny byé prowadzone na podstawie
zatwierdzonego projektu czasowej organizacji ruchu.

Wszystkie uzyte materiaty powinny posiada¢ odpowiednie aktualne Aprobaty
Techniczne, certyfikaty lub inne dokumenty stwierdzajgce ich przydatno$¢ do
wykorzystania w budowlach komunikacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

W  obszarze projektowanych konstrukcji nawierzchni nalezy  wyregulowaé
wysokoéciowo do projektowanego poziomu wtazy studni kanalizacyjnych, zasuw
wodociggowych i hydrantdéw, zasuw gazowych oraz innej armatury powierzchniowej

urzqdzen sieci uzbrojenia terenu.

KPK-PROJEKT 9



Projekt wykonawczy

CZESC RYSUNKOWA

SPIS RYSUNKOW
L.p. Rys Lliczba Tytut Branza Strona
nr arkuszy
PROJEKT WYKONAWCZY
Tom 1 Uktad drogowy
1 1 1 Plan sytuacyjny DROGOWA 11
2 2 1 Przekroje normalne DROGOWA 12
3 3 1 Profil podtuzny DROGOWA 13
4 4 1 Szczegdty konstrukcyjne DROGOWA 14
5 5 1 Szczegdbty wykonania zjozddw DROGOWA 15
6 6 ) Plan warstwicowy w miejscach DROGOWA 16
charakterystycznych
7 7 1 Szczegdty wykonania wpustdw ulicznych DROGOWA 17
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