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Opis techniczny

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kardynata S. Wyszyhskiego (droga gminna
nr 107767B) w Szepietowie na odcinku od ul. Gtdwnej do ul. Ogrodowe.

2 Materiaty i dane wyjsciowe stanowigce podstawe do projektowania

e Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

e Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administraciji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych. - Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).

e Uzgodnienia z zarzgdcqg drogi

e Umowa z inwestorem

3 Charakterystyka drogi

3.1 Opis stanu istniejgcego

Ulica Kardynata S. Wyszynskiego usytuowana jest w potudniowo-zachodniej cze$ci miasta
Szepietowo i przebiega w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej i ustugowe;.

Przedmiotowa droga stanowi ulice klasy technicznej L i zapewnia potgczenie pomiedzy
ul. Gtéwng (droga krajowa nr 66), a ul. Bolestawa Prusa i petni funkcje dojazdu do
przylegajgcych posesji prywatnych uzytkowanych na cele mieszakaniowe i ustugowe.
Istniejgca droga posiada jezdnie o szerokosci 6,0m oraz obustronne chodniki o szerokosci
min. 1,80m. Wzdtuz drogi zlokalizowane sq zatoki postojowe oraz zjazdy zwykte do dziatek
prywatnych.

Odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw powierzchniowy do wpustow

ulicznych, a nastepnie do kanalizacji deszczowe;.

3.2 Charakterystyka ruchu na drodze
Ulica Kardynata Stefana Wyszynskiego jest drogg gminng nr 107767B (klasa techniczna L) i
usytuowana jest w potudniowo-zachodniej czesci miasta. Ulica stanowi droge tgczgcq ul.

Gtowng z ul. Bolestawa Prusa.
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Ulica usytuowana jest zasadniczo w ofoczeniu terendw o zabudowie mieszkaniowe;j i
ustugowej. Natezenie ruchu na ulicy Kard. S. Wyszynskiego jest nieduze, a w strukturze
rodzajowej ruchu dominujg pojazdy osobowe. Na drodze nie odbywa sie ruch tranzytowy

i komunikacji miejskiej.

4 Projektowane znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu

4.1 . Opis projektowanej statej organizaciji ruchu

Projektowana stata organizacja ruchu obejmuje wprowadzenie oznakowania poziomego
w zakresie wyznaczenia przejscia dla pieszych przez wlot ul. Kardynata S. Wyszynskiego na
skrzyzowaniu z ul. Ogrodowq oraz oznakowanie miejsc postojowych.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ odtworzenie istniejgcego oznakowania poziomego na
remontowanej warstwie $cieralnej drogi.

Oznakowanie odtwarzane w ramach wlotu na skrzyzowaniu z ul. Gtéwng nalezy wykonac
joko grubowarstwowe, oznakowanie na pozostate] czeSci drogi gminnej jako

cienkowarstwowe.

4.2 Projektowane znaki pionowe

Wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie, rozmiar i parametry folii
odblaskowej powinny spetniac warunki okreSlone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegodtowych warunkdw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich
umieszczania na drogach. (Dz U Nr 220/2003).
Inaki pionowe nalezy wykonac o wielkosci matej, za wyjatkiem znakdéw B-20 i A-7, ktdre
nalezy wykonac¢ o wielkosci sredniej. Do znakdw nalezy stosowac folie typu 1, oprocz
znakdw A-7, B-20, do ktdrych nalezy stosowac folie typu 2.

Szczegdbtowe usytuowanie znakdw pionowych przedstawiono na rysunku nr 2.

4.3 Projektowane znaki poziome

Oznakowanie poziome (w tym wtasciwosci materiatdéw, widzialno$c, wspodtczynnik
odblaskowosci itp.) i ich usytuowanie powinny spetnia¢ warunki okreSlone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw  technicznych dla  znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach. (Dz U Nr
220/2003).
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Szczegoty dotyczgce oznakowania poziomego przedstawiono na planie sytuacyjnym —

rys. nr2.

5 Zatozenia wykonawcze

Organizacja ruchu powinna zosta¢ wdrozona przy szczegdlnym uwzglednieniu ponizszych

zalecen:

a)

b)

c)

d)

f)

przed przystgpieniem do wykonywania robdt nalezy wystgpi¢ do zarzgdcy
przedmiotowej drogi o zgode na zajecie pasa drogowego.

pojazdy i sprzet specjalistyczny poruszajgcy sie po drodze lub pracujgcy przy
drodze winien posiadac uruchamiane sprawnie dziatajgce lampy btyskowe.
pracownicy zatrudnieni przy oznakowanych robotach powinni by¢ ubrani w odziez
robocza z elementami ostrzegawczymi odblaskowymi.

pokazane na rysunku i schemacie znaki oraz urzgdzenia bezpieczenstwa ruchu
nalezy wstawiac w miejscach gdzie bedqg dobrze widoczne i same nie bedg
ograniczaty widocznosci.

lokalizacje znakdw i tablic podana na planach sytuacyjnych nalezy traktowac jako
orientacyjng z tolerancja praktycznego przesuniecia rzedu kilku metrow.

cato$¢ organizacji ruchu (wszystkie projektowane znaki oraz ich usytuowanie,
rozmiar i parametry folii odblaskowej itp.) powinna spetnia¢ warunki okreSlone w
Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz
urzqgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na

drogach. (Dz U Nr 220/2003) oraz niniejszego projektu

6 Przewidywany okres wprowadzenia projektowanej organizacji ruchu

Przewiduije sie, ze projektowana stata organizacja ruchu zostanie wprowadzona do kohca

2024.



Projekt Statej Organizacji Ruchu

KPK-PROJEKT

Czes¢ rysunkowa

SPIS RYSUNKOW

Liczba
L.p | Rysnr arkuszy Tytut
1 Plan orientacyjny
2. 2 1 Plan sytuacyjny




