D -05.03.08

NAWIERZCHNIA POTROJNIE POWIERZCHNIOWO UTRWALANA
1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT STWIOR
Przedmiotem niniejszej STWiOR s3 wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru roboét drogowych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA STWIOR
REMONT DROGI POWIATOWEJ NR 31237
NA ODCINKU NOWIELICE-GORZYStAW Dt. OKOtO 3,2KM

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH STWIOR
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
potrdjnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni jezdni i zjazddw grysami kamiennymi frakcji 8/11mm, 5/8 mm
i2/5 mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Potrdjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni
Potréjne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym
polegajgcym na kolejnym roztozeniu:

— - warstwy lepiszcza,

- warstwy kruszywa grubego,

- drugiej warstwy lepiszcza,

— -drugiej warstwy kruszywa drobnego,

- trzeciej warstwy lepiszcza,

- trzeciej warstwy kruszywa drobniejszego.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa
Lepiszcze bitumiczne w postaci zawiesiny rozproszonego asfaltu w wodzie, otrzymane przez mechaniczne
wymieszanie asfaltu z wodg, przy jednoczesnym zastosowaniu emulgatora kationowego.

1.4.3. Pozostate okredlenia
Pozostate okresdlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST WO-00. ,, Wymagania ogdlne” pkt 1.4..

2. MATERIALY

2.1. KRUSZYWA

2.1.1. Wymagania dotyczgce kruszyw

Do wykonania potrdjnego powierzchniowego utrwalenia nalezy zastosowac kruszywa frakcji:
— -8/11 mm, warstwa pierwsza,
— -5/8 mm, warstwa druga,
— -2/5mm, warstwa trzecia,

Kruszywa winny spetnia¢ wymagania wedtug PN-EN 933-1, dla KR1- KR2

2.1.2. Sktadowanie kruszyw

Wykonawca zapewni sktadowanie kruszyw na sktadowiskach zlokalizowanych jak najblizej wykonywanego
odcinka powierzchniowego utrwalenia. Podtoze sktadowiska powinno by¢ réwne, dobrze odwodnione, czyste, o
twardej powierzchni zabezpieczajacej przed zanieczyszczeniem kruszywa w czasie jego sktadowania i poboru.

2.2. LEPISZCZA

2.2.1. Wymagania dla lepiszczy

Do powierzchniowego utrwalenia nalezy zastosowac kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane
polimerami. Indeks rozpadu

emulsji powinien by¢ taki, aby ulegata ona szybkiemu rozpadowi na podfozu i w kontakcie z kruszywem.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane powinny spetnia¢ wymagania nizej wymienionych norm:

PN-EN 13075-1 ( dot. indeksu rozpadu )

PN-EN 1428 ( dot. zawartosci lepiszcza )

PN-EN 12846 ( dot. czasu wyptywu )



PN-EN 1429 ( dot. trwatosci magazynowania)
PN-EN 12847 ( dot. sedymentacji )
PN-EN 13614 + WT-3 ( dot. adhezji )

2.2.2. Sktadowanie lepiszczy

Do sktadowania lepiszczy Wykonawca uzyje cystern, pojemnikéw, zbiornikéw lub beczek, ktére powinny by¢
czyste i nie powinny zawierac resztek innych lepiszczy.

Przy przechowywaniu asfaltowej emulsji Wykonawca jest zobowigzany przestrzega¢ nastepujacych zasad:
— - czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 m-cy od daty jej wyprodukowania,
— -temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz +5°C..

3. SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. RODZAJ SPRZETU
Wykonawca przystepujacy do wykonania powierzchniowego utrwalenia powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— - szczotek mechanicznych - do oczyszczania nawierzchni,
— - kombajn do powierzchniowego utrwalenia z elektronicznym dozowaniem ilosci rozktadanej emulsji i grysow,
— - walcéw drogowych - do przywatowania roztozonego kruszywa,
— - komplet oznakowania pionowego.

3.3. WYMAGANIA DLA SPRZETU

3.3.1. Szczotki mechaniczne

Zaleca sie stosowanie urzgdzen dwuszczotkowych, w skfad ktérych wchodzi szczotka wykonana z twardych
elementdw czyszczacych, stuzgca do zdrapywania i usuwania zanieczyszczen, oraz szczotka miekka stuzaca do
zamiatania i usuwania niezwigzanych ziaren kruszywa. Ze wzgledu na duze pylenie powstajagce w procesie
czyszczenia, szczotki powinny by¢ wyposazone w urzgdzenie pochtaniajgce pyty oraz umozliwiajgce czyszczenie
powierzchni na sucho i na mokro.

3.3.2. Kombajn do powierzchniowego utrwalania

Wykonawca robét jest zobowigzany do uzycia takiego sprzetu, ktory posiada elektroniczne dozowanie ilosci
rozktadanej emulsji i kruszywa, oraz powinien by¢ wyposazony w urzgdzenia pomiarowo — kontrolne pozwalajgce na
sprawdzenie i regulowanie parametrow takich jak np. temperatury rozktadanego lepiszcza.

3.3.3. Walce drogowe

Specyfikacja techniczna

Do przywatowania kruszywa Wykonawca uzyje walcéw ogumionych wyposazonych w opony o gtadkim
biezniku, oraz lekkich walcéw statycznych o stalowych pancerzach, pod warunkiem, ze nie bedg one powodowaty
miazdzenia ziaren kruszywa.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. TRANSPORT KRUSZYWA
Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami (asortymentami) i nadmiernym zawilgoceniem.

4.3. TRANSPORT LEPISZCZY
Cysterny samochodowe uzywane do przewozu emulsji powinny by¢ podzielone przegrodami na komory o
pojemnosci nie wiekszej niz 3 m3, a kazda przegroda powinna miec¢ wykroje przy dnie, aby mozliwy byt przeptyw
emulsji miedzy komorami..

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.



5.2. ZAtOZENIA OGOLNE
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni jest zabiegiem utrzymaniowym, ktdéry pozwala na uszczelnienie
istniejagcej nawierzchni, zapewnia dobre wtasciwosci przeciwposlizgowe warstwy $cieralnej, natomiast nie wptywa na
poprawe jej nos$nosci i réwnosci.
Nawierzchnia, na ktérej ma by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, powinna by¢ wyremontowana,
posiadac¢ wtasciwy profil podtuzny i poprzeczny oraz powierzchnie charakteryzujaca sie duzg jednorodnoscia pod
wzgledem twardosci i tekstury.

5.3. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT
Powierzchniowe utrwalenie mozna wykonywaé w okresie, gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza od
+10°C. Nie dopuszcza si e przystgpienia do robdt podczas opaddéw atmosferycznych.

5.4. OCZYSZCZENIE ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI
Przed przystapieniem do rozktadania lepiszcza, nawierzchnia powinna by¢ doktadnie oczyszczona za pomoca
sprzetu mechanicznego spetniajgcego wymagania wg pkt 3.

5.5. OZNAKOWANIE ROBOT
Ze wzgledu na specyfike robdt przy wykonywaniu powierzchniowego utrwalenia nawierzchni, Wykonawca w
sposéb szczegdlny jest zobowigzany do przestrzegania zasad zachowania bezpieczenstwa ruchu drogowego w czasie
prowadzenia robét. Znaki powinny by¢ odblaskowe, czyste i w razie potrzeby czyszczone, odnawiane lub wymieniane
na nowe. Ruch drogowy odbywajacy sie po wstepnie zageszczonym powierzchniowym utrwaleniu sprzyja
utwardzeniu ziaren kruszywa pod warunkiem, ze predkos$¢ ruchu bedzie ograniczona od 30 do 40 km/h.

5.6. ROZKLADANIE LEPISZCZA
Lepiszcze rozktadaé w ilosci 1,6 — 1,8 kg/m2. Rozktadana emulsja asfaltowa powinna posiadac¢ temperature
od 65 do 70°C. Jezeli powierzchniowe utrwalenie jest wykonywane na potowie jezdni, to ztgcze srodkowe przy
drogiej warstwie powinno by¢ przesuniete od 15 do 30 cm.

5.7. ROZKtADANIE KRUSZYWA
Kruszywo powinno by¢ rozktadane réwnomierng warstwg, na swiezo roztozonej warstwie lepiszcza, za
pomocg rozsypywarki kruszywa.

5.8. WALOWANIE
Bezposrednio po roztozeniu kruszywa, ale nie pdiniej niz po 5 minutach nalezy przystapi¢ do jego
wafowania.
Dla uzyskania wtasciwego przywatowania mozna przyjac co najmniej 5-krotne przejscie walca ogumionego w
tym samym miejscu przy stosunkowo duzej predkosci od 8 do 10 km/h.

5.9. ODDANIE NAWIERZCHNI DO RUCHU
Na swiezo wykonanym odcinku powierzchniowego utrwalenia szybkosé ruchu nalezy ograniczy¢ od 30 do 40
km/h. Dtugos¢ okresu w ktorym nawierzchnia powinna by¢ chroniona zalezy od istniejgcych warunkdéw. Moze to by¢
kilka godzin - jezeli pogoda jest sucha i gorgca, albo jeden lub kilka dni w przypadku pogody wilgotnej lub chtodnej.
Na ogdt dobre zwigzanie ziaren kruszywa uzyskuje sie w czasie od 24 do 48 godzin..

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. APROBATA TECHNICZNA
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajgcemu aprobaty technicznej na wykorzystywane
materiaty.

6.3. BADANIA W CZASIE ROBOT

6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania powierzchniowego utrwalenia
podano ponizej.

Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Czestotliwosc i min. ilos¢ badan

Badanie wtasciwosci kruszywa dla kazdej partii kruszywa

Badanie emuls;ji dla kazdej dostawy

Sprawdzenie stanu czystosci nawierzchni w sposdb ciggty

Sprawdzenie dozowania lepiszcza w przypadku watpliwosci

Sprawdzenie dozowania kruszywa w przypadku watpliwosci

Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni codziennie przed rozpoczeciem robot

Sprawdzenie temperatury lepiszcza minimum 3 razy na zmiane roboczg

Pomiary szerokosci powierzchniowego utrwalenia w 10 miejscach na 1 km
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6.3.2. Sprawdzenie stanu czystosci nawierzchni

W trakcie prowadzonych prac Wykonawca powinien sprawdzac stan powierzchni nawierzchni, na ktérej ma
by¢ wykonane powierzchniowe utrwalenie, zgodnie z pkt. 5.1. oraz jej oczyszczenie, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w pkt. 5.3.

6.3.3. Sprawdzenie dozowania lepiszcza i kruszywa
Dozowanie ilosci lepiszcza i kruszywa nalezy wykonac jak badania testowe, w przypadkach watpliwych.

6.3.4. Sprawdzenie temperatury otoczenia i nawierzchni
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia codziennych pomiaréw temperatury otoczenia i nawierzchni
co do zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.2.

6.3.5. Sprawdzenie temperatury lepiszcza
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia statych pomiaréw temperatury lepiszcza, co do zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5.

6.4. BADANIA DOTYCZACE CECH GEOMETRYCZNYCH

6.4.1. Szeroko$¢ nawierzchni
Po zakoriczeniu robét Wykonawca w obecnosci Inzyniera dokonuje pomiaru szerokosci powierzchniowego
utrwalenia z doktadnoscia do + 1 cm. Szerokos¢ nie powinna sie rézni¢ od zatozonej wiecej niz o + 5 cm,

6.4.2. Réwnos¢ nawierzchni

Jezeli po wykonaniu robdt przygotowawczych przed powierzchniowym utrwaleniem, na istniejacej
powierzchni dokonano pomiaréw réwnosci, to po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia pomiary takie nalezy
wykonaé w tych samych miejscach i wedtug tej samej metody. Wyniki pomiaréw réwnosci nie powinny by¢ gorsze od
wynikéw uzyskanych przed wykonaniem robét,

6.4.3. Ocena wygladu zewnetrznego

Powierzchniowe utrwalenie powinno charakteryzowa¢ sie jednorodnym wyglagdem zewnetrznym.
Powierzchnia jezdni powinna by¢ réwnomiernie pokryta ziarnami kruszywa dobrze osadzonymi w lepiszczu,
tworzgcymi wyrazng grubg makrostrukture. Dopuszcza sie zloty kruszywa rzedu 5%..

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w STWiIOR D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonania potréjnego powierzchniowego utrwalenia.
8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdét podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiOR i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w STWiOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE)

Cena wykonania 1 m? obejmuje:
— - prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— - oznakowanie robdt,
- transport i sktadowanie kruszyw,
— -transport i sktadowanie lepiszczy,
- dostawe i prace sprzetu do robdt,
- przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania powierzchniowego utrwalenia,
— - prace projektowe przy ustaleniu ilosci materiatow,
- potréjnego roztozenie lepiszcza,
- potréjnego roztozenie kruszywa ( 8/11 m, 5/8 mm, 2/5 mm ),
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— - watowanie poszczegdlnych warstw,
— - przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej..

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.NORMY

1. PN-EN-13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach,
lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

10.2.INNE MATERIALY

2. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA - 99 IBDiM — 1999.
3.  WT-1 2010 Kruszywa do mieszanek mineralno — asfaltowych i powierzchniowych utrwalen



