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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 1/1/2020 z dnia 16/01/2020r. zawarta pomiedzy Powiatem Gryfickim —
Zarzagdem Drog Powiatowych reprezentowanym przez:

Dyrektora — Sfawomira Ruszkowskiego

Gtéwnego ksiegowego — Marzenne Spaczyniska,
a pracownig projektowa ,,Pro-Trans” Consulting reprezentowang przez:

Ireneusza Sinice.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznych ,Remontu
nawierzchni drogi powiatowej nr 31237 na odcinku Nowielice - Gorzystaw o dtugosci 3,144km.

Dzieki remontowi parametry techniczne nawierzchni ulegng znacznej poprawie,
w wyniku czego poprawie ulegnie: bezpieczenstwo ruchu drogowego, oraz witasciwosci
techniczno-eksploatacjne.

3. Materiaty wyjsciowe do projektu.

¢ Umowa z inwestorem,

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celdw
projektowych wykonana przez ,Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne KKK”, ul. Adama
Mickiewicza 1, 72-300 Gryfice.

e Opinia Geotechniczna opracowana w listopadzie 2018, przez Laboratorium Drogowe
Szczecin Sp. z 0.0,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430), z pdzniejszymi zmianami

e Ustawazdnia21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086), z pdzniejszymi
zmianami

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) w sprawie szczegdétowych warunkédw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikaminr1 -4
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw
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drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania
na drogach.

e Wytyczne Zamawiajacego.

4. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje remont drogi powiatowej nr 3123Z na odcinku Nowielice
- Gorzystaw o dtugosci ok. 3,144km w technologii :

e Drogiklasy L
e wzmocnhienie istniejgcej konstrukcji jezdni,

e odtworzenie zjazdéw na nieruchomosci przylegte,

5. Stan istniejacy.
5.1. Opis stanu istniejacego.

Obecnie droga powiatowa nr 3123Z na odcinku objetym opracowaniem posiada
nawierzchnie: od poczatku opracowania do km 0+175,00 brukowg o szerokosci okoto 3,0m
na pierwszych 50m tego odcinka z lewej strony usytuowany jest chodnik ktory to pdziniej
przechodzi w $ciezke rowerowg i oddala sie od krawedzi jezdni o okoto 2-2,5m, od tego miejsca
przy krawedzi jezdni biegnie pobocze gruntowe. Po prawej stronie jezdni znajduje sie pobocze
utwardzone kruszywem tamanym o frakcji 0-31,5. W dalszej czesci droga posiada nawierzchnie
bitumiczng o szerokosci okoto 5,0 m. Nawierzchnia jest w bardzo ztym stanie technicznym,
posiada liczne wyboje, wyrwy, oraz spekania siatkowe ktdre grozg niemalze natychmiastowym
jej uszkodzeniem, a nawet destrukcjg. Po obu stronach jezdni znajduje sie pobocze gruntowe
w wielu miejscach zawyzone wzgledem nawierzchni.

Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie (a raczej powinno sie odbywac — poniewaz
zaburzone jest przez zawyzone pobocza) poprzez istniejgce pobocza gruntowej do rowdéw
przydroznych odparowujgco-rozsaczajgcych, oraz czesciowo potgczonych z istniejgcym
systemem melioracyjnym. W km 1+565,00 pod drogg znajduje sie istniejgcy przepust o srednicy
400 mm ktéry nie jest objety opracowaniem.

Po obu stronach drogi rosng drzewa ktére na dzien dzisiejszy nie kolidujg z planowanymi
robotami.

6. Rozwigzanie projektowe.

6.1. Zatozenia techniczne.

e Kategoria drogi: powiatowa
e Kategoria ruchu: KR1
e Predko$é projektowa:
0 poza obszarem zabudowanym Vp =50 km/h
o W obszarze zabudowanym Vp =30 km/h
e Szeroko$¢ jezdni: 5,0m
e Zjazdy dostosowano do szerokosci i ksztattu istniejgcych,

4
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e Odwodnienie: powierzchniowe za posrednictwem poboczy gruntowych do
istniejacych/przeprofilowanych rowodw przydroznych.

e Sposéb osiggniecia zaktadanych (powyiszych) parametréw - wykonanie nowe;j
nawierzchni na istniejgcej konstrukcji drogi.

6.2. Uktad sytuacyjny.

Projektowany uktad sytuacyjny powstat w Scistym dowigzaniu do istniejgcej geometrii,
oraz istniejgcego zagospodarowania terenu. Remontowany odcinek rozpoczyna sie
w miejscowosci Nowielice w miejscu w ktérym konczy sie nawierzchnia bitumiczna skrzyzowania
drogi powiatowej nr 3123Z z drogg wojewddzkg nr 109. Na poczatkowym odcinku
tj. do km 0+170,00 projektuje sie dla przekrdj poétuliczny tj. lewa strona ograniczona jest
kraweznikiem i posiada infrastrukture dla pieszych (chodnik), prawa strona natomiast nie jest
ograniczona kraweznikiem (posiada pobocze gruntowe), oraz pozbawiona jest chodnika. Na tym
odcinku dowigzano droge zaréwno sytuacyjnie, jak i wysoko$ciowo do znajdujgcego sie po lewej
stronie chodnika, oraz wpustéw ulicznych. Na tym odcinku (0+000,00 — 0+170,00) projektuje sie
pozostawienie istniejgcej nawierzchni brukowej szerokosci okoto 3,5m, oraz nawierzchnie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o szerokosci 2,5m (tgczna szerokos$¢ jezdni
na tym odcinku wynosi 6,0m). Na tym i dalszym odcinku drogi projektuje sie jej wzmocnienie
metodg ,w gore” a mianowicie: na istniejgcej nawierzchni nalez utozyé nowe warstwy
konstrukcyjne.

Szczegdtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano w czesci graficznej,
rys.nr2.1-2.9

6.3. Rozwigzanie wysokos$ciowe.

Wysokosciowo nalezy prowadzi¢ nowg nawierzchnie w maksymalnym dowigzaniu do
istniejgcej, z zachowaniem minimalnych projektowanych grubosci warstw konstrukcyjnych.
Na odcinku objetym opracowaniem projektuje sie 2% pochylenia poprzeczne
dwustronne (daszkowe).

6.4. Odwodnienie.

Zagospodarowanie wody deszczowej obywac sie bedzie poprzez przebudowane pobocza,
a nastepnie przeprofilowane rowy przydrozne, ktére to beda rozsgczaty wody opadowe
i roztopowe w gruncie, oraz czesciowo odprowadzaty je (jak dotychczas) do istniejgcego sytemu
melioracyjnego.

6.5. Roboty ziemne.

Poza robotami zwigzanymi ze scinkg poboczy, oraz odtworzeniem poboczy gruntowych
(trawiastych) nie przewiduje sie prowadzenia robot ziemnych.

Natozenie humusu i obsianie go mieszkankami traw przewidziano wzdtuz catego
przebudowywanego odcinak (pobocza gruntowe).

6.6. Konstrukcje nawierzchni.

Na podstawie oceny stanu nawierzchni, oraz warunkéw gruntowo-wodnych zaprojektowano
nowa konstrukcje poszczegdlnych elementéw pasa drogowego:
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1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR2 na podtozu o no$nosci G4

Powierzchniowe utrwalenie grysami 2-5mm

Powierzchniowe utrwalenie grysami 5-8mm

Powierzchniowe utrwalenie grysami 8-11mm

Profilowanie istniejgcej nawierzchni mieszankami mineralno-emulsyjnymi na zimno GE
o uziarnieniu 0/16mm
5. Istniejgca nawierzchnia

P wnNe

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
Powierzchniowe utrwalenie grysami 2-5mm
Powierzchniowe utrwalenie grysami 5-8mm
Powierzchniowe utrwalenie grysami 8-11mm

PONEDN

Profilowanie istniejgcej nawierzchni mieszankami mineralno-emulsyjnymi na zimno GE
o uziarnieniu 0/16mm
5. lIstniejgca nawierzchnia

6.7. Rozwigzania dotyczace zieleni

Nie przewiduje sie koniecznosci wycinki drzew i krzewdw. W sporadycznych przypadkach
moze zajs¢ konieczno$¢ dokonania ciec pielegnacyjnych.

7. Zalecenia dotyczgce ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami korzystania
z jego zasobdw okreslonymi w:

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r.
poz. 627;

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o odpadach;

Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy , Prawo ochrony srodowiska, ustawy
o opadach .” Dz.U. nr 100 z 18 wrzes$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74
poz. 686. wraz z pdziniejszymi zmianami przy rozbiérkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drég i ulic, wiekszos¢ odpadéw zdefiniowano w Grupie 17.
W trakcie prowadzenia robdét rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczesnie zaleca sie:

° zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robdt
nawierzchniowych);

° sktadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;
° przekazanie odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) do utylizacji
wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomié nadzér inwestorski i autorski.
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8. Okreslenie obszaru oddzialywania projektowanego
obiektu budowlanego — droga powiatowa:

8.1.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pézn. zm.),

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013r., poz. 21),

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014r., poz. 1446),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr. 89. poz. 414 z p6ézn. zm.)

Informacja o obszarze oddziatywania

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu budowlanego — drogi powiatowej
zamknie sie w granicach dziatek objetych opracowaniem do ktérej Inwestor posiada tytut
prawny. Projektowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie nieruchomosci i zlokalizowane
na nich obiekty. Inwestycja nie spowoduje pogorszenia warunkéw uzytkowania istniejgcych
obiektéw oraz ograniczenia budowy nowych na sgsiednich dziatkach budowlanych.

Spetnione s warunki wynikajgce z przepiséw szczegdinych t;.

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) Art. 11f ust. 1 pkt 8
lit. g w zw. z art. 11f ust. 2 ustawy

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) Ograniczenia dotyczace zabudowy w otoczeniu
zabytkéw. Zastosowanie moze znalezé np. art. 9, art. 16, art. 17, art. 19
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
z pézn. zmianami) Zastosowanie moze znalez¢ §2i§ 3

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)
art. 35, art. 38, art. 39, art. 43. art. 42

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430) §77,§113 ust. 5i7

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn.
zmianami) art. 5ust. 1

Sporzadzit:

Ireneusz Sinica



