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Jezdnia

w-wa $cieralna - powierzchniowe utrwalenie grysami 2-5mm

w-wa Scieralna - powierzchniowe utrwalenie grysami 5-8mm

w-wa Scieralna - powierzchniowe utrwalenie grysami 8-1imm

wyrownanie istniejacej nawierzchni - mieszanka mineralno-emulsyjng na zimno GE 0-16mm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

®

Zjazdy

w-wa Scieralna - powierzchniowe utrwalenie grysami 2-5mm

w-wa Scieralna - powierzchniowe utrwalenie grysami 5-8mm

wyrdwnanie istniejacej nawierzchni - mieszanka mineralno-emulsyjng na zimno GE 0-16mm

istniejaca nawierzchnia bitumiczna

Pobocze

humus z obsianiem, gr. 10cm
podtoze gruntowe

Wszelkie prawa autorskie zastrzezone i prawnie chronione.
Przedruk materiatéw w czesci lub catosci mozliwy tylko i wytaczenie za zgodg autora.

Inwestor:

Powiat Gryficki

Zarzad Drog Powiatowych
ul. Pitsudskiego 18

72-300 Gryfice

Jednostka projektowa:

"Pro-Trans" Consulting
ul. Wiejsk 9

73-110 Stargard

tel. 601 622 393
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Przedmiot
opracowania:

Remont dr. powiatowej nr 3123Z odcinek Nowielice-Gorzystaw o dtf. 3,2km

Skala: 1:50, Nazwa rysunku: Nrrys.:
Branza: DROGOWA PRZEKROJE NORMALNE 3
Data: 01/2020

Funkcja: Tytut, imig i nazwisko Nr uprawnien | Podpis
Projektant: mgr inz. Ireneusz Sinica ZAP/0180/POOD/10
Sprawdzajacy:

Opracowujacy:
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