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1. OPIS TECHNICZNY

1.1 Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora

Zarzad Drég Powiatowych w Gryficach

ul. Pitsudskiego 18

72-300 Gryfice.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 27 lipca 1999r.
(Dz. U. Nr 66, poz. 748) w sprawie szczegdtowych warunkdéw zarzadzania ruchem,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia
2003 r.) w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw
drogowych oraz urzadzen bezpieczernstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach,
Ustawa ,Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. Nr 62/97
z pbézniejszymi zmianami),
Kopia mapy zasadniczej,
Inwentaryzacja istniejgcego oznakowania pionowego,
Mapy pogladowe,

Uzgodnienia z Inwestorem,

1.2 Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest oznakowanie odcinka drogi powiatowej 3123Z na odcinku

Nowielice-Gorzystaw po zrealizowanej przebudowie.

1.3 Charakterystyka drogi i ruchu.

Przedmiotowa droga potozona jest w Powiecie Gryfickim w Gminie Trzebiatéw

i odchodzi bezposrednio od drogi wojewddzkiej nr 109 w miejscowosci Nowielice. Droga

stuzy jako dojazd do miejscowosci Gorzystaw i dalej do Byczyny, dojazd do sieci drég

gminnych, oraz jako dojazd do potozonych po obu jej stronach posesji potozonych po jej obu

stronach. W chwilo powstawania niniejszej dokumentacji nawierzchnia drogi jest:

na pierwszych 170m z kostki kamiennej rzedowej o szerokosci okoto3,5m

na dalszym odcinku bitumiczna w bardzo ztym stanie o szerokosci okoto 4,8m

na pierwszych 50m po lewej stronie usytuowany jest cigg pieszo-rowerowy z kostki
betonowej drobnowymiarowej o szerokosci 2,0m ktory nastepnie przechodzi
w Sciezke rowerowg o nawierzchni bitumicznej
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e po obu stronach drogi zlokalizowane sg rowy przydrozne i zjazdy publiczne
i indywidualne
e w km 1+565,00 zlokalizowany jest przepust

Ruch na drodze nalezy okresli¢ jako maty, poniewaz przedmiotowa droga obstuguje
jedynie ruch lokalny, tym bardziej ze obstugiwany przez nig obszar mozna scharakteryzowac
jako rolniczy.

1.4 Zagrozenia i utrudnienia podczas prowadzenia prac.

Znaki statej organizacja ruchu zostang ustawione tuz po zakonczeniu robd6t budowlanych
wiec na etapie wprowadzania statej organizacji ruchu nie przewiduje sie zadnych utrudnien
i zagrozen.

1.5 Projektowane oznakowanie pionowe.

Po zrealizowanej przebudowie charakter drogi nie zmieni sie — droga LOKALNA.
Szczegdty ustawienia znakéw przedstawiono w czeSci graficznej niniejszego
opracowania narys. 2.1-2.10

1.6 Projektowane oznakowanie poziome.

Z uwagi na parametry geometryczne przebudowywanej drogi na catej dtugosci
przebudowywanej drogi projektuje sie linie krawedziowe P-7c i P-7d. Linie segregacyjne
projektuje sie tylko w miejscach potencjalnie niebezpiecznych (miejscowos¢ Nowielice
i Gorzystaw, okolice przepustu, zakrety)

Zaprojektowang organizacje ruchu przedstawiono graficznie na rys. 2

1.7 Uwagi koncowe.

Szczegdétowe warunki ustawienia znakéw drogowych w pasie drogowym
przedstawiono w czesci graficznej niniejszego projektu.

Do oznakowania pionowego nalezy zastosowal znaki z grupy ,mate” z folia
odblaskowa typu 1

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ w technologii cienkowarstowej

Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu .......................

Wszystkie znaki, muszg by¢ wykonane przez wykonawce, ktdry posiada znak
bezpieczenstwa ,,B” na swoje wyroby.

opracowat:

mgr inz. Ireneusz Sinica



