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1.1.

CZESC OGOLNA

Nazwa zamowienia

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specytikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru zwigzanych z budowa kanatu technologicznego wzdtuz przebudowywanych
ulic Okreznej, Niepodleglosci i Wesotej w Czyzewie.

1.2.

1.3.

1.4.

Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
1 realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z
budowg kanalizacji teletechnicznej 1 obejmujg :

— budowa studni kablowej SKR-1
— budowa przepustow DVK 110
— budowa kanatu technologicznego KTu i KTp

Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materialow i wykonywanych

robdt oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami Managera
Projektu.

Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze wykonawcy plac budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
1 administracyjnymi, dokumentacj¢ projektowa i specyfikacje techniczng.

Dokumentacja Projektowa a Powykonawcza

W przypadku stwierdzenia istotnych zmian w stosunku do DT, dokonanych podczas
realizacji robot z inicjatywy Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej w catosci obcigzaja
Wykonawcg. Wszelkie zmiany w DP powinny by¢ wprowadzone na pi$mie i
autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany DP powinny by¢ wprowadzane przez
Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w trakcie robdt okaze si¢ konieczne
uzupehienie DP przekazanej przez Inwestora, Projektant w porozumieniu z Wykonawcg
1 Inwestorem wykona brakujace rysunki i uzupehienia.

Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego (mozliwo$¢ dojazdu do
posesji) na terenie budowy, do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robdt. W czasie wykonywania
robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obslugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i1 pieszych oraz ogrodzenia, porecze, znaki
ostrzegawcze 1 wszelkie inne $rodki do ochrony robot a takze wygody spotecznosci.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapoér i znakow,



L.5.

dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Fakt przystgpienia do robot
powodujacych utrudnienie Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem w
sposOb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy jest wlaczony w cen¢ umowy i nie podlega odrebnej
zaptacie.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykonywania rob6t Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisoéw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisy ochrony przeciwpozarowej, tacznie z
utrzymaniem wymaganego sprawnego sprzetu przeciwpozarowego. Materiaty tatwopalne
beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostgpem 0s0b trzecich.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji i urzadzen na powierzchni ziemi 1 za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robot i1 za wszelkie
materiaty oraz urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia realizacji do daty
odbioru koncowego robot.

Stosowanie prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i begdzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespot ciggdéw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona
dla kabli rozdzielczych.



2.2.

2.3.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodow (rur, otwordéw) kanalizacyjnych
stuzacych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilo$ci przewodow (rur,
otworow) w zestawie rozrozniamy kanalizacje jedno- dwu- itd. -otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane mig¢dzy ciagi kanalizacji
kablowej, lub (studnia koncowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,
montazu 1 konserwacji kabli.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
rozdzielczej, nie majaca bezposredniego potaczenia z ciggiem kanalizacji magistralne;.
Wspornik kablowy — wspornik zamocowujacy kabel w studni kablowe;.

Dlugo$¢ trasowa - odlegtos¢ mierzona migdzy dwoma punktami po trasie kabla.

Domiar wzdluzny - dlugos¢ trasowa kabla mierzona od punktu przyjetego umownie za
0.

Domiar poprzeczny - odlegtos¢ trasy kabla od statego, fatwo identyfikowanego

punktu mierzona wzdtuz linii mozliwej do odtworzenia fatwym sposobem (np. wzdhiz
sciany budynku, ogrodzenia itp., lub poprzecznie do §ciany, krawedzi jezdni itp.).

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wiagzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowi¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dlugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt speinia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
elektrochemicznymi, lub przed przepigciami.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytworni lub innym umownym warunkom.

Elementy 7 tworzyw syntetycznych

Do budowy kanalizacji pierwotnej 1 przepustow kablowych stosowac zgodnie

z ZN-96/TP S.A.-004 p. 2.4, ZN-96/TP S.A.-011 p. 3.2.b, oraz ZN-96/TP S.A.-012 pp.
2.1, 4.1 14.3 rury z polichlorku winylu wg ZN-96/TP S.A.-014 o $rednicy 100 (110) mm,
podobne rury gruboscienne polietylenowe wg ZN-96/TP S.A.-018, rury z innych
materiatlow syntetycznych wg ZN-96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016 lub ZN-96/TP
S.A.-017, albo rury stalowe opisane w p. 2.3. Wsporniki kablowe stosowa¢ wg BN-
74/3233-19. Uwaga: o ile gigcie rur promieniem okoto 50 m jest czynnos$ciag prosta, do
wykonania tukéw o promieniach 20 m Iub mniej nalezy uzywac rur gigtych fabrycznie
lub rur polietylenowych, gietkich, karbowanych. Rury sktadane z taczonych odcinkéw
nalezy montowac stosujac zlaczki wg ZN-96/TP S.A.-020. Elementy z tworzyw
syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszona
temperaturg 1 dziataniem sil mechanicznych.

Elementy metalowe

Do budowy studni uzywac ram i pokryw wg BN-73/3233-03, oraz wietrznikow wg BN-
73/3233-02. Do zawieszania wspornikow kablowych w studniach zamocowa¢ pionowe
rury stalowe (kolumny wsporcze) o $rednicy zewngtrznej 30-38 mm. Wlazy wszystkich
studni nalezy zabezpieczy¢ zamkiem z uktadem zasuwowo-ryglowym wg ZN-96/TP
S.A.-023 p. 3.6.1. oraz pokrywa studni kablowej, dodatkowa (wewnetrzng), instalowang
pod pokrywa standardowa, wyposazona w  system zabezpieczajacy studni¢ przed
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ingerencjag o0soOb nieuprawnionych wg ZN-96/TPSA-041. Zbrojenie tawy betonowe;j
wykona¢ z pretow stalowych o $rednicy 2 - 8 mm (mozna uzy¢ gotowej siatki)
uktadanych w 2 poprzecznie ukierunkowanych warstwach w odstepach nie
przekraczajacych 40 $rednic preta.

Materialy budowlane i prefabrykaty

Stosowa¢ cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywat cech wskazujacych na zawilgocenie w czasie transportu lub
sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom
BN-87/6774-04. Zaleca si¢ stosowanie tego piasku na podsypki przy ukladaniu rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wygladem wodzie z
wodociagu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczego6lnosci nie powinna
zawiera¢ zawiesiny.

Prefabrykaty zelbetowe winny spetnia¢ wymogi wg PN- B-19501. Elementy uzyte do
budowy studni (bloczki i ptytki) winny spelnia¢ odpowiednie wymogi wg PN-B-19301
i PN-B-19304.

Prefabrykowane studnie kablowe powinny by¢ wykonane z betonu klasy B 20 zgodnie z
norma PN-88/B-06250. Studnie kablowe 1 jej prefabrykowane elementy moga by¢
skladowane na polu sktadowym nie zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.
Elementy studni powinny by¢ ustawione warstwami na wyréwnanym podtozu, przy czym
poszczeg6lne odmiany nalezy uktada¢ w oddzielnych stosach

Do budowy kanalizacji wtornej i kanatu technologicznego powinny by¢ stosowane rury
wg ZN-96/TPSA-017 z polietylenu RHDPEp o duzej gestosci, nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 1 o wspolczynniku ptynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min. Zewngtrzna
powierzchnia rur powinna by¢ gtadka i wolna od wtracen i1 nieregularnosci. Konce rur
powinny by¢ wygladzone i prostopadte do osi rur. Wewnetrzna powierzchnia rur
powinna by¢ gladka 1 wolna od wtracen poslizgowa. Rury RHDPEp do budowy
kanalizacji wtornej i kanatu technologicznego powinny by¢ koloru czarnego. Jednak w
celu tatwiejszego rozrozniania ciggoéw rur kanalizacji wtornej 1 kanatu technologicznego
dopuszcza si¢ stosowanie w rurach réznobarwnych wyr6znikow. Rury powinny
wytrzyma¢ probe nadci$nieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min. Rury uszczelnione na
obydwu koncach zmontowanego ciagu o dhlugosci 2 km i napetnione sprezonym
powietrzem do nadcisnienia 100 kPa nie powinny wykazywac¢ spadku nadci$nienia o
wigcej niz 10 kPa w ciggu 24 godzin.Granica elastycznosci rur nie powinna by¢ gorsza
niz 15 N/mm2. Wydhuzenie przy rozcigganiu nie powinno by¢ mniejsze niz 350%. Po
ogrzaniu rur do temperatury 1100 C, a nast¢pnie po ochtodzeniu ich do 200 C dlugos¢ ich
nie moze zmieni¢ si¢ o wigcej niz 3 %.Rury polietylenowe powinny spetnia¢ wszystkie
wymagania réwniez po skladowaniu ich przez 4 miesigce na wolnym powietrzu.

Laczenie rur polietylenowych kanalizacji wtornej 1 kanatu technologicznego powinno by¢
wykonane przy uzyciu zlaczek rurowych wg ZN-96/TPSA-020 o wymiarach
dostosowanych do $rednicy rur.Zaleca si¢ stosowanie zigczek rozbieralnych. Ziacza
powinny spelnia¢ warunki szczelno$ci jak dla zmontowanej kanalizacji wtérnej i
posiada¢ wytrzymato$¢ na dziatanie podwyzszonego ci$nienia powietrza (1 MPa)
stosowanego przy réznych metodach pneumatycznego zaciggania kabli.Ztacza powinny
by¢ zbudowane z materiatlu odpornego na agresywne oddzialtywanie gleby oraz
zanieczyszczen statych i ciektych, jakie moga pojawia¢ si¢ w kanalizacji kablowe;.
Elementy konstrukcyjne ztagczy rurowych nie powinny by¢ podatne na starzenie si¢ lub
korozj¢ 1 odpowiada¢ wymaganiom ZN-96/TPSA-020. Powinny one zapewniaé
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szczelno$¢ zlacza w normalnych warunkach uzytkowania kanalizacji wtornej 1
rurociggow kablowych przez caty okres ich eksploatacji.

Do uszczelniania koncow rur kanalizacji wtornej nalezy stosowac uszczelki koncow rur
wg ZN- 96/TPSA-021 o wymiarach dostosowanych do $rednic uszczelnianych rur.
Uszczelnienia powinny uniemozliwi¢ przedostawanie si¢ do ciggéw kanalizacji
wszelkich zanieczyszczen statych i1 ptynnych w normalnych warunkach budowy i
eksploatacji.

Warunki dostawy

Kazdy materiat dostarczony na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrddta.
Pochodzenie materialu 1 jego jako$¢ — okreslona w pelnej charakterystyce
technicznej wykonanej przez producenta podlega zatwierdzeniu przez Managera
Projektu.
Wykonawca powinien:
- dokona¢ uzgodnien z producentem dotyczacych gwarancji 1 jakosci calej
zamawianej partii materiatu,
- dokona¢ uzgodnien dotyczacych rytmiczno$ci dostaw  wynikajacej z
harmonogramu robot,
- zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej
jednorazowo wysytanej partii materialu, zawierajacy nastepujace dane:
a)nazwe 1 adres producenta,
b) date 1 numer kolejny badania,
c¢) oznaczenie wg PN i BN,
d) piecze¢ 1 podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

SPRZET

Sprzet do wykonania robot

Sprzet powinien odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak
1 wytrzymato$ci. Sprzgt powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i powinien by¢
ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich
przeznaczeniem. Maszyny mozna uruchomi¢ dopiero po uprzednim zbadaniu ich stanu
technicznego 1 dziatania. Nalezy je zabezpieczy¢ przed mozliwoscig
uruchomienia przez osoby niepowotane.

Wykonawca przystepujacy do wykonania budowy kanalizacji teletechnicznej winien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn 1 sprz¢tu gwarantujacych
wlasciwg jako$¢ robot.

Sprzet stosowany przy budowie kanalizacji teletechnicznej to:

- samochdd dostawczy

- zuraw samochodowy

- samochdd samowyladowczy

- ubijak spalinowy

- samochdd skrzyniowy

- spregzarka powietrza spalinowa

- koparko — spycharka

TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
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materiatow, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot
budowlanych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotow w
sposOb zapobiegajacy ich uszkodzenie.

Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem, w celu unikni¢cia dodatkowego transportu. Dotyczy to szczegdlnie
duzych i cigzkich elementow.

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu przy temperaturze nie nizszej

niz -5°C. Przy zaladunku i roztadunku w okresie obnizonych temperatur nie nalezy
rzuca¢ rurami i nalezy chroni¢ je przed uderzeniami. Rury powinny by¢ tadowane obok
siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem si¢ przez podklinowanie
lub w inny sposob. Nalezy zwroci¢c uwage, aby rury nie stykaly sie¢ z ostrymi
przedmiotami i przez to nie zostaly uszkodzone mechanicznie.

Transport elementéw studni kablowej 1 jej wyposazenia powinny by¢ zgodne z
dokumentacja producenta.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robdt podano w punkcie 1.4 ,,Wymagania ogdlne”.

Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow robot.

Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji 1 harmonogram
robdt uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywana budowa kanatu
technologicznego.

Roboty przygotowawcze

Wytyczenie trasy kanalizacji kablowej oraz studni kablowych powinno by¢ dokonane
metodami geodezyjnymi przez odpowiednig jednostke fachowg. Za zgoda inwestora
wytyczenie trasy moze przeprowadzi¢ przedsigbiorstwo wykonawcze majace
uprawnionego geodete.

Roboty ziemne

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopow, Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnos$ci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych.

Rowy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ recznie ze wzgledu na wystgpowanie
podziemnego uzbrojenia, po uprzednim wytyczeniu ich tras przez stuzby geodezyjne.
Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zalezno$ci od glebokosci
wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Zaleca si¢ wykonywanie wykopow
wasko przestrzennych r¢cznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy zasypywaé z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia
wskaznika zageszczenia roéwnego 0,85 wg BN-72/8932-01.

Roboty instalacyjno-montazowe
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowa, normami oraz
przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzeczywistych warunkow wykonania robdt z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.
Przy kazdym odbiorze robdt zanikajacych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie
protokotow odbioru robdt lub wpisow do dziennika budowy.

Uwaga: przez sprawdzenie na zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa nalezy rozumiec
sporzadzenie wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub
symbolami (np. nr studni,).

Badania przy wykonywaniu i odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i1 jakosci robot zwigzanych z realizacja
budowy kanalizacji teletechnicznej nalezy do wykonawcy a swoim zakresem obejmuja:

Kanalizacja teletechniczna

Nalezy sprawdzi¢:

- uporzadkowanie terenu wzdhuz ciaggow kanalizacji,

- przebieg kanalizacji na zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,

- drozno$¢ rur (przewodoéw kanalizacyjnych) migdzy studniami,

- prawidlowos¢ budowy studni na zgodnos¢ z ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur
dla zawieszania wspornikow kablowych, dzialanie zamka zabezpieczajacego wiaz i
twardos$¢ betonu.

W szczegolnoscei:

- przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia (mufowe, klejone, wciskane
lub spawane) odcinkéw, z ktorych zmontowano rurg, sg sztywne i szczelne,

- sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ wychodzacych do gruntu otworow studni i rur ,

Uwaga: trase¢ kanalizacji wyznacza si¢ przez podanie wspotrzednych punktow przecigcia
osi symetrii zbiegajacych si¢ odcinkdéw kanalizacji. Punkt ten czesto nie jest srodkiem
studni.

Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi Kontraktu do akceptacji
korzystania w budownictwie.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do
stosowania, stanu opakowan oraz wlasciwego przechowywania materiatow.

BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak réwniez w miejscach sktadowania, musza by¢ umieszczone
napisy ostrzegawcze p.poz. Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczenstwie
palenia ognia i papierosoOw w poblizu wykonywanych prac.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg dla kanalizacji teletechnicznej jest metr, a dla urzadzen jest sztuka

8



7.2.

8.1.1.

8.1.2.

10.
10.1.

Zasady okreslania ilosci Robot i Materialow

Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacj¢ projektowg i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, zaakceptowane przez Inzyniera
Kontraktu.

ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot

Odbiorom podlegaja prace robot zanikajacych 1 ulegajacych ukryciu (odbior czesciowy)
oraz odbidr koncowy.

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inzynier Kontraktu na podstawie zgloszenia Wykonawcy.

Odbior czesciowy

Przedmiotem odbioru sg ciagi kanalizacji przed zasypaniem.

Odbiorowi podlega cato$¢ kanalizacji teletechnicznej, jezeli stanowi ona odrgbng czes$¢
sktadowa obiektu inwestorskiego.

Odbior koncowy

Przy dokonywaniu odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzenie zgodno$ci robdt z umowg, dokumentacjg, warunkami, normami,
przepisami

- sprawdzenie udokumentowania jako$ci wykonania robot odpowiednimi protokotami
prob montazowych

- sprawdzenie czy obiekt spetnia warunki zasad prawidtowej eksploatacji - sporzadzenie
protokotu z odbioru z podaniem wnioskéw i ustalen.

ZASADY PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce zgodnie
z Kontraktem. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bgda miaty ceny jednostkowe
podane w wycenionym Przedmiarze Robot

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia¢ bedzie wszystkie czynnosci, wymagania i

badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacji
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

PRZEPISY ZWIAZANE

Polskie Normy

PN-88/B-06250 Beton zwykly.
PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komodrkowego.

Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komodrkowego.

Elementy drobnowymiarowe.

PN-B-19501 Prefabrykaty Zelbetowe dla telekomunikacji.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.



10.2. Normy Branzowe

BN-73/3233-02
BN-73/3233-03
BN-74/3233-19
BN-82/3233-25

BN-87/6774-04

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
Wsporniki kablowe z tworzyw sztucznych.

Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni
kablowych.

Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

10.3. Obowigzujgce przepisy i normy Telekomunikacji Polskiej :

ZN-96/TP S.A.- 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego
ZN-96/TP S.A. — 011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania

techniczne.

ZN-96/TP S.A. — 012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania
ZN-96/TP S.A.—018 Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-021

Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania

ZN-96/TP S.A.-023  Studnie kablowe. Wymagania i badania
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