KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45233140-2 Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, modernizacja drogi wewnetrznej nr ewid. dz. 878 w m.
Ustrobna

ADRES INWESTYCJI:  Ustrobna

INWESTOR: Gmina Wojaszoéwka

ADRES INWESTORA: 38-471 Wojaszoéwka 115

BRANZE:

SPORZADZIt. KALKULACJE:

Drogowa Skalski Pawet - inspektor d/s drogownictwa i zamowien
publicznych

DATA OPRACOWANIA: 20.02.2024

POZIOM CEN:
WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT BEZ PODATKU 0,00 zt
VAT:
PODATEK VAT: 0,00 zt
OGOLEM WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT: 0,00 zt
SLOWNIE: zt

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2672 Uzytkownik: PAWELSKALSKI



Przebudowa, modernizacja drogi wewnetrznej nr ewid. dz. 878 w m. Ustrobna
Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa

Opis

[j.m.

llosé

| Cena

| Wartos¢ | Udziat %

KOSZTORYS: Prze

budowa, modernizacja drogi wewnetrznej nr ewid. dz. 878 w m. Ustrobna

7
1| KNNR 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,130 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0111-02 | ziemnych - wyznaczenie trasy drog w terenie
pagorkowatym lub goérskim.
2| KNNR 6 [ Reczne rozebranie nawierzchni z trelinki na m2| 130 *5,5 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0803-02 | podsypce cementowo-piaskowej =
715,000
3 | KNR-W 2- | Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 (130 * 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1]01 0203-02| podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.15 m3 w 5,5) ¢
0210-01 | gruncie kat. lll z transportem urobku 0,40 =
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 286,000
5 km - rozebranie podbudowy
4| KSNR 6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza m2| 130 *5,5 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0103-01 | wykonywane recznie w gruncie kat. II-IV pod =
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 715,000
5| KNNR 6 [ Podbudowy z gruntu stabilizowanego m2| 715,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0111-02 | cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa o
grubosci po zageszczeniu 15 cm
6| KNNR 6 [ Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych| m2| 715,000 0,00 0,00 | 0,0000%
d.1| 0113-02 | gr.20cm
Razem dziat: 0,00 [ 0,0000%
2 Podbudowy
7 | KNR 2-31 | Wyréwnanie istniejacej podbudowy kruszywem [ m3| 715* 0,1 0,00 0,00 | 0,0000%
d.2| 0107-01 [‘tamanym kamiennym sortowanym z =71,500
zageszczeniem mechanicznym - Srednia
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
Razem dziat: Podbudowy 0,00 | 0,0000%
3 Nawierzchnia
8 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2| 130 *5,5 0,00 0,00 | 0,0000%
d.3| 0308-01 [ bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm =
(warstwa wigzaca) 715,000
9| KNNR 6 [ Nawierzchnie z mieszanek mineralno- m2| 130 *5,5 0,00 0,00 | 0,0000%
d.3| 0309-02 | bitumicznych asfaltowych o grubosci po =
zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna) 715,000
Razem dziat: Nawierzchnia 0,00 | 0,0000%
4 Pobocza
10| KNNR 6 | Nawierzchnie z kruszywa famanego - warstwa | m2| 130 * 0,2 0,00 0,00 | 0,0000%
d.4| 0204-01 | dolna o gr. po uwatowaniu 10 cm - pobocza *2=
52,000
Razem dziat: Pobocza 0,00 | 0,0000%
Kosztorys netto 0,00
VAT 23 % 0,00
Kosztorys brutto 0,00

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2672 Uzytkownik: PAWELSKALSKI
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