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Kosztorys Wykonanie zabiegéw osuszajgcych piwnice metoda iniekcji niskoci§nieniowej
scian zewnetrznych i wewnetrznych, zabezpieczenia gciany zewnetrznej
potudniowe] przed
rozbryzgami z jezdni ulicy Wegierskiej oraz wykonanie systemu wentylacji
grawitacyjnej piwnic z opcjonalnym jej wspomaganiem w budynku ,,Dom Becza”
1 |Grupa ETAP | - sciana potudniowa
1.1 |Element Prace przygotowawcze
1 |Kalkulacja Wykonanie projektu budowlanego, wykonawczego, rogramu prac konserwatorski oraz uzyskanie zgodnie z art.
Indywidualna 36 ust 1 pkt 1 Ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami_pozwolenia konserwatorskiego. KPL 1
2 |Kalkulacja Wykonanie projektu zmiany organizaciji ruchu
Indywidualna KPL 1
1.2 |Element Tynki zewnetrzne i zolacje strefy cokotowej - $ciana potudniowa
3 |KNR 202/1610/1 |Rusztowania ramowe RR-1/30 przy$cienne, wysokosé do 10°'m, nakiady podstawowe
(N
Whyliczenie ilosci robot:
[28*2 56,000000
RAZEM: 56,000000|m2 56,000
4 |KNR 1901/703/1 JOdecie tynkdw z muréw z cegly gotyckiej, tynki z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
|28*1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000{m2 50,400
5 |KNR 1801/641/3 | Oczyszczenie spoin $cian ceglanych na glebokosé do 2°cm, miejsca tatwodostepne, powierzchnia ponad
5,00m2
Wyliczenie ilosci robat:
|28*1.8 50,400000
RAZEM: 50,400000{m2 50,400
6 |KNR 1901/829/1 }Oczyszczenie $cierne lub chemiczne wykutych spoin, mury gladkie
Whyliczenie ilo$ci robot:
[28*1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
7 |KNR 40/208/1 !Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania
Wyliczenie ilosci robot:
[28°1.8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
8 [KNR 40/208/1 IUszezeInienie Scian piwnicy od wewnatrz, wykonanie jednego cyklu krzemiankowania - drugi cykl
Wyliczenie ilosci robot:
[28°1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
9 |KNR40/208/2 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, gruntowanie, zabiegi antysolne, preparat Aida Sulfatex flussig
(1)
Wyliczenie ilosci robot:
[28*1,8 ] 50,400000
RAZEM:]| 50,400000/m2 50,400
10 |KNR 40/208/3 |Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, zamknigcie spoin i wyréwnanie powierzchni
Wyliczenie ilosci robat:
[28*1,8 | 50,400000
RAZEM:]| 50,400000|m2 50,400
11 |KNR 40/208/4 ]Uszczelnienie $cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku magazynujgcego sole grubosci 10'mm
Wyliczenie ilosci robot:
[281,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|m2 50,400
12 |KNR 40/208/5 |Uszczelnienie cian piwnicy od wewnatrz, wykonanie tynku magazynujgcego sole dodatek za pogrubienie o
kazde 5’ mm
Krotnoscé=2
Wyliczenie ilosci robot:
[28*1,8 50,400000
RAZEM: 50,400000|{m2 50,400
13 |KNR 40/212/1 IWykohczenie powierzchni, wykonanie warstwy nawierzchniowej, szpachlowanie
Wyliczenie ilosci robét:
[28*3 84,000000
RAZEM: 84,000000|m2 84,000
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14 |KNR 40/212/2  |Wykonczenie powierzchni, gruntowanie pod powloki malarskie
Wyliczenie ilosci robot:
[28*3 84,000000
RAZEM: 84,000000{m2 84,000
15 |KNR 40/212/3 | Wykonczenie powierzchni, wykonanie powloki malarskiej 1-krotne, farba Relo Sanierputzfarbe
(1)
Wyliczenie iloci robot:
|28°3 84,000000
RAZEM: 84,000000/m2 84,000
16 |KNR 40/212/4  |Wykonczenie powierzchni, wykenanie powloki malarskiej 2-krotne, farba Relo Sanierputzfarbe
(M
Wyliczenie ilosci robot:
28*3 84,000000
RAZEM: 84,000000{m2 84,000
1.3 |Element Izolacje poziome Sciany piwnic - §ciana potudniowa
K.1| W celu zabezpieczenia $cian murowanych budynku Domu Becza przed podcigganiem kapilarn ym wilgoci projektuje sig izolacje
poziome - wtdrne tych Scian, poprzez wykonanie przepon poziomych metodg iniekcji cisnieniowej.
lzolacje te nalezy wykonac metodg iniekcji niskocisnieniowej jedno lub dwurzedowej, za pomoca preparalu mikroemulsji (zywicy
silikonowej do zawilgocen siegajgcych 90%,). Iniekcje niskocisnieniowa nalezy wykonaé za pomocg otworéw wierconych od
wewngtrz budynku, na glgbokosc o 5 cm mniejszg niz grubo$é muru, o érednicy otworéw 12 mm i rozstawie osiowej otworow 12
cm, w dwoch lub jednym rzedzie. Cisnienie robocze iniekcji nie powinno przekroczyé 10 bar. Puste przestrzenie w murze, oraz
otwory po wykonaniu iniekcji nalezy wypetnic bezzkurczowa, plynna, oraz nie powodujaca dodatkowego zasolenia zaprawg
systemowg podawang pod cidnieniem. Otwory nalezy wiercic w poziomie.
Izolacja poziorna powinna by¢ wykonana na poziomie posadzki piwnic.
17 |KNR 40/204/16 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji niskocisnieniowej w murze z cegly o normalinej
twardosci, mur grubosci 95-100°cm analogia lecz z preparatu mikroemulsji (zywicy silikonowej do zawilgocen
siegajgcych 90%) m 28
18 |KNR 40/204/17 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekgji niskocisnieniowej w murze z cegly o normalnej
twardosci, dodatek za kazdy 1°cm grubo$ci muru ponad j.w.
Krotnosc=36 m 28
1.4 |Element Izolacja pionowa (od wewnatrz) Scian pomieszczen - $ciana potudniowa
19 |Kalkulacja P.A. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji w murze kamienno-ceglanym ( iniekcja
indywidualna kurtynowa / strukturalna $cian pod ci$nieniem z zelu poliuretanowego pompg pneumatyczng) m2 28
K.2 | W przypadku pomieszczen zasypanych, oraz $cian do ktérych nie ma dostepu w sposob tradycyjny poprzez ich odkopanie,
proponuje sie wykonac izolacje pionowg od strony pomieszczen
Izolacje tg nalezy wykonac poprzez nawiercenie otwordw na catej powierzchni $ciany, na peina grubo$é muru, o ér. 12 mm i
rozstawie osiowym max 40 cm + jeden otwor na przecigciu sig przekgtnych a nastepnie zamontowaniu pakerow i podaniu pod
cisnieniem zelu poliuretanowego pompg pneumatyczng. Konsystencja ww. 2elu pozwala na szybkie wniknigcie w strukture gruntu
i po zwigzaniu utworzy on trwale elastyczng powloke izolacyjna, odporng na agresywne wody gruntowe. Wymagane jest aby zel
byt podawany 3 razy, w celu jak najdokfadniejszego ufozenie sig po powierzchni $ciany od strony gruntu. Po wykonaniu izolacji i
demontazu pakerow. Tak wykonana izolacja kurtynowa zabezpieczy Sciane przed wilgocia, oraz wodg gruntowsa .
- Izolacja kurtynowa powinna byc wykonana na petnej powierzchni izolowanych scian, od poziomu izolacji poziomej
posadzki do wysoko$ci stropdw zasypanych pomieszczeri piwnicznych.
1.5 |Element Wentylacja pomieszczen piwnicznych
20 |Kalkulacja Wykonanie wentylacji wspomagajgcej osuszanie. ( przewidzie¢ wentylacje mechaniczng wykorzystujac np.
Indywidualna istniejace okna piwniczne lub hybrydows (grawitacyjng wspomagana) z wykorzystaniem istniejgcych kanatow
wentylacyjnych z ewentualnym ich udroznieniem przez frezowanie. KPL 1
1.6 |[Element Wykonanie biernej bariery zabezpieczajacej ze szkia motowanego punktowo
21 |Kalakulacja Wykonanie dodatkowej, biernej bariery zabezpieczajgcej przed zachlapaniem od strony ulicy w pastaci paneli
Indywidualna szklanych o wysckosci ok 1 m (alternatywnie z poliweglanu litego). Montaz paneli do Sciany elewacji za pomacg
rotuli ze stali nierdzewnej wklejanych w ciang za pomocg kotew chemicznych. Szklenie bezpieczne
Wyliczenie ilosci robat:
|28 28,000000
RAZEM: 28,000000|{mb 28,000
Tabela elementow
Nr Nazwa Wartos¢ z
narzutami
Wykonanie zabiegéw osuszajacych piwnice metoda iniekcji niskocisnieniowej $cian zewnetrznych i
wewnetrznych, zabezpieczenia Sciany zewnetrznej potudniowej przed
rozbryzgami z jezdni ulicy Wegierskiej oraz wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej piwnic z opcjonalnym jej
wspomaganiem w budynku ,,Dom Becza”
Koszty posrednie: Kp = 80,00%R+80,00%S
Zysk:18,00%R+12,00%(M+Kz)+18,00%S+18,00%Kp(R)+18,00%Kp(S)
1 |ETAP | - $ciana potudniowa
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1.1|Prace przygotowawcze

1.2

Tynki zewnetrzne i zolacje strefy cokolowe]j - $ciana potudniowa

1.3

lzolacje poziome Sciany piwnic - §ciana poludniowa

1.4

lzolacja pionowa (od wewnatrz) scian pomieszczen - $ciana poludniowa

1.5

Wentylacja pomieszczen piwnicznych

1.6

Wykonanie biernej bariery zabezpieczajacej ze szkta motowanego punktowo

Suma elementéw kosztorysu

Razem Wykonanie zabiegéw osuszajacych piwnice metods iniekcji niskocisnieniowej scian zewnetrznych i
wewnetrznych, zabezpieczenia $ciany zewnetrznej poludniowej przed

rozbryzgami z jezdni ulicy Wegierskiej oraz wykonanie systemu wentylacji grawitacyjnej piwnic z opcjonalnym je
wspomaganiem w budynku ,,Dom Becza” netto

Wykonanie zabiegéw osuszajgcych piwnice
metodg iniekcji niskoci$nieniowej Scian
zewngtrznych i wewnetrznych, zabezpi...



