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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU TECHNICZNEGO
do projektu budowlanego dla zamierzenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z przytgczami kanalizacyjnymi
w m. Stary Duninéw, gm. Nowy Dunindw

1. Czesc ogodlna

1.1. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur O 50 + 63 mm PE 100, PN16, SDR11
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur O 75 + 110 mm PE 100, PN10, SDR17
- przyfacza kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur 0 40mm PE 100, PN 16, SDR 11
- przydomowe przepompownie $ciekdéw jednopompowe PE DN80OO - 34 szt.

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej wynosi ok. 2662 mb (wraz z
odcinkami w pasie drogi krajowej Nr 62) w tym:

- kanalizacja PE DN 110, PN 10 - 1 375 mb,
- kanalizacja PE DN 90. PN 10 - 467 mb,
- kanalizacja PE DN 75, PN 10 - 117 mb,
- kanalizacja PE DN 63, PN 16 - 244 mb,
- kanalizacja PE DN 50, PN 16 - 459 mb,
Dtugos¢ projektowanych przytaczy kanalizacyjnych PE DN 40, PN 16 wynosi 739mb.

Opracowanie nie obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej
nr 62 oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako A-A i B-B. Odcinki te
objete s odrebnym opracowaniem.

Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej Nr 62 (odrebne opracowanie):
- odcinek A1-B1 z rur PEDN 50, PN 16 - 14,40 m
- odcinek A2-B2 z rur PEDN 50, PN 16 - 14,60 m

Miejsce wiaczenia do sieci istniejgcej
Miejscem podfaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest istniejgca gminna sie¢ kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej PE DN110 na dziatce ew. nr 304 w miejscowosci Nowy Dunindw.

Wigczenie projektowanych przewoddw do istniejgcej sieci wykonac pod nadzorem uzytkownika sieci.

Lokalizacja
Projektowana siec kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w pasie drogowym drég gminnych, drog

wewnetrznych, drogi krajowej Nr 62 (przejscia poprzeczne) oraz na dziatkach prywatnych.

1.2. Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie zaprojektowano na podstawie badan geotechnicznych - dokumentacji geotechnicznej
opracowanej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z przytgczami
kanalizacyjnymi wykonanej przez Geolook tukasz Skrok Ptock, Przyjazna 84.

Na podstawie powyzszego stwierdzono, ze grunty w dokumentowanym podtozu, nalezg do
naturalnych rodzimych mineralnych oraz organicznych.

Strefe przypowierzchniowg podtoza budujg grunty organiczne (glebe) piaszczysto humusowe i hamut
piaszczysty oraz przez grunty nasypowe piaszczysto-gliniaste z domieszkg gruzu zwiru i humusu, ktére
wytgczono z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na ich zréznicowany sktad i duzg anizotropie
parametréw  wytrzymatosciowych, uniemozliwiajgcg wyprowadzenie wartosci  parametrow
charakterystycznych.



Woda podziemna, wystepuje w piaszczystych osadach rzecznych i w piaszczystych laminach
$rodglinowych, gdzie posiada zwierciadto swobodne i napiete. Jej poziom piezometryczny w okresie
wykonywanych badan (styczen 2024 r.) stabilizowat sie na gtebokosci od 0,47 do 1,50 m ppt. (dotyczy
otworéw nr 1-3, 5-9, 11-13 i 15). W otworach nr 4, 10 i 14 woda gruntowa zostata stwierdzona w
postaci sgczen z piaskdw zalegajgcych na utworach gliniastych.

Dokumentowany stan wod gruntowych nalezy uznac za zblizony do $redniego wieloletniego.

Poziom wysoki moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 - 0,6 m, co ma
bezposredni zwigzek z intensywnymi i dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz roztopami
pokrywy $niegowej. Z uwagi na powyzsze roboty ziemne wykonywac w okresie letnim (niski
poziom wod gruntowych).

Wymagac to bedzie jej obnizenia - albo tymczasowego (drenazem roboczym, na okres budowy), albo
trwatego (drenazem statym). Nalezy tu podkreslic, iz nie dopuszcza sie pompowania wody
bezposrednio z dna wykopow, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwo$¢ wystgpienia zjawiska
Jkurzawki” /uptynnienie gruntow w wyniku dziatania cisnienia sptywowego/, co w efekcie
doprowadzitoby do zmniejszenia lub utraty nosnosci podtoza.

Do zasypki wykopdw mozna wykorzystac grunt wydobyty na odktad, po wczesniejszym zabezpieczeniu
go przed zanieczyszczeniem.

Zasypke wykopdw nalezy sprawdzi¢ badaniami geotechnicznymi w zakresie zageszczenia.

Na podstawie kryteridw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej z
prostymi warunkami geologicznymi.

Dla obiektéw zaliczonych do drugiej kategorii geotechnicznej, posadowionych w sposéb bezposredni,
zakres monitoringu mozna ograniczy¢ do typowego nadzoru robdt w czasie budowy i do okresowych
przegladéw stanu technicznego obiektdéw w okresie ich eksploataciji.

2. Rozwigzania techniczne

2.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Sie¢ kanalizacji ci$nieniowej projektuje sie z rur polietylenowych do kanalizacji PE 100 PN10 SDR 17
o0 $rednicy @63x3,8mm i @50x3,0mm, zgrzewanych elektrooporowo.

Zmiany kierunkéw trasy nalezy wykonaé za pomocg ksztattek polietylenowych bosych zgrzewanych
na elektromufy (kolana i tuki o katach dostosowanych do katdéw zmiany trasy przedstawionych na
projekcie zagospodarowania terenu) lub z wykorzystaniem elastycznosci rur PE, nie przekraczajac
max. promieni giecia.

Rury nalezy montowac¢ w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na profilach
oraz zgodnie z pkt. ,Roboty ziemne”. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania rurociggu
ci$nieniowego z wykopu otwartego na przewiert sterowany.

Wzdtuz trasy rurociggu cisnieniowego w odlegtosci 30cm od gornej powierzchni rury nalezy umiesci¢
tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z metaliczng wktadka.

Przejsécia bezwykopowe

Przejscia poprzeczne projektowanej sieci kanalizacyjnej przez bitumiczng nawierzchnie drogi krajowej
Nr 62 wykona¢ przewiertem rurg stalowg DN100mm (dopuszcza sie wykonanie przewiertu
sterowanego z rurg ochronng PE DN 110). Rure przewodowg @50mm PE umieszcza¢ wspotosiowo z
rurg ostonowa, na ptozach dystansowych, koncowki rur uszczelnic rekawami, manszetami
termokurczliwymi lub w przypadku dobrych warunkdw gruntowych — piankg poliuretanowa.

Na odcinkach wskazanych w projekcie sie¢ kanalizacyjng oraz przytacza kanalizacyjne wykonac
przewiertem sterowanym, bez zastosowania rury ostonowej.

Uzbrojenie
Na rurociggu cisnieniowym zaprojektowano:

1) zasuwy sieciowe:



- DN100mm (PE @110mm) — 1 szt.
- DN80mm (PE @90mm) — 1 szt.
- DN65mm (@75mm) — 1 szt.
- DN50mm (@63mm) — 2 szt.
- DN40mm (@50mm) — 2 szt.
2) zasuwy na przytaczach DN32mm (@40mm) — 34 szt.

Na sieci kanalizacyjnej cis$nieniowej projektuje sie armature odcinajgcg w postaci zasuw PN 16
kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina np. prod. Hawle, Jafar, AVK. Korpus zasuwy wykonany
z zeliwa sferoidalnego min. EN.GJS-400-15, powtoka farby epoksydowej (zewnetrzna i wewnetrzna)
grubo$¢ min. 250 pm.

Wszystkie zasuwy nalezy bezwzglednie umieszcza¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu
C12/15.

Obudowy teleskopowe zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PVC 0110mm oraz skrzynkami
ulicznymi. Skrzynki uliczne obetonowac ptytami o wymiarach 50x50x10cm. Lokalizacje zasuw oznaczy¢
za pomocg tabliczek zamontowanych trwale na ogrodzeniach posesji lub na metalowych stupkach.

2.2. Przylacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Przytacza kanalizacji ci$nieniowej projektuje sie z rur polietylenowych do kanalizacji PE 100 PN10 SDR
17 o $rednicy @40x3,7mm.

2.3. Przydomowe przepompownie $ciekdw

Na ternie posesji zaprojektowano 34 szt. Przydomowych jednopompowych przepompowni $ciekow.

Pompownia stanowi czesci instalacji sanitarnej budynku i skfada sie z:

—  Zbiornik. Zbiornik z dnem kulistym - monolityczna studzienka sktadajgce sie z kominka

wiazowego o Srednicy wewnetrznej DN600, trzonu Srodkowego o $rednicy wewnetrznej DN800

oraz dnie zaokraglonym dnem zapobiegajacym sedymentacji osadéw statych. Objetosc
rezerwowa zbiornika powinna wynosi¢é min 6001 tj powyzej poziomu alarmowego

(przepetnienia).

A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego
zbiornika, stosowa¢ w przypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania
wysokosci zbiornika 2,35 - 3,35 m.

- Pokrywa (wilaz):

A. Pokrywa lekka @600 PE do zastosowania w terenie zielonym.

B. Pokrywa ciezka zeliwna lub Zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A/ B/ C/
D dla wersji przejezdnych stosowaé wraz z ptytg odcigzajgcg wykonang z betonu
zbrojonego (2C). Uszczelni¢ przestrzen pomiedzy zbiornikiem a ptytg (2D). Wykonac¢ w
wersji szczelnej, aby zapobiec naptywowi wéd opadowych.

- Krociec grawitacyjny - HGR min odlegto$¢ dna rurociggu naptywowego wynosi 800mm,
wykonany z rury PVC lub zakonczony w zbiorniku kolanem 45/67/90° PVC petnigcym role
deflektora kierunkowego.

- Kroaciec ttoczny - DN wg tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakonczony gwintem GZ.

— Krdciec kablowy - rura Arota min. DN50, odlegto$¢ od powierzchni ziemi ok. 500mm.

— Skrzynka sterujaca - musi zawieraé:

A. obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do montazu na

budynku lub stojaku
wytgcznik gtéwny, bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V),
uktady rozruchowe (230V)

C. sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnetrzna, zasilacz 24V

D. (opcja) wylacznik réznicowo-pradowy RDC dla pompy (zadziatanie nie powoduje

wytaczenie sterownika PLC)

E. grzatka 15W do ogrzewania wnetrza skrzynki, dtawik wentylacyjny M12

F. modut sterujacy programowalny PLC posiadajacy:
Skrzynka montowana na Scianie budynku lub na stojaku (stali 304). Zalecana odlegto$¢ skrzynki
w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6m dla czujnikdw 10m. W przypadku
wiekszej odlegtosci skrzynke zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika.



- Czujniki / Sensory poziomu

Zgodnie z normg PN-EN 16932-2, wymaga sie aby czas przetrzymania Sciekow wynosit do 8h,

oznacza, ze rotacja Sciekéw musi wynosi¢ min 3x na dobe, Ustala sie objetos¢ pracy (Hzat - H wyt)

40-80I Sciekdw, przy zatozeniu dobowego zrzutu rownego min. 3x objetosci pracy.

Kazdy z pozioméw musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.

A. Poziom S1 Suchobieg (opcja) - typu Plywak - blokada

B. Poziom S2 Praca - typu Plywak lub sonda HSI lub (opcja) sonda analogowa - zatacz / wytacz
pompeg

C. Poziom S3 Alarm - typu Ptywak / Sonda HSI - alarm (przepetnienie) + zatacz / wytacz prace
pompy

Nie dopuszcza sie stosowania przewodow diuzszych niz 15m. W przypadku wiekszej odlegtosci

skrzynke montowac na stojaku przy zbiorniku.

- Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem o0 nie gorszych

parametrach technicznych i jakosciowych:

A. Parametry hydrauliczne pracy: Q/MX = 0,85 £5% [l/s] przy H/P = 0 [mSW]; Q/MX = 0,75
+5% [I/s] przy H/P = 30 [mSW]Q/MX = 0,55 £5% [l/s] przy H/P = 60 [mSW] - nie dopuszcza
wiekszej wydajnosci, - nie dopuszcza wiekszej wydajnosci dla podanego cisnienia, gdyz bedzie
powodowac¢ dodatkowe opory liniowe oraz zwiekszenie cisnienia i zuzycia energii elektrycznej

B. Parametry elektryczne silnika pompy: P/N=0,8kW +£5%, U=400V lub 230V, n=~14500br/min.
+5% (mate obroty silnika zmniejszajg czestotliwo$¢ wymiany czesci pracujgcych obnizajgc
koszty eksploatacii).

C. Zuzycie energii elektrycznej wzgledem wydajnosci E/Q pompy potwierdzone badaniami wynosi
dla wartosci $rednich: AEq<=0,33kWh/m3 dla zakresu 0-3bar oraz AEq<=0,40kWh/m3 dla
zakresu 0-6bar (suma pomiaréw zuzycia energii dla kazdego pomiaru dla catkowitej wartosci
1bar dzielona przez sume pomiaréw np Obar | E/Q=200kWh/m3/; 1bar | E/Q=250kWh/m3/;
2bar | E/Q=300kWh/m3/; 3bar | E/Q=350kWh/m3/ wynosi AE/Q=275kWh/m3/)

. Silnik musi by¢ wyposazony zabezpieczenie termiczne typu klikson

Masa pompy nie moze przekraczac 25kg

Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odpornosci na Scieranie hartowanej do

twardosci 55-60 HRC, $rednica wirnika rozdrabniacza min. 125mm (duza Srednica zapewnia

rozdrabnianie wszystkich nietypowych zanieczyszczen jak szmaty, podpaski, pieluszki,
prezerwatywy i inne, jednoczesnie gwarantujgc nieblokowalnos¢ pompy, co obniza koszty
eksploatacji) mniejsze rozdrabniacze uznaje sie jako podatne na blokowanie

G. Konstrukcja rozdrabniacza wyposazona w min. 2 topatki mieszajgce oraz napowietrzajgce
Scieki

H. Pompa musi wytrzymac prace po catkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 1h bez wytarcia
statora

I. Silnik zabezpieczony przed Sciekami poprzez dwa uszczelnienia mechaniczne oddzielone od
$ciekdw w komorze z olejem biodegradowalnym, nie dopuszcza sie stosowanie uszczelnien
typu simering jako matoodpornych na Scieki

mmo

3. Roboty ziemne

3.1. Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni drogowych,
za wyjatkiem przejécia bezwykopowo pod bitumiczng nawierzchnig drogi krajowej Nr 62.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokona¢ odkrywki i zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne, ktdre
krzyzuje sie z projektowang kanalizacjg. W miejscach zblizen do uzbrojenia istniejgcego tj. w odlegtosci
2m za i przed uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonac wytgcznie recznie; na pozostatych odcinkach —
mechanicznie.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o Scianach prostych, z umocnieniem — z uwagi na
gtebokos¢ wykopow powyzej 1,1m. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni. Rury uktadac
w wykopach o podtozu suchym, na podsypce z gruntu rodzimego bez grud i kamieni. Materiat podsypki
nalezy rozgarng¢ réwno na catej szerokosci wykopu i wyréwnac. W przypadku wystgpienia materiatu
nie nadajgcego sie na podsypke — materiat rodzimy nalezy wymienic.



3.2. Odwodnienie wykopdéw

W oparciu o opinie geotechniczng, stwierdza sie konieczno$¢ odwodnienia wykopdw na czas
prowadzenia prac na catym odcinku sieci wodociggowej, przy czym kanaty w wiekszosci posadowione
sg w warstwach piaszczystych, miejscowo w gruntach gliniastych.
W zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych oraz pozioméw posadowienia kanatow projektuje sie
odwodnienie:
- igtofiltrami w obsypce zwirowej, w rozstawach 1,1-1,5m — w gruntach przepuszczalnych
- w gruntach nieprzepuszczalnych i pylastych: drenaz poziomy z rur drenazowych PVC utozonych
ponizej kanatu, w warstwie zwiru filtracyjnego o grubosci ok. 10-20cm, po jednej stronie
wykopu, ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji oraz lokalnymi
studzienkami zbiorczymi w najnizszych punktach i pompami zatapialnymi

Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych.

3.3. Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy rozpocza¢ od wykonania obsypki 0,3m ponad gérng krawedz rury z
materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktada¢ symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury.
Do wypetnienia pozostatej czesci wykopu nalezy uzyé gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia wskaznikow:

- Is>1,0 - warstwa 0,5m od spodu warstw konstrukgcji drogi

- Is>0,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od spodu warstw konstrukcji drogi

- Is>0,95 — pozostata czes¢ zasypki do gory obsypki

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wbudowania, nalezy je wymieniac
na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla uzyskania odpowiedniego
ich stopnia zageszczenia nalezy mieszac z gruntem o grubszych frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt
nie nadajacy sie do zasypki wywiez¢ lub zagospodarowac na terenie budowy.

4. Przewierty

Przed rozpoczeciem przewiertu hydraulicznego/sterowanego nalezy opracowaé projekt wykonawczy
przewiertu w oparciu o nastepujace dane:

- aktualne podktady mapowe z doktadnymi danymi dotyczacymi przedmiotowego odcinka
wraz ze wszystkimi kolizjami, ktdre postuzg do stworzenia profilu w osi zaktadanego
przewiertu;

- podstawowg dang jest takze zapoznanie sie z maszynami i sprzetem, ktorym dysponujg
potencjalni wykonawcy. Pozwoli nam to unikngé przypadkdéw, gdzie nie ma fizycznych
mozliwosci wykonania przewiertu, gdy wystepujgca sita potrzebna do zainstalowania
rurociggu pod przeszkodg przewyzsza mozliwosci techniczne urzadzen.

Przy wyborze lokalizacji nalezy okresli¢:
- miejsce pod plac maszynowy i montazowy, drogi dojazdowe,
- miejsce z dojazdem potrzebne do utozenia, potgczenia i przygotowania rury do wciggniecia,

Przewiert hydrauliczny z rurg ostonowa:

Przewiert hydrauliczny poziomy z rurg ostonowg stalowg Przewierty poziome polegajg na
wykonywaniu w gruncie poziomego otworu przy zastosowaniu wiertnicy $limakowej. Metoda
bezwykopowa w technologii przewiertu sterowanego poziomego z rurg ostonowg, charakteryzuje sie
nastepujgcymi fazami: e wykonanie otworu pilotazowego Zzerdziami pilotowymi (przeciskanie z
obrotem Zerdzi) e wiercenie otworu (powiekszenie istniejgcego otworu do zaktadanej Srednicy),
wcisniecie rur ostonowych, wyciggniecie Slimaka e wypychanie rur ostonowych z wciskaniem rur
przewodowych lub tylko wciskanie rur przewodowych z pozostawieniem rur ostonowych Przed
wykonaniem przewiertu sterowanego nalezy przygotowac stanowisko robocze tj. komore startowg i
odbiorczg (wykop, zasypka, umocnienie, ew. ptyta fundamentowa lub zageszczona podsypka).
Wymiary komory startowej na czas wykonywania przecisku z uwagi na konieczno$¢ umieszczenia w



niej maszyny do przecisku dostosowac do jej wymiarow. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko
do odbioru elementdw roboczych urzadzenia do przecisku, czyli zerdzi, rur stalowych, Slimaka.
Powstaty urobek wynoszony jest na zewnatrz dzieki obracajgcym sie $limakom. Kierunek zerdzi i ich
spadek kontrolowany jest przy uzyciu urzadzen geodezyjnych (np. teodolitu). Wiertnica $limakowa
ulokowana jest w ostonowej rurze stalowej. Rure przewodowg na odcinku przewiertu nalezy przed
przeciggnieciem przez rure ochronng utozy¢ na ptozach zapobiegajgcych przemieszczeniom rury
przewodowej w pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej. Odstep pomiedzy ptozami wykonac
zgodnie z Dokumentacjg Projektowsq i instrukcjg producenta ptoz.

Przewiert sterowany:

Po umieszczeniu osi przewiertu na podktadzie mapowym nalezy wykonaé, dysponujac danymi
geodezyjnymi i geologicznymi, profil poprzeczny. Profil pozwala na doktadne umiejscowienie
planowanego przewiertu w pfaszczyznie pionowej, co jest podstawg do wykonania prac w terenie.
Profil poprzeczny powinien by wykonany w skali nieprzewyzszonej, co daje mozliwos¢ doktadnego
Sledzenia przewiertu podczas jego prowadzenia, nanoszenie odchytek powstatych w trakcie wiercenia
i ich korekt. Jednoczesne ukazanie na profilu poprzecznym uktadu geologicznego pozwala na wybranie
optymalnej trajektorii przewiertu. Podczas projektowania zwroci¢ nalezy uwage na to, z jakg warstwa
i na jakiej gtebokosci mamy do czynienia. Jednoczes$nie pamietac nalezy, ze grunty o wiekszej
granulacji charakteryzujg sie znacznymi parametrami przepuszczalnosci mogacymi powodowaé
migracje, a nawet wyptyw ptuczki na powierzchnie terenu podczas wiercenia. Zjawisko to moze by¢
powodem np. zmetnienia wody w cieku, pod ktdrym dokonywany jest przewiert. Tak wiec podczas
wyznaczania trajektorii przewiertu baczng uwage nalezy zwracac nie tylko na infrastrukture, ale przede
wszystkim na geologie. Kolejnym problemem, z jakim wykonawca musi sie zmierzyé, jest sama
trajektoria przejscia, jej ksztatt, promienie giecia i katy wejscia i wyjscia. Po ustaleniu wstepnym
lokalizacji placu maszyn i punktu wejscia oraz okresleniu ksztattu przewiertu (w formie ,banana" lub
z odcinkiem poziomym), nalezy ustali¢ katy wejscia. Zalecany kat ma 8 - 15 stopni. Mniejsze katy
powodujg zmniejszenie opordw tarcia przy wierceniu pilotowym, ale i przy wcigganiu montowanej
rury. Wybor kata wejscia zalezy w sposdb posredni od materiatu, z ktérego zrobiona jest montowana
rura, jego sztywnosci, chropowatosci oraz dtugosci i Srednicy rurociggu. Wartosci te rzutujg na opory
tarcia wystepujace podczas instalacji rury, co na etapie projektowania mozna przewidzie¢ i uwzglednic
przy wyborze kata wejscia. Drugg rozpatrywang wartoscig jest kat wyjscia. Kat zalecany jest podobny
do wartoséci kata wejscia i podobnie jak on powinien by dobierany na podstawie wyzej wymienionych
parametrow. Nastepnym elementem prowadzenia prac nad profilem przewiertu jest okreslenie
promienia tuku, po jakim bedzie przebiega przewiert. Promien ten jest zalezny gtéwnie od rury, ktérg
bedziemy instalowac tj. od jej Srednicy, dtugosci oraz materiatu z jakiego jest wykonana. W przypadku
rur PE, gdzie mamy do czynienia z duzg elastycznoscig przewodu, gtéwne znaczenie przy okreslaniu
minimalnego promienia ma nie sama rura, lecz parametry zerdzi wiertniczych. Stalowe Zzerdzie
produkowane przez rézne firmy posiadajg okreslone parametry, po przekroczeniu ktérych mogg one
nie wréci¢ do pierwotnego ksztattu, a nawet ulec zniszczeniu. Bardzo waznym parametrem przewiertu,
z punktu widzenia jego prawidtowego zaprojektowania, jest poprowadzenie rurociggu na odpowiedniej
gtebokosci pod przekraczang przeszkodg. Po wytyczeniu trajektorii uwzgledniajgcej wszystkie
parametry nalezy w razie potrzeby i mozliwosci skorygowaé punkty wejscia i wyjscia.

Opis prac wiertniczych

Uktadanie rurociggu przy zastosowaniu sterowanego przewiertu horyzontalnego sktada sie z dwéch
etapow. Pierwszy to wiercenie matosrednicowego otworu pilotowego wzdtuz projektowanej trajektorii.
Drugi etap jest zwigzany z powiekszeniem otworu do wielkosci, ktéra bedzie dostosowana do $rednicy
instalowanego rurociggu.

Otwor pilotowy jest najczesciej wykonywany dzieki wykorzystaniu asymetrycznej gtowicy urabiajace;.
Postep wiercenia jest osiggamy poprzez hydrauliczno-mechaniczne urabiane skaly. Asymetria
narzedzia tworzy kierowane odchylenie w ptaszczyznie sterowania. Kiedy wymagana jest zmiana
kierunku wiercenia, narzedzie orientowane jest tak, aby kierunek urabiania odpowiadat oczekiwanej
zmianie. Jezeli wymagane jest wiercenie Swidrem trojgryzowym w zwieztych formacjach, konieczne
jest zastosowanie silnika wgtebnego. Tor otworu pilotowego jest kontrolowany podczas wiercenia
przez pobieranie okresowych odczytéw inklinacji i azymutu z gtowicy urabiajgcej. Odczyty te w
pofaczeniu z pomiarami odlegtosci od ostatniego pomiaru sg uzywane do obliczania poziomej i



pionowej wspdtrzednej gtowicy wiercacej w stosunku do punktu wejscia na powierzchni. Otwor
pilotowy jest poszerzany w marszach po $rednich bedg jednoczesnie z procesem instalacji rurociggu.
Przed poszerzeniem narzedzie rozwiercajgce jest dotgczane do przewodu w punkcie wyjscia.
Rozwiertak jest obracany i ciggniety w kierunku wiertnicy, natomiast Zerdzie s dodawane za
rozwiertakiem w tempie postepu wiercenia. W ten sposdb Zerdzie wiertnicze sa zawsze obecne w
wierconym otworze. Przy matych $rednicach rurociggdw przejscia poszerzajgce mogg by¢ pominiete i
mozna zaryzykowaé koncowe przejscie, instalujgce rure w przewiercie po zakonczeniu otworu
pilotowego. W tym przypadku przygotowana do wciggania sekcja rurociggu jest dotgczana do zestawy
poszerzajgcego, a nastepnie wciggana za rozwiertakiem w kierunku wiertnicy.

Nieprzewidywalne ucieczki ptuczki wiertniczej

Zagadnienie ucieczek ptuczki podczas wykonywania przewiertdw horyzontalnych powstaje na skutek
przekroczenia cisnienia nadktadu warstw przez ciSnienie w przestrzeni pierscieniowej miedzy
przewodem wiertniczym i $cian otworu, w rezultacie czego dochodzi do szczelinowania warstw
otaczajacych. Moze to prowadzi¢ do powierzchniowych wyptywdw ptuczki w punktach innych niz
oczekiwane lub tez zanikow wgtebnych do otaczajgcych formacji. Podczas przekraczania rowdw
przewierty lokalizowane sg na terenach nie zagospodarowanych i takie sytuacje nie przedstawiajg
powaznego problemu. Konieczna jest analiza ci$nien i biezaca korekta parametréw technologicznych
wiercenia oraz wtasciwosci fizycznych i teologicznych ptuczki.

Ci$nienia wgtebne i przeptywy ptuczki

Dla obliczenia ci$nien panujacych w otworze konieczne jest uwzglednienie catego obiegu ptuczki
wiertniczej. Ptuczka jest tloczona przez przewdd wiertniczy do dysz narzedzia, a nastepnie wyptywa
przestrzenig pierscieniowg pomiedzy rurami ptuczkowymi a Sciang otworu na powierzchnie terenu.
Ci$nienie rejestrowane na manometrze pompy jest sumg strat ciSnienia w armaturze ttoczacej, w
przewodzie, dyszach narzedzia oraz przestrzeni pierscieniowej. Cisnienie w otworze wiertniczym w
danym punkcie stanowi sume cisnienia potrzebnego do osiggniecia wymaganego przeptywu wzdtuz
przestrzeni pierscieniowej do punktu wyjscia i statycznego cisnienia wywotanego ciezarem stupa
ptuczki. W poziomych otworach istniej dwie drogi powrotu ptuczki od narzedzia wiercacego na
powierzchnie. Przeptyw przestrzenig pierscieniowg moze odbywac sie do punktu wejscia lub w
kierunku przeciwnym do punktu wyjscia. W ten sposéb maksymalne ci$nienie w otworze jest osiggane
w punkcie, w ktérym kierunek przeptywu ulega zmianie.

W rzeczywistosci w przewiertach horyzontalnych nie jest fatwe utrzymywanie statej cyrkulacji ptuczki.
Formacje skalne nie sg ciggte, na drodze wiercenia mozemy natknga¢ sie na warstwy o bardzo wysokiej
przepuszczalnosci, silne spekane soczewki lub strukturalne anomalia, ktére moga spowodowac opory
przeptywu mniejsze niz w przestrzeni pierscieniowej poza rurami ptuczkowymi. Urobek wiertniczy
moze akumulowac sie w dolnej czesci otworu formujgc przeszkody. Wowczas cisnienie bedzie wzrasta¢
dopoki przeszkoda nie zostanie usunieta lub nie ustali sie inny tor przeptywu na powierzchnie.
Podobnie bedzie sie dziato wéwczas, jezeli parametry ptuczki wiertniczej sg dobrane nieprawidtowo i
wskutek obcigzenia urobkiem jej parametry reologiczne ulegng znacznemu wzrostowi. Proces
wiercenia jest dynamiczny i chwilowe ci$nienie w otworze moze wzrosngé np. kiedy przewiercane sg
trudne pokfady. W tym przypadku nadmiar cisnienia jest szybko roztadowywany przez minimalny
przeptyw do otaczajgcych skat.

Kierunkowe wiercenie pilotowe

Wiercgc otwor pilotowy caty przeptyw jest skierowany przestrzeni pierscieniowg do punktu wejscia.
Cisnienie nadktadu w zasadzie zostaje przekroczone od samego poczatku wiercenia, catkowite
rozejscie ma miejsce w przyblizeniu w odlegtosci okoto 100 metréow od punktu wejscia i jest to
kontynuowane do korca wierconego profilu.

Podsumowanie i zalecenia
Do zastosowan w horyzontalnych przewiertach sterowanych na terenach zabudowanych w trajektorii

i dtugosci odcinkéw przewiertow horyzontalnych nalezy wykonaé szczegétowe geologiczne badania
podtoza dla okreélenia cisnienia gdérotworu oraz wychwycenia ewentualnych nieciggtosci struktur.



Nastepnym krokiem jest takie dobranie gtebokosci potozenia instalacji, parametréow kolejnych
poszerzen, aby nadwyzka ci$nienia gérotworu zapewniata bezpieczne prowadzenie prac. W Polsce
obowigzujgce Prawo Gdrnicze i Geologiczne dopuszcza wiercenie bez zatwierdzonego Planu Ruchu do
gtebokosci 30 m. W warunkach polowych poparcie zdefiniowanych wielkosci aktualnymi pomiarami
pozwoli na biezacg korekt parametréw wiercenia. Niezbedne jest okreslenie wydatku ptuczki zaréwno
ttoczonej do otworu jaki i z niego wyptywajgcej, parametréw teologicznych oraz ciezaru wtasciwego
ptuczki. Te wartosci skorelowane z parametrami wiercenia takimi jak postep, ciSnienie pompy
ptuczkowej, geometria otworu, konfiguracja zestawu wiercenia oraz warunkami geologicznymi i
geotechnicznymi pozwoli na zminimalizowanie ryzyka nieudanego wiercenia kierunkowego.

5. Skrzyzowania i zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ przebieg i usytuowanie uzbrojenia podziemnego na podstawie
przekopow kontrolnych.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢é do gestora danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, prace
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomi¢ celem sprawdzenia,
spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych

Przewody podziemne istniejgce krzyzujace sie z projektowanym wykopem nalezy na czas robot
zabezpieczy¢ od dotu i gory rurami ostonowymi dwudzielnymi, zwigzanymi ze sobg lub utozy¢é w
korytkach z desek i podwiesi¢. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do gestora danej sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem, prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomic
celem sprawdzenia, spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istn. kablami projektuje sie ich zabezpieczenie dwudzielng rurg
ostonowa, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

6. Proba szczelnhosci

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej nalezy przed zasypaniem poddac jg ciSnieniowej prébie
szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci ci$nienia roboczego, tj. 10 atm (1MPa).
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggdw okreslone s3 w normie PN-EN 805, ktéra w
poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan wprowadza nowy sposéb badania szczelnosci
wodociggdw polietylenowych. Prébe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreslong w
zataczniku A.27 do w/w normy.

Z wykonanego odbioru proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robét z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika kanalizacj.

7. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt dokonywane sg odbiory czeSciowe tzw. robot
zanikowych, to znaczy robét nie dajgcych sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy.

W trakcie wykonywania sieci kanalizacyjnej nalezy dokonywaé nastepujacych odbiorédw czesciowych:

» zgodnosci tyczenia przewoddw
« jakosci materiatéw, a w szczegdlnosci:
- atestéw materiatéw
- zgodnosci z wymaganiami i normami
- oceny czy materiaty nie posiadajg widocznych wad i uszkodzen
- gwarancji na materiaty
« utozenia przewodu, a w szczegdlnosci:
- gtebokosci utozenia przewodu
- odlegtosci od budowli sgsiadujgcych
« zabezpieczenia sgsiadujgcych obiektdw, przewodu, zwtaszcza:
- utozenia przewodu na podtozu
- odchylenia osi przewodu
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- odchylenia spadku przewodu
- zmiany kierunkéw przewodu
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody
- zabezpieczenia przewodu przed przemieszczeniem
- zasypki przewodu
- sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego
« badanie szczelnosci przewodu
« zgodnosci z dokumentacjg techniczng
Odbidr techniczny koncowy polega na :
- sprawdzeniu protokotdw z odbioréow czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych
usuniecia usterek;
- sprawdzenia aktualnosci dokumentacji technicznej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;
— sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg techniczng wybudowania studzienek.

Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czesciowym. Odbidr korcowy obejmuje catoksztatt robdt
na okresSlonym odcinku. Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowac kompletng
dokumentacje budowy tzn.:

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty robdt zanikowych

- protokoty z préb szczelnosci

- pomiary elektryczne

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia

robdt, naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

8. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drogach gminnych; drogi gminne,
wewnetrzne o nawierzchni gruntowo-zwirowej, gruntowej oraz droga krajowa Nr 62 o nawierzchni
asfaltowej.

Budowa sieci realizowana bedzie metoda wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni drogowych,
za wyjatkiem przejsécia bezwykopowo pod bitumiczng nawierzchnig drogi krajowej Nr 62.

Przejécia poprzeczne przez droge krajowa Nr 62 stanowiag przedmiot odrebnego
opracowania.

Warunki odtworzenia pasa drogowego
Wszystkie nawierzchnie po zakonczeniu robdt nalezy odtworzy¢/przywrocic do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyzjg Zarzadcy drédg — Gminy Nowy Dunindw, a w szczegdlnosci przy
zachowania warunkow:
- odtworzenie pasa drogowego nalezy wykona¢ nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrebem zakresu prowadzonych robdt w przypadku jego naruszenia
- na catej dtugosci robot w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejscie pieszym i dojazd do
posesji
— naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej gr. min
10cm
- przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu drogowego

Warunki odtworzenia dziatek prywatnych
Nawierzchnie po zakoriczeniu robdt nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia budowy.
Przed przystgpieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wiascicieli dziatki o planowanym terminie
rozpoczecia prac.

Na catej dtugosci robdt zapewnic bezpieczne przejscie pieszym i dojazd do posesiji.

Po zakonczeniu prac uzyskac pisemne poswiadczenia wiascicieli dziatek o przywrdceniu stanu sprzed

rozpoczecia budowy oraz o uporzadkowaniu terenu.
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9. Wytyczne elektryczne

Zasilanie zalicznikowe WLZ urzadzen przepompowni przydomowych Sciekéw Pd bedzie realizowane
z tablicy rozdzielczej w budynkach mieszkalnych poszczegdlnych posesiji.

W skiad tej instalacji wchodzi:
- zasilanie przepompowni Sciekdw,
- wewnetrzna linia kablowa niskiego napiecia,
— ochrona p. porazeniowa,
— ochrona przepieciowa.

Zasilanie urzadzen przepompowni projektuje sie z tablicy rozdzielczej TR wnetrzowej zlokalizowanej
w budynku mieszkalnym witasciciela, dla ktérego pompownia stuzy. Zasilanie wykonac kablem niskiego
napiecia WLZp typu YKY 5x6 mm? dt. réznej dla kazdego obiektu lecz nie dtuzszej niz 50m. Kabel
zakonczy¢ w szafce sterowniczej zlokalizowanej obok projektowanych przydomowych przepompowni
Sciekdw. Zaleca sie, aby przewdd zasilajgcy byt chroniony przed dostepem przed dziec¢mi, zwierzetami
i przypadkowymi uszkodzeniami poprzez zastosowanie profili ochronnych.

Instalacje elektryczng wykonac w uktadzie TN-S. Instalacje elektryczng zabezpieczac przed skutkami
wytadowan atmosferycznych i skutkami przepiec¢ taczeniowych. Jako II stopien ochrony zastosowac
ochronniki warystorowe klasy B.

Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ R<10 W.
Wykonanie linii zasilajacej WLZ pompowni:

- Instalacje elektryczng wykonaé¢ w uktadzie TN-S. Zgodnie z obowigzujgcg normg nowo
projektowane instalacje elektryczne nalezy zabezpieczaé przed skutkami wytadowan
atmosferycznych i skutkami przepiec tgczeniowych. Jako II stopien ochrony zastosowac
ochronniki warystorowe klasy B.

- Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ R<10 W

- Wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ nalezy poprowadzi¢ bezposrednio z tablicy rozdzielczej
lub z innego miejsca z budynku. Obwdd zasilania WLZ powinien by¢ zabezpieczony
wytgcznikiem réznicowo-pragdowym (WRP) przy zastosowaniu sygnalizacji optycznej lub
akustycznej zadziatania WRP. Zaleca sie montaz WRP do skrzynki sterujgcej, ktora posiada
specjalnie przygotowane do montazu miejsce.

- Przewod zasilajagcy pompownie WLZ nalezy wyposazy¢ zabezpieczenie nadmiarowo-
zwarciowe typ S patrz tabela kolumna 4. Dodatkowo mozna na WLZ zamontowac licznik
zuzycia energii elektrycznej oraz ogranicznik przepie¢ B+C. Montaz wytgcznika RDC/WRP
zalecany jest wewnatrz SZS.

- Stosowaé przewod zasilajgcy YKY do zastosowan ziemnych lub YDY do zastosowan
napowietrznych. Zaleca sie, aby przewdd zasilajgcy byt chroniony przed dostepem przed
dzie¢mi, zwierzetami i przypadkowymi uszkodzeniami poprzez zastosowanie profili
ochronnych.

- Przewod zasilajgcy WLZ nie powinien by¢ dtuzszy niz 50mb.
- Po wykonaniu WLZ nalezy wykona¢ badan ciggtosci przewodu.

- Jezeli konieczne, przy skrzynce sterujgcej (pompowni) wykonaé uziom pionowy z pretdéw
stalowych miedziowanych w ilosci koniecznej do uzyskania rezystancji nie wiekszej niz
R<30 W.

- Zabezpieczenie przed licznikowe jest definiowane przez dostawce energii np. BI25A, w
tablicy rozdzielczej wytgcznik gtowny FR40A.

Zasilanie wykonac¢ kablem WLZp typu YKY 5x6 mm? dt. roznej dla kazdego obiektu lecz nie dtuzszej
niz 50m. Kabel zakonczy¢ w szafce sterowniczej. W budynku sposdb prowadzenia kabla (listwy
instalacyjne, pod tynkiem, piwnica, itp.) nalezy bezposrednio ustali¢ z jego wtascicielem. Rozdzielenie
przewodu PEN na PE i N nastgpi w tablicy zabezpieczen budynku mieszkalnego.
Sposdb uktadania linii kablowej winien odpowiada¢ wymogom zawartym w PN-76/E-05125
+Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”. Kabel nalezy uktadac
na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kabel nalezy uktada¢ na

12



warstwie piasku o grubosci co najmniej 10cm na gtebokosci 70cm. Nie nalezy uktada¢ kabla
bezposrednio na dnie wykopu kamienistego lub w ziemi, ktéra mogtaby uszkodzi¢ kabel (ostry zwir)
ani bezposrednio zasypywac tg ziemia. Utozony kabel zasypac warstwg piasku o grubosci co najmniej
10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig
z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej
25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem (1-3% dtugosci wykopu)
wystarczajgcym do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Prowadzac kabel pod wjazdami i
drogami nalezy uktadac go w rurze ochronnej stalowej r.s. @ 110 (lub izolacyjnej) na gtebokosci 1,2m.
Rure nalezy utozy¢ ze spadkiem co najmniej 0,1%. Miejsce wprowadzenia kabla do rury powinno by¢
uszczelnione. Dla linii kablowej przed wejsciem do budynku i rozdzielnicy nalezy przewidzie¢ zapas
kabla ok. 1m. Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabla zasilajgcego z urzgdzeniami podziemnymi
(rury, kable, konstrukcje itp.) nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Kabel
zaopatrzy¢ w trwate w oznaczniki zawierajagce nr ewidencyjny, typ oraz rok utozenia. Dokonac
namiaru geodezyjnego. Przewody, zasilajgce i sterownicze pompy i sterownicze do czujnikéw poziomu
podtgczy¢ bezposrednio do szafki zgodnie z DTR. Dla obwodu przepompowni zamontowaé do
zabezpieczenia obwodu pompowni uzy¢ wytgcznik nadpradowy 3-fazowy o wielkosci pradu 16 A.

Po wykonaniu WLZ nalezy wykona¢ badan ciggtosci przewodu.
Montaz skrzynki sterujgcej:

- Zaleca sie montaz skrzynek sterujgcych na Scianie budynku lub w wersji wolnostojgcej w
odlegtosci max od zbiornika do 6m linii prostej (dla przewodéw pompy 10mb) oraz 11m dla
przewodéw 15mb.

- Wieksze oddalenie skrzynki od zbiornika utrudniac bedzie czynnosci serwisowe.

- Skrzynke sterujgca zamontowa¢ na $cianie budynku lub na stojaku (fundamencie) na
wysokosci 60-100cm od terenu.

- Bezwzglednie wymaga sie, aby zamontowac rure arota (ochronng) na przewody elektryczne,
ktorg nalezy uktadac w linii prostej od miejsca zamontowania skrzynki sterujgcej do zbiornika
ze spadkiem 1,5% w kierunku zbiornika, na gteboko$¢ 40-60 cm od powierzchni ziemi.

- Wywierci¢ otwor na uszczelke in-situ zgodnie z tabelg nr 1 na rure ostonowg arot Dz=50 w
zakresie 1800 (3-6-9 godz. - ttoczny na 12godz.), a nastepnie zamontowac uszczelke in-situ.

- Wprowadzi¢ rure arota do zbiornika na dtugos¢ ok. 10cm.

- Czes¢ odkrytg pomiedzy rurg arota i skrzynkg sterujgcg nalezy ostoni¢ przed dostepem dzieci
lub zwierzat za pomocg profili ochronnych do zastosowan zewnetrznych.

- Dla wersiji 4 dtawikowej lub przej$cia gumowego fi50 stosowac profil 70x70, dla wersji 5 lub 6
dtawikowej stosowac profil 70x110.

- UWAGA: Do wnetrza skrzynki sterujgcej nie mozna bezposrednio wprowadza¢ przewodu arota,
gdyz moze to przyczyni¢ sie do zawilgocenia uktadu sterowania oraz jego uszkodzenia.
Wszystkie przewody wprowadzane do skrzynki nalezy wprowadzi¢ przez przepusty gumowe
lub dfawnice od dolnej czesci skrzynki, a drzwiczki (pokrywa) skrzynki powinny by¢ szczelnie
domkniete. Otwory montazowe wewnatrz obudowy nalezy zabezpieczy¢ kapturkami lub
silikonem. Celem tych dziatai jest zapobiegniecie dostania sie wody i wilgoci do wnetrza
obudowy, co moze powodowac zwarcie obwoddw sterowania.

10.Uwagi ogéine

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci.
W przypadku duzych rdznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi pomiarami nalezy
skontaktowac sie z projektantem.

2. Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametréw technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z
przysztym Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materialy muszg posiadac¢ niezbedne Aprobaty i
Atesty do stosowania w budownictwie.
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. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjg producenta.
Dopuszcza sie stosowanie rur i ksztattek z tworzywa dowolnego producenta pod warunkiem,
ze posiadajg decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do realizacji w Polsce.

. Roboty budowlano montazowe realizowa¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt budowlano - montazowych cze$¢ II" oraz instrukcjami montazowymi
producentéw zastosowanych rur i studzienek.

. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest do:

- powiadomienia wszystkich administratoréow urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robot
- uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia sieci z haniesionymi reperami

- uzyskania decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym

. Przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujacego z
budowanymi sieciami, nalezy uzyskac opinie Uzytkownika uzbrojenia.

. Zalecenia eksploatacyjne dla systemu kanalizacji cisnieniowej

Warunkiem prawidtowego funkcjonowania kanalizacji cisnieniowej jest przestrzeganie przez
uzytkownikdw zasad jej uzytkowania. Z uwagi na zastosowanie w systemie urzadzen
pompowych nie nalezy wrzucac do kanalizacji szmat, folii, sznurkéw, wyrobdw z gumy, itp., a
takze odprowadza¢ do studzienki wod powierzchniowych i gnojowicy. Bardzo wazna dla
zywotnosci urzadzen jest szczelno$¢ studzienki pompowej i przylacza grawitacyjnego, gdyz
eliminuje sie w ten sposéb naptyw wéd gruntowych oraz piasku, ktdry powoduje przyspieszone
zuzywanie sie elementéw rozdrabniajgcych i hydraulicznych. Z uwagi na uzyskiwany w
systemie efekt samoczyszczacy sie¢ nie wymaga praktycznie Zzadnych czynnosci
konserwatorskich.  Studzienki pompowe wymagaja okresowego kontrolowania stanu
urzadzen. Dotyczy to przede wszystkim uktadu sterujgcego (czujnikédw poziomu). Poza tym
konieczne jest oczyszczanie zbiornika pompowni ze zgromadzonych osadow i warstwy ttuszczu
odkfadajacego sie na Sciankach zbiornika. Z dotychczasowych obserwacji wynika, Zze
oczyszczanie jest konieczne co 12-24 miesigce. Rozwigzanie hydrauliki i sposobu sterowania
w studzience pompowej, przy fachowosci i rzetelnosci stuzb konserwatorskich, daje gwarancje
wieloletniej bezawaryjnej pracy i niskich kosztow eksploataciji.

Projektowat:
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29.12.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

projekt techniczny:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACYJNYMI
w m. Stary Duninéw, gm. Nowy Duninéw

— obreb ewidencyjny 0012 Nowy Duninéw - numery dziatek ewidencyjnych: 303/2, 303/9, 304,
305, 307/1, 307/2, 310, 312, 314, 316

- obreb ewidencyjny 0005 Stary Dunindw - numery dziatek ewidencyjnych:
1/6, 305, 307/3, 309/1, 309/3, 311/1, 311/7, 346, 347/1, 349, 2/6, 2/12, 2/14, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 14/2, 15/2, 15/1, 374, 376/1, 376/2, 376/3, 377/2, 377/4, 377/5, 378, 379, 380,
381, 61, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 106, 108, 109, 110, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2, 89,
90, 91, 92, 93/2, 111, 112, 113, 114, 115/2, 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 97/2, 98/2,
99/2, 100/2, 122, 123, 124/3, 124/1, 124/5, 155/1, 134/2, 135/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1,
130/4

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

PROJEKTANT
mgr inz. Robert Ochowiak
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