mnnnmﬁan a techniczna &Zni: ompowni rcinnfcs@ "przydomowej"

ekéw bytowych INWAP zgodnie z norma PN-EN

16932-1:2018; PN-EN 16932-2:2018 , a takze PN-EN12050-1 potwierdzonych badaniami przez jednostke certyfikowana zgodnie z 3

systemem a%:mﬁa%aﬂ Pompownia stanowi czesci instalacji sanitarney budynku

1. Zbiornik. Zbiomik z PEHD fi800 z dnem kulistym - i studzienka i sie z kominka 0 $rednicy
wewnetrznej DN600, trzonu Srodkowego o $rednicy wewnetrznej DN800 oraz dnie zaokraglonym dnem Nmuoc_mmmm_mQB sedymentacji
osadow stalych. Objetosc rezerwowa zbiornika powinna wynosi in 6001 tj powyze w.won mu alarmowego (przepelnienia).
A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzaca do podniesienia wymiaru catkowitego zbiomika, stosowac w przypadku

PO z terenu lub wysokosci zbiomnika 2,35 3,35 m.

2. Pokrywa .i_mnm
A. Pokrywa lekka @600 PE do zastosowania w terenie zielonym.
B. Pokrywa ciezka zeliwna lub zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie no$nosci A/ B/ C / D dla wersji unm.wmna_‘_ ch stosowac¢ wraz z
plyta odcigzajaca Ew_mo:m:va@.o.:F j (2C). L ¢ " pomiedzy zbiornikiem a plytg (2D). Wykonac¢ w wersji
szczelnej, aby zapobiec naj wi wod opadowych.

3. Kréciec grawitacyjny - H odlegto$¢ dna ruroci: m: pl o wynosi 800mm, y z rury PVC lub w
zbiomiku kolanem '45/67/90° PVC pelnigcym role deflektora kierunkowego.

4. Krociec tloczny - DN wg tabeli wykonany Z rury ze stali 304 zakoriczony gwintem GZ.
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nspekcyjne transparentne, do montazu na budynku lub stojaku
i faz (400V), uklady fozruchowe (230V)
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do ogrzewania wnetrza skrzynki
rogramonalny PLC posiadajacy
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4 przyciski seruigee, whudowany czunk temperatury do sterowania ogrzewanier
cvine ypu RSABS: HIM, Master, Slave: 1 zlacze USB - senwisowe
o analogowe 0-0V Iub 4-20mA; 2 wejécia analogowe do pomiaru natgzenia pradu 0,5-16A £0,05A
cyfrowe 24V, 3 s\kw/ ia przekaznikowe NO 5A;
24VDC Iy =0,25A: 2 wyjscia OPEN DRAIN Vyx=45VDC ly=0,25A
ny: zegar RTC i kalendarz, sygnalizator akusfyczn
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zabezpieczénia przepiciowe dia R3485, wyjScia VDC, wej
przystosowany do pracy od -20° C do 50° C, il
>0,3kV - warystor
komunikacja ze sterownikiem oraz wyswietlaczem po Igczy typu Bacnet MS-Tp oraz Modbu:
mozliwo$¢ podigczenie nonm.xos\m.o_,_ :_‘N@uNm_._ rozszerzajacych np. wejscia/wyjscia cyfrows
mozliwo$¢ podigczenia modemu GSM S| m_cc GPRS It z
na o stanie
* posiada darmowy software bez licencji do programowania sterownika PLC
+ posiada aplikacje zapewniajaca:
o w : stan pompy, typ | stan czujnikéw iflub poziom cieczy, tryb pracy
wyswietla dane pompy: pomiar natezenia pradu, czasy pracy i czas zatrzymania, zalaczenia, sza
iedy oraz awarie musza By¢ zapisywane w historii alarmow min. 64 zawier:
awien dotyczacych pracy pompy, zabezpiecze, czujnikow poprzez menu opcj
e, &, cisnieni astojowe, ciaglej pracy Tmx (suchobieg czasowy)
ax i min. pomp, Zwarcia wzﬁz,x?w $ci zalaczen czujnikéw poziomu cyfrowych i
nia poprzez CKF iflub wylacznik RDC, termika pompy
enia sterowania, zalaczenia pompy, wylaczenia pompy,

Modbus RTU
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. eka realizowany z przyciskow z mo: ania ponizej w:nroc.mw: oraz ustawienia czasu pracy
o wyborczujnikow: plywaki P Tub sondy hydrostatycznej HSI lub sonda analogowa S,

.

.

zmiany plynnej nastawy pozioméw pracy dia sondy analogowej w tym Wytacz, Zatacz-1P, Alarm, Maximum
menu dostepne w 3 wersjach jezykowych: PL, EN, DE
2 1 GSM SMIS Iib poprzez GPRS, LAN, WIFI do monitoringu waw oraz
iem 200-300m do komunikacji pomiedzy sterownikami do przesylania danych

podiaczenia mode
$é podiaczenia radiom
ez 1 modem GSM/GPRS "
moziiwos¢ podiaczenia dodatkowego panelu operatorskiego HMI z kolorowym wyswietlac;
mrﬂwzrm montowana na scianie c:acﬁ_r: lub na stojaku (stali 304). Zalecana odlegtos¢ skrzynki w linii prostej od
monfazu wynosi 6m dla 10m. W wigkszej

Czujniki / Senso

Zgodnie z norma

WO

iornika do miejsca
skrzynke na stojaku w poblizu zbiornika.

oziomu
.Nvﬂmz 16932-2, wymaga sie aby czas przetrzymania $ciekow wynosit do 8h, oznacza, e rotacja $ciekow musi
s acy (H T -3

Y ZaloZeniu JoDOWego 212U

ODJETOSCT pracy. y i
_Am_na%N rio6

i i rzez ni zny czujnik.
a. Poziom S1 Suchobieg {opcja) - .«u: P lywak - blokad:

musi by¢

b. Poziom S2 Praca - typu Plywak lub sonda HSI lub (opcja) sonda analogowa - zalacz / wylgcz pompe
c. Poziom S3 Alarm - typu Plywak - alarm %_.__.qu m:_ﬁ“ + Nm,.\dou / wylacz prace pompy
Nie sie izszych niz 15m. wiekszej

sci skrzynke ¢ na stojaku przy

Pompa szt. 1 wirowo-wyp: z rszych parametrach technicznych i jakosciowych:
a. Parametry hydrauliczne pracy: Gy = 0,85 * ; Quix = 0,75 5% przy Hp = 30 [MSW]Qyy = 0,55 5% [I/s] przy
Hp = 60 [mSW] - nie dopuszcza wiekszej wydajnosci, - nie dopuszcza wiekszej wydajnosci dla podanego cisnienia, gdyz bedzie
powodowac dodatkowe apory liniowe oraz zwickszente ci i zuzycia energii elekiryczne;
arametry elektryczne silnika pompy: Py=0, +5%, U=400V lub 230V, n=~14500br/min. +5%
msm.m obroty silnika zmniejszaja czestofliwosé wymiany cze: jacych obnizajac koszty eksploatacii).
uzycie energii elekirycznej wzgledem wydajnosci Eq pompy otwierdzone badaniami wynosi dia wart
AEG<=0,33kWh/m? +5% dla zakresu 0-3bar oraz AE;<=0,40kWh/m? +5% dla zakresu 0-6bar (suma pgmiaréw zuzycia energii.dla
kazdego pomiary dla calko; :mu wart 1bar dzielona przez sume pomiaréw np Obar | Eq=200kWh/m®; 1bar | Eq=250kWh/m?; 2bar
Wm =300kWh/m®; 3bar | Eq=350kWh/m” wyno: >m:umumr<<_‘<3;w
K musi byé wyposazolily zabezpieczenie termiczhe typu klikson
Masa pompy nie moze przekraczac 25kg
Rozdrabniacz: wykonany ze stali o podwyzszonej odporosci na Scieranie hartowanej do twardosci 55-60 HRC, $rednica wimnika

SNaszmnNma_;Ammssa__waE%,mN%mszmNaac,mzméﬂ%%;.mzvosﬁim;_nNﬁNnNmEmstmzso%mw_ﬁ
pieluszki, prezerwatywy i inne, jednoczesn nieblokowalnosé pompy, co obniza koszty eksploatacji) mniejsze

rozdrabniacze uznaje sie jako podatné na biokowan

oraz napowietrzajace Scieki
Silnik zabezpieczony przed $ciekami poprzez dwa f e W
N ym, nle dopuszcza sic los typu simering jako maloodpomych na scieki

Przyktadowy typ _wo-:nv\“ ORKA firmy INWAP Iub inne WYMo i
Belka wsporcza - stal 304 lub lepsze.
_nnm=<m_qm:nnmozéo»mcmMN..a.ﬂm.mo&_:c_mumNm.Em»émmommaNm.z_moqu_‘ON.mo.NmamUoz_nv\g _‘:_‘Oo_mm:
Nuon_oz_:.mE:F:.muouszonmw_mm.omos\ms_mm_m-:m:.s:<u=
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Konstrukcja rozdrabniacza wyposazona w min. 2 fopatki j
Pompa musi wytrzymaé prace po calkowitym wynurzeniu (suchobiegu) przez 1h bez wytarcia statora
C enia mechaniczne oddzielone od sciekow w komorze z olejem
Zawér zwrotny DN wg tabeli szt. 1 - Zeliwo, stal nierdzewna Iub rownowazne; zawor zwrotny zgodny z PN-EN 12050-4.
Pion tloczny DN wg tabel tal 304 lub lepsze, nie dopuszcza rur typu PE, PP, gumowych.

psze - typu zasuwa nozowa obsltugiwana z poziomu ziemi.
Uchwyt pompy szt. 1 - stal 304 lub lepsze - umozliwia wycigganie pompy z poziomu ziemi.

Prowadnica szt. 1 - stal 304 lub lepsze - ulatwia osadzanie pompy przy wysokim poziomie $ciekow.

Klucz zasuwy nozowej - stal 304 Jub _mwwNw - umozliwia zamykanie zaworu z poziomu ziemi (ok. 25cm od ziemi).
Stojak skrzynki w.m:.,_mnm\_ {opcja) - stal 304 lub lepsze.

Zawoér bezpieczenstwa 3/4" nastawa 0,6 MPa szt. 1 - mosiezny lub réwnowazne.
Zestaw odcinajacy DN wg tabeli patrz przylacze ci$nieniowe - zawierajgcy zasuwe
oraz skrzynka uliczng. Zestaw montowany na terenie posesji budynku pomiedzy

owg DN32, obudowe z kluczem teleskopowym
a siecig
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Parametry pompowni
Nr/ Nazwa pompowni: Px xx
NWAP PKS PEUO0,8-ZL-1xPMP-ORN
Ilo$¢ pompowni w zadaniu Sztuk XX
Wymagane parametry pomp(y): n_w.‘q__vxﬁm_ﬁ_ %MMM%
Typ pompy: ORKA-N P[] o‘m +ma\w
Producent: INWAP Sp. zo.o0. U=v] 400/230
Rodzaj cieczy Scieki bytowe
Materiat zbiornika PEHD
Pokrywa lekka - PEHD TAK/NIE PEHD
s - A15/B125/

Pokrywa cigzka - zeliwna, betonowa TAK/NIE ©300/D400
Wentylacja nawiewna TAK/NIE PVC
Srednica komory zbiornika D2 [m] 0,80
Wysoko$¢ zbiornika - Hze [m] fmmm\wwm;o 7
Wysoko$¢ nadstawki PEHD - Ho TAK/NIE 0,1-05
Rzedna terenu w miejscu montazu zbiornika - Hrr m] 2,05
Rzedna gérnej krawedzi zbiornika - Hek m] 2,10
Rzedna osi kré¢ca kablowego - Hew m] 1,65
Rzedna osi kré¢ca tloczny - Hre m] 0,95
Rzedna dna krééca grawitacyjnego 1 - Hert m] 0,75
Rzedna dna krocca grawitacyjnego 2 - Herz m] -
Rzedna poziomu S3 - przepelnienie - Hau m] 0,70
Rzedna poziomu S2 - zalgcz - Hzar m] 0,50
Rzedna poziomu S2 - wylgcz - Hwye m] 0,20
Rzedna poziomu S1 (opcja) - suchobieg - Hsuch m] 0,20
Rzedna dna zbiornika - Hono m] 0,00
Srednica hydrauliki DN 32
Srednica krééca tlocznego - Dre PE 40
Srednica / kat kro¢ca grawitacyjnego 1 - Der1/ a1 PVC XXX/ XXX
Srednica / kat kroéca grawitacyjnego 1 - Derz/ 0.2 PVC XXX/ XXX
Srednica / kat kroéca kablowego - De. Dz 50 / XXX°
Srednica / kat kré¢ca wentylacji - Dwent PVC min. 50 / XXX°
Maksymalne ci$nienie przytgcza ttocznego MPa 1,0
Zestaw odcinajgcy na przylgczu ttocznym TAK/NIE DN32
min. Hzs = Hir - Hert + Hwinz + 0,05m
min. Hre = Hprzemarzania + 0,1m
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