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I. CZESC OPISOWA PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do projektu budowlanego dla zamierzenia:
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z przytgczami kanalizacyjnymi
w m. Stary Duninéw, gm. Nowy Dunindw

1. Czesc ogodlna

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia budowlanego

Rodzaj obiektu: Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Kategoria obiektu: XXVI

1.2. Zamierzony sposdb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

Projektowany obiekt budowlany bedzie uzytkowany jako sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej
z przylaczami kanalizacyjnymi, stuzy¢ bedzie odprowadzenia $ciekdw bytowo-gospodarczych
z nieruchomosci zlokalizowanych wzdtuz trasy sieci kanalizacyjnej w m. Stary Dunindw

1.3. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego
Nie dotyczy.

1.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

Podstawowe parametry techniczne:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej z rur O 50 + 63 mm PE 100, PN16, SDR11
- sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur O 75 + 110 mm PE 100, PN10, SDR17
- przyfacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej z rur 0 40mm PE 100, PN 16, SDR 11
- przydomowe przepompownie $ciekdéw jednopompowe PE DN80OO - 34 szt.

Dtugos¢ projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej ci$nieniowej wynosi ok. 2 662 mb (wraz z
odcinkami w pasie drogi krajowej Nr 62) w tym:

- kanalizacja PE DN 110, PN 10 - 1 375 mb,
- kanalizacja PE DN 90. PN 10 - 467 mb,
- kanalizacja PEDN 75, PN 10 - 117 mb,
- kanalizacja PE DN 63, PN 16 - 244 mb,
- kanalizacja PE DN 50, PN 16 - 459 mb,
Dtugos¢ projektowanych przytaczy kanalizacyjnych PE DN 40, PN 16 wynosi 739mb.

Opracowanie nie obejmuje sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym drogi krajowej
nr 62 oznaczonych na projekcie zagospodarowania terenu jako A-A i B-B. Odcinki te
objete s odrebnym opracowaniem.

Dtugosc sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi krajowej Nr 62 (odrebne opracowanie):
- odcinek A1-B1 zrur PEDN 50, PN 16 - 14,40 m
- odcinek A2-B2 z rur PEDN 50, PN 16 - 14,60 m

Miejsce wiaczenia do sieci istniejacej

Miejscem podtaczenia projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest istniejgca gminna sie¢ kanalizacji
sanitarnej ci$nieniowej PE DN110 na dziatce ew. nr 304 w miejscowosci Nowy Dunindw.

Wigczenie projektowanych przewoddw do istniejgcej sieci wykonac pod nadzorem uzytkownika sieci.

Lokalizacja
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostata zlokalizowana w pasie drogowym drég gminnych, drég

wewnetrznych, drogi krajowej Nr 62 (przejscia poprzeczne) oraz na dziatkach prywatnych.



1.5. Opinia geotechniczna. Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

Posadowienie zaprojektowano na podstawie badan geotechnicznych - dokumentacji geotechnicznej
opracowanej dla potrzeb budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciSnieniowej z przytgczami
kanalizacyjnymi wykonanej przez Geolook tukasz Skrok Ptock, Przyjazna 84.

Na podstawie powyzszego stwierdzono, ze grunty w dokumentowanym podtozu, nalezg do
naturalnych rodzimych mineralnych oraz organicznych.

Strefe przypowierzchniowg podtoza budujg grunty organiczne (glebe) piaszczysto humusowe i hamut
piaszczysty oraz przez grunty nasypowe piaszczysto-gliniaste z domieszkg gruzu zwiru i humusu, ktére
wytgczono z charakterystyki geotechnicznej, z uwagi na ich zréznicowany skitad i duzg anizotropie
parametréw  wytrzymatosciowych, uniemozliwiajgcg wyprowadzenie wartosci  parametrow
charakterystycznych.

Woda podziemna, wystepuje w piaszczystych osadach rzecznych i w piaszczystych laminach
$rodglinowych, gdzie posiada zwierciadto swobodne i napiete. Jej poziom piezometryczny w okresie
wykonywanych badan (styczen 2024 r.) stabilizowat sie na gtebokosci od 0,47 do 1,50 m ppt. (dotyczy
otworéw nr 1-3, 5-9, 11-13 i 15). W otworach nr 4, 10 i 14 woda gruntowa zostata stwierdzona w
postaci sgczen z piaskéw zalegajgcych na utworach gliniastych.

Dokumentowany stan wod gruntowych nalezy uznac za zblizony do $redniego wieloletniego.

Poziom wysoki moze by¢ (na tym terenie) wyzszy od zanotowanego o okoto 0,3 - 0,6 m, co ma
bezposredni zwigzek z intensywnymi i dtugotrwatymi opadami atmosferycznymi oraz roztopami
pokrywy Sniegowej.

Wymagac to bedzie jej obnizenia - albo tymczasowego (drenazem roboczym, na okres budowy), albo
trwatego (drenazem statym). Nalezy tu podkreslic, iz nie dopuszcza sie pompowania wody
bezposrednio z dna wykopdw, wykonanych w piaskach, z uwagi na mozliwos¢ wystgpienia zjawiska
Jkurzawki” /uptynnienie gruntdw w wyniku dziatania cis$nienia sptywowego/, co w efekcie
doprowadzitoby do zmniejszenia lub utraty nosnosci podtoza.

Do zasypki wykopdw mozna wykorzystac¢ grunt wydobyty na odktad, po wczesniejszym zabezpieczeniu
go przed zanieczyszczeniem.

Zasypke wykopdw nalezy sprawdzi¢ badaniami geotechnicznymi w zakresie zageszczenia.

Na podstawie kryteribw w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 - Dz. U. 2012 poz. 463, § 4 ust. 4 i 5) obiekt zaliczono do II kategorii geotechnicznej z
prostymi warunkami geologicznymi.

Dla obiektéw zaliczonych do drugiej kategorii geotechnicznej, posadowionych w sposéb bezposredni,
zakres monitoringu mozna ograniczy¢ do typowego nadzoru robdt w czasie budowy i do okresowych
przegladdw stanu technicznego obiektdw w okresie ich eksploataciji.

1.6. Parametry techniczne obiektu charakteryzujgce wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko

1) zapotrzebowanie wody i jako$¢ wody oraz ilosci i sposdb odprowadzania Sciekdw
Zapotrzebowanie na wode: nie dotyczy.

Jakos¢ wody: nie dotyczy.

Odprowadzenie $ciekdw: do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej.

2) emisja zanieczyszczen gazowych
Nie dotyczy.

3) rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéow

Odpady powstaé mogg jedynie w trakcie prowadzenia rozbudowy — nalezy je przekazac firmie
posiadajgcej uregulowany stan prawny w zakresie gospodarki odpadami lub zagospodarowaé w
sposdb niezagrazajgcy Srodowisku na terenie budowy.

4) emisja hatasu oraz wibracji
Obiekt budowlany nie bedzie wywotywat emisji hatasu i wibracji. Zjawiska te mogg wystepowac
okresowo w czasie wykonywania inwestycji — praca sprzetu ciezkiego.

5) wptyw obiektu na istniejgcy drzewostan, glebe, wody powierzchniowe i podziemne



Nie wystepuje oddziatywanie obiektu na istniejgcy drzewostan. Zjawiska te mogg jedynie pojawic sie
okresowo w trakcie realizacji prac w postaci robét ziemnych i odwodnienia wykopdw. Po zakonczeniu
budowy zostanie przywrdcony stan pierwotny.

1.7. Informacja o elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego

Elementem wyposazenia budowlano-instalacyjnego dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest
instalacja elektryczna zasilajgca przydomowe przepompownie Sciekdw.

W skiad tej instalacji wchodzi:
- zasilanie przepompowni Sciekdw,
- wewnetrzna linia kablowa niskiego napiecia,
— ochrona p. porazeniowa,
— ochrona przepieciowa.

Zasilanie urzadzen przepompowni projektuje sie z tablicy rozdzielczej TR wnetrzowej zlokalizowanej
w budynku mieszkalnym witasciciela, dla ktérego pompownia stuzy. Zasilanie wykonac kablem niskiego
napiecia WLZp typu YKY 5x6 mm? dt. réznej dla kazdego obiektu lecz nie dtuzszej niz 50m. Kabel
zakonczy¢ w szafce sterowniczej zlokalizowanej obok projektowanych przydomowych przepompowni
Sciekdw. Zaleca sie, aby przewdd zasilajgcy byt chroniony przed dostepem przed dziec¢mi, zwierzetami
i przypadkowymi uszkodzeniami poprzez zastosowanie profili ochronnych.

Instalacje elektryczng wykonac w uktadzie TN-S. Instalacje elektryczng zabezpiecza¢ przed skutkami
wytadowan atmosferycznych i skutkami przepiec¢ taczeniowych. Jako II stopien ochrony zastosowac
ochronniki warystorowe klasy B.

Punkt PE rozdzielni uziemi¢. Rezystancja uziomu nie powinna przekracza¢ R<10 W.

Wewnetrzng linie zasilajgcg WLZ nalezy poprowadzi¢ bezposrednio z tablicy rozdzielczej lub z innego
miejsca z budynku. Obwdd zasilania WLZ powinien by¢ zabezpieczony wytgcznikiem réznicowo-
pradowym (WRP) przy zastosowaniu sygnalizacji optycznej lub akustycznej zadziatania WRP. Zaleca
sie montaz WRP do skrzynki sterujgcej, ktora posiada specjalnie przygotowane do montazu miejsce.

Przewod zasilajgcy pompownie WLZ nalezy wyposazy¢ zabezpieczenie nadmiarowo-zwarciowe typ S.
Po wykonaniu WLZ nalezy wykona¢ badan ciggtosci przewodu.

1.8.  Warunki ochrony przeciwpozarowej

Dla przedmiotowej inwestycji nie jest wymagana droga pozarowa oraz zapotrzebowanie w wode
do zewnetrznego gaszenia pozaru.

2. Informacja o odstepstwie

Dla projektowanego zamierzenia — rozbudowy sieci kanalizacyjnej w m. Stary Duninéw, gm. Nowy
Dunindw nie bylo koniecznosci uzyskiwania zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych, o ktérych mowa w art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane.

3. Rozwigzania techniczne

3.1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Sie¢ kanalizacji cisnieniowej projektuje sie z rur polietylenowych do kanalizacji PE 100, PN10, SDR 17
o Srednicy @110x6,6 mm, @90x5,4mm, @75x4,58mm oraz PE 100, PN16, SDR 11 @63x5,8mm i
@50x4,6mm, zgrzewanych elektrooporowo.

Zmiany kierunkéw trasy nalezy wykonaé za pomocg ksztattek polietylenowych bosych zgrzewanych
na elektromufy (kolana i tuki o katach dostosowanych do katdéw zmiany trasy przedstawionych na
projekcie zagospodarowania terenu) lub z wykorzystaniem elastycznosci rur PE, nie przekraczajgc
max. promieni giecia.

Rury nalezy montowac¢ w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na profilach
oraz zgodnie z pkt. ,Roboty ziemne”. Dopuszcza sie zmiane technologii wykonania rurociggu
ci$nieniowego z wykopu otwartego na przewiert sterowany.



Wzdtuz trasy rurociggu ci$nieniowego w odlegtosci okoto 30cm od goérnej powierzchni rury nalezy
umiesci¢ tasme ostrzegawczo — identyfikacyjng z metaliczng wktadka.

Przejécia bezwykopowe

Przejscia poprzeczne projektowanej sieci kanalizacyjnej przez bitumiczng nawierzchnie drogi krajowej
Nr 62 wykona¢ przewiertem rurg stalowg DN100mm (dopuszcza sie wykonanie przewiertu
sterowanego z rurg ochronng PE DN 110). Rure przewodowg @50mm PE umieszcza¢ wspdtosiowo z
rurg ostonowa, na ptozach dystansowych, koncowki rur uszczelnic rekawami, manszetami
termokurczliwymi lub w przypadku dobrych warunkdw gruntowych — piankg poliuretanowa.
Przejécia poprzeczne przez droge krajowa Nr 62 stanowiag przedmiot odrebnego
opracowania.

Na odcinkach wskazanych w projekcie sie¢ kanalizacyjng oraz przytacza kanalizacyjne wykonaé
przewiertem sterowanym, bez zastosowania rury ostonowej.

3.2. Przytacza kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Przyfacza kanalizacji cisnieniowej projektuje sie z rur polietylenowych do kanalizacji PE 100 PN10 SDR
17 o $rednicy @40x3,7mm.

3.3. Uzbrojenie sieci kanalizacji sanitarnej cisnieniowej

Na sieci kanalizacyjnej cisnieniowej projektuje sie armature odcinajgcg w postaci zasuw PN 16
kotnierzowych z miekkim uszczelnieniem klina np. prod. Hawle, Jafar, AVK. Korpus zasuwy wykonany
z zeliwa sferoidalnego min. EN.GJS-400-15, powtoka farby epoksydowej (zewnetrzna i wewnetrzna)
grubo$¢ min. 250 pm.

Wszystkie zasuwy nalezy bezwzglednie umieszczac¢ na blokach podporowych wykonanych z betonu
C12/15.

Obudowy teleskopowe zasuw zabezpieczy¢ dodatkowo rurami PVC 0110mm oraz skrzynkami
ulicznymi. Skrzynki uliczne obetonowac ptytami o wymiarach 50x50x10cm. Lokalizacje zasuw oznaczy¢
za pomocgq tabliczek zamontowanych trwale na ogrodzeniach posesji lub nha metalowych stupkach.

Na rurociggach ci$nieniowych zaprojektowano:

1) zasuwy sieciowe:
- DN100mm (PE @110mm) — 1 szt.
- DN80mm (PE @90mm) — 1 szt.
- DN65mm (@75mm) — 1 szt.
- DN50mm (@63mm) — 2 szt.
- DN40mm (@50mm) — 2 szt.
2) zasuwy na przytgczach DN32mm (@240mm) — 34 szt.

Ztaczki i ksztattki kanalizacji zewnetrznej zastosowaé tego samego producenta oraz w tym samym
materiale, systemie i klasie wytrzymatosci co rurociagi.

Rury nalezy montowac w wykopie zgodnie ze spadkiem i zagtebieniem przedstawionym na profilu oraz
zgodnie z punktem ,Roboty ziemne”.

3.4. Przydomowe przepompownie $ciekdw

Na ternie posesji zaprojektowano 34 szt. Przydomowych jednopompowych przepompowni $ciekow.

Pompownia stanowi czesci instalacji sanitarnej budynku i skfada sie z:

- Zbiornik. Zbiornik z dnem kulistym - monolityczna studzienka sktadajgce sie z kominka
witazowego o Srednicy wewnetrznej DN600, trzonu Srodkowego o $rednicy wewnetrznej DN800
oraz dnie zaokraglonym dnem zapobiegajacym sedymentacji osadéw statych. Objetosc
rezerwowa zbiornika powinna wynosi¢é min 600l tj powyzej poziomu alarmowego
(przepetnienia).

A. Nadstawka komina zbiornika DN600 PEHD - stuzgca do podniesienia wymiaru catkowitego
zbiornika, stosowaé¢ w przypadku koniecznosci podwyzszenia terenu lub uzyskania
wysokosci zbiornika 2,35 - 3,35 m.

- Pokrywa (wilaz):

A. Pokrywa lekka @600 PE do zastosowania w terenie zielonym.



B. Pokrywa ciezka zeliwna lub Zeliwno-betonowa o odpowiedniej klasie nosnosci A/ B/ C/
D dla wersji przejezdnych stosowaé wraz z ptytg odcigzajgcg wykonang z betonu
zbrojonego (2C). Uszczelni¢ przestrzen pomiedzy zbiornikiem a ptytg (2D). Wykonac¢ w
wersji szczelnej, aby zapobiec naptywowi wdd opadowych.

- Krociec grawitacyjny - HGR min odlegto$¢ dna rurociggu naptywowego wynosi 800mm,
wykonany z rury PVC lub zakonczony w zbiorniku kolanem 45/67/90° PVC petnigcym role
deflektora kierunkowego.

- Krociec ttoczny - DN wg tabeli wykonany z rury ze stali 304 zakoriczony gwintem GZ.

- Krociec kablowy - rura Arota min. DN50, odlegtos¢ od powierzchni ziemi ok. 500mm.

- Skrzynka sterujaca - musi zawierac:

A. obudowa z tworzywa sztucznego IP 65, drzwi inspekcyjne transparentne, do montazu na
budynku lub stojaku

B. wytacznik gtéwny, bezpiecznik topikowy dla PLC, stycznik, czujnik kontroli faz (400V),
uktady rozruchowe (230V)

C. sygnalizacja alarmowa akustyczna i (opcja) optyczna zewnetrzna, zasilacz 24V

D. (opcja) wylacznik réznicowo-pradowy RDC dla pompy (zadziatanie nie powoduje
wylgczenie sterownika PLC)

E. grzatka 15W do ogrzewania wnetrza skrzynki, dtawik wentylacyjny M12

F. modut sterujgcy programowalny PLC posiadajacy:

Skrzynka montowana na Scianie budynku lub na stojaku (stali 304). Zalecana odlegto$¢ skrzynki

w linii prostej od zbiornika do miejsca montazu wynosi 6m dla czujnikéw 10m. W przypadku

wiekszej odlegtosci skrzynke zamontowac na stojaku w poblizu zbiornika.

- Czujniki / Sensory poziomu

Zgodnie z normg PN-EN 16932-2, wymaga sie aby czas przetrzymania Sciekow wynosit do 8h,

oznacza, ze rotacja Sciekéw musi wynosi¢ min 3x na dobe, Ustala sie objetos¢ pracy (Hzat - H wyt)

40-80I Sciekdw, przy zatozeniu dobowego zrzutu rownego min. 3x objetosci pracy.

Kazdy z pozioméw musi by¢ realizowany przez niezalezny czujnik.

A. Poziom S1 Suchobieg (opcja) - typu Plywak - blokada

B. Poziom S2 Praca - typu Plywak lub sonda HSI lub (opcja) sonda analogowa - zatacz / wytacz
pompe

C. Poziom S3 Alarm - typu Ptywak / Sonda HSI - alarm (przepetnienie) + zatacz / wytacz prace
pompy

Nie dopuszcza sie stosowania przewodéw dtuzszych niz 15m. W przypadku wiekszej odlegtosci

skrzynke montowac na stojaku przy zbiorniku.

- Pompa zatapialna szt. 1 wirowo-wyporowa z rozdrabniaczem o parametrach

technicznych i jakosciowych:

A. Parametry hydrauliczne pracy: Q/MX = 0,85 £5% [l/s] przy H/P = 0 [mSW]; Q/MX = 0,75
£5% [I/s] przy H/P = 30 [MSW]Q/MX = 0,55 £5% [I/s] przy H/P = 60 [mSW]

B. Parametry elektryczne silnika pompy: P/N=0,8kW +£5%, U=400V lub 230V, n=~14500br/min.
+5%.

4. Roboty ziemne

4.1. Trasowanie sieci

Przed rozpoczeciem robdt nalezy dokonaé wytyczenia geodezyjnego trasy w terenie. Zrealizowane
przewody podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

4.2. Wykopy, podsypka

Budowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni drogowych,
za wyjatkiem przejcia bezwykopowo pod bitumiczng nawierzchnig drogi krajowej Nr 62.

W pierwszej kolejnosci nalezy dokonaé odkrywki i zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne, ktdre
krzyzuje sie z projektowang kanalizacjg. W miejscach zblizen do uzbrojenia istniejgcego tj. w odlegtosci
2m za i przed uzbrojeniem, wykopy nalezy wykonac¢ wytgcznie recznie; na pozostatych odcinkach —
mechanicznie.

Wykopy zaprojektowano jako waskoprzestrzenne, o Scianach prostych, z umocnieniem — z uwagi na
gtebokos¢ wykopow powyzej 1,1m. Dno wykopu doktadnie oczysci¢ z kamieni i korzeni. Rury uktadaé
w wykopach o podtozu suchym, na podsypce z gruntu rodzimego bez grud i kamieni. Materiat podsypki



nalezy rozgarng¢ réwno na catej szerokosci wykopu i wyréwnac. W przypadku wystgpienia materiatu
nie nadajgcego sie na podsypke — materiat rodzimy nalezy wymienic.

4.3. Odwodnienie wykopow

W oparciu o opinie geotechniczng, stwierdza sie konieczno$¢ odwodnienia wykopdw na czas

prowadzenia prac na catym odcinku sieci wodociggowej, przy czym kanaty w wiekszosci posadowione

sg w warstwach piaszczystych, miejscowo w gruntach gliniastych.

W zaleznosci od warunkéw gruntowo-wodnych oraz pozioméw posadowienia kanatow projektuje sie

odwodnienie:

- igtofiltrami w obsypce zwirowej, w rozstawach 1,1-1,5m — w gruntach przepuszczalnych

- w gruntach nieprzepuszczalnych i pylastych: drenaz poziomy z rur drenazowych PVC utozonych
ponizej kanatu, w warstwie zwiru filtracyjnego o grubosci ok. 10-20cm, po jednej stronie wykopu,
ze spadkiem réwnym projektowanemu spadkowi kanalizacji oraz lokalnymi studzienkami
zbiorczymi w najnizszych punktach i pompami zatapialnymi

Wykopy zabezpieczy¢ przed doptywem wod deszczowych.

4.4, Zasypanie wykopu

Zasypywanie wykopu nalezy rozpoczaé od wykonania obsypki 0,30 m ponad gérng krawedz rury z
materiatu takiego jak podsypka (piasek). Obsypke nalezy uktadaé symetrycznie po obu stronach rury
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 15cm zwracajac szczegdlng uwage na jej staranne zageszczenie
w strefie podparcia rury.

Do wypetnienia pozostatej czeSci wykopu nalezy uzy¢ gruntu (dowiezionego lub rodzimego)
piaszczystego, jednorodnego z zageszczeniem warstwami ok. 20+30cm do osiggniecia wskaznikow:
- Is=1,0 - warstwa 0,5m od spodu warstw konstrukcji drogi

- 1s20,97 — warstwa od 0,5m do 1,2m od spodu warstw konstrukcji drogi

- I1s>0,95 — pozostata cze$¢ zasypki do gory obsypki

Pochodzace z wykopdw grunty spoiste nie nadajg sie do ponownego wbudowania, nalezy je wymieniac
na piaski. Natomiast wykorzystywane grunty piaszczyste drobnoziarniste dla uzyskania odpowiedniego
ich stopnia zageszczenia nalezy mieszac z gruntem o grubszych frakcjach. Nadmiar gruntu oraz grunt
nie nadajacy sie do zasypki wywiez¢ lub zagospodarowac na terenie budowy.

4.5. Skrzyzowania i zabezpieczenie sieci kolidujacych z wykopami

Przed rozpoczeciem prac nalezy ustali¢ przebieg i usytuowanie uzbrojenia podziemnego na podstawie
przekopow kontrolnych.

Rozpoczecie prac nalezy zgtosic do gestora danej sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, prace
prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomi¢ celem sprawdzenia,
spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

Zabezpieczenie kabli telekomunikacyjnych i energetycznych

Przewody podziemne istniejgce krzyzujace sie z projektowanym wykopem nalezy na czas robot
zabezpieczy¢ od dotu i gory rurami ostonowymi dwudzielnymi, zwigzanymi ze sobg lub utozy¢é w
korytkach z desek i podwiesi¢. Rozpoczecie prac nalezy zgtosi¢ do gestora danej sieci z odpowiednim
wyprzedzeniem, prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela, a przed zasypaniem powiadomic
celem sprawdzenia, spisania protokotu i uzyskania zezwolenia na zasypanie wykopu.

W miejscach skrzyzowan i zblizen z istn. kablami projektuje sie ich zabezpieczenie dwudzielng rurg
ostonowa, zgodnie z czescig graficzng opracowania.

5. Proba szczelnhosci

Po wykonaniu sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej nalezy przed zasypaniem poddac jg ciSnieniowej prébie
szczelnosci na cisnienie probne réwne 1,5 krotnej wartosci cisnienia roboczego, tj. 10 atm (1MPa).
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z
podbiciem rur z obu stron gruntem dla zabezpieczenia przed poruszeniem przewodu.

Wymagania i badania przy odbiorze wodociggdw okreslone s3 w normie PN-EN 805, ktéra w
poréwnaniu do wczesniej obowigzujacych wymagan wprowadza nowy sposéb badania szczelnosci
wodociggéw polietylenowych. Prébe nalezy przeprowadza¢ zgodnie z procedurg okreSlong w
zataczniku A.27 do w/w normy.



Z wykonanego odbioru proby szczelnosci sieci kanalizacyjnej cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokoty
odbioru robét z udziatem inspektora nadzoru i przedstawiciela Uzytkownika kanalizacji.

6. Warunki odbioru

Roboty montazowe sieci kanalizacji sanitarnej w czasie ich wykonywania podlegajg kontroli ze strony
przysztego Uzytkownika. W trakcie wykonywania robdt dokonywane sg odbiory czeSciowe tzw. robot
zanikowych, to znaczy robét nie dajgcych sie sprawdzi¢ po catkowitym zakonczeniu budowy. Odbiory
te obejmuija:

- sprawdzenie wykonania podioza (piaskowego)

- sprawdzenie faz uktadania rurociggéw (spadki, rzedne posadowienia, trasa)

— sprawdzenie potgczen rur

- sprawdzenie studni (podtgczenia, izolacja itp.)

- sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu zasypowego

Zasypka wykopu moze sie odby¢ po odbiorze czeSciowym. Odbidr koncowy obejmuje catoksztatt robot

na okreslonym odcinku. Do odbioru koncowego wykonawca winien przygotowa¢ kompletng

dokumentacje budowy tzn.:

- inwentaryzacje geodezyjng

- protokoty robdt zanikowych

- protokoty z préb szczelnosci

- dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie prowadzenia robdt,
naniesionymi na planie sytuacyjnym i na profilach.

7. Odtworzenia nawierzchni pasa drogowego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w drogach gminnych; drogi gminne,
wewnetrzne o nawierzchni gruntowo-zwirowej, gruntowej oraz droga krajowa Nr 62 o nawierzchni
asfaltowej.

Budowa sieci realizowana bedzie metodg wykopu otwartego z odtworzeniem nawierzchni drogowych,
za wyjatkiem przejsécia bezwykopowo pod bitumiczng nawierzchnig drogi krajowej Nr 62.

Przejscia poprzeczne przez droge krajowa Nr 62 stanowiag przedmiot odrebnego
opracowania.

Warunki odtworzenia pasa drogowego
Wszystkie nawierzchnie po zakonczeniu robdt nalezy odtworzyé/przywrocic do stanu sprzed
rozpoczecia budowy, zgodnie z decyzjg Zarzadcy drédg — Gminy Nowy Dunindw, a w szczegdlnosci przy
zachowania warunkow:
- odtworzenie pasa drogowego nalezy wykona¢ nie tylko w miejscu zajecia, ale takze poza
obrebem zakresu prowadzonych robdt w przypadku jego naruszenia
- na catej dtugosci robot w pasie drogowym zapewni¢ bezpieczne przejscie pieszym i dojazd do
posesji
— naruszone trawniki nalezy zrekultywowa¢ metoda siewu z dowozem ziemi urodzajnej gr. min
10cm
- przed przystgpieniem do robdt nalezy uzyska¢ zgode na zajecie pasa drogowego oraz na
umieszczenie w pasie drogi urzadzen infrastruktury niezwigzanej z potrzebami ruchu drogowego

Warunki odtworzenia dziatek prywatnych

Nawierzchnie po zakonczeniu robot nalezy odtworzy¢ do stanu sprzed rozpoczecia budowy. Przed
przystgpieniem do robot nalezy powiadomié wiascicieli dziatki o planowanym terminie rozpoczecia
prac.

Na catej dtugosci robdt zapewnic bezpieczne przejscie pieszym i dojazd do posesii.

Po zakonczeniu prac uzyskac pisemne poswiadczenia wiascicieli dziatek o przywrdceniu stanu sprzed
rozpoczecia budowy oraz o uporzadkowaniu terenu.

8. Uwagi ogolne

1. Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzic rzeczywiste rzedne istniejgcych sieci. W przypadku
duzych rdznic pomiedzy projektem a rzeczywistymi pomiarami nalezy skontaktowac sie z
projektantem.



. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow dowolnego producenta pod warunkiem, zachowania
parametrow technicznych wskazanych w niniejszym projekcie, oraz po uzgodnieniu z przysztym
Uzytkownikiem sieci. Wszystkie materiaty muszg posiada¢ niezbedne Aprobaty i Atesty do
stosowania w budownictwie.

. Wykonanie instalacji z tworzywa winno by¢ zgodne z zaleceniami i instrukcjg producenta.
Dopuszcza sie stosowanie rur i ksztattek z tworzywa dowolnego producenta pod warunkiem, ze
posiadajg decyzje do stosowania do wody pitnej i dopuszczenie do realizacji w Polsce.

. Roboty budowlano montazowe realizowac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych cze$¢ II" oraz instrukcjami montazowymi producentéw
zastosowanych rur i studzienek.

. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowigzany jest do:

— powiadomienia wszystkich administratoréw urzadzen obcych o terminie rozpoczecia robét
- uzyskania od uprawnionego geodety szkicu wytyczenia sieci z naniesionymi reperami

— uzyskania decyzji na prowadzenie robdt w pasie drogowym

. Przy ewentualnym wykryciu uzbrojenia nie przedstawionego na mapie, a kolidujgcego z
budowanymi sieciami, nalezy uzyskac opinie Uzytkownika uzbrojenia.

Projektowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Niniejszym oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Prawa Budowlanego

projekt architektoniczno-budowlany:

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
CISNIENIOWEJ Z PRZYLACZAMI KANALIZACYJNYMI
w m. Stary Duninéw, gm. Nowy Duninéw

- obreb ewidencyjny 0012 Nowy Duninéw - numery dziatek ewidencyjnych: 303/2, 303/9, 304,
305, 307/1, 307/2, 310, 312, 314, 316

- obreb ewidencyjny 0005 Stary Dunindw - numery dziatek ewidencyjnych:
1/6, 305, 307/3, 309/1, 309/3, 311/1, 311/7, 346, 347/1, 349, 2/6, 2/12, 2/14, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 14/2, 15/2, 15/1, 374, 376/1, 376/2, 376/3, 377/2, 377/4, 377/5, 378, 379, 380,
381, 61, 62, 63, 64, 65/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 106, 108, 109, 110, 85/2, 86/2, 87/2, 88/2, 89,
90, 91, 92, 93/2, 111, 112, 113, 114, 115/2, 115/1, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 97/2, 98/2,
99/2, 100/2, 122, 123, 124/3, 124/1, 124/5, 155/1, 134/2, 135/1, 134/1, 133/1, 132/1, 131/1,
130/4

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej

PROJEKTANT
mgr inz. Robert Ochowiak
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