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1.0

Podstawa opracowania

1.1 Podstawy formalno — prawne

= Obowigzujgce przepisy i hormy budowlane

1.2 Materiatv wviSciowe do projektowania

= Inwentaryzacja budynku,

= Zlecenie nr OSP.16.2021 z dnia 01.03.2021r.

= wizja w terenie

1.3 Obszar oddziatywania obiekiu

» QObszar oddzialywania projektowanej inwestycji na terenie dziatki nr
108/16 w Egiertowie miesci sie w granicach tej dziatki. Whascicielem dziatki
jest Gmina Somonino. Inwestycja nie oddziatuje na inne nieruchomosci
gruntowe, poniewaz nie narusza nastepujacych przepisow:

1.

2.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane - nie zostaty naruszone
przepisy art. 3 pkt 20 i art. 28 ust. 2

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26
lutego 1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Obrony narodowej z dnia 2 sierpnia 1996 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty
budowlane nie bedgce budynkami, stuzgce obronnosci parstwa i ich
usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Zywnosciowej z dnia
7 pazdziernika 1997 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie; - inwestycja
nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 1
czerwca 1998 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzgdzenia;
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 31
sierpnia 1998 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dla
lotnisk cywilnych; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10
wrzesnia 1998 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie
narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30
maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie; -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;



10.

11.

12.
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22.

23.

24.

25.

Kartuzy,

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci
gazowe i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 pazdziernika
2001 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
strzelnice garnizonowe oraz ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w
sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych autostrad
ptatnych; - inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w
sparwie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ bazy i
stacje paliw ptynnych, rurociagi przesytowe dalekosiezne stuzgce do
transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie -
inwestycja nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle
hydrotechniczne i ich usytuowanie; - inwestycja nie narusza przepisow
tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 31 stycznia 1956 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych;
- inwestycja nie narusza przepis6w tego rozporzadzenia;
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia
1959 r. w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym
sg odpowiednie na cmentarze; - inwestycja nie narusza przepisow
tego rozporzgdzenia;

Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych; - inwestycja
nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia,

Ustawe z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie terenéw bytych hitlerowskich
obozéw zagtady; - inwestycja nie narusza przepisow tego
rozporzadzenia,

Ustawe z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo atomowe; - inwestycja nie
narusza przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska; -
inwestycja nie narusza przepisow tego rozporzadzenia;
Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w
sprawie skladowisk odpadoéw, wydane na podstawie art. 124 ust. 6
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 18 lipca 2001 r.- Prawo wodne; - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze; - inwestycja nie narusza
przepiséw tego rozporzadzenia;

Ustawe z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; - inwestycja
nie narusza przepiséw tego rozporzadzenia,



2.0

Opis do proiektu zagospodarowania dziatki

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Przedmiot inwestvcii

Zmiana sposobu uzytkowania poddasza isthiejacego budynku OSP
w Egiertowie na cele uzytkowe, na dzialce nr 108/16, obreb
Egiertowo, gmina Somonino.

Obecne zainwestowanie dziaftki

Na terenie dziatki nr 108/16 zlokalizowany jest istniejgcy budynek
Ochotniczej Strazy Pozarnej. Parter budynku jest zagospodarowany na
potrzeby Ochotniczej Strazy Pozarnej. Poddasze budynku jest
nieuzytkowe - strych. Budynek posiada infrastrukture towarzyszaca w
postaci przytacza energetycznego, wodociggowego oraz kanalizacyjnego
do sieci kanalizacji gminnej. Jest wyposazony w wewnetrzne instalacje
wod.-kan, elektryczng i c.o. Istniejgcy budynek skiada sie z dwoch
kondygnacji nadziemnych. Nie jest podpiwniczony.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym, usytuowanym 4 m od najblizszej
granicy z dziatkg zabudowang budynkiem mieszkalnym, ktéry z kolei jest
oddalony od budynku OSP o 12m. Od pasa drogowego budynek jest
oddalony o 7m. Dojazd do budynku pozostaje bez zmian i odbywa sie
poprzez istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej zlokalizowanej na dziatce nr
ew. 69/2.

Miejsca parkingowe
Dojazd do miejsc postojowych bez zmian. llo§¢ miejsc postojowych nie

ulega zmianie. Planowana inwestycja nie wymaga realizacji
dodatkowych miejsc postojowych.

Projektowane zagospodarowanie terenu
Nie projektuje sie zmiany zagospodarowania terenu.

WiskaZnik chfonnosci zainwestowania

Wszystkie parametry budynku i terenu pozostaja bez zmian.
Nie planuije sie rozbudowy ani nadbudowy istnieiaceao budynku.

Bilans budynku:

powierzchnia zabudowy: 265,66 m2
powierzchnia uzytkowa parteru: 219,88 m2
powierzchnia uzytkowa poddasza: 163,61 m2

Razem: 383,49 m2
kubatura: 1640,00 m3

Ograniczenia prawne i inne

Nie dotyczy - dziatka potozona poza: terenem gérniczym, terenem
zagrozonym osuwaniem mas ziemnych, poza strefg ochrony
konserwatorskiej i archeologiczne;j,
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2.7

2.8
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Na dziatce nie zostaly ustalone stanowiska archeologiczne.
Dziatka nie jest objeta ochrong konserwatorska.
Dziatka jest zlokalizowana poza obszarami Natura 2000

Wolvw eksploatacii goriczej

Nie dotyczy

Zagrozenie dla Srodowiska i inne

rodzaj i zasieg ucigzliwosci — nie wystepuje

zasieg obszaru ograniczonego uzytkowania — obszar ograniczonego
uzytkowania nie wystepuje

Inwestycja nie wywota ucigzliwosci. Projekt opracowano zgodnie z
wymogami ochrony $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
obiektu — uzupeienie w poz. 2.5. opisu

Inwestycja nie zawiera sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych zawsze
oraz potencjalnie znaczgco oddzialywa¢ na $rodowisko zapisanym w
Rozporzadzeniu Rady Ministrbw z dnia 9.11.2010r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z
2010r. nr 213, poz.1397 z pdzniejszymi zmianami — Dz.U. z 2013r,,
poz.817).

Na terenie dziatki nie beda sktadowane odpady niebezpieczne
Poziom hatasu zgodnie funkcja terenu — jak dla zabudowy mieszkaniowe;j

Na terenie przeznaczonym pod inwestycje nie wystepuja urzadzenia
melioracji wodnej, wody publiczne, zbiorniki wodne, stawy.

Kategoria geotechniczna obiektu i posadowienie

Kategoria geotechniczna budynku : obiekt zaliczono do drugiej
kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.09.1998r. (Dz.U. z 1998r.
Nr126,p0z.839)



3.0

Podstawa opracowania

3.1 Przeznaczenie | program uzytkowy

Planowana inwestycja polega¢ bedzie zmianie sposobu uzytkowania
poddasza istniejgcego budynku OSP w Egiertowie na cele uzytkowe, ktére
obecnie jest niewykornczone, stanowi poddasze nieuzytkowe strych.

Parter budynku jest zagospodarowany i uzytkowany.

Na poddaszu planuje sie pomieszczenia socjalne, pomieszczenie
magazynowe, pomieszczenie biura zarzgdu OSP, WC.

W pomieszczeniach magazynowane bedg rézne drobne sprzety zarzgdu
OSP, jak rowniez bedg odbywac sie w nich spotkania zarzgdu OSP. llos¢
0s6b przebywajacych jednoczesnie w pomieszczeniach — do 4 osob. W
czasookresach nie diuzszych niz 4 godziny.

Planowany zakres prac:
Niniejsza inwestycja obejmowac bedzie:
wykonanie $cian gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym,

oblozenie sufitu i skoséw poddasza plytami gipsowo - karfonowymi na rusztach
metalowych wraz z wykonaniem dodatkowej izolacji z welny o grubo$ci 5cm (stan
istniejgey: dach ocieplony welng mineralng pomiedzy krokwiami, zamontowana folia
paroizolacyjna do krokwi) - 2 warstwy ptyty ognioodporne

ufozenie plytek na calej powierzchni posadzek poddasza i schodach prowadzgcych na
poddasze w wykonaniem cokolikéw,

dostawa i montaz drzwi wewnetrznych,
wymiana dwdch okien na nowe PVC i montaz parapetéw przy wszystkich oknach,

wykonanie instalacji elektrycznej ( gniazda i o$wietlenie) wraz z montazem nowej
rozdzielnicy,

otynkowanie istniejacych $cian wewnetrznych i komindw,
szpachlowanie wraz z malowaniem wszystkich $cian i sufitbw na poddaszu.
dostawa i montaz schodéw strychowych rozktadanych.

3.2 Forma architektoniczna i funkcia

Bryta budynku jest prosta. Istniejgcy budynek jest wolnostojacy,
niepodpiwniczony. Do budynku przylega wiatrotap z pomieszczeniami
sanitarmymi oraz pomieszczenie na opat. Cato$¢ przykryta jest dachem
dwuspadowym z wykuszami i oknami potaciowymi. Zaréwno
zagospodarowanie dziatki jak i bryta budynku nie ulegng zmianie.

3.3 Ukliad konstrukcviny — okredlenie konstrukcii. dane _technologiczno-

uzytkowe.

Konstrukcja no$na budynku pozostaje bez zmian.




Budynek zbudowany zostat w technologii tradycyjnej. tawy fundamentowe
budynku zelbetowe, $ciany fundamentowe budynku murowane z bloczkow
betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, Sciany parteru budynku
murowane z bloczkéw gazobetonowych, strop nad parterem Zelbetowy,
konstrukcja dachu drewniana pokryta deskowaniem i blacha.

Wszystkie elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian.

Obcigzenia, ktére powstang na wskutek zmiany adaptacji poddasza nie
przekroczg obcigzen jakie sg wstanie przenies¢ elementy konstrukcyjne
budynku. Nie stanowig zagrozenia dla jego konstrukgcji. Stany graniczne
uzytkowania nie zostang przekroczone.

Dane technologiczno — uzyvtkowe:

Obecna powierzchnia poddasza to: 217,23 m2
Pow. uzytkowa poddasza po przeprowadzonej adaptacji: 190,99 m2
Kubatura adaptowanych pomieszczen: 477,50 m3

Zestawienie pomieszczen uzyskanych po przeprowadzonych robotach:

Lp. | Nazwa pomieszczenia Powierzchnia (m2):
1. | Pomieszczenie socjalne 114,20

2. | Magazyn sprzetu 14,72

3. | Pomieszczenie socjalne 16,08

4. | Biuro zarzgdu OSP 38,29

5 |WC 6,70

Projektuie sie nastepuiacy zakres prac maijgcy na celu zmiane sposobu
uzytkowania;

- wykonanie $cian gipsowo — kartonowych na stelazu metalowym,

- obtozenie sufitu i skoséw poddasza ptytami gipsowo - kartonowymi
na rusztach metalowych wraz z wykonaniem dodatkowe;j izolacji z wetny o
grubosci 5cm (stan istnigjacy: dach ocieplony wetng mineralng pomiedzy
krokwiami, zamontowana folia paroizolacyjna do krokwi) — 2 warstwy ptyty
ognioodporne

- utozenie plytek na calej powierzchni posadzek poddasza i
schodach prowadzacych na poddasze w wykonaniem cokolikéw,

- dostawa i montaz drzwi wewnetrznych,

- wymiana dwoch okien na nowe PVC i montaz parapetow przy
wszystkich oknach,

- wykonanie instalacji elektrycznej ( gniazda i o$wietlenie) wraz z
montazem nowej rozdzielnicy,

- otynkowanie istniejgcych $cian wewnetrznych i kominéw,

- szpachlowanie wraz z malowaniem wszystkich Scian i sufitw na
poddaszu.

- dostawa i montaz schodéw strychowych rozktadanych.

Wszystkie elementy projektowane przedstawia rysunek nr 2 — Rzut
Poddasza — projekt.

=



Wykonawca ma obowigzek podczas prowadzenia robot zabezpieczy¢
wszystkie inne elementy pomieszczen ktére nie podlegajg remontowi
lub przebudowie. Wszystkie ewentualne uszkodzenia powstate na
wskutek prowadzonych robét, beda musialy by¢é naprawione przez
Wykonawce.

Zabezpieczenie terenu budowy, zachowanie wszelkich Srodkéw
ostroznosci oraz wywo6z materiatdw z rozbiorki i utylizacja lezg po
stronie Wykonawcy.

Podstawv opracowania uktadv konstrukcvinego

¢ Projekt budowlany architektoniczny wiwym.
e Polskie normy budowlane

PN - 77/B-02011

PN — 77/B-02011/Az1 - Obcigzenie wiatrem
PN —80/B-020101i

PN —-80/B-02010/Az1 - Obcigzenie Sniegiem

PN — 80/B-02003 - Podstawowe obcigzenia techniczne i montazowe

PN — 82/B-02001 - Obcigzenia state

PN — 81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli

PN — 99/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i
projektowe.

PN - B-03264/2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie

PN —90/B — 03200 — Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-B-03002:1999 — Konstrukcije murowe niezbrojone. Projektowanie i
obliczenia

PN-81/B-03020 — Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

3.3.1. Ekspertyza techniczna

Podstawa prawna: §206.2 ,Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz
Zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢ poprzedzone ekspertyzg
techniczng stanu konstrukcji i elementéw budynku, z uwzglednieniem
stanu podfoza gruntowego” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami)

Planowana zmiana sposobu uzytkowania  poddasza
istniejgcego budynku OSP w Egiertowie na cele uzytkowe, na dziatce
nr 108/16, obreb Egiertowo, gmina Somonino zrealizowana zostanie w
budynku oddanym do uzytku 5 marca 2007 roku.

Na podstawie ogledzin i analizy dokumentac;ji archiwainej stwierdzono,
ze ogoélny stan techniczny budynku jest dobry. Stopien zuzycia
technicznego wynosi  0k.20%. Projektowany zakres robot
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remontowych i zmiana sposobu uzytkowania nie spowoduje
zagrozenia dla bezpieczenstwa obiektu.

Dane technologiczne

Konstrukcia no$na budynku pozostaje bez zmian.

Budynek zbudowany zostat w technologii tradycyjnej. Lawy fundamentowe
budynku zelbetowe, $ciany fundamentowe budynku murowane z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej, $ciany parteru budynku
murowane z bloczkéw gazobetonowych, strop nad parterem zelbetowy,
konstrukcja dachu drewniana pokryta deskowaniem i blacha.

Wszystkie elementy konstrukcyjne pozostajg bez zmian.

Obciazenia, ktére powstang na wskutek zmiany adaptacji poddasza nie
przekroczg obcigzen jakie sa wstanie przenies$¢ elementy konstrukcyjne
budynku. Nie stanowig zagrozenia dla jego konstrukcji. Stany graniczne
uzytkowania nie zostang przekroczone.

Elementy ogélinobudowlane w zakresie obietym opracowaniem

Stolarka drzwiowa i okienna wewnetrzna.

Projektowane drzwi wewnetrzne zaprojektowano jako gtadkie bez
ptycin. Drzwi laminowane laminatem w kolorze do uzgodnienia z
Inwestorem.

Dostarczana stolarka musi obejmowac¢ komplet oscieznic, profili
montazowych, akcesoriow i tgcznikdow niezbednych do niezawodnego
funkcjonowania elementow. .

W stolarce okiennej zamontowaé nalezy zamontowaé napowietrzaki
okienne.

Wykonczenie $cian wewnetrznych.

Tynki wewnetrzne wykonane w formie suchej zabudowy z ptyt g-k.
Projektowane $ciany wykonaé w konstrukcji lekkiej z izolacja
akustyczng. Dodatkowo nowe $cianki kolankowej dodatkowo dociepli¢
warstwa styropianu lub wethg mineralna.

Wykonczenie sufitu — stropodachu

2 razy ptyta 12,5mm ognioodporna na stelazu metalowym.

Budowa Scianki dziatowej o konstrukgji lekkiej z HPL zabudowanej do
petnej wysokosci pomieszczenia WC z drzwiami o wym. 90x200cm.

Wyvkonczenie potaci dachu.
Istniejgce pokrycie dachu

Posadzki.
Wg opisu dotyczacego posadzek

Malowanie &cian i sufitow.

Sciany i sufity nalezy pomalowaé farbami lateksowymi na kolor jasny
pastelowy uzgodniony z Inwestorem. Powtoka musi byé trwata,
zmywalna i tatwa w utrzymaniu czystosci. Na scianach istniejgcych
przed malowaniem usuna¢ istniejgce powtoki malarskie, zagruntowac i
przygotowaé podfoze zgodnie z wymogami producenta farb.
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Wvposazenie instalacyine

Obiekt wyposazony jest w niezbedne instalacje: elektryczng,
teletechniczng wodociggowa, kanalizacyjng. Projekt przewiduje montaz
armatury sanitarnej.

Na przewodach wentylacyjnych zamontowaé kratki wentylacyjne.

Whitvw obiektu budowlanego na Srodowisko —
Planowana przebudowa ze zmiang sposobu uzytkowania nie bedzie miata
negatywnego wptywu na srodowisko.

odprowadzenie wod opadowych z dachdw i elementéw utwardzonych
bezposrednio do gruntu na terenie dziatki Inwestora - jak dotychczas.

Ochrona przeciwpozarowa budynku

1. Powierzchnia, wysokos$¢ oraz liczba kondygnaciji

Projektowana zmiana sposobu uzytkowania poddasza istniejacego
budynku OSP w Egiertowie na cele uzytkowe, na dziatce nr 108/16, obreb
Egiertowo, gmina Somonino.

Powierzchnia wewnetrzna catego budynku: 383,49 m2
Powierzchnia zabudowy budynku: 265,66 m2
Kubatura budynku: 1 640,00 m3

Liczba kondygnac;ji dla czesci objetej zakresem projektowania;
- 1 nadziemne,

Wysokos$¢ budynku objetej zakresem projektowania — 9,19 m.
Grupa wysokos$ci - niski (N)

1.  ODLEGLOSCI OD INNYCH OBIEKTOW.
Budynek jest wolnostojacy usytuowany $cianami zewnetrznymi w
odlegiosci co najmniej 8,0 m od najblizszych sagsiednich budynkéw ZL.

KLASYFIKACJA BUDYNKU Z UWAGI NA FUNKCJE UZYTKOWE Z PRZEWIDYWANA
LICZBA OSOB W BUDYNKU.

Budynek zostat zaliczony jako kategoria ZL [l1.

2. PODZIAL BUDYNKU NA STREFY POZAROWE.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa.

3. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ DLA CZESCI PROJEKTOWANEJ
BUDYNKU ORAZ ODPORNOSC OGNIOWA | STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA
OGNIA ELEMENTOW BUDOWLANYCH.

Dla budynku przyjeto klase ,,C” odpornosci pozarowe;.
Zastosowane i istniejgce elementy tej czesci budynku posiadajg
nastepujace klasy odpornosci ogniowej;
- gtéwna konstrukcja nosna — R60,
- konstrukcja dachu - R15 (zabezpieczona $rodkiem FOBOS),
- strop REI 60



- $ciany zewnetrzne — El 30,

- §ciany wewnetrzne El 15,

- przekrycie dachu E15,

- oktadziny poddasza EI30

Dla wszystkich elementéw budynku wymaga sig, i taka sie projektuje,
stopien nierozprzestrzeniajacy ognia.

4. WARUNKI EWAKUACJI.

Zapewnia sie ewakuacje z pomieszczenia poddasza (ZLII)
projektowanego przez klatke schodowg do wyjscia gtéwnego z budynku o
szerokosci przejscia w Swietle 120cm. Zapewnia sie przy tym maksymalng
diugos¢ dojscia ewakuacyjnego 20,0m

5. WYSTROJWNETRZ.

Zabrania sie stosowania w budynku do wykonczen wnetrz materiatéw
tatwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sg bardzo
toksyczne lub intensywnie dymiace. W przypadku stosowania materiatow
wykonczeniowych luzno zwisajgcych, w szczegdlnosci w kurtynach,
zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach, za fatwo zapalne uwaza
sie materialy, ktérych wtasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z Polskimi Normami odnoszacymi sie do zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie spetniajg co
najmniej jednego z kryteriéw:
1)tiz4s,
2)ts < 30s,

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

4) nie wystepuja ptongce krople.

Wyktadziny podtogowe, okfadziny $cienne na drogach ewakuacyjnych
powinny by¢ co najmniej trudno zapalne za$ oktadziny sufitowe ( sufity
podwieszone) — niezapalne, nie kapiace i nie odpowiadajace pod wplywem
ognia.

Oktfadziny sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod
wptywem ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg
prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe,
powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

6. SPOSOB  ZABEZPIECZENIA  PRZECIWPOZAROWEGO  INSTALACJI
UZYTKOWYCH .

Budynek nie wymaga stosowania specjalnych zabezpieczen

przeciwpozarowych .

7. DOBOR URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH DOSTOSOWANY DO WYMAGAN
WYNIKAJACYCH z PRZEPISOW DOTYCZACYCH OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ | Z PRZYJETEGO SCENARIUSZA ROZWOJU
ZDARZEN W CZASIE POZARU.




Budynek nie wymaga zastosowania awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o$wietlonych wytacznie
Swiattem sztucznym.

8. GASNICE - ROZMIESZCZENIE.

W strefie pozarowej budynku nalezy stosowac nastepujace
zasady wyposazenia i rozmieszczenia w gasnice:

1. Przewidywanym rodzajem ga$nic to gasnice do gaszenia grupy
pozaréw A i B ( do gaszenia ciat statych i cieczy).

2. Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg lub 3dm® zawartego w
w/w gasnicach powinna przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy
pozarowej.

3. Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy pamietac aby;

- gasnice umieszcza¢ w miejscach fatwo dostepnych i widocznych przy
wyjéciach na zewnatrz pomieszczen,

- gasnice umieszczaé w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepta (piece, grzejniki),

- do sprzetu zapewni¢ dostep o szeroko$ci co najmniej 1m.,

- odlegtos¢ dojscia do gasnic nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.,

- oznakowanie migjsc usytuowania gasnic byto zgodne z Polskg Norma
PN-92/M.-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona
przeciwpozarowa.

9. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU.

Ogodlne zapotrzebowanie na wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
przyjmuje sie dla strefy pozarowej budynku w ilosci 10 dm?s wydajnosci
wodociggu.

10. DROGI POZAROWE.
Budynek dla czesci objetej zakresem projektowania nie wymaga

doprowadzenia drogi pozarowej.

3.9 Charaktervstvka energetyczna budynku

Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego,
opracowana zgodnie z przepisami dotyczagcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub
czesci budynku stanowigcej samodzielng cato$é techniczno-uzytkowa
oraz sposobu sporzgdzania i wzoréw $wiadectw ich charakterystyki
energetycznej okreslajgcg w zaleznosci od potrzeb:

= Bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowiacych
stale wyposazenie budowlano - instalacyjne budynku —

bilans mocy urzgdzen elekirycznych oraz urzgdzen zuzywajgcych
inne rodzaje energii, stanowigcych jego stale wyposazenie budowlano-
instalacyjne, z wydzieleniem mocy urzadzen stuzacych do celéw
technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem budynku,

. Moc urzadzenia
. Moc urzadzenia .
L.p. urzadzenie stuzacego do
[W] celow
technologicznych
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=  Wilasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych - w przypadku
budynku wyposazonego w instalacje ogrzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne lub chiodnicze - wiasciwosci ciepine przegréd
zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét, a takze przegrod
przezroczystych i innych

- zgodnie z wymaganymi parametrami

- §ciana zewnetrzna U=0,26 W/m2K

- strop U=0,20 W/m2K

- podioga na gruncie U=0,25 W/m2K
- okna i drzwi zewnetrzne U=1,1 W/m2K

= Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych i
wentylacyjnych - parametry sprawnosci energetycznej instalacii
ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chtodniczych oraz
innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczng
obiektu budowlanego

Sprawnosé
L.p. urzadzenie Moc urzadzenia [W] | urzadzenia
(W]
1 Instalacja grzewcza — piec na 25.0 kW 97%
paliwo state

= dane wykazujace, ze przyjete w projekcie architektoniczno-
budowlanym rozwigzania budowlane i instalacyjne spelniaja
wymagania dotyczace oszczednosci energii zawarte w
przepisach techniczno-budowlanych.
Budynek zaprojektowano z dbato$cig o minimalizacie wplywow
mostkoéw termicznych majac na wzgledzie oszczedno$ci energii
zawarte w przepisach techniczno-budowlanych.

Dla projektowanego budynku i zastosowanych w nim materiatow
obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotng
Ep wynosi 44,50 KWh/(m2rok). WT wynosi 45,00

Ep — budynek oceniany < WT 2021 — budynek

Zapotrzebowanie na energie koncowg (EK) dla budynku ocenianego
wynosi 38.

Niniejsze dane spetniaja wymagania dotyczace oszczednosci energii
zawarte w przepisach techniczno — budowlanych.

3.12 Analiza mozliwosci racionalneqo wvkorzystania.
wvsokoefektywnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepfo - w stosunku do budynku




Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych
systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto, o ile sg
dostepne techniczne, $rodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci,
wysokoefektywnych systemdw alternatywnych zaopatrzenia w energie
i ciepto, do ktérych zalicza sie: zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze Z2rdédet odnawialnych, kogeneracje,
ogrzewanie lub chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegélnosci, gdy
opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrédet odnawialnych,
w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy ciepta,
okreslajgca:

= roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia
obliczone zgodnie z przepisami dotyczgcymi metodologii obliczania
charakterystyki energetycznej budynkdéw

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

- ogrzewania — ok. 2900 kWh/m? rok

- wentylacji — ok. 85 kWh/m? rok

- przygotowania cieptej wody uzytkowej — ok. 400kWh/m? rok
- chtodzenia — ok. 100kWh/m? rok

n dostepne nosniki energii — energia geotermalna (gorgce zrodta
ciepta) — brak dostepu, energia promieniowania sfonecznego, energia
wiatru, energia z elektrocieptowni (kogeneracja) — brak dostepu, energia z
biomasy, energia z pompy ciepta

] warunki przytgczenia do sieci zewnetrznych — brak mozliwosci
zewnetrznego podtaczenia budynku do wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto,

. wybor dwéch systeméw zaopatrzenia w energie do analizy
poréwnawczej: systemu konwencjonalnego oraz  systemu
alternatywnego Ilub systemu konwencjonalnego oraz systemu
hybrydowego, rozumianego jako potgczenie systemu
konwencjonalnego i alternatywnego,

do analizy poréwnawczej wybrano: system konwencjonalny (zrodto
ciepta do przygotowania cieptej wody uzytkowej i na cele centralnego
ogrzewania jest piec na biomase) oraz system hybrydowy tj. system
konwencjonalny rozbudowany alternatywny wspomagajacy ogrzewanie
cieptej wody uzytkowej z energii uzyskanej z kolektoréw stonecznych

. obliczenia  optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych
systeméw zaopatrzenia w energie
zatozenia:

energia stoneczna z kolektoréw w skali roku stanowi 40% energii
potrzebnej do przygotowania cieptej wody uzytkowej, roczne zuzycie
gazu do przygotowania cieptej wody uzytkowej cieptej wynosi 652
Nm?¥a.

wyniki: realizacja systemu hybrydowego zmniejszy zuzycie biomasy o
249,0 Nm?®/a rocznie.

] wyniki analizy poréwnawczej i wybér systemu zaopatrzenia w
energii
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biorgc pod uwage koszty budowy systemu hybrydowego i
oszczednosci w zZuzyciu biomasy realizacja systemu
konwencjonalnego jest rozwigzaniem korzystniejszym.

Uwagai konicowe

Materialy, wyroby i technologie budowlane pochodzenia krajowego lub
zagranicznego zastosowane przy budowie obiektu powinny posiada¢ aktuaine
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz spetnia¢ kryteria techniczne dotyczace
wyrobow budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

Materiaty, wyroby i poszczegdlne kategorie rob6t budowlanych winny stosowane i
wykonywane zgodnie z instrukcjami stosowania i normami odbioru wymaganymi
dia tych materiatéw i robét

Wszelkie zmiany rozwigzan architektonicznych i konstrukcyjnych zawartych w
niniejszym opracowaniu wymagajg akceptacji jago autora.

Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Magdalena Maderska
Architektura, | upr. bud. PO/KK/246/2008

uprawnienia budowlane do projektowania M:H.
w Specjalnosci architektonicznej bez ograniczen

Opracowanie: | mgr inz. Marcin Wysocki
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LOKALIZACJA:

INWESTOR:

AUTOR:

| OCHRONY ZDROWIA

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA PODDASZA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP W EGIERTOWIE NA
CELE UZYTKOWE

Egiertowo, obreb Egiertowo, dziatka nr 108/16,
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Gmina Somonino
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upr. bud. PO/KK/246/2008

w lowlane do projek
icznej bez ograniczen

S
w specj ar

Opracowat:

mgr inz. Marcin Wysocki




CZESC OPISOWA:

1. Zakres robot i kolejinosé realizaciji obiektu

Planowane zamierzenie budowlane polega na zmiane sposobu uzytkowania
poddasza istniejgcego budynku OSP w Egiertowie na cele uzytkowe, na dziatce

nr 108/16, obreb Egiertowo, gmina Somonino.

2. Wvkaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na dziatce nr 108/16 w chwili obecnej znajduje sie tylko budynek Ochotniczej
Strazy Pozarnej, w ktérym planuje sie prowadzenie prac adaptacyjnych.

Na dziatkach sasiednich wystepuje zabudowa.

3. Elementy terenu zagrazaiace bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

a. Brak

4. Zagrozenie w czasie wvkonywania robét budowlanych

Roboty winny by¢ prowadzone w sposéb okreslony w projekcie organizacji robét
oraz w szczego6towych instrukcjach techniczno - ruchowych, okreslajgcych
wymagania przepiséw i zasad bioz dla poszczegolnych stanowisk pracy oraz
obstugi maszyn i urzadzen budowlanych.

Roboty wykonczeniowe nie beda duzym zagrozeniem dla bioz. Prace beda
wykonywane m. in. w rejonie pracy , samochodéw ciezarowych, przy uzyciu

sprzetu i narzedzi elektrycznych oraz na wysokosci.

5. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t kazdy pracownik zatrudniony na budowie
musi odbyC wstepne przeszkolenie na danym stanowisku pracy. Nalezy
sprawdzié, czy posiada odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wymagania
zdrowotne do wykonywania okreslonych robét i obstugi maszyn i urzadzen
budowlanych. Nalezy okresowo organizowaé szkolenia pracownikéw w sposo6b
pogladowy oraz kontrolowa¢ stan bioz na terenie budowy i natychmiast usuwaé

wszystkie zauwazone nieprawidtowo$ci.
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6. Srodki techniczne i organizacvine zapobiegajace niebezpieczenstwom na
budowie

Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ plan bioz na
budowie. Nalezy wykona¢ wszelkie niezbedne zabezpieczenia tj. oznakowanie i
ogrodzenie terenu budowy.

Nalezy wykona¢ i oznakowa¢ drogi umozliwiajgce w razie pozaru, awarii i innych
zagrozen dojazd do obiektdéw strazy pozarnej i karetki pogotowia oraz ewakuacje
ludzi. Drog tych nie mozna zastawia¢ ani wykorzystywaé na sktadowania, musza
one by¢ w kazdej chwili dostepne .

Nalezy zapewni¢ staty dostep pracownikéw do telefonu alarmowego, apteczki
oraz $rodkow i urzadzen przeciwpozarowych.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w komplet potrzebnych narzedzi oraz odziez
roboczg, hetmy, okulary i rekawice ochronne. Nalezy stosowaé przewidziane
przy robotach urzadzenia zabezpieczajgce i ochronne. Wszystkie prace nalezy
wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlang pod nadzorem osoby uprawnione;.
Robét na zewnatrz budynku nie nalezy prowadzi¢é w czasie opadéw

atmosferycznych i silnego wiatru.



