Konstrukcja nawierzchni z betonu cementowego
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SZCZEGOL "A KR5 G1 grubosc
warstwa Scieralna z betonu cementowego C35/45, z dylatacjami pozornymi co 5,0m, zbrojona siatkg pretow 28cm
D10 co 15 cm; ryflowana, Dodadki - polimer uszczelniajacy - W8 i plastyfikator folia budowlana 2X0,2mm
DYLATACJA POZORNA CO 5m
NAWIERZCHNI Z BETONU warstwa poslizgowa geowtdknina -
1 podbudowa beton cementowy C20/25 20cm
warstwa poslizgowa geowtdknina
warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywa C90/3 20cm
podsypka piaskowa 10cm
do Gl folia PE-HD -
Geotkanina pqéllzgowa podsypka p|askowa 10cm
Prefabrykowane elementy wykoriczeniowe wysepek ) Suma: 88cm
poddystrybutorowych. Wykonanie z wysokiej jakoéci stali O;mfggg?aruangﬁggﬁﬁgw dystrybutory
nierdzewnej. Wyposazone w zewngtrzny odbojnik krawgdziowy pa J : warstwa wzmocnienia poditoza do grupy nosnosci G1 geomaterac 35cm
stuzacy zabezpieczeniu powierzchni bocznej wysepki przed Otoki wysepek poddystrybutorowych (obrzeza wysepek) _
zabrudzeniami spowodowanymi ewentualnym ocieraniem sig Obramowania wysepek pod dystrybutory paliw ze stali nierdzewnej Geomaterac:
opon samochodowych przy zbyt bliskim dojezdzaniu. Material: blacha nierdzewna gat. OH18N9 - mieszanka niezwigzana z kruszywa C90/3
- wymiar 185 stosowany jest powszechnie - geosiatka o wytrz. na rozcigganie w kierunku podtuznym i poprz. min. 40 kN/m
Obrzeza wysepek prefabrykatorow - wymiar 235 oznacza obrzeze podwyzszone - geowtoknina 0 masie 300 g/m2
Otoki (obrzeza wysepek) dostgpne w 2 wersjach: zamknigtej
(wykonane i dostarczone w cato$ci, do zamontowania przed
montazem wiaty nazbiornikowej) oraz otwartej (dostarczone w
minimum 2 czesciach, sktadanych na miejscu budowy, taczenie r4
przy uzyciu zamka $rubowego, bez konieczno$ci spawania - P RZE KROJ PO P RZECZ NY
wersja uzywana wtedy, gdy wiata jest zamontowana wezesniej niz
wysepka lub gdy wysepka posiada diugo$¢ powyzej 10 metréw co P RZ EZ WYS E P KE STACJ I PAL IW
utrudnia transport w cato$ci).
wysepka pod dystrybutory
@ 8mm co 15¢cm
szpilki kotwigce @ 8mm co 15cm SZCZEGOL "A" SZCZEGOL "A" szpilki kotwigce
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Folia PE-HD szczelna na zaktadke, zgrzewana, olejoodporna
%aﬁagﬁmy rg*lki_z tka(r;i% szeroko$ci 2.0-5.0 uktadane wspdlnie.
aktadka podiuzna - 0,30 m;
1 1 INWESTOR Przedsigbiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o.
SCHEMAT ZAWINIECIA FOLII PE-HD Z ZAKLADKA o KRS 0000102852, NIP 631-21.35.476
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