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CzZESC OPISOWA

Charakterystyka zamierzenia budowlanego i parametry eksploatacyjno-
techniczne obiektu budowlanego stanowigcego jego przedmiot.

Zamierzenie budowlane objete niniejszym Projektem Budowlanym (Projektem
Technicznym) stanowi przebudowa istniejgcej zaktadowej stacji paliw PKM w Gliwicach
przy ul. Chorzowskiej 150 wraz z infrastrukturg techniczng stanowigca jej wyposazenie
stuzgce wiasciwemu funkcjonowaniu obiektu. Zaprojektowana nawierzchnia stacji paliw
jest na terenie zajezdni autobusowej — terenu ogrodzony i zamkniety dla oséb
postronnych.

Parametry eksploatacyjno-techniczne projektowanego obiektu budowlanego:

Przebudowa istniejgcej nawierzchni stacji paliw na betonowag jezdnie dla kategorii
obcigzenia ruchem KR-5, przebudowie odwodnienia liniowego, przebudowie wysepki
poddystrybutorowej, przestawienie 1 i ustawienie 1 nowego naziemnego zintegrowanego
zbiornika/dystybutora AdBlue, przebudowie dystrybutoréw paliwowych, wykonaniu
systemu monitoringu.

Rozwiagzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu

Przyjeto nastepujace parametry techniczne projektowanej konstytuciji nawierzchni:

Projekt zaktada wykonanie nawierzchni o wymiarach okoto 19x10m z betonu
cementowego klasy C35/45 zbrojona podwdijng siatkg stalowg AIIIN, dodatki - polimer
uszczelniajgcy - W8 i plastyfikator folia budowlana 2x0,2mm nawierzchnia z dylatacjami
pozornymi co 5,0m, ryflowana.

Przyjeta konstrukcja:

Konstrukcja stacji benzynowej - podtoze doprowadzone do G1 - KR5

Warstwa Materiat Grubos¢é

Ptyta zelbetowa z betonu C35/45
Plyta zbrojona siatka pretow D10 co 15cm 28 cm

Dodatki - polimer uszczelniajgcy - W8 i
Warstwa poslizgowa plastyfikator folia budowlana 2x0,2mm
geowtoknina

Podbudowa zasadnicza Podbudowa zasadnicza z betonu C20/25 |20 cm

Skropienie miedzywarstwowe emulsjg

Potaczenie miedzywarstwowe kationowg szybkorozpadowa

Podbudowa pomocnicza z kruszywa

Podbudowa pomocnicza - . . 120cm
tamanego stabilizowanego mechanicznie
Polaczenie miedzywarstwowe Skr_oplenle miedzywarstwowe emulsjg
kationowg szybkorozpadowa
Warstwa odsaczajaca Warstwa odsaczajgca z piasku 10 cm
Warstwa izolacji Folia PE-HD szc_zelna na zaktadke, 2-3mm
zgrzewana, olejoodporna
Warstwa odsgczajaca Warstwa odsgczajaca z piasku 10 cm

Razem: |88 cm

Podloze G1 — wzmochnienie gruntu 35cm

Projekt zaktada wymiane kostki betonowej w rejonie stacji na nowa.
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Chodnik - podioze doprowadzone do G1

Warstwa Materiat Grubosc¢
Warstwa Scieralna Warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm
Podsypka Podsypka cementowo piaskowa 3cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa
Podbudowa zasadnicza tamanego stabilizowanego mechanicznie

0/31,5 20 cm
Podioze G1

Razem: |31 cm

Przed przystgpieniem do wykonania nawierzchni podtoze nalezy doprowadzi¢ do grupy
no$nosci G1.

Przemarzanie przyjeto hz=1,0m

Konstrukcje nawierzchni przyjeto przy zatozeniu odpowiednich kategorii ruchu
wynikajacych ze specyfiki stacji paliw zajezdni autobusowe;j.

Otoki wysepek poddystrybutorowych, krawezniki, obrzeza

Projekt zaktada wydtuzenie wysepki poddystrybutorowej z wymiang istniejgcego
kraweznika betonowego na obramowaniem ze stali nierdzewnej wys. 185mm.
Zewnetrzny odbojnik krawedziowy stuzacy zabezpieczeniu powierzchni bocznej wysepki
przed zabrudzeniami spowodowanymi ewentualnym ocieraniem sie opon samochodowych
przy zbyt bliskim dojezdzaniu.

W przypadku stwierdzenia ustalona w trakcie wykonywania roboét zty stan
kraweznikdw w rejonie budynku stacji wymieni¢ kraweznikiem betonowym o wym.
20/30/100 cm, “wyniesienie” kraweznika 12 cm.

Krawezniki utozone bedg na podsypce cementowej-piaskowej 1:3 o gr. 5 cm i fawie z
betonu C20/25. Obramowanie chodnika stanowi obrzeze betonowe o wym. 8/30 cm.

Taca szczelna z folig PE-HD

Pod nowa konstrukcjg nawierzchni nalezy wykonac warstwe izolacji szczelnej z
folii olejo-bitumoodpornej PE-HD. Przed utozeniem warstwy PE-HD na zaktadke i
zgrzewaniu, nalezy utozy¢ warstwe 10cm piasku i na tak przygotowanym podtozu utozyé
geowltdknine. Dodatkowo, warstwe szczelnej izolacji nalezy utozy¢ pod catg powierzchni
tacy z wywinieciem i wyprowadzeniem do elementdw istniejgcych, zachowujac
staranno$¢ by unikna¢ nieszczelnosci. Sposob utozenia wyktadziny przedstawiono na
rysunku.

Uszorstnianie istniejacej nawierzchni

Istniejgca nawierzchnie betonowg pod wiatg stacji paliw nalezy uszorstwic.
Stosujac np. ,gridding”, ,,grooving” wykonywany mechaniczne, albo piaskowanie,
Srutowanie powierzchni srutem stalowym lub piaskiem;

Podloze pod konstrukcje.

Podtoze pod konstrukcje nalezy wyprofilowac i zagesci¢ do parametréow podanych
ponizej, podczas prowadzonych prac nie nalezy dopuszcza¢ do nawadniania wykopu.
Zageszczenia podtoza nalezy wykona¢ walcem statycznym lub zageszczarkg ptytowg po
wczesniejszym okresSleniu na poletku prébnym ilosci przejazdow dla danego podtoza.
Nadmierne watowanie gruntdow wysadzinowych moze doprowadzi¢ do uplastycznienia
gruntu. Uplastycznienie podtoza bedzie wymagato zastosowania wymiany gruntu — zakres
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oraz grubo$¢ ew. wymiany gruntu nalezy skonsultowac z projektantem. Minimalna
grubo$¢ wymiany gruntu wynosi 35 cm.

Tabela 1. Wymagania dla wskaznika zageszczenia, wskaznika odksztatcenia i nosnosci

dla podtoza
Rodzaj podtoza Is Io E2
- Nawierzchnia betonowa - stacji paliw (KR5), > 1,00 <2,20 > 120 MPa
- Chodniki > 1,00 < 2,20 nie sprawdza sie

Nos$nos¢ i zageszczenie podbudowy

Warto$¢ wtornego modutu odksztatcenia oraz wskaznik odksztatcenia po
zageszczeniu warstwy, badane ptytg statyczng typu VSS o $rednicy D=300mm, powinny
by¢ zgodne z tabelg 2.

Dla zaktadanego obcigzenia ruchem modut odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dla
przyrostu obcigzenia w zakresie od 0,15+0,25 MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa
(wg ,Instrukcji badan podtoza gruntowego...").

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtorny E2, obliczamy na podstawie wzoru:

E1E2 = 3 D (Ap/As)  [MPa]

D- érednica ptyty (D=300), mm
Ap - roznica naciskow (Ap=0,10), MPa
As - przyrost osiadan odpowiadajgcy réznicy naciskéw, mm

Tabela 2. Wymagania no$nosci i zageszczenia

Miejsce wbudowania E2 Io
- Nawierzchnia betonowa - stacji paliw (KR5) > 180 MPa < 2,20
- Podbudowa chodnikéw nie sprawdza sie <2,20

2.1. Rozwigzania wysokosciowe

Rozwigzania wysokosciowe pokazano na przekrojach charakterystycznych i na
planie sytuacyjnym za pomocg wrysowanych pochylen i kot wysokosciowych. Cata
powierzchnia placu pochylona jest zasadniczo ptaska, z pochyleniami odprowadzajgcymi
wody opadowe do istniejgcych wpustow oraz odwodnieni liniowych.

Projekt zaktada nie ingerowa¢ w pochylenia istniejgcego placu w rejonie stac;ji,
przyjeto pochylenie poprzeczne palcu wynoszgce 0,5% - 1,5%. Pochylenie poprzeczne
drogi wewnetrznej od strony wjazdu z PKM wynoszgcego 2% w kierunku istniejgcych
wpustéw.

3. Geotechniczne warunki i sposob posadowienia obiektu budowlanego,
w formie dokumentacji badan podloza gruntowego i projektu
geotechnicznego, oraz sposob zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gorniczej

Okreslenie stanu podtoza dla zakresu objetego niniejszym projektem nastgpito na
podstawie rozpoznania podtoza w obrebie stacji paliw PKM. Warunki gruntowe zaliczono
do prostych. Warunki wodne okreslone zostaty, jako dobre. Ze wzgledu na punktowy
zakres rozpoznania gruntu wartosci parametrow mogg nieco odbiegaé od przyjetych
wartosci. Biorgc pod uwage powyzsze grupe nosnosci podioza oceniono, jako G4.
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4. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace
do warunkow terenu, wystepujace wokot obiektu budowlanego, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych
lub o szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne
ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref
ochronnych

Projektowana przebudowa istniejgcej zaktadowej stacji paliw zlokalizowana jest
na terenie zajezdni autobusowej PKM, teren wokoét stacji jest ptaskim. W rejonie stacji
znajduja sie istniejgce zadaszenie - wiata stacji paliw, dystrybutory na wysepce,
podziemne instalacje stacji paliw, podziemne zbiorniki w terenie zielonym, ktore nalezy
zabezpieczy¢, a przy pracach w poblizy tych urzadzen nalezy zachowac najwyzsze
standardy i normy bezpieczenstwa.

Urzadzenia i instalacje zaprojektowane oraz przebudowywane w zakresie
przedmiotowego opracowania stanowig wyposazenie stacji paliw i opisane zostaty
w pkt. 5.

5. Rozwigzania niezbednych elementow wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, w szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych:

5.1. Odwodnienie — kanalizacji deszczowa

Szczegdbty techniczne dotyczace kanalizacji deszczowej, jako urzadzenia
stuzacego odwodnieniu nawierzchni, dla przedmiotowej inwestycji, ze wzgledu na jej
przeznaczenie, dobrano koryta i ruszty o parametrach spetniajgce wymagania zajezdni
autobusowej.

Materiaty stosowane do wykonania odwodnien liniowych muszg posiadac
dokumenty stwierdzajgce ich zgodno$¢ z normg europejskg dotyczacg odwodnien
liniowych tj. PN EN 1433.

Korpus koryta wykonany z betonu kl. C50/60 zbrojonego stalg o parametrach
minimalnych ujetych w ponizszej w tabeli.

Krawedzie koryt wykonane ze stali ocynkowanej o wysokosci 40 mm i szerokosci
45 mm w najszerszym miejscu, zakotwione w bocznych $cianach za pomoca 4
zabezpieczonych antykorozyjnie kotew na kazdg strone koryta.

Krawedzie koryt wyposazone w 8 specjalnych poziomych zamkéw pod ruszt
(system zatrzaskowy, nie dotyczy krawedzi zeliwnych), w owalne otwory pod trzpienie z
rusztéw w ilosci 8 szt., a takze w 8 gwintowanych otwordw pod $ruby mocujgce ruszt na
kazdy metr odwodnienia.

Boczne $cianki koryta gtadkie, bez wcie¢ i wyztobien, dno koryta chropowate
zapewniajgce dobrg przyczepnos¢ z podbudowg betonowa.

Klasa wytrzymatosci korpusu koryta bez rusztéw = F900.
Ognioodpornosc¢: klasa Al (koryto niepalne).
Znakowanie na ramie zgodnie z EN 1433.

Ruszty o parametrach minimalnych zgodnych z ponizszg tabela.
Mocowanie rusztéw - Srubowe w 8 punktach na kazdy metr biezgcy odwodnienia.

Uzupenienie systemu stanowig studzienki, syfony, $cianki czotowe, oraz $ruby
mocujace do wybranych rusztow.

Zabudowe wykonac nalezy zgodnie z wytycznymi projektowymi lub wskazowkami
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przekazanymi przez producenta/dostawce materiatéw. Po zabudowaniu ciggu
odwodnienia potgczenia nalezy wypetni¢ trwale elastyczng masg uszczelniajaca.

Tabela odwodnienia liniowego:

Koryto odwodnieniowe np. FASERFIX BIG BL 300 typ 020
Dtugo$é minimalna 4000 lub 1000 mm
Minimalna szerokos¢ catkowita 700 mm
Minimalna szerokos¢ hydrauliczna 300 mm
Minimalna wysokos¢ catkowita 575 mm
Minimalna powierzchnia przekroju poprzecznego 812 cm2
Masa koryta 750,0 kg/m

ruszt zeliwny, szczelinowy SW 2 x 136/20, czarny, kl. F900
Dtugos¢ minimalna 500 mm
Szerokos$¢ minimalna 379 mm
Wysokos¢ minimalna 40 mm
Minimalna powierzchnia wlotowa 1334 cm?2
Masa 23,2 kg

5.2, Monitoring wizyjny (CCTV)

System monitoringu wizyjnego wymaga wykonanie instalacji na terenie stacji
paliw. Zatozono 7 punktéw kamerowych. Linie kablowe prowadzi¢ z budynku stacji, przez

studnie SK-1 do punktow kamerowych. Punkty kamerowe nr 1-6 montowane na

konstrukcji wiaty, linie kablowe prowadza¢ po konstrukgcji do skrzynki kamerowej. Punkty
kamerowe nr 7 na montowany do stupa o$wietleniowego na potudnie od stacji paliw.

Prace wykonac zgodnie z N SEP-E-004. Linie kablowa nalezy uktada¢ w ziemi na

gtebokosci:
¢ 0,7 m w terenie nieutwardzonym (zieleni),
e 1,0 m pod drogami, parkingami i wjazdami. Kable dodatkowo ukfada¢ w rurze
ostonowej, np. DVR 110 produkgji Arot.

Linie kablowe uktadac¢ linig falistg z zapasem 4 % dla unikniecia naprezen i
wystarczajgcym dla skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Linie kablowe
prowadzi¢ w wykopie o szeroko$ci 20 cm na gtebokosci minimum 70 cm (wierzch kabla)
od poziomu docelowo zniwelowanego terenu. Na dnie wykopu utozy¢ 10 cm podsypke z
piasku pod kable i takg samg warstwg piasku go przykry¢. Tak utozone kable zasypac 25
cm warstwa gruntu rodzimego, a nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypac
przesianym gruntem rodzimym lub piaskiem zageszczajgc go warstwami, do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.

W miejscach skrzyzowan z drogami i instalacjami znajdujgcymi sie w ziemi —
istniejgcymi i projektowanymi — kable prowadzi¢ w rurach ostonowych o sztywnosci
obwodowej SN>8 kN/m2, np. typu DVR 110 produkcji Arot, koloru niebieskiego o
dtugosciach zgodnych z planem sytuacyjnym.

W terenie uzbrojonym wykopy wykona¢ recznie ze stosowaniem
przeciskow/przewiertdw prébnych. Catos¢ prac zwigzanych z utozeniem kabla wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Kable utozone w
ziemi nalezy oznakowa¢ zgodnie z N SEP-E-004, m.in. zaopatrzy¢ w trwate oznaczniki —
opaski kablowe PVC, mocowane w odstepach co 5 m.
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ZESTAWIENIE WAZNIEJSZYCH MATERIALOW

Lp. Nazwa llos¢ Jm
1 |Studnia kablowa SK-1 5] szt
2 | Rura RHDPEk-S75/65 45| m
3 |Rura HDPE-UV 32/3,0 70| m
4 | Szafa wiszaca 19", 9U 1| kpl
5 | Listwa zasilajgca 19", 9 gniazd 230V 2P+Z 1| szt
6 |Pdtka 19", 1U, gtebokos$¢ 45cm 1| szt
7 | Ogranicznik przepiec¢ na skretke 7| szt
Kamera 4 Mpix kolor dzieri/noc statopozycyjna, POE wraz

8 |z uchwytem montazowym, np.: kamera IP Hikvision DS- 6| szt
2CD1043GO0-1 4 Mpx
Kamera 4 Mpix kolor dziefi/noc statopozycyjna, panoramiczna

9 | POE wraz z uchytem montazowym, np.: Hikvision DS- 1| szt
2CD2T46G2P-ISU/SL

10 Rejestrator 8 kanatowy POE + dysk 2TB np.: Hikvision DS- 1| sot

7608NI-K1/8P

11 | Puszka potgczeniowa IP66 odporna na UV 7| szt
12 | Kabel F/UTP OUTDOOR kat.5e 330 m
13 | Klawiatura do zdalnej obstugi rejestratora 1| kpl
14 | Monitor 22” 1| szt
15 | Mysz na USB do rejestratora 1| szt
16 | UPS 1000VA RACK 19" 1| szt
17 Ulch\./vyty <.jo monFaiu rur HDPE-UV na konstrukcji wiaty, stupie Wg potrzeb

oswietleniowym i budynku

18 | Korytko kablowe 60x40 do prowadzenia kabli w budynku Wg potrzeb

5.3. Technologia paliw

Stacja wyposazona bedzie:
Dwa istniejgce pod2|emne Zblomlkl pallwa Oleju Napedowego o tgcznej pojemnosci
magazynowej 110 m ®(100 m*, 10 m®).
Pie¢ istniejacych dystrybutoréw jednoproduktowych (4 dystrybutory 120 I/mini 1

dystrybutor 40 I/min) (dwa istniejgce dystrybutory przeniesione na wysepce wraz z

niezbedng instalacjg techniczng oraz trzy istniejac dystrybutory pozostawione pod wiatg
przy budynku stacji paliw.

5.3.1. Dystrybucja paliw:

samoobstugowym.
Stanowisko dystrybucyjne posiada miejscowe wskazniki cyfrowe z nastepujgcymi

Stacja paliw przystosowana bedzie do tankowania pojazdéw w systemie

informacjami:

- wartos¢ wydanego paliwa;
- ilos¢ wydanego paliwa;
Dystrybutory potgczone beda rurociggami ssawnymi z odpowiednimi komorami

zbiornika magazynowego. Do odprowadzania par zasysanych z baku tankowanego
pojazdu przewidziano rure DN50.
Wydawanie paliw:

Wydawanie paliw ze zbiornika podziemnego bedzie odbywac sie za pomocg

projektowanych oraz istniejgcych dystrybutorow.
Obstuga stacji:
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Stacja samoobstugowa z system kart magnetycznych dla jej uzytkownikéw.
Terminal do obstugi kart znajduje sie przy budynku staciji paliw.

5.3.2. Instalacja paliwowa:

Wydawanie paliw:
Piec¢ istniejgcych dystrybutoréw jednoproduktowych (4 dystrybutory 120 I/minii 1
dystrybutor 40 I/min)
(dwa istniejgce dystrybutory przeniesione na wysepce wraz z niezbedng instalacjg
techniczng oraz trzy istniejgc dystrybutory pozostawione pod wiatg przy budynku stacji
paliw.

Instalacja rurowa:

Rurociggi instalacji odpowietrzajgcej, wykonane bedg z rur z tworzywa sztucznego/

Instalacja paliwowa bedzie wykonana w technologii rur bezpieczenstwa np. UPP —
Czarna zewnetrzna warstwa konstrukcyjna rury jest wykonana z niskocisnieniowego
polietylenu o duzej gestosci (HDPE), klasy PE8O lub PE100, zezwalajgcego na
stosowanie ztgczek i ksztattek elektrooporowych.

Odporny na przedziurawienie polietylen jest rowniez odporny na zagrozenia
bakteryjne i na dziatalno$¢ gryzoni. Warstwa posrednia jest warstwa wigzgcg, ktora w
trwaty sposdb taczy warstwe polietylenowg z warstwg poliamidowg. Wewnetrzna zétta
warstwa zaporowa rury jest wykonana ze specjalnego ,paliwoszczelnego” nylonu, ktory
charakteryzuje sie wyjgtkowag odpornoscig na wchtanianie i przenikanie mieszanek
benzynowo-alkoholowych. Nie ma zadnych wymagan do ukfadania rurociggéw w
betonowych kanatach, bgdz stosowania jakichkolwiek innych oston, poniewaz instalacja
jest strukturalnie odporna na obcigzenia od materiatow, ktérymi jest obsypana i na
dynamiczne obcigzenia od ruchu drogowego.

5.3.3. System zabezpieczen ekologicznych instalacji paliwowej:

Zrédia, rodzaje i wielkosci zagrozen.

W czasie normalnej pracy stacji wystapi¢ moga niewielkie wycieki paliwa, w czasie
tankowania pojazdéw oraz w czasie roztadunku autocystern. Zagrozenie awaryjne moze
wystgpi¢ w przypadku uszkodzenia zbiornika podziemnego, a jego wynikiem moze byc¢
zanieczyszczenie wod gruntowych i gleby. Zbiornik zabezpieczony jest przed takg
ewentualnoscig przez wykonanie dwuptaszczowe, kontrole szczelnosci obu ptaszczy
oraz system automatycznego pomiaru poziomu paliwa.

Powyzsze zrédta stanowi¢ mogg zar6wno zagrozenie ekologiczne jak i pozarowe,
wszystkie wiec rozwigzania proekologiczne zastosowane w projekcie poprawiajg
jednoczesnie warunki ochrony ppoz.

Metody ograniczenia lub wyeliminowania zagrozen.

Rozwigzania zastosowane w projekcie ograniczajgce skale zagrozen wystepujgcych
w czasie normalnej pracy stacji paliw:

a) zabezpieczenie odpowietrzen zbiornikow podziemnych zaworami oddechowymi;

b) przypadkowo rozlane paliwo, sptywajgce z wodami opadowymi, przed skierowaniem
do odbiornika, zatrzymywane sg w istniejgcym separatorze oleju; mieszanina olejéw
bedzie okresowo zbierana do specjalnego zbiornika i wywozona do utylizacji;

) stosowanie urzadzen i aparatéw w wykonaniu przeciwwybuchowym w strefach
zagrozonych wybuchem;

d) uziemienie wszystkich elementéw instalacji paliwowych;

e) napetnianie zbiornikéw paliwowych poprzez zamknigcia hydrauliczne,
zabezpieczajgce przed przedostaniem sie ptomienia do zbiornika i umieszczone nad
dnem zbiornika, na wysokosci ograniczajgcej powstawanie tadunkéw elektrycznosci
statycznej;

f) stosowanie szczelnych, nienasigkliwych i zmywalnych powierzchni w rejonach
przyjmowania i dystrybucji paliw; (ptyta szczelna nowoprojektowana przy zlewie paliwa).

Rozwigzania zabezpieczajgce przed stanami awaryjnymi:
1. Paliwa magazynowane sg w istniejgcym zbiorniku, podziemnym, dwuptaszczowym z
ciggtg kontrolg przeciekow
2. W/w zbiornik wyposazony jest w automatyczny osprzet do pomiaru ilosci cieczy w
zbiornikach;
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3. Zastosowanie zabezpieczeh antykorozyjnych zbiornikéw i rurociggéw, w celu
zapewnienia bezawaryjnosci i trwatosci;

4. Zaprojektowanie rurociggéw paliwowych w sposob umozliwiajgcy niektopotliwe
wykonywanie kontrolnych, okresowych, préb szczelnosci.

Metody stosowane w eksploatacji.

Celem wyeliminowania zagrozen mogacych powstac w czasie eksploatacji zaleca
sie:

1. Kontrole dziatania czujnikbw kontrolno—alarmowych przecieku w przestrzeni
miedzyptaszczowej zbiornikdw  podziemnych oraz  pozostatych czujnikow
automatycznych;

2. Odczyt ilosci paliwa w zbiornikach przed napetnieniem, w celu niedopuszczenia do
przepetnienia;

3. Okresowe konserwowanie uktadéw oddechowych zbiornikéw i catej instalacji paliwowej
oraz utrzymywanie jej w nalezytej sprawno$ci i czystosci;

Eksploatacja obiektu, jego urzgdzen i instalacji powinna by¢ okreslona w
szczegotowej instrukciji obstugi, podajgcej rowniez sprzet ochrony osobistej personelu
oraz zakres szkolenia zatogi do prac przy produktach naftowych. Instrukcjg szczegétowg
powinny by¢ objete takze warunki bezpieczenstwa eksploatacji i remontéw wszystkich
urzadzenh stacji paliw.

5.3.4. Warunki techniczne wykonania instalacji

Rurociagi:
Rurociggi instalacji odpowietrzajgcej , wykonane bedg z rur z tworzywa sztucznego.
Instalacja paliwowa bedzie wykonana w technologii rur bezpieczenstwa np. UPP
Utozenie rurociagow:
Rurociggi utozone beda na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, zachowujgc spadki,
ktore
ustalone beda podczas montazu, na placu budowy.
Zabezpieczenie rurociggow:
Rurociagi z tworzywa sztucznego nie wymagajg zabezpieczenia.
Odbiér instalacji paliwowej:
Préba szczelnosci.
Po zakonczeniu montazu, uporzadkowaniu terenu budowy i usunieciu zbednych
urzadzen i przedmiotbw nalezy przygotowaé instalacje do préb szczelnosci. Prébe
wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sposéb zalezny od przyjetego systemu.
Rozruch instalacji.
Rozruch instalacji moze byé wykonany po jej zamontowaniu i odebraniu przez kontrole
techniczng. Rozruch instalacji technologicznych musi byé poprzedzony przekazaniem do
eksploatacji instalacji elektrycznych, uziemiajgcych, odgromowych oraz kanalizacji
deszczowo — przemystowej.
W czasie rozruchu nalezy sprawdzié:
- czystosc¢ i droznosé instalacii;
- szczelnos¢ potaczen w czasie normalnej pracy;
- wydajnosc¢ przetadunkowg na wszystkich stanowiskach;
- sprawnosc¢ urzgdzen zabezpieczajgcych.

5.4. Instalacja AdBlue.

Stanowisko (dystrybutory naziemnych zintegrowanych zbiornikéw AdBlue) tankowania
AdBlue zlokalizowane bedg na wyspach dystrybutorowych i przy budynku stacji paliw pod
wiatg.

Stanowisko zlewowe Adblue umieszczono w naziemnych zintegrowanych zbiornikach.
Zachowano wszystkie wymagane przepisami odlegto$ci co do granicy dziafki, uzbrojenia i
instalacji obiektéw kubaturowych.

Kabel zasilania i sterowania do zespotu pompowego podtgczony zostanie z budynku
stacji.

5.4.1. AdBlue - charakterystyka.
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Dodatek do paliw AdBlue (NH2)2CO + H20 - to wodny roztwér mocznika otrzymywany z
technicznie czystego mocznika (bez dodatku substancji obcych) i wody
zdemineralizowanej zawierajacy 32,5% mocznika. Substancja jest nietoksyczna,
bezwonna, bezbarwna, bezpieczna dla otoczenia i przyjazna dla srodowiska. AdBlue
stosowany jest w nowej generacji silnikéw Diesla wykorzystujgcych technologie SCR
(selektywnej redukcji katalitycznej) w celu dopalenia w katalizatorze SCR szkodliwych dla
srodowiska tlenkéw azotu i czasteczek stalych. AdBlue znalazio zastosowanie w
systemach SCR w przemysle motoryzacyjnym w zwigzku z nowymi legislacjami unijnymi
regulujgcymi normy emisji spalin w silnikach Diesla.

5.4.2. Zbiornik AdBlue.

W przypadku projektowanej stacji paliwo AdBlue magazynowane bedzie w dwdch
nowoustawianych na2|emnych zintegrowanych zbiornikéw/dystrybutoréw AdBlue o
pojemnosci V -do 2 do 5 m?®.

5.4.3. Urzadzenia technologiczne.

Materiaty, z ktérych zbudowane sg zbiorniki oraz caty sprzet do wydawania AdBlue
(rury, ztacza, zawory, uszczelki, weze, pistolet itp.) muszg by¢ wykonany z materiatow
dopuszczonych do kontaktu z AdBlue. Przewody technologiczne oraz elementy
naziemne przy zlewie paliwa podgrzewane (Przy - 11 stopni Celsjusza mocznik ulega
krystalizacji, a woda demineralizowana, ktéra jest skladowg AdBlue, zamarza).
Dystrybutor AdBlue fabrycznie jest wyposazony w urzgdzenia podgrzewajgce Pompa
toczna zatapialna przystosowana do pompownia wodnego 32,5% roztworu czystego
mocznika.

5.5. Instalacja elektroenergetyczna

Szczegodty techniczne, parametry (rozwigzania programowe i elektryczne) dotyczace
instala(_:ii elektrycznej zostaty opisane w poz. Projekcie Technicznym ,PROJEKT
BRANZY ELEKTRYCZNEJ".

6. Rozwigzania i sposdb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji
technicznych, w tym przemystowych i ich zespotéw tworzacych catos¢
techniczno-uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry
instalacji i wurzadzen technologicznych, majacych wplyw na
architekture, konstrukcje, instalacje i urzadzenia techniczne zwigzane
z tym obiektem

Instalacje i urzgdzenia zwigzane z potrzebami przebudowywanego obiektu -

istniejgcej zaktadowej stacji paliw wymienione zostaty w pkt. 5. Projekt zaktada
wykonywania prac bez zamykania stacji paliw.

Etap I

W etapie I nalezy wydzieli¢, ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ (np. ogrodzeniami
budowlanymi) rejon wysepki irozpoczg¢ prace rozbidrkowe wysepki i nawierzchni.
Powyzsze stanowi cze$¢ wschodnig inwestycji w ramach prac zostang przetozone
dystrybutory i zbiorniki AdBlue a takze uszorstwniona nawierzchnia betonowa, dolana
nawierzchnia betonowa w czesci potudniowej, wykonane zostanie nowe odwodnienie
liniowe oraz przelozenie niezbedne sieci obstugujacej urzadzenia stacji. W trakcie
opisanych prac stacja paliw bedzie funkcjonowaC przez istniejgce urzadzenia -
dystrybutory ON i zbiornik AdBlue zlokalizowane po stronie budynku stacji.

Etap I1

Po zakonczeniu prac po wschodniej czesci stacji paliw, uporzadkowaniu terenu w
rejonie wysepki i uruchomieniu urzadzen na wysepce. Zostanie rozpoczeta czeS¢ prac
miedzy przebudowang wysepka, a budynkiem stacji. Ramach prac teren nalezy ogrodzic i
zabezpieczy¢, nastepnie zostanie uszorstwiona nawierzchnia betonowa pod wiatg,
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wykonana nowa nawierzchnia betonowa w czeSci miedzy wysepka, a strong stacji przy
budynku. Wykonane zostanie réwniez nowy odcinek odwodnienia liniowego oraz
ewentualne dokonczenie przektadki sieci i instalacji obstuguijacej stacje paliw.

Etap III

W Etap III nalezy wykonac pozostate prace, takie jak uszostwienie pozostatej
nawierzchni betonowej, wymiana pozostatej kostki betonowej w rejonie stacji, instalacja
systemu monitoringu wizyjnego oraz prace wykonczeniowe, ostateczne uporzgdkowaniu
terenu.

W trakcie catego okresu realizacji inwestycji, nalezy zapewni¢ dojazd autocystern
z paliwem do skrzyzni zlewowej, by zapewnic¢ ciggtos¢ funkcjonowania stacji. Wykonawca
zobowigzany jest koordynowac postep prac z Inwestorem. Roboty w rejonie skrzyni
Zlewowej, ktére mogg kolidowac z dostawami paliwa, , nalezy z wyprzedzeniem ustalaé z
Inwestorem w taki sposdb by zapewni¢ jego ciggtosc.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Opis sporzadzono zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz
projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2021 poz. 1722)

7.1. Powierzchnia, wysokosc i liczba kondygnaciji
Podstawowe dane charakteryzujgce:

Proj. wg tego opracowania dwa dystrybutory paliwowe dwustronne trzyproduktowe
jednostronne, jednoproduktowe.

Zadaszenie, pod ktorym znajdujg sie dystrybutory znajduje sie na wysokosci przekraczajgcej
4,5 m (ok. 5,2 m).

7.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materialéw niebezpiecznych pozarowo

W obiektach stacji paliw typowe zagrozenie pozarowe jak dla stacji paliw, zwigzane z
przechowywaniem i dystrybucjg paliw.

Na stacji paliw przewiduje sie przechowywanie w zbiornikach paliwa tj:

Parametr ON
1 5
DGW [% obj.] 1.3
GGW [%o0baj] 6.0
temp. zaptonu [C] >56
temp. Samozapalenia [C] 360
klasa temperaturowa T3
grupa wybuchowosci I1A

7.3. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kondygnacji.

Obiekt magazynowy — stacji paliwa zalicza sie do PM (produkcyjno-magazynowe). W zakres
projektu nie wchodzi budynek stacji paliw.

Zbiorniki magazynowe znajdujgce sie na stacji paliw przeznaczone sg wytgcznie na olej
napedowy. Na terenie stacji nie przechowuje sie gazu propan-butan.

7.4. Przewidywana gestosc¢ obcigzenia ogniowego
Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w budynku magazynowym na poziomie do 1000 MJ/m?.

7.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
Lokalne strefy zagrozenia wybuchem wystepuja w obiektach stacji paliw.
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W przestrzeniach zewnetrznych stacji paliw bedg wystepowac strefy zagrozenia wybuchem.

Wymiary stref zagrozenia wybuchem przyjmuje sie zgodnie z zatgcznikiem do rozporzadzenia
Ministra Gospodarki tekst jednolity z dnia 14 sierpnia 2014r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac bazy i stacje paliw ptynnych i rurociaggi
dalekosiezne do transportu ropy naftowej i produktéw naftowych i ich usytuowanie.

Dla urzadzen technicznych przeznaczonych do dystrybucji produktéw naftowych 1 i II klasy
niebezpieczenstwa pozarowego wyznacza sie nastepujgce strefy zagrozenia wybuchem:

a. studzienka, w ktorej znajduje sie armatura, rurociagi lub inne urzadzenia o pofaczeniach
kotnierzowych:

strefa 1 — wewnatrz studzienki

b. potaczenia kotnierzowe armatury i rurociggdw:

strefa 2 - 1m w gdére, 1,5m w poziomie i do ziemi

c. studzienka zlewowa:

strefa 2 - w promieniu 1m od osi przewodu spustowego

d. odmierzacz paliw (dystrybutor):

strefa 1 - wewnatrz czesci hydraulicznej odmierzacza oraz w zagtebieniu pod nim

strefa 2 — wewnatrz szczeliny bezpieczenstwa,

e. zbiornik podziemny:

Strefa 2 — w promieniu 1,5m od wlotu przewodu oddechowego (odpowietrzenia),

f. cysterna samochodowa, ktdrej wiaz w czasie spustu jest otwarty:

strefa 2 — 1,5m od wiazu i ptaszcza cysterny i w dét do ziemi,

W strefach zagrozenia wybuchem nie sg sytuowane budynki telemetrii, wpusty uliczne,
niezasyfonowane studzienki kanalizacyjne, cieptownicze teletechniczne i tym podobne.

W odlegtosci mniej niz 5m od odmierzacza nie wystepujg niezasyfonowane studzienki oraz nie
ma otworu do pomieszczenia, w ktdérym podtoga znajduje sie ponizej przylegtego terenu.

7.6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Wiata stacji paliw z elementdw nierozprzestrzeniajgcych ognia — konstrukcja wiaty stalowa,
niepalna z wyposazeniem w instalacje odgromowsa.

7.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Obiekt stacji paliw w jednej strefie pozarowej — dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
zachowana. Zbiorniki AdBlue i dystrybutory usytuowane sg w wymaganych odlegtosciach
od budynkéw sasiednich.

7.8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglosci od
obiektéw sasiadujacych

Odlegto$¢ odmierzacza paliw ptynnych, przytacza spustowego, krd¢ca pomiarowego i
przewodu oddechowego danej stacji paliw ptynnych wynosi powyzej 10m od najblizszego
istniejacego budynku konstrukcji niepalnej (pomieszczenie magazynowe z blachy
trapezowej). Zachowano zatem wymagane odlegtosci dla stacji paliw zgodnie z §98 tj.
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 24 lipca 2023 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bazy i stacje paliw plynnych,
bazy i stagje gazu ptynnego, rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu
ropy naftowej i produktow naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. poz. 1707).

Ww. pomieszczenie magazynowe jest oddalone od budynku stacji paliw o ponad 1
m, a w przerwie pomiedzy danymi budowlami zlokalizowane jest betonowe koryto
odwodnieniowe. Budynek obstugi stacji paliw wykonany jest z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia w klasie D odpornosci przeciwpozarowej. Bliskie
sgsiedztwo magazynu wskazuje na konieczno$¢ wymiany izolacji termicznej $ciany
zewnetrznej oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
REI60 pawilonu stacji paliw od strony magazynu, na wykonana z materiatéw niepalnych
np. wetny mineralnej.

W blaszanym magazynie o powierzchni 74,70 m? sktadowane sg materiaty o gestosci
obcigzenia ogniowego nieprzekraczajacej 1000 MJ/m?, co nie wymaga dodatkowego
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wyposazenia obiektu w instalacje alarmowg ppoz., zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagar w
zakresie ochrony przeciwpozarowej, jakie maja spetniac obiekty budowlane lub ich czesci
oraz inne miejsca przeznaczone do Zzbierania, magazynowania Iub przetwarzania
odpadow.

7.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi.
Warunki ewakuacyjne zachowane z obiektu stacji paliw — teren otwarty.

7.10. Sposoby zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych a w
szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej.

Instalacja elektryczna zgodna z PN z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu, wytgczajgcym
doptyw pradu do zasilania dystrybutoréw i o$wietlenia wiaty.

Instalacja odgromowa zgodna z PN, ochrona podstawowa.

Instalacje technologiczne stacji paliw z normatywnym uziemieniem.

7.11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przepisow przeciwpozarowych i przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen w czasie.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu
Dla obiektu przewidziano przeciwpozarowy wytgcznik pradu, odcinajagcy doptyw pradu do
wszystkich obwoddw obiektu — urzadzenia elektryczne zabudowane pod wiata.

7.12. Wyposazenie w gasnice

Stacja paliw wyposazona w sprzet przeciwpozarowy :

- 2 gasnice przewozne po 25 kg kazda (proszkowe ABC)
- 2 gasnice przenosne po 6 kg kazda (proszkowe ABC)

- 3 koce gasnicze

7.13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo-gasniczych, w tym drogi pozarowe i zaopatrzenie w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru.

Tloé¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi 10 dm?/s.

Hydrant DN 80 zlokalizowany na sieci zewnetrznej w odlegtosci 5 do 75 m od obiektu o
wydajnosci co najmniej 10 dm?/s.

Do obiektu zapewniono dojazd pozarowy uktadem wewnetrznych drog dojazdowych jak na
planie zagospodarowania terenu. Szerokos$¢ drogi pozarowej wynosi co najmniej 4,0 m.
Najmniejszy promien zewnetrznego tuku wynosi co najmniej 11 m, a jej dopuszczalny
nacisk na 0$ wynosi co najmniej 100 kN.

7.14. Dodatkowe zalecenia wynikajgce z przepisow ppoz.

W celu dochowania zgodnosci z przepisami ppoz. nalezy dochowac nastepujgcych wymogow:
e  wprowadzi¢ oznakowanie stacji paliw tablicami bezpieczenstwa wg PN o zakazie palenia
tytoniu i uzywania ognia otwartego, niebezpieczenstwie pozaru lub wybuchu, rodzaju
wystepujgcych stref zagrozenia wybuchem, lokalizacji podrecznego sprzetu gasniczego,

hydrantu zewnetrznego,

e wywiesi¢ w miejscach widocznych instrukcji postepowania w przypadku powstania pozaru
z wykazem telefonicznych numerdw alarmowych oraz dokonywac aktualizacji instrukgji
bezpieczenstwa pozarowego,

e  zapewni¢ funkcjonowanie na terenie stacji paliw drogi pozarowej z przejazdem bez
koniecznosci zawracania wraz z oznakowaniem,

e  zapewni¢ zachowanie odlegtosci co najmniej 8m od miejsc parkingowych /postojowych.
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