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I. Opis systemu

1. System poktadowy FALA
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Rysunek 1 — System FALA Schemat ideowy

Na potrzeby systemu ,FALA” pojazdy komunikacji miejskiej nalezy wyposazy¢ w urzadzenia walidujgce
(Kasowniki) B1 przy kazdych drzwiach wejsciowych , jedno urzadzenie walidujgce B2 stuzgce do sprzedazy
biletow, komputer i drukarke w kabinie kierowcy/motorniczego (POS kierowcy). Dla zapewnienia
komunikacji wszystkie urzgdzenia nalezy potgczy¢  siecig LAN (Ethernet). tgacznos¢ z systemem
centralnym zapewnia router GSM. Nalezy wykona¢ dedykowang instalacje zasilajgcg urzadzanie
napieciem 24V.

2. Opis instalacji

2.1. Zasilanie urzadzen:

W pojazdach nalezy wykona¢ dedykowang Instalacje zasilajaca, zasilanie pobierane jest z gtéwnej
rozdzielni elektrycznej pojazdu i rozprowadzane do urzgdzen przez zamontowang rozdzielnie . Wigczanie
i wytgczanie urzadzen jest sterowane przeprze komputer kierowcy. Obwod zasilania aktywowanego jest
wigczany przekaznikiem sterownym  z komputera kierowcy (POS Kierowcy). Obwdd zasilania
aktywowanego wtgcza kasowniki, drukarke, router , switch ethernet. Wszystkie urzadzenia nalezy zasili¢
napieciem nominalnym 24V. (W przypadku instalacji elektrycznej pojazdu o innym napieciu nalezy
zastosowaé dodatkowo przetwornice napiecia)
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Bilans mocy oraz parametry zasilania instalowanych urzadzen:

Napiecie zasilania Napiecie Moc $rednia Moc max
minimalne [V] zasilania W] W]
maksymalne
V]

Komputer 9 36 13,2 24
Drukarka 9 48 8 8
Kasownik B1 16.8 32 13,2 24
Kasownik B2 16.8 32 13,2 24
Router 9 30 3 8
Switch 9 60 2 3.1

Dla cztero-drzwiowego (5 kasownikéw) pojazdu moc $rednia wyniesie 92,2W dla nominalnego
napieciem 24, V pobdr prgdu wyniesie 3,84A. (Maksymalny teoretyczny pobdr mocy moze wyniesé
163W prad maksymalny dla 24V wyniesie 6,79A).

System poktadowy FALA

Schemat ideowy
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Rysunek 2 Schemat ideowy instalacji zasilania

ocp

2.2. Proces uruchamiania systemu:

Stan poczatkowy — system wylgczony state zasilanie 24V podawane do instalacji pojazdu (z
akumulatora)

kierowca przekreca stacyjke, sygnat stacyjki podawany jest na styk ,IGN” komputera.

kierowca wigcza komputer (przycisk uruchamiana na komputerze)

komputer po wtgczeniu podaje sygnat serujgcy ,.5V” na przekaznik aktywacji

przekaznik aktywacji podaje napiecie na obwdd zasilania aktywowanego - uruchamiane sg
kasowniki, switch i router.

2.3. Proces wytgczania sytemu:

Stan poczgtkowy - System wigczony

kierowca w aplikacji wybiera opcje ,zamknij system”,

informacja o rozpoczety procesie zamykanie przekazywana jest do kasownikéw. Kasownik
synchronizujg dane z komputerem i systemem centralnym, zamykajg systemy operacyjne,

wytgczajg sie,
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d. po zakonczeniu synchronizacji kasownikéw komputer kierowcy synchronizuje dane z systemem
centralny, zamyka system operacyjny, wyfacza sie

e. po wyltgczeniu komputera zanika sygnat sterujgcy ,5V”, przekaznik wytgcza napiecie w obwodzie
napiecia aktywowanego, switch i router wytgczajg sie

2.4. Komunikacja GSM/LAN/RS232

tacznos¢ systemu poktadowego z systemem centralnym zapewnia router wyposazony w modem
GSM(LTE), odbiornik GPS. Komunikacje pomiedzy urzgdzeniami poktadowymi realizowana jest poprzez
sie¢ LAN (Ethernet). W pojazdach 1-2 drzwiowych nalezy zamontowac router (4 porty ethernet). W
pojazdach z wiekszg iloscig drzwi (3 i wiecej) nalezy dodatkowo zamontowa¢ switch (5 lub 8 portow
Ethernet). Komunikacja pomiedzy komputerem i drukarkg realizowana jest przez ztgcze RS-232

e

RS-232

Rysunek 3 — Schemat ideowy komunikacja/transmisja danych

.  Wykaz urzadzen z ich opisem miejsca montazu:

1. Komputer poktadowy Winmate FMO07 wraz z podstawag

Komputer nalezy umiescic¢ na stanowisku kierowcy w sposéb umozliwiajgcy obstuge z fotela kierowcy.
Komputer montujemy na podstawie ,statej” lub ruchomej ,RAM”. Szczegdtowe umiejscowienie dla
danego typu pojazdu zawarte jest w protokotach uzgodnienn miejsca montazu dla poszczegdinych
typéw/serii pojazdéw. Zasilanie komputera nalezy wykonaé z rozdzielni ,WAGQO” dedykowanym
prefabrykowanym przewodem z wtyczkami M12 (4 pin) i DB-15. Podtgczenie sieci Ethernet
wykonujemy dedykowanym kablem z wtyczkg M12 (12 pin).
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C-1

Rysunek 5 Montaz komputera _FM07 na wsporniku "RAM"
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Left Side Right Side

Nr Ztgcze Opis
1 Zigcze USB Podwdjne ztgcze USB 0 - w celu podtgczenia urzgdzen
nalezy uzy¢ dedykowang przejscidwke na gniazda AUSB typu
”A!!
2 Przycisk reset,
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Nr Ztgcze Opis

1 Zaslepka Antena GSM — opcja nie wystepuje w tej wers;ji
2 Zaslepka Antena GPS - opcja nie wystepuje w tej wers;ji
3 Zaslepka Antena Wi-Fi - opcja nie wystepuje w tej wersiji
4 Wiacznik W celu wigczenia komputera nacisnij przycisk
5 Ztagcze zasilania Zasilanie 9-36V z sygnatem stacyjki

6 Zigcze LAN Zigcze Ethernet LAN 10/100/100 Mbps

7 DIDO, CANBus Zigcze DIDO i CANBus (Sygnat aktywaciji)
8 Zigcze RS-232 Zigcze RS-232 (podigczenie drukarki)

Rysunek 6 — Ztgcza komputera
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CN1-1 YIN+ Red > CH2-1 VIN+ Fed
CH1-2 Wik Black - CN3-2 WIN- Elack
CM1-3 VIN- White -— CMZ-3 Vin- White
CH1-4 IGN_IN Gresn —> CHI-4 IGM_IN Green
Rysunek 7 — Kabel zasilania komputera M12 4pin D-kodowane
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PinNo. | Symbols Color Pin No. Symbols Color
X CN1-1 white/orange | €—> | CN2-1 white/orange X
Twusted[ CN1-2 orange «—> CN2-2 orange ]Twusted
CN1-3 white/green | €<—> CN2-3 white/green
) . CN1-4 blue <«—> | CN24 blue . i
Twisted TWIsted[: CN1-5 white/blue | €<—> CN2-5 white/blue :ITWlStEd Twisted
CN1-6 green <€«—>» | CN2-6 green
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CN1-8 brown «—> CN2-8 brown
CN1-9 NC «>
CN1-10 NC >

Rysunek 8 — Kabel Ethernet komputera
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CN3

Rysunek 9 — adapter USB (do celéw serwisowych)
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2. Drukarka Custom Plus 2.

Drukarka CUSTOM PLUS2 montowana jest w obudowie, drukarke nalezy zamontowana w miejscu
dostepnym dla kierowcy w poblizu komputera poktadowego. W drukarce nalezy zainstalowa¢ modut
zasilajgcy (przetwornik napiecia) pozwalajgcy na zasilanie napieciem 24V. Drukarke nalezy zasili¢ z
rozdzielni ,Wago” przewodem o przekroju 2x0,75mm2. Drukarke nalezy potgczy¢ z komputerem
kierowcy dedykowanym przewodem sygnatowym RS-232. Szczegdétowe umiejscowienie drukarki
znajduje sie w protokotach uzgodnien miejsca montazu.

Rysunek 10 - Drukarka Custom Plus 2
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Rysunek 11 Zasilanie drukarki CUSTOM PLUS 2
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3. Modut (Kasownik) do Pobierania Opftat za Przejazd B1 — AEP Futura 3ALX
W pojazdach nalezy zamontowa¢ Moduty do Pobierania Optat (Kasownik B1) produkcji AEP model
Futura 3ALX. Moduty Blnalezy zamontowaé przy kazdych drzwiach dla pasazeréow w pojezdzie.
Optymalne rozwigzanie to montaz na poreczy pionowej. Szczegdtowe umiejscowienie modutéw
znajduje sie w protokotach uzgodnien dla danego typu pojazdu. Zasilanie urzadzenia nalezy wykonaé
przewodem o przekroju 3x0,75mm? z rozdzielni ,Wago”.
Wymiary kasownik 254*115*78MM, Waga 1,1kg. Kasownik montujemy na stacji bazowej PSA2

Rysunek 12 - Kasownik B1

4. Stacja bazowa PSA2 (dla kasownikow B1)

AP

—

BENVENUTO

Stacje bazowe muszg zostaé usytuowana na prostym, pionowym fragmencie poreczy. Otwory montazowe
nalezy wykonaé zgodnie z rysunkiem. Zgodnie z protokotami uzgodnieh dla danego typu pojazdu
m uszg zostaé poprzesuwane wszystkie elementy typu przyciski Stop, ghiazda USB, kasowniki innych

producentdw itp. — tak, aby umozliwi¢ zamocowanie kasownika.

Instrukcja montazu:
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Rysunek 13 Otwory w poreczy pionowej dla PSA2
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Rysunek 14 Montaz PSA2 na poreczy

Rysunek 15 Montaz zlgcza elektrycznego PSA2
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Rysunek 16 Montaz koncowy PSA2

5. Modut (Kasownik) do Pobierania Optat za Przejazd B2
W kazdym pojezdzie nalezy zamontowa¢ jeden Moduly do Pobierania Optat B2. Urzgdzenie produkcji
AEP model Futura 3B . Modut (kasownik) B2 nalezy zamontowaé w tatwo dostepnym miejscu dla
pasazeréw . Szczegotowe umiejscowienie modut znajduje sie w Protokole uzgodnieh miejsca montazu
dla danego typu pojazdu. Zasilanie urzgdzenia nalezy wykona¢ przewodem o przekroju 3x0,75mm?2 z
rozdzielni ,Wago”. Kasownik podtagczamy do switcha lub routera kablem Ethernet.
Wymiary kasownika 312x162x80mm waga 1,25kg.
Kasownik przystosowany do montazu na stacji bazowej PSA3B

16
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Rysunek 17 Kasownik B2

6. Stacja bazowa PSA3B (dla kasownikéw B2)

Instrukcja montazu:
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Rysunek 18 Otwory w poreczy pionowej dla PSA3B
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Rysunek 19 Montaz PSA3B
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Rysunek 20 Montaz koricowy PAS3B

Rysunek 21 Zamontowana stacja bazowa PAS3B

7. Router LTE

Preferowane miejsce rutera to szyny TH45 (DIN) rozdzielni ,WAGO”. Router mocujemy poprzez

dedykowany uchwyt do szyny. Zasilanie z rozdzielni wago nalezy wykona¢ przewodami LGY 0,5mm?

przewody zaciskamy we wtyczce MOLEX PN 43025-0408. Port ,WAN” Ethernet jest przekonfigurowany

w urzgdzeniu na port LAN. Mozna go wykorzystywac¢ do podtgczenia urzgdzen poktadowych. Szczegétowe

umiejscowienie modut znajduje sie w protokole uzgodnieh miejsc montazu..

W celu lepszego zamocowania i uziemianie ekrandw przewodow Ethernet na routerze nalezy zamontowac
21
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uchwyt ,EMC”. Jezeli router jest montowany na ptycie (nie na szynie din) konieczne jest dodatkowe
uziemienie uchwytu. Przewody Ethernet nalezy montowa¢ do uchwytu dwoma opaskim. Na szeroko$ci
uchwyt nalezy sciggnaé izolacje zewnetrzng przewodu.

Rysunek 22 Router Teltonika RUT 955 z zamontowanym uchwytem EMC.

Zasilanie ,,0" Masa

i je +
Rysunek 23 Podtaczenie kabli zasilajgcych RUT955

LAN Ethernet ports WAN Ethernet port
=7 T I_:_J —rg
|'(/|'; -"II\',
Iy |
’ ‘—w—’H %ﬁu————l—#——c RS485 interface
L L '—hu—' olojo
LAMN LEDs o---14--———--- o LANT o LANZ o LANZ OWAN- - — - — R5485 — - — - — -—-o0 WAN LED
e B
s @@@@@@@@@ OO0 O oo
Power socket o---p4---- {25 \CLLLY) HEBEE -l |
| CPWR Rs232 1o 0 00080 -----{---0 Mobile
'. \ | i I i [ signal strength
K E 7 ") indication LEDs
6 & 6 o
Power LED  RS232 Input/output Mobile connection status LED
interface connector

Rysunek 24 Opis ztgczy routera RTU955
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Rysunek 25 Opis ztgczy routera RUT955

8. Switch

O
Reset button

Switch stuzy do potaczen sieci LAN w pojezdzie. Preferowane umieszczenie urzgdzenia to szyna

TH35 (DIN) rozdzielni

elektrycznej WAGO. Szczegoétowe umiejscowienie modutu znajduje sie w

protokotach uzgodnien miejsc montazu. Zasilanie urzgdzenia z rozdzielni WAGO nalezy wykonaé

przewodami LGY 0,5mm?

13,5

21,3

L/A

Spd
LIA

Spd
LIA

Spd
L/A

Spd

L/A

Spd
+ — <& Pwr

Ha-VIS
eCon 2000
Basic FE

ca.b1,6

6,6 46,5

Rysunek 26 - Switcha Ha-VIS eCon 2000 (5 port)
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1. Wyltacznik gtéwny zasilania systemu

Wytgcznik nadpradowy (bezpiecznik) typu S301 B20 nalezy zamontowa¢ na szynie rozdzielni
elektrycznej ,WAGQO”. Wylgczniki stuzy do wigczania i zabezpieczenia zasilnia systemu FALA.
Szczegotowe umiejscowienie dla danego typu pojazdu zawarte jest w protokotach uzgodnien miejsc
montazu.

gis_ I

\ —legrand—
"

©
Rysunek 27 - Wylgcznik gtowny

2. Rozdzielnia elektryczna ,,WAGQO”

Rozdzielnia dystrybuuje zasilanie do urzadzehn. W rozdzielni zamontowano przekaznika aktywacji
sytemu. Kazdy obwodd zasilania i zasilania aktywwowanego zabezpieczony jest bezpiecznikiem
topikowym (3A). Preferowane miejsce montazu to tablica rozdzielcza systemu FALA. Na szynie TH
pozostawiono miejsce na montaz Switcha, routera i wytgcznika gtéwnego.

Rysunek 28 - Rozdzielnia elektryczna WAGO

Rozdzielnie WAGO nalezy zamontowac¢ na szynie TH35 (DIN) Szyne mocujemy w miejscach
wskazanych w protokotach uzgodnien miejsc montazu urzadzen. Rozdzielnia wykonana jest w
technologii CAGE CLAMP® (zaciski sprezynowe)
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lll.  Schematy instalacji:

Instalacja systemu FALA w pojazdach jest autonomiczna i wymaga tylko podtgczenia do nastepujgcych
stykow pojazdéw:

e 30" - zasilanie plusem bezposrednio z akumulatora,

o 15" — sygnat stacyijki, (nie dotyczy tramwajow)

e 31", GND - minus akumulatora( masa pojazdu)

Na rysunkach przedstawiono schematy ideowe poszczegdlnych obwodéw:
e zasilania urzgdzeh napieciem 24 V,
e sieci Ethernet,
e sieci antenowej

Przy wykonywaniu instalacji nalezy zachowacé przekroje zyt oznaczone na rysunkach.

Dla wybranych typéw pojazdéw takich jak:
¢ Tramwaje wielocztonowe
¢ Tramwaje dwukierunkowe
e Autobusy o napiec nominalnym 12V

przewiduje sie potrzebe modyfikacji przedstawionych ponizesz schematéw. Zmodyfikowane schematy sg

zawarte w dokumentacji szczegdtowej dla wybranych typow pojazdow.
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1. Instalacja zasilajgca 24V
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Rysunek 29 - Schemat zasilania 24V

: KASOWNIK 2 |
|[a======'== :
ICE=E= = F =TT 57,
[ J |
PSA |

|

00G0 OO0 :

26




Zamawiajacy:
Data: 2021 Nr Umowy: Innobaltica Sp z
0.0.

Wykonawca:
Asseco Data Systems S.A.

Projekt: ,,FALA”
Instalacja systemu FALA w pojazdach. Architektura systemu, instrukcja montazu. Wer. 0.03

Dystrybucje zasilana dla poszczegdélnych urzgdzeh wraz z zabezpieczeniem nadprgdowym wszystkich
obwodéw zapewnia rozdzielnia elektryczna ,WAGO”..W pojazdach, nalezy potgczenie od ,+30” i masy
pojazdu do tablicy rozdzielczej wykonaé przewodami o przekroju 2,5mmz2. Wszystkie przewody linii
zasilajgcych, wyprowadzonych w miejsce podtgczenia do fabrycznej instalacji elektrycznej pojazdu - masa
,zasilanie state [+30], sygnat stacyjki [+15], muszg zosta¢ zakonczone odpowiednim do konstrukcji pojazdu,
konektorem oczkowym lub ptaskim, srednica odpowiednia do fabrycznego zacisku instalacji (6-10mm).

W pojazdach, gdzie rozdzielnia elektryczna WAGO znajdujg sie w wiekszej odlegtosci od miejsca
poditgczenia do instalacji zasilajgcej pojazdu, nalezy zastosowac bezpieczniki ,przelotowe” o wartosci 20A
na przewodzie zasilajgcym ,+30”i i 5A na ,+15” . Zabezpieczenia te nalezy umiesci¢ jak najblizej miejsca
podtgczenia do instalacji pojazdu.

Linie zasilajgce i logiczne ACT powinny zosta¢ wykonane w autobusach przy pomocy kabli spetniajgcych
norme I1SO 6722: 2002, klasa B (-40 do +100 st. C) lub wyzszej, Linie zasilajgce urzadzenia systemu
FALA nalezy wykonaé przewodami o przekroju zyt 0,75mm2 . Do zasilania kasownika kable zasilajgce
nalezy zakonczy¢ wtykiem MOLEX (2x4) podtaczenie zgodnie z rysunkiem.

Rysunek 30 Wtym Molex - zasilanie kasownika
Potgczenie pomiedzy komputerem kierowcy a rozdzielnia wago wykona¢ nalezy dedykowanymi
przewodami z wtyczkami M12 i DB15

Wszystkie przewody komunikacyjne, zasilajgce i logiczne w miejscach odstonietych i narazonych na
uszkodzenie muszg zosta¢ umieszczone w karbowanych elastycznych rurach izolacyjnych - peszlach o
réznych grubosciach.

T

W*wumnnwm!nw«\wwy\\\%““

i f .,““,““lnl' | )
/i o ST
D

Rysunek 31 — prowadzenie przewodow #1

Wszystkie wigzki przewoddw komunikacyjnych, zasilajgcych i logicznych na catej diugosci muszg zostaé
trwale umocowane do fabrycznych elementéw pojazdu za posrednictwem opasek zaciskowych. W
miejscach, gdzie nie ma fabrycznych miejsc montazu przewodéw — konieczne jest umocowanie
dodatkowych uchwytéw do zamocowania opasek zaciskowych:
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Rysunek 32 — prowadzenie przewodow #2

Wszystkie przewody komunikacyjne, zasilajgce i logiczne w miejscach przejscia przez otwér w poreczy
muszg zosta¢ odpowiednio zabezpieczone przepustem z tworzywa izolacyjnego.

Przewody z zacisnietymi wszystkimi wtykami muszg zosta¢ wyprowadzone z otworu w rurze poreczowej
na dtugosc¢ 30 cm

W miejscu gdzie wigzka przewodow (pod sufitem autobusu) jest wprowadzona do rury poreczowej,
konieczne jest pozostawienie ok. 50 cm zapasu niezbednego w pdzniejszych pracach serwisowych.
Nadmiar musi zostaé zwiniety w luzng petle i odpowiednio zabezpieczony
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2. Sie¢ Ethernet
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Rysunek 33 - Schemat sieci Ethernet.

Potaczenia sieci LAN w technologii ETHERNET 100 Base-TX pomiedzy urzadzeniami pokfadowymi
powinny by¢ wykonane w topologii gwiazdy kablem miedzianym ekranowanym siatkg SF/UTP (wg
normy ISO/IEC 11801) klasy D (kategoria 5) (wg normy PN-EN 50171) i zakonczone wtykiem RJ-45
(DLA komputera M12).

7 5
'1 2.1 1.
Bn’ . . . . \ 4
777 | 10 ,'
gll'. . . . .'I 3
et/
.
RJA5 PROFINET RJ45 EIA-568-B M12 - 12pin A-kodowana

LAN WINMATE FMO7
Rysunek 34 Wtyczki Sieci LAN

PIN SYGNAL PROFI NET - kolor EIA-568-B - kolor M12 - Winmate
1 ETH TX+ Z0ky biaty/pomaranczowy | zélty
2 ETH TX- pomaranczowy pomaranczowy pomaranczowy
3 ETH RX+ biaty biaty/zielony biaty
6 ETH RX- niebieski zielony niebieski

W przypadku konieczno$ci potgczenia przewodu eternitowego (np. przy komputerze, w przegubie
pojazdu) nalezy zastosowac¢ ztgczke ekstender firmy Harting:
Numer Katalogowy: 09 45 545 1569

Rysunek 35 - ztgczka extender
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3. Instalacja Antenowa (GPS, GSM)

Anteny GSM (LTE) nalezy montowa¢ w dachu lub na szybie pojazdu (od wewnatrz)
Do instalacji bedg wykorzystywane anteny do SR Passives GSM-ANTO023 lub SR Passives GSM-ANT027

Anteny GPS nalezy montowac¢ na dachu pojazdu GPS-ANT610 (wiercona) lub pod dachem GPS-ANT043
(klejona/magnes) (jezeli dach pojazdu wykonany jest z laminatu lub innego materiatu przepuszczajgcego
fale elektromagnetyczne) .

Antene nalezy potaczy¢ z routerem zgodnie z ponizszym schematem. umiejscowienie anten dla danego
typu pojazdu zawarte jest w osobnym dokumencie zobrazowujgcym rozmieszczenie wszystkich urzgdzen.

Generalng zasadg jest, ze anteny GPS nie powinny by¢ ostonigta materiatami tlumigcymi fale
elektromagnetyczne od goéry. Aby zapewni¢ widocznos$é nieba/satelitéw. A anteny GSM nie powinny byc¢
zastoniete z boku aby zapewni¢ poziomg ,widocznos$¢” stacji bazowych GSM.

Szczegotowe umiejscowienie anten dla danego typu pojazdu zawarte jest w protokotach uzgodnien miejsc
montazu.

Uwaga: Logo ,GPS” anteny GPS-ANT043 musi by¢ skierowane w gére - w strone nieba.

GPSANT601 GPS-ANT043 GSM-ANTO023 GSM-ANTO27

/.f T T T T T

) = () \
use Q\_-ﬁ RESET O I|
Vo i — ifi N
@ Wit Wifi G"L_,/, | II|
\.__ l 3 —— — 1
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Rysunek 36 - Schemat podtgczenia anteny.

AN GPS .7

Rysunek 37 Instalacja anten w pojezdzie
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IV. Narzedzia i osprzet.

Do zamontowania systemu nalezy uzy¢ nastepujgcych narzedzi specjalistycznych:

1. Praska Molex 63819

For crimping of ferrules/terminals (10375 a 2769) on wire use crimp tool MOLEX 63819-0900 (30556) see.

Pic.44.

Rysunek 38 - Praska Molex 63819, widok ogolny

Cross-section in mm®

Marking of slots in pliers MOLEX 63819-0900 (30556)

16 18 20-24
(1,3 mm?) (0,8 mm?) (0,22 - 0,5 mmz2)
25 Tl
1,5 T3L
0,5 T3L
0,3 Profinet T2L
0,22 T2L
0,14 ethernet T2L

Tab. 1 Assignment of terminals MOLEX to different diameters of wires

Rysunek 39 - Tabela ustawien zaciskarki MOLEX.
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2. Wypinarka Molex 11-03-0044 (56416)

Pic. 49 Extraction tool 69008-1011 (21837)

Rysunek 40 - Wypinarka Molex

3. Praska RJ45 Harting Ha-VIS Assembly tool
Numer Katalogowy: 09 45 800 0530

Rysunek 41 - Praska Harting RJI PROFINET

4. Zlgcze przemystowe RJ45 plug, IP20, ,PROFINET”
Numer Katalogowy: 09 45 151 1130,

Rysunek 42 - Zigcze przemystowe preLink RJ45 plug,

34




Wykonawca:
Asseco Data Systems S.A.

Data: 2021

Nr Umowy:

Zamawiajacy:
Innobaltica Sp z
0.0.

Projekt: ,FALA”

Instalacja systemu FALA w pojazdach. Architektura systemu, instrukcja montazu.

Wer. 0.03

HARTING Electronics GmbH Deutsch
HARTING | P.O. Box 14 73 | D-32339 Espelkamp ENGLISH
HARTING.electronics@HARTING.com Francais
HARTING R] Industrial®
PROFINET Cat. 5 Compact IP 20
- C
www.HARTING.com
Montageanleitung

ASSEMBLY INSTRUCTION
Instructions d'assemblage

Tiille Giber das Kabel schieben.
PUSH PLUG HOOD OVER THE CABLE.
Glisser le serre-cable et le corpot plastique sur le cable.

2. K absetzen und i (i} Adern-
paare entdrillen und in die richtige Position biegen.
2. STRIP THE CABLE JACKET AND SLIDE THE SHIELDING BRAID OVER THE CABLE

JACKET. UNTWIST THE SINGLE PAIRS AND ARRANGE THE WIRE PAIRS IN THE
CORRECT POSITION.

2. Dénuder le cable et retirer la tresse de masse. Détorsader les paires et
les courber dans la bonne position.

(Werkzeug - TooL - Outil
09 45 800 0000)

10.3mm 20+ 1mm
1-3mm

+ 1 mm longer

3.
3.
3.

&

Adern bis zum Anschlag in das RJ45 Datenmodul einfiihren.

INSERT THE WIRES INTO THE RJ45 DATA MODULE UP TO THE END.

Insérer complétement les fils dans le module R/45.

Kontakte im RJ45 Datenmodule und Zugentlastung mit dem HARTING
RJ Industrial® Montagewerkzeug (Bestell-Nr. 09 45 800 0530) ver-
pressen. Achten Sie darauf, dass das Datenmodule bis zum Anschlag
in das Werkzeug geschoben wird.

PRESS THE CONTACTS INTO THE Rl45 DATA MODULE AND CRIMP THE
SHIELDING WITH THE HARTING RJ INDUSTRIAL® ASSEMBLY TOOL (PART NO.
09 45 800 0530). MAKE SURE TO INSERT THE DATA MODULE ALL THE WAY
INTO THE ASSEMBLY TOOL.

Sertir les contacts dans le module R/45 a I'aide de I'outil de montage
HARTING R/ Indstrial® (Ref. 09 45 800 0530). S'assurer que le moadule
de données soit bien complétement inséré dans I'outil.

Rysunek 43 Instrukcja montazu ztgcza RJ45 na kablu PROFINET.

5. Przyrzad montazowy do listwy WAGO 210-647

5.
CUT OFF THE SHIELDING BRAID.

&,

Couper la tresse de masse qui dépasse.

|

6. Tiille Gber den RJ45 Einsatz schieben und verrasten.
6. PUSH THE PLUG HOOD OVER THE RJ45 DATA MODULE AND FIX IT.

6. Pousser le carpot plastique sur le module de données monté et I'enclen-
cher avec un “clic” audible.

!

Kontaktbelegung
PIN ASSIGNMENT

Répartition des contacts

Pin assignment for Fast Ethernet 10/ 100 Mbit/s:

i Wire colour

Function/ 3 i

ol Industrial | EIA/TIA [ EIA/TIA | PinNo.
Ethernet!) | 568 A 5688

Br:!r;ir;;s[s)fln YE WH/GN | WH/0G L

Transmission

Data—/TD- o o s :

Receiver

Data/RD+ W wH/es s :

ey B B B B

1) For Ethernet profiles like PROFINET, EtherNet/IP, Ethemet POWERLINK,
EtherCAT, SERCOS Ill, VARAN etc.

Rysunek 44 - Przyrzad montazowy do listwy WAGO 210-647
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V. Przewody

Do wykonania instalacji w Autobusach | Trolejbusach

Kabel Producent Zastosowanie
FLRYY 3x0,75mm?2 MANEX zasilanie kasownikéw
FLRYY 2x0,75mm2 MANEX zasilanie drukarki
FLRY 2,5mm2 czarny MANEX zasilnie rozdzielnie/mostki
FLRY 2,5mm2 czerwony MANEX zasilanie rozdzielni/mostki
FLRY 0,5mm2 zielony MANEX sygnat stacyjki
FLRY 0,5mm2 czarny MANEX zasilanie switch/router
FLRY 0,5mm2 fioletowy MANEX zasilanie switch router
FLRYY 4x0,50mm?2 MANEX zasilanie komputera
HAR PROFINET Typ A 4xAWG22/1 PUR HARTING sie¢ LAN

Do wykonania instalacji w Tramwajach

Kabel Producent Zastosowanie
LIHH 3x0,75mm?2 Rogum Kable zasilanie kasownikow
OLFLEX TRAIN 340 600V 3x2,5mm2 Lapp magistrala zasilania
OLFLEX TRAIN 340 600V 4x2,5mm2 Lapp magistrala zasilania —
OLFLEX TRAIN 331 600V 1x2,5mm2 BK Lapp zasilanie rozdzielni /mostki
OLFLEX TRAIN 331 600V 1x2,5mm2 RD Lapp zasilanie rozdzielni/mostki
SUMTRAFIC 4xAWG22/7 CAT 5 EN45545 SumCAB sie¢ LAN
OLFLEX TRAIN 310 TW-P 300V 4x0,5mm2 Lapp zasilanie komputera
OLFLEX TRAIN 331 600V 1x0,5mm2 BK Lapp zasilanie switch/router
OLFLEX TRAIN 331 600V 1x0,5mm2 VT Lapp zasilanie switch/router
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KOMPUTER WINMATE FMO7
ETHERNET (LAN)

Wtyk M12 12PIN A-CODED zeriski
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