ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

PROJEKT TECHNICZNY
KONSTRUKCYJNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Przebudowa strefy wejsciowej budynku osrodka zdrowia z czescig mieszkalng
oraz towarzyszacej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci
dla os6b niepetnosprawnych

Adres obiektu budowlanego, jednostka ewidencyjna, obreb ewidencyjny, nr dziatek ewidencyjnych:
Ul. Koninska 6, 62-740 Grzymiszew, jednostka ewidencyjna 302707_5 Miasto
Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0004 Grzymiszew, dz. nr 689/2

Kategoria obiektu budowlanego:

X1, Xl

Imie i nazwisko oraz adres inwestora:
Gmina i Miasto Tuliszkow

Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkéw

AUTORZY OPRACOWANIA:
o n. IMIE | SPECJALNOSC DATA .
BRANZA: NAZWISKO: I NR UPRAWNIEN: OPRACOWANIA: | PODPIS:
mar inz. arch uprawnienia budowlane do projektowania bez
ARCHITEKTURA Pa? K A-ntcza.k ograniczen w specjalnosci architektonicznej Listopad 2022 r.
Y nr 25/WPOOKK/2017
technik uprawnienia budowlane do projektowania
KONSTRUKCJA budowlany bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- Listopad 2022 r.
Henryk Sikora budowlanej nr GP7342/124B/94
SPRAWDZAJACY drinz. arch upr. w spec. arch.nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008
ARCHITEKTURE | Romaﬁ Pilcﬁ upr. w spec.konstr.-bud. bez ograniczen nr Listopad 2022 r.
KONSTRUKCJE WKP/0227/POOK/08

1|Strona




ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojiska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

Spis tresci:

B {0 4T T 44 1o 1
2~ « Y30 Y- o R 2
3. Czesc opisowa do projektu teChNICZNEJO........cociiieiiiiiriri e 3-21

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zatozenia przyjete do obliczen wytrzymatosciowych, zebranie

obcigzen, wyniki obliczen konstrukcyjnych, rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe oraz wyniki ekspertyzy technicznej
ODIEKIU DUAOWIANEGO ...ttt ettt e bt e e et e ettt ee e et e e e et e e bt e e et e e bt e nae e et e e neneebeeeenes

2. Warunki geotechniczne oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego ...

3. Dokumentacja geologiczno — iNZYNIErSKa ..........ccceeiiiiiiiiiiiiii e
4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegrod budowlanych ..........cccocvveeiieeiiiieeenns 18
5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzalezno$ci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem
obiektu i jego rozwigzaniami DUAOWIANYIMI..........coiiiiiiii et e e e e s e e e s e e rn e e e e 18
6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunKOw terenu ............ccoceeeeiiieeiiiiieniiee e 18
7. Rozwigzania niezbednych elementdw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w szczegdélnosci instalacji i urzadzen
DUAOWIBNYCN ...t e ket e et bt e e e ek et e e kb et e ek et e e ea b e e R b e e e eaa b e e e eate e e e nbeeeesbe e e sanneeeannneenae 18
8. Sposo6b powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami
o101 E=T (oYY o o TSR UURRURRRRNY 19
9. Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w tym przemystowych i ich
zespotdw tworzgcych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujgcg o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.19
10. WArUNKi OCHIONY PPOZ ........oouieiueeieieeeeeeeeeete et ee st es s ae e e s s s e e e s st s sssssesesesss s anssaesesasenenssssassssansssesenssnas 19
11. Charakterystyka @NergetyCZNa .........coouii ittt b ettt b e a ettt sae e n e et et nr e eane s 21
4. Czesc¢ rysunkowa do projektu teChNICZNEQGO ........coociiiiiiiiii e s e 22-28
N O I 0 o] 4 74 =Y 1 - OSSPSR 22
A_02 RZUL PAtErU, PrZEKIO] A=A ... .ottt b e a et e bt o et ekt e eh bt e bt eh et e bt e ea bt et e e eb et e bt e she e enne et nee 23
E N B = (== Lo 1RO PP PP OPPPPUPPPPPN 24
N 0 S o] b= T = T [ 7] T 1V TSRS 25
K 01 RZUL FUNAAMENTOW.........eiiiiiiei ettt e e et e et e e et e e e saaeeeeabaeeesasseeesaseeasseeesasbeeesasbeeeanseaeasseeeasseeessneeeanes 26
K_02 Zbrojenie elementOw ZEIDEIOWYCR. ...........ii ittt et e e s bt e e e be e e e be e e sae e ebneeenaee 27
K_03 Zbrojenie phyty STrOPOWE] POAESTU ......coouiiiiiiiiieiti ettt ettt et e e e be e e sat et e e be e e e asbeesabe e e e anneeeebneeeanee 28
5. OsSwiadczenie ProJektanta........cccucueiiiiiiiiiii iR ane s 29
6. Kopia uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do izby samorzadu zawodowego ..........ccccceriervnnnsensnsnsennines 30-42

2|Strona



ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zalozenia przyjete do obliczen
wytrzymatosciowych, zebranie obcigzen, wyniki obliczen konstrukcyjnych, rozwigzania
konstrukcyjno-materiatowe oraz wyniki ekspertyzy technicznej obiektu budowlanego.

Istniejgcy budynek to prostopadtoscienny obiekt przekryty dachem ptaskim. Obiekt trzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej murowanej z elementami
zelbetowymi (stropy, belki, schody).

W zakresie przebudowy strefy wejsciowej wchodzi rozbidrka istniejgcych schodéw oraz piyty
podestowej przy wejsciu gtdwnym do osrodka zdrowia i apteki od strony drogi wojewddzkiej oraz
budowa nowego, szerszego podestu z jednym ciggiem schodéw z dwoma biegami i spocznikiem.
Przewidziano réwniez nowg winde zewnetrzng dla o0séb niepetnosprawnych, wymiane drzwi
zewnetrznych oraz montaz daszkéw nad drzwiami.

1.1. Opis elementow konstrukcyjnych
1.1.1. FUNDAMENTY

Przyjeto poziom posadowienia fundamentéw na gtebokosci -1,00m ponizej poziomu poréwnawczego
+/-0,00 bedgcego poziomem wykonczonego terenu przy schodach. Fundamenty nalezy wykonaé na
warstwie betonu podktadowego klasy min. C8/10 (B10) i grubosci min. 10cm. Ltawy fundamentowe
nalezy wykonaé¢ z betonu C25/30 (B30) i zbroi¢ pretami @10 ze stali A-llIN oraz strzemionami @8.
tawy fundamentowe zaprojektowano o wysokosci 30cm i szerokosci 50cm zgodnie z rysunkiem KO1
.»Zbrojenie elem. zelbetowych”. Nalezy zachowa¢ otuline zbrojenia fundamentéw réwng 5cm. Przyjeto,
ze pod istniejgcymi scianami wystepujg fawy fundamentowe identyczne z projektowanymi. Gdyby w
trakcie odkrywek okazato sie inaczej, nalezy niezwtocznie skontaktowaé sie z projektantem, celem
rozwigzania tej kwestii.

1.1.2. SCIANY PODPOROWE

Zaprojektowano sciany podporowe wykonane z bloczkéw betonowych, tynkowane obustronnie na
zaprawie cementowo-wapiennej. Sciany planuje posadowié sie na tawach fundamentowych o
wymiarach 50x30cm wg rysunkow projektu technicznego. Nalezy pamietaé o wykonaniu izolaciji
pionowej poprzez dwukrotne zasmarowanie scian posadowionych ponizej poziomu terenu bitumiczng
masg przeciwwilgociowg. lzolacje poziomg nalezy wykonaé z warstwy papy utozonej na fawach
fundamentowych.

1.1.3. PLYTA WEJSCIOWA

Planuje sie rozbidrke catej istniejgcej ptyty wejsciowej. Nastepnie projektuje sie wykonanie nowej ptyty
wejsciowej opartej na scianach podporowych. Warstwy projektowanej ptyty wejsciowej (od gory):

- oktadzina kamienna 2,0cm,

- szlam uszczelniajgcy gr. 0,3cm,

- wylewka betonowa ze spadkiem (gr. w najcienszym miejscu) 5,0cm,

- masa bitumiczna dwusktadnikowa,

- warstwa konstrukcyjna gr. 18cm,

- tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm.

Po obwodzie ptyty nalezy wykona¢ kapinos 2cm x 3cm.

Plyta wejsciowa zaprojektowana zostata w schemacie statycznym ptyty ciggtej o grubosci 18cm z
betonu C25/30 (B30) zbrojona pretami @8 i 810 ze stali A-IlIN w klasie ekspozycji XC1. Otulina
zbrojenia ptyty stropowej 3cm.

Przestrzen przy elewacji po wykuciu istniejgcej ptyty zelbetowej wypei¢ nalezy styropianem EPS100
A= min. 0,034. Po wykonaniu nowej pltyty naroznik zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody poprzez
zastosowanie naroznikowej hydroizolacyjnej tasmy uszczelniajgce;j.

1.1.4. SCHODY

Projektuje sie zelbetowe schody o konstrukcji ptytowej oparte na trzech $cianach podporowych. W
miejscach wystepowania podpér zaprojektowano wience ukryte w grubosci ptyty spocznika gr. 18cm
oraz ptyt biegowych gr. 18cm z betonu C25/30(B30). Schody zbrojone pretami @8 i 10 ze stali AllIN
(RB500W). Otulina zbrojenia réwna 3,0cm. Projektuje sie fakture ostrzegawczg o df. 40cm
umieszczong przed pierwszym i ostatnim biegiem schoddéw, oznaczenia wszystkich krawedzi stopni
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przy pomocy kontrastowego pasa o szerokosci 5cm umieszczonego wzdtuz catej krawedzi stopni w
poprzez biegu, kontrastowe oznaczenie stopni pierwszego i ostatniego.

Szczegoéty wykonania schoddw zelbetowych, ilos¢ i rozmieszczenie zbrojenia, szeroko$¢ oparcia
wykona¢ wg rysunkoéw projektu technicznego. Oznaczenie schodéw elementami poziomymi tj. tasma
z06tto-czarng o szerokosci 75mm oraz elementami dla oséb niewidomych nalezy wykona¢ zgodnie z
rysunkiem nr 4 pn. ,,Projekt zagospodarowania terenu — wyposazenie dla oséb niewidomych”.

1.1.4.1. Balustrada

Planuje sie instalacje balustrady stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo RAL 7016 na ptycie
wejsciowej oraz na planowanych schodach po stronie zewnetrznej oraz od strony $ciany budynku.
Balustrada powinna by¢é wyposazona w pochwyt na wys. 110cm i pionowe tralki uniemozliwiajgce
wspinanie sie maks. co 12cm. Na schodach zamontowac¢ nalezy dodatkowe porecze na wysokosci 60
oraz 90cm. Poreczne wydtuzone o 30 cm przed pierwszym i ostatnim stopniem. Srednica czesci
chwytnej poreczy 4.5cm. Oznakowanie zakonczen poreczy w jezyku Braille’a. Sposdb montazu
balustrady wg rozwigzania dostawcy z uwzglednieniem norm dotyczgcych podstawowych obcigzeh
technologicznych i montazowych okreslonych w Polskich Normach.

1.1.4.2. Winda

Z poziomu terenu na plyte wejSciowg zaprojektowano winde zewnetrzng o wymiarach platformy
1100x1400mm. Winda posadowiona na ptycie fundamentowej i zamocowana dodatkowo do ptyty
wejsciowej. Podnosnik o napedzie elektryczno-srubowym. Platforma przelotowa, powiekszona.
Zastosowane zabezpieczenia: antyposlizgowy podest platformy, antyzgnieceniowe listwy i czujniki
bezpieczenstwa pod platforma, listwa bezpieczenstwa zatrzymujgca urzadzenie, przycisk awaryjnego
zatrzymania STOP, czujnik przecigzenia, przyciski statego nacisku ,przycisnij i jedz”, kontrola dostepu
za pomoca kluczyka lub pilota. Wykonczenie zewnetrzne: stal ocynkowana i malowana proszkowo na
kolor RAL 7016 — elementy konstrukcyjne, ostony maszynowni, bramka na gérnym przystanku. Stal
nierdzewna — panel przyciskowy, pochwyt, kasety przystankowe. Szkifo bezpieczne — wypetnienie
drzwiczek i barierki.

1.1.5. ZADASZENIE

Nad wejsciami do cze$ci budynku przeznaczonej na dziatalno$¢ opieki zdrowotnej projektuje sie
zadaszenie szklane w postaci szklanych daszkéw o wymiarach 200x120 mocowanych przy pomocy
kotew do Sciany budynku. Montaz wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta z uwzglednieniem
mozliwosci przeniesienia potencjalnych obcigzen, ktére mogg spowodowa¢ upadek oktadzin
elewacyjnych, szyb lub okien.
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1.2. Obliczenia konstrukcyjne

1.21. Schody zelbetowe

1.1. Dane

Geometria schodow:

Wymiary schodéw (bieg dolny):
Dhugo$¢ biegu
Dhugos$¢ spocznika
Roznica poziomow spocznikow
Liczba stopni biegu
Grubos¢ plyty biegu
Grubos¢ ptyty spocznika

Wymiary schodéw (bieg gérny):
Dlugosc¢ biegu
Dhugo$¢ spocznika
Roznica poziomoéw spocznikow
Liczba stopni biegu
Grubos¢ plyty biegu
Grubos¢ ptyty spocznika

Grubo$¢ oktadzin:

Oktadzina spocznika

Oktadzina pozioma stopni
Wymiary poprzeczne:

Szerokos¢ biegu

- Schody dwubiegowe
Oparcia (szerokos$¢ wysoko$é):

Wieniec §ciany podpierajacy spocznik

Oparcie konstrukcji (dolny bieg):

SCHODY ZELBETOWE
l,=2,45m
ls=1,70 m
h=1,14m
n =8 szt.
t,=0,18 m

ts=0,18 m
l,=2,45m
Is=1,70m
h=1,14m
n =8 szt.
ts=0,18 m

ts=0,18 m
0,02 m

0,02 m

1,85 m

b=0,25m,h=0,18m

Dhugo$¢ lewej podpory tt=0,25m
Dhugo$¢ prawej podpory tp=0,25m
Oparcie konstrukcji (gorny bieg):
Dhugo$¢ lewej podpory tt=0,25m
Dhugo$¢ prawej podpory tp=0,25m
Schemat statyczny schodow:
'ﬂ'
x
o
2 s
ol
(2}]
Qo
s T
2.70 0.48 . 0.87 2.31
6.35

Dane materialowe:
Klasa betonu C25/30 (B30)

— foq = 17,86MPa
— for = 25,00MPa
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— form = 2,60MPa
— foor = 1,80MPa
— fooa = 1,29MPa
—E,,, =31,0GPa

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm

Stal zbrojeniowa
Srednica pretow
Otulina zbrojenia

A-IIIN RB500W
910 mm
Cnom = 30 mm

Maksymalny rozstaw pretéw konst. 25,0 cm

Odpornos¢ ogniowa REI60

1.2. Obciazenia powierzchniowe
ObcigzZenie $niegiem:

Wyniki obliczen

Strefa:
Cel
Cy
A

a:

Sk-
H1-
pz
S:
S:
SV

strefa 2

T

T[]

117 [m]

0[]

0.9 [kN/m?]

0.8 []

0.80 [-]

H1*Ce™Ci™sk

072 [KNr’mE] - charakierystyczne obcigZenie Snisgiem
1.03 [KNr’mE] - obliczeniowe obciaZenie Sniegiem

I

Rysunek 5.2: Wspdlczynnik ksztalu dachu — dachy jednopolaciowe

ZatoZenia w procedurze obliczeniowej:
+Wspotczynnik termiczny C; = 1,0.
+Czesciowy wsptczynnik bezpieczenstwa y= 1,5.
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Obciazenie na biegu schodowym:

. OBC.CHAR. OBC.OBL.
Ip. RODZAJ OBCIAZENIA
P A KN/m o KN/m
Obciazenia stale:
Oktadzina kamienna (granit) gr. 2,0 cm
1. | (27,0 kN/m?x (0,02 m x 0,143 m) /0,35 m + (0,02 1,407 1,35 1,899
mx0,35m)/0,35m)x 1,85 m
Klej do oktadzin kamiennych gr. 1,0 cm
2. | (14,0 kN/m?x (0,01 m x 0,143 m) /0,35 m + (0,01 0,365 1,35 0,493
mx 0,35m)/0,35m) x 1,85 m
Betonowe stopnie 14,3 cm x 35 cm
2. (24,0 kN/m? x 0,5x 0,143 m x 0,35 m) / 0,35 m x 3,175 1,35 4,286
1,85 m
Szlam uszczelniajacy gr. 0,3 cm
3. (0,35 m + 0,143 m) x 0,45 kN/m?> x 1,85 m x 0,381 1,35 0,514
c0s22°
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
4. 19,0 kN/m*>x 0,015 m x 1,85 m x cos22° 0,489 135 0,660
RAZEM OBC. STALE: 5,817 1,35 7,852
Obciazenia zmienne:
1. Obcigzenie uzytkowe 4,0 kN/m? x 1,85 m 7,400 1,50 11,100
2. Obcigzenie $niegiem 0,72 kN/m? x 1,85 m 1,332 1,50 1,998
RAZEM OBC. ZMIENNE: 8,732 1,50 13,098

Cie¢zar wlasny plyty zostal uwzgledniony w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
Obciazenie na spoczniku:

. OBC.CHAR. OBC.OBL.
Ip. RODZAJ OBCIAZENIA
P A KN/m o KN/m
Obciazenia stale:
Oktadzina kamienna (granit) gr. 2,0 cm
1. 27,0 kN/m?x 0,02 m x 1,85 m 0,999 1,35 1,349
Klej do oktadzin kamiennych gr. 1,0 cm
2. 14,0 kKN/m’ x 0,01 m x 1,85 m 0,259 1,35 0,350
Szlam uszczelniajacy gr. 0,3 cm
3. 1,85 m x 0,45 kN/m? 0,833 1,35 1124
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
4. 19,0 kKN/m’x 0,015 m x 1,85 m 0,527 1,35 0.712
RAZEM OBC. STALE: 2,618 1,35 3,535
Obciazenia zmienne:
1. Obcigzenie uzytkowe 4,0 kN/m? x 1,85 m 7,400 1,50 11,100
2. Obcigzenie $niegiem 0,72 kN/m? x 1,85 m 1,332 1,50 1,998
RAZEM OBC. ZMIENNE: 8,732 1,50 13,098

Cie¢zar wlasny plyty zostal uwzgledniony w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional.
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Wykres momentow zginajacych (SGN)

Wykres momentow zginajacych (SGU)

Wykres sil tnacych (SGN)

Wykres sil tnacych (SGU)
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/’/d
L /
: | -30.00
-122.37 ——% :
Wykres sil normalnych (SGN)
///
."/
///‘/
: ,//*é
| / ;
— -
: : s ]
' 001 L
: -
& |
Wykres ugie¢ w plycie (SGU)
Sprawdzenie dopuszczalnych ugieé:
Umax = 0,05 cm
L _3175 _
Ugop = 750~ 250 1,27 cm
Utnax < Udop

0,05cm <1,27 cm
1.3. Dobér zbrojenia
Zbrojenie dolne ptyty:
M;_, = 21,34 kNm
V,_3 =0,00 kN
N,_; = 163,53 kN
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Zatozono:
¢ = 10mm
Cnom = 30mm
a, = 0,035m
d =0,18-0,035 =0,145m
Ay Msa 002134 = 0,057[—] < Agim = 0,375[—]

B fea b - d? ~ 17,86 - 1,00 - 0,1452

1+y1-2-4, 1+4+,1-2-0,057

Mg, 0,02134

A = =
s1,req fyd . {eff -d 420-0,970-0,145

=3,61-10"*m? = 3,61cm?

2,60
fetm . b-d=026 ——-1,00-0,145 = 1,96cm?
For 500

Asl,min1 =0,26-
Asl,min2 =0,0013-b-d = 0,0013-1,00- 0,145 = 1,88cm?

k.(zginanie) = 0,4[—] k(h < 300mm) = 0,80[—]
feteff = fetm = 2,60MPa A (zginanie) = 0,5-1,00 - 0,18 = 0,09m?

Ay 0,09 ,
Asmin = ke "k fererr - —— — = 04-0,80-2,60 - = 2,08cm
s,lim

Przyjeto: 10 co 12cm - Ay 4 = 6,54 cm?)

Obliczeniowa no$no$¢ na $cinanie:

Vrac =[Crac-k-3/100- 6-fck]-b -d

VRd,C > (Vmin ki - O'cp) bw -d

k =2,17, lecz nie wigcej niz 2,00. Przyjeto k = 2,00
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Ocp = 0,00

Vrac=1[0,12-2,00- 3/100- 0,00451-25]-1,00 - 0,145 - 1000 = 78,03kN
Obliczeniowa no$nos¢ na $cinanie jest wigksza od najwiekszej sity Scinajacej w przgsle,
w zwigzku z czym nie ma koniecznosci dozbrajania ptyty pod katem sity $cinajace;.

Vy_3p4 = 0,00kN <Vp4c = 78,03kN

Warunek zostal spelniony.

Zbrojenie gorne ptyty:
M, = —17,58 kNm
V, = 45,53 kN
N, = 122,37 kN
Zatozono:
¢ = 10mm
Cnom = 30mm
a, = 0,035m
d =0,18-0,035 =0,145m
A, Msa _ _ 001758 = 0,047[=] < Agym = 0,375[—]

B feab-d? 17,86-1,00-0,1452

1+1-2-4, 1++1-2-0,047

_ Mg, B 0,01758
slreq — fyd . Zeff .d~ 420 - 0,976 - 0,145

A = 2,96cm?

Przyjeto: 10 co 12cm - Agq prop = 6, 54cm?

Obliczeniowa no$no$¢ na $cinanie:

Vrac = [Crac - k- 3/100- 8- fck]-b -d

VRrd.c > (Vmin ki o) -bw - d

k =2,17, lecz nie wigcej niz 2,00. Przyjeto k = 2,00
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Ocp = 0,00

Vra,c=1[0,12-2,00 - 3\’/100 - 0,00451-257-1,00 - 0,145 -1000 = 78,03kN

Obliczeniowa no$no$¢ na S$cinanie jest wicksza od najwigkszej sity S$cinajacej w
zwigzku z czym nie ma konieczno$ci dozbrajania plyty pod katem sity Scinajacej. We
wzorze pomini¢to korzystny wplyw sity $ciskajgcej, co stanowi¢ bedzie dodatkowy
zapas bezpieczenstwa konstrukcji.

Vygqa = 45,53kN <Vgqc = 78,03kN

Warunek zostal spelniony.
Obliczenie pola powierzchni zbrojenia rozdzielczego

Dobér pola powierzchni zbrojenia rozdzielczego
A2 =0,2-As1=0,2-5.24=1,05cm?
Rozstaw zbrojenia Asz
Smax = min(3h; 400 mm)
Smax = min(54,0 cm; 40,0 cm)
Smax = 40,0 cm
Uwzgledniajac powyzsze wymagania przyjeto prety rozdzielcze o $rednicy ¢p8 co 20cm —
Az przyj. = 2,51cm?
Obliczenie dlugosci zakotwienia

przyjeto: $10mm co 15cm

100 mm
Ibmin = maX{ 10¢
0,3 lb,rqd (przy rozc.)
@ fya 10 420
L =—2=—" = 362,0mm = 36,20cm
P74 fu 4 290
100 mm 100 mm
lb.min, = max{ 10 * 10 mm =maxy 100 mm = 108,60 mm
0,3 *362,0 mm 108,60 mm

362,00 mm > 100,00 mm
Przyjeto: 1,4 = 40,0cm

Normy stuzace opracowaniu:
PN-EN 1991-1-2, Oddzialywania na konstrukcje
PN-EN 1992-1-1, Projektowanie konstrukcji z betonu
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1.2.2. Strop

1.1. Dane
- grubos¢ plyty h=0,18m
- klasa ekspozycji XCl1
- klasa konstrukcji S1
- stal AIIIN RB500W
- beton C25/30
- §rednica pretow @10
- grubos¢ otulenia cpom = 3,0 cm
- odpornos¢ ogniowa REI60

Schemat statyczny plyty stropowe;j:

ot

s
mil

B

!o:ogoocﬂ

b—o oo o

3.65

TS

1.2. Obciazenia powierzchniowe

Obciazenie $niegiem:

Wyniki obliczen

Strefa:
Ce:
Cg
A

a

Sk-
H1-
pa2:
S:
S:
SV

strefa 2

11

1]

117 [m]

0[]

0.9 [kN/m?]

0.8[]

0.80 [-]

W1"Ce*Ci"sk

0.72 [KN.’mz] - charakterystyczne obciaZenie sniegiem
1.08 [kKN/m?] - obliczeniowe ohciazenie Sniegiem

Rysunek 5.2: Wspélczynnik ksztaltu dachu — dachy jednopotaciowe

ZatoZenia w procedurze obliczeniowej:
+Wspotczynnik termiczny Cy = 1,00
+Czesciowy wspdtczynnik bezpieczenstwa ve= 1,5.
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Obciazenia powierzchniowe ze stropu:

. OBC.CHAR. OBC.OBL.
Ip. RODZAJ OBCIAZENIA
P A KN/m? "l kN/m?
Obciazenia stale:
Oktadzina kamienna (granit) gr. 2,0 cm
1. 27.0 KN/m? x 0,02 m 0,540 1,35 0,729
Klej do oktadzin kamiennych gr. 1,0 cm
2. 14,0 kN/m? x 0,01 m 0,140 1,35 0,189
Szlam uszczelniajacy gr. 0,3 cm
3. 0.45 kKN/m? 0,450 1,35 0,608
Wylewka ksztattujaca spadek 1,5% gr. 6 cm 24,0
4. KN/m? x 0,06 m 1,440 1,35 1,944
Warstwa poslizgowa z folii budowlanej
S. 0.01kN/ m? 0,010 1,35 0,014
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
6. 19,0 KN/m*x 0,015 m 0,472 1,35 0,637
RAZEM OBC. STALE: 3,052 1,35 4,121
Obciazenia zmienne:
1. Obcigzenie uzytkowe 4,0 kN/m? 4,000 1,50 6,000
2. Obcigzenie $niegiem 0,72 kN/m? 0,720 1,50 1,080
RAZEM OBC. ZMIENNE: 4,720 1,50 7,080

Ciezar wlasny plyty zostal uwzgledniony w programie Autodesk Robot Structural Analysis

Professional.

Wykres momentow zginajacych Mxx (SGN)

Wykres momentow zginajacych Mxx (SGU)
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=

>
-
-
S
-
»

Wykres sil tnacych Qxx (SGN)

Wykres sil tnacych Qxx (SGU)

Wykres ugie¢ w plycie (SGU)

Sprawdzenie dopuszczalnych ugieé:
Umax = 0,56 cm

Umax < Udop

0,56 cm < 0,86 cm
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Mapa zbrojenia dolnego po kierunku X

Mapa zbrojenia gérnego po kierunku Y

Mapa zbrojenia gérnego o po kierunku X

Mapa zbrojenia gérnego po kierunku Y

Ostatecznie przyjeto:

- 010 co 15 cm dolem po dluzszym boku plyty stropowe;j
- 08 co 8 cm dolem po krotszym boku plyty stropowej

- 010 co 8 cm gora po dluzszym boku plyty stropowej

- 08 co 8 cm gora po krotszym boku plyty stropowej

Normy stuzace opracowaniu:
PN-EN 1991-1-2, Oddziatywania na konstrukcje
PN-EN 1992-1-1, Projektowanie konstrukcji z betonu
1.3. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
1.3.1. Obroébki blacharskie

Zaprojektowano wykonanie obrobek blacharskich z blachy powlekanej, w kolorze grafitowym RAL
7016.

1.3.2. Posadzki
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Na schodach oraz na ptycie wejsciowej zaprojektowano oktadzine kamienng gr. 2cm. Wykonczenie
ptomieniowane. Na krawedziach schodow dodatkowe ryflowanie.

1.3.3. Tynki i okladziny zewnetrzne

Planuje sie wykonanie nowych powtok malarskich na wszystkich Scianach zewnetrznych budynku.
Farby sylikatowe, kolorystyka wg uzgodnieh z inwestorem.

1.3.4. Ogrodzenie

Wokat dziatki zaprojektowano nowe ogrodzenie stalowe azurowe. Od strony dziatek sgsiednich nalezy
zachowac¢ 0,5m zieleni izolacyjnej, od strony drogi krajowej ok 2,5m — wg projektu zagospodarowania
terenu.

Od strony dziatek sasiednich zaprojektowano ogrodzenie systemowe panelowe wys. 120cm,
posadowione za pomocg systemowych prefabrykowanych elementéw zelbetowych betonowanych
bezposrednio w gruncie. Kolorystyka zblizona do RAL 7016.

Od strony drogi wojewddzkiej zaprojektowano ogrodzenie o wys. 120cm z systemowych stupkéw
stalowych ocynkowanych, malowanych proszkowo, z wypetnieniem przestami o poziomych lamelach.
Posadowienie w postaci $ciany zelbetowo-murowanej. Ponizej poziomu gruntu wyla¢ sciane
fundamentowa z betonu C20/25 W8 zalewang bezposrednio w gruncie, zbrojong podtuznie i
poprzecznie pretami 10 co 25cm stalg klasy A-IIIN (RB500W), otulina 5cm. Na niej, powyzej gruntu
wymurowac $cianke z bloczkow betonowych obustronnie tynkowanych i malowanych farbami
silikonowymi. Kolorystyka przeset zblizona do RAL 7016.

1.4. 1ZOLACJE
1.4.1. lzolacje przeciwwilgociowe

— izolacja pozioma ptyty wejsciowej — masa bitumiczna dwusktadnikowa
— izolacja fawy fundamentowej — 2x masa kauczukowo-bitumiczna SBS
— izolacja pionowa scian fundamentowych — szlamy uszczelniajgce

1.4.2. lzolacje cieplne
- ocieplenie $cian (wypetnienie ubytkow) — styropian EPS100, A= min. 0,034
1.5. Ekspertyza techniczna

Istniejgcy budynek to prostopadtoscienny obiekt przekryty dachem ptaskim. Obiekt trzykondygnacyjny,
podpiwniczony. Od frontu znajduje sie ptyta podestowa Zelbetowa oraz prowadzace na nig schody
zelbetowe. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z elementami Zelbetowymi
(stropy, belki, schody).

Obiekt wyposazony w instalacje elektryczng, wodociggowa i kanalizacyjna.

W wyniku ogledzin stanu technicznego obiektu stwierdzono:

- Fundamenty Budynek posiada murowane $ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na
zaprawie cementowo-wapiennej w dobrym stanie technicznym. Nie ustalono wymiaréw taw
fundamentowych, gdyz nie dokonano odkrywek, z wywiadu z inwestorem wynika, ze budynek posiada
tawy Zelbetowe posadowione ponizej poziomu przemarzania gruntu. Na podstawie obserwacji braku
zarysowan oraz spekan scian nadziemia stan fundamentéw ocenia sie jako dobry.

- Sciany nadziemia Sciany nadziemia murowane z cegly kratdwki na zaprawie cementowo-
wapiennej, otynkowane od strony wewnetrznej o grubosci przedstawionej w czesci graficznej projektu.
Sciany murowane w dobrym stanie technicznym, bez zarysowan i ubytkéw. Sciany zewnetrzne
ocieplone warstwg termoizolacyjng spetniajg obecnie obowigzujgce przepisy w zakresie
termoizolacyjnosci przegréd zewnetrznych.

- Stropy Stropy zelbetowe monolityczne. Stropy w dobrym stanie technicznym, nie zaobserwowano
nadmiernych ugie¢ ani zarysowan.

- Konstrukcja dachu  Konstrukcja z prefabrykowanych ptyt korytkowych, nie stwierdzono
nadmiernych ugiec¢ lub zarysowan.

Whniosek koncowy:

Stan bezpieczenstwa i przydatnosci konstrukcji istniejgcego obiektu do uzytkowania jest prawidtowy.
Nie ma przeciwwskazan do wykonania nowej plyty podestowej oraz schodéw zewnetrznych i
przebudowy budynku.
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UWAGI KONCOWE

e roboty budowlane nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi i odbioru robdt
budowlanych

e przed przystgpieniem do robot budowlanych kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzié¢
,Plan Bioz” zgodnie z wytycznymi podanymi w opisie architektonicznym

e podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy Scisle przestrzega¢ przepisow bhp
dotyczacych odpowiednich robot

e w trakcie budowy nalezy stosowaC materialy posiadajgce atesty ITB oraz zaprawy
produkowane fabrycznie. Dopuszcza sie wykonanie zapraw na budowie, ale pod warunkiem
kontrolowania dozowania sktadnikbw oraz wytrzymatosci zaprawy przez osobe o
odpowiedniej kwalifikacji niezalezng od wykonawcy.

e obiekt powinien by¢ realizowany pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
wykonawcze.

2. Warunki geotechniczne oraz sposéb posadowienia obiektu budowlanego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych okre$la sie, ze
omawiane podtoze charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowym (warstwy gruntéw jednorodne
genetycznie i litologicznie, zalegajgce poziomo, nieobejmujgce mineralnych gruntéw stabonosnych,
gruntéw organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych), a
projektowany obiekt o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym nalezy zaliczy¢ do

| kategorii geotechnicznej.

Projektowane schody oraz ptyte planuje sie posadowi¢ w sposob bezposredni na monolitycznych
zelbetowych tawach fundamentowych.

3. Dokumentacja geologiczno-inzynierska.

Nie jest wymagana dla obiektow o | kategorii geotechnicznej

4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych przegréd
budowlanych.

41. SCIANY NADZIEMIA
41.1. Sciany zewnetrzne oraz wewnetrzne nosne:

W zakresie planowanych prac nie przewiduje sie przebudowy Scian zewnetrznych. Planuje sie
wykonanie nowych powitok malarskich na wszystkich $cianach zewnetrznych budynku. Farby
sylikatowe, kolorystyka wg uzgodnien z inwestorem.

41.2. Sciany wewnetrzne dziatowe:

W zakresie planowanych prac nie przewiduje sie przebudowy Scian wewnetrznych.

5. Podstawowe parametry technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia
zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi.

Nie dotyczy.

6. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujgce do warunkoéw terenu.
Rozwigzan budowlanych i techniczno-instalacyjnych, nawigzujgcych do warunkow terenu dla obiektow
innych niz liniowe nie okresla sie (zgodnie z § 23. pkt 5 rozporzgdzenia ministra rozwoju z dnia 11

wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz.
1609, z p6zn. zm.).

7. Rozwigzania niezbednych elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego, w
szczegolnosci instalacji i urzadzen budowlanych

- instalacja elektryczna — z istniejgcej przytacza elektroenergetycznego, wg projektu technicznego,
branzowego,

- instalacja wodna — z istniejgcej instalacji wodociggowej, bez zmian,

- kanalizacja sanitarna — do istniejgcego przytgcza kanalizacji sanitarnej, bez zmian,
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- ogrzewanie budynku — z istniejgcej kotlowni, bez zmian,
- ciepta woda uzytkowa — z istniejgcej kottowni, bez zmian,

8. Sposob powigzania instalacji i urzadzen budowlanych obiektu budowlanego z sieciami
zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi.

- zaopatrzenie w energie elektryczng — z istniejgcej sieci elektroenergetycznej, bez zmian,

- zaopatrzenie w wode — z istniejgcej sieci wodociggowej, bez zmian,

- odprowadzenie sciekdw — do istniejgcej sieci kanalizacyjnej, bez zmian,

- odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachu grawitacyjnie do kanalizacji deszczowej, bez
zmian,

9. Rozwiagzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowa, decydujaca o
podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego.

Brak instalacji technologicznych.

10.Warunki ochrony przeciwpozarowe;.
10.1. Parametry budynku

— powierzchnia wewnetrzna - 833,01 m?

—  kubatura budynku — 2 847,18 m3

— szeroko$¢ — 12,46 m

— dlugos¢ —24,73 m

— wysokos$¢ — 9,24m do gory stropodachu najwyzszej kondygnaciji. (budynek niski — N)
— liczba kondygnaciji nadziemnych - 2

— liczba kondygnaciji podziemnych - 1

10.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialéw niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyka
pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W obiekcie nie przewiduje sie sktadowania materiatéw i substancji tatwo palnych, wybuchowych i
utleniajacych. W obiekcie bedg wystepowac¢ materialy palne stanowigce wyposazenie pomieszczen,
miedzy innymi takie materiaty jak:

— materialy wykonane z drewna i materiatéw drewnopodobnych (m. in. meble, drzwi),

— wyktadziny podtogowe (PCV);

— okrycia wierzchnie w szatni.
Wyzej wymienione materiaty, nie ulegajg samozapaleniu i nie tworzg stezen wybuchowych.
Temperatura zapalenia tych materiatdw wynosi powyzej 200°C.

10.3. Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Budynek objety opracowaniem podzielony jest na strefy pozarowe: ZL Ill — pom. osrodka zdrowia i
apteki, ZLIV — klatka schodowa oraz lokale mieszkalne na pietrze, PM — piwnica budynku.

10.4. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnaciji, a
takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na
zewnatrz pomieszczen

Obiekt kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, ZL IV oraz PM.
W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego — bez zmian.

10.5. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe wraz z okresleniem sposobu jego
wykonania

Budynek stanowi 3 strefy pozarowe:
— Strefa pozarowa 1 — parter opieka zdrowotna + apteka (ZL Ill) o powierzchni wewnetrznej
wynoszgcej 246,60 m?, wobec dopuszczalnej powierzchni 5000 m?;
- Strefa pozarowa 2 — piwnica (PM) o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 277,67 m?, wobec
dopuszczalnej powierzchni 10000 m?;
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— Strefa pozarowa 3 — pietro mieszkania (ZL IV) o powierzchni wewnetrznej wynoszacej 308,74

m?2, wobec dopuszczalnej powierzchni 5000 m?;

10.6. Maksymalna gestosé obcigzenia ogniowego poszczegélnych stref pozarowych PM
wraz z warunkami przyjetymi do jej okreslenia

Gestos¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 500 MJ/m?.

10.7. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania

ognia przez elementy budowlane

Budynek niski wielokondygnacyjny zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, ZL Ill, oraz
PM<500MJ/m? — wymagana klasa ,,D” odpornosci pozarowe;.
Wobec czego poszczegdlnym elementom konstrukcyjnym budynku zapewniono nastepujgce

wymagania:
Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
odpornosci | gtéwna konstr | Konstrukcja | strop Sciana Sciana przekrycie
pozarowe;j nosna dachu zewnetrzna wewnetrzna dachu
»D” R 30 (-) REI 30 El 30 (0«i) (-) (-)
(NRO) (NRO) w pasie miedzy
kondygnacyjnym
0,80 m (NRO)

R- no$nos¢ ogniowa w minutach,
E- szczelnos¢ ogniowa w minutach,
| — izolacyjno$¢ ogniowa w minutach.

10.8. Wystepowanie materiatdow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem, w tym
pomieszczen zagrozonych wybuchem

W budynku nie wystepujg pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem, brak tez stref zagrozenia
wybuchem w przestrzeni zewnetrzne;.

10.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie, wraz z
danymi o przewidywanych srodkach do ewakuacji oséb o ograniczonej zdolnosci
poruszania sie

W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego — bez zmian.
Szerokos¢ stopni schodéw zewnetrznych przy gtéwnym wejsciu do budynku minimum 0,35 m.

10.10.Urzadzenia przeciwpozarowe oraz inne instalacje i urzadzenia sluzace
bezpieczenstwu pozarowemu, wraz z charakterystyka tych urzadzen i instalacji

W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego — bez zmian.

10.11.Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym
wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej
i piorunochronnej, oraz instalacji i urzagdzen technologicznych

W zakresie niniejszego opracowania nie wprowadza sie zmian dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego — bez zmian.

10.12.Przyjete scenariusze pozarowe
Nie dotyczy.

10.13.Wyposazenie w gasnice i inny sprzet gasniczy
Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?) zawartego w gasnicach powinna
przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej w budynku ZL niechronionej statym
urzgdzeniem gasniczym. Obiekt nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy z uwzglednieniem
powyzszego wskaznika. Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i
widocznych, a w szczegdlnosci: przy wejsciu do budynku, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
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- odlegto$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cziowiek, do najblizszej
gasnicy nie moze by¢ wieksza niz 30 m,

- do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,

— umieszcza¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na oddziatywanie
zrodet ciepta.

10.14.Przygotowanie obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan ratowniczych, w tym
punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasady stuzace do zasilania
urzgdzen gasniczych i inne rozwigzania przewidziane do tych dziatan oraz dzwigi dla
ekip ratowniczych i prowadzace do nich dojscia

Drogi pozarowe oraz doj$cia dla ekip ratowniczych

Droga pozarowa nie jest wymagana dla budynku ZL Ill (niskiego) o powierzchni nie przekraczajgcej
1000 m2. Zapewnia sie dojazdy funkcjonalne dla obiektu.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymagana ilos¢ wody do celdw
przeciwpozarowych

Wymagana ilo$¢ wody do celdw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm?/s.

Urzadzenia i inne rozwigzania w zakresie przeciwpozarowedgo zaopatrzenia w wode, usytuowanie
zrodet wody do celéw przeciwpozarowych, hydrantédw zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Wymagana ilo$¢ wody do celéw przeciwpozarowych dla budynku wynosi — 10 dm3/s z hydrantu
usytuowanego w odlegtosci od 5 do 75 m od budynku. Wydajnos¢ nominalna hydrantu zewnetrznego,
przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody — dla
hydrantu DN 80 — 10 dm3/s. Od strony potudniowo-zachodniej nadziemnej hydrant zewnetrzny DN 80
o wydajnosci 10 dm3/s kazdy i cisnieniu 0,2 MPa (usytuowanie hydrantéw pokazano na planie
zagospodarowania dziatki).

11.Charakterystyka energetyczna.

Obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z wymaganiami izolacyjnosci cieplnej i innymi wymaganiami
zwigzanymi z oszczednoscig energii.

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrét a takze przegrod
przezroczystych i innych dla pomieszczen mieszkalnych o parametrach ti 216°C:

- Sciany zewnetrzne U=0,20 W/m2K < Umax=0,20 W/m2K
- dach, sufit podcienia U=0,15 W/m?K < Umax=0,15 W/m2K
- stolarka okienna U=0,9 W/m?K < Umax=0,9 W/m2K
- stolarka drzwiowa U=1,1 W/m?K < Umax=1,1 W/m2K

Zaprojektowany budynek, dzieki dobraniu przegréd budowlanych do wartosci wspétczynnikow
przenikania ciepta ponizej wymaganych Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada
2008 r. zaliczy¢ mozna do energooszczednych.

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczgce
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno - budowlanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w .
specjalnosci architektonicznej nr 25/\WPOOKK/2017 mgr inz. arch. Patryk Antczak

Projektant branzy konstrukcyjnej
uprawnienia budowlane do projektowania ..................................................................
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr technik budowlany Henryk Sikora
GP7342/124B/94

Sprawdzajacy branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej R L L L LR RRRTETIIEI
upr. w spec. arch. nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 drinz. arch. Roman Pilch
upr. w spec.konstr.-bud. nr WKP/0227/POOK/08
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Turek, dn. 14.11.2022 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 4d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

OSWIADCZAM,

ze projekt budowlany pt. Przebudowa strefy wejSciowej budynku o$rodka zdrowia z czescig
mieszkalng oraz towarzyszgcej infrastruktury technicznej w celu zapewnienia dostepnosci dla os6b
niepetnosprawnych, planowany pod adresem: ul. Koninska 6, 62-740 Grzymiszew, jednostka
ewidencyjna 302707_5 Miasto Tuliszkéw, obreb ewidencyjny 0004 Grzymiszew, dz. nr 689/2
(inwestor: Gmina i Miasto Tuliszkéw, Plac Powstancéw Styczniowych 1863 r. nr 1, 62-740 Tuliszkdw)
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy architektonicznej
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen w
specjalnosci architektonicznej nr 25/\WPOOKK/2017

Projektant branzy konstrukcyjnej
uprawnienia budowlane do projekiowania =~ = e
bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno- budowlanej nr technik budowlany Henryk Sikora
GP7342/124B/94

Sprawdzajacy branzy
architektonicznej i konstrukcyjnej R L LR [EIRINIRT
upr. w spec. arch. nr WP-OIA/OKK/UpB/25/2008 drinz. arch. Roman Pilch
upr. w spec.konstr.-bud. nr WKP/0227/POOK/08
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

Znak sprawy: 38/PWho/WP-OKK/2017 Poznan, dnia 9 czerwca 2017 r.

DECYZJA nr 25/WPOKK/2017

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 t.j.) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z dnia 8 marca 2016 r. poz. 290 tj.), zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2016 r. poz. 23 t.j.)

stwierdza sie, Zze

Pan
mgr inz. arch. Patryk Robert Antczak
urodzony w dniu 29.09.1987 r. w Legnicy

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do
projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Powyzsze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania samodzielnej funkcii
technicznej w budownictwie, obejmujace;:
a) projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowanie
nadzoru autorskiego;
b) kierowanie budowa lub innymi robotami budowlanymi;
c) kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér i kontrole
techniczng wytwarzania tych elementéw;
d) wykonywanie nadzoru inwestorskiego;
e) sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

Decyzja ninigjsza, jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony, nie wymaga
uzasadnienia. Od powyzszej decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowe] Komisji
Kwalifikacyjnej Izby Architektéw RP za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

arch. JARQ %' WROMSKI
: i V-CE PRZEWOCDN Z-2Y
ey A WIELKOPOLSKIE) OKREGOWE KOS KW 1= SYINE)
\F AN 1ZBY ARCHITEKTOW RZECZPOSPOLITES /i Bl
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgr inz. arch. Szymon Weyna
2. Wiceprzewodniczgcy Komisji:  mgr inz. arch. Stefan Bajer

3. Wiceprzewodniczgcy Komisji: mgr inz. arch. Jarostaw Wronski

4. Sekretarz Komisji: mgr inz. arch. Elzbieta Buchholz - Walenciak
5. Czionek Komisji: mgr inz. arch. Jacek Butat

6. Cztonek Komisij: mgr inz. arch. Matgorzata Matusiewicz

7. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Anna Plesinska

8. Cztonek Komisji: mgr inz. arch. Eryk Sieifski

9. Czlonek Komisji: mgr inz. arch. Ewa Zyburska

Otrzymuija:

1. Whnioskodawca

2. Gloéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3. Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4. ala
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Patryk Antczak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 25/WPOKK/ 2017,

jest wpisany na liste cztonkéow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pad numerem: WP-1226.

Czlonek czynny od: 26-04-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-02-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Padpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1226-E5B1-9YCE-3B59-2Y8C

Dane zawarte w niniajszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
raswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontak tujac sie bezpogrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE} POLSKIEF
WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
I.dz. 67/WP-OIA/OKK/2008 Poznan, dnia 23 czerwca 2008 r.

sygnatura akt: WOIA-OKK/ 21 /2008

DECYZJA nr WP-OIA/OKK/UpBI 25/ 2008

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz
Nr 169. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inZynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
22002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
z 2004 r. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071:
dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze

Pan

mgr inZ. arch. Roman Pilch

POSWIADCZAM

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i piahtyhg awuduwg

i nadaje sie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Pani/Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sig za
posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Andrzej J. Nowak
architekt

Stronal1z2
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34|Strona




ARCHITEKTURA PATRYK ANTCZAK pl. Wojska Polskiego 8, 62-700 Turek tel. 668 416 191

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinz. arch.  Ewa Pawlicka Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisji: mgrinZ. arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji mgrinz. arch.  Stanistaw Mikolajczak
1. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska
8. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifski
9. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
1)  Strona (wnioskodawca): arch. Roman Pilch  62-570 Rychwal, Siaszyce 67
2) Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa
strona2 z 2
61-772 Pornafi, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izbaarchiteh

Hutp:/fwiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]J
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Roman Pilch

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-OIA/OKK/UpB/25/2008,

jest wpisany na liste cztonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: WP-0659.

Czlonek czynny od: 01-10-2008 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-07-2022 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez;
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0659-64C9-ES8E9-9781-6YB1

Dane zawarte w niniajszym zagwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitek tow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izba Architektow RP,
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-333/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
Jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Roman Pawel Pilch

magister inzynier budownictwa
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 25 marca 1965 r. w Koninie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0227/POOK/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji K

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki:

POSWIADCZAM
ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Roman Pawel Pilch jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegdlnionych
w §18,§19,8§20,§211§ 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r.
PRZEWODNICZACY
Okragowsj Komisji Kwalifikacyjnej
ig) j 13Dy Inzynierdw Budownictwa
dr inz. Daniel Pawlicki
Otrzymuja:

1. Pan Roman Pawet Pilch
62-570 Rychwal, Siaszyce 67
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FHY-8QP-W3Q *

Pan Roman Pilch o numerze ewidencyjnym WKP/BQ/3930/01
adres zamieszkania Sigszyce 67, 62-570 Rychwat

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pre wy
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PaniPani Henryk Sikora jest upcwazniony do:

sporzgdzania projekiow w zalresie rozwiszal konstrukeyjno-
budowianych budynkéw i innych budowli o powszechnie znanych
rozwigzaniach konstrukcyjniyeh | schematach technicznych =z
wiiaezeniem iind, weziGw i stacii kolejowyeh oraz nawierzchni
iviniskowych,  mosidw, budowli hdrotechnicznych i
wsﬁﬁﬂmeiio?acyjﬁyah.

Cd deC‘vZ;i niriejszej pu.vmmzu;e Panu/Pani odwolanie do Minislra
ou&ssuuaim Przestzenne] | Budownictwa, za podredniciwem Dyrekiora # 5o
Yydziaiu uﬁspué ennej Urzedu Wojewbdzkiego w Koninie, w

arki
terminie 14 dni ca daty jgj Uﬁ?'ﬁ?&ﬁ;&.

Chzymuja;
1. Henryk Sikora 82-700 Turek ul. Kaczkowskiego 4/4

]

. WGP a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-NSU-GUC-3Q9 *

Pan Henryk Sikora o numerze ewidencyjnym WKP/BO/4490/01

adres zamieszkania ul. Sfoneczna 17, 62-700 Turek

jest czionkiem Wieikopolskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waZzne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-11-30 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izb\[ Inzynierow Budownictwa’

1

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elekironicznym (D2. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronizzne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiadciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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