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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

Budowa obudowy studni, rozbudowa sieci miedzyobiektowych wodociagowych
i elektroenergetycznych na dziatkach nr ewid. 27/2, 27/4 i 28/5 w obre¢bie Maciejow, gmina Zgierz
w ramach zadania inwestycyjnego:
Budowa studni na terenie stacji wodociagowej w Maciejowie

Inwestor : Gmina Zgierz
ul. Leczycka 4
95 — 100 Zgierz
1) przedmiot inwestycji i informacja nt obowiazujacego planu miejscowego
Przedmiotem opracowania jest budowa obudowy studni glebinowej na terenie stacji wodociggowej w m.

Maciejow, gm. Zgierz polegajaca na budowie obudowy studni i rozbudowie sieci migdzyobiektowych
wodociagowych i elektroenergetycznych na dziatkach nr ewid. 27/2, 27/4 1 28/5 w obrebie Maciejow.

Teren inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla inwestycji
wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Niniejszy projekt budowlany stanowi projekt towarzyszacy do odrgbnego opracowania projektowego dla
inwestycji pn. Rozbudowa stacji wodociagowej w zakresie uzdatniania wody objety odrgbnym pozowleniem
na budowe.

2) istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu z opisem projektowanych zmian,
w tym rozbiorek obiektéw i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania

Na terenie dziatki nr 27/2 wystepuja: studnia glgbinowa S1 w obudowie podziemnej betonowej przeznaczona
do likwidacji wedhug odrebnego opracowania, nieuzbrojony otwor studzienny S3 oraz sieci migdzyobiektowe
wodociggowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Studnia S2 zlokalizowana jest na dwoch dziatkach — 27/2 i 27/4. Studnia S2 jest uzbrojona i posiada
podziemna obudowe z krggow betonowych.

Na terenie dziatki 27/4 znajduje si¢ budynek stacji wodociagowej, dwa zbiorniki wody czystej o poj. 150m’
kazdy na fundamentach betonowych, zbiornik bezodptywowy na s$cieki z chlorowni, dwukomorowy zbiornik
bezodptywowy na Scieki sanitarne, Smietnik, zewnetrzy agregat pradotworczy w obudowie dzwigkochtonnej
na fundamencie betonowym oraz sieci mi¢dzyobiektowe wodociagowe, kanalizacyjne i elektroenergetyczne.

Dziatki nr 28/5 stanowi pas drogowy drogi wewnetrznej.

Obecnie eksploatowana jest studnia S2. Pobdr wod podziemnych nie przekracza ilosci okreslonej
w pozwoleniu wodnoprawnym wydanym przez Panstwo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni
w Lowiczu znak: WA.ZUZ.5.4210.779.2023.BM z dnia 24.10.2023r. oraz zasobow ujecia zatwierdzonych
w decyzji Urzgdu Wojewodzkiego w Lodzi znak: OS.XI1-7531/34/92 z dnia 24.04.1992r.

Teren stacji wodociggowej i ujecia jest ogrodzony. Obiekt posiada dostep do drogi wewngtrznej — dz. nr 28/5
obr. Maciejow.

Istniejace uzbrojenie na terenie inwestycji czgsciowo przewidziane jest do unieczynnienia.

Przeznaczenie gruntu dziatki nr 27/2 — RVI i 27/4 — Br-RVI nie powoduje koniecznosci wylgczenia ich
z produkgji rolnej.

Teren nie jest objety obowigzujacym planem miejscowym zagospodarowania przestrzennego.Dla inwestycji
wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

3) projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowane obiekty budowlane zgodnie z rysunkiem nr 1.

Ujecie wody sktada¢ si¢ bedzie z dwdch studni: S2 i S3.

W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje sie obudowe studni S3 wraz z pompa i instalacjg shuzacg
do poboru wody wedtug odrgbnego opracowania.



Studnia S1 przeznaczona jest do likwidacji wedtug odrebnego opracowania. Na likwidacje studni S1 zostato
wydane przez Pafistwo Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Lowiczu pozwolenie
wodnoprawne znak: WA.ZUZ.5.4210.1018.2022.AK z dnia 04.01.2023r.

Woda z ujecia bedzie pobierana naprzemiennie ze studni S2 i S3 w ilo$ciach nieprzekraczajacych ilosci
okreslone w pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie urzadzenia wodnego i szczegdlne korzystanie z wod
znak WA.ZUZ.5.4210.779.2023.BM z dnia 24.10.2023r.

Projektuje sie¢ przewody wodociggowe fi 160 mm o dtugosci 65 m i elektroenergetyczne o dlugosci 43,3 m
niezbedne do funkcjonowania studni i stacji wodociggowe;j.

Obiekt ujeci ai stacji wodociagowej posiada dostep do drogi wewnetrznej — dz. nr 28/5 obr. Maciejow.

Projektowane zagospodarowanie nie zmienia uksztaltowania terenu ani ukiadu zieleni na terenie dziatki
nr 27/2,27/4 128/5.

Wody opadowe i roztopowe z dachu i powierzchni utwardzonej zostang zagospodarowane na terenie dziatek
nr ewid. 27/2 i 27/4 stanowigcych wilasno$¢ inwestora poprzez infiltracje do gruntu, w sposéb
uniemozliwiajacy zalanie dzialek sgsiednich.

Ochrone przeciwpozarowg obiektu stanowi istniejagcy hydrant przeciwpozarowy nadziemny zasilany
z istniejgcej sieci wodociggowej zlokalizowany w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dziatce 28/3.
4) zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania terenu:
Na terenie dziatki stacji wodociggowej bilans powierzchni i ich udzial w powierzchni catkowitej
przedstawia si¢ nastepujgco:
Wg stanu istniejacego

o budynek SW - 112,1 m*— 7,0 % powierzchni

e zbiorniki wyréwnawcze naziemne cylindryczne o objetosci 150 m® kazdy — 36,6 m*—2,3 %
powierzchni

e inne obiekty (studnie glebinowe, zbiorniki bezodptywowe, $mietnik) — 20,3 m*> — 1,3 % powierzchni
e utwardzenie terenu — 327,0 m* — 20,5 % powierzchni
e powierzchnia biologicznie czynna — 1102,96 m? co stanowi 68,9 % powierzchni

Razem powierzchnia terenu stacji — 1598,96 m* — 100% powierzchni terenu.

Wg stanu po przebudowie
e budynek SW—112,1 m>—7,0 % powierzchni

e zbiorniki wyréwnawcze naziemne cylindryczne o objetosci 150 m® kazdy — 36,6 m* —2,3 %
powierzchni

e inne obiekty (studnie glebinowe, zbiorniki bezodptywowe, §mietnik) — 25,1 m*> — 1,6 % powierzchni
¢ utwardzenie terenu — 327,0 m? — 20,5 % powierzchni
e powierzchnia biologicznie czynna — 1098,16 m?, co stanowi 68,6 % powierzchni
Razem powierzchnia terenu stacji — 1598,96 m* — 100% powierzchni terenu.
5) dane informujgce, czy dzialka lub teren, na ktéorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkow
Teren, na ktérym inwestycja jest projektowana, nie jest wpisany do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji
zabytkow. Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.
6) dane okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk¢ lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie¢ w granicach terenu gorniczego

Nie dotyczy. Brak terenu gorniczego w miejscu i sgsiedztwie projektowanej inwestycji.



7) informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Dla inwestycji uzyskiwano decyzje o $rodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacje przedsigwzigcia —
decyzja z dnia 22.03.2023r znak: Z5.6220.19.2022.

Teren inwestycji nie jest objety zadng z form ochrony przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody.
Przedmiotowe] inwestycji nie dotyczg zakazy, nakazy, dopuszczenia i ograniczenia w zagospodarowaniu
terenu wynikajace z potrzeb ochrony srodowiska.

Wykonawca robét jest zobowigzany do ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzybow na terenie inwestycji.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszezenia powietrza, wody i gleby, ani nie bedzie
stwarzaé ucigzliwosci powodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne.

Projektowana inwestycja nie powoduje zadnych zagrozef dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw. Projektowana pompownia umozliwi zabezpieczenie przylegtych terenow w zakresie ochrony
przeciwpozarowe;j.

Podczas realizacji robdt nalezy podejmowaé dziatania zmierzajgce do zminimalizowania ilosci powstajacych
odpadow.

Wykopy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby warstwa urodzajna gleby byta zdejmowana oddzielnie
i odktadana do wykorzystania przy rekultywacji po zakonczeniu robét.

Masy ziemne z wykopdw nie stanowi¢ beda odpadu, gdyz zostana ponownie wykorzystane jako wypetnienie
wykopoéw po wykonanych robotach montazowych i posadowienia obiektow.

Odpady powstajace podczas realizacji i funkcjonowania przedsigwzigeia nalezy magazynowaé w sposob
selektywny i bezpieczny dla $rodowiska, nastgpnie przekazywaé¢ podmiotom majacym odpowiednie
zezwolenia na ich zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie.

Projektowane obiekty nie tworza kolizji z projektowanym drzewostanem.

W fazie realizacji prace powinny by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy ograniczenie do minimum
niekorzystne przeksztalcenie terenu. Teren budowy i wykopdw powinien by¢ utrzymany w stanie bez wody
stojgcej. Wykorzystywany sprzet do realizacji inwestycji winien by¢ sprawny technicznie oraz spelniac
normy w zakresie emisji hatasu i zanieczyszczen gazowych.

Prace budowlane prowadzi¢ wylgcznie w porze dziennej w sposéb powodujacy ograniczenie
do minimum emisje hatasu i pyléw do $rodowiska.

Prace ziemne oraz prace zwigzane z wykorzystaniem sprzgtu mechanicznego lub urzadzen technicznych,
prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub krzewdw na terenach zieleni lub zadrzewien powinny
by¢ w sposdb najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

8) inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektuje sie prefabrykowang wyniesiong obudowe studni gtgbinowej S3.

Obudowe studni wraz z instalacjami wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi i ostatecznymi decyzjami
wodnoprawng i decyzjg o srodowiskowym uwarunkowaniu zgody na realizacjg przedsiewziecia.

W kobudowie studni nalezy zamontowac glowice studni oraz kolumny tloczne i pompe.

Obudowa studni sktada sie z podstawy obudowy oraz pokrywy obudowy postawionej na podtozu z betonu
wystajacego ponad powierzchnie terenu .

Wokét podstawy obudowy nalezy wykona¢ opaske z kostki betonowej o szerokosci co najmniej 1 m liczac
od zewnetrznej obudowy studni ze spadkiem 2% w kierunku od studni, a przejscie rury studziennej przez
nawierzchnie utwardzong zostanie odpowiednio uszczelnione,
co odpowiada wymogom par 33 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury ws warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Ponadto wewnatrz obudowy wykonana zostanie glowica studni glebinowej z orurowaniem oraz kotnierzem
obrotowym, w otworze studni wykonane zostang instalacje wraz z armatura pomiarowg, odcinajacg oraz
opomiarowaniem, kablem zasilajacym pompe i urzadzenia regulacyjno-pomiarowe.

Obudowa wyposazona w dwie kratki wentylacyjne stanowigce wlot i wylot powietiza, posiadajgce w
mechanizm zamykajacy (w okresie Zimowym) uruchamiany recznie



we wnetrzu obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobna siatkg uniemozliwiajgcg przedostawanie sie do
wnetrza obudowy drobnych gryzoni i owaddw.

Woda z ujecia wdd podziemnych bedzie pobierana w ilodci nie przekraczajacej ilosci wyszczeg6lnionej
w decyzji ws pozwolenia wodnoprawnego na ustugi wodne.

Sieci miedzyobiektowe wodociggowe z tworzywa z niezbedng armaturg i uzbrojeniem.

Kable elektroenergetyczne zasilajgce i sterownicze.

Ochrong przeciwpozarowa obiektu stanowi istniejgcy hydrant przeciwpozarowy nadziemny zasilany
z istniejacej sieci wodociagowej zlokalizowany w pasie drogowym drogi wewnetrznej na dzialce 28/3
o parametrach ci$nienia min 0,2 m H,0 i wydajnosci min 10 I/s, co jest zgodne z obowiazujacymi przepisami
przeciwpozarowymi,

9) Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w dziatkach zajetych przez inwestycje, tj w dziatkach o numerze
ewidencyjnym: 27/2,27/4 1 28/5 obreb Maciejow, gm. Zgierz.

Obszar oddzialywania obiektu okre$lono na podstawie art 3 pkt. 20 ustawy Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2023r. poz. 682 z poOzniejszymi zmianami), rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowane (Dz. U. 2022
poz. 1225) oraz w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1518) i normy
obowigzujace.

Inwestycja nie wymaga ustalania obszaru ograniczonego uzytkowania.

10) Warunki gruntowo-wodne, opinia geotechniczna i kategoria geotechniczna
Aktualne warunki gruntowe rozpoznano na podstawie odwiertow.

W podlozu gruntowym stacji wodociggowe] w m. Maciejéw stwierdzono wystepowanie osaddéw
czwartorzedowych w postaci piaskéw drobno/érednioziarnistych pospdtek z otoczakami, niewielkiej
migzszosci glin oraz w wkiadka itow.

Obiekt zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.



1.6dz22.06.2023

Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust 3d i 3e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r. poz. 2351 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze niniejszy projekt
zagospodarowania terenu dla ,,Budowy studni na terenie stacji wodociggowej w Maciejowie ” jest
wykonany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

1) Projektowat branza elektroenergetyczna: mer inz. Zbigniew Urbaniak
2 niczeraW Speci.
Uprawr '

instc

elextly S /a1 AW
nr ewid. 225/91/VVtL
mgr inz. Zbigniew Urbaniak
upr. nr 225/91/WL do projektowania w spec: instalacyjno
-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

2) Sprawdzit branza elektroenergetyczna:

mgr inz. Marcin Urbaniak
upr. nr LOD/2266/POOE/13 do projektowania w spec: instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

3)Projektowat branza sanitarna:

inz. Jan Koztowski
upr. nr GP I 460 — 8/76 do projektowania w spec:
inst.-inz. w zakresie sieci cieplnych, uzbrojenia terenu
i instalacji sanitarnych

4)Projektowat branza sanitarna:

mgr inz. Barttomiej Koztowski
upr. nr LOD/1541/PWOS/10 do projektowania i kierowania robotami bud.
w spec: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

5)Sprawdzil branza sanitarna:

inz. Hanna Majewska
upr. nr 131/98/WL do projektowania w spec.:
instalacji i sieci sanitarnych



