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STRONA TYTULOWA

CZESC | - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres:

Kategoria obiektu budowlanego:

Dane ewidencyjne dziatek:

Dane inwestora:

Biuro Projektow:

Data opracowania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
LECZENIA NERWIC

78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Xl — budynki stuzby zdrowia (termomodernizacja)
VIII - inne budowle (instalacja PVT)

Nr 2, obreb Ztocieniec 19,
ID 320306_4.0019.2

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSWIA
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

wrzesien 2022r.

PROJEKTANCI

PODPIS, PIECZEC

Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Maciej Zasada

ograniczen
- nr upr. MA/057/17

upr. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez

Branza budowlana
mgr inz. Tomasz Zasada

budowlanej bez ograniczen
- nr upr. UAN-8345/910/85

upr. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-

Branza elektryczna
mgr inz. Mirostaw LisowskKi

elektrycznych
- nrupr. 162/72/Bg

upr. do projektowania w specjalnosci instalacji i urzadzen

Branza sanitarna
mgr inz. Zbigniew Swierczyna

- nr upr. WKP/0289/POOS/97

upr. do projekt. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. i urz.
cieplnych, wentyl. wodociggowych, kanalizacyjnych
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PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY

PODPIS, PIECZEC

Branza architektoniczna

mgr inz. arch. lwona Maciejewicz Wojtkiewicz

upr. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

- nr upr. GP-7342/1894/94

Branza konstrukcyjna

mgr inz. Kazimierz Grzelak

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

- nrupr. GP-7342/1684/92

Branza elektryczna

mgr inz. Marek Reszelski

upr. do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

- nr upr. UAN-8345/1285/88

Branza sanitarna

mgr inz. Jacek Grzesiak

upr. do projektowania i kierowania robotami budowl. w spec;.
instal. w zakresie sieci, instal. i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych
- nr upr. WKP/0438/PWQOS/19
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Czes¢ I. Projekt zagospodarowania terenu

1. Karta tytutowa str.1-2
2. Spis zawartosci projektu str. 3
3. Oswiadczenie projektantow i sprawdzajgcych str. 4
4. Opis techniczny str.5-9
1. Przedmioti zakres opracowania
2. Istniejgcy stan zagospodarowania
3. Projektowany zagospodarowanie dziatki
3.1. Urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
3.2. Sposo6b odprowadzania $ciekow
3.3. Uktad komunikacyjny
3.4. Sposob dostepu do drogi publicznej
3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
3.6. Uksztattowanie terenu i uktad zieleni
4. Zestawienie powierzchni
5. Inne informacje i dane
5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
5.2. Informacja odnos$nie wpisu do rejestru ochrony zabytkéw
5.3. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia
6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
6.1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji
6.2. Informacja o klasyfikacji pozarowej
6.3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej
6.4. Informacja o wystepowania zagrozenia wybuchem
6.5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
6.6. Informacja o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych
6.7. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania
7.1. Analiza zgodno$ci inwestycji z ustaleniami planu zagospodarowania
przestrzennego
8. Informacja o obszarze oddziatywania inwestycji
5. Rysunki

Rys. 01. Projekt zagospodarowania terenu
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Pita, dnia 30.09.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021r., poz.2351) oswiadczamy, ze projekt zagospodarowania terenu
dla inwestycji

Termomodernizacja budynku Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ Szpital
Specjalistyczny MSWIA w Ziociencu przy ul. Kansko 1, na dziatce o identyfikatorze
geodezyjnym ID 320306_4.0019.2, ktérej inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA 78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

— branza architektoniczna
mgr inz. arch. Maciej Zasada
nr upr. MA/057/17

— branza konstrukcyjna
mgr inz. Tomasz Zasada
nr upr. UAN-8345/910/85

— branza elektryczna
mgr inz. Mirostaw Lisowski
nr upr. 162/72/Bg

— branza sanitarna
mgr inz. Zbigniew Swierczyna
nr upr. WKP/0289/POOS/97

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:

— branza architektoniczna
mgr inz. arch. lwona Maciejewicz
nr upr. GP-7342/1894/94

— branza konstrukcyjna
mgr inz. Kazimierz Grzelak
nr upr. GP-7342/1684/92

— branza elektryczna
mgr inz. Marek Reszelski
nr upr. UAN-8345/1285/88

— branza sanitarna
mgr inz. Jacek Grzesiak
nr upr. WKP/0438/PWOS/19
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU
DLA INWESTYCJI: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ODDZIALU LECZENIA NERWIC
w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiIA W Ztociencu
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1, dziatka nr 2

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest termomodernizacja budynku
Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym w Ztociencu przy ul.
Kansko 1.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

1. Termomodernizacja budynku oddziatu leczenia nerwic, w tym w szczegdlnosci:

a/ docieplenie przegréd budynku (Sciany, dach, posadzka piwnic),

b/ remont elewacji i dachu,

¢/ remont pomieszczen wewnetrznych, wymiana instalacji i urzgdzen,

d/ wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

e/ wymiana instalacji oswietleniowej na typu energooszczednego,

2. Modernizacja i przebudowa istniejgcej instalacji kolektoréw cieczowych -
wymiana na kolektory hybrydowe PVT do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej
i energii cieplnej na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz wspomagania
systemu grzewczego szpitala.

Projekt stanowi¢ bedzie zatgcznik do wniosku inwestora w procedurze
administracyjnej uzyskania pozwolenia na budowe.

Projekt stanowi¢ bedzie réwniez zatgcznik do przetargu na roboty budowlane
w trybie ustawy Prawo zamdwien publicznych, a takze stanowi¢ bedzie podstawe
realizacji robot i rozliczen z wykonawca.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Obiekty, bedgce przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej znajduje sie
na nieruchomosci potozonej w Ziociencu przy ul. Kansko 1 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2, obreb 19, jednostka ewidencyjna Miasto Ztocieniec

Elementy istniejgcego zagospodarowania terenu inwestyciji:

1. Budynek oddziatu nerwic — budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, ze stromym dachem. Jest to budynek, w ktérym planowana jest
projektowana termomodernizacja.

2. Budynek gtéwny szpitala — budynek trzech kondygnacjach nadziemnych,
podpiwniczony, ze stromym dachem. Planowane roboty budowlane w budynku —
modernizacja polegajgca na przylgczeniu projektowanej instalacji PVT do instalacji
wewnetrznej budynku. Poza tym w budynku tym nie przewiduje sie innych robot
budowlanych.

3. Budynki gospodarcze — w budynkach tych nie przewiduje sie zadnych robdét
budowlanych.

4. Istniejgca instalacja paneli solarnych umiejscowiona w pétnocnej czesci dziafki.
Instalacja przeznaczona do przebudowy i modernizaciji.

5. Drogi wewnetrzne, utwardzenia, chodniki — do zachowania.

6. Uzbrojenie podziemne, oswietlenie terenu — do zachowania w stanie
istniejgcym.

Obiekty budowlane do rozbidrki — nie wystepuja.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI
Projektowane elementy zagospodarowania terenu:
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1. Budynek oddziatu nerwic — w budynku planowane sg roboty budowlane
polegajgce na jego termomodernizacji oraz remoncie wewnetrznym i zewnetrznym.
Podstawowe parametry budynku, takie jak kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegna.
W zakresie zagospodarowania przewiduje sie uporzgdkowanie terenu w bezposrednim
otoczeniu budynku ( wymiana opasek, uformowanie skarp ).

2. Budynek gtowny szpitala — budynek pozostanie bez zmian w stosunku do stanu
istniejacego.

3. Budynki gospodarcze — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego..

4. Instalacja paneli solarnych — zaktadany jest demontaz istniejgcej instalacji, ktorg
przeznaczono do wymiany na instalacje hybrydowg (panele fotowoltaiczne + solarne do
zasilania instalacji cieplnej). Istniejgce utwardzenie skarpy pod instalacjg do zachowania.
Konstrukcja stalowa do montazu paneli zostanie zaadoptowana do nowej instalaciji.
Panele nowej instalacji zamontowane zostang na istniejgcej konstrukcji. Powierzchnia
zabudowy farmy PVT nie ulegnie zmianie w stosunku do stanu istniejgcego.

5. Drogi wewnetrzne, utwardzenia, chodniki — do zachowania.

6. Uzbrojenie podziemne, o$wietlenie terenu — do zachowania w stanie
istniejacym.

3.1. Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

1. Komunikacja w obrebie terenu szpitala — istniejgce drogi wewnetrzne
do zachowania.
2. Chodniki — istniejgce chodniki do zachowania. Projektuje sie wymiane

nawierzchni chodnika w bezposrednim sasiedztwie budynku oddziatu nerwic.
3. Miejsca gromadzenia odpadkow statych — istniejgce do zachowania.

3.2. Sposo6b odprowadzania sciekéw

1. Scieki bytowe — zgodnie ze stanem obecnym. Nie przewiduje sie robdt
budowlanych w tym zakresie.

2. Wody opadowe — zgodnie ze stanem obecnym. Nie przewiduje sie roboét
budowlanych w tym zakresie.

3.3. Uktad komunikacyjny
Ukfad dojazdow, drég jezdnych — istniejgcy do zachowania.

3.4. Sposéb dostepu do drogi publicznej
Dojazd do nieruchomosci z drogi publicznej od strony potudniowo-wschodniej
z ulicy Kansko. Teren szpitala posiada zapewniony zjazd, ktory zostanie zachowany.

3.5. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu

1. Kanalizacja sanitarna — nie projektuje sie, istniejgce uzbrojenie do zachowania.
2. Woda zimna — nie projektuje sie, istniejgce przytgcze do zachowania.

3. Gaz — nie dotyczy.

4. Energia elektryczna — nie projektuje sie, istniejgce przytacze do zachowania.

3.6. Uksztaltowanie terenu i uktad zieleni

Uksztattowanie terenu — W bezposrednim sgsiedztwie budynku oddziatu leczenia
nerwic planuje sie przeformowanie skarpy od strony pétnocnej w celu zapobiezenia
naptywowi wod opadowych na budynek, ktéry obecnie ma miejsce. W pozostatej czesci
terenu szpitala nie przewiduje sie robot ziemnych.

Zielen — Istniejgca zieleh do zachowania. Nie przewiduje sie robét w tym zakresie.

4. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI
Bilans obejmuje teren szpitala tj. dziatki nr 2.
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1. Powierzchnia zabudowy

a/ budynek oddziatu leczeni nerwic 122 m?

b/ instalacja fotowoltaiczno-solarna 145 m*

c/ pozostate budynki na terenie szpitala 2 099 m
Razem powierzchnia zabudowy 2 366 m”

2. Powierzchnie utwardzone

a/ istniejgce dojazdy, place utwardzone 1397 m?

b/ istniejace chodniki 974 m®

b/ istniejgce place betonowe 709 m?

c/ istniejgce schody ternowe,pochylnie 89 m?
Razem powierzchnie utwardzone 3169 m*

3. Tereny biologicznie czynne

al tereny zielone 20577 m*
Razem tereny biologicznie czynne 20577 m?

4. Ogotem powierzchnia dziatki 26 112 m?

5. INNE INFORMACJE | DANE

5.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
terenu

Dla dziatki nr 2, stanowigcej teren planowanej inwestycji obowigzuje uchwata Rady
Miejskiej w Ztociencu nr 1X/81/2003 z dn. 28.06.2003r w sprawie zmiany miejscowego
planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego miasta Kaczory, opublikowana
w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Zachodniopomorskiego z dn.02.09.2003r. nr 69,
poz. 1234.

Zgodnie z wustaleniami planu miejscowego teren inwestycji znajduje sie
w jednostce urbanistycznej UZ o przeznaczeniu — ustugi zdrowia — zespotu leczniczo-
rehabilitacyjnego.

Istotniejsze ustalenia wynikajgce z planu miejscowego:

1. Z uwagi na zabytkowy charakter nieruchomos$ci nie ustala sie dopuszczalnej
intensywnosci zabudowy - §3, ust.2.

2. Bez zezwolenia witasciwego konserwatora zabytkédw nie wolno zabytkéw
przerabia¢, odnawiaé, rekonstruowac, konserwowac (...) - §4, ust.2.

3. Dopuszcza sie zastosowanie niekonwencjonalnych Zzrodet energii, miedzy
innymi energii stonecznej - §10, pkt.2.

5.2. Informacja odnosnie wpisu do rejestru ochrony zabytkéw

Caty zespodt urbanistyczno-architektoniczny szpitala (park i budynki) znajduje sie
w rejestrze zabytkdw Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie. Numer
w rejestrze zabytkow 1704, decyzja z dn. 05.01.1994r, nr decyzji PS0OZ.5340/8/94.

Bezposredni nadzor konserwatorski nad obiektem prowadzi delegatura WUOZ
w Koszalinie.

5.3. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren
Nie dotyczy.
Zamierzenie budowlane nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

5.4. Informacja o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych
zaqrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Nie dotyczy, wplyw neutralny.
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Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ moggcych zawsze lub potencjalnie
znaczgco oddziatywaé na srodowisko — podstawa prawna rozporzgdzenie Rady Ministréw
z dn. 26.09.2019r (Dz.U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac.

Nie przewiduje sie robot budowlanych, ktore majg wptyw negatywny dla higieny
I zdrowia uzytkownikow.

6. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

6.1. Informacja o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy 122m°
Wysokos¢ budynku 11.3m

Liczba kondygnacji nadziemnych 3 kondygnacje
Liczba kondygnacji podziemnych 1 kondygnacja
Razem liczba kondygnac;ji 4 kondygnacje
Kategoria wysokosciowa budynku budynek niski

6.2. Informacija o klasyfikacji pozarowej
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII.

6.3. Informacja o klasie odpornosci pozarowej
1. Odpornosc¢ ogniowa elementéw budowlanych:

- konstrukcja gtéwna ( $ciany nosne ) R 240

- konstrukcja stopéw REI 60
- konstrukcja dachu R 30

- §ciany zewnetrzne El 120
- Sciany wewnetrzne El 60

- przekrycie dachu RE 30

2. Budynek spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej — klasa B

3. Minimalna wymagana klasa odpornoéci pozarowej budynku zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r ( Dz.U. Nr 75 z 2002r,
poz.690 ze zmianami ) — klasa B

6.4. Informacja o wystepowania zagrozenia wybuchem
Zagrozenie wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych — nie wystepuije.

6.5. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtos¢ budynku od granicy sgsiadujgcych dziatek — 23m
Odlegtos¢ projektowanego budynku od inny obiektéw budowlanych — 18m

6.6. Informacja o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych

Drogi pozarowe — istniejgce. Dojazd do dziatki z ul. Kansko, w obrebie dziatki drogi
wewnetrzne na terenie szpitala.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — z istniejgcego hydrantu
na terenie szpitala.

6.7. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
Nie dotyczy — Nie wystepowano o zgode na odstepstwo od przepisow.

7. INNE NIEZBEDNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA




] dompil -str.9 -

.

7.1. Analiza zgodnosci_inwestycji z ustaleniami_planu zagospodarowania
przestrzennego

Zakres projektowanych robét budowlanych dotyczacych budynku oddziatu
leczenia nerwic obejmowac bedzie roboty budowlane, ktére zgodnie z przepisami ustawy
Prawo budowlane kwalifikuje sie jako remont i przebudowe. Podstawowe parametry
budynku, takie jak kubatura i powierzchnia zabudowy nie ulegng zmiany. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego nie okresla szczegétowych wymagan i ograniczen
dla tego typu robot.

W przypadku instalacji fotowoltaiczno-solarnej projektowane roboty kwalifikuje sie
jako przebudowe. Wykonywanie tego typu robét jest dopuszczone w planie miejscowym —
patrz §10, pkt.2. Plan miejscowy nie stawia zadnych ograniczen i wymogow szczegdlnych
w tym zakresie.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Za obszar oddziatywania inwestycji uznaje sie teren ograniczony brytg budynku
i budowli objetymi projektowanymi robotami z niezbednym poszerzeniem na wykonanie
robot. Obszar oddziatywania w catosci miescic sie bedzie w granicach dziatki stanowigcej
wilasno$¢ inwestora. Projektowana inwestycja nie bedzie oddzialywa¢ na dziakki
sgsiednie.

Podstawa prawna: - Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia
2002r. z pdzniejszymi zmianami.

Uzasadnienie:

Odlegtosci budynku i budowli od granic dziatek sgsiednich sg zgodne z §12.1
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie tzn. odpowiednio 4,0m — w przypadku
budynku zwréconego $ciang z oknami lub drzwiami w strone tej granicy i 3,0m —
w przypadku budynku zwrdéconego sciang bez okien i drzwi w strone tej granicy.

Obiekt nie narusza rowniez przepiséw rozdziatu 2 rozporzgdzenia jak wyzej
odnosnie oswietlenia i nastonecznienia a takze §13 dotyczgcego przestaniania innych
obiektow, a takze dzialu VI dotyczgcego bezpieczenstwa pozarowego. Zachowane sg
takze minimalne odlegtosci urzadzeh budowlanych od granic dziafki.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada



