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STRONA TYTULOWA

CZESC lIl - PROJEKT TECHNICZNY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres:

Kategoria obiektu budowlanego:

Dane ewidencyjne dziatek:

Dane inwestora:

Biuro Projektow:

Data opracowania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
LECZENIA NERWIC

78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Xl — budynki stuzby zdrowia (termomodernizacja)
VIIl —inne budowle (instalacja PVT)

Nr 2, obreb Ztocieniec 19,
ID 320306_4.0019.2

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
Szpital Specjalistyczny MSWiA
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

wrzesien 2022r.

PROJEKTANCI

PODPIS, PIECZEC

Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Maciej Zasada

ograniczen
- nr upr. MA/057/17

upr. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez

Branza konstrukcyjna
mgr inz. Tomasz Zasada

budowlanej bez ograniczen
- nr upr. UAN-8345/910/85

upr. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY PODPIS, PIECZEC

Branza architektoniczna

ograniczen
- nr upr. GP-7342/1894/94

mgr inz. arch. lwona Maciejewicz Wojtkiewicz
upr. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez

Branza konstrukcyjna
mgr inz. Kazimierz Grzelak

budowlanej bez ograniczen
- nr upr. GP-7342/1684/92

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
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SPIS TRESCI
I. CZESC OPISOWA

. Opis techniczny str
. Wskazniki liczbowe dla budynku i zestawienie pomieszczen  str
. ZALACZNIKI
. Oswiadczenie projektantow zgodnie z art. 20 ust. 4

ustawy Prawo budowlane str.
. Kserokopia uprawnien projektantow ( 2 egz. ) i zaswiadczen  str

o przynaleznosci do wiasciwej I1zby ( 2 egz. )

. Kserokopia uprawnieh sprawdzajgcych ( 2 egz. ) i zaswiadczen

o przynaleznosci do wiasciwej I1zby ( 2 egz. ) str

. Decyzja Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora

Zabytkow w Szczecinie nr 205.2023.K z dn. 22.03.2023r. Sstr

. Charakterystyka energetyczna obiektu str

RYSUNKI
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Rys. 02 — Plan podbicia fundamentow
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Rys. 12 — Zestawienie drzwi

Rys. 13 — Kolorystyka elewacji

Rys. 14 — Kolorystyka elewacji
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ODDZIALU LECZENIA NERWIC
w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA W Ztociencu
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1, dziatka nr 2
Branza budowlana

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa o prace projektowe nr 03/AT/2022 z dn. 29.03.2022r.

2. Inwentaryzacja budynku opracowana przez SOl ,Dompil” w Pile.

3. Ekspertyza techniczna opracowana przez SOl ,Dompil” w Pile.

4. Audyt energetyczny budynku opracowany przez firme ,FILMAR’ Mariusz
Filinski, opracowanie z 2021r.

5. Audyt energetyczny budynku — ocena efektu ekologicznego i ekonomicznego
zastosowania kolektorow hybrydowych PVT, opracowany przez firme ,FILMAR’ Mariusz
Filinski, opracowanie z 2021r.

6. Wytyczne inwestora.

7. Obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. DANE O OBIEKCIE

1. Nazwa obiektu: termomodernizacja budynku Oddziatu
Leczenia Nerwic w SP ZOZ
Szpital Specjalistyczny w Ztociehcu

2. Adres: Ztocieniec, ul. Kansko 1
3. Numer ewidencyjny dziatki: 2, obreb 19,

jedn. ewidencyjna Miasto Ztocieniec
4. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA
78-510 Ztocieniec ul. Kansko 1

5. Biuro Projektow: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej
,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest termomodernizacja budynku
Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym w Ztociehcu
przy ul. Kansko 1.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

1. Termomodernizacja budynku oddziatu leczenia nerwic,

2. Modernizacja i przebudowa istniejgcej instalacji kolektoréw cieczowych —
wymiana na kolektory hybrydowe PVT do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej
i energii cieplnej na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowe;j.

Rodzaj obiektu budowlanego — budynek uzytecznosci publicznej o funkcji
ustugowej — ustugi zdrowia, szpital leczniczo-rehabilitacyjny.

Kategoria obiektu budowlanego:

— kategoria XI — termomodernizacja budynku stuzby zdrowia

— kategoria VIII — inne budowle, modernizacja instalacji PVT

4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne jest to termomodernizacja budynku
Oddziatu Leczenia Nerwic znajdujgcego sie na terenie zespotu budynkéw Szpitala
Specjalistycznego MSWIA w Ziociencu. Jest to zadanie proekologiczne majgce na celu
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uzyskanie oszczednosci energii koncowej i pierwotnej potrzebnej do uzytkowania obiektu
oraz osiggniecie efektow ograniczenia emisji CO,, zwigzanej z wytworzeniem tej energii.

Projekt obejmuje nastepujgce grupy ulepszen prowadzgcych do bezposredniej
oszczednosci energii:

1. Ocieplenie przegrod zewnetrznych, w tym: Scian zewnetrznych, stropodachéw
i stropdw oddzielajgcych nieogrzewane przestrzenie budynku od pomieszczen
ogrzewanych, posadzki na gruncie.

2. Modernizacja instalacji ogrzewania polegajgcej na jej wymianie, instalacja nowa
izolowana termicznie i rbwnowazona hydraulicznie.

3. Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej polegajgcej na jej wymianie,
instalacja nowa izolowana termicznie i przytgczona do zrédta zasilanego z kolektoréw
stonecznych.

4. Modernizacja systemu wentylacji poprzez zastgpienie wentylacji naturalnej
systemem wentylacji mechanicznej, w instalacji nowej zastosowano rekuperacje ciepta
(odzysk ciepta od powietrza wywiewanego ) oraz gruntowy wymiennik ciepta na instalacji
poboru powietrza czystego.

5. Wymiana oswietlenia wbudowanego na energooszczedne, w tym wymiana
opraw wraz z osprzetem na energooszczedne.

6. Przebudowa i modernizacja istniejgcej instalacji kolektoréw cieczowych —
wymiana na kolektory hybrydowe PVT do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej
i energii cieplnej na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz wspomagania
systemu grzewczego szpitala.

Ponadto projekt uwzglednia towarzyszgce roboty zwigzane z zakres prac
jak wyzej:

1. Rozwigzania konstrukcyjne i budowlane zwigzane z prowadzeniem instalacji
wentylacji mechanicznej.

2. Zasilanie elektryczne urzgdzeh wentylacyjnych i urzadzen do pozyskania ciepta
(wentylacja, pompa ciepta, pomp, itp.) z prowadzeniem instalacji wentylaciji
mechanicznej i modernizacjg wezta.

3. Roboty towarzyszace budowlanym pracom dociepleniowym w zakresie branzy
sanitarnej i elektrycznej.

4. Remont elewacji wraz z kolorystykg, w tym docieplenie $cian piwnic ponizej
poziomu terenu.

5. Remont dachu polegajgcy na przetozeniu istniejgcego pokrycia z dachéwki
oraz wymiana obrobek.

6. Remont wewnetrzny budynku, w tym wymiana posadzek, naprawy tynkow,
okfadziny z ptytek, roboty malarskie.

5. LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek, bedgcy przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej znajduje sie
na nieruchomos$ci potozonej w Ztociencu przy ul. Kansko 1 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2, obreb 19, jednostka ewidencyjna Miasto Ztocieniec.

6. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

Przedmiotowy obiekt jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych,
catkowicie podpiwniczony, z dachem stromym i poddaszem nieuzytkowym ( czwarta
kondygnacja nadziemna ). Funkcja obiektu — budynek uzytecznosci publicznej, obiekt
szpitalny.

7. DANE LICZBOWE
Parametry liczbowe budynku oraz zestawienie pomieszczen — zatgczono
za opisem technicznym.
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8. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

8.1. Konstrukcja budynku

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja stropodachu
drewniana, uktad konstrukcyjny mieszany.

Poszczegodlne elementy budynku wykonano o konstrukciji:

1. Fundamenty — brak danych, przypuszczalnie fawy ceglane.

2. Sciany piwnic — murowane z cegly ceramicznej, petnej, grubo$¢ $cian
zewnetrznych 51cm, scian wewnetrznych 25 — 38cm.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej peinej, grubo$é $cian
zewnetrznych 38cm, grubos¢ scian wewnetrznych 25 — 38cm.

4. Trzony kominowe — murowane z cegty ceramicznej, przemurowane ze $cianami
nosnymi.

5. Stropy nad piwnicami — stalowo-ceramiczny typu Kleina.

6. Strop nad parterem i | pietrem — stalowo-ceramiczne typu Kleina.

7. Strop nad Il pietrem z wyjatkiem klatki schodowej — drewniany, belkowy.

8. Strop nad klatkg schodowg nad Il pietrem — stalowo-ceramiczny, ptyta Kleina
ceglana o gruboséci 12cm, belki nosne z dwuteownikow NP120 w rozstawie co 1.0m.

9. Schody z poziomu piwnic na parter — o konstrukcji ceglane;.

10. Klatka schodowa na kondygnacjach nadziemnych — o konstrukcji drewniane;j.

11. Konstrukcja nosna dachu — wiezba dachowa drewniana.

8.2. Elementy wykonczenia wewnetrznego

1. Scianki dziatowe — murowane z cegty na zaprawie cementowo-wapienne;.

2. Scianki dzialowe na poddaszu — czes$ciowo jak wyzej, fragmentarycznie
wystepujg scianki i zabudowy typu lekkiego z ptyt gipsowo-kartonowych.

3. Posadzki:

a/ w piwnicach — z ptytek granitogresowych i ceramicznych,

b/ na kondygnacjach z wyjgtkiem wymienionych w punktach ¢c—f — z paneli
podfogowych,

¢/ na kondygnacjach w pomieszczeniach sanitarnych — z ptytek ceramicznych
uktadanych na klej,

d/ w korytarzach komunikacji ogélnej — z paneli podtogowych oraz z granitogresu,

e/ na klatce schodowej, schody do piwnic — z ptytek ceramicznych,

f/ na klatce schodowej, schody na kondygnacjach nadziemnych - podtogi,
stopnice i podstopnie drewniane.

4. Wykonczenie Scian i sufitow:

a/ we wszystkich pomieszczeniach — tynki zwykte cementowo-wapienne,

b/ w pomieszczeniach sanitarnych — na $cianach glazura na klej, przewazajg
uktadane do wysokosci 2.1m, w kilku pomieszczeniach wystepujg uktadane do sufitu,

¢/ na Il pietrze wystepujg zabudowy typu lekkiego z ptyt gipsowo-kartonowych.

5. Stolarka okienne — okna PCW, wymienione w niedawnym okresie.

6. Drzwi wewnetrzne:

a/ drzwi na kondygnacjach nadziemnych — drewniane ptycinowe,

b/ drzwi w poziomie piwnic — zréznicowanej konstrukcji ( drewniane ptycinowe,
drewniane deskowe, metalowe ),

¢/ drzwi oddzielajgce klatke schodowg od korytarzy na wszystkich kondygnacjach
— metalowe, przeciwpozarowe w klasie EI30.

7. Drzwi zewnetrzne- drewniane, nie ocieplone.
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8.3. Wykonczenia zewnetrzne

1. Sciany piwnic ( cokét fundamentowy ) — mur z cegly licowej, spoinowany.

2. Sciany parteru do poziomu ok. +2.00, $ciany wystawki parterowej na catej
wysokosci, Sciana frontowa klatki schodowej na cafej wysokosci — tak jak w punkcie 1
mur z cegty licowej, spoinowany.

3. Sciany na kondygnacjach nadziemnych powyzej poziomu +2.00 — tynki zwykte,
malowane.

4. Na elewacjach tynkowanych wystepujg architektoniczne elementy ozdobne —
opaski okienne i wstawki z tynkow profilowanych.

5. Na scianach Il pietra wystepuje szachulec drewniany, pomiedzy stupkami
i ryglami szachulca wystepujg tynki zwykte malowane emulsyjnie.

6. Sciany w poziomie poddasza nieuzytkowego oraz $ciany Il pietra powyzej
nadprozy — oktadziny z desek.

7.Dach nad wystawkg parterowg - dach wielospadowy o ksztalcie
krzywoliniowym, krycie blachg ocynkowang na poszyciu z desek. Rynna, rury spustowe
z blachy ocynkowanej.

8. Dach nad gtéwng brylg budynku — krycie dachéwkag ceramiczng, karpiowkg
na tatach. Rynny, rury spustowe — PCW, obrobki blacharskie w poziomie dachu z blachy
ocynkowanej.

9. Kominy nad dachem — murowane z cegty licowej ze wstawkami tynkarskimi.

10. Parapety okienne: w partiach elewac;ji licowanych cegtami ( piwnie, parter ) —
z cegly uktadanej na ragb, w pozostatych czesciach ( 1i Il pietro ) — z blachy ocynkowane;j.

11. Podest, schody przed wejsciem gtdwnym, pochylnia dla niepetnosprawnych —
z ptytek granitogresowych na podtozu betonowym. Balustrada stalowa, malowana olejno.

13. Na elewacji pétnocnej wystepuje betonowa pochylnia do zrzutu wegla do okna
bytej kottowni, znajdujgcej sie w pomieszczeniu nr 006.

8.4. Opis rozwigzan istniejgcej farmy solarnej

1. Farma usytuowana jest na skarpie w potnocnej czesci dziatki obok budynku
gtdbwnego szpitala. Skarpa ta jest utwardzona wylewka betonowa.

2. Konstrukcja pod kolektory solarne — stalowa z profili walcowanych, kotwiona
do betonowego umocnienia skarpy.

3. Instalacja paneli solarny, zasilajgca uktad przygotowania cieptej wody uzytkowej
w kottowni centralnej w budynku gtéwnym szpitala.

9. ROBOTY ROZBIORKOWE

Do rozbidrki przeznaczono nastepujgce elementy:

1. Scianki dziatowe, ktére kolidowaé¢ bedg z prowadzonymi robotami, tj. $cianki
dzialowe w piwnicach oraz $cianki dzialowe na poddaszu, zamykajgce dojscia
do ocieplanych Scian zewnetrznych kolankowych na Il pietrze.

2. Posadzki piwnic na catej powierzchni, rozebra¢ wraz ze wszystkimi warstwami
podbudowy.

3. Posadzki z ptytek na kondygnacjach — skucie wszystkich ptytek ze wzgledu
na docieplenie $cian zewnetrznych i roboty instalacyjne w posadzkach.

4. Demontaz posadzek z paneli z uwagi na planowana wymiane.

5. Scianki dziatowe na |l pietrze typu lekkiego zamykajgce przestrzenie
nieuzytkowe — rozbiérka scianek typu lekkiego wraz ze szkieletem nosnym.

6. Stropodach nad Il pietrem ( sufity skosne ) — demontaz obudow z ptyt gipsowo-
kartonowych, usuniecie warstw wypetnienia. Pozostawi¢ odkrytg konstrukcje dachu oraz
folie dyfuzyjng pod faceniem dachu.

7. Strop nad Il pietrem ( z wyjatkiem stropu nad klatkg schodowg ) — na strychu
nieuzytkowych zdjecie podiogi z desek, usuniecie wszystkich warstw wypetnienia i slepej
podtogi, pozostawi¢ odkryte deskowanie podsufitki.
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8. Stropy — fragmentaryczna rozbiérka w miejscu przejscia projektowanych
kanatow wentylacyjnych.

9. Demontaz drzwi wewnetrznych z wyjgtkiem drzwi klatek schodowych
typu p-poz.

10. Demontaz drzwi drewnianych zewnetrznych wraz z oscieznicg w celu poddania
renowaciji.

11. Parapety okienne — demontaz istniejgcych parapetow PCW.

12. Rozbidrka podestu i schodéw zewnetrznych przy wejsciu gtéwnym ( okfadzina
z granitogresu i podbudowa betonowa ) ze wzgledu na planowane roboty remontowe
na scianach piwnic.

13. Rozbiérka nawierzchni i podbudowy podjazdu dla niepetnosprawnych
z przyczyn jak wyze;j.

14. Rozebranie betonowej pochylni po zsypie wegla ( przy Scianie poinocnej ).

15. Rozbiérka pokrycia dachu z blachy nad wystawkg na parterze
wraz z demontazem rynien i rur spustowych.

16. Demontaz parapetdéw okiennych zewnetrznych blaszanych na | i Il pietrze.

10. ROBOTY KONSTRUKCYJNE | MUROWE

10.1. Podbicie fundamentéw

Ze wzgledu na obnizenie posadzek w celu wykonania ich docieplenia projektuje
sie podbicia fundamentéw w miejscach wskazanych na rzucie piwnic. Ze wzgledu
na koniecznos¢ podkopania obcigzonych $cian prace te nalezy prowadzi¢ etapami
z podziatem na odcinki o dtugosci ok. 1m. Pomiedzy poszczegdlnymi odcinkami powinna
by¢ pozostawiona przerwa o diugosci co najmniej 3m. Podziat rob6t na etapy pokazano
na rysunku. Technologia robét:

1. Odkopa¢ s$ciane na odcinku prowadzenia prac z dwoch stron do gtebokosci
nowego poziomu posadowienia.

2. Wylaé dany odcinek tawy fundamentowej z betonu klasy C12/15.

3. Po zwigzaniu betonu utozy¢ na tawie izolacje z dwoch warstw papy
termozgrzewalnej, z pozostawieniem zaktadu na sklejenie nastepnych odcinkéw izolaciji.

4. Podmurowac istniejgcg tawe ceglang z pozostawieniem szczeliny pomiedzy
dolng ptaszczyzng istniejgcej tawy a wykonang podmuréwkg o wysokosci ok. 5 — 10cm.
Szeroko$¢ podmurowki winna odpowiadac¢ szeroko$ci dolnej krawedzi istniejgcej tawy
fundamentowej. Nowy mur wykonaé z cegty ceramicznej petnej klasy 15MPa na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy 5MPa. Alternatywnie dopuszcza sie zastosowanie bloczkéw
betonowych M6 z betonu klasy C12/15.

5. Szczeling pomiedzy podmurdéwkg fawy a starg tawg ceglang szczelnie wypetnic
betonem klasy C12/15 o konsystencji wilgotnej z jego podbiciem.

Po zwigzaniu zaprawy mozna przystgpi¢ do podbijania nastepnego odcinka fawy.

10.2. Nadproza otworéw w scianach nosnych

Z uwagi na wyréwnanie poziomoéw posadzek oraz kolizje z przewodami wentylacji
mechanicznej konieczne jest utozenie nowych nadprozy drzwiowych. Nadproza te
wykona¢ z belek z dwuteownikéw stalowych gorgcowalcowanych zgodnie z opisem
na rzucie piwnic.

10.3. Scianki dziatowe murowane

Scianki dzialowe w poziomie piwnic, ktére nalezy odtworzyé po wylaniu podtoza
pod nowag posadzke wykonaé z ceglty wapienno-piaskowej na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy 5MPa.
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10.4. Stropy — przej$cia pionéw wentylacyjnych

1. Dla przeprowadzenia pojedynczych przewodow wentylacyjnych wywiercenie
otworéw w stropie.

2. Dla przeprowadzenia kanatéw zblokowanych w przypadku przejscia przez strop
typu Kleina — wykucie pasma ptyty ceglanej miedzy belkami nosnymi stropu w miejscu
przejscia planowanych kanatéw z poszerzeniem na boki o ok.15cm. Nastepnie wykonanie
wylewki z betonu zelbetowej z wyprofilowanymi otworami na przeprowadzenie
przewoddéw. Grubos¢ wylewki 10 — 12cm, beton klasy C12/15, zbrojenie dotem
@6 co 10cm A-O.

3. Dla przeprowadzenia kanatéw zblokowanych w przypadku przejscia przez strop
drewniany — rozbidrka pasma wypetienia stropu miedzy belkami nosnymi z nieznacznym
poszerzeniem na boki o ok.15cm. Nastepnie zamontowa¢ wymiany drewniane z bali
10x20cm okalajgce otwor zbiorczy i uzupetni¢é zdemontowane fragmenty wypetnienia
stropu. Przejscie kanatow wypetni¢ wetng mineralng i uszczelni¢ obrébka blacharska.

Przejscia kanatow przez strop nalezy umiescic w takich miejscach,
by nie kolidowaty z elementami nosnymi stropu. Belki nosne stropu nie mogg byc¢
w zadnym wypadku naruszone. W przypadku Kkolizji nalezy przesungé kanaty
wentylacyjne.

11. ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE

11.1. Ocieplenie posadzki piwnic

Projektuje sie skucie istniejgcej posadzki na catej powierzchni i wybranie ziemi by
zmiesci¢ warstwy nowej posadzki. Uktad warstw nowej posadzki liczgc od dotu: podsypka
piaskowa o grubosci 10cm, podktad z betonu klasy C8/10 o grubosci 10cm, izolacja
przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej, izolacia termiczna ze styropianu grafitowego
0 wspotczynniku przenikania ciepta A < 0.033W/m“K o grubosci 15cm, gtadz cementowa
0 grubosci 6cm zbrojona matami do posadzek, posadzka wierzchnia zgodnie z opisem na
rzutach.

11.2. Posadzki na kondygnacjach nadziemnych

1. W salach chorych, w pokoju i dyzurce pielegniarskiej — istniejgce posadzki
przeznaczono do wymiany, w zakresie robét demontaz istniejgcych posadzek i utozenie
nowych paneli podtogowych w klasie scieralnosci ACS.

2. W pomieszczeniach sanitarnych — wymiana posadzek wierzchnich ze wzgledu
na ocieplenie scian zewnetrznych i roboty instalacyjne w posadzkach. W technologii robot
uwzglednié: skucie ptytek, uzupetnienie podtoza, izolacje przeciwwodng z folii ptynnej,
utozenie nowych posadzek.

3. W korytarzach — wymiana istniejgcych posadzek wierzchnich, w zakresie robét
skucie ptytek, uzupetnienie podfoza, utozenie nowych posadzek, klasa $cieralnosci 4.

4. Na klatce schodowej:

a/ biegi w poziomie kondygnacji P / 1 — wymiana istniejgcych oktadzin z ptytek,

b/ biegi i spoczniki na wyzszych kondygnacjach — szlifowanie i malowanie stopni i
podstopni, od spodu zabudowa ptytami ogniochronnymi w klasie REIGO,

c/ belki nosne drewniane policzkowe i podestowe — zabezpieczenie
przeciwpozarowe farbami specjalistycznymi w klasie pozarowej R60 (np. farby Promatec
top coat).

5. W pomieszczeniu serwerowni nr 005 — nie przewiduje sie robot.

11.3. Docieplenie scian zewnetrznych na kondygnacjach

Projektuje sie docieplenie $cian zewnetrznych od srodkach pomieszczen. Zakres
prac obejmuje $ciany zewnetrzne z wylgczeniem klatek schodowych na wszystkich
kondygnacjach. Technologia robét — obudowa scian ptytami PIR AL + 2xGKF 100mm
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(w pomieszczeniach sanitarnych ptyt 2xGKFi), wymagany wspétczynnik przewodnosci
cieplnej dla pityt A <0.022W/m°K. Przygotowanie podioza — skucie plytek, zeskrobanie
farb, usuniecie innych okfadzin, skucie luznych fragmentow, wypetnienie ubytkow podtoza
i usuniecie nieréwnosci zaprawg wyrownawczg. Przyklejenie ptyt do podtoza przy pomocy
dedykowanego kleju. Oscieza okienne nalezy ociepli¢ metodg jak wyzej, lecz grubosc¢
warstwy PIR 20mm.

11.4. Docieplenie innych $cian

Projektuje sie:

1. Ocieplenie $ciany oddzielajgcej klatke schodowg od ogrzewanych sal chorych.
Miejsca wskazano na rzutach budynku. Stosowaé pityty PIR AL + GKF 50mm.
Technologia robét jak w rozdz. 11.3.

2. Scianki na poddaszu nieuzytkowym w miejscach i uskokéw pod wzgledem
wysokosciowym ( patrz oznaczenia na rzucie poddasza ) — ocieplenie metodg lekkg przy
pomocy styropianu EPS80 mocowanego na klej, grubosc¢ izolacji ze styropianu — 20cm.
Powierzchnie od zewnatrz

11.5. Scianki dziatowe typu lekkiego

Projektuje sie:

1. Scianka kolankowa ocieplona na |l pietrze ( pomieszczenie nr 304)
o konstrukcji:  szkielet nosny z bali 6x12cm ( podwalina, stupki, oczep ), zamkniecie
Scianki od zewnatrz ptytg OSB-3 o grubosci 10mm, wypetnienie szkieletu drewnianego
wetng mineralng o grubosci 12cm, ruszt metalowy obudowy wewnetrznej, miedzy rusztem
wetna mineralna o grubosci 5cm, paroizolacja z folii aluminiowej i obudowa z ptyt
gipsowo-kartonowych GKFi.

2. Zamkniecia przestrzeni z kanatami wentylacyjnymi na kondygnacjach — z ptyt
gipsowo-kartonowych GKB i GKBIi na ruszcie metalowym.

3. Odtworzenie uszkodzonych scianek na |l pietrze zamykajgcych nieuzytkowe
przestrzenie , obudowy elementow konstrukcyjnych — jak wyzej.

11.6. Ocieplenie stropodachu i stropu nad ostatnig kondygnacija

Projektuje sie:

1. Stropodach nad Il kondygnacjg ( sufity skosne) — o ukfadzie warstw
w kolejnosci od zewnatrz: wetna mineralna miedzy krokwiami o grubosci 15cm, druga
warstwa wetny mineralnej o grubosci 12cm pod krokwiami zawieszona na ruszcie sufitu,
ruszt sufitu metalowy, folia paroizolacyjna aluminiowa klejona do rusztu, sufit z piyt
gipsowo-kartonowych GKF / GKFi. Nad klatkg schodowg zastosowaé ptyty gipsowo-
kartonowe ukfadane w podwajne ( klasa EI60).

2. Stropy nad Il pietrem z wyjatkiem stropu nad klatkg schodowg — zakres robdt:
impregnacja odkrytych belek stropowych przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo
poprzez malowanie impregnatami solnymi dostepnymi na rynku (np. Fobos M4),
wymagany stopien zabezpieczenia w stopniu niezapalnym, utozenie paroizolacji z folii
PCW na podsufitce stropu z wywinieciem na belki nosne, utozenie wetny mineralnej
miedzy belkami stropowymi o grubosci 15— 18cm (w zalezno$ci od wysokosci belek
stropowych ), ruszt nosny pod podioge z bali 8 x12cm w rozstawie co 0.8 —1.0m
w uktadzie prostopadtym do kierunku rozpiecia belek nosnych stropu, utozenie wetny
mineralnej miedzy belkami rusztu o grubosci 12, podtoga z ptyty OSB-3 o grubosci 20mm.

3. Stropy nad Il pietrem nad klatkg schodowg ( strop typu Kleina ) — zakres robot:
oczyszczenie powierzchni stropu, utozenie paroizolacji z folii PCW, wykonanie rusztu
nosnego podtogi z bali 8x12cm co 0.8m, belki rusztu na podktadkach wyniesione nad
powierzchnie stropu 15cm, utozenie pierwszej warstwy izolacji termicznej z wetny
mineralnej o grubosci 15cm pod rusztem, utozenie drugiej warstwy izolacji termicznej
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z wetny mineralnej o grubosci 12cm miedzy belkami rusztu, podtoga z ptyty OSB-3
o grubos$ci 20mm.

Elementy drewniane nowe dla rusztu podtogi zabezpieczy¢ antykorozyjnie
i przeciwpozarowo metodg iniekcji cisnieniowej, wymagany stopieh zabezpieczenia —
w stopniu niezapalnym.

11.7. Wykonczenie scian i sufitow

Projektuje sie:

1. Na scianach ocieplonych ptytami PIR z oktadzing gipsowo-kartonowg — na
powierzchniach przeznaczonych do malowania gtadz gipsowa.

2.Na $cianach nowych i powierzchniach nie tynkowanych — tynki zwykte
cementowo-wapienne kategorii Ill. Na scianach przeznaczonych do malowania gtadzie
gipsowe. Na scianach przeznaczonych do licowania ptytkami — przesmarowanie emulsjg
wzmacniajgcg podtoze i wyrébwnanie nierownosci zaprawg klejowa.

3.Na $cianach istniejgcych z wyjgtkiem pomieszczenn wymienionych
w punktach4—-6 — naprawa i uzupetnienie tynkow. Na $cianach przeznaczonych
do malowania gtadzie gipsowe. Na $cianach przeznaczonych do licowania ptytkami —
przesmarowanie emulsjg wzmacniajgcg podtoze i wyréwnanie nierownosci zaprawg
klejowa.

4. Na scianach korytarzy ( pomieszczenia nr 001, 002, 102, 202, 302 ) — naprawa
tynkéw po przebiciach instalacyjnych, gtadzie gipsowe na istniejgcych tynkach.

5. Na $cianach klatki schodowej — nie przewiduje sie robaét.

6. W pomieszczeniu serwerowni nr 005 — nie przewiduje sie robaot.

11.8. Oktadziny scienne i malowanie

1. W pomieszczeniach sanitarnych ( pomieszczenia nr 004, 104, 106, 108, 110,
204, 206, 208, 210, 304, 306, 308 ) — glazura na klej na scianach do wysokosci 2.2m.

2. W pomieszczeniu nr 006 — glazura na klej na Scianach do wysokosci 1.5m.

3. W pomieszczeniach z zamontowanych urzgdzeniami sanitarnymi na scianach
( pomieszczenia nr 007 i 109 ) — fartuchy z glazury.

4. Malowanie powierzchni z wyjatkiem okreslonych w punktach 5 i 6 — malowanie
farbami emulsyjnymi.

5. Sciany klatek schodowych — istniejgce tynki mozaikowe do wysokoéci 1.5m
do pozostawienia, powyzej malowanie farbami emulsyjnymi.

6. Sciany korytarzy ( pomieszczenia nr 001, 002, 102, 202, 302) — masy
tynkarskie mozaikowe do wysoko$ci 1.5m, powyzej malowanie emulsyjne.

11.9. Sufity podwieszone i obudowy

1. Sufity w korytarzach ( pomieszczenia nr 102, 202, 302 ) — sufity podwieszone
modutowe ponizej kanatéw wentylacyjnych.

2. Sufit w pomieszczeniach sanitarnych ( pomieszczenia nr 104, 106, 108, 110,
204, 206, 208, 210, 304, 306, 308) — z ptyt gipsowo-kartonowych GKBi na ruszcie
metalowym ponizej kanatow wentylacyjnych na wysokosci 2.5m.

3. Sufit nad klatkg schodowg — z uktadanych podwojnie ptyt gipsowo-kartonowych
GKF na ruszcie metalowym, w klasie odpornosci pozarowej EI30.

4. Obudowy kanatéw wentylacyjnych w miejscach oznaczonych na rzutach - z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym.

11.10. Stolarka okienne i drzwiowa

1. Okna — istniejgce do zachowania.

2. Drzwi wewnetrzne na kondygnacji piwnic — wymiana ze wzgledu na wymiane
posadzki i koniecznos¢ wymiany nadprozy. Parametry drzwi nowych wedlug zestawienia
stolarki.
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3. Drzwi wewnetrzne na kondygnacjach — przeznaczone do wymiany z wyjgtkiem
drzwi przeciwpozarowych klatek schodowych.

4. Drzwi zewnetrzne — istniejace drzwi do zachowania, wykona¢ renowacje
stolarkg drzwi.

11.11. Inne roboty wewnetrzne
1. Parapety okienne — wymiana, nowe w pomieszczeniach licowanych glazurg
z ptytki sciennej, w pozostatych pomieszczeniach z konglomeratéw marmurowych.

12. ROBOTY ZEWNETRZNE

12.1. Sciany piwnic, cze$é podziemna

1. Sciany piwnic ponizej poziomu terenu — zakres robét:

a/ odkopanie scian do gtebokosci fundamentéw, oczyszczenie powierzchni scian
i przesuszenie murdw, uzupetnienie ubytkbw muréw i spoin zaprawg naprawczg
( np. Remmers Aida Dichtspachtel ).,

b/ izolacja pionowa muru 2 x masa dyspersyjna asfaltowa,

¢/ docieplenie $ciany metodg lekkg styropianem o grubosci 10cm ( stosowac
styropian do stycznosci z gruntem ), przesmarowanie klejem i wtopienie siatki,

d/ izolacja przeciwwilgociowa z masy klejowej wodoodpornej,

e/ folia kubetkowa z zamknigciem od gory listwg systemowg wentylacyjna.

2. Sciany piwnic powyzej poziomu terenu (cokdt) — zachowanie istniejgcej
elewacji ceglanej. Zakres prac remontowych:

a/ oczyszczenie  powierzchni  metodg niskociSnieniowego (na sucho)
strumieniowania migkkim sScierniwem o granulacji maczki, np. przy pomocy urzadzenia
Rotec firmy Remmers z regulacjg cisnienia powietrza i cisnienia podawanego Scierniwa.
Alternatywna dopuszczalna metoda czyszczenie poprzez ablacje laserowa.

b/ usuniecie skazen biologicznych roztworem wodnym biocydéw usuwajgcych
z powierzchni  budowlanych mikroorganizmy ( bakterie, grzyby, glony, porosty ),
np. preparatem Remmers Alkute BFA Entferner. Zabieg prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
producenta,

¢/ wymiana pojedynczych uszkodzonych cegiet poprzez ich wyciecie i wstawienie
nowych o kolorze zblizonym do cegiet istniejgcych,

d/ naprawa spoin muru — spoiny luzne i wykruszone usung¢ na gtebokosé
ok. 2cm, ubytki uzupetni¢ specjalistyczng zaprawg naprawczg typu mineralnego, odporne;j
na wyptukiwanie, o wysokiej przyczepnosci do podtoza i wytrzymatosci mechanicznej
zblizonej do starego watku, np. zaprawa Remmers Fugenmortel,

e/ hydrofobizacja powierzchni poprzez naniesienie emulsji akrylowo-silikonowej,
np. Remmmers Funcosil AS.

12.2. Elewacje — czes¢é nadziemia

1. Powierzchnie licowane ceglta — zachowanie istniejgcej oblicéwki. Roboty
analogicznie jak w rozdz. 12.1 punkt 2.

2. Powierzchnie tynkowane — zakres robot:

a/ oczyszczenie z zanieczyszczen i skazen biologicznych,

b/ fragmentaryczne skucie luznych tynkéw, zmycie i oczyszczenie powierzchni
i przesmarowanie powierzchni emulsjg wzmacniajgcg podtoze, uzupetnienie ubytkow
zaprawczg,

¢/ natozenie cienkowarstwowego tynku z zaprawy wapienno-piaskowej,
dedykowanej do obiektéw zabytkowych, stosowac tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu
do 1mm,

d/ malowanie farbami silikatowymi.
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3. Detale architektoniczne na elewacji — zeskrobanie i zmycie zabrudzenh
i tuszczgcej sie farby, uzupetnienie ubytkow zaprawg naprawczg, przesmarowanie
emulsjg wzmacniajgcg podtoze, malowanie farbg silikatowg ).

4. Opaski okienne — zakres robot:

a/ zeskrobanie istniejgcej farby i oczyszczenie z kurzu i zanieczyszczen,

b/ skucie fragmentow luznych i odspojonych, przesmarowanie emulsjg
wzmacniajgcg podtoze, wypetnienie ubytkdw zaprawg naprawczg do betonoéw na bazie
zywic syntetycznych,

c/ przeszpachlowanie powierzchni gtadzig mineralng ( np. Remmers

Feinspachtel RZ ),

d/ malowanie farbg elewacyjng silikatowa.

5. Elementy drewniane ( szachulec, odkryte drewniane elementy konstrukcyjne,
podbicia okapéw ) —zakres robdt:

a/ oczyszczenie powierzchni z tuszczacej sie farby i nalotéw biologicznych
Srodkami chemicznymi ( np. Remmers AGE, Remmers Grinbelag Entferner) oraz
przeszlifowanie powierzchni,

b/impregnacja powierzchniowa emulsjg chronigcg przed atakiem owadow i
blokujgca rozwdj plesni i grzybow ( np. Remmers Adolit ),

¢/ wypetnienie ubytkéw drewna kitem do napraw drewna na bazie zywic,

d/ malowanie lakierobejcg oraz dwukrotnie lakierem wierzchniego krycia.

Uwagi dodatkowe:

Oczyszczenie elewacji zewnetrznych i detali architektonicznych wykona¢ zgodnie
z programem prac konserwatorskim obiektu i pod nadzorem konserwatorskim. W
przypadku parapetow i gzymséw bez opierzen sposdb zabezpieczenia podejmie
konserwator zabytkow.

12.3. Pokrycie dachu

1. Dach gtéwny nad budynkiem — zaktadane przetozenie dachdéwki z czesciowg
wymiang uszkodzonych, catkowita wymiana gasioréw, catkowita wymiana tacenia,
utozenie folii dyfuzyjnej. Typ dachdwki — karpidwka ceramiczna uktadana w koronke.
Technologia robot:

a/ istniejgce dachowki zdemontowaé z segregacjg na uszkodzone i nadajgce sie
do ponownego wbudowania. Dachoéwki przeznaczone do ponownego wbudowania
oczysci¢ z nalotow biologicznych i przemalowac emulsjg hydrofobizujgca,

b/ demontaz istniejgcego tacenia, przeznaczono do utylizacji.

c/ przeglad konstrukcji dachu po jego odkryciu, wykona¢ ewentualne wzmochienia
lub wymiane pojedynczych elementéw. Przeglad konstrukcji oraz kwalifikacja
uszkodzonych elementéw winna by¢ wykonana przez stuzby techniczne inwestora.

d/ utozenie na catej powierzchni folii dyfuzyjnej wstepnego krycia,

el przybicie kontrat o przekroju 10 x 3.2cm na kazdej krokwi i tacenie dachu,

f/ ponowny montaz dachéwki,

g/ utozenie gasiorow, obrébek okapowych i wiatrownic na krawedziach dachu.

W kalkulacji robdét wstepnie nalezy przyjg¢é szacunkowo wymiane ok.10%
dachowek. Nowe dachéwki uktadac¢ w potaci dachowej w sposob nieregularny.

2. Akcesoria dachowe — montaz wytazéw dachowych przy kominach.

3. Obrdébki blacharskie — z blachy ocynkowanej.

4. Podbitka okapow — wymiana, elementy nowe drewniane z desek sosnowych o
grubosci 25mm, impregnowane i malowane lakierami transparentnymi.

5. Wymiana instalacji odgromowej.

12.4. Inne elementy
1. Docieplenie dachu wystawki na parterze — zakres
a/ demontaz pokrycia z blachy i odkrycie pokrycia dachu od gory,
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b/ docieplenie pustki stropodachu metodg nadmuchu granulatu z wetny
mineralnej, wymagana grubosc izolacji termicznej — 30cm,

¢/ zabudowa wykonanych otworéw oraz pokrycie powierzchni dachu blachg
cynkowa, w tym réwniez wymiana rynny i rur spustowych.

2. Parapety ceglane na parterze i w poziomie piwnic — roboty naprawcze
analogiczne jak w rozdz. 12.1 punkt 2, w tym rowniez wymiana pojedynczych
uszkodzonych cegiet.

3. Parapety zewnetrzne w poziomie | i Il pietra — demontaz istniejgcych obrébek,
montaz nowych parapetow z blachy cynkowe;j.

4. Rury spustowe — wymiana, demontaz istniejgcych rur PCW, rury nowe z blachy
ocynkowanej.

5. Rynny dachu gtbwnego — wymiana, rynny nowe z blachy ocynkowane;j.

6. Kominy nad dachem — ze wzgledu na rozkruszenie sie zaprawy i poluzowanie
muru przemurowanie koncéwek kominéw o wysokosci ok. 60cm.

7. Podest, schody przed wejsciem do budynku, pochylnia dla niepetnosprawnych —
po wykonaniu robot wedtug rozdz. 12.1m, odtworzenie podbudowy betonowej i oktadziny
podestow i stopni schodéw z ptytek klinkierowych mrozoodpornych, na stopnice
stosowac ptytki ksztattowe z kapinosami.

8. Balustrada pochylni i podestu jw. — oczyszczenie z rdzy i malowanie farbg
olejng

9 Opaska wokot budynku — z kostki betonowej typu chodnikowego.

13. INSTALACJE

Roboty instalacyjne w budynku:

1. Woda zimna — likwidacja kolizji z projektowanymi elementami budowlanymi,
przetozenie podejs¢ pod urzgdzenia, przetozenie urzadzen.

2. Ciepta woda uzytkowa — wymiana instalacji ze wzgledu na projektowang
termomodernizacje.

3. Instalacja centralnego ogrzewania — wymiana przewodow i grzejnikéw.

4. Kanalizacja sanitarna — likwidacja kolizji z projektowanymi elementami
budowlanymi, przetozenie podej$¢ pod urzadzenia.

5. Kanalizacja deszczowa — istniejgca do zachowania.

6. Wentylacja mechaniczna — do wykonania.

7. Wezet cieplny.

8. Instalacja o$wietleniowa — wymiana opraw na energooszczedne

9. Instalacja gniazd wtykowych — do przetozenia ze wzgledu na pogrubienie scian
zewnetrznych.

10. Instalacja zasilania nowych urzgdzen.

11. Instalacje telewizyjna i telefoniczna — do przetozenia w przypadku Kolizji
z innymi elementami.

12. Instalacja odgromowa — wymiana ze wzgledu na planowany remont dachu.

Roboty instalacyjne wykona¢ na podstawie projektéw branzowych.

14. ROBOTY ZWIAZANE Z MODERNIZACJA INSTALACJI SOLARNEJ
Zakres i technologia projektowanych robot:

1. Demontaz istniejgcych paneli solarnych (kolektory cieczowe).

2. Demontaz drugorzednej konstrukcji stalowej do mocowania paneli.

3. Remont istniejgcego betonowego utwardzenia skarpy, w tym:

a/ oczyszczenie poditoza z zanieczyszczen, glondw, mchow,

b/ uzupetnienie ubytkéw betonu, wyprawki na uszkodzonych nawierzchniach,
¢/ oczyszczenie szczelin dylatacyjnych i wypetnienie masg asfaltowa.
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4. Konstrukcja gtdbwna do montazu nowych paneli — przedtuzenie wspornikéw
zgodnie ze wskazaniami na rysunku, poprzez dospawanie profili stalowych o przekroju jak
belki gtowne.

5. Remont konstrukcji stalowej polegajacy na jej oczyszczeniu z rdzy i malowaniu.

6. Remont elementow wykonczeniowych (schody, balustrady) — oczyszczenie
Z rdzy i malowanie.

7. Przemurowanie studzienki instalacyjnej (spekane mury), wyprawki tynkarskie,
odnowienie izolacji przeciwwilgociowych z mas asfaltowych, wykonanie nowego
zadaszenia z blachy powlekanej na ptycie OSB.

Nastepnie utozenie nowej instalacji typu hybrydowego (panele PVT)
wraz z wykonaniem podigczen instalacyjnych — Wykonaé na podstawie projektéw
branzowych.

15. OCHRONA ZABYTKOW

Caly zespdt budynkéw szpitalnych, w tym roéwniez przedmiotowy budynek,
znajduje sie w rejestrze ochrony zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Szczecinie. Bezposredni nadzér konserwatorski nad obiektem prowadzi delegatura
WUOZ w Koszalinie.

Zgodnie z powyzszym nalezy przestrzegaé nastepujgcych wymagan:

1. Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane zgodnie z warunkami decyzji
Zachodniopomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Szczecinie.

2. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i w uzgodnieniu
z konserwatorem zabytkdéw.

3. Do prac renowacyjnych nalezy stosowaé materiaty przeznaczone do renowac;ji
obiektow zabytkowych. Prace budowlane nalezy prowadzi¢ S$cisle z zaleceniami
producentdow odnosnie stosowanych materiatbw. Nalezy przestrzega¢ warunkéw
technicznych wykonania robét budowlano-montazowych, BHP i przeciwpozarowych.

16. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Zapewniony jest dojazd do budynku dla oséb niepetnosprawnych pochylnig
dla woézkéw, usytuowang przy wejsciu gtéownym do budynku. Jedna z sal chorych
na parterze (salanr 107 ) wraz z przynalezng tazienkg przystosowana zostata do
korzystania przez osoby niepetnosprawne. Projektowane roboty budowlane nie
spowodujg zmian w tym =zakresie. Elementy, ktére w trakcie prowadzenia prac
ewentualnie zostang zdemontowane lub ulegng uszkodzeniu muszg zostac¢ odtworzone.

17. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

17.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji

Powierzchnia zabudowy 122m*
Powierzchnia netto (wewnetrzna) 319m?
Powierzchnia uzytkowa 223m?

Liczba kondygnacji nadziemnych 3 kondygnacje
Liczba kondygnacji podziemnych 1 kondygnacja
Razem liczba kondygnac;ji 4 kondygnacje
Wysokos¢ budynku 11.3m
Kategoria wysokosciowa budynku

liczona do stropu nad ostatnig kondygnacjg budynek niski

17.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Parametry pozarowe wystepujgacych w przedmiotowym obiekcie substancji
palnych:
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1. Wyposazenie pomieszczeh typu: meble i towarzyszgcy sprzet, wykonane
z materiatéw drewnianych i drewnopodobnych, papiery, karton, tekstyliow, stali, tworzyw
sztucznych.

2. Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2.11 Rozporzadzenia MSWiA
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) w budynku nie bedg wystepowad.

17.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII.

17.4. Informacja o kateqgorii zagrozenia ludzi i liczbie oséb

Informacja o liczbie osdb na poszczegdlnych kondygnacjach:

1. Piwnice — nie wystepujg pomieszczenia na pobyt ludzi staty lub tymczasowy,
pomieszczenia o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m”.,

2. Parter — do 8 oséb

3. | pietro — do 8 oséb

4. |l pietro — do 8 oséb

5. Laczna liczba os6b w budynku — 240s6b

Pomieszczenia, ktorych drzwi muszg sie otwiera¢ na zewnatrz — nie wystepuja.

17.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Przyjeto podziat na dwie strefy: strefa 1 — uzytkowe kondygnacje nadziemne,
strefa 2 — piwnice.

Wielko$é strefy — 241m?

Maksymalna dopuszczalna wielko$é strefy — 5 000m?

Pozarowo wydzielona zostata klatka schodowa.

17.6. Gestos¢ obcigzenia ogniowego
1. Kondygnacje nadziemne — strefa ZL, nie ustala sie.
2. Piwnice — obcigzenie ogniowe Q < 500 MJ/m?

17.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej
1. Odpornosc¢ ogniowa elementéw budowlanych:

- konstrukcja gtéwna ( $ciany nosne ) R 240

- konstrukcja stopéw REI 60
- konstrukcja dachu R 30

- §ciany zewnetrzne El 120
- Sciany wewnetrzne El 60

- przekrycie dachu RE 30

2. Budynek spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej — klasa B

17.8. Informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych i zagrozeniu
wybuchem

Nie przewiduje sie sktadowania materiatow wybuchowych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen — nie wystepuije.

17.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Warunki ewakuaciji

1. Ustala sie nastepujgce drogi ewakuacji z wszystkich pomieszczen
przeznaczonych — poprzez korytarze komunikacji ogolnej w kierunku klatki schodowej,
nastepnie schodami do wyjscia na zewnatrz budynku.

2. Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) spetniajg wymagania dotyczace:

- klasy odpornosci ogniowej obudowy — posiadajg klase El 60 i EI 120,

- posiadajg szerokos¢ 1.25m — 1.4m, tj. powyzej 1.20m,
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- wysokosc¢ drog ewakuacyjnych — 2.5m.

3. Korytarz gtéwny na kazdej kondygnacji nie przekracza maksymalne;j
dopuszczalnej dtugoéci dojscia — 10m.

4. Pionowa droga ewakuacyjna (klatka schodowa) posiadaja obudowe (Sciany)
w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Biegi i spoczniki schodow stuzgcych do ewakuacii
sg zabezpieczone farbami specjalistycznymi ogniochronnymi.

5. Klatka schodowa jest oddzielona od poziomych drog ewakuacyjnych
oraz obudowana przegrodami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamykana drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

6. Klatka schodowa jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — okna oddymiajgce na
ostatniej kondygnacji (system istniejgcy)

17.10. Urzadzenia przeciwpozarowe i_inne_instalacje i urzadzenia stuzace
bezpieczenstwo pozarowemu

1. State urzgdzenia gasnicze — nie wymagane

2. Dzwiekowy system ostrzegawczy o pozarze — nie wymagany

3. Urzadzenia oddymiajgce — okno oddymiajgce na ostatniej kondygnacji klatki
schodowej + instalacja uruchomienia oddymiania zatgczana automatycznie czujka
wykrywania dymu ( elementy istniejace ),

4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty przeciwpozarowe @25mm
z wezem poétsztywnym umieszczone na kazdej kondygnacji uzytkowej ( hydranty
istniejgce ).

5. Oswietlenie awaryjne — wykonanie na podstawie projektu technicznego branzy
elektrycznej.

6. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — usytuowany przy wejsciu gtdwnym do
budynku ( element istniejgcy ).

17.11. Informacja o przygotowaniu obiektu do dziatlan ratowniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — z istniejgcego hydrantu
na terenie szpitala. Wymagana wydajnos¢ hydrantu 10l/s.

17.12. Informacja o przyjetych scenariuszach pozarowych

1. W razie powstania ogniska pozaru personel dokona jego lokalizacji i rozmiarow.

2. W przypadku ogniska niewielkich rozmiaréw przystgpi do proby gaszenia przy
pomocy gasnic i hydrantéw wewnetrznych.

3. Personel powiadomi o zaistnieniu pozaru wtasciwe stuzby panstwowej strazy
pozarne;.

4. Personel, w przypadku takiej koniecznosci, wytagczy doptyw pragdu za pomocag
przeciwpozarowego wytgcznika prgdu umieszczonego przy wejsciu gtéwnym do budynku.

5. Budynek wyposazony jest w instalacje oddymiania klatki schodowej typu
grawitacyjnego. Czujki dymu po wykryciu zadymienia w sposdb automatyczny spowodujg
otwarcie okna oddymiajgcego na ostatniej kondygnaciji.

6. Mozliwe jest tez wigczenie instalacji oddymiania w sposdb reczny przy pomocy
wigcznika ROP.

7. Personel przeprowadzi ewakuacje os6b przebywajgcych w budynku klatkami
schodowymi i poprzez drzwi ewakuacyjne.

8. Do ewakuacji wykorzystywaé tylko oznakowane drogi ewakuacyjne.

9. Rozprzestrzeniajgcy sie pozar na kondygnacji spowoduje zadziatanie biernych
zabezpieczen przeciwpozarowych zainstalowanych w przejsciach instalacyjnych.
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17.13. Informacja o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet

Wyposazenie w gasnice — wyposazyé w gasnice o iloéci srodka gasniczego
nie mniejszej niz 2kg na kazdej kondygnacji, gasnice rozmiesci¢ w ciggach komunikaciji
0golne;j.

17.14. Informacja o przygotowaniu obiektu do dzialan ratowniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — z istniejgcego hydrantu
na terenie szpitala.

opracowat:
mgr inz. Tomasz Zasada



