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EKSPERTYZA TECHNICZNA
dla budynku Oddziatu Leczenia Nerwic
w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Ztociencu,
Ztocieniec, ul. Kansko 1, dziatka nr 2, obreb 19

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Umowa nr 03/AT/2022 z dn. 29.03.2022r.

2. Inwentaryzacja budynku opracowana przez SOl ,Dompil” w Pile.

3. Obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. DANE O OBIEKCIE

1. Nazwa obiektu: budynek Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ
Szpital Specjalistyczny w Ztociehcu

2. Adres: Ziocieniec, ul. Kansko 1

3. Numer ewidencyjny dziatki: 2, obreb 19,
jedn. ewidencyjna Miasto Ztocieniec

4. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki
Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA
78-510 Ztocieniec ul. Kansko 1

5. Biuro Projektow: Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej

,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna dotyczgca stanu
technicznego budynku w 2zwigzku z planowanym zamierzeniem inwestycyjnym
pod nazwg: termomodernizacja budynku Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ w Szpitalu
Specjalistycznym w Ztociencu przy ul. Kansko 1.

Ekspertyze opracowano w celu spetnienia wymagan §206 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( t.j. Dz.U. z 2002r, poz. 1225 ).

4. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

Projektowane przedsiewziecie inwestycyjne jest to termomodernizacja budynku
Oddziatu Leczenia Nerwic znajdujgcego sie na terenie zespotu budynkéw Szpitala
Specjalistycznego MSWIA w Ziociencu. Jest to zadanie proekologiczne majgce na celu
uzyskanie oszczednosci energii koncowej i pierwotnej potrzebnej do uzytkowania obiektu
oraz osiggniecie efektow ograniczenia emisji CO,, zwigzanej z wytworzeniem tej energii.

W projekcie przewidziano roboty budowlane, ktére majg na celu uzyskanie
oszczednosci energii i poprawienie efektywno$ci ekologicznej. Planowany zakres prac
obejmuje:

1. Ocieplenie przegrod zewnetrznych, w tym: $cian zewnetrznych, stropodachéw
i stropdw oddzielajgcych nieogrzewane przestrzenie budynku od pomieszczen
ogrzewanych, posadzki na gruncie, wymiana stolarki drzwiowej zewnetrznej
oraz towarzyszgce roboty budowlane i instalacyjne.

2. Modernizacja instalacji ogrzewania polegajgcej na jej wymianie, instalacja nowa
izolowana termicznie i rownowazona hydraulicznie.

3. Modernizacja instalacji cieptej wody uzytkowej polegajacej na jej wymianie,
instalacja nowa izolowana termicznie i przytgczona do zrédta zasilanego z kolektoréw
stonecznych.
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4. Modernizacja systemu wentylacji poprzez zastgpienie wentylacji naturalnej
systemem wentylacji mechanicznej, w instalacji nowej zastosowano rekuperacje ciepta
( odzysk ciepta od powietrza wywiewanego ) oraz gruntowy wymiennik ciepta na instalacji
poboru powietrza czystego.

5. Wymiana oswietlenia wbudowanego na energooszczedne, w tym wymiana
opraw wraz z osprzetem na energooszczedne.

6. Modernizacja wezta cieplnego polegajgcego na jej wymianie oraz zastosowaniu
urzadzen o wyzszej efektywnosci energetycznej, montaz automatyki i regulacji wezia.

5. WSKAZNIKI LICZBOWE BUDYNKU

1. Kubatura 1515.38 m°
2. Powierzchnia zabudowy 122.11 m*
3. Powierzchnia netto 329.95 m’
4. Powierzchnia uzytkowa 236.44 m”

6. USTROJ KONSTRUKCYJNY BUDYNKU

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja stropow
z wyjatkiem stropu nad ostatnig kondygnacjg stalowo-ceramiczne typu Kleina, stropu
nad Il pietrem o konstrukcji drewnianej. Uklad konstrukcyjny mieszany, przewazajgcy
podtuzny, rozpietosé traktow w osiach $cian — 4.9m:

Charakterystyka elementoéw konstrukciji:

1. Fundamenty — fawy ceglane.

2. Sciany piwnic — murowane z cegly ceramicznej, peinej, grubos$é $cian
zewnetrznych 51cm, Scian wewnetrznych 25 — 38cm.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej peinej, grubo$é $cian
zewnetrznych 38cm, grubos¢ scian wewnetrznych 25 — 38cm.

4. Trzony kominowe — murowane z cegty ceramicznej, przemurowane ze $cianami
nosnymi.

5. Strop nad piwnicami — stalowo-ceramiczny typu Kleina.

6. Stropy nad parterem i | pietrem — stalowo-ceramiczne typu Kleina.

7. Strop nad Il pietrem z wyjatkiem klatki schodowej — drewniany, belkowy.

8. Strop nad klatkg schodowg nad Il pietrem — stalowo-ceramiczny, ptyta Kleina
ceglana o grubosci 12cm, belki nosne z dwuteownikow NP120 w rozstawie co 1.0m.

9. Schody z poziomu piwnic na parter: pierwszy bieg schody betonowe
na gruncie, drugi bieg — ptyta stropowa ceglana.

10. Klatka schodowa na kondygnacjach nadziemnych — o konstrukcji drewniane;j.

11. Konstrukcja nosna dachu — wiezba dachowa drewniana.

12. Konstrukcja nosna dachu — drewniana, krokwiowo-ptatwiowa. Konstrukcja ta
sktada sie z nastepujacych elementéw: krokwie o przekroju 12 x 16cm, rozstaw 0.8 —
0.9m, pfatwie o przekroju 16 x 17cm, tworzagce wraz ze stupami i mieczami ramy
stolcowe, stupy gtéwne nosne o przekroju od 16 x 16cm, wystepujgce w wigzarach
petnych, kleszcze o przekroju 10 x 20cm x 2szt., wystepujgce w wigzarach petnych,
miecze usztywniajgce ramy stolcowe w kierunku podtuznym. Stan techniczny odkrytych
elementéw konstrukcji oceniono jako dobry.

7. STAN TECHNICZNY ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza sie, ze stan techniczny
budynku w zakresie konstrukcji budynku jest dobry, natomiast w zakresie elementéw
wykonczenia i wyposazenia jako sredni:

Stan techniczny poszczegodlnych elementéw:

1. Fundamenty — stan dobry, nie stwierdzono uszkodzen wyzej potozonych
elementéw, ktére mogltyby mie¢ zwigzek z posadowieniem budynku.
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2. Sciany no$ne — stan techniczny dobry, nie stwierdzono zarysowan muréw
I istotniejszych uszkodzen.

3. Strop nad piwnicg — stan dobry, nie stwierdzono uszkodzen i nadmiernych
przemieszczen.

4. Strop nad parterem i | pietrem — stan dobry, nie stwierdzono uszkodzeh
i nadmiernych przemieszczen.

5. Strop nad klatkg schodowag nad Il pietrem — analogicznie jak wyzej.

6. Strop nad |l pietrem z wyjgtkiem klatki schodowej — pod wzgledem
konstrukcyjnym stan techniczny dobry, nie stwierdzono nadmiernych ugie¢, stan
materiatu drzewnego belek nosnych w miejscach wykonanych odkrywek dobry.

7. Klatka schodowa — stan techniczny elementéw nosnych dobry, nie stwierdzono
uszkodzen i nadmiernych przemieszczen.

8. CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH ROBOT KONSTRUKCYJ-NYCH

Zakres planowanych roboét budowlanych w zakresie elementédw konstrukcyjnych
obejmowac bedzie:

1. Podbicie fundamentéw pod czescig $cian nosnych w nastepujgcych celach:
umozliwienia wykonania izolacji termicznej posadzki, zapewnienie odpowiedniej
wysokosci pomieszczenia technicznego przeznaczonego do montazu nowego wezta
cieplnego, kottowni dynamicznej ( pompa ciepta ) i centrali wentylacyjnej ( podwieszonej
do sufitu), wyrdéwnania poziomu posadzki do poziomu pozostatych pomieszczen
piwnicznych.

2. Osadzenie nowych nadprozy drzwiowych w Scianach piwnic ze wzgledu
na planowane rozprowadzenie kanatdw wentylacyjnych, ktére przecinaé beda istniejgce
nadproza w postaci sklepien ceglanych.

3. Wykonanie przej$¢ instalacyjnych ( zbiorcze kanaty wentylacji mechanicznej )
przez konstrukcje stropow miedzykondygnacyjnych.

4. Docieplenie stropodachu nad Il pietrem, w tym odkrycie konstrukcji od spodu,
usuniecie wszystkich warstw wypetnienia, utozenie nowej izolacji termicznej i ponowna
zabudowa.

5. Docieplenie stropu nad Il pietrem, w tym odkrycie istniejgcej konstrukcji od gory,
usuniecie wszystkich warstw wypetnienia, utozenie nowej izolacji termicznej i odtworzenie
podtogi.

9. OBLICZENIA STATYCZNE

Obliczen statycznych istniejacych elementéw konstrukcyjnych nie wykonuje sie
z uwagi na:

1. Fundamenty, $ciany no$ne — przewiduje sie docieplenie metodg Iekk%
od srodka budynku. Docigzenie istniejgcych scian bedzie niewielkie ( ok. 0.3kN/m
Sciany ) co jest nieistotne z punktu widzenia no$nosci tych elementow.

2. Stropy kondygnacji piwnic, parteru i | pietra ( stropy typu Kleina) — nie
przewiduje sie zwigkszenia obcigzen ani zmiany schematow statycznych. Nie przewiduje
sie rowniez wycinania belek stropowych, ktére decydujg o jego nosnosci.

3. Strop nad Il pietrem, konstrukcja nosna dachu — réwniez nie przewiduje sie
zwiekszenia obcigzen ani zmiany schematéw statycznych. Elementy istniejgcej
konstrukcji zostang zachowane. Docieplenie stropu i dachu polegaé bedzie
na zastgpieniu istniejgcego wypetnienia materiatami, ktérych ciezar jest mniejszy w
stosunku do stanu istniejgcego.
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10. OPIS WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO, STAN TECHNICZNY

Charakterystyka elementow wykonczenia wewnetrznego, stan techniczny,
kwalifikacja do robét ze wzgledu na planowang termomodernizacje budynku:

1. Scianki dzialowe — murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej.
Scianki dziatowe w poziomie piwnic muszg zostaé wyburzone ze wzgledu na planowang
wymiane posadzki w celu jej docieplenia.

2. Scianki dziatowe na poddaszu — czesciowo jak wyzej, fragmentarycznie
wystepujg $cianki i zabudowy typu lekkiego z piyt gipsowo-kartonowych. Scianki
zastaniajgce dojscie do Scian zewnetrznych muszg by¢ wyburzone by umozliwi¢ roboty
dociepleniowe na tych Scianach.

3. Posadzki — z ptytek granitogresowych i ceramicznych, szczegdtowy opis patrz
inwentaryzacja obiektu. Stan techniczny $redni. Posadzki piwnic muszg by¢ na catej
powierzchni wyburzone ze wzgledu na planowane docieplenie posadzki na gruncie.
Posadzki na kondygnacjach w pomieszczeniach sanitarnych zakwalifikowano do wymiany
w catosci ze wzgledu na kolizie z planowanym ociepleniem Sciany zewnetrznej
oraz prowadzenie nowych instalacji podposadzkowych. W salach chorych ze wzgledu
na kolizje z planowanym ociepleniem s$ciany zewnetrznej konieczne bedzie przetozenie
istniejgcych podtég z paneli drewnopodobnych z uzupetnieniem ubytkéw powstatych
w trakcie rozbierania tych podtdg. Podtogi i oktadziny pomieszczeniach komunikacyjnych
( korytarze, klatki schodowe ) przeznacza sie do zachowania.

4. Wykonczenie Scian i sufitow — tynki zwykle cementowo-wapienne,
w pomieszczeniach sanitarnych glazura na klej. Stan techniczny sredni. Ze wzgledu
na zakres planowanych robét ( ocieplenia $cian, przejscia instalacyjne, itp. ) konieczna
bedzie naprawa i uzupetnienia tynkéw, wykonanie gtadzi oraz malowanie. Ponadto
w pomieszczeniach w ktorych prowadzone bedg podwieszone kanaty wentylacii
mechanicznej konieczne bedzie wykonanie sufitbw podwieszonych.

5. Oktadziny $cian — w pomieszczeniach sanitarnych glazura na klej. Stan
techniczny sredni. W pomieszczeniach sanitarnych ze $cianami zewnetrznymi, $ciany te
zostang zakryte warstwg dociepleniowg. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach
oktadziny te zostang naruszone ze wzgledu na koniecznos¢ wykonania nowych podejs¢
instalacyjnych i przesunigcia urzadzen sanitarnych. Z tego powodu w catoSci
zakwalifikowano do wymiany.

5. Stolarka okienne — okna PCW, stan dobry, okna wymienione ok. 10 lat temu.

6. Drzwi wewnetrzne — na kondygnacjach nadziemnych drewniane ptycinowe,
wymienione podczas ostatniego remontu, drzwi w poziomie piwnic — zrdznicowanej
konstrukcji ( drewniane ptycinowe, drewniane deskowe, metalowe ), drzwi oddzielajgce
klatke schodowg od korytarzy na wszystkich kondygnacjach — metalowe,
przeciwpozarowe w klasie EI30. Ze wzgledu na wymiane posadzki, wyburzenie Scianek
dziatowych, wymiane nadprozy okiennych w poziomie piwnic wszystkie drzwi
zakwalifikowano do wymiany. Na kondygnacjach nadziemnych stolarke wewnetrzng
zachowac.

7. Drzwi zewnetrzne — drewniane, nie ocieplone, szklone szybg pojedynczg. Stan
techniczny zty.

8. Stropodach nad Il pietrem ( sufit skosny ) — zabudowa sufitu typu lekkiego. Stan
techniczny elementéw wypetnienia sredni i zty. W kilku miejscach stwierdzono
zawilgocenia na suficie, co $wiadczy o przemarzaniu przegrody. Zabudowe sufitéw
w catosci zakwalifikowano do rozbidrki, pozostawi¢ konstrukcje, pokrycie z taceniem i folie
dyfuzyjng pod krokwiami. Po wykonaniu ocieplenia stropodachu warstwy zabudowy
wewnetrznej trzeba bedzie odtworzyc¢.

9. Wypetnienie stropu nad Il pietrem ( z wyjatkiem stropu nad klatkg schodowsg )
i posadzka strychu nieuzytkowego — stan techniczny analogiczny jak w punkcie 8.
Wypelnienie stropu zréznicowane w poszczegolnych czesciach jego powierzchni.
Jako izolacja termiczna wystepuje suprema, wetna mineralna oraz fragmenty powierzchni
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bez izolacji termicznej. Izolacja termiczna utozona jest niestarannie, wystepujg ubytki
i nieciggtosci. Do wymiany zakwalifikowano: podioge na strychu i warstwy wypetnienia
miedzy belkami stropu. Pozostawic¢ konstrukcje nosng i deskowanie podsufitki.

10. Strop nad Il pietrem nad klatkg schodowg — na strychu nieuzytkowym
widoczna jest tylko ptyta nosna typu Kleina w stanie surowym, bez warstw
dociepleniowych i podtogi.

11. OPIS WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO, STAN TECHNICZNY

Charakterystyka elementow wykonczenia zewnetrznego, stan techniczny,
kwalifikacja do robét ze wzgledu na planowang termomodernizacje budynku:

1. Sciany piwnic ( cokét fundamentowy ) — mur z cegty licowej, spoinowany. Stan
techniczny elewacji sredni. Wymagana naprawa izolacji przeciwwilgociowej ponizej
poziomu terenu.

2. Sciany parteru do poziomu ok. +2.00, $ciany wystawki parterowej na catej
wysokosci, Sciana frontowa klatki schodowej na catej wysokosci — tak jak w punkcie 1
mur z cegly licowej, spoinowany. Stan techniczny $redni, zalecane czyszczenie
oraz uzupetnienie spoinowania.

3. Sciany na kondygnacjach nadziemnych powyzej poziomu +2.00 — tynki zwykte,
malowane. Stan techniczny Sredni i zty. Wystepujg zawilgocenia murdéw, ubytki tynkdéw,
tynki wykruszone i odspojone od podioza. Planuje sie miejscowg naprawe tynkéw oraz
odnowienie powiok malarskich.

4. Na elewacjach tynkowanych wystepujg architektoniczne elementy ozdobne —
opaski okienne i wstawki z tynkow profilowanych. Stan techniczny $redni.
Zakwalifikowano do powierzchniowej naprawy i malowania.

5. Szachulec drewniany na $cianach Il pietra wystepuje, pomiedzy stupkami
i ryglami szachulca wystepujg tynki zwykfe malowane emulsyjnie — Stan techniczny
szachulca pod wzgledem konstrukcyjnym dobry, zuzyte powloki malarskie i ochronne.
Zakwalifikowano do renowacji. Powierzchnie tynkowane — stan techniczny i kwalifikacja
odnosnie dalszego postepowania jak w punkcie 3.

6. Oktadziny z desek na Scianach w poziomie poddasza nieuzytkowego oraz na
Scianach |l pietra powyzej nadprozy — stan techniczny $redni, zuzyte powtoki malarskie
i ochronne. Zakwalifikowano do renowaciji.

7. Dach nad wystawkg parterowg o ksztaicie krzywoliniowym, kryty blachg
na poszyciu z desek. Stan techniczny sredni. Ze wzgledu na konieczno$¢ docieplenia
stropodachu konieczne jest jego odkrycie od goéry. Z tego wzgledu pokrycie dachu
zakwalifikowano do wymiany.

8. Dach nad gtéwng brytg budynku — krycie dachdéwkg ceramiczng, karpidowka
na tatach. Rynny, rury spustowe — PCW. Stan techniczny Sredni i zly. Pokrycie z uwagi
na stan techniczny przeznaczono do wymiany.

9. Kominy nad dachem — murowane z cegty licowej ze wstawkami tynkarskimi.
Stan techniczny $redni i zty. Na kohcowkach komindw o wysokosci ok. 50cm stwierdzono
rozkruszenie sie zaprawy i poluzowanie muru. Konieczne bedzie przemurowanie tych
koncéwek kominéw w celu przywrdcenia ich petnej sprawnosci Kominy te wykorzystane
bedg w nowym systemie wentylacyjnym.

10. Podest, schody przed wejsciem gtdwnym, pochylnia dla niepetnosprawnych —
z ptytek granitogresowych na podfozu betonowym. Stan techniczny $redni. Ze wzgledu
na planowane prace na $cianach piwnic ponizej poziomu terenu konieczne bedzie skucie
nawierzchni i podbudowy. Po robotach elementy te nalezy odtworzy¢.

11. Pochylnia zrzutu wegla do okna bylej kottowni na elewacji pétnocnej —
o konstrukcji betonowej. Ze wzgledu na to, ze bedzie zbyteczna oraz kolizje
z planowanymi robotami na podziemnej czesci scian piwnic zakwalifikowano do rozbiorki.
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12. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH POD WZGLEDEM
CIEPLNYM

Opis warstw przegréd budowlanych po wzgledem ich wiasciwosci termicznych:

1. Sciany piwnic — $ciany murowane z cegtly petnej, grubo$¢ muru 51cm ( 2cegty ),
zewnetrzna warstwa muru z cegty klinkierowej, tynk po wewnetrznej stronie sciany.

2. Sciany nadziemia do wysoko$ci 2.0m nad poziomem posadzki parteru, $ciany
wystawki parterowej, Sciana frontowa wystawki dachowej oraz inne fragmenty muru
licowane cegtg — Sciany murowane z cegty petnej, grubos¢ muru 38cm ( 1% cegty ), tynk
po wewnetrznej stronie Sciany.

3. Sciany nadziemia powyzej wysokosci 2.0m nad poziomem posadzki parteru
oraz inne nie okreslone w punkcie 2 — sciany murowane z cegly petnej, grubos¢ muru
38cm (1% cegly ), tynk po wewnetrznej i zewnetrznej stronie Sciany.

4. Sciany wewnetrzne nadziemia oddzielajgce klatke schodowg od pomieszczen
ogrzewanych o wyzszej temperaturze — sciany murowane z cegty petnej, grubos¢ muru
25cm (1 cegta ), tynk po wewnetrznej i zewnetrznej stronie sciany.

5. Posadzka ogrzewanych piwnic na gruncie — posadzka z ptytek na podktadzie
betonowym.

6. Stropodach nad ogrzewanymi pomieszczeniami poddasza ( sufity skosne) —
konstrukcja drewniana, pustka powietrzna miedzy krokwiami, deskowanie sufitu, tynk
na trzcinie lub ptyta gipsowo-kartonowa.

7. Strop nad Il pietrem nad klatkg schodowg — ptyta stropowa Kleina z cegty
0 grubosci 12cm, tynk od spodu, na stropie brak izolacji termiczne;.

8. Strop nad Il pietrem nad pomieszczeniami 303 — 306 — podtoga z desek, belki
nosne stropu, miedzy belkami $lepy putap i izolacja termiczna ze supremy o grubosci
7cm, podsufitka z desek i tynk od spodu.

9. Strop nad Il pietrem nad pomieszczeniami 307 — 308 — podtoga z desek, belki
nosne stropu, miedzy belkami izolacja termiczna z wetny mineralnej o grubosci 6 — 12cm,
podsufitka z desek i tynk od spodu.

10. Okna — PCW, wymienione w ostatnim okresie, szyby termoizolacyjne.

11. Drzwi zewnetrzne — drewniane, nieocieplone, oszklone pojedynczo.

13. WSPOLCZYNIKI PRZENIKANIA CIEPLA
Wspotczynniki przenikania ciepta dla poszczegodlnych przegréd budowlanych
dla obiektu w stanie istniejgcym:

1. Sciana zewnetrzne piwnic U =1.18 W/m’K
2. Sciana zewnetrzne kondygnacji nadziemnej licowane ceglg U = 1.49 W/m’K
3. Sciany na kondygnacjach tynkowane dwustronnie U = 1.45 W/m°K
4. Sciany klatek schodowych oddzielajgcych pomieszczenia

0 wyzszej temperaturze wewnetrznej U=1.67 Wm’K
5. Posadzka piwnic na gruncie U = 3.0 W/m’K
6. Stropodach nad Il pietrem ( sufit skosny ) u=19
W/m?K
7. Strop nad Il pietrem nad klatka schodowa U = 2.9 W/m’K
8. Strop nad Il pietrem nad pomieszczeniami nr 303 — 306 u=0.9
W/m?K
9. Strop nad Il pietrem nad pomieszczeniami nr 307 —308 U = 0.4 — 0.7 W/m°K
10. Okna PCV ('szyby U = 1.1 W/m°K ) U=1.6-18W/mkK
11. Drzwi zewnetrzne U = 3.0 W/mK

14. WNIOSKI  ODNOSNIE _ SPEENIENIA WYMAGAN  IZOLACYJNOSCI
PRZEGROD

Maksymalne dopuszczalne wartosci wspoétczynnikdw przenikania ciepta okreslone
w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r w sprawie warunkéw
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technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75 z 2002r,
p0z.690, ze zmianami ). Wspotczynniki te wynosza:

1. Sciana zewnetrzne Umax = 0.20 W/m?K
2. Sciana wewnetrzne miedzy pomieszczeniami

ogrzewanymi a klatkami schodowymi Umax = 1.00 W/m’K
3. Posadzka na gruncie Umax = 0.30 W/m’K
4. Stropodach Umax = 0.15 W/m’K
5. Okna Umax = 0.9 W/m’K
5. Drzwi zewnetrzne wejsciowe do budynkdéw Umax = 1.3 W/m?K

Whnioski odnosnie spetnienia wymagan i planowania prac termomodernizacyjnych:

1. Przegrody budowlane nie spetniajg aktualnie obowigzujacych przepisow
techniczno-budowlanych.

2. Obiekt znajduje sie pod ochrong konserwatorskg Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkow w Szczecinie. Ochronie w szczegodlnosci podlegajg elewacje budynku.
Z tego powodu w projekcie termomodernizacji nalezy przyja¢é metode docieplenia
od wewnatrz budynku. Na fragmentach powierzchni elewacji z powtokami tynkarskimi
zwyktymi zaleca sie rowniez wymiane tynkéw na tynki cieptochronne.

3. Z termomodernizacji metodg od wewnatrz budynku nalezy wytgczy¢ Sciany
zewnetrzne przy klatce schodowej. Docieplenie takie powodowatoby zmniejszenie
parametrow uzytkowych klatki schodowej, co skutkowatoby pogorszeniem warunkéw
ewakuacji oséb z budynku. Z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe rozwigzanie takie
uznaje sie za niedopuszczalne.

4. Nie zaleca sie réwniez wymiany stolarki okiennej, mimo przekroczenia
wymagan wynikajgcych z wytycznych wedtug punktu 3. Dziatanie takie nalezy uznac za
niecelowe ijako pozbawione racji ekonomicznych. Stolarka okienna w budynku to
element stosunkowo nowy. Stolarka ta spetnia wymagania obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych.

15. WYMAGANIA ODNOSNIE PROWADZENIA ROBOT

1. Nalezy przestrzega¢ technologii roboét zatozonej w projekcie budowlanym
oraz okreslonych w warunkach technicznych prowadzenie tego typu prac.

2. Szczegdblng starannos¢ nalezy zachowa¢ w trakcie prowadzenia robdt
rozbiérkowych. Nalezy zwréci¢ uwage, by na kazdym etapie prowadzonych prac zapewnic
statecznos¢ pozostawionych konstrukcji.

3. Materiaty porozbiérkowe nalezy usuwaé poza budynek. Nie dopuszcza sie
skfadowania wigkszych iloci tych materiatéw na stropie, by nie spowodowac przecigzenia
tych elementow.

16. WNIOSKI ODNOSNIE KONSTRUKCJI BUDYNKU

1. Wykonanie w istniejgcym budynku projektowanych robdét budowlanych
nie spowoduje zagrozenia dla uzytkownikéw istniejgcego obiektu i nie spowoduje
obnizenia jego przydatnosci do uzytkowania.

2. W celu zapewnienia bezpieczenhstwa w trakcie prowadzenia robét budowlanych
nalezy przestrzega¢ technologii i warunkéw prowadzenia prac okreslonych w projekcie
budowlanym.

3. Planowane roboty budowlane nie spowodujg pogorszenia  stanu
bezpieczenstwa konstrukcji istniejgcego budynku.
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