1. POSADZKA PIWNIC

- PLYTKI NA KLEJ 2CM

- GLADZ CEMENTOWA ZBROJONA 6CM
- STYROPIAN GRAFITOWY lambda
- 1 x PAPA TERMOZGRZEWALNA

- PODKLAD BETONOWY
2. STUANY PIWNIC PONIZEJ POZIOMU TERENU

PRZEMUROWAC KONCOWKI KOMINOW OK.30CM

0.033W/m2K - 10cm
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- 1x FOLIA KUBELKOWA
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DEDYKOWANEJ DO ZABYTKOW
- MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI

6. DETALE ARCHITEKTONICZNE

DEDYKOWANA DO ZABYTKOW
- MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI

5. ELEWACJE - POWIERZCHNIE TYNKOWANE
- ODKRYCIE DACHU 0D GORY, DEMONTAZ RYNNY | RUR SPUSTOWYCH

- OCIEPLENIE METODA NADMUCHU - WEtNA MINERALNA GR.30CM

- OCZYSZCZENIE Z ZANIECZYSZCZEN | SKAZEN BIOLOGICZNYCH
- POKRYCIE BLACHA CYNKOWA,

- UZUPELNIENIE UBYTKOW ZAPRAWA NAPRAWCZA
- OCZYSZCZENIE Z ZANIECZYSZCZEN | SKAZEN BIOLOGICZNYCH

- UZUPELNIENIE | NAPRAWA UBYTKOW ZAPRAWA NAPRAWCZA
- TYNK CIENKOWARSTWOWY Z ZAPRAWY WAPIENNO-TRASOWEJ
- UZUPELNIENIE UBYTKOW ZAPRAWA TRASOWA DO ZABYTKOW

- MALOWANIE FARBAMI SILIKATOWYMI
7. POWIERZCHNIE DREWNIANE (SZACHULEC, OKtADZINY Z DESEK, OKAPY)

- OCZYSZCZENIE Z tUSZCZACEJ SIE FARBY, PRZESZLIFOWANIE

- MALOWANIE 3x LAKIEROBEJCA

- CZYSZCZENIE NISKOCISNIENIOWE ZE SCIERNIWEM MIEKKIM
8. DACH NAD WYSTAWKA

- OCZYSZCENIE SKAZEN BIOLOGICZNYCH

- HYDROFOBIZACJA POWIERZCHNI
L. ELEWACJE - OPASKI OKIENNE, TYNKOWANE POWIERZCHNIE KOMINOW

- PRZETARCIE POWIERZCHNI GLADZIA WAPIENNO-TRASOWA
- IMPREGNACJA EMULSJA WZMACNIAJACA PODtOZE

- STYROPIAN NA KLEJ lamda=<0.35W/m2K - 10cm
- 2 x MASA ASFALTOWA DYSPERSYJINA

- ISTNIEJACY MUR
3. ELEWACJE - POWIERZCHNIE Z CEGtY LICOWEJ

- MASA KLEJOWA WODOSZCZELNA

- OCZYSZCZENIE Z BRUDU

- MONTAZ NOWEJ RYNNY | RUR SPUSTOWYCH Z BLACHY CYNKOWE

9. DACHY SKOSNE 0D SPODU
- PLYTA GIPSOWO-KARTONOWA GKF / GKFi

- 1 x FOLIA PAROIZOLACYINA ALUMINIOWA

- RUSZT METALOWY SUFITU
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- WELNA MINERALNA POD KROKWIAMI 12CM

- WELNA MINERALNA MIEDZY KROKWIAMI 15CM

10. POD£0GA STRYCHU NIEUZYTKOWEGO

z

ELEWACJA POLNOCNO-ZACHODNIA 1:100

4

ELEWACJA POLNOCNO-WSCHODNIA 1:100

- PODLOGA Z PLYT 0SB-3 GRUB. 20mm
- WELNA MINERALNA MIEDZY RUSZTEM 12CM
- RUSZT PODtOGI Z BALI 8x12CM CO 1,0M

- WELNA MINERALNA MIEDZY BELKAMI STROPU 15CM

- 1 x FOLIA PAROIZOLACYJINA NA DESKOWANIU SUFITU

- ROZBIORKA PODtOGI Z DESEK, USUNIECIE WARSTW WYPELNIAJACYCH

11. ZEWNETRZNE PARAPETY OKIENNE | PIETRA | PODDASZA

- WYMIANA NA PARAPETY Z BLACHY CYNKOWEJ
12. OPASKI, NAWIERZCHNIE CHODNIKOW PRZY BUDYNKU

- ROZEBRAC ISTNIEJACE NAWIERZCHNIE PRZY BUDYNKU
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