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Roboty budowlane
Budowa: -
Obiekt:  TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC
Adres: Ztocieniec ul Karisko 1 dziatka nr 2 obreb19

|. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAtU LECZENIA NERWIC
I.A. Roboty rozbiérkowe

Str. 1
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary|
|| TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAtU LECZENIA NERWIC
Kazdy potencjalny Oferent przed zfozeniem oferty przetargowej winien zapoznaé sie z dokumentacja
projektowa w celu dokfadnej analizy rzeczowego zakresu robot. Uwzgledniajac ewentualne roboty konieczne
do wykonania wynikajace z projektu oraz oczekiwan Inwestora, a nie uwzglednionych w przedmiarze robét.
Inwestor lub Zamawiajacy powinien udzieli¢ wszelkich informacji w zakresie szczegéfowych oczekiwan i
zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru.Zalecana przez wykonawce wizja obiektu.
I.A| Roboty rozbiérkowe
1| KNR 401-0348-03-00 IGM Warszawa 12,374 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie $cianek z cegief: na zaprawie cem.- wap., 0 grub. 1/2 cegly 12,374 = 12,374
piwnica: Razem = 12,374 | m2
2| KNR 401-0212-02-00 IGM Warszawa 2,902 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie - reczne rozbicie elementow konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm facznie z
warstwami posadzek
piwnica, rozebranie nawierzchni zewnetrznej: 2,902 = 2,902
Razem = 2,902 | m3
3| KNR 401-0104-03-00 IGM Warszawa 13,787 | m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykopy o gfebokosci do 1,5 m przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow, z odrzuceniem ziemi
do 3 m w bok lub zafadowaniem do przewozu, w gruncie suchym lub wilgotnym: kat. IV
piwnica: 45,96 *0.3 = 13,787
Razem = 13,787| m3
4| KNR 401-0211-03-00 IGM Warszawa 64,480 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Skucie nierdwno$ci betonu, przy gleboko$ci skucia: ponad 1 cm do 5 cm
podfogach z warstwami podtogi
parter , I p lip,: 37.78 +13.38 +13.32 = 64,480
w tym zerwanie paneli 165,38 m2
Razem = 64,480 | m2
5| KNR 401-0429-04-00 IGM Warszawa 114,680 | m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Rozebranie podsufitek: z desek otynkowanych + izolacja do rg 1,5 na poddaszu + plyty
GK 62.4 +52.28 = 114,680
poddasze: Razem = 114,680 | m2
6| KNR 401-0428-02-00 IGM Warszawa 71,920 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Rozebranie podfég drewnianych: biafych na péiwpust
przyjeto pow Il p: 7192 = 71,920
Razem = 71,920 | m2
7| KNR 401-0429-01-00 IGM Warszawa 71,920\ m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Usunigcie ze stropéw drewnianych: polep
8| KNR 401-0432-02-00 IGM Warszawa 29,000 szt
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Demontaz oscieznic facznie z skrzydlami 29= 29,000
Razem = 29,000 | szt
9(999 42,340| mb
Demontaz parapetow wewnetrznych
112*2+1.09%2+1.08+132+137+134+1.13= 10,660
129+126+141+069*2+1.26+1.35+1.37+1.29= 10,610
132*2+144+0.72+067+129+114+126+127+129= 11,720
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Str. 2
Lp. Podstawa kalkulacii / opis pozycii llos¢ Jedn. miary|
08*4+08*4+114+181= 9,350
Razem = 42,340 mb
14| KNR 401-0108-11-00 IGM Warszawa 0,713| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyfadowczymi, z zafadowaniem i wyfadowaniem, na
odlegtosé: do 1 km
+ Opfata za skfadowanie gruzu
0,713 = 0,713
Razem = 0,713| m3
15| KNR 401-0108-12-00 IGM Warszawa 0,713| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi, z zatadowaniem i wyladowaniem, na
odlegfosc: za kazdy nastepny 1 km
I.B | Podbicie fundamentow
I.C| Nadproza wykucie otworéow w $cianach
25| KNR 401-0313-03-01 IGM Warszawa 0,060| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przesklepienia otworow cegfg bud. petng kI.100 na zaprawie cementowej, z wykonaniem i rozebraniem
koniecznych stemplowan i deskowan: z wykuciem gniazd dla belek
042*0.18*02*4= 0,060
Razem = 0,060 | m3
28| KNR 401-0329-03-00 IGM Warszawa 1,374| m3
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych w $cianach z cegief na zaprawie: wap.lub cem.-wap.,przy
grub.$cian ponad 1/2 ceg.
09*2.0*0.53+05*2.0*0.42 = 1,374
Razem = 1,374| m3
I.D| Posadzka w piwnicy
29| KNR 202-1101-01-02 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,575| m3
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Podkiady na podlozu gruntowym, w budynkach budownictwa ogélnego, wykonane recznie z betonu:
zwyktego z kruszywa naturalnego B 10
przyjeto na cato$c: (78.02 - 12.27)*0.1 = 6,575
Razem = 6,575| m3
30| KNR 202-0504-01-01 WACETOB Warszawa 75,613 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1997 r.]
Pokrycie posadzki papg termozgrzewalng "Zdunhbit WF" jednowarstwowe z wywinieciem na $ciane
(78.02-1227)*1.15 = 75,613
Razem = 75,613 | m2
31| KNR 202-0609-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z plyt styropianowych grub. 10,0 cm, ukfadane na wierzchu
konstrukcji: na sucho, jedna warstwa Plyty styropianowe EPS 038-dach,podfoga
78.02 -12.27 = 65,750
Razem = 65,750 | m2
32| KNR 202-1102-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 65,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej M 12, grubo$ci 20 mm, zatarte: na gladko
78.02 - 12.27 = 65,750
Razem = 65,750 | m2
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33| KNR 202-1102-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 65,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dodatek lub potracenie do warstwy wyréwnawczej za zmiane grubosci o 10 mm x 4 78.02 - 12.27 = 65,750
Razem = 65,750 | m2
34 | KNR 202-1106-07-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 65,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Dopfata do posadzek cementowych za zbrojenie siatkg stalowa 78.02-12.27 = 65,750
Razem = 65,750 m2
I.E| Ocieplenie $cian od wewnatrz
Docieplenie Scian zewnetrznych od Srodkach pomieszczen. Zakres prac obejmuje $ciany zewnetrzne na
wszystkich kondygnacjach. Technologia robét - obudowa $cian pfytami PIR AL + 2xGKF 100mm
35| KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 252,595 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
piwnica: 426*215+521*251 +4.62*251+4.39*251 +(0.83+1.32+1.26 +1.34 +0.73) *2.42 +2.8 * 2.07 = 63,909
-(10*096*2+09*093*2+0.96*096+0.6*1.0+1.02*1.0+0.6*1.0+1.01*1.0)= - 7,746
Parter: 432*2.79+3.73*%25+279*25+233*25+(275+18)*2.7+4.36*2.8+445*247 +22*247 +
(0.85*1.35+0.97+1.37) *2.8 + 3.49 *2.79 = 94,598
-(117*1.89+114*189+1.29*1.98+0.63*1.98*2+1.14*1.98+0.9*1.6 +0.93 *0.58 + 0.97 * 0.93 +
0.59*1.93 +1.17 *1.99) = - 18,021
Ip: (432 +3.68 +2.73+2.39) * 2.5+ (0.93 +3.7 + 2.71 + 1.59) * 2.5 + (4.45 + 2.2) * 2.84 + (4.37 * 2.82 + 3.49 * 2.5) 7 95,059
-(12*1.98*%2+132*1.98+066*1.71*2+117*198+1.14*188+1.14*196 +1.15*1.96 + 1.17*1.97) = - 20,876
lp: 0.61*22+158*22+1.75%25+(1.7+278)*22+ (248 +224)*2.2+16*25+21*14+(2.77 +158)*2.2 +
+4.89%2+0.77*1.75+09*175+247*22 65,058
-(09*186*4+083*1.95*4+185*%1.68*2)= - 19,386
Razem = 252,595 | o
36 | KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 252,595 m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra, poprzez - grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
/jednokrotnie/
piwnica: 426%215+521*251+4.62*251+439*251+(083+1.32+1.26+1.34+0.73)*2.42 +28*2.07 = 63,909
-(10*096*2+09*093*2+0.96*0.96+0.6*1.0+1.02*1.0+0.6*1.0+1.01*1.0)= - 7,746
Parter:
432*2.79+3.73%25+279*25+233%25+(275+1.8)*2.7+4.36*2.8+4.45*2.47+22*2.47 +(0.85*1.35 + 097
+137)*28+3.49*2.79 = 94,598
-(117*1.89+114*189+1.29*1.98+0.63*1.98*2+114*1.98+09*1.6+0.93*0.58 +0.97 *0.93 + 0.59 * 1.93 +
1.17*1.99) = - 18,021
Ip: (4.32+3.68 +2.73+2.39) * 2.5+ (0.93 +3.7 + 2.71 + 1.59) * 2.5+ (4.45 + 2.2) * 2.84 + (4.37 * 2.82 + 3.49 * 2.5) 7 95,059
-(12*198*2+132*1.98+066*1.71*2+117*1.98+114*188+1.14*1.96+1.15*1.96 +1.17*1.97) = - 20,876
lp:
061*22+158%22+175*25+(1.7+278)*2.2+ (248 +224)*2.2+16*25+21*1.4+ (277 +158)*2.2+4.89*
22+0.77*175+09*1.75+247*2.2= 65,058
-(09*186*4+083*195*4+185*1.68*2)= - 19,386
Razem = 252,595 | m2
37| KNR 023-2613-01-00 IGM Warszawa 261,206 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Docieplenie $cian zewnetrznych od Srodkach pomieszczen.pfyty PIR AL + 2 x plyta GKF / GKFi.
Jest to plyta, posiada fabrycznie podwéjng warstwe piyt gipsowych
piwnica:
416%2.07+426*215+521*251 +4.62*251 +439*251+(0.83+1.32+1.26+1.34+0.73)*2.42 +2.8*2.07 = 72,520
-(10*096*2+09*093*2+096*096+06*1.0+102*1.0+06*1.0+1.01*1.0)= - 7,746
Parter:
432*2.79+3.73%25+279*25+233%25+(275+1.8)*27+4.36*2.8+4.45*2.47+22*2.47 +(0.85*1.35+0.97
+137)*28+349*2.79 = 94,598
-(117*189+114*189+1.29*198+0.63*1.98*2+1.14*198+0.9*1.6+0.93*0.58 +0.97 *0.93 + 0.59 *1.93 +
1.17*1.99) = - 18,021
Ip: (4.32+3.68+2.73+2.39)* 25+ (0.93 +3.7 + 2.71 + 1.59) * 2.5 + (4.45 + 2.2) * 2.84 + (4.37 * 2.82 + 3.49 * 2.5) = 95,059
-(12*198*2+132*1.98+066*1.71*2+117*198+1.14*188+1.14*196+1.15*1.96 +1.17*1.97) = - 20,876
lp:
061*22+158%22+175%25+(1.7+278)*2.2+ (248 +224)*2.2+16*25+21*1.4+ (277 +158)*2.2+4.89*
22+077*175+09*1.75+247*22= 65,058
-(09*186*4+083*1.95*4+185*1.68*2)= - 19,386
Razem = 261,206 | m2
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38| KNR 023-2611-01-00 IGM Warszawa 174,296 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metodq lekka-mokra, poprzez - oczyszczenie mechaniczne i zmycie
( o$cieza )
piwnica:
(1L.0+096*2)*2*0.17 + (0.97 +0.96 *2) *2*0.17 + (0.96 + 0.96 *2) * 0.17 + (0.6 + 1.0 *2) *0.17 + (1.02 + 1.0 *2 + 90.6
+10*2+1.01+1.0%2)*0.7= 71,948
parter:
(117+198*2+114+198*2+12+198*2+0.63*2+1.98*4+1.14+198%2+121+23*2+0.58+1.93*2+0.97
+1.93*%2+053+1.93*2+117+199*2)*0.17 = 9,229
Ip:
(12*2+9198*4+9132+1.98*2+066+1.71*2+061+1.71*2+11+198*2+114+1.73*2+114*2+1.96*4
+1.17+197*2)*0.17 = 84,762
lp: (09*4+186*8+0.83*4+195*8+1.14+1.1*2+085%2+1.68*4)*0.17 = 8,357
Razem = 174,296 | m2
39| KNR 023-2611-02-00 IGM Warszawa 30,397 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Przygotowanie podfoza pod docieplenie metoda lekka-mokra, poprzez - grunt.emulsjg ATLAS UNI-GRUNT
fiednokrotnie/
( oscieza )
piwnica:
(1.0+096%2)*2%0.17 + (0.97 + 0.96 *2) * 2 0.17 + (0.96 + 0.96 * 2) * 0.17 + (0.6 + 1.0 * 2) *0.17 + (1.02 + 1.0 * 2 + 0.96
+10*2+1.01+1.0*%2)*0.17 = 4,435
parter:
(117+198*2+114+198*2+12+198*2+0.63*2+1.98*4+1.14+198%2+121+23*2+0.58 +1.93*2+0.97
+1.93%2+053+1.93*2+1.17+199*2)*0.17 = 9,229
I: (12+1.98%2)*2%0.17 +(1.32 +1.98*2) *1%0.17 + (0.66 + 1.7 *2) *2*0.17 + (1.17 + 1.97 *2) *5 ¥ 0.17 = 8,376
lp: (09*4+186*8+0.83*4+195*8+1.14+1.1*2+085%2+1.68*4)*0.17 = 8,357
Razem = 30,397 | m2
40 | KNR 023-2613-02-00 IGM Warszawa 30,397 | m2
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
- przyklejenie plyt do osciezy obudowa osciezy pfytami PIR gr 2 cm ( szerkosé 17 cm )
piwnica:
(1L.0+096*2)*2*0.17 + (0.97 +0.96 *2) *2*0.17 + (0.96 + 0.96 *2) *0.17 + (0.6 + 1.0 *2) *0.17 + (1.02 + 1.0 *2 + 0.96
+10*2+1.01+1.0%2)*017 = 4,435
parter:
(117+198*2+114+198*2+12+198*2+0.63*2+1.98*4+1.14+198%2+121+23*2+0.58 +1.93*2+0.97
+1.93%2+053+1.93*2+1.17+199*2)*0.17 = 9,229
Ip: (12+198*%2)*2*0.17 +(1.32+1.98*2)*1*0.17 + (0.66 + 1.7*2) *2*0.17 + (1.17 + 1.97 *2) *5*0.17 = 8,376
lIp: (09*4+186*8+083*4+1.95*8+114+11*2+085*2+1.68*%4)*0.17= 8,357
Razem = 30,397 | m2
41 | KNR 202-2004-03-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 30,397 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obudowa o$ciezy pfytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa
Plyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm
piwnica:
(1.0+0.96*2)*2*0.17 +(0.97 + 0.96 * 2) * 2 *0.17 + (0.96 + 0.96 * 2) * 0.17 + (0.6 + 1.0 *2) *0.17 + (1.02 + 1.0 * 2 + 0.96
+10*2+1.01+10*2)*0.17 = 4,435
parter:
(117+198*2+114+198*2+12+198*2+0.63*2+1.98*4+1.14+198*2+121+23*2+0.58+1.93*2+0.97
+1.93%2+053+1.93*2+1.17+199*2)*0.17 = 9,229
I: (12+1.98%2)*2*0.07 +(1.32 +1.98*2) *1%0.17 + (0.66 + 1.7 *2) *2* 0.17 + (1.17 + 1.97 *2) *5 ¥ 0.17 = 8,376
lIp: (09*4+186*8+083*4+195*8+114+11*2+085*2+1.68*%4)*0.17= 8,357
Razem = 30,397 | m2
42 | KNR 002-2057-01-00 ATHENASOFT Warszawa 367,920| m
[ Wyd ATHENASOFT W-wa 2001 r. ]
Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach $cianek dziatowych z pfyt gipsowych ORTH
91.98*4 = 367,920
Razem = 367,920 m
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I.F | Sufity podwieszane
43 | KNR 202-2007-03-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 44,760 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje rusztow z ksztaftownikow metalowych, pod okfadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
pojedyncze
3.80+3.88 +6.62+5.32 = 19,710
3.29+3.29+4.02+278= 13,380
407 +457+303 = 11,670
Razem = 44,760 | mo
44 | KNR 202-2006-04-10 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,760 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Okfadziny pojedyncze z Plyty gips.-karton.wodo-i ognioochr.12,5mm powierzchni stropéw, na gotowym ruszcie,
przy grubosci pfyt: 12,5 mm
3.89+388+6.62+532= 19,710
3.29+3.29+4.02+278= 13,380
4.07 +457+3.03= 11,670
Razem = 44,760 | m2
45 | KNR 202-2007-04-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,010 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Konstrukcje rusztow z ksztaftownikow metalowych, pod okfadziny z plyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwadjne
klatka schodowa
skosy klatka schodowa: (225+23)*2.2 10,010
Razem = 10,010 | m2
46 | KNR 202-2006-04-10 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 10,010 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Okfadziny pojedyncze z Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci plyt: 12,5 mm EI 60
skosy klatka schodowa: (2.25+23)*2.2 10,010
i 10,010 | m2
Razem =
47| KNR 202-2006-08-10 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 10,010 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nakiady uzupetniajace do okfadzin z Pfyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm /suchych tynkow
gipsowych/, na stropach, na gotowych rusztach - za drugg warstwe plyt o grubosci: 12,5 mm
skosy klatka schodowa: (225+23)*2.2 10,010
B 10,010 | m2
Razem =
48 | KSNR 007-0702-02-00 PROMOCJA Warszawa 30,880| m2
[ Wyd.PROMOCJA W-wa 1995 z uwzgl.BI do 9/96 ]
Montaz sufitow podwieszanych z wiékien mineralnych wraz z montazem rusztu, z rastrami o wymiarach
600x600 mm
13.31 + 12.02 + 5.55 30,880
) 30,880 m2
Razem =
I.G| Ocieplenie Il pietra i poddasza
Stropodach nad Il kondygnacja ( sufity skosne ) - 0 ukfadzie warstw w kolejno$ci od zewnatrz: wefna
mineralna migdzy krokwiami o grubos$ci 15¢m, druga warstwa wefny mineralnej o grubosci 12cm pod krokwiami
zawieszona na ruszcie sufitu, ruszt sufitu metalowy, folia paroizolacyjna aluminiowa klejona do rusztu, sufit z ply |t
gipsowo-kartonowych GKF / GKF
49 | KNR 202-2007-04-00 1IZOiEPB ORGBUD W-wa 107,340 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Konstrukcje rusztow z ksztaftownikéw metalowych, pod okfadziny z pfyt gipsowych, na stropach: ruszty
podwéjne
skosy: (2.17 +5.54 + 2.35) * 10.67 = 107,340
Razem = 107,340 | m2
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50

KNR 202-2006-04-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Okfadziny pojedyncze z Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm powierzchni stropéw, na gotowym
ruszcie, przy grubosci plyt: 12,5 mm

107,340

m2

51

KNR 202-2006-08-10 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Nakiady uzupetniajace do okfadzin z Plyty gipsowo-karton.ognioochronne 12,5 mm /suchych tynkow
gipsowych/, na stropach, na gotowych rusztach - za drugg warstwe plyt o grubosci: 12,5 mm

107,340

m2

52

KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]

Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z Folie polietylenowe izolacyjne 0,6-1,0 mm aluminiowa

107,340

m2

53

KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z pfyt z wefny mineralnej, ukfadanych na sucho: jedna warstwa
Ptyty z wetny min.-poddasza,suf.podw.150mm

107,340

m2

Stropy nad Il pigtrem z wyjatkiem stropu nad klatka schodowg - zakres robét: impregnacja odkrytych belek
stropowych przeciw korozji biologicznej i przeciwpozarowo poprzez malowanie impregnatami solnymi dostgpnymi na
rynku ( np. Fobos M4 ), wymagany stopier zabezpieczenia w stopniu niezapalnym, utoZenie paroizolacii z folii PCW
na podsufitce stropu z wywinieciem na belki no$ne, ufozenie wetny mineralnej miedzy belkami stropowymi o
grubosci 15 - 18cm ( w zaleznosci od wysokosci belek stropowych ), ruszt nosny pod podfoge z bali 8 12cm w
rozstawie co 0.8 - 1.0m w ukfadzie prostopadfym do kierunku rozpiecia belek no$nych stropu, ufozenie wetny
mineralnej migdzy belkami rusztu o grubo$ci 12, podfoga z pfyty OSB-3 o grubosci 20mm

KNR 401-0627-02-01 IGM Warszawa
[ Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Impregnacja poprzez jednokrotne smarowanie grzybobdjczymi preparatami solowymi: "Fobosem M-2" bali i

krawedziakéw
119*75*08=

Razem =

71,400

71,400
71,400

m2

m2

55

KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]

Ulozenie ekranu zabezpieczajacego z Folia polietylenowa paroizolacyjna 0,20 mm
11.19*75

Razem =

83,925

83,925
83,925

m2

m2

56

KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome z pfyt z wefny mineralnej, ukfadanych na sucho: jedna warstwa
Plyty z wetny min.-150mm

83,925

m2

57

KNR 202-0613-04-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z Plyty z wefny min.-. 50mmj, uktadanych na sucho: kazda
nastepna warstwa

83,925

m2

58

KNR 202-1110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

w zaleznos$ci od wysokosci belek stropowych ), ruszt nosny pod podfoge z bali 8 12cm w rozstawie c0 0.8 -
1.0m w ukiadzie prostopadfym do kierunku rozpiecia belek no$nych stropu, ufozenie weiny mineralnej miedzy
belkami rusztu o grubo$ci 12, podfoga z plyty OSB-3 o grubo$ci 20mm

83,925

m2

Stropy nad Il pietrem nad klatka schodowa ( strop typu Kleina ) - zakres robét: oczyszczenie powierzchni
stropu, ufoZenie paroizolacji z folii PCW, wykonanie rusztu no$nego podtogi z bali 8 12cm co 0.8m, belki rusztu
na podkiadkach wyniesione nad powierzchnie stropu 15¢cm, ufoZenie pierwszej warstwy izolacji termicznej z
wefny mineralnej o grubosci 15cm pod rusztem, ufozenie drugiej warstwy izolacji termicznej z wefny
mineralnej o grubosci 12cm miedzy belkami rusztu, podfoga z pfyty OSB-3 o grubosci 20mm.

Elementy drewniane nowe dla rusztu podfogi zabezpieczyé antykorozyjnie i przeciwpozarowo metoda iniekcji
ci$nieniowej, wymagany stopien zabezpieczenia - w stopniu niezapalnym.
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59| KNR 015-0517-01-00 IGM Warszawa 9,320 m2
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]
Ulozenie ekranu zabezpieczajgcego z Folie polietylenowe izolacyjne 0,6-1,0 mm aluminiowa
60 | KNR 202-1110-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,320 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
w zaleznosci od wysokosci belek stropowych ), ruszt nosny pod podtoge z bali 8 12cm w rozstawie co 0.8 -
1.0m w ukfadzie prostopadfym do kierunku rozpiecia belek no$nych stropu, ufozenie wetny mineralnej miedzy
belkami rusztu o grubosci 12, podtoga z plyty OSB-3 o grubosci 20mm
61| KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 9,920 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z plyt z welny mineralnej, ukfadanych na sucho: jedna warstwa
Ptyty z wetny min.-p.150mm
62| KNR 202-0613-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,944 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome z Pfyty z wetny min.-120mm: jedna warstwa miedzy belkami
migdzy belkami: 9.92*0.7 = 6,944
Razem = 6,944 | m2
I.H| Scianki dziatowe i obudowa GK
63| KNR 202-0121-03-01 IZOiEPB ORGBUD W-wa 15,739| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Scianki dzialowe z plytek z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej - M 2, o grubosci: 12 cm
1.0*2.0+(4.75+1.32) *2.56 = 17,539
-09*20= - 1,800
Razem = 15,739 | m2
64| KNR 202-2004-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,039 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obudowa belek i podciagéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 100-01
piwnica: 24*06= 1,440
Ip: 09*25= 2,250
lp: 09*261= 2,349
Razem = 6,039 [ m2
65| KNR 202-2004-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 17,448 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Obudowa stupow plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: jednowarstwowa 100-01
piwnica: (0.4+02+02*%2+0.25) * 2.56 = 3,200
parter: (02%2+09)*26= oo
Ip: (02%209)*26= '
Razem = 17,448 M2
66 | KNR 202-2003-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 16,620 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
jednostronnym: jednowarstwowo 100-01
parter: 0.69*2.8= 1,932
Ip: 085*25= 2,125
Ilp: (05+0.7)*1.75+ (0.83 + 0.37) * 1.75 + 2.95* 1.75 + (0.64 * 2) * 2.5 7 12,563
Razem = 16,620 | m2
I.I| Posadzki na kondygnacjach naziemnych
67| NNRKB 007-1130-02-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 165,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujace i wygfadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubo$ci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2 - zaprawa "CERESIT" CN 72
parter: 14.67 +12.03 +8.55 +7.92 + 5.32 5 48,490
Ip: 12.02 +12.68 + 13.21 + 11.96 + 10.48 = 60,350
p: 5.55+17.16 +21.89 + 12.0 = 56,600
Razem = 165,440 | m2
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68| NNRKB 007-1130-03-10 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 165,440 | m2
[ Wyd.BEIDOEPB ORGBUD W-wa 1999 r. ]
Warstwy wyréwnujgce i wygfadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, dodatek lub potracenie za zming
grubosci 0 1 mm zaprawa "CERESIT" CN72 x5
parter: 14.67 +12.03 +8.55 + 7.92 + 5.32 5 48,490
Ip: 12.02 +12.68 +13.21 + 11.96 + 10.48 = 60,350
lp: 5.55+17.16 + 21.89 + 12.0 5 56,600
Razem = 165,440 | m2
69| KNR 202-1111-05-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 165,440 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z Panele podt.z pfyty HDF, kl.Scieral. AC4 +Listwy przyscienne
parter: 14.67 +12.03 + 8,55+ 7.92 + 5.32 5 48,490
Ip: 12.02 + 12.68 + 13.21 + 11.96 + 10.48 = 60,350
llp: 5.55+17.16 + 21.89 + 12.0 5 56,600
Razem = 165,440 | m2
70| KNR 202-0602-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,920| m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe Srodek do powfok uszczelniaj.Atlas Woder E: pierwsza warstwa
piwnica: 348 = 3,480
parter: 6.62 +3.88 +3.89 = 14,390
Ip: 278+4.02+329+329= 13,380
lp: 3.03+457+4.07 = 11,670
Razem = 42,920 | m2
71| KNR 202-0602-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 42,920 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzg|.Bl do 9/96 |
Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe Srodek do powtok uszczelniaj.Atlas Woder E: kazda nastepna warstwa
72| KNR 202-1118-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 130,290 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Posadzki z pfytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej, - metoda kombinowana
piwnica: 10.69 +2.63 + 7.14 + 3.48 + 22.19 + 19.68 = 65,810
parter: 9.88 +13.31 +3.89+3.88 +6.82 = 37,780
| pietro: 329+3.29+4.02 +2.78 7 13,380
Il pigtro: 477 +457 +398 = 13,320
Razem = 130,290 | m2
73| KNR 202-1120-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 182,190| m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Przygotowanie podfoza pod cokoliki z plytek z kamieni sztucznych ukfadanych na klej / z przecinaniem
plytek/, o wymiarach plytek: 20 x 20 cm, cokolik 10 cm
743 +53.4+29.19+253= 182,190
Razem = 182,190 | m
74 | KNR 202-1120-02-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 182,190 | m
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.Bl do 9/96 ]
Cokoliki z pfytek z kamieni sztucznych o wymiarach 20x 20 cm, przy wysoko$ci cokolika 10 cm, /z
przecinaniem plytek/, uktadanych metoda: zwykig
- biegi w poziomie kondygnacji P / 1 - wymiana istniejgcych okfadzin z plytek,
- biegi i spoczniki na wyzszych kondygnacjach - szlifowanie i malowanie stopni i podstopni, od spodu zabudowa
plfytami ogniochronnymi w klasie REI60,
- belki nosne drewniane policzkowe i podestowe - zabezpieczenie przeciwpozarowe farbami specjalistycznymi
w klasie pozarowej R60 (np. farby Promatec top coat).
75| KNR 401-0816-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.Bl do 9/96 |
Ocyklinowanie posadzek z deszczufek: starych bardzo zniszczonych
Ip: 9.88 = 9,880
lIp: 9.92 = 9,920
Razem = 19,800 | m2
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76| KNR 202-1111-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,800 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Lakierowanie posadzek i parkietow lakierem chemoutwardzalnym
I.J | Okfadziny $cienne , tynki , gfadzie , malowanie
77| KNR 202-0803-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 146,123 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Tynki zwykfe na stropach i podciggach, wykonane recznie: kat. lll
piwnica: (78.02 - 12.21) * 05 = 32,905
parter: 86.09 * 0.5 = 43,045
Ip: 83.61*05= 41,805
llp: 70.92*04 = 28,368
Razem = 146,123 | m2
78| KNR 202-0803-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 532,928 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki zwykie na $cianach i stupach, wykonane recznie: kat. Il
105.0*2.56 * 0.4 = 107,520
138.0*28*0.4 = 154,560
141.0*282*04 = 159,048
1075*26*0.4 = 111,800
Razem = 532,928 | m2
79| KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 248,212 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Licowanie Scian plytkami ceramicznymi lub terakotowymi ukfadanymi na klej, - metoda kombinowana
( pomieszczenia nr 004, 104, 106, 108, 110, 204, 206, 208, 210, 304, 306, 308 ) - glazura na klej na $cianach do wysoko$ci 2.2m
W pomieszczeniu nr 006 - glazura na klej na $cianach do wysokosci 1.5m.
W pomieszczeniach z zamontowanych urzadzeniami sanitarnymi na Scianach ( pomieszczenia nr 007 i 109 ) -
fartuchy z glazury.
(264+12)*2*22+20*16*2= 23,296
(233+297+1.0+297+18*2+1.0%2+215%2)*2*22+20*16= 87,548
(239+161+093+292+18%2+19*2+1.0%*2)*2*22= 75,900
(1.75+36+158+295+1.6+249)*2*2.2= 61,468
Razem = 248,212 | m2
Izolacje przeciwwilgociowe powfokowe pionowe, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.Atlas
Woder E : pierwsza warstwa
(264 +132)¥2%22= 17,424
(1.84*2+215%2+101%4+22%2)*2.2= 36,124
(233*2+297*2)*22 = 23,320
(1.8+3.03+0.75+1.04)* 2.2 = 14,564
(19*4+18*2+091*4)*2.2= 32,648
(239%2+1.68%2)%22= 17,908
(093%2+299%2)%22= 17,248
(297*2+158*2)*2.2= 20,020
(207*2+175%2)*2.2= 16,808
(16*2+249%2)*22 = 17,996
Razem = 214,060 | m2
81 | KNR 202-0603-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 214,060 | m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Izolacje przeciwwilgociowe pionowe, wykonane na zimno z Srodek do powlok uszczelniaj.Atlas Woder Ej:
kazda nastepna warstwa
82 | KNR 202-0827-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 120,750 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Wyprawy tynkarskie z masy Masa tynkarska mozaikowa Atlas Deko M" uzupetnienie na komunikacji
Sciany klatek schodowych - istniejace tynki mozaikowe do wysokosci 1.5m do pozostawienia, powyzej
malowanie farbami emulsyjnymi.
Sciany korytarzy ( pomieszczenia nr 001, 002, 102, 202, 302 ) - masy tynkarskie mozaikowe do
wysokosci 1.5m, powyzej malowanie emulsyjne.
320%15+19.0*15+19.0*15+105*15= 120,750
Razem = 120,750 | m2
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83| NNRKB 010-2015-04-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 54,770 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gladzie gipsowe jednowarstwowe grubos$ci 3 mm, na stropach o powierzchni ponad 5 m2, wykonywane na
podtozu z: plytgipsowych
44,76 +10.01 = 54,770
Razem = 54,770 | m2
841 KNR 202-2009-04-00 IZOiIEPB ORGBUD W-wa 251,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gfadzie/, wykonane recznie: na
stropach, na podfozu z tynku
78.02 +86.09 + 83.61 + 70.92 = 318,640
- (12.21 + 44.76 +10.01) = - 66,980
Razem = 251,660 | m2
85| KNR 202-2009-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 251,660 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nakfady uzupetfniajace do tynkow jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gfadzi/ - za pogrubienie
tynku o 2 mm: na stropach
86| KNR 202-2009-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 963,358 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Tynki wewnetrzne, jednowarstwowe, grubosci 3 mm, z gipsu szpachlowego /gfadzie/, wykonane recznie: na
Scianach, na podfozu z tynku i plyt
1332.32 - (248.212 + 120.75) = 963,358
Razem = 963,358 | m2
87| KNR 202-2009-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 963,358 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Nakfady uzupefniajgce do tynkow jednowarstwowych z gipsu szpachlowego /gfadzi/ - za pogrubienie
tynku o 2 mm: na Scianach
88| NNRKB 007-1134-01-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 306,490 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 r. ]
Gruntowanie podfozy poziomych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
78.02-12.21 = 65,810
86.09 = 86,090
83.67 = 83,670
70.92 = 70,920
Razem = 306,490 | m2
89| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 306,490 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 |
Malowanie farbg emulsyjng podfozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do
wnetrz -biafa
90| NNRKB 007-1134-02-00 BEIDOEPB ORGBUD W-wa 963,358 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1999 . ]
Gruntowanie podfozy pionowych preparatem gruntujgcym "CERESIT CT 17"
963.358 = 963,358
Razem = 963,358 | m2
91| KNR 202-1505-03-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 963,358 | m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Malowanie farbg emulsyjng podfozy gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem Farby lateksowe akrylowe do
wnetrz -kolor.
92| KNR 401-0321-01-00 IGM Warszawa 26,000 szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . ]
Obsadzenie podokiennikéw: z konglomeratéw marmurowych,
26 = 26,000
Razem = 26,000 | szt




PRZEDMIAR ROBOT ORGBUD-SERWIS Poznarn
Temat nr : DPL-001-000 KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
I. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC

1.J. Okfadziny $cienne , tynki , gfadzie , malowanie
I.K. Stolarka drzwiowa

I.L. Elewacja
Str. 11
Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii llos¢ Jedn. miary|
93| KMB 2765499 12,780 m2
Dostawa materialow Parapety z plyty z konglomeratéw marmurowych
piwnica 6,2 mb , parter 4,6 mb, | pietro 9,6mb , Il pietro 1,7 mb: 28.4*0.45= 12,780
Razem = 12,780 | m2
94| KNR 202-0829-07-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,080 m2
[ Wyd.ORGBUD W-wa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Licowanie Scian pfytkami ceramicznymi lub terakotowymi ukfadanymi na klej, - metoda
kombinowana w pomieszczeniach licowanych pfytkami - plytki Sciennej do rg 1,5
parter 4,8 mb, | pigtro 1,2 mb , Il pigtro 1,7 mb: 7.7%04= 3,080
Razem = 3,080 | m2

|.K| Stolarka drzwiowa

95| KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 25,200 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne,wewnatrzlokalowe, jednodzielne, petne, fabrycznie wykoriczone, o
powierzchni: ponad 1,6 m2
, kompletne z oscieznica regulowang

0.90*2.0*14= 25,200
Razem = 25,200 | m2
96| KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 19,600| m2

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne, pefne, fabrycznie wykornczone, o powierzchni: ponad
1,6 m2
, kompletne z o$cieznica regulowang + kratka wentylacyjna

090*2.0*10+08*2.0*1= 19,600
Razem = 19,600 | m2
97| KNR 202-1017-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 m2
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Drzwi rozsuwane , kompletne z o$cieznica regulowang
1.0*20*1= 2,000
Razem = 2,000| m2
98| KNR 202-1016-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 26,000| szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]
Przyjeto tylko montaz Rg dla oScieznic
26 = 26,000
Razem = 26,000 szt
I.L| Elewacja
114 | KNR 912-0303-04-00 ORGBUD-SERWIS Poznari [Ruszt.] 16,125| m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznan 2005 . |

Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy wykonane granulatem z wetny mineralnej PAROC GRAN o
grubosci 15 cm, metodg wdmuchiwania do przestrzeni: poziomych

(35+18)*05*15+= 16,125
Razem = 16,125| m2
115| KNR 912-0303-06-00 ORGBUD-SERWIS Poznari [Ruszt.] 16,125| m2

[ Wyd.ORGBUD-SERWIS Poznari 2005 . |

Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy wykonane granulatem z wefny mineralnej Granulat do izol.termicznej
Paroc BLT 9 metodg wdmuchiwania do przestrzeni - dodatek za kazdy 1 cm grubosci ponad 15 cm
x 15

116 | KNR 912-0303-01-00 ORGBUD-SERWIS Poznan 16,125| m2
[ Wyd.I ORGBUD-SERWIS Poznari 2010 r. ]

Izolacje cieplne stropodachéw i poddaszy wykonane granulatem z wetny mineralnej PAROC BLT 9 o
grubosci 15 cm, metodg zasypywania powierzchni: poziomych




PRZEDMIAR ROBOT
Temat nr : DPL-001-000

ORGBUD-SERWIS Poznarn
KOBRA wer. 16

Roboty budowlane
|. TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAtU LECZENIA NERWIC
I.M. Pokrycia dachowe
1.0. Inne nakfady

Str. 11

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycii

llos¢ Jedn. miary|

I.M| Pokrycia dachowe

1.O| Inne nakfady

150| 999
Przyjeto rezerwe na roboty ukryte i nie przewidziane

430,000| rg




