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STRONA TYTULOWA

CZESC Il - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Adres:

Kategoria obiektu budowlanego:

Dane ewidencyjne dziatek:

Dane inwestora:

Biuro Projektow:

Data opracowania:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIALU
LECZENIA NERWIC

78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Xl = budynki stuzby zdrowia (termomodernizacja)
VIIl —inne budowle (instalacja PVT)

Nr 2, obreb Ztocieniec 19,
ID 320306_4.0019.2

Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotne;j
Szpital Specjalistyczny MSWiA
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

Spotdzielnia Obstugi Inwestycyjnej ,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

wrzesien 2022r.

PROJEKTANCI

PODPIS, PIECZEC

Branza architektoniczna
mgr inz. arch. Maciej Zasada

ograniczen
- nr upr. MA/057/17

upr. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez

Branza konstrukcyjna
mgr inz. Tomasz Zasada

budowlanej bez ograniczen
- nr upr. UAN-8345/910/85

upr. do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-

Branza elektryczna
mgr inz. Mirostaw LisowskKi

elektrycznych
- nrupr. 162/72/Bg

upr. do projektowania w specjalnosci instalacji i urzadzen

Branza sanitarna
mgr inz. Zbigniew Swierczyna

- nr upr. WKP/0289/POOS/97

upr. do projekt. w specj. instal. w zakresie sieci, instal. i urz.
cieplnych, wentyl. wodociggowych, kanalizacyjnych
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PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY

PODPIS, PIECZEC

Branza architektoniczna

mgr inz. arch. lwona Maciejewicz Wojtkiewicz

upr. do projektowania w specjalnosci architektonicznej bez
ograniczen

- nr upr. GP-7342/1894/94

Branza konstrukcyjna

mgr inz. Kazimierz Grzelak

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

- nrupr. GP-7342/1684/92

Branza elektryczna

mgr inz. Marek Reszelski

upr. do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

- nr upr. UAN-8345/1285/88

Branza sanitarna

mgr inz. Jacek Grzesiak

upr. do projektowania i kierowania robotami budowl. w spec;.
instal. w zakresie sieci, instal. i urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych, kanalizacyjnych
- nr upr. WKP/0438/PWQOS/19
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Cze$s¢ 1l. Projekt architektoniczno-budowlany

1. Karta tytutowa str.1-2
2. Spis zawartosci projektu str.3-4
3. Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajgcych str. 5
4. Opis techniczny str.6—-12
1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
2. Sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy
3. Uktad przestrzenny i forma architektoniczna
4. Charakterystyczna parametry obiektu
5. Opinia geotechniczna, spos6b posadowienia
6. Liczba lokali w budynku
7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepetnosprawnych
8. Sposodb zapewnienia korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne
9. Parametry charakteryzujgce wptyw obiektu na srodowisko, zdrowie ludzi i

10.
11.

12.
13.

14.

obiekty sasiednie

9.1. Zapotrzebowanie wody, ilo$¢, jakos¢, sposobu odprowadzania sciekéw
oraz wod opadowych

9.2. Emisja zanieczyszczenh gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych
9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

9.4. Wiasciwosci akustyczne, emisji drgan, promieniowania i innych

9.5. Wplywu obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Analiza mozliwosci realizacji alternatywnych systemow zaopatrzenia w energie
i ciepto

Analiza mozliwosci wykorzystania urzadzen do regulacji temperatury
Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

13.3. Informacja o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie

13.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi i liczbie oséb

13.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

13.6. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego

13.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej

13.8. Informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych i zagrozeniu
wybuchem

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

13.10. Urzgdzenia przeciwpozarowe i inne instalacje i urzgdzenia stuzgce
bezpieczenstwo pozarowemu

13.11. Informacja o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych

13.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
13.13. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowe;j

Informacja o zgodzie na odstepstwa

5. Wskazniki liczbowe dla budynku str. 13-14
6. Rysunki

Rys. 02 — Plan podbicia fundamentow

Rys. 03 — Rzut piwnic

Rys. 04 — Rzut parteru

Rys. 05 — Rzut pietra

Rys. 06 — Rzut Il pietra

Rys. 07 — Rzut poddasza nieuzytkowego

Rys. 08 — Przekroj A — A

Rys. 09 — Przekroj B — B

Rys. 10 — Elewacje potudniowo-zachodnia i potudniowo-wschodnia
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

11 - Elewacje pétnocno-wschodnia i pétnocno-zachodnia
12 — Kolorystyka elewacji

13 — Kolorystyka elewaciji

14 — Rzut konstrukcji pod panele PVT

15 — Widok konstrukcji pod panele PVT

16 — Konstrukcja pod panele PVT — Przekréj 1 - 1
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Pita, dnia 30.09.2022 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

Zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt. 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2021r., poz.2351) oswiadczamy, ze projekt architektoniczno-budowlany
dla inwestycji

Termomodernizacja budynku Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ Szpital
Specjalistyczny MSWIA w Ziociencu przy ul. Kansko 1, na dziatce o identyfikatorze
geodezyjnym ID 320306_4.0019.2, ktérej inwestorem jest Samodzielny Publiczny Zaktad
Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWIA 78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

PROJEKTANCI:

— branza architektoniczna
mgr inz. arch. Maciej Zasada
nr upr. MA/057/17

— branza konstrukcyjna
mgr inz. Tomasz Zasada
nr upr. UAN-8345/910/85

— branza elektryczna
mgr inz. Mirostaw Lisowski
nr upr. 162/72/Bg

— branza sanitarna
mgr inz. Zbigniew Swierczyna
nr upr. WKP/0289/POOS/97

PROJEKTANCI SPRAWDZAJACY:

— branza architektoniczna
mgr inz. arch. lwona Maciejewicz
nr upr. GP-7342/1894/94

— branza konstrukcyjna
mgr inz. Kazimierz Grzelak
nr upr. GP-7342/1684/92

— branza elektryczna
mgr inz. Marek Reszelski
nr upr. UAN-8345/1285/88

— branza sanitarna
mgr inz. Jacek Grzesiak
nr upr. WKP/0438/PWOS/19
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
DLA INWESTYCJIl: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ODDZIALU LECZENIA NERWIC
w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiIA W Ztociencu
78-520 Ztocieniec, ul. Kansko 1, dziatka nr 2

1. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu jest termomodernizacja budynku
Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym w Ziociehcu
przy ul. Kansko 1.

W zakres zamierzenia inwestycyjnego wchodzi:

1. Termomodernizacja budynku oddziatu leczenia nerwic, w tym w szczegdlnosci:

a/ docieplenie przegréd budynku (Sciany, dach, posadzka piwnic),

b/ remont elewacji i dachu,

¢/ remont pomieszczen wewnetrznych, wymiana instalacji i urzadzen,

d/ wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepta, modernizacja instalacji
centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej,

e/ wymiana instalacji oswietleniowej na typu energooszczednego,

2. Modernizacja i przebudowa istniejgcej instalacji kolektoréw cieczowych —
wymiana na kolektory hybrydowe PVT do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej
i energii cieplnej na potrzeby wytwarzania cieptej wody uzytkowej oraz wspomagania
systemu grzewczego szpitala.

Rodzaj obiektu budowlanego — budynek uzytecznosci publicznej o funkcji
ustugowej — ustugi zdrowia, szpital leczniczo-rehabilitacyjny.

Kategoria obiektu budowlanego:

— kategoria XI — termomodernizacja budynku stuzby zdrowia

— kategoria VIl — inne budowle, modernizacja instalacji PVT

2. SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Funkcja ogdlna obiektu — budynek ustug zdrowia, szpital rehabilitacyjno-leczniczy.

Funkcja szczego6towa obiektow bedacych przedmiotem opracowania:

1. Budynek oddziatu leczenia nerwic,

2. Instalacja PVT - instalacja do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej
dla potrzeb szpitala.

Program funkcjonalno-uzytkowy szpitala:

1. Piwnice — pomieszczenia techniczne i gospodarcze,

2. Parter — 2 sale chorych z weztami sanitarnymi, dyzurka pielegniarka,

3. | pietro— 4 sale chorych z weztami sanitarnymi,

4. 1l pietro— 3 sale chorych z weztami sanitarnymi,

W zakresie budynku oddziatu leczenia nerwic projektowane roboty budowlane nie
spowodujg zmiany sposobu uzytkowania, istniejgcy program funkcjonalny zostanie
zachowany. Podstawowe parametry budynku, takie jak kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢ budynku nie ulegng zmianie.

W zakresie instalacji PVT planowane projektowane roboty budowlane polegaé
bedg na wymianie istniejgcych urzadzen paneli o funkcji kolektoréw cieczowych
do przygotowania cieptej wody uzytkowej na urzgadzenia o podwdjnej funkcji — panele
fotowoltaiczne do wytwarzania energii elektrycznej oraz kolektory do zasilania energii
cieplnej. Projektowana wymiana urzgdzen odbedzie sie z wykorzystaniem istniejgcej
konstrukcji i utwardzen pod instalacjg istniejgca. Powierzchnia zabudowy budowli
nie ulegnie zmianie.
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3. UKELAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przedmiotowy obiekt jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych,
catkowicie podpiwniczony, z dachem stromym i poddaszem nieuzytkowym ( czwarta
kondygnacja nadziemna ). Funkcja obiektu — budynek uzytecznosci publicznej, obiekt
szpitalny.

Istniejgca forma architektoniczna budynku zostanie zachowana. W zakresie
projektowanych prac projektuje sie: remont pomieszczen wewnetrznych, modernizacja
instalacji, remont elewacji i dachu. W zakresie robdt zewnetrznych przewiduje sie
odnowienie istniejacych elewacji i wymiane pokrycia dachu w celu przywrdcenia
pierwotnego wygladu budynku, naprawe elementow uszkodzonych i powstrzymania
procesow destrukcji budynku od czynnikéw atmosferycznych.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Charakterystyczne parametry liczbowe budynku, takie jak kubatura, powierzchnia
zabudowy, uzytkowa, wysokos¢ budynku, liczba kondygnacji zamieszczono w zatgczeniu
do opisu technicznego.

Zestawienie pomieszczen rowniez w zatgczeniu do opisu technicznego.

5. OPINIA GEOTECHNICZNA, SPOSOB POSADOWIENIA
Nie ustala sie z uwagi na to, ze jest to obiekt istniejacy i nowych fundamentéw
nie projektuje sie.

6. LICZBA LOKALI W BUDYNKU

Liczba lokali uzytkowych w budynku - Pod wzgledem funkcjonalnym caty obiekt
stanowi jeden lokal uzytkowy.

Liczba lokali mieszkalnych — nie dotyczy.

7.LICZBA LOKALI _MIESZKALNYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
Nie dotyczy.

8. SPOSOB ZAPEWNIENIA KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY
NIEPELNOSPRAWNE

1. Dostep do budynku zapewniono poprzez zaprojektowanie podjazdéw dla oséb
niepetnosprawnych — pochylnia istniejgca i pochylnia projektowana przy drugim wejsciu
do budynku. Pochylnie zapewniajg dojazd osdb niepetnosprawnych na poziom parteru.

2. Pomieszczenia sanitarne - na parterze przewidziano jedno pomieszczenie
przeznaczone dla tych osob.

Projektowany zakres prac remontowych nie dotyczy zagadnien zwigzanych
z dostosowaniem obiektu do potrzeb oséb niepetnosprawnych.

9. PARAMETRY CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

9.1. Zapotrzebowanie wody, ilo$¢, jakosé, sposobu odprowadzania sciekow
oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na wode — bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego.

Sposdb dostarczania wody — z przytaczy na terenie szpitala, bez zmian w
stosunku stanu istniejgcego.

llos¢ sciekéw komunalnych typu bytowego — bez zmian w stosunku do stanu
istniejgcego.
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Sposbéb odprowadzania — istniejgce przytlacza, bez zmian w stosunku stanu
istniejacego..

Wody deszczowe odprowadzane z dachu — zrzut do kanalizacji deszczowej na
teren dziafki Inwestora.

Wody opadowe z powierzchni utwardzonych — odprowadzenie powierzchniowe
na tereny zielone.

9.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych
i ptynnych

Gtéwnym zrodtem ciepta w budynku jest pelet. Emisja spalin zgodnie
z obowigzujgcymi normami nie wykracza poza obreb dziatki Inwestora.

Emisja zapachdw — nie wystgpi.

Emisja pytow — nie wystgpi.

9.3. Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpadéw

Rodzaj odpadkdéw statych — odpadki state typu bytowego.

Gromadzenie odpadkéw do wywozu w pojemnikach w zadaszonym $mietniku
na terenie dziatki. Zaktada sie segregacje odpadkéw zgodnie z zasadami gospodarki
odpadami, obowigzujgcymi na terenie gminy. Nastepnie wywo6z i utylizacja
przez specjalistyczne przedsiebiorstwo miejscowe.

9.4. Wiasciwosci akustyczne, emisji drgan, promieniowania i innych

Emisja hatasow — jedynym Zrodiem hatasu sg centrale wentylacyjne obstugujgce
pomieszczenia obszaru kuchni oraz pomieszczen uzytkowych w czesci rozbudowane;j
zlokalizowana na dachu nizszej czesci. Centrala w obudowie spetniajgcej
nieprzekraczalne normy hatasu.

Emisja drgan — nie wystgpi.

Emisja promieniowania jonizujgcego — nie wystgpi.

Emisja pola elektromagnetycznego — nie wystapi.

9.5. Wptywu obiektu budowlaneqo na istniejacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Istniejgce drzewa w sgsiedztwie projektowanych obiektéw zostang zachowane.
Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgcy drzewostan.

Wptyw na powierzchnig ziemi — Nie przewiduje sie robét ziemnych.

Wptyw na wody powierzchniowe i podziemne — neutralny, nie przewiduje sie
zmiany stosunkéw wodnych.

10. ANALIZA MOZLIWOSCI REALIZACJI ALTERANTYWNYCH SYSTEMOW
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

1. Zapotrzebowanie na energie:

— Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji
w stanie obecnym — 141 000 kWh

— Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania i wentylacji
po wykonaniu projektowanej termomodernizacji — 59 200kWh

— Roczne za3potrzebowania na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody
uzytkowej w stanie obecnym — 91 000kWh

— Roczne za3potrzebowania na energie uzytkowg do przygotowania cieptej wody
uzytkowej po wykonaniu projektowanej termomodernizacji — 68 300kWh

— Razem roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji
i przygotowania cieptej wody uzytkowej w stanie obecnym — 232 000kWh
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— Razem roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylaciji
i przygotowania cieptej wody uzytkowej po wykonaniu projektowanej termomodernizacji —
127 500kWh

2. Dostepne nosniki energi:

— Ciepto z kottowni lokalnej na terenie szpitala. Kottownia opalana jest peletem,
biomasa,

— Energia elektryczna,

— Indywidualne Zrédta wytwarzania energii na terenie zespotu szpitalnego,
aktualnie kolektory solarne, docelowo panele hybrydowe fotowoltaiczne i solarne.

3. Wybor systemu zaopatrzenia w energie

Niniejszg dokumentacje sporzgdzono na podstawie opracowanego wczesniej
audytu energetycznego. Audyt ten obejmuje analize Zrédet energii, obliczenia
optymalizacyjno-porownawcze, wybor systemu i rozwigzah szczegodtowych wskazanych
do realizacji w projekcie.

4. Jako rozwigzanie optymalne wskazano:

— Ograniczenie zuzycia energii poprzez termomodernizacje budynku, w tym
réwniez modernizacje systemu grzewczego,

— Wymiane oswietlenia wewnatrz budynku na typu energooszczednego,

— Przebudowa istniejgcej farmy solarnej na instalacje hybrydowg produkujgca
energie elektryczng i energie cieplng wspomagajacg system grzewczy i dostarczania
cieptej wody uzytkowej. Przebudowa polegaé bedzie na wymianie urzgdzen.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO REGULACJI
TEMPERATURY

1. Kottownia centralna, znajdujgca sie w budynku gtéwnym zespotu szpitalnego
wyposazona jest w automatyke pogodowg sterujgcg pracg kotta opalanego biomasg
wzaleznos$ci od zewnetrznych warunkow pogodowych.

2. W budynku projektuje sie wymiane instalacji grzewczej. Grzejniki nowe
wyposazone bedg gtowice termostatyczne, umozliwiajgce automatyczng regulacje
temperatury w pomieszczeniu.

3. Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej wykonana zostanie w systemie
z odzyskiem ciepta od powietrza wywiewanego. Wykonana bedzie takze automatyka
sterujgca, do regulacji pracy uktadu w zaleznosci od warunkoéw termicznych wewnatrz
i na zewnatrz budynku, a takze regulacji ilosci powietrza w zaleznosci od potrzeb
uzytkowych.

12. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH _WYPOSAZNIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO

1. Woda zimna — zasilanie z istniejgcego przytacza,

2. Woda ciepta — przygotowanie wody w kottowni znajdujacej sie w budynku
gtdwnym zespotu szpitalnego, przytgcze istniejace,

3. Kanalizacja sanitarna — odprowadzenie $ciekow do kanalizacji sanitarnej
lokalnej, przytgcza istniejgce,

4. Centralne ogrzewanie — zasilanie z kottowni znajdujgcej sie w budynku gtéwnym
zespotu szpitalnego, przytacze istniejgce,

5. Wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna z odzyskiem ciepta,

6. Instalacja hydrantowa — istniejaca,

7. Instalacja elektryczna os$wietleniowa i ogélna gniazd wtykowych,

8. Instalacja zasilania urzadzen trojfazowych,

9. Instalacja odgromowa,

10. Instalacja oswietlenia awaryjnego,

11. Instalacja teletechniczna,

12. Instalacja sygnalizacji pozaru,
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Powyzsze instalacje wykonaé na podstawie projektow technicznych branzowych.

13. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

13.1. Informacja o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnaciji

Powierzchnia zabudowy 122m°
Powierzchnia netto (wewnetrzna) 319m’°
Powierzchnia uzytkowa 223m°
Kubatura 1 515m°
Liczba kondygnacji nadziemnych 3 kondygnacje
Liczba kondygnacji podziemnych 1 kondygnacja
Razem liczba kondygnac;ji 4 kondygnacje
Wysokos¢ budynku 11.3m
Kategoria wysokoéciowa budynku

liczona do stropu nad ostatnig kondygnacjg budynek niski

13.2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego

Parametry pozarowe wystepujgcych w przedmiotowym obiekcie substanciji
palnych:

1. Wyposazenie pomieszczeh typu: meble i towarzyszgcy sprzet, wykonane
z materiatéw drewnianych i drewnopodobnych, papiery, karton, tekstyliow, stali, tworzyw
sztucznych.

2. Materiaty niebezpieczne pozarowo w rozumieniu §2.11 Rozporzgdzenia MSWiA
(Dz. U. Nr 109, poz. 719 z 2010 r.) w budynku nie bedg wystepowac.

13.3. Informacija o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie
Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi — ZLII.

13.4. Informacja o kategorii zagrozenia ludzi i liczbie oséb

Informacja o liczbie os6b na poszczegdlnych kondygnacjach:

1. Piwnice — nie wystepujg pomieszczenia na pobyt ludzi staty lub tymczasowy,
pomieszczenia o gestosci obcigzenia ogniowego Q < 500 MJ/m”.

2. Parter — do 8 oséb

3. | pietro — do 8 oséb

4. 1l pietro — do 8 oséb

5. kLaczna liczba os6b w budynku — 240s6b

Pomieszczenia, ktorych drzwi muszg sie otwiera¢ na zewnatrz — nie wystepuja.

13.5. Informacja o podziale na strefy pozarowe

Przyjeto podziat na dwie strefy: strefa 1 — uzytkowe kondygnacje nadziemne,
strefa 2 — piwnice.

Wielko$é strefy — 241m?

Maksymalna dopuszczalna wielko$¢ strefy — 5 000m?

Pozarowo wydzielona zostata réwniez klatka schodowa.

13.6. Gestos¢ obciagzenia ogniowego
1. Kondygnacje nadziemne — strefa ZL, nie ustala sie.
2. Piwnice — obcigzenie ogniowe Q < 500 MJ/m?

13.7. Informacja o klasie odpornosci pozarowej

1. Odporno$¢ ogniowa elementéw budowlanych:

- konstrukcja gtéwna ( $ciany nosne ) R 240
- konstrukcja stopéw REI 60
- konstrukcja dachu R 30
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- 8ciany zewnetrzne El 120
- $ciany wewnetrzne El 60
- przekrycie dachu RE 30

2. Budynek spetnia wymagania dla klasy odpornosci pozarowej — klasa B

13.8. Informacja o wystepowaniu materiatdw wybuchowych i zagrozeniu
wybuchem

Nie przewiduje sie skladowania materiatdw wybuchowych.

Zagrozenie wybuchem pomieszczen — nie wystepuije.

13.9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi

Warunki ewakuacji

1. Ustala sie nastepujgce drogi ewakuacji z wszystkich pomieszczen
przeznaczonych — poprzez korytarze komunikacji ogélnej w kierunku klatki schodowej,
nastepnie schodami do wyjscia na zewnatrz budynku.

2. Poziome drogi ewakuacyjne (korytarze) spetniajg wymagania dotyczace:

- klasy odpornosci ogniowej obudowy — posiadajg klase El 60 i EI 120,

- posiadajg szerokos$¢ 1.25m — 1.4m, tj. powyzej 1.20m,

- wysokos$c¢ drog ewakuacyjnych — 2.5m.

3. Korytarz gtéwny na kazdej kondygnacji nie przekracza maksymalnej
dopuszczalnej dtugosci dojscia — 10m.

4. Pionowa droga ewakuacyjna (klatka schodowa) posiadaja obudowe (Sciany)
w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Biegi i spoczniki schodow stuzgcych do ewakuacii
sg zabezpieczone farbami specjalistycznymi ogniochronnymi.

5. Klatka schodowa jest oddzielona od poziomych drég ewakuacyjnych
oraz obudowana przegrodami w klasie odpornosci ogniowej El 60 i zamykana drzwiami
dymoszczelnymi o klasie odpornosci ogniowej EIS 30.

6. Klatka schodowa jest wyposazona w urzgdzenia stuzgce do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocg systemu wykrywania dymu — okna oddymiajgce na
ostatniej kondygnacji (system istniejgcy)

13.10. Urzadzenia przeciwpozarowe i_inne_instalacje i urzadzenia stuzgce
bezpieczenstwo pozarowemu

1. State urzgdzenia gasnicze — nie wymagane

2. Dzwiekowy system ostrzegawczy o pozarze — nie wymagany

3. Urzadzenia oddymiajgce — okno oddymiajgce na ostatniej kondygnacji klatki
schodowej + instalacja uruchomienia oddymiania zatgczana automatycznie czujka
wykrywania dymu ( elementy istniejace ),

4. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa — hydranty przeciwpozarowe @25mm
z wezem potsztywnym umieszczone na kazdej kondygnacji uzytkowej ( hydranty
istniejgce ).

5. Oswietlenie awaryjne — wykonanie na podstawie projektu technicznego branzy
elektrycznej.

6. Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu — usytuowany przy wejsciu gtdwnym do
budynku ( element istniejgcy ).

13.11. Informacja o przygotowaniu obiektu do dziatan ratowniczych
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — z istniejgcego hydrantu
na terenie szpitala. Wymagana wydajnos¢ hydrantu 10l/s.

13.12. Informacja o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe
Odlegtos¢ budynku od granicy sgsiadujgcych dziatek budowlanych — 18m
Odlegtos¢ projektowanego budynku od inny obiektéw budowlanych — 23m
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13.13. Informacja o rozwigzaniach zamiennych w_stosunku do wymagan
ochrony przeciwpozarowej

Nie dotyczy.

Zakres projektu obejmuje termomodernizacje budynku poprzez docieplenie
przegréd budowlanych od wewnatrz budynku, remont elewacji oraz rozwigzania
instalacyjne majgce na celu uzyskanie oszczednosci energii. Budynek nie ulegnie
przebudowie wewnetrznej, zachowany zostanie aktualny uktad funkcjonalny oraz sposob
uzytkowania obiektu. Warunki bezpieczenstwa pozarowego, w tym warunki ewakuaciji
nie ulegng zmianie.

14. INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWA

Dla przedmiotowej inwestycji nie zostaty wydane zgoda na odstepstwo. o ktérym
mowa w art. 9 ustawy Prawo budowlane, lub o zgodzie udzielonej w postanowieniu,
o ktorym mowa w art. 6a ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

opracowat:

mgr inz. Tomasz Zasada



