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Pifa, dnia 30.09.2022r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 34, ust. 3d pkt.3 ustawy Prawo Budowlane
oswiadczamy, ze projekt techniczny termomodernizacji budynku Oddzialu
Leczenia Zaburzen Nerwicowych w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny, w
Ztociencu ul. Kansko 1, na dzialce o numerze ewidencyjnym 2, obreb 19,
jednostka ewidencyjna miasto Ztocieniec, ktorej inwestorem jest Samodzielny
Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSW, 78-520
Ztocieniec, ul. Kansko 1, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

1/ Projektant —branza sanitarna
mgr inz. Zbigniew Swierczyna

2/ Sprawdzajacy —branza sanitarna
mgr inz. Jacek Grzesiak
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1.0. OPIS TECHNICZNY INSTALACJI C.O., WOD.-KAN.,,,
WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z GRUNTOWYM
WYMIENNIKIEM CIEPLA, KOLEKTOROW HYBRYDOWYCH.

do projektu technicznego instalacji centralnego ogrzewania, wod.-kan., ,
wentylacji mechanicznej z gruntowym wymiennikiem ciepta oraz Kkolektorow
hybrydowych w Szpitalu Specjalistycznym MSW budynek oddziatu leczenia nerwic
w miejscowosci Ztocieniec, Kansko 1
Podstawa i zakres opracowania
Podstawa projektu to:

e zlecenie na wykonanie projektow,

e podktad architektoniczno - budowlany,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e obowigzujgce normy i przepisy.

e Inwentaryzacja branzy sanitarnaj
Zakres opracowania:

e projekt instalacji c.o.,
projekt instalacji wod.-kan.,
projekt wentylacji mechanicznej z gruntowym wymiennikiem ciepta,
projekt instalacji z hybrydowymi modutami fotowoltaicznymi
rozbudowa instalacji podgrzewu c.w.u

2.0. INSTALACJAC.O.

2.1. Opis stanu istniejacego.

W budynku istnieje instalacja centralnego ogrzewania wykonana z rur
miedzianych, jako elementy grzewcze uzyto grzejnikow ptytowych. Instalacja
zasilana jest za pomocg cieplika z kottowni umiejscowionej w innym budynku.

Z uwagi na projektowang termomodernizacje zdecydowano sie wymieni¢ catg
instalacje c.o.

Bilans cieplny
Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta dla budynku wyznaczono wedtug normy
EN 12831. Zapotrzebowanie na ciepto z tytutu strat na przenikanie i infiltracje oraz
wentylacje mechaniczng wynosi:

e przenikanie i infiltracja Qp= 15 589 W

e wentylacja mechaniczna Qw= 3 800 W
taczne zapotrzebowanie na ciepto wynosi Qcai.= 19 389W.
Zrédlem ciepta dla instalacji c.0. bedzie istniejgce przytacze cieplne z kottowni
zlokalizowanej w budynku gtéwnym szpitala.

Dane techniczne instalacji c.o.
Podstawowe informacje obiegu centralnego ogrzewana:

taczna moc instalaciji: 16 452 W,
Parametry obliczeniowe instalaciji 55/45 °C,
taczny przeptyw obiegu: 1471 kg/h
Opory obiegu: 19,9 kPa.
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Instalacje centralnego ogrzewania w budynku zaprojektowano jako
dwururowg, pompowa, w uktadzie zamknietym. Dostarcza¢ bedzie czynnik grzewczy
do poszczegdlnych pomieszczen. Parametry pracy instalacji projektuje sie na
55/45°C. Na obiegu instalacji c.o. zaprojektowano zawor tréjdrogowy mieszajgcy
sterowany w funkcji temperatury zewnetrznej.

2.2. Rozprowadzenie instalacji.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego odbywac sie bedzie za pomocg rur
wielowarstwowych tgczonych za pomocg ztgczek zaprasowywanych standardu
UPONOR. Gtéwne ciggi centralnego ogrzewania — poziomy prowadzone bedg w
posadzce, piony oraz gatazki grzejnikowe prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
Podejscia do grzejnikdbw nalezy wykona¢ ,od $ciany”. W poszczegdlnych
pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki ptytowe z ozebrowaniem konwekcyjnym
zasilane z boku produkcji Vogel&Noot. Gatgzki grzejnikowe zasilajgce grzejniki
nalezy wyposazy¢ w zawédr termostatyczny z nastawg wstepng, na powrocie
zainstalowa¢ powrotny zawor grzejnikowy. Przyjeto zawory kagtowe. Na zaworach
termostatycznych nalezy zamontowaé gtowice termostatyczne, ktdére pozwolg na
utrzymywanie temperatury pomieszczen na zgdanym poziomie, niezaleznie od zmian
warunkéw atmosferycznych oraz wptywu dodatkowych zrédet ciepta. Zawory
termostatyczne posiadajg réwniez mozliwos¢ regulacji hydraulicznej instalacii
centralnego ogrzewania. Po zakonczeniu montazu i wykonaniu préb nalezy dokonaé
regulacji hydraulicznej na zaworach termostatycznych zgodnie z czescig rysunkowa.
UWAGA:

Catos¢ robot montazowych przewodéw poziomych wykonaé¢ po zakonczeniu
prac montazowych wentylacji mechanicznej ze wzgledu na potencjalne kolizje.

2.3. Kompensacja wydtuzen termicznych.

Wszystkie rurociggi prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych nie
wymagajg kompensacji. Dopuszcza sie prowadzenie poziomdw na $Scianach przy
posadzce pamietajgc o wykonaniu kompensacji w odpowiedniej ilosci oraz punktéw
przesuwnych i statych.

24. Odpowietrzenie instalacji.
Instalacje centralnego ogrzewania proponuje sie odpowietrza¢ przy pomocy
odpowietrznikbw  manualnych przy  grzejnikach  oraz  automatycznych
odpowietrznikach w najwyzszych punkach instalacji C.O.

2.5. lzolacja rurociggéow

Rurociggi izolowac cieplnie. Wszystkie rurociggi prowadzone w posadzce i w
bruzdach $ciennych zaizolowaé otuling z pianki polietylenowej dodatkowo owinietej
folig chronigcg przed agresywnymi materiatami budowlanymi, wilgocig i
uszkodzeniami mechanicznymi. Grubos¢ izolacji polietylenowej zgodnie tabelq.

Srednica wewnetrzna izolacji | Grubo$¢ izolagji
18mm 25mm
22mm 25mm
25mm 25mm
35mm 40mm
40mm 40mm
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2.6. Montaz rurociggéow

Rurociggi prowadzone w posadzce i bruzdach sciennych nalezy montowac¢ na
systemowych uchwytach. W miejscach przejscia przez przegrody budowlane
przewody prowadzi¢ w tulejach ochronnych. W miejscach tych nie moze by¢
potgczen przewodow. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg ochronna powinna by¢é
wypetniona szczeliwem elastycznym obojetnym chemicznie w stosunku do tworzywa,
z ktérego wykonana jest rura.

2.7. Préba szczelnosci

Probe szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzic bezposrednio po
zakonczeniu montazu, przed =zakryciem oraz zatozeniem izolacji. Na czas
przeprowadzania proby szczelnosci nalezy zdemontowaC grzejniki zaslepiajgc
podejscia korkiem. Badang instalacje nalezy napetni¢ wodg wodociggowg doktadnie
odpowietrzajgc w najwyzszych punktach, a nastepnie sprawdzi¢ czy wszystkie
potgczenia przewodow armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu szczelnosci instalacji
nalezy poddacC jg probie podwyzszonego cisnienia. WielkosS¢ cisnienia prébnego
powinna by¢ wyzsza o 2 bary od ciSnienia roboczego, lecz nie mniejsza niz 4 bary.
Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli w ciggu 20 min. trwania proby manometr
kontrolny nie wykaze spadku ci$nienia. Po zmontowaniu i przygotowaniu rurociggu
do odbioru nalezy przeprowadzi¢ rozruch probny zgodnie z instrukcjg eksploatacji w
warunkach przewidzianych przy normalnej pracy rurociggu i mozliwie przy petnym
obcigzeniu.

2.8. Wytyczne branzowe:
Branza konstrukcyjna;
- wykona¢ otwory w Scianach oraz bruzdy w posadzkach dla rurociggow,
- wykonac bruzdy scienne pod gatgzki zasilajgce grzejniki,
— zamurowac otwory i bruzdy po wykonaniu instalacji.

3.0. INSTALACJA WODNA.
3.1. Opis stanu istniejacego.

Obecnie budynek wyposazony jest w istniejgcg instalacje wodociggows.
Z uwagi na zbyt cienkg izolacje termiczng Iub jej brak w celu poprawy
energooszczednosci uktadu zdecydowano sie na wymiane instalacji. Przy okazji
wykonywanych prac zdecydowano sie¢ wymieni¢ rowniez instalacje wody zimnej i
p.poz.

3.2. Opis projektowanej instalacji wodnej.

Zasilanie instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykona¢ z istniejgcego
przytgcza. Na wejsciu do budynku instalacji zimnej wody zamontowaé zawor
pierwszenstwa na odgatezieniu do wody uzytkowej. Pod pionem p.poz. na
odgatezieniu z przylgcza zamontowaC zawor antyskazeniowy. Zawor gtowny
zamontowacC bezposrednio na wejsciu przytgcza. Przygotowanie cieptej wody
uzytkowej odbywa sie w istniejgcej kottowni na pelets oraz z kolektoréw stonecznych.
Ciepta woda i cyrkulacja dostarczana jest do budynku za pomocg przytgcza z rur
preizolowanych typu PEX. W budynku na przytgczu zamontowac¢ zawory odcinajgce.
Instalacja wodna —przewody, prowadzenie, proby cisnieniowe, izolacja.
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Dla potrzeb sanitarnych zaprojektowano instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji z
rur wielowarstwowych AL-PEX standardu UPONOR taczonych za pomocg ztgczek
zaprasowywanych. Instalacje p.poz. wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych.
Przewody poziome prowadzi¢ w posadzce. PodejScia pod przybory wykona¢ w
bruzdach $ciennych. Przewody wody zimnej zabezpieczy¢ izolacjg z PE gr. 6 mm,
wody cieptej PE gr. 26mm. Przewody prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowac¢
otuling PE w ptaszczu z folii. Przej$cia przez przegrody budowlane wykona¢ w
tulejach ochronnych i wypetni¢ masg plastyczng. Instalacje po wykonaniu nalezy
zdezynfekowaé, a nastepnie wyptukaé wodg pitng az do wyptywu nie
zanieczyszczonej wody. Po montazu przewododw i ich wyptukaniu nalezy napetnic je
wodg i wykonaé probe szczelnosci cisnieniem rownym 1,5xprob. Przyjeto wykonanie
préby cisnieniowej cisnieniem nie mniejszym niz 0,9MPa i nie wiekszym niz 1,0MPa
odtgczajgc urzadzenia, ktére mogg podlegac zniszczeniu w wyniku przeprowadzanej
proby. Przed probg przewody powinny by¢é napetnione wodg przez minimum 24h,
odpowietrzone i nie powinny wykazywac¢ spadku cisnienia (wycieki wody lub
roszenie). Podniesienie cisnienia do cisnienia prébnego powinno pozwoli¢ na
utrzymanie przez okres 1/2 h statego cisnienia prébnego. Nastepnie nalezy
przystgpi¢ do probnego rozruchu na gorgco.

Materiaty uzyte dla potrzeb cieptej wody powinny zapewnié spetnienie wymagan
eksploatacyjnych w zatozonym czasie eksploatacji dla temperatury przegrzewu
wynoszgcej 70°C. Zgodnie z przepisami instalacja cieptej wody powinna by¢
poddawana przegrzewom temperaturg minimalng 70°C. Nalezy spetni¢ wymagania
w ten sposdb, aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie tej instalacji.

3.3. Armatura.

Jako armature odcinajgcg przewidziano zawory kulowe. Z uwagi na dobry stan
istniejgcej ceramiki i baterii zdecydowano sie pozostawi¢ uzywane urzgdzenia.
Wyjatek stanowig brodziki i kabiny prysznicowe montowane przy docieplanych
Scianach, ktére wymieni¢ nalezy na nowe z kabing ze szkfa hartowanego.

4.0. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ - PRZEWODY,
PROWADZENIE.

4.1. Opis stanu istniejacego.

Istniejgca  instalacja  kanalizacyjna wykonana jest z przewodéw
kanalizacyjnych z PVC, stan instalacji jest dobry i nie wymaga remontu.

4.2. Opis projektowanych zmian instalacji kanalizacji sanitarne;.

Z uwagi na projektowane docieplenie budynku od wewnatrz nalezy
przerobi¢ podejscia do wybranych urzgdzen sanitarnych. Dodatkowo nalezy wykonac¢
odprowadzenie kondensatu z wymiennika gruntowego oraz centrali wentylacyjnej
poprzez wigczenie do istniejgcego odptywu w piwnicy. Odptyw z wymiennika
gruntowego wigczy¢ przez kulowy syfon systemu Awadukt Thermo firmy Rehau.
Urzadzenia sanitarne tj. umywalki, kompakty, prysznice itp. wymieni¢ na nowe wraz z
bariami. Kabiny prysznicowe wykonac jako nowe z kabing ze szkta hartowanego.
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4.3. Uwagi koncowe.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bhp i p.poz.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia, atesty i
certyfikaty do stosowania w budownictwie.
Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien 2003r.,
e _Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji kanalizacyjnych
"Zeszyt 12 wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien 2006r.,
e Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. |l —
.instalacje sanitarne i przemystowe”
e obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i PPOZ.
e wytycznymi montazowymi producentow zastosowanych urzgdzen.
e Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia,
atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

4.4. Wytyczne branzowe.

W ramach prac montazowych:

Branza budowlana:

- wykonanie bruzd zwigzane z montazem instalacji wewnetrznej, oraz ich
zamurowanie,

5.0. WENTYLACJA MECHANICZNA.

5.1. Zalozenia projektowe:

Obliczenia wymaganej ilosci przyjeto na podstawie wymaganych krotnosci
wymian, przewidywanej ilosci o0s6b oraz minimalnej ilosci powietrza dla
poszczegolnych przyboréw sanitarnych montowanych w pomieszczeniach. llosci
powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen przedstawiono w tabeli.

5.2. Opis przyjetych rozwigzan
5.2.1. Wentylacja nawiewno — wywiewna sal chorych.

Wentylacja nawiewno-wywiewna realizowana bedzie za pomocg centrali
wentylacyjnej podwieszanej nawiewno-wywiewnej z rekuperacjg na wymienniku
obrotowym typu TOPVEX FR06 HWH-R firmy SYSTEMAIR o wydajnosci 1135 m%h
na nawiewie i 570 m3h na wywiewie. Centrale umieszczono w piwnicy budynku w
oddzielnym pomieszczeniu technicznym. Centrala wyposazona jest w nagrzewnice
wodng. Zastosowana automatyka zaktada utrzymywanie statej temperatury nawiewu
o temperaturze 20°C zimg. Automatyka umozliwia rowniez plynng regulacje
wydajnosci centrali poprzez zastosowanie regulatoréw silnikow wentylatoréw.

W celu poprawienia sprawnos$ci uktadu przyjeto gruntowy wymiennik ciepta systemu
z czerpnig terenowg Awadukt Thermo firmy Rehau. Przewody GWC prowadzi¢ na
gtebokosci 1,5m ze spadkiem w kierunku budynku. Spust kondensatu przewidziano
w piwnicy do kanalizacji sanitarnej za pomocg systemowego syfonu z zamknieciem
kulowym.

Wyrzutnie projektuje sie z wykorzystaniem istniejgcych kanatow wentylacyjnych
murowanych. Przekréj kanatow zweryfikowaé i ewentualnie udrozni¢. Kanaty
wentylacyjne z blachy ocynkowanej typu spiro nalezy prowadzi¢ w pionach oraz
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poziomach obudowanych ptytg g-k. Kanat przechodzacy przez korytarz zabudowac
ptyta o odpornosci ogniowej 120min np. typu PROMAT. Jako elementy nawiewne i
wywiewne zastosowano zawory nawiewne i wywiewne. Na kanatach wentylacyjnych
zamontowac rewizje na kazdym pionie po jednej na kazdej kondygnacji oraz na
poziomych zgodnie z czescig rysunkowg. Czerpnie powietrza zaizolowaé wetng
mineralng w ostonie folii aluminiowej o grubosci 5cm. Centrale wentylacyjng
wyposazy¢ w ttumiki akustyczne montowane na kanale nawiewnym i wywiewnym.

W miejscu przejs¢ przez przegrody oddzielenia pozarowego stosowac klapy p.poz. z
topikowym wyzwalaczem.

5.2.2. Wentylacja wywiewna tazienek.

Projektuje sie wspomaganie wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniach
tazienek za pomocg wentylatorkow tazienkowych typu EDM-100 T z wbudowanym
wytgcznikiem czasowym firmy Venture Industries. Istniejgce wentylatorki
zdemontowac¢. Dodatkowo wybrane tazienki wentylowane sg ciggiem wentylacyjnym
wymuszonym wentylatorem kanatowym typu TD 800-200 firmy Venture Industries
zamontowanym na strychu. Przy wentylatorze zamontowa¢ tlumik akustyczny.
Wyrzutnie zamontowa¢ na podbitce dachu. Kanat prowadzony na strychu nalezy
zaizolowac. Wentylator wyposazy¢ w regulator REB-1.

5.2.3. Wentylacja wywiewna pomieszczen gospodarczych
Wentylacja kanatowa z przeptywem wymuszonym wentylatorem kanatowym TD 200-
125 firmy Venture Industries wtgczy¢ w istniejgcy kanat wentylacji grawitacyjnej.
Wentylator wyposazy¢ w regulator REB-1

Po wykonaniu instalacji wentylacji nalezy instalacje uruchomi¢ i wyregulowac
za pomocg przepustnic wydatki na poszczegolnych anemostatach zgodnie z danymi
tabeli ilosci powietrza wentylacyjnego.

5.3. Wytyczne branzowe

Architektoniczno - budowlane

» zamontowac kratki transferowe do pomieszczen z wentylacjg wyciggowa
mechaniczna,

» wykonac przekucia przez sciany oraz stropy pod kanaty wentylacyjne,

» zabudowacd kanaty wentylacyjne ptytami g-k

Elektryczne i automatyki

» doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do wentylatorkow tazienkowych, centrali
wentylacyjnej oraz wentylatorow kanatowych,

» podtgczy¢ automatyke centrali wentylacyjnej,

Uwagi ogolne.

Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

» ,Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie”,

» ,Warunkami technicznymi uzytkowania obiektéw budowlanych”,

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
Tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe — COBRTI ,INSTAL”,

» ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych”
— COBRTI ,INSTAL”,

» Przepisami technicznymi, BHP, ppoz. - aktualnie obowigzujgcymi oraz

wytycznymi montazu producenta urzadzen i materiatéw,
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PN-EN 1505: 2002-Wentylacja budynkéw- Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym. Wymiary,

PN-EN 1505: 2002-Wentylacja budynkéw- Przewody proste i ksztattki

wentylacyjne z blachy o przekroju kotowym. Wymiary,

PN-B-03434:1999- Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania,

PN-B-76002:1976- Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych

blaszanych,

PN-B-76001:1996- Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania

PN-EN 12236:2031-Wentylacja budynkow —Podwieszenia i podpory przewodow-

Wymagania wytrzymatosciowe,

PN-EN 12599:2002-Wentylacja budynkéw —Procedury badan i metody

pomiarowe dotyczgce odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji,

Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych, zeszyt 5

wyd. COBRTI INSTAL W-wa wrzesien 2002 r.

Dokona¢ wizji lokalnej przed zamodwieniem kanatow wentylacyjnych w celu

sprawdzenia potencjalnych kolizji kanatéw (szczegdlnie nalezy zwrdci¢ uwage na

kolizje z wiezbg dachowa).

> Odbiory nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i warunkami
technicznymi. Szczegdlng uwage nalezy zwrocic na odbiory kohcowe robot
zanikajgcych (obudowy kanatéw wentylacyjnych).

» Zastosowane urzgdzenia i materialty powinny by¢ dopuszczajgce do stosowania
w budownictwie na podstawie stosownych norm lub aprobat technicznych.

Wszystkie wymienione urzadzenia i materiaty okreslajg standard, w jakim powinny

by¢ wykonane projektowane instalacje.

YV V VYV VV VV VYV V

6.0. INSTALACJA PRZYGOTOWANIA CWU Z CIEPLA
ODPADOWAGO Z HYBRYDOWYCH MODULOW
FOTOWOLTAICZNYCH.

6.1. Zalozenia projektowe:

Instalacje odzysku ciepta z hybrydowych modutéw fotowoltaicznych przygotowano na
podstawie wytycznych z audytu energetycznego.

Zaktada sie zastosowanie 48 szt. modutéw fotowoltaicznych hybrydowych. Ciepto
odpadowe podczas produkcji prgdu zostanie wykorzystane do wstepnego podgrzewu
wody w trzech projektowanych zasobnikach cwu o pojemnosci 1000 litréw kazdy.
Opis stanu obecnego

Obecnie istniejgca instalacja solarna sktada sie z 36 szt. paneli ptaski
zamontowanych na konstrukcji wsporczej na skarpie. Ciepto z instalacji solarnej
przekazywane jest obiegiem glikolowym za pomoca przytgcza preizolowanego do
istniejgcej kottowni. W kottowni umieszczono kolektor z trzema pompami
obiegowymi, zaworem bezpieczenstwa oraz naczyniem przeponowym o pojemnosci
250 litrow. Ciepto z kolektoréw przekazywane jest na trzy bufory c.o. w ktérych
umieszczono wezownice solarne. Ciepto z solaréw obecnie wykorzystywane jest do
wspomagania instalacji c.0. w sezonie grzewczym oraz przekazywane jest latem do
podgrzewu trzech zasobnikéw cwu o pojemnosci 1000 litréw kazdy.

Istniejgca automatyka zatgcza pompy solarne w momencie wykrycia réznicy
temperatury pomiedzy kolektorami i buforami ciepfa.
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6.2. Opis przyjetych rozwigzan

Projektuje sie montaz 48 szt. modutéw fotowoltaicznych hybrydowych o mocy
elektrycznej 395 Wpi kazdy. Moduty fotowoltaiczne produkujg dodatkowo ciepto,
ktére bedzie wykorzystane do wstepnego podgrzewu cieptej wody w istniejgcej
kottowni. Montaz modutéw nalezy wykona¢ na istniejgcej konstrukcji na ktérej
obecnie zamontowano panele solarne. Konstrukcje nalezy rozbudowac¢ zgodnie z
projektem konstrukcyjnym. Poszczegolne moduty solarne nalezy podtgczy¢ w sekcje
(max cztery moduty). Kazdy z przewoddéw poszczegdlnych sekcji wyposazy¢é w
zawory kulowe odcinajgce oraz rotametr umiejscowione na rozdzielaczu zgodnie z
rysunkiem nr 18. Instalacje nastepnie nalezy podtgczy¢ do istniejgcego przytgcza
preizolowanego. Wszystkie przewody zewnetrzne nalezy zaizolowaC piankg
kauczukowg odporng na temperature o grubosci 13mm a nastepnie pokry¢ ostong z
blachy aluminiowej W obrebie kottowni zdecydowano sie wymienic¢ istniejgce pompy
solarne na nowe, wymianie podlega rowniez istniejgca armatura oraz naczynie
przeponowe. W kottowni projektuje sie trzy nowe zasobniki wstepnego podgrzewu
wody z wezownicg solarng o pojemnosci 1000 litréw kazdy. Nowe zbiorniki
doposazy¢ w zawory bezpieczenstwa oraz naczynia przeponowe zgodnie z
schematem. Instalacje cieptej i zimnej wody nalezy przebudowa¢ zgodnie z
schematem kottowni. Woda po wstepnym przygotowaniu w zasobnikach solarnych
trafia do zasobnikdéw zasilanych w ciepto z kottowni gdzie nastepuje jej dogrzanie do
wymaganych temperatur. Istniejgce rury solarne zasilajgce bufory nalezy
zdemontowac¢. Wykona¢ nowg instalacje zasilajgca projektowane wezownice w
zasobnikach 1000 I. Instalacje solarng wykona¢ za pomocg przewodow miedzianych
taczonych przez lutowanie na twardo. Przewody solarne w kottowni izolowac piankg
kauczukowg odporng na temperature o grubosci 13mm. Przewody wody zimnej i
cieptej nowej i przebudowane nalezy wykona¢ z rur ocynkowanych izolowanych
piankg polietylenowg w grubosciach zgodnych z rozporzgdzeniem.

6.3. Wytyczne branzowe.

- branza AKPIiA
Nalezy zamontowaé automatyke umozliwiajgcg sterowanie pompami solarnymi w
funkcji temperatury modutéw i temperatury wody w sasobnikach wstepnych

6.4. Uwagi koncowe.
Podczas prac nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na przepisy bhp i p.poz.
Zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia, atesty i
certyfikaty do stosowania w budownictwie.
Catos¢ robot nalezy wykonac¢ zgodnie z:
e ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
Zeszyt 7 wydanych przez COBRTI INSTAL, Warszawa, wrzesien 2003r.,
e Warunkami technicznymi i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. |l —
.instalacje sanitarne i przemystowe”
e obowigzujgcymi normami i przepisami BHP i PPOZ.
e wytycznymi montazowymi producentow zastosowanych urzadzen.
e Zastosowane materiaty i urzadzenia powinny mie¢ aktualne dopuszczenia,
atesty i certyfikaty do stosowania w budownictwie.

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Swierczyna
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7.0. ZESTAWIENIA
SPECYFIKACJA ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

Oznaczenie Opis elementu ‘ Szt. ‘ Uwagi

CZ1- Czerpnia

CZ1-1 Redukcja RPCL-C-400-315 1| prod.ALNOR
CZ1-2 Kolano BPL-C-315-90 1| prod.ALNOR
N1- Nawiew - sale chorych

N1-1 Redukcja RPCL-C-400-315 1| prod.ALNOR
N1-2 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-437 1| prod.ALNOR
N1-3 Kolano BPL-C-315-90 1| prod.ALNOR
N1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1433 1| prod.ALNOR
N1-5 Kolano BPL-C-315-90 1| prod.ALNOR
N1- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-1247 1| prod.ALNOR
N1-7 Pokrywa rewizyjna IPR-315 1| prod.ALNOR
N1- 8 Ttumik SIL-C-315-1200 1| prod.ALNOR
N1-9 Kolano BPL-C-315-90 1| prod.ALNOR
N1-10 Kolano BPL-C-315-90 1| prod.ALNOR
N1-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-315-3000 1| prod.ALNOR
N1-12 Tréjnik TPCL-C-315-200 1| prod.ALNOR
N1-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-213 1| prod.ALNOR
N1-14 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1| prod.ALNOR
N1- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1891 1| prod.ALNOR
N1-16 Trojnik TPCL-C-200-160 1| prod.ALNOR
N1-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2180 1| prod.ALNOR
N1-18 Pokrywa rewizyjna IPR-160 1| prod.ALNOR
N1- 19 Kolano BPL-C-160-90 1| prod.ALNOR
N1- 20 Tréjnik TPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
N1-21 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-158 1| prod.ALNOR
N1- 22 Zawor nawiewny KN-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1-23 Redukcja RPCL-A-160-125 1| prod.ALNOR
N1- 24 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-89 1| prod.ALNOR
N1- 25 Kolano BPL-A-125-90 1| prod.ALNOR
N1- 26 Zawoér wywiewny KW-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-134 1| prod.ALNOR
N1-28 Redukcja RPCL-C-200-160 1| prod.ALNOR
N1- 29 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-508 1| prod.ALNOR
N1- 30 Tréjnik TPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
N1-31 Tréjnik TPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
N1- 32 Zawor nawiewny KN-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1-33 Zaslepka CSL-C-160 1| prod.ALNOR
N1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+556 1| prod.ALNOR
N1-35 Kolano BPL-A-125-90 1| prod.ALNOR
N1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-959 1| prod.ALNOR
N1- 37 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1| prod.ALNOR

Projekt instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji, instalacji solarnej




N1- 38 Redukcja RPCL-C-315-250 1| prod.ALNOR
N1- 39 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000 1| prod.ALNOR
N1- 40 Pokrywa rewizyjna IPR-315 1| prod.ALNOR
N1-41 Kolano BPL-C-250-90 1| prod.ALNOR
N1- 42 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-864 1| prod.ALNOR
N1-43 Trojnik TPCL-C-250-250 1| prod.ALNOR
N1- 44 Redukcja RPCL-C-250-200 1| prod.ALNOR
N1- 45 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-546 1| prod.ALNOR
N1-46 Tréjnik TPCL-C-200-200 1| prod.ALNOR
N1- 47 Przepustnica regulacyjna DARL-C-200 1| prod.ALNOR
N1-48 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-130 1| prod.ALNOR
N1-49 Kolano BPL-C-200-90 1| prod.ALNOR
N1- 50 Redukcja RPCL-C-200-160 1| prod.ALNOR
N1-51 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1| prod.ALNOR
N1-52 Kolano BPL-C-160-90 1| prod.ALNOR
N1-53 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-651 1| prod.ALNOR
N1-54 Kolano BPL-C-160-90 1| prod.ALNOR
N1-55 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-793 1| prod.ALNOR
N1- 56 Pokrywa rewizyjna IPR-160 1| prod.ALNOR
N1-57 Kolano BPL-C-160-90 1| prod.ALNOR
N1- 58 Kanat wentylacyjny SPR-A-160-286 1| prod.ALNOR
N1-59 Tréjnik TPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
N1- 60 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-158 1| prod.ALNOR
N1- 61 Zawor nawiewny KN-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1- 62 Redukcja RPCL-A-160-125 1| prod.ALNOR
N1- 63 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-89 1| prod.ALNOR
N1- 64 Kolano BPL-A-125-90 1| prod.ALNOR
N1- 65 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-134 1| prod.ALNOR
N1- 66 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1-67 Redukcja RPCL-C-250-160 1| prod.ALNOR
N1- 68 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1| prod.ALNOR
N1- 69 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2899 1| prod.ALNOR
N1- 70 Pokrywa rewizyjna IPR-160 1| prod.ALNOR
N1-71 Tréjnik TPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
N1-72 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2249 1| prod.ALNOR
N1-73 Kolano BPL-C-125-90 1| prod.ALNOR
N1- 74 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1961 1| prod.ALNOR
N1-75 Kolano BPL-C-125-90 1| prod.ALNOR
N1- 76 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-901 1| prod.ALNOR
N1-77 Kolano BPL-A-125-90 1| prod.ALNOR
N1- 78 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-80 1| prod.ALNOR
N1-79 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1- 80 Redukcja RPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
N1- 81 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+1328 1| prod.ALNOR
N1- 82 Kolano BPL-C-125-90 1| prod.ALNOR
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N1- 83 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1212 1| prod.ALNOR
N1- 84 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2800 1| prod.ALNOR
N1- 86 Pokrywa rewizyjna IPR-250 1| prod.ALNOR
N1- 87 Kolano BPL-C-200-90 1| prod.ALNOR
N1- 88 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+253 1| prod.ALNOR
N1- 89 Pokrywa rewizyjna IPR-200 1| prod.ALNOR
N1- 90 Tréjnik TPCL-C-200-125 1| prod.ALNOR
N1-91 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2301 1| prod.ALNOR
N1-92 Kolano BPL-A-125-90 1| prod.ALNOR
N1-93 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-617 1| prod.ALNOR
N1-94 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1- 95 Redukcja RPCL-C-200-160 1| prod.ALNOR
N1- 96 Kanat wentylacyjny SPR-A-160-1349 1| prod.ALNOR
N1- 97 Tréjnik TPCL-C-160-160 1| prod.ALNOR
N1-98 Redukcja RPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
N1-99 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1139 1| prod.ALNOR
N1- 100 Zawor wywiewny KW-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1- 101 Redukcja RPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
N1-102 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1730 1| prod.ALNOR
N1- 103 Kolano BPL-C-125-90 1| prod.ALNOR
N1- 104 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-371 1| prod.ALNOR
N1- 105 Zawoér wywiewny KW-RML-125-C 1| prod.ALNOR
N1- 106 Pokrywa rewizyjna IPR-200 1| prod.ALNOR
W1- Wywiew - sale chorych

Wi-1 Redukcja RPCL-C-400-250 1| prod.ALNOR
W1-2 Kolano BPL-C-250-90 1| prod.ALNOR
W1-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-518 1| prod.ALNOR
W1-4 Kolano BPL-C-250-90 1| prod.ALNOR
W1-5 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1231 1| prod.ALNOR
W1-6 Pokrywa rewizyjna IPR-250 1| prod.ALNOR
W1-7 Ttumik SIL-C-250-1200 1| prod.ALNOR
W1-8 Kolano BPL-C-250-90 1| prod.ALNOR
W1-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-662 1| prod.ALNOR
W1-10 Kolano BPL-C-250-90 1| prod.ALNOR
Wwi1-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-3000 1| prod.ALNOR
W1- 12 Tréjnik TPCL-C-250-125 1| prod.ALNOR
W1- 13 Kolano BPL-C-125-90 1| prod.ALNOR
Wi1- 14 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-729 1| prod.ALNOR
W1- 15 Przepustnica regulacyjna DARL-C-125 1| prod.ALNOR
W1- 16 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-201 1| prod.ALNOR
Wi1- 17 Trdéjnik TPCL-C-125-80 1| prod.ALNOR
W1-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-907 1| prod.ALNOR
W1- 19 Zawoér wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W1- 20 Redukcja RPCL-C-125-100 1| prod.ALNOR
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wWi1-21 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+2799 1| prod.ALNOR
W1-22 Pokrywa rewizyjna IPR-100 1| prod.ALNOR
W1- 23 Tréjnik TPCL-C-100-80 1| prod.ALNOR
W1-24 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-917 1| prod.ALNOR
W1- 25 Zawor wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W1- 26 Redukcja RPCL-C-100-80 1| prod.ALNOR
W1- 27 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-788 1| prod.ALNOR
W1- 28 Pokrywa rewizyjna IPR-125 1| prod.ALNOR
W1- 29 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1-30 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+274 1| prod.ALNOR
W1- 31 Zawér wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W1- 32 Redukcja RPCL-C-250-200 1| prod.ALNOR
W1-33 Pokrywa rewizyjna IPR-250 1| prod.ALNOR
W1- 34 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-3000 1| prod.ALNOR
W1- 35 Tréjnik TPCL-C-200-200 1| prod.ALNOR
W1- 36 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-35 1| prod.ALNOR
W1- 37 Redukcja RPCL-C-200-160 1| prod.ALNOR
W1- 38 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-693 1| prod.ALNOR
W1- 39 Kolano BPL-C-160-90 1| prod.ALNOR
W1-40 Przepustnica regulacyjna DARL-C-160 1| prod.ALNOR
W1-41 Zawoér wywiewny KW-RML-160-C 1| prod.ALNOR
W1-42 Tréjnik TPCL-C-160-80 1| prod.ALNOR
W1- 43 Redukcja RPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
W1-44 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1656 1| prod.ALNOR
W1-45 Kolano BPL-C-125-90 1| prod.ALNOR
W1- 46 Redukcja RPCL-C-200-100 1| prod.ALNOR
W1-47 Kolano BPL-C-100-90 1| prod.ALNOR
W1- 48 Przepustnica regulacyjna DARL-C-100 1| prod.ALNOR
W1-49 Tréjnik TPCL-C-100-80 1| prod.ALNOR
W1- 50 Zawor nawiewny KN-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W1-51 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1x3000+2871 1| prod.ALNOR
W1-52 Pokrywa rewizyjna IPR-100 1| prod.ALNOR
W1-53 Tréjnik TPCL-C-100-80 1| prod.ALNOR
W1-54 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1x3000+197 1| prod.ALNOR
W1- 55 Kolano BPL-A-80-90 1| prod.ALNOR
W1- 56 Kanat wentylacyjny SPR-A-80-101 1| prod.ALNOR
W1-57 Zawoér wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W1- 58 Redukcja RPCL-C-100-80 1| prod.ALNOR
W1-59 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-586 1| prod.ALNOR
W1- 60 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1-61 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-910 1| prod.ALNOR
W1- 62 Zawoér wywiewny KW-RML-100-C 1| prod.ALNOR
W1-63 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-2800 1| prod.ALNOR
W1- 64 Pokrywa rewizyjna IPR-200 1| prod.ALNOR
W1- 65 Tréjnik TPCL-C-125-125 1| prod.ALNOR

Projekt instalacji c.o., wod.-kan., wentylacji, instalacji solarnej




W1- 66 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-965 1| prod.ALNOR
W1- 67 Tréjnik TPCL-C-125-80 1| prod.ALNOR
W1- 68 Zawor wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W1- 69 Redukcja RPCL-C-125-80 1| prod.ALNOR
W1-70 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1704 1| prod.ALNOR
W1-71 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1-72 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1-73 Kanat wentylacyjny SPR-A-80-489 1| prod.ALNOR
W1-74 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1-75 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-107 1| prod.ALNOR
W1- 76 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1-77 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1-78 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-2600 1| prod.ALNOR
W1-79 Kolano BPL-A-80-90 1| prod.ALNOR
W1- 80 Kanat wentylacyjny SPR-A-80-1130 1| prod.ALNOR
W1- 81 Zawér wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W1- 82 Redukcja RPCL-C-125-80 1| prod.ALNOR
W1- 83 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1- 84 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1- 85 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-473 1| prod.ALNOR
W1- 86 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1- 87 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1- 88 Kanat wentylacyjny SPR-A-80-361 1| prod.ALNOR
W1- 89 Kolano BPL-C-80-90 1| prod.ALNOR
W1-90 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-117 1| prod.ALNOR
W1-91 Zawér wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W2- Wywiew - pomieszczenia techniczne i gospodarcze

W2-1 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-171 1| prod.ALNOR
W2-2 Kolano BPL-C-125-90 3 | prod.ALNOR
W2- 3 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-82 1| prod.ALNOR
W2-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-239 1| prod.ALNOR
W2-5 Wentylator kanatowy TD-350-125 1| prod.Venture Ind.
W2-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-514 1| prod.ALNOR
W2-7 Tréjnik TPCL-C-125-125 2 | prod.ALNOR
W2-8 Redukcja RPCL-C-125-80 3| prod.ALNOR
W2-9 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-139 1| prod.ALNOR
W2-10 Przepustnica regulacyjna DARL-C-80 1| prod.ALNOR
Ww2-11 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-88 1| prod.ALNOR
W2-12 Zawor wywiewny KW-RML-80-C 4 | prod.ALNOR
W2-13 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-641 1| prod.ALNOR
W2-14 Ttumik SIL-C-125-600 1| prod.ALNOR
W2- 15 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1x3000+726 1| prod.ALNOR
W2-16 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-1685 1| prod.ALNOR
wW2-17 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1814 1| prod.ALNOR
W2-18 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1611 1| prod.ALNOR
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W2-19 Tréjnik TPCL-C-125-80 1| prod.ALNOR
W2-20 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-620 1| prod.ALNOR
W3- Wywiew - fazienki

W3-1 Czerpnia-wyrzutnia UELA-A-200 1| prod.ALNOR
W3- 2 Kolano BPL-A-200-90 1| prod.ALNOR
W3- 3 Kolano BP-A-200-45 1| prod.ALNOR
W3-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-1x3000+402 1| prod.ALNOR
W3-5 Kolano BP-A-200-45 1| prod.ALNOR
W3-6 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2271 1| prod.ALNOR
W3-7 Wentylator kanatowy TD-800-200N 1| prod.Venture Ind.
W3-8 Ttumik SIL-C-200-900 1| prod.ALNOR
W3-9 Kolano BPL-C-200-90 1| prod.ALNOR
W3-10 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-2000 1| prod.ALNOR
W3- 11 Tréjnik TPCL-C-200-125 1| prod.ALNOR
W3- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-666 1| prod.ALNOR
W3- 13 Redukcja RPCL-C-200-160 1| prod.ALNOR
W3- 14 Kolano BPL-A-125-90 1| prod.ALNOR
W3- 15 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-2309 1| prod.ALNOR
W3- 16 Kolano BPL-C-125-90 1| prod.ALNOR
W3- 17 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-827 1| prod.ALNOR
W3- 18 Kolano BPL-A-125-90 1| prod.ALNOR
W3- 19 Kanat wentylacyjny SPR-A-125-931 1| prod.ALNOR
W3- 20 Trdéjnik TPCL-C-125-80 1| prod.ALNOR
W3- 21 Redukcja RPCL-C-125-80 1| prod.ALNOR
W3- 22 Kanat wentylacyjny SPR-A-80-626 1| prod.ALNOR
W3- 23 Kolano BPL-A-80-90 1| prod.ALNOR
W3- 24 Zawor wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W3- 25 Kanat wentylacyjny SPR-C-80-688 1| prod.ALNOR
W3- 26 Kolano BPL-A-80-90 1| prod.ALNOR
W3- 27 Zawér wywiewny KW-RML-80-C 1| prod.ALNOR
W3- 28 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-2800 1| prod.ALNOR
W3- 29 Tréjnik TPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
W3- 30 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1667 1| prod.ALNOR
W3- 31 Redukcja RPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
W3- 32 Trojnik TPCL-C-125-100 1| prod.ALNOR
W3- 33 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1| prod.ALNOR
W3- 34 Redukcja RPCL-C-125-100 1| prod.ALNOR
W3- 35 Kolano BPL-A-100-90 1| prod.ALNOR
W3- 36 Kanat wentylacyjny SPR-A-100-614 1| prod.ALNOR
W3- 37 Zawoér wywiewny KW-RML-100-C 1| prod.ALNOR
W3- 38 Tréjnik TPCL-C-100-100 1| prod.ALNOR
W3- 39 Zaslepka CSL-C-100 1| prod.ALNOR
W3- 40 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-3000 1| prod.ALNOR
W3-41 Redukcja RPCL-C-125-100 1| prod.ALNOR
W3- 42 Tréjnik TPCL-C-160-125 1| prod.ALNOR
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W3-43 Kanat wentylacyjny SPR-C-125-1667 1| prod.ALNOR

W3- 44 Zawoér wywiewny KW-RML-100-C 1| prod.ALNOR

W3- 45 Tréjnik TPCL-C-125-100 1| prod.ALNOR

W3- 46 Redukcja RPCL-C-125-100 1| prod.ALNOR

W3- 47 Kolano BPL-A-100-90 1| prod.ALNOR

W3- 48 Kanat wentylacyjny SPR-A-100-614 1| prod.ALNOR

W3- 49 Tréjnik TPCL-C-100-100 1| prod.ALNOR

W3- 50 Zawor wywiewny KW-RML-100-C 1| prod.ALNOR

W3- 51 Zaslepka CSL-C-100 1| prod.ALNOR

W3- 52 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-3000 1| prod.ALNOR

W3- 53 Kolano BPL-C-100-90 1| prod.ALNOR

W3- 54 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-1443 1| prod.ALNOR

W3- 55 Kolano BPL-A-100-90 1| prod.ALNOR

W3- 56 Kanat wentylacyjny SPR-A-100-1459 1| prod.ALNOR

W3- 57 Kolano BPL-A-100-90 1| prod.ALNOR

W3- 58 Kolano BPL-C-100-90 1| prod.ALNOR

W3- 59 Kolano BPL-C-100-90 1| prod.ALNOR

W3- 60 Kanat wentylacyjny SPR-C-100-385 1| prod.ALNOR

W3- 61 Zawoér wywiewny KW-RML-100-C 1| prod.ALNOR

wW4- Wywiew - fazienki

W41 Wentylator fazienkowy EDM-100 1| prod.Venture Ind.

w4 2 Wentylator tazienkowy EDM-100 1| prod.Venture Ind.

w43 Wentylator tazienkowy EDM-100 1| prod.Venture Ind.

w4 4 Wentylator tazienkowy EDM-100 1| prod.Venture Ind.

w45 Wentylator tazienkowy EDM-100 1| prod.Venture Ind.

WY1- Wywiew - fazienki

WY1-1 Redukcja RPCL-C-400-250 1| prod.ALNOR

WY1- 2 Kolano BPL-C-250-90 4 | prod.ALNOR

WY1-3 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-306 1| prod.ALNOR

WY1-4 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1x3000+210 1| prod.ALNOR

WY1-5 Pokrywa rewizyjna IPR-315 2 | prod.ALNOR

WY1- 6 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-2817 1| prod.ALNOR

WY1-7 Kanat wentylacyjny SPR-C-250-1136 1| prod.ALNOR

WY1- 8 Tréjnik TPCL-C-250-200 1| prod.ALNOR

WY1-9 Redukcja RPCL-C-250-160 1| prod.ALNOR

WY1- 10 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-159 1| prod.ALNOR

WY1-11 Kolano BPL-C-160-90 1| prod.ALNOR

WY1- 12 Kanat wentylacyjny SPR-C-160-474 1| prod.ALNOR

WY1- 13 Kanat wentylacyjny SPR-C-200-484 1| prod.ALNOR
Nypel NSL-C-100 3| prod.ALNOR
Nypel NSL-C-125 4| prod.ALNOR
Nypel NSL-C-200 3| prod.ALNOR
Nypel NSL-C-250 3 | prod.ALNOR
Nypel NSL-C-315 1| prod.ALNOR
Nypel NSL-C-80 2 | prod.ALNOR
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. . kubatura wskaznik | Vkubatura | osoby Vjosoby Vosoby przybor Vj Vnorm Vnawiew transfer . . Vwywiew

nrpom. | Pomieszczenie Z pomieszczenia
m> w/h m’/h szt. m>/(hxszt.) m’/h szt. m3/(hszt.) m/h m?/h m’/h m*/h

Piwnica
0.03 Pom. gosp. 16,9 1 16,9 0 0 0 0 0 20 Okno 20
0.05 Pom. techn. 27,1 1 27,1 0 0 0 0 30 Okno 30
0.06 Pom. techn. 53,8 1 53,8 0 0 0 0 60 Okno 60
0.07 Pom. gosp. 47,7 1 47,7 2 30 60 0 0 60 0 50 Okno 50
0.04 tazienka 8,7 4 34,8 0 0 0 1 50 50 0 50 Korytarz 0.02 50
Parter
103 Sala chorych 40,9 3 122,7 2 30 60 0 0 60 120 0 70
104 tazienka 10,9 4 43,6 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 103 50
105 Sala chorych 32,2 3 96,7 2 30 60 0 0 60 100 0 50
106 tazienka 10,9 4 43,5 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 105 50
107 Sala chorych 24,0 3 72,1 2 30 60 0 0 60 70 0 0
108 tazienka 17,9 4 71,8 0 1 50 50 0 70 Sala chor 107 70
102 Korytarz 37,0 1 37,0 0 0 0 0 90 0 0
111+109 | Izba przyjeé 27,3 3 81,8 0 0 0 0 0 0 0 90 Korytarz 102 90
| pietro
203 Sala chorych 35,8 3 107,3 2 30 60 0 0 60 110 0 60
204 tazienka 9,3 5 46,4 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 203 50
205 Sala chorych 35,7 3 107,2 2 30 60 0 0 60 110 0 60
206 tazienka 9,2 4 36,9 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 205 50
207 Sala chorych 34,1 3 102,3 2 30 60 0 0 60 100 0 50
208 tazienka 10,7 4 42,9 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 207 50
210 Sala chorych 28,3 3 84,9 2 30 60 0 0 60 85 0 35
209 tazienka 7,6 5 38,1 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 209 50
Poddasze
303 Sala chorych 42,9 3 128,8 2 30 60 0 0 60 130 0 80
304 tazienka 9,8 4 39,0 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 303 50
305 Sala chorych 47,3 3 141,8 2 30 60 0 0 60 140 0 90
306 tazienka 12,8 4 51,3 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 305 50
307 Sala chorych 26,2 3 78,5 2 30 60 0 0 60 80 0 30
308 tazienka 8,2 4 32,7 0 0 0 1 50 50 0 50 Sala chor 307 50
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