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OPIS TECHNICZNY
do inwentaryzacji budynku Oddziatu Leczenia Nerwic
w SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWIA w Ztociencu
wraz z obiektami towarzyszgcymi,
Ztocieniec, ul. Kansko 1, dziatka nr 2, obreb 19

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa nr 03/AT/2022 z dn. 29.03.2022r.
2. Obowigzujgce przepisy w zakresie projektowania i wykonawstwa.

2. DANE O OBIEKCIE

1. Nazwa obiektu: budynek Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ
Szpital Specjalistyczny w Ztociencu

2. Adres: Ztocieniec, ul. Kansko 1

3. Numer ewidencyjny dziatki: 2, obreb 19,
jedn. ewidencyjna Miasto Ztocieniec

4. Inwestor: Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki

Zdrowotnej Szpital Specjalistyczny MSWiA
78-510 Ztocieniec ul. Kansko 1

5. Biuro Projektéw: Spoétdzielnia Obstugi Inwestycyjnej
,DOMPIL” w Pile
64-920 Pita, ul. Sikorskiego 33

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budynku Oddzialu Leczenia
Nerwicw SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym w Ztociencu przy ul. Kansko 1.

Niniejsza inwentaryzacja budynku stanowi¢ podstawe prowadzenia prac
projektowych zwigzanych z zadaniem inwestycyjnym pod nazwg: termomodernizacja
budynku Oddziatu Leczenia Nerwic w SP ZOZ w Szpitalu Specjalistycznym w Ztociencu
przy ul. Kansko 1.

W zakres opracowania dokumentacji wchodzi:

1. Budynek Oddziatu Leczenia Nerwic,

2. Farma solarna usytuowana na terenie nieruchomosci w sgsiedztwie budynku
gtdwnego szpitala.

4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Obiekty, bedgce przedmiotem niniejszej dokumentacji projektowej znajduje sie
na nieruchomosci potozonej w Ztociencu przy ul. Kansko 1 na dzialce o numerze
ewidencyjnym 2, obreb 19, jednostka ewidencyjna Miasto Ztocieniec.

5. CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU ODDZIALU LECZENIA NERWIC

Przedmiotowy obiekt jest to budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych,
catkowicie podpiwniczony, z dachem stromym i poddaszem nieuzytkowym ( czwarta
kondygnacja nadziemna ). Funkcja obiektu — budynek uzytecznosci publicznej, obiekt
szpitalny.
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6. DANE LICZBOWE
Parametry liczbowe budynku oraz zestawienie pomieszczen — zatgczono
za opisem technicznym.

7. OPIS KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek wykonano w technologii tradycyjnej murowanej, konstrukcja stropodachu
drewniana, uktad konstrukcyjny mieszany.

Poszczegodlne elementy budynku wykonano o konstrukciji:

1. Fundamenty — brak danych, przypuszczalnie fawy ceglane.

2. Sciany piwnic — murowane z cegly ceramicznej, peinej, grubosé $cian
zewnetrznych 51cm, scian wewnetrznych 25 — 38cm.

3. Sciany nadziemia — murowane z cegly ceramicznej peinej, grubo$é $cian
zewnetrznych 38cm, grubos¢ scian wewnetrznych 25 — 38cm.

4. Trzony kominowe — murowane z cegly ceramicznej, przemurowane ze Scianami
nosnymi.

5. Stropy nad piwnicami — stalowo-ceramiczny typu Kleina

6. Stropy na kondygnacjach — drewniane, belkowe.

7. Strop nad klatkg schodowg nad Il pietrem — stalowo-ceramiczny, ptyta Kleina
ceglana o grubosci 12cm, belki nosne z dwuteownikow NP120 w rozstawie co 1.0m.

8. Konstrukcja no$na dachu — wiezba dachowa drewniana.

8. WYKONCZENIE WEWNETRZNE

Charakterystyka elementéw wykonczenia wewnetrznego:

1. Scianki dziatowe — murowane z cegty na zaprawie cementowo-wapienne;.

2. Scianki dzialtowe na poddaszu — czes$ciowo jak wyzej, fragmentarycznie
wystepujg scianki i zabudowy typu lekkiego z ptyt gipsowo-kartonowych.

3. Posadzki:

a/ w piwnicach — z ptytek granitogresowych i ceramicznych,

b/ na kondygnacjach z wyjgtkiem wymienionych w punktach ¢c—f — z paneli
podfogowych,

¢/ na kondygnacjach w pomieszczeniach sanitarnych — z ptytek ceramicznych
uktadanych na klej,

d/ w korytarzach komunikacji ogélnej — z paneli podtogowych oraz z granitogresu,

e/ na klatce schodowej, schody do piwnic — z ptytek ceramicznych,

f/ na klatce schodowej, schody na kondygnacjach nadziemnych - podtogi,
stopnice i podstopnie drewniane.

4. Wykonczenie Scian i sufitow:

a/ we wszystkich pomieszczeniach — tynki zwykte cementowo-wapienne,

b/ w pomieszczeniach sanitarnych — na $cianach glazura na klej, przewazajg
uktadane do wysokosci 2.1m, w kilku pomieszczeniach wystepujg uktadane do sufitu,

¢/ na Il pietrze wystepujg zabudowy typu lekkiego z ptyt gipsowo-kartonowych.

5. Stolarka okienne — okna PCW, wymienione w okresie uzytkowania.

6. Drzwi wewnetrzne:

a/ drzwi na kondygnacjach nadziemnych — drewniane ptycinowe,

b/ drzwi w poziomie piwnic — zréznicowanej konstrukcji ( drewniane ptycinowe,
drewniane deskowe, metalowe ),

¢/ drzwi oddzielajgce klatke schodowg od korytarzy na wszystkich kondygnacjach
— metalowe, przeciwpozarowe w klasie EI30.

7. Drzwi zewnetrzne- drewniane, nie ocieplone.

8. Inne elementy wewnetrzne:

a/ parapety — w piwnicy $ciany podparapetowe ukosowane, bez okfadzin,
na kondygnacjach nadziemnych parapety PCW,
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b/ wytaz na poddasze — metalowy z drabing sktadang w klasie odpornosci
pozarowej EI30.

9. WYKONCZENIE ZEWNETRZNE

Opis elementéw wykonczenia zewnetrznego:

1. Sciany piwnic ( cokét fundamentowy ) — mur z cegty licowej, spoinowany.

2. Sciany parteru do poziomu ok. +2.00, $ciany wystawki parterowej na catej
wysokosci, Sciana frontowa klatki schodowej na cafej wysokosci — tak jak w punkcie 1
mur z cegty licowej, spoinowany.

3. Sciany na kondygnacjach nadziemnych powyzej poziomu +2.00 — tynki zwykte,
malowane emulsyjnie.

4. Na elewacjach tynkowanych wystepujg architektoniczne elementy ozdobne —
opaski okienne i wstawki z tynkow profilowanych.

5. Na scianach Il pietra wystepuje szachulec drewniany, pomiedzy stupkami
i ryglami szachulca wystepujg tynki zwykte malowane emulsyjnie.

6. Sciany w poziomie poddasza nieuzytkowego oraz $ciany Il pietra powyzej
nadprozy — oktadziny z desek.

7.Dach nad wystawkg parterowg - dach wielospadowy o ksztalcie
krzywoliniowym, krycie blachg cynkowg na poszyciu z desek. Rynna, rury spustowe
z blachy ocynkowanej.

8. Dach nad gtéwng brylg budynku — krycie dachéwkag ceramiczng, karpiowkg
na tatach. Rynny, rury spustowe — PCW, obrobki blacharskie w poziomie dachu z blachy
ocynkowanej.

9. Kominy nad dachem — murowane z cegty licowej ze wstawkami tynkarskimi.

10. Parapety okienne: w partiach elewac;ji licowanych cegtami ( piwnie, parter ) —
z cegly uktadanej na ragb, w pozostatych czesciach ( 1i Il pietro ) — z blachy ocynkowane;j.

11. Podest, schody przed wejsciem gtéwnym, pochylnia dla niepetnosprawnych —
z ptytek granitogresowych na podtozu betonowym. Balustrada stalowa, malowana olejno.

13. Na elewacji pétnocnej wystepuje betonowa pochylnia do zrzutu wegla do okna
bytej kottowni, znajdujgcej sie w pomieszczeniu nr 006.

10. WYPOSAZENIE INSTALACYJNE

1. Woda zimna — zasilanie przytgczem z innego obiektu na terenie szpitala.

2. Ciepta woda uzytkowa — zasilanie z przytagczem z innego obiektu, dwa zrodia
zasilania: kottownia lokalne i zespét kolektorow stonecznych.

3. Kanalizacja sanitarna — podtgczona do kanalizacji na terenie szpitala.

4. Kanalizacja deszczowa — podigczona do kanalizacji na terenie szpitala.

5. Instalacja centralnego ogrzewania — zasilanie z kottowni lokalnej na terenie
szpitala.

6. Wentylacja — grawitacyjna z wyprowadzeniem nad dach, w czesci pomieszczen
wspomagana wentylatorami wyciggowymi, montowanymi w kanatach. W budynku
wystepujg pomieszczenie nie wentylowane.

7. Instalacje elektryczne oswietlenia i zasilania gniazd wtykowych.

8. Instalacje teletechniczne.

11. OPIS ISTNIEJACEJ FARMY SOLARNEJ

Farma potozona jest na terenie dziatki inwestora w sgsiedztwie gtéwnego budynku
szpitala na skarpie od strony pétnocne;.

Opis elementéw budowlanych:

1. Utwardzenie skarpy po farbg — wylewka betonowa,

2. Konstrukcja gtéwna panele — stalowa z profili zimnogietych, spawana,

3. Konstrukcja drugorzedna do pomocowania paneli — z profili zimnogietych
w systemie montazu paneli.
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4. Panele solarne cieczowe, wpiete w system przygotowania cieptej wody
uzytkowej szpitala.

5. Elementy budowlane do obstugi farmy — pomosty i schody komunikacyjne z krat
pomostowych, stalowych, balustrady z rur stalowych.

12. OCHRONA ZABYTKOW

Caty zespdt budynkow szpitalnych, w tym rdéwniez przedmiotowy budynek,
znajduje sie w rejestrze ochrony zabytkow Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw
w Szczecinie. Numer w rejestrze zabytkow — 1704, nr decyzji PSOZ.5340/8/94.
Bezposredni nadzor konserwatorski nad obiektem prowadzi delegatura WUOZ
w Koszalinie.

opracowat:
mgr inz. Tomasz Zasada



