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Opis

-Niski gabaryt wysokosci

-Wentylatory typu Plug and Play

-Zintegrowany system sterowania

-Niskie zuzycie energii

-Wysoka sprawno$¢ odzysku ciepta

-Energooszczedne silniki EC

-t atwa konserwacja

Centrale podwieszane Topvex FR to seria ptaskich energooszczednych
central

wentylacyjnych dla biur, sklepéw, szkoét, przedszkoli, mieszkan, domoéw
itp.

Jednostki te sg specjalnie zaprojektowane, aby sprosta¢ nadchodzgcym
wymaganiom dotyczgcym zuzycia energii. Centrale Topvex
charakteryzujg sie bardzo niskim

zuzyciem energii. Aby uprosci¢ instalacje i uruchomienie, jednostki sg
wstepnie skonfigurowane oraz wyposazone w system sterowania.
Unikalne zastosowanie dwoch réwnolegle pracujgcych wymiennikow @ EUROVEMNT -

obrotowych pozwolito maksymalnie zmniejszy¢ wysokos¢ centrali. ) Flt:_:?flhlnu.ﬁlhjclrfl

Centrale Topvex FR to urzgdzenia fabrycznie zaprogramowane,

skonfigurowane, przetestowane i gotowe do instalacji. Wystepuja w wersji

prawej lub lewej, wyposazone w nagrzewnice elektryczng oraz bez

nagrzewnicy z mozliwoscig instalacji dodatkowej nagrzewnicy wodnej HWL, HWH. Wystarczy podtgczy¢ centrale Topvex do kanatéw instalacji
wentylacyjnej, zainstalowa¢ odpowiednie akcesoria (przepustnice, zawory 3-drogowe, sitowniki), doprowadzi¢ zasilanie, ustawi¢ godzine i date,
dostosowac¢ kalendarz tygodniowy, temperaturg nawiewu, przeptyw powietrza i urzadzenie jest gotowe do pracy. Potgczenia obwodoéw elektrycznych
wykonane sg przy uzyciu szybkoroztgcznych wtyczek - pozwala to na tatwy dostgp do wszystkich elementéw centrali m.in. wentylatoréw, wymiennikow.
Obudowa central wykonana jest z paneli dwustronnie krytych blachg stalowg o

grubosci 0,9 mm,wypetnionych izolacjg z wetny mineralnej o grubosci

50 mm. Blacha zabezpieczona galwanicznie - powtoka AluCynk (AZ185). Dostep serwisowy utatwiajg duze drzwi z kalmkami zamykanymi na kluczyk
oraz z roztgczanymi zawiasami. Centrale posiadajg wytgcznik serwisowy. Panel sterujgcy jest potaczony z centralg za pomoca dostarczanego w
komplecie z przewodu o dtugosci 10 mb.

Centrale Topvex wyposazone sg standardowo w filtry kieszeniowe. Obydwa filtry umieszczone sg przed wymiennikami do odzysku ciepta w celu
utrzymania go w czystosci. Filtry sg zamontowane w prowadnicach utatwiajgcych wsuwanie i wyjmowanie ich do kontroli lub wymiany. Prowadnice
posiadaja sprezyny oraz taSmy uszczelniajgce w celu zapewnienia odpowiedniej szczelnosci wokét ramki filtra. Standardowo w centralach

Topvex stosowany jest filtr klasy F7 na nawiewie oraz F5 na wywiewie.

Monitoring filtréw odbywa sie poprzez wbudowany zegar (nastawy czasowe).

Kod zamawiania.

- Model: FR03, FR06, FR08 lub FR11.

- Nagrzewnica: EL (Elektryczna).

- Bez nagrzewnicy (np. typ: Topvex FR0O6-L-CAV 400V).

Nagrzewnica wodna HWL (moc standardowa), HWH (moc podwyzszona)

Dodatkowe nagrzewnice wodne sg dostarczane osobno.

- Wersja wykonania: R (prawa), L (lewa)

Uwaga: wersja wykonania R lub L dotyczy umiejscowienia skrzynki elektrycznej w stosunku do nawiewu powietrza wg podanych rysunkéow.
- Sterowanie wydajnoscig przeptywu CAV lub VAV

(CAV = Stata wydajnos¢ przeptywu, VAV = Zmienna wydajno$¢ przeptywu).

Dane techniczne

Napiecie 400 V
Czestotliwosé 50 Hz
Rodzaj zasilania 3N~
Moc pobierana, silnik wentylatora 2x941 W
Zakres wydajnosci 720...2567 m?h
Zalecany bezpiecznik 3x10 A
Masa 275 kg
Klasa zamknigcia obudowy 23 IP
Filtr, powietrze nawiewane F7
Filtr, powietrze wywiewane F5
Wykresy
Wykresy
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Selection

Jednostka
B pynkt pracy, wydajnos¢ powietrza
B pynkt pracy, cisnienie powietrza
Moc

Predkos¢

SFP (clean filters)

Temp. powietrza naw.

Poziom mocy akust.
Nawiew

Powietrze zewnetrzne
Wyrzut

Wywiew

Otoczenie

Odzysk ciepta

Temp. pow. na wlocie
Temp. powietrza wylotowa
Wilg. wzgl. na wlocie
Wilgotno$é wzgl. na wylocie
Spadek ci$nienia powietrza
Moc odzysku ciepta
Sprawnos$¢ temperaturowa
Dry efficiency according to EN 308
Typ wymiennika ciepta

calculated at outdoor air +5°C, extract air +25°C and 27% RH

Wyrzut
1000
TED
% 500
o
250
-4
Dﬂ EDEl} 1000 1500 2000 2500 3000
Q [m3h]
Nawiew Wywiew
1135 570 m?h
200 200 Pa
264 155 W
1653 1405 obr./min.
1.33 kW/m3/s
20 °C
63 125 250 500 1k 2k 4k 8k Calk.
53 67 69 64 69 67 60 53 75
50 60 58 42 44 41 35 35 62
49 63 63 59 66 66 58 50 71
45 54 51 41 40 37 28 22 57
33 50 49 39 39 38 31 24 53
Nawiew Wywiew
-16 20 °C
2 -14 °C
100 40 %
63 95 %
60 38 Pa
6.89 kw
50 %
50 %
Obrotowy
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Nagrzewnica wodna

Temperatura powietrza wlot/wylot 2/20 °C
Wilgotno$¢ powietrza wlot/wylot 63/20 %
Spadek cisnienia powietrza 12.6 Pa
Parametry czynnika (zas/pow) 55/26 °C
Przeptyw wody 0,0557 /s
Predko$¢ wody 0,398 m/s
Spadek ci$n. wody 4,4 kPa
Moc 6,7 kw
Podtgczenie wlot/wylot 1/2" 1 1/2"

Water coil calculations is made with air density 1,2 kg/m3

Filtry Nawiew Wywiew
Poczatkowy spadek cisnienia 35.3 3.47 Pa
Dimensioning pressure drop 63.3 9.71 Pa
Koncowy spadek cisnienia 91.4 15.9 Pa
Predkosc¢ powietrza 1.17 0.586 m/s
Klasa F7 F5
Wymiary
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FRO6 2160 1315 640 400 80 275 325 550 325 1345 705 1902 1260 414 103 106 102 375 695 158 653 763 384
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Powietrze
Swieze

Wywiew

Schemat elektryczny
Wiring diagram

!-.q (WD Topvex FR06-11 400V 3~.pdf)
Lhdebe

Opis listwy przytaczeniowej

!-.q (Wiring chart Topvex SR 03-11_TR 03-15_SC 03-11_FR 03-11.pdf)
Lhde

Akcesoria

Akcesoria elektryczne

CO2RT (13704)
CO2RT-R-D (6993)
E0-230K (16449)
IR-24-PC (7288)
MFRO (6688)

RVAZ4 24A (9862)

T 120 (5165)
TG-R5/PT1000 (5404)

Akcesoria

BFT FRO6 F5 (206777)
BFT FRO6 F7 (206778)
CVVX 400 (6236)

DXRE 60-35-3-2,5 (7956)
EFD 400 (9859)

FK 400 (1615)

PGK 60-35-3-2,0 (6612)
SDF 06 (111560)

ZTR 15-1,6 (9673)

ZTV 15-1,0 (9823)

Specyfikacja

Rysunek CAD

I@ (Topvex FR06.dxf)
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