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Zgierz, dn.08.11.2023r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z pézn. zm.) o$wiadczam, ze projekt:

temat: PROJEKT BUDOWY BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ

Besiekierz Rudny, dz.nr ewid. 57,

adres inwestycj obreb Besiekierz Rudny, gmina Zgierz

inwestorzy: Gmina Zgierz
95-100 Zgierz, ul. teczycka 4 |

w zakresie instalacji elektrycznych zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
zasadami wiedzy technicznej.
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3.0. Spis rysunkoéw

rys. E-1 - Projekt zagospodarowania terenu - Projektowana wewnetrzna linia zasilajgca WLZ

4.0. Zatgczniki

e warunki przytgczenia PGE Dystrybucja S.A.
e uprawnienia budowlane i przynalezno$¢ do £OIIB.

1.0. Dane ogo6lne

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania dokumentacji stanowia:
e wytyczne opracowan branzowych

e obowigzujgce przepisy i normy

e Zlecenie Inwestora

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany czesci elektrycznej budynku Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Besiekierz Rudny, dz.nr ewid. 57. Projekt obejmuje opracowanie instalacji elektryczne;
w zakresie wewnetrznej linii zasilajgcej do budynku mieszkalnego.

1.3.  Przepisy i normy zwigzane

Opracowanie niniejsze wykonano zgodnie z wymogami nastepujacych norm i przepisow:

e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994r (z p6zniejszymi zmianami)

* Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. (Dz.U.2023.977)

» Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 lutego 2003 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 33, poz. 270) [z p6zniejszymi zmianami]

e Warunki  techniczne  wykonania i  odbioru  robét budowlano-montazowych, tom V
Instalacje elektryczne - 1988r (nieobligatoryjnie)

e PN-IEC 60364 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zbior norm.
PN-EN 12464-1:2012 — Norma o$wietleniowa

2.0. Opis techniczny

2.1. Rozdzielnice budynkow

Rozdzielnica TM realizowana zgodnie z odrebnym opracowaniem instalacji wewnetrznych.

2.2. Zasilanie w energie elektryczna

Dla zasilenia budynku projektuje si¢ wewnetrzng linie zasilajagcg wykonang kablem YKY 4x10mm? od
istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego zlokalizowanego w granicy dziatki do rozdzielnicy TM .

Zgodnie z warunkami przytgczenia 12kW dobrano kabel YKY 4x10mm? o obcigzalno$ci diugotrwatej
lag = 63A (wg PN-IEC 60364-5-523:2001),



Sprawdzenie kabla YKY 4x10mm2:
1. Prad obliczeniowy przy zaméwionej mocy P = 12 kW:

3
= il _ 1200 g 6au
V3:U-cosp  +/3-400.0,93

obl

1, <1,, warunek spetniony
2. Obliczenia kabla ze wzgledu na spadek napigcia (odlegto$¢ TO od ztgcza PGE Dystrybucja 38m)

Spadek napigcia na projektowanym WLZ kablem YKY 4x10mm’ w relacji: zigcze kablowo-pomiarowe — tablica TM :
100-P-7 100 -12000 -38

AU, = = R 0,52%
y-s-U>  55.10-400

AU,, <1% warunek spetniony

Zgodnie z warunkami przytaczenia PGE Dystrybucja S.A. przydzielona moc wynosi 12 kW
przy napieciu 400 V i wystarczy do poprawnego funkcjonowania obiektu.

Projektowany kabel uktada¢ zgodnie z zatgczong mapg (patrz rys E1), na gtebokosci nie mniejszej
niz 70 cm od powierzchni ziemi, na podsypce z piasku grubosci ok. 10 cm. Po utozeniu ponownie przysypaé 10-
centymetrowg warstwg piasku, na ktorej nalezy umiesci¢ folie oznacznikowg (niebieska) i przysypa¢ do gruntu
rodzimego. Na skrzyzowaniach z innymi sieciami i pod kostkg kabel uktada¢ w rurze ostonowe;j niebieskiej
AROT DVK @75. W migdzyczasie, gdy utozony kabel jest widoczny, zgtosié do inwentaryzacji geodezyjne;.

2.3. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone od porazen przyjeto zgodnie z normg PN 60364 samoczynne odigczenie zasilania
realizowana poprzez wytgczniki nadmiarowopragdowe oraz réznicowoprgdowe. Projektowany ukiad instalacji
odbiorczej: TN-S. Rozdziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewod ochronny PE ineutralny N
realizowany w tablicy giéwnej budynku. Punkt rozdziatu powinien by¢ trwale uziemiony, potgczony z uziomem
fundamentowym. Wymagana warto$¢ wypadkowej opornosci uziemienia powinna wynosié: R,,<10Q. Jezeli
warunek nie zostanie spetniony nalezy dobi¢ szpilki, az do uzyskania odpowiedniej wartosci. Wszystkie
przewody ochronne PE powinny mie¢ zéttozielong izolacje, przewody neutraine N niebieska.

2.4. Prace kontrolno-pomiarowe

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ pomiary sprawdzajgce:
sprawdzenie i pomiar petli zwarcia (impedancji petli zwarcia),
sprawdzenie i pomiar rezystanciji izolacji,
sprawdzenie zabezpieczen réznicowopragdowych,
pomiary rezystancji uziemienia,
przedzwonienie przewoddéw i sprawdzenie probnikiem punktéw odbioru.

UWAGA! Komplet protokotéw z wynikami pomiaréw wraz z dokumentacjg powykonawczg nalezy dostarczyé
Uzytkownikowi.

2.5. Uwaaqi koricowe

e Cato$¢ prac instalacyjnych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych instalaciji elektrycznej.

e Zobowigzuje sig Wykonawce robét, do $cistego przestrzegania obowigzujgcych przepiséw BHP,
jak réwniez do stosowania materiatoéw i urzadzen posiadajacych atest i nieemitujgcych substanc;ji
szkodliwych dla zdrowia.
Prace elektryczne koordynowac¢ z pracami sanitarnymi i budowlanymi.
Obcigzenia elektryczne roztozy¢ rownomiernie na wszystkie trzy fazy.
Wykonawca powinien zastosowac¢ w obiekcie materiaty (osprzet, wyposazenie rozdzielnic) o parametrach
poréwnywalnych (nie gorszych) z zastosowanymi w projekcie.

e Ostateczne rozmieszczenie poszczegodlnych elementow instalacji elektrycznej dostosowaé do aranzacji
pomieszczenia.
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