Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.97.2024 Zatgcznik nr 4 do SWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
STRONA TYTULOWA

1. NAZWA ZAMOWIENIA:
Czgéciowy remont budynku nr 24

2. ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
Lotnisko wojskowe w m. Krasnoteka

3. NAZWA | KODY

Grupy Klasy Kategoria Opis

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych, roboty
ziemne

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i §cian

45431000-7 Ktadzenie ptytek

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i
sanitarne

4. NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO:
22. Baza Lotnictwa Taktycznego, 82-200 Malbork ul. 17 Marca 20

5. NAZWA SPECYFILACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH I ICH NUMER

OST - Ogodlna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
SST 1 — Szczegbétowa Specyfikacja Techniczna - Roboty w zakresie rozbiorek
SST 2 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Posadzka betonowa
SST 3 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Roboty tynkarskie
SST 4 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Gladzie gipsowe
SST 5 — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — Roboty malarskie
SST 6— Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna — Ktadzenie ptytek
SST 7 — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna — Roboty w instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnych,
6. IMIE I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJACEJ
Bogumita Czyznikiewicz
OST - OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

NG~ E

1.0 WYMAGANIA OGOLNE
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania ogdlne wykonania i
odbioru robot, wspolne dla wszystkich rodzajow robot objetych przedmiotem zaméwienia
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1.2.

1.3.

publicznego pn.: ,, Czesciowy remont budynku nr 24 na terenie lotniska wojskowego w m.
Krasnoteka

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt, stanowi obowigzujacy dokument
przetargowy i kontraktowy wchodzacy w sklad Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia jako zatacznik zawierajacy zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych ( objetych przedmiotem zamédwienia), obejmujacy w szczegolnosci
wymagania materialdow, wymagania dotyczace sposobu wykonania 1 oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt oraz okreslajacy zakres prac, ktore
powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element
SWZ staje si¢ zatacznikiem do umowy na wykonawstwo.

Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng
Zakres robdt zadanie podstawowe :

- remont pomieszczenia 6 7,

- remont pomieszczenia 1;

- remont czgsciowy elewacji

Zakres robdt w prawie opcji :

- remont dalszej czgsci elewacji budynku nr 25 oraz czgSciowy remont ( szczyty

przybudowki) budynku nr 8

1.4.

1.5.

1.6.

1.7

Wyszczegolnienie prac towarzyszacych i robét tymczasowych

- Wywoz gruzu, elementéw drewnianych na miejsce utylizacji,

Informacje o terenie budowy

Do budynku doprowadzona jest instalacja elektryczna, cieptownicza, wody uzytkowe;j
i kanalizacyjna.

Obiekt znajduje si¢ na terenie zamknigtym kompleksu wojskowego w m. Krasnoteka

Organizacja rob6t budowlanych

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia miejsca wykonywania robot w okresie
trwania realizacji zadania, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot. Wykonawca
ustawi znaki i tablice ostrzegawcze. We wlasnym zakresie zapewni inne techniczne
warunki prawidlowego zabezpieczenia robot. Wszelkie konsekwencje z tytulu
nieodpowiedniego zabezpieczenia terenu prowadzenia robdt obcigzaja Wykonawce.
Koszt zabezpieczenia terenu nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowy. W czasie realizacji prac budynek bedzie uzytkowany.
Wrykonawca bedzie korzystal z wlasnego zrddla energii elektrycznej oraz z wlasnych
dostaw wody lub podpisze umowg na rozliczenie dostawy energii elektrycznej z RZI
Gdynia, dostawy wody na cele technologiczne i socjalne z Dowddca 22. BLT w
Malborku, po uprzednim zamontowaniu wlasnej rozdzielnicy elektrycznej z licznikiem i
wlasnego wodomierza posiadajacych wazna legalizacie.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z zawartg
umowa, przedmiarem, specyfikacjg i poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca
wyznaczy kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do pehienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej do kierowania robotami. Osoba ta powinna posiada¢ aktualne potwierdzenie
przynaleznosci do Okrggowej I1zby Inzynierow Budownictwa.

Wykonywanie pracy w godzinach 7.30 — 15.30.

Wykonywanie pracy po godzinach oraz w dni wolne od pracy mozliwe jest po uzyskaniu
zgody uzytkownika budynku.

Potrzebe pracy po godzinach i w dni wolne od pracy nalezy uzgodni¢ z trzydniowym
wyprzedzeniem pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiajacego.

Zabezpieczenia interesow osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong wlasnosci w okresie trwania robot i bedzie
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1.8

1.9

odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez niego szkody. W przypadku powstania
szkod w zasiegu prowadzonych rob6t Wykonawca dokona ich naprawy na wiasny koszt,
aw przypadku niemozliwosci ich naprawy poniesie koszty odszkodowania lub
zado$¢uczynienia.

Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie wykonywania robot
Wykonawca begdzie podejmowal wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy.
Wykonawca jako wytworca odpadow zobowiagzany jest do przestrzegania przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022r. poz. 699).

Odzyskany zlom nalezy na wywiez i odsprzeda¢ w skladnicy zlomu w obecnosci
przedstawiciela zamawiajacego, celem potwierdzenia nie przekroczenia iloSci (wagi)
pozytku z tej czynnos$ci. W przypadku przekroczenia wagi ztomu stanowiacego pozytek z
demontazu, roznica warto$ci pomiedzy szacunkiem a faktyczng waga zostanie potragcona
z faktury koncowe;j.

Warunki bezpieczenstwa pracy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do przestrzegania art. 207, 207 i 208 z dnia 26 czerwca
1974r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022r., poz. 1510, ze zm.) i wyznaczenia
koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem 1 higieng pracy przez
Wykonawce.

2. Koordynatorem powinna by¢ osoba posiadajaca doswiadczenie zawodowe
w zakresie rodzaju wykonywanych prac i czynno$ci. Powinna rowniez posiada¢ aktualne
szkolenie w zakresie bhp wlasciwe do jego funkcji lub zawodu.

3. Przyjmujac zamowienie Wykonawca zobowiazuje si¢ do odbycia instruktazu w stuzbie
bhp Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktorego bedzie wykonywal prace tj.
w kazdym z kompleksow przed rozpoczeciem robodt na terenie wskazanym w umowie
wykonywania robdt i zobowiazuje si¢ do przestrzegania przepisdOw, zasad i norm bhp
oraz wskazanych przez stuzbe bhp Pracodawcy/Zamawiajacego na terenie ktorego bedzie
wykonywal prace, co potwierdza wlasnorgcznym podpisem na o$wiadczeniu
przeprowadzenia instruktazu bhp.

4. Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ Pracodawcy /Zamawiajagcemu na terenie

ktorego bedzie wykonywat prace o§wiadczenia o:

1) zapoznaniu z zagrozeniami podczas realizacji robot budowlanych,

2) wyznaczeniu 0s6b do udzielania pierwszej pomocy oraz czynno$ciach w zakresie
ochrony ppoz. i ewakuacji pracownikow,

3) poinformowaniu pracownikow o istniejgcym ryzyku zawodowym

4) postgpowaniu na wypadek pozaru podczas pracy na terenie Pracodawcy u ktorego
bedzie wykonywat prace,

5) odbyciu przez pracownikow obowigzujgcych szkoleh w dziedzinie bhp oraz
posiadania aktualnych orzeczen lekarskich.

Do uprawnien koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy

nalezy:

1) wydawanie pracownikom polecen majacych na celu utrzymanie bezpieczenstwa
i higieny pracy w miejscu wykonywanych przez nich prac,

2) w przypadku stwierdzenia uchybien w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na
terenie wykonywania ustugi niezwloczne wstrzymanie pracy i powiadomienie o tym
fakcie zainteresowanych Pracodawcow/Zamawiajacych.
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1.10

111

1.12

5. Koordynatorem sprawujgcym nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy ze strony
Zamawiajacego — Pan Zbigniew Stradat Tel. 261536......

6. W przypadku realizacji robot przez osoby trzecie, ktore nie sg strong umowy nadzor
nad bhp pracownikow tej osoby sprawuje Pracodawca/Zamawiajacy, na ktorej rzecz
wykonywana jest robota. Pracodawca ten jest zobowigzany o powyzszym fakcie
poinformowaé¢ koordynatora ze strony Zamawiajacej na terenie ktorego bedzie
wykonywana praca.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, uwzgledniajac specyfik¢ obiektu budowlanego i
warunkow prowadzenia robdt budowlanych. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne, maszyny, narzedzia oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i
zdrowia o0sob zatrudnionych oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje
sie¢ ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie ofertowe;.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegatl przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy. Materiaty tatwo palne bgda sktadowane w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami i beda zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat przez personel Wykonawcy podczas realizacji robot.
Wykonawca zostanie zapoznany w zakresie przestrzegania przepisOw p.poz. przez
przedstawiciela ochrony p.poz. co warunkuje realizowanie prac przy uzyciu otwartego
ognia.

Ochrona i utrzymanie roboét:

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrong robot, za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia.

Kolejnos$é robot:

Kolejnos¢ wykonywanych robdt powinna si¢ odbywac ze sztuka budowlana, a po

wykonaniu wszystkich robot, ostateczne uporzadkowanie i1 przekazanie terenu po
realizacji robot Inwestorowi.

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami oraz Prawem budowlanym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

Materialy uzyte do realizacji zadania powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym

W przepisach szczegolnych i posiadaé:

1) aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

okreslonymi w ustawie Prawo budowlane oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku

o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213, z p6zn. zm.);

2) certyfikaty lub deklaracje zgodno$ci z Polskg Norma;

3) certyfikaty na Znak Bezpieczenstwa;

4) certyfikaty zgodnos$ci ze zharmonizowang norma europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich.

Na opakowaniach materiatow powinien znajdowaé si¢ termin ich przydatnosci do

stosowania.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych jakosciowych
materiatlow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i
wbudowanie.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg
jakos¢ i wihasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skiadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miegjscach uzgodnionych z uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§¢ i $rodowisko wykonywanych robot. Na zadanie,
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatdow, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowaé sprawne technicznie
$rodki transportu o tadownosci maksymalnie 10 ton. Srodki transportu powinny
zabezpiecza¢ zatadowane wyroby przed wplywami atmosferycznymi. Wykonawca jest
zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ robot i wlasciwosci przewozonych towaréw. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak
pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na
wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujacymi przepisami
i Normami Polskimi.

7. KONTROLA, BADANIA
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peilna kontrole jakosci robot, materialow i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i §rodki techniczne do kontroli jakosci robot.
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub
Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace odpowiednie uprawnienia budowlane.

8. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Obmiar robot okresla ilo§¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami UMOWY.
Ilo$¢ robot oblicza sie wedlug sporzadzonych pomiaréw z natury i ujmuje w ksiedze
obmiaru.
Jednostki obmiarowe zgodne z przedmiarem robot.

9. FORMA WYNAGRODZENIA
Rozliczenie ryczattowe — zgodnie z warunkami zawartej umowy.

10. ODBIOR ROBOT
Odbior koncowy robot zostanie dokonany w terminie 5 dni od daty pisemnego
zgloszenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich prac zwiazanych z
przedmiotem zamoéwienia i doprowadzenia placu budowy do stanu pierwotnego w
terminie nie pozZniej niz data umowna zakonczenia robét (liczy si¢ data wplywu
zgloszenia do Kancelarii Zamawiajacego).
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Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z zawartg umowa.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajacych komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego robot Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty
zgodne z warunkami umowy.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja odniesienia jest:
1. umowa zawarta pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
2. normy
3. aprobaty techniczne
4. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie realizacji zadania.
Najwazniejsze akty prawne:
1. Ustawa z dnia 1994.07.07. Prawo budowlane (Dz.U.2022 r. poz.2351 z p6zn. zm.)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.z 2003 Nr 120, poz. 1126)

3. Ustawa z dnia 2012.12.14 o odpadach (Dz. U. z 2022r. p0z.699 z p6z.zm.).

SST-1 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIOREK

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace realizacji rob6t rozbiorkowych przewidzianych do wykonania w ramach robot
budowlanych zwigzanych z czesciowym remontem budynku nr 24.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
rob6t rozbidrkowych przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac przewiduje si¢ wykonanie nastgpujacych robot :
1) rozbiorka posadzek betonowych
2) demontaz rurociggu wod-kan,

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogdlna Specyfikacja Techniczng

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z wykonywaniem
elementdw wymienionych w zestawieniu robot oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowg i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od
tych dokumentow wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktdrg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow 1 ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzet niezbedny do wykonania robdt
Rodzaj sprzgtu uzywanego do w/w robot pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu
innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego wplywu na jako$¢ materialow i
wykonywanych roboét oraz beda przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materialow
Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga sie wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot.
Stan pojazdow nie moze wplywac ujemnie na jako$¢ transportowanych materialow oraz
robot. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
Roboty nalezy wykonywaé¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedtug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktérym prowadzone sa roboty rozbidrkowe,
nalezy ostoni¢ i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywac r¢cznie
lub przy uzyciu odpowiedniego sprzgtu, w czasie wykonywania robdt rozbidrkowych
sposobami zmechanizowanymi wszystkie osoby i maszyny powinny znajdowac si¢ poza
strefg niebezpieczng. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonad
stosowne zabezpieczenie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT:
Kontrola jakos$ci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakos$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robo6t rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow
przewidzianych do powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na
miejscu budowy.

7.0BMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w OST

7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi sg:

1 m 2 posadzkil m2 tynku i oktadzin, 1m3 rozbidrki elementéw betonowych, 1m3 gruzu
usuwanego.

8.0DBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. PRZEPISY | NORMY :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia

SST -2 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
POSADZKA BETONOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania
dotyczace realizacji robot zwigzanych z posadzka betonowa przewidzianych do
wykonania w ramach robot budowlanych zwigzanych z czeSciowym remontem budynku
nr24
1.2.Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument pomocniczy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie wszystkich
robot zwigzanych z posadzka betonowa przewidzianych w przedmiarze robot.

1.3.Zakres robot objetych specyfikacja
W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robot :
- Uzupehienie/podktadu z materiatow sypkich — piasek 10 cm
- uzupetnienie podktadu betonowego gr 10 cm
- wykonanie izolacji z papy zgrzewalnej z wywinigciem na $cian¢ 10 cm
- uzupetnienie podktadu betonowego gr 7 cm
- wykonanie gruntowania

1.4.0kre$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi
Normami oraz Ogdlng Specyfikacja Techniczna

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w Ogodlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonywaniem
elementdow wymienionych w zestawieniu robdt oraz wszystkie roboty pomocnicze.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania tych robot oraz ich zgodno$¢ z
umowg 1 poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzanie jakichkolwiek odstgpstw od
tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

1.6. Dokumentacja, ktdra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy
Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna z
zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw i ich rodzaju podano w Ogolnej Specyfikacji
Technicznej pkt.3
- mieszanka betonowa o wytrzymatosci na $ciskanie min.25MPa
- Zaprawa cementowa M12

3. SPRZET

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

3.2 Sprzgt niezbedny do wykonania robot
Rodzaj sprzetu uzywanego do robdt zwigzanych z robotami wyszczegolnionymi w pkt. 2.
pozostawia si¢ do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Roboty
mozna wykonac¢ r¢cznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narze¢dzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego
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wplywu na jako$§¢ materialdw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla
srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

4.2 Transport materiatow
Srodki transportu (pojazdy) — Od Wykonawcy wymaga si¢ wykorzystywania
wystarczajacej ilosci pojazdow, tak aby dotrzymany zostal termin zakonczenia robot.
Stan pojazdow nie moze wplywac ujemnie na jako$¢ transportowanych materiatdéw oraz
robot. Zatadunek, transport i roztadunek materiatow nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robét

5.1 ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM POSADZKI BETONOWE]
Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji kosztorysowej, SST lub wedtug
wskazan Inspektora Nadzoru. Teren na ktorym prowadzone sg roboty, nalezy oznakowac
tablicami ostrzegawczymi. Prace mozna wykonywaé recznie Iub przy uzyciu
odpowiedniego sprzegtu. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepisow BHP i wykonaé
stosowne zabezpieczenie.
Podktad betonowy nie powinien by¢ wykonywany gdy temperatura powietrza jest nizsza
niz 5°C i wyzsza niz 25 st.C. Dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w
temperaturze powyzej +25°C pod warunkiem, ze temperatura mieszanki betonowej nie
przekroczy +30°C.
W przypadkach koniecznych dopuszcza si¢ wykonywanie nawierzchni betonowej w
temperaturze powietrza ponizej +5°C pod warunkiem stosowania zabiegdw specjalnych,
pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki betonowej powyzej +5°C przez
okres co najmniej 3 dni. Przy temperaturze powietrza 0°C betonowanie nalezy przerwac.
Przestrzeganie tych przedzialow temperatur zapewnia prawidlowy przebieg hydratacji
cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie wymaganej wytrzymalosci i
trwalos$ci nawierzchni.
Posadzkge wykona¢ z mieszanki betonowej o wytrzymato$ci na $ciskanie minimum
25MPa z cementu CEM 1 52,5. Stosowaé gotowe mieszanki betonowe dostarczone do
miejsca wbudowania z wytworni lub wytworzone na miejscu z gotowych zapraw
betonowych. Kruszywo powinno odznaczaé sie matg nasigkliwoscia, trwatoscia
twardoscig, odpornoscia na dzialanie mrozu, wytrzymatoscia nie mniejsza niz
projektowana wytrzymato$¢ betonu. Kruszywo nie powinno by¢ zanieczyszczone
zwigzkami organicznymi, gdyz znaczaco obniza si¢ wtedy wytrzymatos¢ betonu. Nie
wolno stosowaé kruszyw zawierajacych reaktywna krzemionke, margiel i innych
sktadnikow niewskazanych przy betonach szczegodlnie posadzkowych. Po wykonaniu
prac betoniarskich posadzke nalezy chroni¢ przez pierwsze 7 dni przed zbyt szybkim
wysychaniem.( np. przykrycie folig lub spryskiwanie woda).

6.Kontrola jakoS$ci robot:
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami
niniejszej specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci
wykonanych robét, sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7.0bmiar robét
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiarow robot
Ogolne zasady dokonywania obmiarow rob6t podano w OST
7.2. Jednostki obmiarowe
Jednostkami obmiarowymi s3:
1 m2 posadzki, 1m2 robdt towarzyszacych
8.0dbior robot
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Ogolne zasady odbioru podano w OST

9. Przepisy i normy :
Przepisy i normy podano w OST — Dokumenty odniesienia.

SST 3 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY TYNKARSKIE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonywania robot
tynkarskich w zakresie remontu elewacji budynku 24

1.2. Zakres stosowania opracowania:

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na
celu:

- przygotowanie podtoza pod tynki zewnetrzne,

- wykonanie tynkow zewngtrznych.

1.4. OkreSlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY.

Wymagania ogo6lne dotyczace materiatdw podano w Specyfikacji Ogodlne;j .

Materiaty stosowane do wykonania tynkow powinny mie¢:

-oznakowanie znakiem CE lub znakiem budowlanym B,

-certyfikat zgodnosci ITB / aprobate techniczng ITB.

Jako regule nalezy przyjaé stosowanie materialdow konfekcjonowanych tzn. wytwarzanych przez
producenta poza obiektem i dostarczane jako gotowy produkt do stosowania na obiekcie.
Wykonawca obowigzany jest udokumentowac zrddlo zakupu materiatéw i przedtozy¢ je z atestem
Inzynierowi do akceptacji. Do wbudowania mogg by¢ zastosowane tylko materiaty zaakceptowane
przez Inwestora. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty
przydatnosci do stosowania, stanu opakowania oraz wlasciwego przechowywania materiatoéw. Za
jako$¢ wbudowanych materiatow odpowiada Wykonawca.

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego o fakturze Baranka (kamyczkowy)
grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygotowanym poditozu na
$cianach ptaskich i powierzchniach poziomych. Kolor ciemno zielony (RAL 6025)

- odporny na warunki atmosferyczne,

- mato nasigkliwy i elastyczny,

- odporny na uszkodzenia eksploatacyjne,

- paroprzepuszczalny,

- odporny na rozwoj grzybow, plesni i alg,

- stabilno$¢ koloru,

- mozliwo$¢ aplikacji maszynowe;.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w Specyfikacji Ogolne; .

str. 10



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.97.2024 Zalgcznik nr 4 do SWZ

Do wykonania robot nalezy stosowa¢ sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
robot. Musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, spetnia¢ hormy ochrony
srodowiska i przepisy jego uzytkowania.

Roboty tynkowe mozna wykonywa¢ recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania takich narzgdzi, ktére nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych rob6t oraz beda przyjazne dla srodowiska.

Przy doborze narzedzi nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta suchych mieszanek tynkarskich
lub mas tynkarskich.

Do mechanicznego wykonania zapraw i robdt tynkowych nalezy stosowac:

— mieszarki do zapraw,

— agregaty tynkarskie,

— betoniarki wolnospadowe,

— pompy do zapraw,

— przenosne zbiorniki na wodg,

— tynkarskie pistolety natryskowe,

— zacieraczki do tynkow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Ogolne;j .

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i whasciwosci przewozonych materiatow. Dostawa-
samochodem ci¢zarowym, na placu budowy wciggarka reczna, wewnatrz budynku- transport reczny.
Zaprawy nalezy przewozi¢ i przechowywac¢ w szczelnie zamknietych workach, w suchych
warunkach (najlepiej na paletach). Chroni¢ przed wilgocia. Okres przydatnosci do uzycia wynosi 6
miesigcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Produkt drazniacy, zawiera cement.
Nalezy stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony oczu, drog oddechowych i skéry. Cement i wapno
suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone
workowane mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu i w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed zawilgoceniem. Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢
w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogélne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
o$cieznice drzwiowe 1 okienne.

b) Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkoéw po okresie osiadania i skurczéw muréw tj. po
uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

c¢) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, w ciagu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkow zabezpieczajacych, zgodnie z "Wytycznymi wykonywania robot budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur".

d) Zaleca si¢ chroni¢ $§wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podloza bezposrednio pod tynk

Podtoze musi by¢ trwate, czyste, nosne i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadhezyjnych.
Sprawdzi¢ nosnos¢ istniejacych powtok. Powloki nienos$ne usunaé.

Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C. Materiat wysycha fizycznie przez odparowanie
wody. Przy temperaturze +20°C 1 65% wilgotnosci wzglednej materiat nadaje si¢ do dalszej obrobki
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po 24h. Catkowite wyschniecie nast¢puje po okoto 14 dniach. Niskie temperatury i wysoka
wilgotno$¢ wzgledna wydhluzajg czas schnigcia materiatu.

Uzyskanie petnego efektu sperlania si¢ wilgoci nastgpuje z reguty po okoto 3 miesigcach. W
przypadku materiatow barwionych czas ten moze ulec wydtuzeniu.

W wyniku zredukowanej zwilzalno$ci woda przyczepnos¢ oleistych / ttustych zanieczyszczen
zostanie tylko ograniczona.

Gruntowanie:

przeprowadzi¢ w zaleznos$ci od rodzaju i stanu podtoza.

Powtloka posrednia: warstwa gruntu w kolorze dopasowanym do powtoki koncowe;.

Powtoka koncowa: tynk silikonowy barwiony w masie

Intensywne kolory z reguty wymagaja mniejszej ilosci wody do zoptymalizowania konsystencji.
Zbyt mocne rozcienczenie materiatu moze pogorszy¢ wtasciwosci obrobki i zdolno$¢ krycia.
Wykonywanie tynkow cienkowarstwowych

Tynk cienkowarstwowy naciaga si¢ na Scian¢ gtadka paca ze stali nierdzewnej, jego nadmiar (do
grubo$ci ziarna) nalezy zebra¢ taka samg paca przed fakturowaniem. W przypadku stosowania tynku
o fakturze drapanej, kierunek rys ustala si¢ poprzez odpowiednie zacieranie paca tworzywa
sztucznego. Zacierajac pacg z gory do dotu, uzyska sie rysy pionowe. Wykonujac pacg ruchy kolista
uzyska si¢ fakture ,,btadzacego kornika”, zacieranie w kierunku poziomym spowoduje powstanie rys
poziomych. W miejscu planowanej przerwy technologicznej lub tgczenia z innym tynkiem, nalezy
przyklei¢ do podtoza papierowa taSme samoprzylepng. Naktadanie i fakturowanie tynku wykonuje
si¢ z lekkim zaj$ciem na taSme. Po zatarciu tynku do pozadanej faktury, nalezy ,,na §wiezo” oderwaé
przyklejong wczesniej tasme. Dalsze prace przy tym fragmencie $ciany bedzie mozna prowadzi¢ po
zwiazaniu tynku. Na krawedz zwigzanego juz tynku nalezy ponownie naklei¢ zabezpieczajacg tasmeg
papierowa. Trzeba zwrdci¢ uwage na doktadanie doci$nigcie tasmy do powierzchni wykonanej
wyprawy. Teraz mozna wykona¢ wyprawe tynkarska na $Scianie po drugiej stronie tasmy. Przy
nacigganiu i fakturowaniu wyprawy uwazaé, zeby nowy tynk nie podszedt pod przyklejona tasme.
Przy starannym wykonaniu ztgcza, styk tynku starego z nowym, po oderwaniu papierowej taSmy
zabezpieczajacej, bedzie niemal niewidoczny.

Kryteria oceny jakosci i odbioru.

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

— sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

— sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN- 72/B-06190.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Wymagania ogoélne

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli robot podano w Specyfikacji Ogolne;.

Wyniki odbioréw materiatdow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie.

6.2 Wymagania szczegotowe

Kontroli podczas robot tynkarskich podlegaja ich wszystkie warstwy:

-prawidtowo$¢ napraw podtoza,

-prawidlowo$¢ wykonania warstw gruntujacych,

-prawidtowo$¢ wykonania poszczegolnych warstw tynku.

Kontrola wykonania powierzchni tynkow

Dopuszczalne odchylenia ptaszczyzny tynkdw cementowo-wapiennych nalezy przyjaé jak dla
tynkow kategorii IV zgodnie z normg PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykle”.

Wymagania i badania przy odbiorze” wg ponizszej tabeli:

Kategoria  Odchylenia Odchylenie powierzchni i1 krawegdzi od Odchylenie
tynku powierzchni tynku  kierunku przecinajacych sig¢
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od plaszczyzny i ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi pionowego poziomego przewidzianego w
od linii prostej dokumentacji

Olla Nie podlegajg sprawdzeniu

I Nie wigksze niz 4 Nie wigksze niz 3 Nie wigksze niz4 | Nie wigksze niz 4
mm na catej mmnalm mm na 1 miogétem | mmnalm
dlugosci taty nie wigcej niz 10
kontrolnej 2 m mm na calej

powierzchni
ograniczonej
przegrodami
pionowymi ($ciany,
belki itp.)

11 Nie wigksze niz 3 Nie wigksze niz2 | Nie wi¢ksze niz3 | Nie wieksze niz 3
mm i w liczbienie 'mmnalmi mmnalmi mmnalm
wiekszej niz 3 na ogolem nie wiecej |ogoélem nie wiecej
calej dlugos$ci laty | niz4 mm w niz 6 mm na calej
kontrolnej 2 m pomieszczeniach powierzchni

do 3,5 m wysokosci | ograniczonej

oraz nie wiecej niz | przegrodami

6 mmw pionowymi ($ciany,
pomieszczeniach belki itp.)

powyzej 3,5 m

wysokoSci
v Nie wigksze niz 2 Nie wigksze niz 1,5 |Nie wicksze niz2  Nie wigksze niz 2
mm i w liczbie nie  mmmna 1 miogotem mmmna 1l miogotem mmnalm
wigkszej niz 2 na nie wigcej niz 3 mm | nie wigcej niz 3 mm
catej dlugosci taty ~ w pomieszczeniach na catej powierzchni
kontrolnej 2 m do 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wigcej niz 4 przegrodami
mm w pionowymi ($ciany,

pomieszczeniach belki itp.)
powyzej 3,5 m
wysokosci

Dla wszystkich odmian tynkéw sa niedopuszczalne nastgpujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow soli,
przenikajacych z podtoza, plesni itp..

trwate slady zaciekéw na powierzchni,

odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci pytku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej .

Jednostkami obmiaru sg jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot .
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Skuwane tynki oblicza si¢ w m? powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne ustalenia dotyczace obmiaru robot podano w Specyfikacji Ogolnej
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8.1. Odbior podloza.

Odbiodr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot tynkowych.
Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi powyzej. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbior tynkow.

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej - nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;j
2m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku :

- pionowego - nie wigksze niz2 mm na 1 m i ogoélem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordw soli
przenikajacych z podtoza, pilséni itp.,

- trwate $lady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza.

Odbiory techniczne robdt sktadaja sie z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajacych,
odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu catej budowy, oraz odbioru po uptywie okresu
rekojmi i gwarancji.

Badania przy odbiorze technicznym czg¢sciowym tynkow polegaja na:

zbadaniu stanu technicznego podtoza (jego przygotowania, gruntowania, naprawy) - scian
przeznaczonych do tynkowania, podtoze musi by¢ mocne, stabilne, nosne, wolne od substancji
mogacych pogorszy¢ przyczepnos¢. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika
budowy i potwierdzone podpisem Inspektora Nadzoru/Inzyniera i Kierownika Budowy.

zbadaniu zgodnosci wykonania tynkéw z wymaganiami i tolerancjami okreslonymi w karcie
technicznej wyrobu, normami, projektem budowlanym i niniejsza specyfikacja. Sprawdzenie
materiatdéw uzytych do wykonania tynkow nalezy dokonywac przez kontrolg przedtozonych
dokumentow w celu stwierdzenia zgodnosci uzytych materiatdéw z wymaganiami odpowiednich
norm. Badanie przyczepnosci do podtoza przeprowadza si¢ przez opukanie jej lekkim mtotkiem.
Badanie grubosci warstw polega na wycieciu pieciu otworéw o $rednicy 30mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstonigte ale nie naruszone. Pomiar dokonuje si¢ z doktadnoscia do Imm.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ rowna, powierzchnia warstwy malarskiej powinna by¢
jednorodna, bez widocznych smug i plam. P¢knigcia na tynku oraz $lady wynikajace z techniki
wykonania tynku sg niedopuszczalne. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku przyjac jak dla
tynkow kategorii IV wg PN-70/B10100 — Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Wszystkie wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory wraz z certyfikatami,
deklaracjami zgodnosci, aprobatami technicznymi jest przedtozony podczas spisywania protokotu
odbioru technicznego-czesciowego.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegaja na:

-zbadaniu zgodnosci Dokumentacji Technicznej ze stanem faktycznym.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

-protokotami czgsciowymi,

-projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy nalezy przekazaé¢ Inwestorowi.
Konieczne jest dokonanie wpisu do Dziennika Budowy o wykonaniu odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PEATNOSCI.
Ogolne ustalenia dotyczace ptatnosci podano w Specyfikacji Ogolnej
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Rozliczenie robdt tynkarskich bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu robot i
ich koncowym odbiorze. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca
nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot tynkarskich stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie ceny za okre$lony zakres robot.
Cena na roboty tynkarskie uwzglednia:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych na spodzie,

- skucie istniejgcych tynkow,

- przygotowanie, zagruntowanie podfoza,

- utozenie tynkow,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- wykonanie wszystkich dodatkowych prac opisanych w projekcie i specyfikacji.

Ceny jednostkowe (obejmujace zakres robot okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdlnych robot zgodnie z kosztorysem ofertowym.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogodlne;.

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-65/B-14503 Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-19701; 1997 Cementy powszechnego uzytku.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Czgs¢ B - Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,,Tynki”, wydanie ITB - 2003 rok.

SST 4 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE GLADZI GIPSOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot polegajacych na wykonaniu gladzi gipsowych na $cianach
remontowanego budynku.
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robot zwigzanych z przygotowaniem
podtoza pod natozenie mas gipsowych na $cianach, sufitach i o$ciezach oraz szlifowanie
(wygtadzenie powierzchni) pod malowanie.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST, sa zgodne z obowigzujacymi
odpowiednimi normami i okre§leniami zawartymi w ST.
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot
Ogoblne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robot podano w ST-WO. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot obejmujacych wykonanie gladzi gipsowych w
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pomieszczeniach remontowanego budynku. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢
wykonywania tych robot oraz zgodno$¢ z Umowa, projektem aranzacji wnetrz,
pozostalymi SST, poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zarzadzajacych realizacja
Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga
akceptacji Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany realizowac roboty zgodnie z zasadami, ktore
powinien z uzgodni¢ z uzytkownikiem  budynku, przed rozpoczeciem robot
poniewaz wymaga sie prowadzenia robot w sposob mato dla niego uciazliwy.

Usytuowanie zaplecza technicznego robot - do uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru i
mieszkancami budynku. Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowa
pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy
energii elektrycznej, na podstawie ktorego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami
poboru. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie BHP -
Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne
Ogolne wymagania dotyczace stosowanych materiatow okresla ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
Wszystkie stosowane materialy musza by¢ zgodne z normami polskimi i europejskimi, a
w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w
budownictwie.

2.2. Stosowane materialy
- srodki gruntujace
- srodki do czyszczenia podloza
- gipsowa gtadz szpachlowa
- woda

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych roboét i srodowisko. Liczba
i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé sprawne prowadzenie robot.

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot
- szczotki do czyszczenia podtoza
- kielnie
- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych
- pace
- pedzle
- mieszarki mechaniczne
- mieszadta elektryczne
- pojemniki na masg¢ gipsowa
- pojemniki na wod¢
- drabiny
- rusztowania

4. TRANSPORT
Ogoélne wymagania dotyczace stosowanych materiatow okre§la ST-WO ,,Wymagania
ogoblne”. Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem
niekorzystnych czynnikow atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zasady ogdlne wykonania robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, przestrzeganie
jakosci zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, ich zgodnosci z dokumentacja
projektowa i ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

5.2. Warunki przystgpienia do nakladania gladzi gipsowych
Przed przystapieniem do robot powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez
zamurowane wszelkie przebicia, bruzdy oraz osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Roboty nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5°C.

5.3. Wymagania stawiane podlozom pod gladzie gipsowe
Podloza z istniejacego tynku nalezy oczys$ci¢ z wszelkich zabrudzen, tuszczacej si¢ farby oraz
naklejonych tapet. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypetnié
nowa zaprawg tynkarska. Przed naniesieniem warstwy gladzi szpachlowej nalezy podtoze
doktadnie zagruntowa¢ ptynnymi srodkami chemicznymi.

5.4. Wymagania stawiane wykonaniu gladzi gipsowych.
Suche mieszanki gipsowe, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i
domieszek modyfikujacych wiasnosci robocze oraz cechy reologiczne mas gipsowych.
Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa.
Gipsy szpachlowe sg mieszankami na bazie gipsu poélwodnego z dodatkiem wypetniaczy
mineralnych oraz chemicznych $§rodkéw modyfikujacych. Zawieraja komponenty, dzieki
ktérym uzyskane zaprawy sa plastyczne i fatwe w obrobce. Gipsy szpachlowe typu G stuza do
wyroéwnywania i szpachlowania podtozy gipsowych, np. plyt gipsowych, tynkéw gipsowych.
Gipsy szpachlowe F przeznaczone sg do spoinowania potaczen ptyt g-k wraz z siatka zbrojaca
oraz wypetnienia niewielkich uszkodzen powierzchni $cian i sufitow z ptyt g-k wewnatrz
pomieszczen. Gipsy szpachlowe B stosowane sag do wyrownywania podtozy wykonanych z
betonu, tynkéw cementowych i cementowo-wapiennych oraz wykonywania gtadzi na tych
podtozach. Mogg by¢ nakladane na gladkie podtoza budowlane lub na odnawialne stare
podtoza tynkarskie.

5.5. Sposob wykonania gladzi gipsowych.
Przygotowang mase szpachlowa naktada si¢ na Sciang réwna warstwa o grubosci 1-5 mm za
pomoca szpachli ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do podloza lub z
zastosowaniem agregatow natryskowych. Mase naniesiong na $ciane wyrownuje si¢ paca, a po
stwardnieniu ewentualne nierowno$ci mozna usungé, szlifujac powierzchni¢ odpowiednia
siatka lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchni¢ nalezy ponownie zaszpachlowac¢ jak
najciensza warstwg i delikatnie przeszlifowac.
W przypadku gdy nalezy wygtadzi¢ powierzchni¢ w ciagu jednego dnia i unikng¢ jednego
szlifowania, efekt ten mozna uzyskac, stosujgc technologi¢ ,,mokre na mokre". Druga warstwe
gtadzi nanosi si¢ wowczas juz po 20 minutach od natozenia pierwszej warstwy.
Po naniesieniu gladzi gipsowych nalezy zapewni¢ dobra wentylacje¢ pomieszczen. Do
utwardzenia niezbedna jest dostateczna wymiana powietrza oraz niezbyt szybkie odparowanie
wilgoci przez tynk. Wszelkie niezb¢dne w tym celu czynnosci nalezy okresli¢ na miejscu albo
uzgodni¢ oddzielnie. Niedopuszczalne jest bezposrednie nagrzewanie tynku, co oznacza, ze
strumien gorgcego powietrza nie moze by¢ skierowany bezposrednio na powierzchnig tynku.
Zastosowanie osuszaczy powietrza powoduje zbyt szybkie ,,wyciagnigcie" wody wiazacej z
tynku, a tym samym prowadzi do jego uszkodzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogolne
Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrole robodt i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badania materialow oraz jakosci
wykonania robot w przypadku stwierdzenia watpliwosci co do wykonanych prac lub
zastosowanego materiatu.

6.2. Kontrola wykonanych gladzi gipsowych.

Sprawdzeniu podlega¢ beda nastgpujace czynniki §wiadczace o poprawnosci wykonania
robot:
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- jako$¢ materiatow,

- prawidtowos¢ przygotowania podiozy,

- przyczepno$¢ masy gipsowej do podtoza,

- wyglad powierzchni gladzi — czy nie wystepuja zadrapania, dziurki, pecherzyki
powietrzne itp.

- prawidtowos$¢ wykonania powierzchni i krawedzi na naroznikach,

- wykonczenie na stykach ze stolarka drzwiowa i okienng, z okladzinami z ptytek
ceramicznych, oraz wokot rur i innych elementow,

- rownosci powierzchni — przez ocene wygladu i sprawdzenie przy uzyciu laty dt. 2 m,
dopuszczalna odchylka 2 mm na dlugosci taty przy przytozeniu pod dowolnym
kierunkiem,

- obecno$¢ wykwitow — przez ocene wygladu,

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady okresla ST-WO ,,Wymagania og6lne". Powierzchnie wykonanych gladzi
gipsowych obliczaé w m? jako iloczyn dtugosci $cian i wysoko$ci mierzonej od podtoza lub
warstwy wyrownawczej na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem. Powierzchnie gladzi
gipsowych na stropach plaskich oblicza¢ w m* ich rzutu w $wietle Scian na ptaszczyzng
pozioma. Z powierzchni giadzi nie potraca si¢ powierzchni nie otynkowanych, kratek,
drzwiczek o pow. do 0,5 m?. Przy potragcaniu powierzchni otworéw okiennych i drzwiowych,
do powierzchni tynkow $cian, doliczy¢ powierzchnie osciezy.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robdt okresla ST-WO ,,Wymagania og6lne". Podczas wykonania
odbioru robot sprawdzone zostang czynniki $wiadczace o jakosci ich wykonania wymienione
w pkt 6. niniejszej SST. Jezeli zaden z wymienionych czynnikow nie zostanie oceniony
negatywnie roboty uznaje si¢ za
odebrane. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci Zamawiajacego i Wykonawcy,
sporzadzajac protokot odbioru cze$ciowego robot remontowych objetych zakresem Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady ptatnosci za wykonanie przedmiotu Umowy okresla jej tres¢ oraz ST-WO
»Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe - Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

SST 5 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONYWANIE POWLOK MALARSKICH

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonania powtok
malarskich wewnetrznych powierzchni §cian, podldg i innych elementéw z
przygotowaniem powierzchni do malowania.

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia ST s3 zgodne z normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania
og6lne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w ST-WO ,,Wymagania

og6lne”. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot obejmujacych przewidziana do
wymiany stolarke drzwiowa. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania
tych robdt oraz zgodnos$¢ z Umowa, projektem aranzacji wnetrz, pozostatymi SST,
poleceniami Inspektora Nadzoru oraz zarzadzajacych realizacja Umowy. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.
Rozliczy¢ koszty poboru energii elektrycznej zgodnie z Umowa pomigdzy Wykonawca a
Zamawiajacym, gdzie Wykonawca zamontuje licznik pomiarowy energii elektryczne;j,
na podstawie ktorego zostanie rozliczony zgodnie ze wskazaniami poboru. Wykonawca
jest zobowigzany do przestrzegania przepisow w zakresie BHP - Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy wykonywaniu rob6t budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.).

2. MATERIALY

Farby emulsyjne

Farby do powierzchni §cian i sufitow nalezy zastosowac:

- pomieszczenia pomalowaé farbami odpornymi na wilgo¢ oddychajacymi w kolorze
biatym,

Srodki gruntujace.

Do gruntowania stosowa¢ gotowe $rodki chemiczne ograniczajace chlonno$¢ podioza i
poprawiajace przyczepnos¢ farb jakie zaleca ich producent. W przypadku nie okreslenia ich
przez producenta farb nalezy stosowac srodki gruntujace na bazie zywic syntetycznych na
podtoza tynkoéw i posadzek.

Woda.

Do przygotowania farb stosowa¢ wode spelniajagca wymagania PN-EN 1008:2004.
Dopuszczalne jest stosowane (bez przebadania) pitnej wody wodociggowe;.

Rozcienczalniki.

W zaleznosci od rodzaju farby stosowac:

-wodg - do farb emulsyjnych, akrylowych i innych wodorozcienczalnych

-inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb powinny
odpowiada¢ normom lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakosci
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”. Do robot
malarskich uzywaé narzgdzi recznych jak np. pedzle, pistolety malarskie, szpachle, watki
oraz urzadzen pomocniczych: drabinek przestawnych, pomostow roboczych. szczotki o
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sztywnym wlosiu lub druciane do czyszczenia podloza, papier §cierny do zmatowienia
podtoza o odpowiednio dobranej gradacji, mieszadta napgdzane wiertarka elektryczng oraz
pojemniki do przygotowania farb.

4. TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-WO "Wymagania ogélne" pkt.4.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata statecznosci.
Opakowania farb transportowac zgodnie z PN-85/0-79252
1 przepisami obowigzujacymi w transporcie kolejowym i1 drogowym. Skladowanie w
oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST-WO ,,Wymagania og6lne”.
Przygotowanie podloza
Podloze naprawi¢ przez wypehlienie ubytkow odpowiednimi masami szpachlowymi lub
zaprawami tynkarskimi. Powierzchnia powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen, te
malowane uprzednio farbami, ktérych powtoka si¢ tuszczy lub peka oczysci¢ ze starej farby.
Powierzchnia ktora wymaga tylko powtdrnego pomalowania powinna by¢ wiasciwie
oczyszczona, odpylona i zagruntowana przed natozeniem farb. Sypigce si¢ powierzchnie
tynkoéw 1 posadzek oczysci¢ mechanicznie, zmy¢ woda lub odpyli¢, a nastgpnie zagruntowaé
odpowiednimi $rodkami wigzacymi podloze. Elementy metalowe jak rury czy grzejniki
oczysci¢ szczotkami lub papierem $ciernym i umy¢ dokladnie rozpuszczalnikiem
odpowiednim do farby jakim ma zosta¢ pomalowany dany element. Skrzydia drzwiowe
zmatowi¢ papierem Sciernym o odpowiedniej gradacji, tak by nie pozostaly widoczne rysy
po natozeniu farby, przed malowaniem powierzchni¢ przygotowac jak wyze;j.

Tynki §wieze przed malowaniem farba emulsyjng lub innego rodzaju, zagruntowaé przez
malowanie gotowymi pltynnymi $rodkami gruntujacymi. Jezeli wymagane jest gladkie
podloze pod malowanie emulsyjne lub inng powloke malarska, powierzchni¢ tynku
szpachlowa¢ jedno lub wielokrotnie. Po szpachlowaniu powierzchni¢ wyszlifowa¢ papierem
$ciernym.

Gruntowanie.

Zawsze przed natozeniem powlok malarskich na stare podtoza lub nowo wykonane tynki lub
gladzie nalezy uprzednio je zagruntowac $rodkami gruntujacymi opisanymi W pkt. 2.
Wykonywanie powlok malarskich.

Powloki powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez przeswitow, plam i odpryskow.
Powloki z farb powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu s$rodkéw myjacych i
dezynfekujacych oraz dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok
powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powlok nie moze posiada¢ uszkodzen

W postaci rys i zadrapan oraz smug, plam, ztuszczen i wyraznych $ladéw pedzla lub innych
narzgdzi stuzacych nanoszeniu farb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogodlne” pkt. 6.
Kontrola jakosci wykonania robét, polega na zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa i ST. Kontrola powierzchni pomalowanej powinna obejmowac sprawdzenie:
-wygladu powierzchni pod wzgledem doktadnos$ci malowania,
-czystosci powtoki oraz urzadzen, sprzgtow lub innych powierzchni w jej otoczeniu,
-zgodnos$ci barwy z projektem aranzacji wnetrza i ST,
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-odpornosci na wycieranie i zmywanie,
-przyczepnosci powtoki.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne” pkt.7. Obmiar robot

okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Powierzchni¢ malowania oblicza si¢ w m? w rozwinieciu, wg rzeczywistych wymiarow. Z
obliczonej powierzchni nie potraca si¢ otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni
kazdego z nich do 0,5 m?. Dla $cian i sufitow z profilami ciggnionymi lub wklejonymi
ozdobami, elementow azurowych, grzejnikow i rur stosowa¢ uproszczone metody pomiaru
wyrazone w mb, m?, szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano ST-WO "Wymagania ogdlne” pkt. 8. Odbidr robot
malarskich nastgpi po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z dokumentacja projektowsg i
ST. Sprawdzenie dotyczy wygladu zewnetrznego powlok malarskich polega na stwierdzeniu
roOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu Iub
wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, widocznych okiem sladow pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-WO ,,Wymagania ogdlne”.
Placi si¢ za kazda pozycje jednostkowa kosztorysu ofertowego, ktorej przedmiar wyraza
powierzchni¢ wykonanych powlok malarskich. Cena obejmuje wszystkie prace
towarzyszace jak: przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materialow, narzedzi i
sprzgtu, przygotowanie podtoza, przygotowanie farb, ustawienie i rozebranie rusztowan lub
drabin malarskich, zabezpieczenie podtog i elementow nie przeznaczonych do malowania,
proby kolorow, usunigcie wad i usterek, oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy i jego
likwidacje.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN - C-81914:1998 Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow.
BN - 84/6115-05 Farby emulsyjne do wymalowan wewnetrznych. PN-69/B — 10280 Roboty
malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-69/B — 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-080/Ap1:1999  Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
BN-79/6113-44 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania.

SST 6 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KLADZENIE PLYTEK

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t remontu pomieszczen budynku
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1.2.Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy
realizacji 1 odbiorze robot wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie podtog z posadzka z ptytek ceramicznych oraz oktadzin $cian .
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okres$lenia podstawowe w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami oraz okre$leniami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogdlne.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
rysunkami, ST i poleceniami Inzyniera.
1.5.1. Wymaogi formalne.
Wykonanie poditdog z posadzkami z ptytek ceramicznych i okladzin $cian winno by¢
zlecone przedsiebiorstwu majacemu wiasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i
gwarantujagcemu wlasciwag jako$¢ wykonania. Wykonawstwo podtog i posadzek zgodnie z
wymaganiami norm (PN/B/10145).

2. Materialy
2.1. Zastosowane materiaty.
Ptytki écienne 20x20 — material Inwestora
Plytki podtogowe gres 33,3x33,3 - material Inwestora
Do mocowania ptytek beda stosowane cienkowarstwowa zaprawa klejowa C2TE S2', do
wypeltnienia spoin zostang uzyte gotowe zaprawy do fugowania klasy CG2WA.

3. Sprzet
3.1.0go6lne wymagania dotyczace sprzgtu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w. "Wymagania ogolne"
3.2.Sprzet do wykonania robodt
Uktadanie ptytek wykonuje si¢ przy uzyciu pacy zebatej, zaprawe klejaca przygotowuje
si¢ przy uzyciu mieszadla wolnoobrotowego. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu
sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.

4. Transport

4.1.0gdlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST —1.0."Wymagania ogolne" .

4.2. Transport i sktadowanie
Plytki pakowane sg w kartony lub zafoliowane pakiety, dostarczane na paletach. Nalezy
sktadowa¢ je w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na rownej i mocnej, poziomej
posadzce. Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodow krytych plandeka, z
otwieranymi burtami. Klejow przeznaczonych do wykonywania posadzek nie nalezy
transportowac i przechowywac¢ w temperaturze ponizej 5°C.

5. Wykonywanie robét

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Ogo6lne zasady wykonania robot podano w ST — 1.0. "Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich roboty beda wykonywane.

5.3. Opis ogdlny.

5.3.1. Podktad pod posadzke z plytek.
Podktad posadzki powinien by¢ oddzielony od pionowych, stalych elementéow budynku
paskiem papy lub paskiem izolacyjnym, mocowanym punktowo do §cian. W podkladzie
cementowym nalezy wykona¢ szczeliny dylatacyjne :
- w miejscach dylatacji konstrukcji budynku,
- oddzielajace fragmenty podtogi o r6znych wymiarach;

str. 22



Sygnatura sprawy: 22.BLT.SZP.2612.97.2024 Zalgcznik nr 4 do SWZ

- w miejscach styku podtog o rdéznej konstruke;ji,
- przeciwskurczowe, dzielgce powierzchni¢ podktadu na pola 6 x 6 m, o gltgbokosci 1/3/
1/2 grubosci podktadu.
Jezeli przewiduje si¢ spadek posadzki, podktad powinien by¢ wykonany z zalozonym
spadkiem.
Zaprawe¢ cementowa nalezy przygotowac przez mechaniczne zmieszanie sktadnikow wg.
okreslonej receptury. Zaprawa powinna mie¢ ggsta konsystencjg. Zaprawe cementowa
nalezy uktada¢ bezzwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami kierunkowymi o
wysokosci rownej wysokosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego
zageszczania z rownoczesnym zatarciem i wyrdéwnaniem powierzchni. Odchylenie
powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej (lub pochylonej dla podkiadu ze
spadkiem) nie powinny przekracza¢ 2
mm/m 1 5mm na catej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciagu pierwszych 7 dni
podktad powinien by¢ utrzymany w stanie wilgotnym. Podktad betonowy zbrojony
powinien by¢ wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub pretow utozonych
krzyzowo, przy czym nalezy go wykonywa¢ w dwoch warstwach tj. najpierw warstwe
rowng potowie grubosci podktadu, a po ulozeniu zbrojenia uzupelni¢ mieszanka
betonowa do przewidywanej catkowitej grubosci podktadu.

5.3.2. Uktadanie posadzek i licowan.
Do uktadania posadzek i licowan mozna przystapi¢ po zakonczeniu rob6t budowlanych
stanu surowego i robot tynkarskich, oraz robot instalacyjnych wraz z probami
ci$nieniowymi instalacji.
Temperatura przy uktadaniu posadzek i licowan powinna wynosi¢ 5/35°C, przy uktadaniu
posadzek chemoodpornych nie powinna by¢ nizsza niz 10°C.
Przed ukladaniem ptytki nie powinny by¢ moczone. Zaprawe klejowa nalezy
przygotowaé mieszajac, zgodnie z recepturg producenta, sucha mieszanke z odmierzona
iloscig wody.
Otrzymana masa powinna by¢ jednolita, bez grudek. Zapraweg klejowa nanosi si¢ na
podtoze za pomoca pacy, przy uktadaniu posadzek na zewnatrz budynkéw (np. na
balkonach i tarasach) zaleca si¢ nalozenie zaprawy rowniez na spodnig czg$¢ plytki.
Grubo$¢ naktadanej warstwy zaprawy nie powinna by¢ wigksza niz 5/7 mm. Ukladanie
ptytek rozpoczyna sie od utozenia pojedynczych ptytek wyznaczajacych poziom posadzki
1 pasoéw prostopadtych ustalajacych kierunki spoin. Grubo$¢ spoin powinna wynosi¢ ok.
5mm. Powinny one zosta¢ po stwardnieniu i wyschnigciu zaprawy klejowej, oczyszczone
i wypetlione odpowiednig masg do spoin o jednolitej barwie. Po zmatowieniu spoiny
usuwa si¢ nadmiar masy, a po wyschnigciu oczyszcza cala posadzke. Posadzke z plytek
nalezy wykonczy¢é wokoét $cian cokolikiem z ksztaltek cokotowych, przycigtych plytek
lub specjalng listwa z tworzyw sztucznych.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.0go6lne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogo6lne kontroli jakosci robdt podano w ST —
1.0. "Wymagania ogolne" pkt 6.
6.2.Kontrola robot
Kontrola jakosci robot przy wykonywaniu podtég z posadzkami z ptytek gresowych
polega na sprawdzeniu wszystkich faz prac, konieczny jest staty i bezposredni nadzor nad
robotami personelu technicznego budowy i Inzyniera.
Kontrola jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie materiatdw pod wzgledem ich zgodno$ci z aktualnymi normami,
dokumentacja techniczng i niniejsza ST,
- sprawdzenie wykonania podktadu,
- sprawdzenie poprawnos$ci wykonania posadzki z ptytek z kamieni sztucznych.
Podczas odbioru jakosciowego plytek gres, przeznaczonych do wykonania posadzek
nalezy sprawdzi¢:
- zaswiadczenie o jako$ci wystawione przez producenta,
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- gatunek dostarczonych ptytek (ptytki w I gatunku),

- jednolito$¢ barwy,

- stan powierzchni (brak peknie¢ i odpryskow),

- prawidlowo$¢ zachowania ksztattu (nie moze wystepowaé zwichrowanie, tukowatosc,
rombowatos¢ ptytek),

- prawidtowos$¢ zachowania wymiarow. Plytki gres powinny odznaczaé si¢ nastgpujacymi
cechami:

- nasigkliwo$cia nie wigksza niz 3%,

- Wytrzymatos$cia na zginanie co najmniej 27 N/mm

- twardoscig co najmniej 6 w skali Mohsa,

- §cieralno$cig mniejsza niz 150 mm

- odpornoscig termiczna,

Odchytki wymiarow moga wynosic:

- dlugos¢ 1 szerokos¢ krawedzi £0,6%,

- grubos$¢ plytek £5%,

- prostoliniowos¢ krawedzi +0,5%,

- prostopadtos¢ +0,6%,

- wypaczenia krawedzi +0,5%.

Ptytki powinny posiada¢ oznaczenia na powierzchni montazowej: symbol producenta i
numer normy. Na opakowaniu powinny by¢ umieszczone dane producenta, oznaczenie
rodzaju ptytek, wymiardw, barwy i gatunku.

Zaprawa klejowa przewidziana do wykonania posadzki, w postaci suchej mieszanki,
gotowej do zastosowania po wymieszaniu z wodg powinna charakteryzowac sie:

- elastycznoscia,

- odpornoscia na wilgo¢,

- przyczepnoscia ok. 1,1 MPa,

- czasem otwartego klejenia ok. 20 min.,

- czasem stygniecia plytek na podtogach do 3 dni.

Zaprawa do spoinowania powinna odznacza¢ si¢:

- mrozoodpornoscia,

- elastycznoscia,

- odpornoscia na wilgoc,

- czasem utwardzania do ok. 24 h.

Zaprawy klejowe i zaprawy do spoinowania powinny posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie i zaswiadczenia o jakos$ci wystawione przez producenta,
oraz atest PZH.

7. Obmiar rob6t
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST. ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Podloza betonowe oblicza si¢ w m3
Posadzki oblicza si¢ w m2
Zaroéwno Inzynier jak i wykonawca moga zadac¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materialu w
przypadku watpliwosci. zadanie wykonawcy musi by¢ na pismie.

8. Odbidr robot

8.1. Zgodnos¢ robot z projektem i Specyfikacja.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja kontraktowa, ST oraz
pisemnymi decyzjami Inzyniera.

8.2. Odbior robot
Odbiodr robdt powinien by¢ przeprowadzony w fazach odpowiadajacych kolejnosci
wykonywanych robot zanikajacych.
Odbidr podktadu powinien by¢ przeprowadzony w nastepujacych etapach:
- po utoZeniu warstwy materiatu izolacyjnego,
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- podczas uktadania podktadu,

- po catkowitym stwardnieniu podktadu.

Odbior podktadu powinien obejmowac sprawdzenie:

- jakosci zastosowanych materiatow,

- grubosci podktadu w dowolnych 3 miejscach,

- rownosci, zgodno$ci z zalozonym spadkiem i zachowania dopuszczalnych odchytek
ptaszczyzny podktadu: +2 mm/m i £5 mm na catej dtug

osci lub szerokosci,

- prawidtowosci osadzenia elementéw dodatkowych w podktadzie,

- poprawno$ci wykonania i rozmieszczenia szczelin dylatacyjnych.

Odbidr posadzki powinien obejmowac:

- ocen¢ wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania powierzchni — posadzka powinna
stanowi¢ rowna, gtadka powierzchni¢ o nachyleniu zgodnym z projektem,

- dopuszczalne nieréwnos$ci moga wynosi¢ max. 3 mm na dtugos$ci 2 m taty,

- dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyzny zalozonego spadku nie moze
by¢ wigksze niz+5 mm na catej dtugos$ci pomieszczenia,

- spoiny powinny przebiega¢ prostoliniowo, ich odchylenie moze wynosi¢ max. 2
mm/m i max. 3 mm na catej dlugos$ci pomieszczenia,

- sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem,

- oceng prawidlowosci osadzenia elementow dodatkowych w posadzce.

Odbior koncowy robot podlogowych powinien obejmowac:

- oceng zgodnos$ci wygladu wykonanej podtogi z dokumentacja kontraktowej,

- jakosci zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie dotrzymania warunkéw wykonywania prac na podstawie zapisow w
dzienniku budowy.

9. Podstawa platnosci
Podstawa ptatnosci okre§lono w umowie.

10. Przepisy zwiazane
/Dz. U. nr 109/2004 ,,Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”
Polskie normy:
*PN/B/10145 Posadzki z ptytek kamionkowych, klinkierowych, lastrykowych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
*PN/B/10156 Posadzki chemoodporne z ptytek i cegiet ceramicznych.
Wymagania badania przy odbiorze.
*PN/EN 87: 1994 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Definicje, klasyfikacja,
wlasciwosci 1 znakowanie.
*PN/EN 99: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie nasigkliwo$ci wodne;.
*PN/EN 100: 1993 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymato$ci nazginanie
.PN/EN 101: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie twardosci wg skali Mohsa.
*PN/EN 102: 1993 Plytki i plyty ceramiczne $cienne i podlogowe. Oznaczanie
odpornosci na wglebne $cieranie. Ptytki nieszkliwione.
*PN/EN 103: 1994 Piytki i plyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci
liniowej.
*PN/EN 106: 1993 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
*PN/EN 163: 1994 Plytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru.
*PN/B/12032 Ptytki i ksztattowniki podtogowe kamionkowe.
*PN/B/12035 Kamionkowe wyroby kwasoodporne. Ptytki.
*PN/B/14501 Zaprawy budowlane zwykle.
*PN/B/06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
*PN/B/04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
*PN/B/06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
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*PN/B/06256 Beton odporny na $cieranie

SST 7 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJA WODOCIAGOWA I KANALIZACYJNA, CO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej podczas czegsciowego
remontu budynku nr24

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie nowej i zmodernizowanie instalacji wodociggowo-
kanalizacyjnej, CO po uprzednim zdemontowaniu starej instalacji.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:

- demontaz istniejgcej instalacji,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemyslowe”.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materialdow — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwato$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatdéw i elementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych.

Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczacymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY
Do wykonania instalacji wodociaggowej i1 kanalizacyjnej moga by¢ stosowane wyroby

producentow krajowych i zagranicznych.
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Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny materiatow
powinien by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.1. Przewody

Instalacja wodociagowa bedzie wykonana z rur wodociagowych, skladajacy si¢ z rur
stalowych obustronnie ocynkowanych oraz zlaczek ocynkowanych o $rednicach
zewnetrznych (DN15 — DN25) rur instalacyjnych dwustronnie ocynkowanych taczonych
metodg zaprasowania.

Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PP-HT
, uszczelnionych w kielichach gumowymi pier§cieniami.

Instalacja CO bedzie wykonana z rur instalacyjnych jednostronnie ocynkowanych ,
laczonych metoda zaprasowania.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez
widocznych wzerdw i ubytkow spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowa armatur¢ odcinajacg oraz armatur¢ wyptywowa
o podwyzszonym standardzie oraz:
Uwaga: rodzaj i typ armatury wg. Opisu w przedmiarze robot

2.3. lzolacja termiczna

Izolacje cieplochronng rurociaggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowej lub PUR , otuliny musza posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie, wydang przez Centralny O$rodek Badawczo- Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET
Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych robot,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

4.1. Rury
Rury w wiazkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dlugosci.
Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2. Elementy wyposazenia
Transport elementdéw wyposazenia do ,,biatego montazu” powinien odbywac si¢ krytymi
srodkami. Zaleca si¢ transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta.
Elementy wyposazenia nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub w pomieszczeniach
zamknigtych w pojemnikach.

4.3. Armatura
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Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelno$¢. Armaturg
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych.

4.4. 1zolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone
krytymi $rodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem,
zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny miec
plaszczyzny i1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe
Demontaz (czeSciowy) istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej, CO
wykonywany bedzie bez odzysk elementow.
Przed przystapieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplna.
Rurociagi stalowe nalezy pocia¢ tarcza na odcinki dlugosci pozwalajacej na wyniesienie z
budynku i transport.
Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub
na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow

Rurociagi instalacji wodnej taczone beda przez zaprasowanie . Wymagania okreslone sa
w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot Instalacji sanitarnych i
przemystowych”.

Rurociagi instalacji ppoz. taczone beda na polaczenia gwintowane. Wymagania okre§lone
sg w tomie II ,,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robdt Instalacji sanitarnych
1 przemystowych”.

Przed ukladaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usunag¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajace elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania
nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie bruzd , gniazd i osadzenie uchwytow,

- dokonanie przewiertdw przez $ciany i stropy wiertnicg koronkows,

— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utoZenie rur z zamocowaniem wstgpnym,

— wykonanie potaczen.
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W miejscach przejs¢ przewodow przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen migdzy zewngtrzng S$ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypehic
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugo$¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci
sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajacych.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o §rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi
by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Na przewodach kanalizacyjnych przed zalamaniami pioné6w wykona¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i
dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdéw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie szczelnosci.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

Jezeli w budynku wystepuje kilka odrgbnych ztadéow badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

Z proby szczelnos$ci nalezy sporzadzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonhczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelno$ci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowos$ci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styKi
poprzeczne i wzdluzne elementow nastgpnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementow warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzgdzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom 11
Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatdow powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakos$ci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robot zostaly spemione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo
spelnione, nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT
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Odbioru robdt polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokonaé¢ zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”

W stosunku do nastgpujacych robdt nalezy przeprowadzié odbiory migdzy operacyjne:

— przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),

— bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodno$¢ z pionem i zgodnos$¢ z
kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkdow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajacy jako$¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robdt i elementow do prawidtowego montazu.

Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetiania w trakcie
wykonywania robot,

— Dziennik budowy,

— Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatow),

— Protokot przeprowadzenia proby szczelnosci calej instalacji,

— Zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji projektowe;,

— Protokoly z odbiorow czgsciowych i realizacji postanowien dotyczacych usunigcia
usterek,

— Aktualnos¢ Dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupeknienia),

— Protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Wymagania odno$nie przedmiaru robot zawarte sa w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku nr 1389. Przez przedmiar nalezy rozumiec
opracowanie zawierajace zestawienia przewidywanych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, wraz z ich szczegdélowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegotowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
iloéci jednostek miar robot oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych
robot lub jednostkowych naktadow rzeczowych. Po zakonczeniu robot instalacyjnych
nalezy dokona¢ obmiaru powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu. W tym
np.:

- dtugosci przewodu nalezy mierzy¢ wzdluz jego osi;

- do ogodlnej dhugosci przewodu nalezy wliczy¢ dlugo$¢ armatury laczonej na gwint i
tacznikow;

- dtugo$¢ zwezki nalezy wlicza¢ do dlugosci przewodu o wigkszej $rednicy;

9. PODSTAWA PLATNO SCI
- Podstawa ptatnosci — okreslona w umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
»Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

»Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI INSTAL,
Warszawa 2001.
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PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. PN-77/H-04419 Proby
szczelnoSci.

PN-80/H-74244 Rury stalowe instalacyjne.

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkowane.

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do rurociggéw poziomych i pionowych.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem polskim i sztuka
budowlang.

Wszystkie nazwy wlasne materialow, urzadzen i1 sprzgtu uzyte w przedmiarze robot i
specyfikacji technicznej nalezy traktowa¢ jako okreslenie standardéw, parametréw
technicznych, funkcjonalnych i estetycznych oczekiwanych przez Zamawiajacego.

Nazwy wlasne wprowadzone do przedmiaru robdt i specyfikacji technicznej dla urzadzen,
materialow, sprzetu i wyposazenia nalezy traktowaé w okresleniu: ,,i rownowazne” z
zachowaniem zasady udokumentowania rownowaznosci na zasadach okreslonych w SIWZ
do postepowania udzielenia zamoéwienia publicznego na wykonanie robot okreslonych
niniejszag STWiOR.
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