Spis tresci

Lo WSTEP et 2
1.1, Przedmiot OPTaCOWANIA . .......uuviiiiieiiiie ettt nreee s 2
1.2. POAStAWA OPTACOWANIA . ....eeuveieiiiieiiiee ettt ettt e et e st e st e et e et e e e eennrnee s 2
1.3, ZaKI€S OPTACOWAINIA .....vveieitiiesiiie e ettt e ettt e et e et e e ek e bt e e e s e e s e e nnnnee s 2

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN .......cooomuiioreeeieeeeeieeeseeeeteseeas s enesie s enen e, 2
2.1. Instalacja wody ZImMNEj 1 CIEPIE] ...eeervvriiiiiiiiiiieiiee e 2
2.2, Kanalizacja SANTLAITIA ........cocuveeiiiie ittt e e e nee e 3
2.3. Rurociagi instalacji wodno-kanaliZzaCyjne] .........ccoervvvveriiieiiiieiiiie e 4
2.4. Armatura instalacji wodno-KanaliZaCyjne]..........coovcvvvieiiiiieiiiiiiiice e 4
2.5. Przejscia przez $ciany oddzielen poZarowyCh.........ccvviiiiiiiiiiiiiii e 4
2.6. Mocowanie rurociggdéw wodno-kanalizacyjnych..........ccccoooviiiiiiii 4
2.7. Instalacja centraln€go OZIZEWANIA. ........uvveeirirrieeiiiriieeeasee et e e s e e e e nnees 5
2.8. Izolacja termiczna instalacji centralne€go OGIrzewania ...........coovvvvvveernirerennnineeeenneeee e 5
2.9. Proba instalacji centraln€go OZIZEWaANIA..........cceeiiririeiiiiieie e 5
2.10. Instalacja rozprowadzajgca C.O. 1 C.T......oooiiiiiiiii e 6
21T ATMATUTA €Ottt e e et e e e e e st e e e e e e e as 7
2.12. Zabezpieczenie instalacji wodociggowej przed przeptywem zwrotnym.............cccceeernee. 8
B I B (0] (01 1 L PP P PP PR TPPPPPP 8
2.14. Urzadzenia W KOTTOWNT ......ooiiiiiiiiii e 8

2.14.1. Technologia kOtIOWNI ...............cccuiiiiiiii i 8
2.14.2. KOt GAZOWE ...ttt 8
2.14.3. Zabezpieczenie KOHOWRI ...............ccccovuuiiiiiiiiiiiiic e 9
2.14.4. PrZEWOAY ... 13
2.14.5. Proby CISNIENIOWE ........cccuuvvveiiiiie ittt e e e 13
2.15. Warunki wykonania 1 0dbIOTU ........uvvviiiiiiiiiiiiiiiiiiicee et 13
2.16. Odbior kottowni 1 przekazanie do eksploatacji .........ceeeviviiiiiiiiiiiiiiiiii e, 14

3. WYTYCZNE DLA BRANZ ..ottt sttt 14
3.1, InStalacje CleKIIYCZN@. ...uviiiiiiiiiiiiiiiiie e 14
3.2. Instalacie WOA-Kan .........eiiiiiiiiiiiiiiiiic e 14
3.3. RODOLY DUAOWIANE .....vvviiiiiiiiiiiiiiiiiice et e e a e 14

4. NORMY I PRZEPISY MAJACE ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE ...........ccccoviviiiiiiiiniinn, 14

S UWAGI .. 18



OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji zimnej wody,
kanalizacji sanitarnej oraz centralnego ogrzewania, dla modernizacji budynku rzadcy w Wisniowej
dla inwestycji: ,,Remont zachowawczy budynku rzadcy na dz. nr 947/42 w Wisniowe;j”.

Zadaniem projektowanych instalacji wodno — kanalizacyjnych jest zapewnienie zasilania w
wodg, odprowadzenie S$ciekow z budynku. Zadaniem instalacji centralnego ogrzewania jest

utrzymanie wewnatrz pomieszczen odpowiednich temperatury.

1.2. Podstawa opracowania
Podstawa opracowania byty:
- podktady architektoniczno-budowlane,
- dane 1 wytyczne dostarczone przez Inwestora,
- wytyczne projektowania instalacji,
- aktualne normy i tematycznie zwigzane przepisy obowigzujace w kraju,
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami)

- katalogi firmowe.

1.3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje opis wewngtrznych instalacji w szczegdlnosci:

* kanalizacje sanitarna,
* instalacje wody zimne;j,
« instalacje centralnego ogrzewania

* kotlowni¢ gazowa.

2. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

2.1. Instalacja wody zimnej i cieplej
Instalacja wody zostata zaprojektowana w uktadzie rozgateznym. Przygotowanie wody ciepte;j

centralne w zasobnikowym podgrzewaczu wody umieszczonym w kottowni zgodnie Z czgscia



rysunkowg projektu.

Woda zimna i ciepta doprowadzona bedzie do wszystkich punktow czerpalnych i
odbiornikow zainstalowanych w pomieszczeniach sanitarnych, toaletach. Doktadna lokalizacja
odbiornikow wody zostala okreslona w czesci graficznej opracowania. Gléwne rurociagi wody
zimnej cieptej rozprowadzane bedg w podtodze kondygnacji oraz w $cianach. Gléwne ciagi oraz
piony nalezy wykona¢ z rur typu PE-Xc.. Podej$cia do odbiornikéw nalezy prowadzi¢ w $cianach
lub w posadzkach. Dobor $rednic rurociggéow - wg normy PN-92/B-01706.

Rurociagi nalezy izolowac¢ - wody cieptej 1 cyrkulacyjnej celem ograniczenia strat ciepta, a
wody zimnej celem zabezpieczenia przed roszeniem. [zolacja rurociggdw wg zalacznika nr 2 do
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690, zmiana z
2008 r. Nr 201, poz. 1238). Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru.

Wszystkie przej$cia przewodow wody zimnej, cieplej 1 cyrkulacyjnej przez przegrody
budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych uszczelniajac wolng przestrzen masg elastyczng
nie powodujacg korozji rur.

Bezposrednie podtaczenie baterii czerpalnych oraz innych urzadzen nalezy wykonaé przy

pomocy gietkich przewodow w oplocie metalowym.

2.2. Kanalizacja sanitarna

Scieki bytowe (sanitarne) z weztéw i przyboréw sanitarnych zlokalizowanych w czesci
projektowanej budynku zostang odprowadzone do projektowanej instalacji kanalizacji sanitarnej
1 wyprowadzone do zewnetrznej kanalizacji sanitarnej. Doktadna lokalizacja przyboroéw zostalta
okreslona w cze¢sci graficznej opracowania. Gtowne poziomy kanalizacyjne beda prowadzone w
posadzce. Kazdy pion kanalizacyjny wyposazony bedzie w rewizje w dolnej czgéci, a w gornej] w
rury wywiewne wyprowadzone ponad dach lub zawory napowietrzajace. Przy urzadzeniach
sanitarnych znacznie oddalonych od pionéw kanalizacyjnych, nalezy zamontowaé zawory
napowietrzajace.
Odbiorniki do pionéw podlaczone beda grawitacyjnie - nad lub pod stropem — z uwzglednieniem
wymagan normy PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Przejscia przewodow przez $ciany lub stropy wymagaja zastosowania tulei ochronnych
wypetnionym materialem uszczelniajagcym plastycznym o tej samej odpornosci ogniowej co

przegroda. Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wigksza o okoto 5 cm od DN



przewodu. Przej$cia przez stropy przewodow z PVC wymagaja zastosowania tulei ochronnej
wystajacej okolo 3 cm powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac si¢ ztacze

przewodu.

2.3. Rurociagi instalacji wodno-kanalizacyjnej

Wewnetrzne instalacje wody zimnej, cieplej, cieptej wody w zakresie gtownych ciggow
rozprowadzajacych (rurociagi rozdzielcze) - nalezy wykona¢ z rur PE-Xc przeznaczonych do
instalacji wody pitnej i grzewczej.

Wewnetrzne instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek PP lub PVC.
Bezposrednie podejscia do odbiornikow mozna wykona¢ z tradycyjnych rur HT. Odprowadzenie

skroplin wykona¢ z rur 1 ksztattek PP.

2.4. Armatura instalacji wodno-kanalizacyjnej
Zastosowa¢ nalezy armatur¢ do wody pitnej z uwzglednieniem temperatury czynnika
przepltywajacego:
- zawory kulowe gwintowane,
- izolatory przeptywow zwrotnych,
-filtry siatkowe,
- kurki kulowe katowe do baterii czerpalnych,
- zawory czerpalne ze ztaczka do weza,
- baterie umywalkowe, zlewozmywakowe - stojace, jednouchwytowe,
- zawory katowe chromowane - do spluczek WC,
Na odgatezieniach instalacji wodnych nalezy instalowa¢ zawory odcinajace. Zastosowana
armatura winna posiada¢ niezbedne atesty, aprobaty i1 dopuszczania. Szczegdlowe parametry
armatury znajduja si¢ w zalaczniku z obliczeniami. Parametry ceramiki znajduja si¢ w czesci

graficznej opracowania.

2.5. Przej$cia przez Sciany oddzielen pozarowych

Wszystkie rurociagi instalacyjne przechodzace przez Sciany oddzielen pozarowych nalezy
zabezpieczy¢ przy uzyciu systemowych przegrod ogniowych - ogniochronnych mas
uszczelniajacych, kaset lub opasek ogniochronnych odpowiednich dla przeprowadzanych materiatow

rur. Przej$cia rur instalacyjnych maja odpowiada¢ odpornosci ogniowej przegrody oddzielenia ppoz.

2.6. Mocowanie rurociagow wodno-kanalizacyjnych
Rurociagi zarowno poziome jak i pionowe, a takze kanalizacyjne mocowac¢ do §cian i

stropéw za pomoca typowych zawieszen i uchwytow. Uchwyty muszg umozliwi¢ zalozenie izolacji.



Rozstaw podpar¢ i podwieszen:

- dla rurociggéw stalowych zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano - montazowych" cz. II. - Instalacje sanitarne i przemystowe,

- dla rurociggdéw cisnieniowych HDPE; PP; PVC, PE-X - zgodnie z instrukcjami producenta

wybranego systemu rur.

2.7. Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania bedzie zasilana woda grzewcza o parametrach 55/34,8 °C
z projektowane] kotlowni gazowej. Zastosowano trdjnikowy system rozprowadzania medium.
Instalacja bedzie obstugiwata wszystkie pomieszczenia w budynku. Instalacja C.O. bedzie
obstugiwana poprzez ogrzewanie plaszczyznowe.

Regulacja oraz ustawienie zadanej temperatury w pomieszczeniu bedzie si¢ odbywac przy
uzyciu gtowic termostatycznych.

Nastawy zaworow regulacyjnych, nastawy montazowe zaworow grzejnikowych i1 nastawy
eksploatacyjne termostatycznych zaworéw grzejnikowych, powinny by¢ przeprowadzone po
zakonczeniu montazu, ptukaniu 1 badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

Odpowietrzenie instalacji C.O. przyj¢to z zastosowaniem automatycznych odpowietrznikow
montowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki wbudowane w
grzejnikach.

Instalacje wykona¢ w systemie instalacyjnym opierajagcym si¢ o potaczenia skrgcane. System
bazuje na rurach grubosciennych wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT (bardzo wysokie
wspotczynniki bezpieczenstwa oraz zywotno$¢ systemu), wysoka odporno$¢ na temperature.

Potaczenia wykonywane sg za pomocg ksztattek wykonanych z mosigdzu sanitarnego.

2.8. Izolacja termiczna instalacji centralnego ogrzewania

Przed niepozadang strata ciepla nalezy przewody zaizolowaé. Izolacja rurociaggow wg
zatacznika nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 (Dz. U. Nr 75, poz. 690,
zmiana  z 2008 r. Nr 201, poz. 1238). Montaz izolacji cieplnej rozpoczyna¢ nalezy po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania

powyzszych robdt protokotem odbioru.

2.9. Proba instalacji centralnego ogrzewania

Po wykonaniu instalacji nalezy ja podda¢ probie szczelnosci. Probe nalezy przeprowadzi¢



zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”.

Probg nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Przed proba nalezy napehnié
instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Po przeprowadzeniu proby instalacje nalezy poddac

phukaniu w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, ppr = 5,0 bar.

2.10. Instalacja rozprowadzajaca C.O. i C.T.

Przejscia przez stropy 1 Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych. W tulei
ochronnej nie moze znajdowac si¢ zadne potaczenie, a ich Srednica powinna by¢ wigksza od $rednicy
zewngtrznej rury przewodowe;:

- co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,
- co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleje ochronne wykona¢ dtuzsze niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazde;j
strony, a przy przej$ciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki. Przestrzen
migdzy rurg przewodu, a tulejg ochronng wypeti¢ materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym
korozyjnie na rur¢, umozliwiajacym jej wzdhuzne przemieszczanie si¢ i utrudniajagcym powstanie  w
niej naprezen Scinajacych. Przewody zasilajacy 1 powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie ulozone
rownolegle w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplne;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajacy naturalng kompensacje wydtuzen cieplnych na
zatamaniach..

Projektowang instalacje C.O. prowadzong w posadzce wykona¢ z rur grzewczych
wielowarstwowych sktadajacych si¢ z wewngtrznej rury z polietylenu sieciowanego (PE-X),
zewngtrznej rury z polietylenu oznaczonego na rurze jak PE i znajdujacej si¢ pomigdzy nimi wktadki
aluminiowe] zgrzewanej doczotowo. Te trzy elementy polaczone sa ze soba za pomoca
odpowiedniego kleju. Przejscia przez stropy 1 $ciany konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych.
Instalacja wykonana bedzie w ukladzie trdjnikowym. Przewody C.O. prowadzone w posadzce
uktada¢ tagodnymi tukami w ksztalcie litery "S", mocowa¢ do podloza co 0.5 m. Nie naciggac.
Skrzyzowania, z innymi instalacjami, prowadzonymi w posadzce, ograniczy¢ do niezbgdnego
minimum. Nad skrzyzowaniami wzmocni¢ posadzke przez zastosowanie siatki Rabitza. Przejscie
przewodow przez Swiatlo drzwi zabezpieczy¢ dodatkowo tulejami (o dtugosci 15-20 cm) z rur

stalowych o odpowiednio wigkszej $rednicy.



2.11. Armatura C.O.

Na projektowanych instalacjach zastosowac armature do regulacji hydraulicznej:
- Zawory tréjdrogowe
- Filtry
- Pompy obiegowe
Przed instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.
Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byla
dostepna do obstugi 1 konserwacji. Armatur¢ na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byl zgodny z oznaczeniem kierunku przeplywu na armaturze.
Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji. Armatura spustowa
powinna by¢ lokalizowana w miejscach fatwo dostepnych. Armature regulacyjng w pomieszczeniach
ogolnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza 1 manipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne
zabezpieczenia.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢é po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robot protokotem odbioru. Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej
powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone, a sposéb sktadowania materialéw na stanowisku pracy
powinien wyklucza¢ mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia. Powierzchnia na ktorej jest
wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta 1 sucha. Nie dopuszcza si¢ wykonywania izolacji
cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemig, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnieta lub uszkodzong powtoka, antykorozyjng. Zakonczenia
izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Izolacja
cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajacy nie rozprzestrzenianie si¢ ognia.

Po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy podda¢ ja prébie cis$nienia.
Wymagane cis$nienie probne w instalacji: Ppr = 5,0 bar. Kompensacja wydluzen termicznych
wywolanych praca instalacji grzewczej zostanie zapewniona przez zastosowanie kompensacji
naturalne;j. Instalacj¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji ogrzewczych”.

Probe nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji. Przed proba nalezy napetnié¢

instalacj¢ woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Po przeprowadzeniu proby instalacje nalezy poddac

ptukaniu w celu usunigcia zanieczyszczen montazowych, ppr = 5,0 bar.



2.12. Zabezpieczenie instalacji wodociagowej przed przeplywem zwrotnym

W celu zabezpieczenia wewnetrznej instalacji wody przed wtérnym zanieczyszczeniem
zaprojektowano zawor antyskazeniowy typu EA DN32 lub rownowazny. Zabezpieczenie instalacji i
sieci  wodociggowej  przed  przeplywem = zwrotnym  nalezy @~ wykona¢  zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 1717:2003. Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach wodociggowych 1 ogoélne wymagania dotyczace urzadzen =zapobiegajacych

zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

2.13. Kotlownia
Zrédlem ciepta dla potrzeb c.w.u. oraz instalacji c.o. bedzie kociot gazowy kondensacyjny o

mocy 20 kW usytuowany w pomieszczeniu socjalnym.
Projektuje si¢ kociot gazowy kondensacyjny wiszacy o mocy 20kW, wadze nie przekraczajace;j
36kg, o efektywnosci energetycznej podgrzewania wody siegajacej 85%. Kociot jest wyposazony w

pompe obiegowa oraz przeponowe naczynie wraz z zaworem bezpieczenstwa.
2.14. Urzadzenia w kotlowni

2.14.1. Technologia kotlowni
Kociot gazowy zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu socjalnym. Przewod spalinowo
powietrzny wpigty bedzie do istniejacego komina. Kociol gazowy bedzie zasilany gazem ziemnym z

istniejacej instalacji gazowe;.

Obieg hydrauliczny bedzie wytwarzal wodg¢ grzewcza na potrzeby instalacji ogrzewania

grzejnikowego. Medium (woda) o parametrach 55/34,8 °C bedzie zasila¢ grzejniki ptytowe.

2.14.2. Kotly gazowe
Dobrano gazowy wiszacy kondensacyjny kociot pobierajace powietrze do spalania z zewnatrz
o mocy 20 kW o ponizszych parametrach:
- znamionowa moc cieplna 20 kW
- dopuszczalne ci$nienie robocze 3 bar
- kociot przystosowany do spalania gazéw ziemnych (standardowo GZ 50)
- maksymalna temperatura zasilania [Tmax] 82°
- modulacja mocy palnika od 4,8 do 21,4 kW
- sprawnosci dla parametrow pracy 50/30° - 104%, 80/60° - 98%



2.14.3. Zabezpieczenie kottowni
Dla zabezpieczenia przed wzrostem ci$nienia i wzrostem objetosci wody w instalacji
projektuje sie:

Doboér naczynia przeponowego dla instalacji C.O. :

- naczynie przeponowe do instalacji grzewcze;.

Po=1,0 bar

Dobor wg. DIN EN 12828, VDI 4708 programem Reflex Pro Win:
Cisnienie statyczne 0,2 bar

Cisnienie wstepne 1,0 bar

Cisnienie instalacji 2,0 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 3 bar

Poj. Vn dobrana 25 litrow

Rura wzbiorcza: DN20

Warto$ci przyblizone ci$nienia pracy instalacji = cisnienie napetniania przy odpowiedniej
temperaturze
Max temp. uktadu. (°C) Cisnienie w bar

10 1,8

20 1,8

30 1,9

40 1,9

50 2,0

Dobrano naczynie przeponowe dla instalacji:
Naczynie

Pojemnos$¢ nominalna: 22 litrow

Max pojemnos$¢ uzytkowa: 19 litrow

Dop. temp. inst. zasil.:120 °C

Dop. temp. pracy membrany: 70 °C

Dop. ci$nienie pracy: 6 bar

Ci$nienie wstepne fabryczne: 1,5 bar

Cisnienie wstgpne ustawione: 1,0 bar



Srednica: 280 mm
Wysoko$¢: 465 mm
Waga: 3,7 kg
Przytacze uktadu: R 3/4

Pompa obiegu C.O.

Dane wejsciowe:
Moc nominalna obiegu: 8,6 kW
Obliczeniowa temp. czynnika grzejnego: tz/tp = 55/34,8°C
Najbardziej niekorzystny obieg: 9,9 kPa
Przeptyw: 369,8 kg/h = 0,37 m3/h
Vp=1,15%x 0,37
Vp =0,43 [m3/h]

Obliczeniowa wysokos¢ podnoszenia pompy:

Hp =1,1[m]

Dobor zaworu bezpieczenstwa

Przepustowos$¢ zaworu bezpieczenstwa wg Warunkow Urzedu Dozoru Technicznego WUDT-UC-

KW/04

- Wyznaczenie obliczeniowej przepustowosci zaworu bezpieczenstwa.

Przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa liczona dla pary wodnej powinna wynosi¢ co najmniej:
m = 3600 - % [ke/h]

N — maksymalna trwala moc cieplna [kW]

r — cieplo parowania wody przy cisnieniu przed zaworem bezp. [kJ/kg]
N =20 kW]

r=2125,5 [kJ/kg] —dlap=3 bar

Wymagana przepustowos¢

20
> .
m = 3600 21125 [kg/h]
m > 34,0 kg/h

ilo$¢ przyjetych do obliczen zaworow bezpieczenstwa: 1 szt
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Wymagana przepustowos¢ pojedynczego zaworu bezpieczenstwa wynosi: 34,0 kg/h/ 1 szt

mopi > 34,0 kg/h

- Wyznaczenie wymaganej powierzchni przekroju kanalu doplywowego zaworu bezpieczenstwa
m
A=

10'K1'K2'C('(p1+0,1)
m - przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [kg/h]

K. - wspoétezynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci pary i jej parametry przed zaworem
bezpieczenstwa

K - wspotezynnik poprawkowy uwzgledniajacy wplyw stosunku ci$nien przed i za zaworem
bezpieczenstwa

o, - dopuszczony wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla par i gazow

p1 - maksymalne ci$nienie przed zaworem nie wigksze niz 1,1 ci$nienia dopuszczonego zabezpieczonego
kotlta [MPa]

Do obliczen przyjeto zawor bezpieczenstwa 3/4”, 3 bar

K;=0,532
Kz = 1
a=0,63

p1 = 0,33 MPa (1,1 cisnienia dopuszczonego zabezpieczonego kotla)

Obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doplywowego zaworu bezpieczenstwa wynosi:

34

A=10-0532-1-063- (033 +0.1)

A =24 mm’®

Wymagana §rednica kanalu dolotowego zaworu bezpieczenstwa:

d = 6mm
Dobrano zawor bezpieczenstwa 1/2” 3 bar - 1szt
Najmniejsza $rednica kanatu dolotowego d, = 12 mm

Powierzchnia otworu wlotowego dobranego zaworu bezpieczenstwa

_medf w122

A =
0 4 4
Ao =113 mm?

- Sprawdzenie rzeczywistej przepustowosci urzadzen zabezpieczajacych:
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Przepustowos¢ dobranego zaworu bezpieczenstwa

m,,=10-K;,-K,-a-(p; +0,1)- A

m,, =10-0,532-1-0,63-(0,33+0,1)-113
m,: = 162,9 kg/h

Ilo$¢ dobranych zaworow bezpieczenstwa — 1 szt

Sumaryczna przepustowos¢ zaworow bezpieczenstwa wynosi 162,9 kg/h x 1szt = 162,9 kg/h
162,9 > 34,0

czyli
My, 2 Mobl

Dobrane zabezpieczenie spelnia wymogi Warunkow UDT WUDT-UC-KW/04

Nalezy zastosowacé dla kotla zawor bezpieczenstwa 1/2”, 3 bar

Dobor naczynia przeponowego dla instalacji C.W.U. :

- naczynie przeponowe do instalacji grzewczej.

Po= 1,8 bar

Dobér wg. DIN EN 12828, VDI 4708 programem Reflex Pro Win:
Cisnienie spoczynku 2,0 bar
Cisnienie wstepne 1,8 bar

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa 6 bar

Naczynie

Pojemnos$¢ nominalna: 8 litréw

Max pojemnos$¢ uzytkowa: 6 litrow
Dop. temp. pracy membrany: 70 °C
Dop. ci$nienie pracy: 6 bar

Ci$nienie wstepne fabryczne: 4,0 bar
Cisnienie wstgpne ustawione: 1,8 bar
Srednica: 206 mm

Wysoko$¢: 345 mm

Waga: 1,9 kg

Przytacze uktadu: R 3/4
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Pompa cyrkulacyjna C.W.U.

Dane wejsciowe:
Najbardziej niekorzystny obieg: 0,11 kPa
Przeptyw: 0,42 dm3/s

Obliczeniowa wysokos$¢ podnoszenia pompy:

Hp =0,01[m]

2.14.4. Przewody

Przewody w obrgbie kottowni wykona¢ z rur stalowych czarnych bez szwu laczonych przez
spawanie wg PN-80/H-74244. Odpowiedni spadek prowadzenia przewoddéw zapewni dobre
odpowietrzenie elementow instalacyjnych. W celu odpowietrzania instalacji zaprojektowano w

najwyzszym punkcie instalacji odpowietrzniki.

2.14.5. Proby cisnieniowe
Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg — bez naczynia

wzbiorczego 1 przed zatozeniem izolacji na P = 5,0 bara.

2.15. Warunki wykonania i odbioru

Wykonanie robdt montazowych, proby i odbiory na podstawie ,,Warunkéw Technicznych
Wykonania 1 Odbioru Robét Kottowni na Paliwo gazowe i olejowe” — wydanie I1.

Kociot montowa¢ zgodnie z dokumentacja producenta. Elementy kominowe muszg posiada¢
swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wykonanie komina nalezy zleci¢ do firmy autoryzowanej przez system kominowy. Po wykonaniu
instalacji ciepta w obrebie kottowni wykona¢ trzykrotnie plukanie catej instalacji woda o predkosci
wigkszej od 1,5 m/s w czasie 30 min. Proby szczelnosci instalacji na zimno wykona¢ na ci$nienie
p = 8 kg/cm2 na warunkach normy PN/B-10400. Nastgpnie wykona¢ probe na gorgco. Uktad
projektowanej automatyki pozwala na pracg kottowni bez statej obstugi. Wykonanie kottowni nalezy

zleci¢ autoryzowanemu wykonawcy.
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2.16. Odbior kotlowni i przekazanie do eksploatacji

Odbior kottowni powinien by¢ poprzedzony rozruchem probnym. O gotowosci kottowni do
rozruchu préobnego zawiadamia kierownik budowy (robot) wpisem do dziennika budowy. Rozruch
prébny powinien by¢ przeprowadzony w zakresie, w czasie i w obecnosci 0sob przewidzianych
w przepisach szczegdtowych. Po pozytywnym zakonczeniu rozruchu proébnego, Inwestor zwotuje
komisje odbioru kotlowni. Komisja odbioru dokonuje odbioru kottowni i dopuszcza ja do
eksploatacji. Niezaleznie od dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) i instrukcji obstugi
poszczegblnych urzadzen oraz innych wymaganych dokumentéw, Wykonawca przed przekazaniem
uzytkownikowi kottowni powinien dostarczy¢ petng instrukcje eksploatacyjng zawierajacg schemat
technologiczny kotlowni, podstawowe zasady funkcjonowania zainstalowanej automatyki i sposob

jej programowania i obstugi na poziomie uzytkownika.

3. WYTYCZNE DLA BRANZ

3.1. Instalacje elektryczne
Nalezy zasili¢ nastgpujace urzadzenia.

- Wentylatory tazienkowe. Zasilanie 230V

3.2. Instalacje wod-kan
Urzadzenia sanitarne do ktérych odprowadzane sg skropliny nalezy wyposazy¢ w syfony

umozliwiajace podigczenie przewodu skroplin przed zasyfonowaniem.

3.3. Roboty budowlane
W ramach rob6t budowlanych nalezy wykonac:
- przebicia w $cianach i stropach, bruzdy pod rurociagi grzewcze;

- wykona¢ szczeliny pod drzwiami lub kratki w drzwiach;

4. NORMY I PRZEPISY MAJACE ZASTOSOWANIE W PROJEKCIE

*Dziennik Ustaw z dnia 2002r. Nr 75, poz. 690, w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

*Dziennik Ustaw maja 1998r. Nr 66, poz. 436, w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku.

=Dziennik Ustaw z 2002r. Nr 156, poz. 1304, zmieniajacego rozporzadzenie w sprawie wprowadzenia

obowigzku stosowania niektorych Polskich Norm dla budownictwa.
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*Dziennik Ustaw z 1997r. Nr 129, poz. 884 w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

*Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1133 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

*Dziennik Ustaw z 2003r. Nr 120, poz. 1126 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

*Dziennik Ustaw z 2000r. Nr 106 poz. 1126 z p6ézniejszymi zmianami — Prawo budowlane.
*Warunki techniczne wykonania 1 odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczne
COBRTI INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

*PN-EN 1505:2001 — Wentylacja budynkow — Przewody proste 1 ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymiary.

*PN-EN 1506:2007 — Wentylacja budynkow — Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy
o przekroju kotowym — Wymiary.

*PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych 1 zamykajacych.

*PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne 1 klimatyzacyjne. Whasciwosci
mechaniczne.

*PN-EN 12220:2001 — Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary kotnierzy 0
przekroju kotowym do wentylacji og6lne;.

*PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszenia 1 podpory przewodow wentylacyjnych.
Wymagania wytrzymatosciowe.

*PN-EN 12237:2005 — Wentylacja budynkéw. Sie¢ przewodow. Wytrzymatos¢ 1 szczelnosé
przewodow z blachy o przekroju kotowym.

*PN-EN 12238:2002 — Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

*PN-EN 12239:2002 — Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne i
wzorcowanie w zakresie zastosowan wyporowego przeplywu powietrza.

*PN-EN 12589:2002 — Wentylacja w budynkach. Nawiewniki 1 wywiewniki. Badania
aerodynamiczne 1 wzorcowanie urzadzen wentylacyjnych koncowych o stalym 1
zmiennym strumieniu powietrza.

*PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkoéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

*PN-EN 12599:2002/AC:2004 — Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe

dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.
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*PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkéw. Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
*PN-EN 13030:2002 — Wentylacja w budynkach. Elementy koncowe. Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu.

*PN-EN 13053:2006 — Wentylacja budynkow. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie
i charakterystyki dziatania urzadzen, elementéw sktadowych i sekcji

*PN-EN 13141-1:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wlasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji budynkow mieszkalnych. Cze$¢ 1: Elementy doprowadzajace i odprowadzajace powietrze
montowane w przegrodach zewnetrznych 1 wewnetrznych.

*PN-EN 13141-2:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czgs¢ 2: Nawiewne wywiewne urzadzenia koncowe.

*PN-EN 13141-3:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wlasciwosci elementoéw/wyrobdéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czes$¢ 3: Okapy kuchenne do stosowania w
budynkach mieszkalnych.

*PN-EN 13141-4:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie witasciwosci elementoéw/wyrobdéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czgs¢ 4: Wentylatory stosowane w instalacjach wentylacji
budynkow mieszkalnych.

*PN-EN 13141-5:2006 — Wentylacja budynkéw. Badanie wilasciwosci elementoéw/wyroboéw do
wentylacji budynkow mieszkalnych. Czes$¢ 5: Zewngtrzne urzadzenia dachowe.

*PN-EN 13141-6:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wlasciwosci elementoéw/wyroboéw do
wentylacji budynkéw mieszkalnych. Czg$¢ 6: Zestawy instalacji wentylacji wywiewnej stosowane w
pojedynczych mieszkaniach.

*PN-EN 13141-7:2004 — Wentylacja budynkéw. Badanie wilasciwosci elementoéw/wyroboéw do
wentylacji budynkow mieszkalnych. Cze$¢ 7: Badanie wlasciwosci urzadzen mechanicznych
nawiewu 1 wywiewu (uwzgledniono odzysk ciepta) do instalacji wentylacji mechanicznej
w budynkach jednorodzinnych.

*PN-EN 13142:2004 — Wentylacja budynkéw. Elementy wentylacji mieszkaniowej. Wymagania
1 dodatkowe charakterystyki dziatania.

*PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodow. Wymiary i wymagania mechaniczne
dotyczace przewoddw elastycznych.

*PN-EN 13181:2002 — Wentylacja budynkow. Elementy koncowe. Badanie wtlasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku.

*PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadow do pomiaru
predkosci powietrza w wentylowanych pomieszczeniach.

*PN-EN 13264:2002 — Wentylacja budynkéw. Nawiewniki 1 wywiewniki podlogowe. Badania do
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klasyfikacji konstrukcyjne;.

*PN-EN 13403:2005 — Wentylacja budynkow. Przewody niemetalowe. Sie¢ przewodow wykonanych
z plyt izolacyjnych.

*PN-EN 13465:2006 — Wentylacja budynkéw. Metody obliczeniowe do okreslenia przeplywow
powietrza w pomieszczeniach.

*PN-EN 13779:2007 — Wentylacja budynkéw niemieszkalnych. Wymagania dotyczace wlasciwosci
instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

*PN-EN 14134:2008— Wentylacja budynkoéw. Badanie wilasciwosci 1 prawidlowosci dziatania
instalacji wentylacji w budynkach mieszkalnych.

*PN-EN 14239:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec przewoddéw. Pomiar pola powierzchni sieci
przewodow.

*PN-EN 14240:2004 — Wentylacja budynkéw. Sufity chtodzace. Badanie 1 wzorcowanie.

*PN-EN 1886:2008 — Wentylacja budynkéw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne —Wtasciwosci
mechaniczne.

*PN-EN 12097:2007 — Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodéw — Wymagania dotyczace czgsci
sktadowych sieci przewodow ulatwiajgce konserwacje sieci przewodow.

*PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow — Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji.

*PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow — Podwieszenia 1 podpory przewodéw. Wymagania
wytrzymatosciowe.

*PN-B-01410:1989 — Wentylacja i klimatyzacja. Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i
oznaczenia.

*PN-B-03420:1976 — Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
*PN-78/B-03421:1978 — Wentylacja 1 klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza
wewnetrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.
*PN-B-03430:1983 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznos$ci publicznej. Wymagania.

*PN-B-03430:1983/Az3:2000 — Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego
1 uzytecznosci publicznej. Wymagania (Zmiana Az3).

*PN-B-03431:1973 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

*PN-B-03433:1987 — Wentylacja. Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Wymagania.

*PN-B-03434:1999 — Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
*PN-EN-1057:2007 — Wentylacja budynkow -Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
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o przekroju prostokatnym - Wymagania dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci przewodow.
*PN-B-76002:1996 — Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych
blaszanych.

*PN-EN 1822-5:2002 — Wysoko skuteczne filtry powietrza (HEPA i ULPA) - Czg$¢ 5:0kreslanie
skutecznosci filtru.

*PN-EN 12792:2006 — Wentylacja budynkoéw - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysunkach
*PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkow - Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace
odbioru wykonanych instalacji wentylacji 1 klimatyzacji

*PN-B-02402:1982 — Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
*PN-B-02151-3:1999 — Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach -1zolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych —

Wymagania

5. UWAGI

1. Specyfikacje i opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw 1 instalacji, niezbedny do
wlasciwego funkcjonowania projektowanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowac
alternatywne rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do
akceptacji przez Inwestora 1 Projektanta.

2. Rysunki 1 cze$¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie si¢ uzupelniajagcymi. Wszystkie elementy
ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w
jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktory zobowigzany bedzie
do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

3. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim normom,
posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.

4. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja 1 uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura.

5. Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z przepisami ogltoszonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91/02poz. 811).

6. Roboty budowlano-montazowe wykona¢ zgodnie z aktualnymi normami oraz Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.
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7. Przed rozpoczgciem robdt instalacyjnych nalezy ustali¢ wysokosci poszczegélnych instalacji
przy skrzyzowaniach i skoordynowac kolejnos$¢ prowadzenia robot.

8. Montaz materialtbw 1 urzadzen wykona¢ zgodnie z dokumentacja DTR 1 wytycznymi
producentdw.

9. Wszystkie odstepstwa od zaprojektowanych tras instalacji, urzadzen i materiatdéw uzgodnié

z projektantem przed dokonaniem zmian.
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