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NADLEBNICTWO SZLACHTOWA

Data: 2019-03-25
Budowa: BUDYNEK GARAOWO - GOSPODARCZY
Obiekt: BUDYNEK GARA z0WO - GOSPODARCZY
34-460 Szlachtowa, dziatka nr ewid. 112/6, 112/7 o br eb 004
Zamawiaj acy: Pa nstwowe Gospodarstwo Le  sne - Lasy Pa  nstwowe, Nadle  $nictwo Kro  $cienko
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SPrawdza] ACY: cvcccvvvviiiiiiiiisienese e e ——————————————————

Zamawiaj acy: Wykonawca:



SZLACHTOM NADLESNI CTWD GARAZ Zuzia (C) DataConp 1994-2007(lic. 12797)
strona nr: 2

Opis

UWAGA!

WSZYSTKIE MATERIALY PODANE W PRZEDMIARZE NIE S OBOWIAZUJACE. MOZNA JE ZAST API ¢ MATERIALAMI ROWNOWANYMI.

Przedmiar
Podstawa naktadu, opis pozycji, wyliczenie ilo $ci robot llo s¢ ‘Krot. ‘ Jedn.
1 ROBOTY ZIEMNE
1.1 KNR 201/217/6
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsi ebiernymi na odktad, koparka
0,40-m3, grunt kategorii 1l
fundamenty 234,09 = 234,09
234,09 ~234,090 m3
1.2 KNR 201/230/1 (1)
Zasypywanie wykopdw spycharkami, przemieszczanie na odleglo  $¢ do 10-m, grunt
kategorii I-lll, spycharka 55-kW (75-KM)
234,09-15,06-4,39-56,49*0,2 = 203,342
203,342 ~203,342 m3
1.3 KNR 201/236/1
Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sy pki kategorii |1l 203,34 m3
1.4 KNR 401/108/6
Wywo6z samochodami samowytadowczymi do 1-km, grunt k ategorii lll
15,96+4,39+56,49*0,2 = 31,648
31,648 ~31,648 m3

1.5 KNR 401/108/8
Wyw6z samochodami samowytadowczymi, ziemia, dodatek zaka zdynast epny1-km 31,648 m3

2 FUNDAMENTY,

2.1 KNR 202/1101/1 (1)

Podktady, betonowe na podto zu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
zwykly
(18,38+6,70+4,37+2,30+9,14+
4,27+5,87+2*5,87)*0,70*0,10 = 4,3939
4,3939 ~4,394 m3
2.2 KNR 202/202/1 (2)
tawy fundamentowe  zelbetowe, prostok atne, szeroko $¢ do 0,6-m, beton podawany pomp a
(18,38+6,70+4,37+2,30+9,14+
4,27+5,87+2*5,87)*0,60%0,40 = 15,0648
15,0648 ~15,065 m3
2.3 KNR 202/206/1 (2)
Sciany betonowe, grubo $¢ 20-cm, proste, wysoko $¢ do 3-m, beton podawany pomp a
(18,38+6,70+4,37+2,30+9,14+
4,27+5,87+2*5,87)*0,90 = 56,493
56,493 ~56,493 m2
2.4 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
fi8 255,72/1000 = 0,25572
fi 12 277,06/1000 = 0,27706
0,53278 ~0,533 t
2.5 KNR 202/603/1
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, 1-warstwa
sciany fundamentowe 56,49*2 = 112,98
112,98 ~112,980 m2
2.6 KNR 202/603/2
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pio nowe wykonywane na zimno,
emulsja asfaltowa, dodatek za ka zda nast epna warstw e 112,98 m2
3 STROPY
3.1 KNR 202/216/1 (2)
Piyty  zelbetowe, stropowe plaskie lub na zebrach, grubo  $¢ 8-cm, beton podawany
pompa
6,47*4,27+8,78*4,27 = 65,1175
65,1175 ~65,118 m2
3.2 KNR 202/216/5 (2)
Piyty  zelbetowe, dodatek za ka zdy 1-cmrdé  znicy wgrubo  &ci piyty, beton podawany
pompa 61,118 | 6,00 m2
3.3 KNR 202/208/1 (2)
Stupy zelbetowe prostok atne (pod stropy monolityczne), wysoko $¢ do 4-m, obwad do
przekroju: do 6m/m2, beton podawany pomp a
0,25*0,25*3,50 = 0,21875
0,21875 ~0,219 m3
3.4 KNR 202/213/13
Stropy Ackermana i Kontra, wie ncew scianach
(2*13,04+6,20+3*6,47+4,97*2+
4,40)*0,24*0,15 = 2,37708
2,37708 ~2,377 m3
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3.5 KNR 202/290/2 (2)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 8-14-mm
fi8 (171,31+27,78)/1000 = 0,19909
fi 10 802,79/1000 = 0,80279
fi12 260,72/1000 = 0,26072
1,2626 ~1,263 t
3.6 KNR 202/290/2 (3)
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkow i budowli, pr ety stalowe
okr agte zebrowane, Fi 16-mm i wi eksze
(103,08+8,53)/1000 = 0,11161
0,11161 ~0,112 t
4 SCIANY, ROBOTY WYKQICZENIOWE SCIAN
4.1 KNR 202/116/1
Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych, bloczki z beto nu komoérkowego, grubo §¢ 24-cm
(2*13,04+6,20+3*6,47+4,97*2+
4,40)*2,90+0,5*7,50*2,60+2*0,5*
1,80%5,70-3*2,75*2,10-1,0*2,0 = 192,172
192,172 ~192,172 m2
4.2 KNR 202/126/1
Otwory w  scianach murowanych, grubo sci 1-cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakow, otwory (bez nadpro zy) na okna 4 szt
4.3 KNR 202/126/5
Otwory w  scianach murowanych, uto zenie nadpro  zy prefabrykowanych
3*3,0++1,20 = 10,2
10,2 ~10,200 m
KNR 202/122/7
Kanaly z pustak6w wentylacyjne, betonowe
2*3,50 = 7,0
7,0 ~7,000 m
4.4 KNR 202/803/3
Tynki zwykte wykonywane r ecznie,  sciany i stupy, kategoria-lll
PARTER (6,70*4+6,20*2+4,40%2+4,70*2+
4,0%6)*2,50-3*2,75*2,10 = 186,175
186,175 ~186,175 m2
45 KNR 202/803/6
Tynki zwykte wykonywane r ecznie, stropy i podci agi, kategoria-1ll
2*6,70*4,0+4,0%6,20+4,40*4,70 = 99,08
99,08 ~99,08 m2
4.6 KSNR 2/1301/8 (1)
Malowanie tynkow, wewn etrznych gtadkich, farb a emulsyjn  a bez gruntowania,
trzykrotne
186,175+99,08 = 285,255
285,255 ~285,255 m2
4.7 ORGB 202/1134/1 (1)
Gruntowanie podto 2y, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17
99,08 = 99,08
99,08 ~99,08 m2

4.8 ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podto 2y, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 186,175 m2

5 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA, SLUSARKA

5.1 KNRW 202/1032/1
Bramy uchylne gara zowe - bramy aluminiowe segmentowe

3*2,10*2,75 = 17,325
17,325 ~17,325 m2
5.2 ORGB 202/1025/5 (1)
Okna i drzwi balkonowe z ksztattownikéw z wysokouda rowego PVC, drzwi balkonowe,
kotwy elastyczne - drzwi wej sciowe
PARTER 2,0%1,0 = 2,0
2,0 ~2,000 m2

6 PODLQA | POSADZKI

6.1 KNNR 6/102/3
Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodn ikow, gt eboko s¢ koryta 30-cm,
kategoria gruntu II-1V

6,20*4,0+2*6,70*4,0+4,70*4,40 = 99,08
99,08 ~99,080 m2
6.2 KSNR 2/1101/3 (1)
Podktady, z ubitych materiatow sypkich
99,08*0,20 = 19,816
19,816 ~19,816 m3
6.3 KSNR 2/1101/1 (1)
Podktady, betonowe
99,06*0,16 = 15,8496
15,8496 ~15,850 m3
6.5 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozio ma, 1-warstwa - izolacja z
folii PE gru. 0,4 mm
Wewntrz 99,08 = 99,08
99,08 ~99,080 m2
6.7 KSNR 2/1102/1
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki zatarte na ostro, grubo Ci
20-mm 99,08 m2
6.8 KSNR 2/1102/3
Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadz ki, zmiana grubo 5Ci 0 10-mm 99,08 | 3,00 m2
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6.9 KNR 202/1106/7
Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatk a
stalow a 99,08 m2

6.10 ORGB 202/1119/10
Posadzki 1- i 2-barwne z plytek terakotowych na zaprawie klejowej "Atlas" w
pomieszczeniach o powierzchni ponad 8-m2, ptytki 30x30-cm 99,08 m2

6.12 ORGB 202/1123/4
Cokoliki z ptytek terakotowych na zaprawie "Atlas" w pomieszczeniach ponad 8-m2,
cokoliki z ptytek 10x20
2%(6,20+4,0+2%6,70+2*4,0+4,40+

4,70)-3*2,75 = 73,15
73,15 ~73,2 m
7 DACH
7.1 KNR 202/408/5
Krokwie zwykte o diugo sci ponad 4,5-m, przekroj poprzeczny drewna do 180-cm2
(171,0+42,0)*0,08*0,18 = 3,0672
3,0672 ~3,07 m3
7.2 KNR 202/408/4
Krokwie zwykte o diugo sci do 4,5-m, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
51,809*0,08*0,18 = 0,74605
0,74605 ~0,746 m3
7.3 KNR 202/406/2
Murtaty, przekréj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
32,0*0,16*0,16 = 0,8192
0,8192 ~0,82 m3
7.4 KNR 202/406/6
Ramy gorne i ptatwie o diugo sci ponad 3-m, przekréj poprzeczny drewna ponad
180-cm2
20,0%0,16*0,16+6,20*0,16*0,20 = 0,7104
Belki ozdobne 10,0*-,16*0,35 =
0,7104 ~0,710 m3
7.5 KNR 202/407/4
Stupy o diugo $ci do 2-m, przekr6j poprzeczny drewna ponad 180-cm2
8,80*0,16*0,16 = 0,22528
SEUPY OZDOBNE 20,0*0,16*0,35 = 1,12
1,34528 ~1,345 m3
7.6 KNR 202/408/1
Miecze i zastrzaly, przekréj poprzeczny drewna do 180-cm2
51,0*0,08*0,16 = 0,6528
0,6528 ~0,7 m3
7.7 KNR 202/408/8
Krokwie naro  zne i koszowe, przekroj poprzeczny drewna ponad 180-cm2
32,0*0,10*0,18 = 0,576
0,576 ~0,58 m3
7.8 KNR 202/410/4
Otacenie potaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm
2*6,11*19,80+2*0,5*5,0*5,0 = 266,956
266,956 ~266,96 m2

7.9 KNR 202/410/4
Olacenie potaci dachowych fatami 38x50-mm w rozstawie ponad 24-cm - KONTREATY 266,96 | 0,30 m2

KNR 202/409/6
Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180-cm2

(4%6,11+2*5,0)*0,032*0,16 = 0,176333
0,176333 ~0,176 m3
7.11 KNR 401/414/11
Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deski czotowe
19,80+2%6,0 = 31,8
31,8 ~31,80 m
7.12 KNR 401/410/3 ]
Wymiana podsufitki, z desek profilowanych, grubo $¢ 19-mm - SZALOWKA
4%6,11*0,85 = 20,774
(19,80+2*6,0+2*5,0)*1,0 = 41,8
Sciana szczytowa nad bramami 0,5*9,0*3,0 = 13,5
76,074 ~76,1 m2
7.13 KNR 401/631/1 (1)
Impregnacja ognioochronna elementéw drewnianych, desek, ptyt, bali i kraw edziakow
500,00 = 500,0
500,0 ~500 m2
7.14 KNR 202/616/1
Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pozioma, 1-warstwa - FOLIA
WIATROIZOLACYJNA PAROPRZEPUSZCZALNA (ANALOGIA) 266,96 m2
7.15 ORGB 202/536/4
Pokrycie dachow o nachfleniUfo}aci ponad 85% blach a powlekan a dachéwkow a
na tatach, dachy ponad 100-m2 - blachodachéwka 266,96 m2
7.16 ORGB 202/539/1
Pokrycie dachdéw blach a powlekan g, monta z g asioréw
19,80+5,0 = 24,8
24,8 ~24,8 m
7.18 KNR 401/532/6
Uzupetnienie pokry ¢ lub obrébek blacharskich wytazu dachowego z pokryciem klapy,
z blachy powlekanej 1 szt
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7.19 KNRW 202/522/2 (1)
Rynny dachowe - monta z z gotowych elementéw, pétokr agte, Fi-15-cm, blacha
POWLEKANA
19,80+2%6,0 = 31,8
31,8 ~31,80 m
7.20 KNRW 202/529/2 (1)
Rury spustowe - monta z z gotowych elementow, okr agte, Fi-15-cm, blacha powlekana
4*4,50 = 18,0
18,0 ~18 m
7.22 KSNR 4/208/7
Czyszczaki kanalizacyjne, PCW aczony metod a wciskow a, Dn 160-mm 4 szt
7.23 ORGB 202/541/2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko $¢wrozwini  eciu ponad 25-cm
kosze 2*6,0*0,50 = 6,0
deska czotowa 31,80*0,33 = 10,494
szczyty 4*6,11+2*5,0*0,33 = 27,74
KOMINY 2*3,0*0,50 = 3,0
47,234 ~47,234 m2
7.28 KNR 401/1210/10 (1)
Lakierowanie powierzchni drewnianych, stolarka drzwiowa, scianki i szafki, ponad
1,0-m2, 2-krotne - malowanie szaléwki drewnochronem (analogia) 76,10 m2
8 ELEWACJA
KNR 202/801/2 (1)
Tynki zwykle wykonane mechanicznie, sciany i stupy, kategoria:ll, budynki do 8
kondygnacji
2*(7,30*3,0+0,5*7,30*2,50)+2*
19,80*2,40-3*2,5*2,0 = 142,09
142,09 ~142,090 m2
8.3 KNR 202/2101/3 (1)
Okfadziny  scian i pilastréw z ptyt prostok atnych, do 8-m/m2, grubo scido 8-cm,
(piaskowiec, wapie A mi ekki)
Sciany ((2*7,20+2*19,80)-3*2,0)*0,60 = 28,8
28,8 ~28,800 m2
ORGB 202/1134/2 (1)
Gruntowanie podito zy, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 142,09 m2
KSNR 2/1301/10 (1)
Malowanie tynkéw, zewn etrznych - malowanie farb a emulsyjn g bez gruntowania, dwukrotne 142,08 m2
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