TECHNOLOGIA WYKONANIA NOWEGO SYSTEMU PODtOGI SPORTOWE)

Nowa podtoga sportowa zostata zaprojektowana jako podtoga sportowa drewniana  powierzchniowo
elastyczna na konstrukcji legarowanej w catosci zgodna z norma EN 14 904, posiadajaca certyfikat FIBA
( Swiatowej federacji koszykéwki ) na poziomie pierwszym (najwyzszym).

Konstrukcja podtogi sportowej musi by¢é wykonana w technologii podwdjnego legarowania ( legar dolny i legar
gdrny ) oraz zamontowanej na niej trzeciej warstwie tzw. $lepej podtogi do ktdrej bedzie montowana
wykoriczeniowa warstwa paneli sportowych.

Panele sportowe muszg by¢ wykonane w technologii deski dwuwarstwowej, w ktérej wierzchnig warstwe
stanowi lite drewno z klonu pétnocnoamerykarskiego klasy 1st grade (wg Klasyfikacji MFMA — stowarzyszenia
producentéw podtdg z klonu pétnocnoamerykanskiego ) lub litego debu w gr. min. 3,5 mm.

Wizualizacja systemu podtogi sportowej:

_ _ Panel sportowy
Folla PE 2200 180 mm

Listwy wentylacyine

Modutowe podwojne legary
4000 x 60x 54 mm

Podloze betonowe Podtoga Slepa 4000 x 80 x 15 mm
Folia PE




Panel sportowy - wymagania techniczne w zakresie wykonczenia w systemie podtogi:

1. Budowa panelu - dwuwarstwowa. Szczegétowo w panelu:
a. Grubosc tgczna panelu min. 12,5 mm
b. Wierzchnia warstwa z litego drewna debowego lub z klonu pétnocnoamerykanskiego
o grubosci min. 3,5 mm — klasa 1st grade wg. MFMA.
c. Warstwa spodnia panela — rdzen ze sklejki lisciastej, wilgocio-odpornej klasy BFU 100
(EN 636-3)

Panel pokryty fabrycznie wieloma warstwami lakieru, utwardzany promieniami UV.
W tym wariancie nie dopuszcza sie szlifowania i lakierowania panelu warstwowego na
budowie.
Wymiary panela ( minimalne ) w mm: 2200 x 180 x 12,6 ( dtugosc¢ x szerokos$¢ x grubosc¢ ).
3. Dwuwarstwowa krzyzowa konstrukcja paneli - redukcja naturalnych ruchéw drewna
(rozszerzanie i kurczenie) powstajgcego pod wptywem zmiany wilgotnosci powietrza.
4. taczenie paneli za pomoca systemu na piéro i wpust umieszczonych dla wzmocnienia
wytrzymatosci i utatwienia montazu na wszystkich krawedziach deski

Konstrukcja systemu podtogi sportowej z panelem warstwowym:

Ruszt drewniany konstrukcyjny ma by¢ zbudowany z podwdjnych legaréw, lezgcych réwnolegle,
jeden nad drugim, pomiedzy ktérymi umieszczone sg specjalne przektadki oraz elementy elastyczne.
Wymiary dolnego legara min: 21 mm x 60 mm

Wymiary gérnego legara min: 15 mm x 60 mm

Legary muszg by¢ fabrycznie potgczone ze sobg przektadkami ze sklejki i ptyty OSB o gr. 9mm i
przektadkami z maty gumowej o gr. 9mm. Pod dolnym legarem musi by¢ zamontowany fabrycznie
element dystansowy o gr. min. 9 mm.

System podwadjnego legarowania musi by¢ wyprodukowany przez producenta podtogi — nie
dopuszcza sie jego sktadania w komplet na budowie.

Catosé legardow bez slepej podtogi ma mieé grubosé nie mniej 54 mm.

Legary nalezy uktadac¢ réwnolegle do dtuzszego boku hali w odstepach osiowo wedtug wskazan
producenta co ok. 444 mm.

Na tak zbudowany ruszt, poprzecznie do kompletnego systemu legaréw montowac nalezy warstwe
Slepej podtogi z desek o grubosci min. 15mm. Deski majg by¢ montowane w odstepach miedzy
osiami desek nie wiecej niz maksymalne co 122 mm i samych odstepach miedzy deskami nie wiecej
niz 40 mm.

Legary i $lepa podtoga majg by¢ wykonane z drewna swierkowego sztucznie suszonego, heblowanego
na grubosc¢ o réwnolegle obcietych brzegach i powtarzalnej dtugosci.

Catos¢ ma by¢ odizolowana od podtoza folig PE o gr. nie mniej niz 0,5 mm.

Panel w podtodze musi by¢ wykonczony fabrycznie lakierem sportowym w dwdéch warstwach
spodnich gruntujgcych oraz czterech finiszowych — wszystkie warstwy lakieru wyzarzone promieniami
uv.

Wysokos¢ catego systemu podtogi - min: 81,0 mm — plus ewentualna wysokos$¢ dystansu
niwelujacego.

Listwa wykarnczajgca:




Przy Scianach podtoga jest wykaniczana drewniang listwg debowg lub klonowg , umozliwiajaca

wentylowanie przestrzeni podpodtogowej. Wymagany montaz listwy przys$ciennej — do $ciany ( nie

dopuszcza sie montazu tej listwy do podtogi ). Listwa przyscienna musi pochodzi¢ od producenta

systemu podtogi sportowej i stanowi¢ komplet wraz z podtogg sportows.

Parametry techniczne systemu drewnianej podtogi sportowej:

Petna zgodnos$¢ z norma dla podtég sportowych PN EN 14 904:2006 — w zakresie:
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Klasyfikacja ogniowa EN 13501-1 - CfIs1
Amortyzacja ( redukcja sity ) EN 14808 - 54-62%
Ugiecie pionowe EN 14809 - 2,5-3,8mm
Odbicie pitki EN 12235 - 299%
Odpornosc¢ na Scieranie EN ISO 5470-1 - <37 mg
Odpornos¢ na obcigzenia toczne EN 1569 - 1500N
Wspétczynnik odbicia Swiatta EN ISO 2813 - <43
Wspodtczynnik odbicia lustrzanego EN 13745 - 0,32-0,40%
Odpornosc na wgniecenia EN 1516 - <0,1mm
Udarnos¢ EN 1517 - £0,5mm
Emisja formaldehydow EN 717-1 - klasa E1
Zawartos¢ pentachorofenolu - brak

Poslizg EN 13036-4 - 94-98 PTV

Dokumenty wymagane do potwierdzenia jakosci i cech oferowanej podtogi sportowej sktadane do

oferty, jako przedmiotowe Srodki dowodowe:

FIBA - poziom 1 - certyfikat Miedzynarodowej Federacji Koszykdwki

DWU Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych — zgodnosci z norma PN EN 14 904 wraz

z okresleniem klasyfikacji w zakresie reakcji na ogien i wydzielanie dymu —

poziom min. Cg-S1

Autoryzacja producenta podtogi sportowej dla jej wykonawcy w obiekcie, z
potwierdzeniem obiektu, w ktérym bedzie wykonywana podtoga sportowa oraz
okresem gwarancji.

Raport z badan na zgodnos$¢ z norma EN 14 904 — badan wykonanych przez notyfikowang
jednostke badawczg, w ktérej byty dokonane w/w badania — raport wykonany przez
notyfikowang jednostke badawcza we wszystkich trzynastu kryteriach tej normy.
Raport z badan w zakresie reakcji na ogien i wydzielania dymu wykonany przez
notyfikowang jednostke badawczg zgodnie z normg EN 14 904 — EN 13 501.

Karta techniczna systemu podtogi poswiadczona w oryginale przez jej producenta.

Wymagania dotyczgce podtoza betonowego:

1.
2.

Wilgotnosé podtoza betonowego — max. 2%
Temperatura w sali w trakcie montazu podtogi, po nim oraz w okresie uzytkowania podtogi
nie mniej niz 15 °C



3. Wilgotnos$é powietrza w sali w trakcie montazu podtogi, po nim oraz w okresie uzytkowania
podfogi musi sie zawieraé w przedziale 45-55%

4, Beton wierzchni klasy nie mniej niz B 20, wykonane izolacje w posadzce betonowe;j
przeciwwilgociowe oraz cieplne.

5. Rownos¢ podtoza betonowego — zgodnie z Polskg Norma, lecz nieréwnosci nie wieksze niz 2
mm mierzone dwumetrowg tatg budowlana.

W przypadku nieréwnosci podtoza przekraczajgcych wartosci wymienione w punkcie nr 5 powyzej
nalezy dokona¢ niwelacji tych nieréwnosci poprzez zastosowanie drewnianych podktadek
dystansowych ze sklejki wilgoci odpornej o wymiarach 90 x 90 mm klejonych do podtoza
betonowego, na ktérych to podktadkach bedzie montowana zasadnicza podtoga sportowa. Na tak
przygotowanym podtozu nalezy roztozy¢ folie budowlang PCV o gr. 0,2mm na sucho zaktadami ok.
200mm.

Podtoze betonowe:

W przypadku zastanych nieréwnosci podtoza betonowego nalezy punktowo zniwelowac te
nieréwnosci poprzez zastosowanie podktadek amortyzujgcych, drewnianych (ze sklejki lisciastej
wilgoci odpornej klasy BFU 100) instalowanych w miejscach podpér sprezystych pod legarami.
Podkfadki niwelujgce dystans muszg by¢ klejone do podtoza betonowego — dopiero na nich moze by¢
montowana zasadnicza podtoga sportowa.

Rdéznice wysokosci:

Odkrywki na istniejgcej podtodze pokazaty, ze grubos¢ istniejgcego parkietu waha sie od 9-
11cm. Nowa podtoga bedzie wiec min. 1cm wyzej od istniejgcej. Aby zniwelowac bariery
architektoniczne nalezy podku¢ istniejgcg posadzke betonowag na taczeniu z posadzka nie bedaca
sktadowg czescig boiska. W sytuacji gdy podkucie posadzki nie bedzie mozliwe konieczne jest wylanie
pochylni z wylewki samopoziomujacej oraz utozeniu nowej wyktadziny PVC. Pofgczenie nowej i
istniejgcej wyktadziny potaczy¢ zgrzewanym szwem na gorgco.

Malowanie linii:
Na nowo wykonanej podtodze sportowej konieczne jest wymalowanie linii boisk sportowych.

e Gtédwne malowanie boiska — petnowymiarowe boisko do pitki reczne;.
e Dodatkowo malowanie poprzeczne — 3 boiska do siatkéwki pomiedzy istniejgcymi tulejami i
pionowymi oddzieleniami boiska siatka.



