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Listwa dylatacyjna aluminiowa pomiędzy podłogą sportową a
podłogą na wylewce betonowej - brak konieczności
pochodzenia od producenta parkietuL-44,56mb

Istniejące tuleje do montowania słupków do zachowania, należy
wykonać nowe zaślepki tożsame z wykonaną nową podłogą

Istniejące dwa komplety tulej do montowania bramek do
zachowania, rozstaw tulej dostosowany do montowania bramek
do piłki nożnej oraz piłki ręcznej, aluminiowe tależe do
montowania bramek należy wyprofilować do poziomu nowej
podłogi

D1

Istniejąca podłoga wykońcona wykładziną
LINODUR DD  do wymiany na podłogę
sportową pow. 992m2

Istniejąca podłoga na wylewce betonowej
wykońcona wykładziną PVC
antypoślizgową trudnościeralną do  pow.
38m2
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1:100Gmina Głuchołazy
ul. Rynek 15, 48-340 Głuchołazy

PODPIS

LOKALIZACJA

1

RZUT PRZYZIEMIA- WYMIANA PARKIETU

SKALA

AUTOR OPRACOWANIA

mgr inż.

FORMAT RYS.

mgr inż.

KONSTRUKCJA

OBIEKT

Jadwiga Papst-Wojtas

Głuchołazy ul. M.C. Skłodowskiej 32 dz. nr 693

PODPIS

BRANŻA

03.2024

INWESTOR

PROJEKTANT WIODĄCY - KONSTRUKCJA UPRAWNIENIADO PROJEKTOWANIA BEZ
OGRANICZEŃ W SPECJALNOŚCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ  NR  266/88/Op

NR RYSUNKU

RYSUNEK

A-2

DATA

Modernizacja hali sportowej przy ul. M. C.
Skłodowskiej 32 w Głuchołazach - wymiana
nawierzchni o pow.  ok. 992m2. na parkiet
drewniany powierzchniowo elastycznej
fabrycznie lakierowany zgodny z  normą
PN-EN 14904 Typ A4

Krzysztof Jakubowski

Inżynieria Środowiska Krzysztof Jakubowski


