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1,0

2,0

OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie wykonano  na podstawie  zlecenia Gminy Gtuchotazy oraz
konsultacji z dyrektorem GOSIR w Gluchotazach

MATERIALY ZWIAZANE Z OPRACOWANIEM

2,1 Wizja lokalna 1 ogledziny obiektu w styczniu 2024r. 2,2

Wytyczne 1 ustalenia z Inwestorem.

2,3 Tereny zabudowy ustugowej sportu i rekreacji

Uchwata Nr X/67//07 z dnia 2007-05-30

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujacego obszar w
rejonie ulic Grunwaldzkiej, Prymasa Stefana Wyszynskiego, Marii Curie - Sktodowskiej i
Targowej w Ghuchotazach

Publikacja: Dz. Urz. Wojewddztwa Opolskiego nr 55 z 2007-06-24, poz. 1745

Data wejscia w zycie: 2007-07-25

2.4 Normy i warunki techniczne:

-PN-EN 14904 Nawierzchnie terenow sportowych -- Nawierzchnie kryte przeznaczone
do uprawiania wielu dyscyplin sportowych -- Specyfikacja

-PN-EN 14808 Nawierzchnie terenow sportowych -- Wyznaczanie amortyzacji

-PN-EN 14809 Nawierzchnie terenow sportowych -- Wyznaczanie odksztatcenia
pionowego

-PN-EN 13036-4 Metoda pomiaru opordw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni.
Préba wahadla.

-PN-EN 12235 Ustalanie zachowania si¢ pitki po odbiciu pionowym

-PN-EN 1569 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie zachowania si¢ pod
obcigzeniem tocznym

-PN-EN ISO 5470-1 Odpornos$¢ na $cieranie - Plaskie wyroby tekstylne powleczone
gumg - lub tworzywami sztucznymi -- Wyznaczanie odpornos$ci na $cieranie -Czg$¢ 1



-PN-EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych 1 elementéw budynkow
-- Czesc 1

-PN-EN 717-1 Plyty drewnopochodne -- Oznaczanie emisji formaldehydu
-PN-EN ISO 2813 Farby i lakiery -- Oznaczanie potysku zwierciadlanego

-PN-EN 1516 Nawierzchnie terenéw sportowych - Wyznaczanie odpornosci na
wglebianie

-PN-EN 1517 Nawierzchnie terenéw sportowych -- Wyznaczanie odporno$ci na
uderzenia.

Akty prawne

e Dyrektywa Rady Wspdlnot Europejskich z 24 czerwca 1992 r. nr 92/57 w
sprawie wdrozenia minimalnych wymagan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na tymczasowych lub ruchomych budowach

® Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2019, poz.
1186 z pdzniejszymi zmianami)

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
Dz. U. z 2003r. Nr47, poz. 401

® Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Jednolity
tekst Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz.1650

® Rozporzadzenie  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2017 poz.1332 1 1529).



3.0

4.0

CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Obecnie hala sportowa GOSIR uzytkowana jest od ponad 10 lat. W wyniku
dlugoletniej eksploatacji budynku nastgpitlo zuzycie podlogi sportowej. Celem
opracowania jest wykonanie projektu obejmujacego wytyczne do realizacji zadania
inwestycyjnego wymiany podtogi sportowej glownego boiska hali sportowej GOSIR
w Gluchotazach przy ul.M.C. Sklodowskiej 32.

Projektowane prace obejmuja remont podiogi sportowej polegajacy na wymianie
nawierzchni sportowej 1 podkonstrukcji podtogi (demontaz istniejacej podlogi wraz z
utylizacja — elementy drewniane podlogi zostang przekazane inwestorowi wraz z
transportem do Podlesia, a wykladzina z PVC musi zosta¢ zutylizowana przez
Wykonawce). Wykonanie Drzwi wejSciowych na hale w miejsce istniejagcego otworu
okiennego oraz wymiana wykladziny PVC w czg¢sci hali pomiedzy wymienianymi
drzwiami, a glownym wejSciem na hale. W zwigzku z powyzszym, zgodnie z
paragrafem 29 prawa budowlanego, przed przystagpieniem do prac, nie jest wymagane
uzyskania pozwolenia na budowe oraz wykonania zgtoszenia robot.

LOKALIZACJA, PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCIJI — Inwestycja polega na wykonaniu prac wewnetrznych
budynku hali GOSIR przy ul. M.C. Sktodowskiej 32 w Gluchotazach (dz. nr 693).

ISTNIEJACY STAN ZABUDOWY - Dzialka jest zabudowana budynkiem hali
sportowej, utwardzeniami i terenami zielonymi na dzialce nr 693 w Gluchotazach.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANE DZIALKI — Projektowane
prace nie ingeruja w istniejace zagospodarowanie dziafki.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI — Dziatka nr 693 160701 4.0001, GLUCHOLAZY
KW OP1P/00056978/9 km 107 maja laczng powierzchni¢ 3472 m2. Laczna
powierzchnia budynku wynosi 1 559,70 m2, co stanowi ok. 45% powierzchni dziafki.
Powierzchnia chodnikéw polbruk wynosi 300 m2, co stanowi 8,65% powierzchni
dziatki. Tereny zielone zajmuja 1612,30 m2, co stanowi 46,35% powierzchni
rozpatrywanej czgsci dziatki.

DANE INFORMACYJNE — Dzialka nie lezy w strefie ochrony Konserwatora
Zabytkow. Dziatka nie jest polozona na terenie szkdd gorniczych.

OCHRONA SRODOWISKA — Projektowane prace nie maja ujemnego wpltywu na
srodowisko, przedmiotowg dziatke 1 dziatki sgsiednie.
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6.0

Obszar oddzialywania inwestycji ograniczono do dziatki nr 693 (ustalono na
podstawie przepisow prawa budowlanego, oraz z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r.). Roboty budowlane nalezy
prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisoOw ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku
naruszenia zakazoéw zwigzanych z ochrong gatunkowa nalezy uzyskaé stosowne
zezwolenie wynikajace z art. 56 ustawy z dnia 15 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody
(Dz.U.2015.1651).

INNE DANE - Dziatke uzbrojono w instalacje: elektryczng, wodno kanalizacyjna,
wody deszczowej, teletechnicznej, cieptownicze;j.

PODSTAWOWE DANE TECHNICZNE OBIEKTU.

- Warunki gruntowe — z uwagi na zakres projektowanych prac nie ma koniecznosci
okreslenia warunkéw gruntowych i kategorii  geotechnicznej.

- Fundamenty stopach fundamentowych zelbetowych

- Glowna konstrukcja no$na murowana z pustakow ceramicznych typu
POROTHERM

- Konstrukcja dachu nad salg gimnastyczng konstrukcja wsporcza z wigzarow
stalowych segmentowych — stropodach nad czg$cig zaplecza w konstrukcji drewnianej
krokwiowo-ptatwiowej z pokryciem blachg dachowkowg

- Konstrukcja trybun i schodow w postaci ptyt zelbetowych prefabrykowanych
wspartych na $cianie zewnetrznej i na stupach.

- Konstrukcja posadzki sali sportowej — powierzchnia sprezysta na posadzce
betonowej na elastycznych podkiadach, podwojne legary z przektadka na ktérych
poprzecznie montowana jest $lepa podtoga

- Scianki wewnetrzne murowane z bloczka ceramicznego

- Stolarka okienna i zewnetrzna drzwiowa z profili aluminium.

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

Prace projektowe dotycza elementéw wykonczeniowych: podlogi sportowej boiska
gltownego. Obecnie podloga sportowa miejscami jest uszkodzona. Miejscowo
wypaczona 1 wytarta wykladzina z PVC 1 prawdopodobnie elementy rusztu
podpodiogowego.



6.1

Wszystkie elementy poza tulejami 1 talerzami pod montaz bramek nalezy poddac
wymianie w komplecie. Zastosowaé podtoge sportowa powierzchniowo sprezysta z
zastosowaniem jednorodnego systemu, potwierdzonego odpowiednimi atestami.
Projektowane prace nie wplywaja na elementy konstrukcyjne budynku. Po wykonaniu
projektowanych prac bedzie je mozna bezpiecznie uzytkowaé¢ zgodnie z
przeznaczeniem.

OPIS I OCENA STANU TECHNICZNEGO ISTNIEJACEJ PODLOGI
SPORTOWE]

Istniejaca podtoga w hali sktada si¢ z nastepujacych elementow:

. Warstwa wierzchnia systemu — Wyktadzina LINODUR DD gr 4mm

Wyktadzina z namalowanymi liniami, tylejami, wykladzina w niektérych miejsach
wykazuje si¢ zatarciem kolorow;

. Warstwa rozktadajaca obcigzania 1850x4100x16mm z foligPE pod spodem

Grubos¢ taczna panela ok. 16 mm, panel w swej budowie nie zawiera litego drewna
iglastego typu $wierk lub sosna. Panele faczone miedzy soba na pidro — wpust i
faczone ze $lepa podloga za pomoca tacznikow stalowych.



7.0

Cc. Warstwa $rodkowa systemu — $lepa podloga 400x98x17 mm podwdjny legar z

przektadka 4000x98x38mm wraz z podkladka elastyczng 98x50x10mm. Deski
czterostronnie strugane i szlifowane klasy I/III, montowane do legaréw w rozstawach
nie wigkszych niz 44 mm. Panele sportowe s3 montowane do desek $lepej podtogi
poprzez wytozong foli¢ wygluszajaca PE o gr. 0,03 mm.

. Warstwa spodnia podtogi

Beton B20 gr 15 cm dylatowany w polach 6x6m (zbrojony siakg fi 3mm o oczkach
5x5cm)

. Catly obwdd zewngtrzny podiogi jest wykonczony drewniang listwa przyscienna.

Stan techniczny podiogi sportowej wskazuje na jej znaczne zuzycie wynikle
intensywnego uzytkowania. Zauwazalne s3a miejscowe pofalowania podlogi i
nieroOwnomierne uginania si¢, powodujgce nierownomierne odbicie pitki, amortyzacje
1 poslizg. Zauwazalne sg na podtodze — ze wzgledu na wieloletnie jej
wysluzenie 1 mocne

»,Wypracowanie ” - ponadnormatywne ugig¢cia przekraczajace miejscowo Smm , a na
facie 3 metrowej nierownosci miejscowo przekraczajagce 6mm. Zgodnie z normg PN
EN 14904:2009 ugigcia podtogi powierzchniowo elastycznej nie powinny mie¢ ugigé
wigkszych niz Smm , a nierownosci pod tatg 3m nie wigkszych niz 6mm. Zauwazalne
jest roéwniez odspojenie wierzchniej plaszczyzny podlogi od jej konstrukeji
legarowanej, co wynika z pracy podtogi — jej naturalnego rozszerzania si¢ i kurczenia
na skutek dziatania niekorzystnych warunkéw wilgotno$ciowych i temperaturowych w
hali. Panele podtogi sportowej, ulegajac odspojeniu od konstrukcji legarowanej (z
powodu wilgotno$ci), a po przesuszeniu opadajac na konstrukcje, powoduja stan
»Zawieszenia” na tacznikach mocujacych panele do konstrukcji podtogi, co powoduje
nieprawidlowe odbicie pitki kozlowanej oraz amortyzacje.

Stan techniczny podlogi sportowej wskazuje na koniecznos¢ dostosowania jej do
prowadzenia rozgrywek najwyzszego poziomu zaawansowania sSportowego, w
szczegolnosci do koszykowki.

PRACE PROJEKTOWANE

Roboty przygotowawcze.

Przed przystgpieniem do robot demontazowych i1 rozbiérkowych nalezy teren,
oznakowa¢ zgodnie z wymogami BHP.

Rozbiorka podilogi obejmuje demontaz istniejacego panela drewnianego w celu
odstonigcia konstrukcji sktadajacej si¢ z legarow 1 Slepej podlogi z drewna oraz
systemu drewnianych podktadek dystansowych niwelujacych nierownosci podtoza. Z
uwagi na fakt prowadzenia rozgrywek i kolonii realizacja zadania powinna nastapi¢ w
lipcu 2024r.



Wraz z demontazem wierzchniego panela nalezy zdemontowac wszelkie elementy
zamontowane w podtodze, takie jak dekle maskujace tuleje, kotwy do bramek do pitki
recznej, kotwy do koszy najazdowych itp. Zdemontowa¢ deskowanie wraz cata
podkonstrukcja z listew drewnianych z podktadkami regulujacymi dystansowymi.
Elementy  materiatow  z rozbiérki moga by¢ skladowane na placu
znajdujacym si¢ przy hali sportowej ( w miejscu wyznaczonym przez
Zamawiajacego). Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania
drewnianych elementéw podtogi Zamawiajacemu w Podlesiu a istniejaca wyktadzine
z PVC pochodzaca z rozbidrki nalezy zutylizowaé. W trakcie sktadowania teren
nalezy ogrodzi¢ uniemozliwiajac dostep osob trzecich. Po pelnym odstonigciu
konstrukcji po zdjeciu paneli nalezy dokona¢ ogledzin stanu technicznego
konstrukcji 1 elementéw dystansowych. Przewiduje sig:

- demontaz istniejacej podkonstrukcji legarowanej 1 zastapienie (montaz) nowej
pokonstrukcji legarowanej,

- demontaz i montaz nowych drewnianych elementow dystansowych i
poziomujacych,

- demontaz i montaz nowej warstwy paneli sportowych, z osadzeniem tulei
(dekli), kotew do bramek pitki recznej i do koszy najazdowych itp.,

- wymiang na nowe drewniane listwy przy$cienne wentylacyjne,

- namalowanie petnego nowego oliniowania boisk sportowych,

- Wypoziomowanie nowej podtogi (istniejagca podtoga posiada wysokos¢ 8-11cm,a
projektowana 12cm)

- Montaz aluminiowej listwy dylatacyjnej pomigdzy nowobudowang podloga
sportowa, a istniejaca podlogg z wyktadziny PVC na hali

- Demontaz istniejgcego okna i zamontowanie nowych drzwi zewnetrznych
aluminiowych o wspodtczynniku przenikania ciepta— 1,10 [W/(m2 -K)] drzwi o
wymiarach 220/285c¢m stolarka aluminiowa w kolorze biatym nawigzujagcym do
kolorystyki pozostatych partii stolarki, szklenie pakietem dwuszybowym bezpiecznym
- Obrobka sciany dookota nowego otworu utylizacja gruzu;

- wymiana wyktadziny PVC na nowg (zerwanie starej i zamontowanie nowej z
wywini¢ciem na $ciany 15cm miejsce wymiany wyktadziny pokazano na projekcie
powierzchnia ok. 38m?

Opracowanie zawiera wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
posadzkarskich — podtogi sportowej (powierzchniowo sprezystej), z panelem
warstwowym ze sklejki lisciastej BFU 100 wg DIN 68800T2 wykonczong warstwag
litego drewna o minimalnej gr. 3,5 mm polakierowane fabrycznie. Zakres obejmuje
okreslenie wymagan odnos$nie materiatlow, sposobu oceny podtozy, wykonania oraz
odbioru nawierzchni.

W zakresie prac nalezy przewidzie¢ wymiane¢ pelnej konstrukcji podlogi tj.
konstrukcji legarowanej podiogi wraz z drewnianymi elementami dystansowymi i
niwelujacymi, wymiane w catosci ptaszczyzny paneli sportowych, wymiang w catosci
na nowe, obwodowych listew przysciennych wentylujacych, wymiang na nowe
wszystkich dekli 1 obreczy maskujacych tuleje w podlodze, namalowanie
kompletnych linii boisk zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego, dostarczenie przez
producenta podtogi kompletu §rodkéw czyszczacych 1 konserwujacych do codziennej i
okresowej pielegnacji wykonanej podtogi sportowej na okres 2 lat.
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Przed demontazem przewidzianej do rozebrania podtogi nalezy z niej usunaé
wszelkie wyposazenie sportowe, w tym wynie$¢ na zewnatrz

obiektu stojace na podtodze kosze najazdowe do koszykowki, stupki do siatkowki,
bramki do pitki recznej, a pdZniej ponownie je zamontowac

PODLOGA SPORTOWA BOISKA GLOWNEGO - SCHEMAT
Rys. 1 Schemat podtogi sportowej — rzut.

EIISACA DOGOGA WYRONCOND WyRATING
LINGDUR DD do wymiany na padogy
Sportowa pow. F32m*

binisiaca podoga na wyewos betonows]
WYIDNCONa WYWAIZN PG pe—
antyposizgow Tudhoscienaing do pow. rrmir]
|

=3
3

Aamierachei

Celem dokonania remontu podiogi (wymiany nawierzchni podiogi sportowe; w
komplecie z pod konstrukcja), jest dostosowanie jej do nastepujacych wymaganych
parametrow:

-Nowa podloga drewniana na konstrukcji ma by¢ wykonana w technologii
podwojnego legarowania wraz z dodatkowa warstwa tzw. S$lepej podtogi pod
panelami.

-Nowa podloga po remoncie musi posiadaé certyfikat FIBA - poziom pierwszy i
spetnia¢ wszystkie kryteria normy EN 14 904 Typ 4

Wymagania dotyczace wykonania nowego panelu sportowego wierzchnie] warstwy

systemu )
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a. panel warstwowy o min. grubosci min. 12,5 mm, w ktéorym wierzchnia warstwa
bedzie posiadata minimalng grubos¢ min. 3,5 mm i bedzie wykonana z litego drewna
debowego w klasie I (premium tj. najwyzszej) lub klonu péinocnoamerykanskiego w
klasie 1st grade wg. MFMA.

b. spodnia warstwa w panelu warstwowym wykonana wylacznie ze sklejki lisciastej,
brzozowej, wilgocioodpornej klasy BFU100 wg DIN 68800T2 lub wg normy PN EN
636-3.

C. panel warstwowy — lakierowany wylacznie fabryczne i wyzarzany w promieniach UV
z uwzglednieniem wymagan toczenia i poslizgu.

Lakiery (farby) do malowania linii oraz pél powinny by¢ kompatybilne z lakierem
fabrycznym, ktéry musi posiada¢ pelng zgodno$¢ z normg EN 14904.

Informacja dotyczaca konstrukcji legarowanej systemu podlogi sportowej (konstrukcja
spodnia ) :
a. konstrukcja podwojnie legarowana ( legar dolny i legar gorny z przektadkami
sprezystymi potaczony fabrycznie w jedna cato$¢ konstrukcyjng 1 tak dostarczony
do obiektu w celu wmontowania).

b. warstwa $lepej podtogi z desek instalowana bezposrednio do gérnego legara w
maksymalnych odstepach nie wigcej niz 45 mm.

Rusz/konstrukcja podtogi sportowej wykona¢ z podwdjnych legaréw z fabrycznie
zainstalowanymi przektadkami elastycznymi, amortyzujacymi uderzenia. Cato$¢ musi
by¢ systemowym rozwigzaniem producenta podtogi sportowej. Ruszt poziomowac za
pomocg klindw poziomujacych. Na calej powierzchni, pod konstrukcja podtogi utozy¢
foli¢ PE gr. 0.2mm uktadang na zaktadke i klejong na taczeniach ta§ma.

Wymagania certyfikacyjne systemu _ podlogi  sportowej po _dokonanym
remoncie:

a. Certyfikat FIBA ( federacji koszykowki ) - aktualny, poziom pierwszy.

b. Raport z badan systemu podtogi wykonanych przez jednostke notyfikowang CE na
zgodno$¢ z normg EN 14 904:2006 ( raport z badan po$§wiadczony za zgodno$¢ przez
producenta podtogi ). W/w raport z badan musi by¢ wykonany dla wszystkich
parametrow obowigzkowej normy EN 14 904. Raport z badan musi poswiadczy¢
Zamawiajacemu, ze wszystkie parametry normy EN 14 904 sg zbadane, a ich wynik
mies$ci si¢ w wymaganiach normowych. Typ podlogi 4

C. Raport z badan na odpornos¢ ogniowa i wydzielanie dymu na min. poziomie CfIS1
wedlug normy EN 13 501-1, raport wykonany przez jednostke notyfikowana.
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d. Autoryzacja producenta podlogi dla jej instalatora dla wbudowania do obiektu
Zamawiajacego, wraz z potwierdzeniem okresu gwarancji na system podlogi oraz
potwierdzeniem Zamawiajacemu, ze caly system do wbudowania w obiekcie, bgdzie
pochodzit od jego producenta w tym: parkiet lub panele, lakierowanie fabryczne,
konstrukcja legarowana, podktadki sprezyste.

€. Oswiadczenie wykonawcy, o ze zastosowany system podlogowy nie wymaga
wentylacji mechanicznej podpodiogowe;.

f. Listwy dylatacyjne, drewniane listwy przy$cienne wentylujgce, drzwi, wykladzina
PVC nie musza pochodzi¢ od jednego producenta

Oproécz podstawowego zakresu prac instalacyjnych systemu podiogi sportowej nalezy
dodatkowo wykona¢:
a. Wymalowa¢ nowe linie boisk pitki rgcznej 1 koszykdwki w kolorach i wymiarach
zgodnych z wymaganiami poszczegolnych dyscyplin sportowych.
b. Podltoge wykonczy¢ drewnianymi listwami wentylujacymi, przySciennymi
montowanymi do $cian.
C. Progi wejsciowe wykonczy¢ systemowymi listwami przej§ciowymi aluminiowymi
lub stalowymi.
d. Niwelacje remontowanego systemu podtogi sportowej dostosowaé do wysokosci
podtogi w drzwiach wejsciowych do hali. Nalezy to wykona¢ w technologii klejenia
podktadek ze sklejki lisciastej klasy EN 636-3 do podioza betonowego. Na takich
przyklejonych do podtoza podktadkach dopiero mozna odtwarza¢ nowg konstrukcje
podtogi sportowej. Za kazdym razem niwelacj¢ nowego systemu podlogi wzgledem
nierownosci odstonietego podtoza nalezy wykona¢ $ci§le wedlug wskazan producenta
podtogi sportowe;.
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8,0

9.0

10.0

11.0

Zamontowanie wybranego asortymentu osprzetu 1 wyposazenia
sportowego:

WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Kierownik budowy, przed rozpoczeciem robot, nie jest zobowigzany opracowac plan
BIOZ zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Prace ogolnobudowlane zaprojektowano =z materiatow, ktére nie wplywaja
negatywnie na $rodowisko naturalne. Prowadzone roboty nie wptyng negatywnie na

srodowisko naturalne, przedmiotowg 1 sgsiednie dziatki. Wszystkie materiaty uzyte do
budowy muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty certyfikujace.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Projektowane prace nie wplywaja na charakterystyke energetyczng
obiektu.

UWAGI KONCOWE I ZALECENIA

Nalezy zastosowa¢ podloge sportowg z minimum 5-letnig gwarancjg producenta i
dostawcy.

* Prace budowlane wykona¢ bezwzglednie z zachowaniem wszelkich rezimow
technologicznych, wymogdéw norm, przepisoOw 1 instrukcji producentow
materiatow.

* Przy wykonywaniu prac przestrzega¢ warunkéw BHP.

* Projekt nie wymaga przeprowadzenia obliczen statycznych.

*

Projektowane prace nie majg ujemnego wpltywu na srodowisko,
przedmiotowa dziatke i dziatki sgsiednie.
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Obszar oddzialywania inwestycji ograniczono do dziatki nr 693 w
Gluchotazach (ustalono na podstawie przepisow prawa budowlanego, oraz z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002
r.). Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ z uwzglednieniem zapisow ustawy o
ochronie przyrody, a w przypadku naruszenia zakazéw zwigzanych z ochrong
gatunkowg nalezy uzyskac stosowne zezwolenie wynikajace z art. 56 ustawy z
dnia 15 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U.2015.1651). Dziatka nie
jest objeta programem Natura 2000.

Na nowej nawierzchni sportowej wykonac linie jednego boiska do pitki reczne;j
oraz 3 poprzeczne boiska do siatkowki,

Niniejsze opracowanie stanowi wytyczne technologiczne do wykonania
wymiany podtogi sportowej, zawiera niezbedne rozwigzania architektoniczne,
konstrukcyjne i materialowe do realizacji inwestycji. Na podstawie niniejszego
opracowania wykonawca mozna wykona¢ projekt wykonawczy zawierajacy
np. rozwigzania technologiczne, zestawienia materiatlowe, bedacy materiatem
pomocnym w realizacji inwestycji.

Wykonawca zastosuje odpowiedni lakier ochronny nawierzchni boiska, ktory
umozliwia aplikacje 1 odklejanie folii reklamowych na ptaszczyZnie boiska,
bez uszkodzenia powierzchni lakieru.

PROJEKTANT: mgr inz. Jadwiga Papst-Wojtas
nr uprawnien 266/88/Op

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

Gluchotazy 20.03.2024
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