SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT INSTALACJA
CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zamowienie: W ykonywanie drobnych , bieZacych napraw i remontow instalacji
c.o. , cwu , wod-kan , wentylacyjnych i gazowych dla budynkow mieszkalnych i
uzytecznosci publicznej oraz stacji wymiennikow ciepfa, kotfowni i weztow
cieplnych administrowanych przez Zakfad Gospodarki Lokalowej w 2023r

kod CPV : 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

INWESTOR: Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie Mikotdw 43-190 ul.,.Kolejowa 2

1. WSTEP.

Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
dotyczgcych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach administrowanych przez
Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie.

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych ST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce

na celu wykonanie nowych instalacji. Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje
wykonanie

niej wymienionych robét:

— roboty budowlane,

— montaz wewnetrznej grzejnikowej instalacji c.o.,

— badania instalacji centralnego ogrzewania,

— wykonanie izolacji termicznej,

— rozruch i regulacje instalacji.

Okreslenie podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z
obowigzujgcymi odpowiednimi normami i prawem budowlanym.

Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z
art. 5, 22, 23, i 28 ustawy Prawo Budowlane, Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru

Instalacji Sanitarnych, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w
Sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie ze
Zmianami

oraz katalogami firmowymi.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji do rzeczywistego
stanu konstrukcyjno-budowlanego budynku, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw
[

urzadzen w przypadku niemozliwosci ich uzyskania przez inne materiaty lub elementy o nie
gorszych parametrach od zaprojektowanych. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej



dokumentagcji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji, a jeeli dotyczg zmiany materiatéw i elementéw okresSlonych w
dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjnej. Zmiany winny byc¢ ustalone na podstawie nadzoru autorskiego , za
wyrazeniem zgody inwestora reprezentowanego przez Inspektora Nadzoru..

2. MATERIALY.

Wymagania ogdlne.

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby
producentow

krajowych i zagranicznych z krajéw Unii Europejskiej.

Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania instalacji muszg odpowiadac Polskim
Normom, Unijnym Normom posiadac aktualne $wiadectwa ITB dopuszczajgce je do
stosowania i certyfikaty.

Wykonawca przed zastosowaniem lub zmiana wyrobu powinien uzyska¢ akceptacje
Inspektora Nadzoru i projektanta.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob
okreslony aktualnymi normami lub warunkami technicznymi lub wymogami.

Materiaty i wyroby powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych, Swiadectwach ITB i warunkach technicznych i
wymaganiach dostawcow urzadzen.

Rury i izolacja

Do wykonania instalacji stosuje sie:

— rury stalowe czarne ze szwem wg PN 74/H-74244, w zakresie $rednic: Dn65+-Dn100.
— rury stalowe czarne bez szwu wg PN -H/74219

Przewody prowadzone po wierzchu izolowac otulina termoizolacyjna z pianki
poliuretanowej

w ptaszczu ochronnym (koloru biatego) o grubosci 20+-30mm. Pozostate przewody
prowadzone w bruzdach Sciennych zaizolowac otulina termoizolacyjna z pianki
polietylenowej przystosowanej do montazu podtynkowego o grubosci 9+20mm.
Wymagania: zgodnie z Polskimi Normami, normami branzowymi i Warunkami technicznymi
COBRTI Instal.

Elementy grzejne.

Zastosowano nastepujgce rodzaje elementéw grzewczych:

— grzejniki ptytowe kompaktowe z podtgczeniem bocznym,

— grzejniki drabinkowe typ fazienkowy

Armatura.

Grzejniki posiadajg zawodr termostatyczny z gtowica termostatyczna oraz zawoér odcinajacy
powrotny.

Dla utrzymania statego przeptywu przez poszczegolne obiegi zaprojektowano zawory
rownowazace.

Odpowietrzanie instalacji odbywac¢ sie bedzie poprzez automatyczne odpowietrzniki proste
zamontowane na koncowce pionu oraz poprzez reczne odpowietrzniki zamontowane w
kazdym grzejniku.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczac rury przed bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych (wysoka temperatura, promienie UV). Temperatura w miejscu
sktadowania nie powinna przekraczac¢ +30C, a odlegtos¢ od przedmiotéw grzewczych nie
powinna by¢ mniejsza ni 1m. W przypadku sktadowania w kartonach (pudtach itp.) nalezy
brac¢ pod uwage ciezar opakowania, aby sktadowany materiat nie ulegt zniszczeniu przy
bezposrednim ukfadaniu opakowaniu jedno na drugim.



Niedopuszczalne jest sktadowanie grzejnikdow na otwartej przestrzeni, nawet, gdy sa
zabezpieczone folia czy plandeka.

3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, jakiego wymagajg
technologie wykonywanych prac, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak te przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT.

Transport elementdw wyposazenia powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie
transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta w sposdb zabezpieczajacy je
przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Elementy wyposazenia nalezy
przechowywac w magazynach lub w pomieszczeniach w zamknietych pojemnikach.

Dla kazdego stosowanego materiatu lub urzadzenia, w tym takze poszczegdlnych
sktadnikéw

nalezy zachowa¢ wymagania dotyczace transportu, przechowywania i sktadowania zawarte
W

odpowiednich tematycznych normach i przepisach zwigzanych z tymi normami oraz innymi
dokumentami np. instrukcjami producenta.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robét.

Catos¢ robot prowadzi¢ zgodnie z Projektem Wykonawczym oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne tom II”
Montaz rurociggow.

Prace przygotowawcze obejmuja:

— przygotowanie wszystkich przepustéw (zgodnie z projektem). Otwory te muszg by¢ o
50mm wieksze ni element w nich osadzany, lub przeprowadzany (rura w izolacji),

— wykona¢ wszystkie elementy wsporcze dla rurociggow.

Giéwne przewody rozprowadzajgce prowadzone bedg pod stropem piwnicy. Piony i
podejscia

pod odbiorniki ciepta prowadzone beda na poziomie parter-poddasze oraz piwnicy
natynkowo . Wsporniki i podwieszenia wykonywac z elementéw ocynkowanych. Miedzy
rure

a obejme stosowac uszczelki gumowe EPDM. Zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie
elementy tego wymagajace zgodnie z karta zabezpieczenia dla rurociggow.

Montaz grzejnikéw.

Grzejniki montowad na zawieszeniach przytwierdzonych do Sciany. Grzejniki montowac nie
niej ni 10 cm od podtogi. Przed przystgpieniem do ich montazu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny po transporcie i magazynowaniu, stan przygotowania miejsca do ustawienia lub
zawieszenia (stan posadzki i Sciany).

Montaz armatury.

Przed montazem sprawdzi¢ dziatanie armatury, jej szczelno$¢ na proby otwarcia i
zamkniecia.

Ustawic ja zgodnie z oznaczonym kierunkiem przeptywu, tak by zapewni¢ dogodny do niej
dostep obstugi. Montaz armatury regulacyjnej nalezy wykonac Scisle wg instrukcji
dostawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot.

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich norm i ,Warunkami
technicznymi wykonania odbioru robét instalacji sanitarnych” COBRIT Warszawa.



Kazda dostarczona partia materiatdéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli
jakosci

producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dana faze robdt uznac za niezgodna z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek

przeprowadzi¢ badanie ponownie lub uzyskac¢ zgode projektanta i rzeczoznawcy brany
sanitarnej.

Zakres kontroli i badan.

— kontrola przejs¢ przez Sciany,

— kontrola zamontowania grzejnikow,

— kontrola podtaczenia do rozdzielaczy.

— kontrola przewoddw.

Ptukanie i proba cisnieniowa.

Ptukanie i prdbe cisnieniowg nalezy wykona¢ wg PN-64/B-104000.

Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ ptukanie catej instalacji dwukrotnie
zimna woda i wykonac prébe ci$nieniowg wodng i prédbe na gorgco. Woda uzyta do
ptukania

powinna byc¢ przefiltrowana (filtr siatkowy o wymiarze oczek siatki 50-80 pum).

Prébe cisnieniowq instalacji przeprowadzi¢ na cisnienie 0,6 MPa. (wykonac przy otwartych
zaworach termostatycznych i regulacyjnych ustawionych na najwyzszg nastawe wstepng ,
pozbawionych gtowic termostatycznych). Po wykonaniu z wynikiem pozytywnym préby
ciSnieniowej nalezy wykonac regulacje hydrauliczna poprzez ustawienie nastaw wstepnych
na

zaworach termostatycznych, (zgodnie z rysunkami).

Préba cisnieniowg nie moze by¢ wykonana przed ptukaniem rurociggu.

7. OBMIAR ROBOT.

Zasady obmiarowania robot:

— obmiar robot objetych niniejszym rozdziatem sporzadza sie w jednostkach podanych nad
tablicami naktadow rzeczowych,

— za dtugosc¢ przewoddw przyjmuje sie odlegtosci miedzy punktami przeciec osi
przewoddéw

gtéwnych z osiami przewodow odgateznych.

8. ODBIOR ROBOT.

Odbidr robot instalacji wentylacji mechanicznej nalezy dokonac zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Instalacje sanitarne
tom

II” COBRIT Instal Warszawa 2002, normami zwigzanymi i wymaganiami dostawcow
urzadzen (producentéw).

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robdt,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcow materiatdow, aprobaty lub certyfikaty techniczne, czy te Swiadectwa
zgodnosci),

— protokoty odbioréw technicznych robot zanikajacych,

— protokét z przeprowadzonej préby ciSnieniowe].

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:



— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek,

— protokoty badan.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne” oraz w zawartej umowie pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

W czasie prowadzenia robdt nalezy stosowac sie do nastepujgcych przepisdw i zasad:

— ,Warunkdéw Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych —
Instalacje sanitarne tom II” COBRIT Instal Warszawa 2002

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. ( Dz. U. Nr 47 poz. 401) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych.

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. ,W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz. U. nr 75 poz.
690 ) z pdzniejszymi zmianami.

— Zainstalowane urzadzenia i materiaty powinny spetnia¢ warunki certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem.

— Wszystkie zainstalowane urzadzenia elektromechaniczne powinny posiada¢ ochrone
przeciwporazeniows.

11. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest nie zobowigzany do opracowania inwentaryzacji powykonawczej robét.



