SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
KANALIZACJA SANITARNA

Zamowienie: Wykonywanie drobnych , bieZacych napraw i remontow instalacji
c.0., cwu , wod-kan , wentylacyjnych i gazowych dla budynkow mieszkalnych

i uZytecznosci publicznej oraz stacji wymiennikow ciepfa, kottowni i wezfow
cieplnych administrowanych przez Zaktad Gospodarki Lokalowej w 2023r

Kod CPV : 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

Inwestor : Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie 43-190 Mikotéw ul. Kolejowa 2

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét dotyczacych remontu instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej w
budynkach administrowanych przez Zaktad Gospodarki Lokalowej w Mikotowie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i przy zlecaniu

i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu remont instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla budynkow j.w.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot.
1.3.1. Budowa przykanalikdw kanalizacji deszczowej i sanitarnej z rur PVC 110,160 i
innych

1.3.2. Remont pionéw z podejsciami pod urzadzenia kanalizacyjne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 zgodne z obowigzujgcymi
Polskimi Normami .

Pojecia ogodlne

Pion kanalizacyjny- odcinek rury kanalizacyjnej do grawitacyjnego odprowadzenia
Sciekdw z urzadzen
kanalizacyjnych
Przykanalik — kanat przeznaczony do podtgczenia studzienki Sciekowej z siecig
kanalizacji .

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym

przeznaczona do kontroli



i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi

kanatu na planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka potgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co

najmniej dwdch kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek rewizyjnych,

umozliwiajgcy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.
1.5. Ogdine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST DM-00.00.00 — ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2.0. Materiaty
Warunki ogdlne stosowania materiatéw podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 2.0.
Mogg byc¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
2.1. Rury
Do budowy kanalizacji sanitarnej stosuje sie nastepujgce materiaty:
rury kielichowe klasy S do sieci kanalizacyjnej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC wg PN-85/C-89205 [18] i ISO 4435:1991 [28] o Srednicy 50, 110 i 160 mm i inne,
tgczone na uszczelki gumowe, ktére dostarcza producent rur;
ksztattki do instalacji kanalizacyjnej z PVC wg PN-85/C-89203 [18] i ISO 4435:1991 ;.
tuleje ochronne z uszczelka, krotkie (dla przejscia szczelnego przez Scianki betonowe
studzienek) z PVC o $rednicy, 160 mm, lub dtugie

beton klasy B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do obetonowania kanatéw;
piasek na podsypke i obsypke rur, studzienek wg PN-87/B-01100 .
2.2. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztozone sg z nastepujacych zasadniczych czesci:
komory roboczej,
komina wtazowego,
dna studzienki.
2.2.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatu) powinna by¢ wykonana z



materiatéw trwatych:

w czesci prefabrykowanej z kregdw zelbetowych $r. 100 cm , 120 cm, o wysokosci 30
cm lub 60 cm, wg BN-86/8971-08;

cze$¢ monolityczna z betonu hydrotechnicznego klasy B25, W-4, M-100 wg BN-62/6738-
03 -04 [21]-07 [22]. Stopiern wodoszczelnosci betonu ,W-4" odpowiada cisnieniu wody
0,4 MPa, przy ktérym nie zauwaza sie jej przesigkania przez probke betonowg po 90
dniach twardnienia. Stopien odpornosci betonu na dziatanie mrozu ,M-100" odpowiada
100 cyklom kolejnego zamarzania i odmrozenia probek betonowych (jeden cykl
obejmuje: zamrazanie probki przez okres 4 godzin, a nastepnie jej rozmrozenie réwniez
przez 4 godziny);

komore roboczg przykry¢ ptyta pokrywowg zelbetowg okragtg wg KB-38.4.3./1 ;

2.2.2. Komin ziazowy

Komin ztazowy powinien by¢ wykonany z kregéw zelbetowych $r. 80 cm o wysokosci 30
cm lub 60 cm wg BN-86/8971-08 . Komin ztazowy nalezy przykry¢ pokrywg PP-100/60
wg KB-38.4.3/1/-73 .

2.2.3. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ jako monolityczne z betonu hydrotechnicznego klasy
B25, W-4, M-100, w gruntach nawodnionych z dodatkiem $rodka uszczelniajgcego.
2.2.4. Wiaz kanatowy

Na studzienkach nalezy stosowac wiazy zeliwne — typ ciezki B-125, D-400 wg PN-H-
74051-2:1994 Iub lekkie.

2.2,5. Stopnie zlazowe

Nalezy stosowac stopnie zeliwne wg PN-64/H-74086 .

2.2.6. Laczenie prefabrykatow
Kregi oraz ptyty prefabrykowane taczy¢ zaprawg cementowg marki B-80 wg PN-90/B-
14501 .

2.3. Korytka odptywowe
Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia typ E 100K na klase obcigzenia E-600.
Definicja klas obcigzenia wedtug DIN 19580[34].
Beton klasy co najmniej B-25 wg PN-88/B-06250 [4] do wykonaniu fundamentu korytka.



2.4. Skladowanie
2.4.1. Rury PVC

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni
stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C i opadami atmosferycznymi. Diuzsze
sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych.
Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajgc przewietrzanie.

Rury o réznych Srednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie
jest to mozliwe, rury o grubszej Sciance winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ skiadowane na réwnym poditozu na podkifadach i przektadkach
drewnianych, a wysokosSc¢ stosu nie powinna przekraczac¢ 1,5 m. Sposéb sktadowania nie
moze powodowac nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje.

Zabezpieczenia przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna dokonac za pomoca
kotkdw i klindw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i
magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcig¢, a konce rur sfazowac.

Ksztattki, ztgczki i inne materiaty (uszczelki, Srodki do czyszczenia itp.) powinny by¢
sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej omdwionych $rodkow

ostroznosci.

2.4.2. Kregi

Skfadowanie kregdw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyréwnanym, pod
warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdw w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregdw.

2.4.3. Wiazy i stopnie

Skfadowanie wiazow i stopni ztazowych moze odbywac sie na odkrytych sktadowiskach,
z dala od substancji dziatajgcych korodujgco.

Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas (typow).

2.4.4. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw mogg by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletach
w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5 m.

Nie dopuszcza sie wystawania skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety.

Jednostki powinny by¢ uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejS¢ miedzy nimi,

gwarantujgcych mozliwoS¢ uzycia sprzetu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.



2.4.5. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacji.

Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,

zabezpieczajgce kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

3. Sprzet
Warunki ogdlne stosowania sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00

,~Wymagania ogdlne” pkt 3.0.

4. Transport
Warunki ogdlne stosowania transportu podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
+~Wymagania ogolne” pkt 4.0.
4.1. Rury PVC
Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Nie wolno
stosowac zawiesin z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury tadowane sg teleskopowo
(rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wiekszej $rednicy) przed roztadowaniem
wigzki nalezy wyjac¢ rury ,wewnetrzne”.
Z uwagi na specyficzne wiasciwosci rur PVC nalezy przy transporcie zachowywac
nastepujgce dodatkowe wymagania:
przewdz rur moze by¢é wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,
przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegolna ostroznosS¢ przy temperaturach ujemnych, z uwagi
na zwiekszong krucho$¢ tworzywa,
. na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podkfadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi rur,
. wysokos$¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m,
. rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej i desek pod tancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,
przy zatadowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni,

przy dtugosciach wiekszych niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze



przekracza¢ 1 m.
Ksztattki kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem

ostroznosci jak dla rur z PVC.

4.2. Kreqgi
Transport kregdw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub

prostopadle do pozycji wbudowania.

W celu usztywnienia utozenia elementow oraz zabezpieczenia styku ze Scianami Srodka
transportowego nalezy stosowac przekfadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatéw oraz ciegna z drutu do podktadéw lub zaczepdw na srodkach
transportowych.

Podnoszenie i opuszczenie kregow nalezy wykonaC za pomocg minimum trzech lin

zawiesia rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.3. Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi.

Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.
Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy

uktadac na paletach po 10 sztuk i tgczy¢ tasmg stalowa.

4.4. Wpusty zeliwne
Skrzynki lub ramki wpustow mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu.

Nalezy je ustawi¢ réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie, i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jednostki
tadunkowe nalezy ukfada¢ w warstwach w zaleznosci od Srodka transportu i
wytrzymatosci palety. Rozmieszczenie jednostek powinno umozliwi¢ uzycie sprzetu
mechanicznego do roztadunku.
4.5. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowac: zanieczyszczenia mieszanki , obnizenia temperatury

przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach technologicznych

5. Wykonanie roboét

5.1. Wymagania ogdine
Ogdlne warunki wykonania robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00



,Wymagania ogdlne” pkt 5.0.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do akceptacji projekt
organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie

wykonany remont instalacji kanalizacji w budynku.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajace,
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowaé przez caty czas trwania
robét.

Przed przystgpieniem do remontu kanalizacji nalezy sprawdzi¢ trase odcinkow pionow i
poziomow istniejgcej instalacji kanalizacji, do ktdrych przewidziano podtgczenie

urzadzen.

5.3. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonac o Scianach pionowych lub ze skarpami, recznie

lub mechanicznie, zgodnie z normami BN-83/8836-02 [24], PN-68/B-06050 [3].
Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnia to mozliwo$é
grawitacyjnego odptywu wéd z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw
nawodnionych.
Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkdw osiowych,
prostopadle do trasy kanatu, potowy szerokosSci wykopu i wbicie w tym miejscu kotkdw
krawedziowych, naciggniecie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie
topata.
Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowac wzdtuz krawedzi wykopu w odlegtosci
1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu. Przejscie to powinno
byc stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu,
krzyzujgce sie lub
biegnace rownolegle z wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w
razie potrzeby
podwieszone w sposdb zapewniajacy ich eksploatacje.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiggniecia



gtebokosci wiekszej niz 1 m od poziomu terenu, w odlegtosciach nie przekraczajgcych
20 m.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ £3 cm dla gruntéw
zwieztych, £5 cm dla gruntdw wymagajgcych wzmocnienia. Natomiast tolerancja

szeroko$ci wykopu wynosi £5 cm.

5.3.1. Odspojenie i transport urobku

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomocg fopat i oskardéw lub mechanicznie
koparkami. Rozluzniony grunt wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie
nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawce i

zaakceptowane przez Inzyniera.

5.3.2. Obudowa scian i rozbiorka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi szczegdtowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizagji zapewniajacy

bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robdét.

5.3.3. Podloze

5.3.3.1. Podloze naturalne

Podtoze naturalne stosuje sie w gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgotnosci) z
zastrzezeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spodzie wykopu.

Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie do ksztattu spadu przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci 0,2-0,3 m i studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w
sposOb zapobiegajgcy dostaniu sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej sie w nich wody;

dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o
co najmniej 0,50 m ponizej poziomu podioza naturalnego. Badania podtoza naturalnego

wykonad.



5.3.5. Zasypka i zageszczenie gruntu

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowad uszkodzenia

utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej. Grubos¢

warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna

wynosi¢ co najmniej 0,2 m dla rur z PVC.

Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:

etapI — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkdéw na
ztgczach;

etap II — po prdbie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w
miejscach potgczen;

etapIII -  zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan i rozpor scian wykopu.

Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez

grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480 [1].

Materiat zasypu powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze

szczegblinym uwzglednieniem wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypanie wykopow powyzej warstwy ochronnej dokonuje sie gruntem rodzimym, jezeli

spetnia powyzsze wymagania, warstwami 0,1-0,2 mm, z jednoczesnym zageszczeniem i

ewentualng rozbidrkg odeskowan i rozpor Scian wykopu.

Zasypanie wykopow nalezy wykonac¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej

metody zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw

okreslonych w Specyfikacji Technicznej D-02.03.01 ,Wykonanie nasypdw” i zgodnie z

wymaganiami normy BN-72/8932-01 [25] dla drdg o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim.

5.4. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3 i 5.4 mozna przystapi¢ do

wykonania montazowych robédt kanalizacyjnych.

W celu zachowania prawidtowego postepu robot montazowych nalezy przestrzegac
zasady budowy kanatu od najnizszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadu.
Spadki i gtebokosci posadowienia kolektora powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg

Projektowa.

5.4.1. Ogolne warunki uktadania kanatow

Po przygotowaniu wykopu i podtoza zgodnie z punktem 5.3. mozna przystgpi¢ do



wykonania montazowych robét kanalizacyjnych.

Technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy i spadkéw przewoddw.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym mozna przystgpi¢ po czeSciowym odbiorze
technicznym wykopu i podtoza na odcinku co najmniej 30 m.

Przewody kanalizacji deszczowej nalezy utozy¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735 [6].

Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i ST. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od
wewnatrz i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu nalezy opusci¢ recznie, za pomocg jednej lub dwdch lin. Niedopuszczalne
jest zrzucenie rur do wykopu. Rury nalezy ukfada¢ zawsze kielichami w kierunku
przeciwnym do spadku dna wykopu.

Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg powinna Scisle przylegac do podtoza na
catej swej dtugosci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie do jej osi.

Dopuszcza sie pod zigczami kielichowymi wykonanie odpowiednich gniazd w celu
umozliwienia wiasciwego uszczelnienia ztgczy. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomic
(przez obsypanie ziemig po $rodku dtugosci rury) i mocno podbic z obu stron, aby rura
nie mogfa zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia ztgczy. Nalezy
sprawdzi¢ prawidtowosS¢ utozenia rury (0$ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy
mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ £20 mm
dla rur PVC. Spadek dna rury powinien by¢ jednostajny, a odchytka spadku nie moze
przekracza¢ £1 cm.

Po zakonczeniu prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego
przewodu zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia przewodow i badaniu szczelnosci nalezy rury
zasypac do takiej wysokosci, aby znajdujacy sie nad nim grunt uniemozliwit sptyniecie
ich po ewentualnym zalaniu.

5.4.2. Kanat z rur PVC

Rury z PVC mozna ukfadac przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu

pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podfozem, nalezy:



wstepnie rozmiesci¢ rury na dnie wykopu,

wykonac zlacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest wciskany bosy koniec
nastepnej rury) winna by¢ uprzednio obsypana warstwg ochronng 30 cm ponad wierzch
rury, z wyfgczeniem odcinkéw potgczenia rur. Osie fgczonych odcinkdw rur muszg sie
znajdowac¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomocg kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie  wyprofilowanym pierscieniem gumowym. W celu prawidtowego
przeprowadzenia montazu przewodu nalezy wiasciwie przygotowa¢ rury z PVC,
wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

przycinanie rur,

ukosowanie bosych koncow rur i ich oznaczenie.

Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowac bose konce
rury pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia
potowy grubosci Scianki rury byta nadal prostopadfa do osi rury. Na bosym koncu rury
nalezy przy potgczeniu kielichowym wciskowym zaznaczy¢ gtebokosé ztgcza.

Ziacza kielichowe wciskane nalezy wykonywac wkfadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastepnie wciskajgc bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, po uprzednim nasmarowaniu go smarem
silikonowym. Do wciskania bosego konca rury przy srednicach powyzej 90 mm uzywac
nalezy wciskarek.

Potwierdzeniem prawidtlowego wykonania potgczenia powinno by¢ osiggniecie przez
czoto kielicha granicy wcisku oraz wspétosiowosé tgczonych elementdw.

Podobne wymagania odnoszg sie do fgczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm
za pomocg nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to,
aby koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢
podane przez producenta.

Potgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folig z tworzywa sztucznego w

celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

5.4.3. Korytka odptywowe do liniowego odwodnienia

Korytko odptywowe E 100K bedzie utozone przy krawedzi jezdni.



Lokalizacja korytek w planie i przekroju poprzecznym powinna by¢ zgodna z
Dokumentacjg Projektowa.

Sposdb  wbudowywania korytek odptywowych zaproponuje Wykonawca, z
uwzglednieniem instrukcji producenta wyrobu i uzyska akceptacje Inzyniera.
Wbudowywanie korytek powinno sie rozpoczynal od najnizszej rzednej (miejsca
odprowadzenia). Nalezy przestrzega¢ uktadania korytek z uwzglednieniem kierunku
strzatki (kierunku przeptywu) wyttoczonej na korytkach.

Warstwa $cieralna nawierzchni powinna by¢ utozona 3-5 mm wyzej niz korytko tgcznie

z rusztem.
5.4.4. Studzienki kanalizacyjne

5.4.4.1. Ogodlne wytyczne wykonawstwa

Studzienki kanalizacyjne o ér. 0,8, 1,2 i 1,4 m nalezy wykona¢ w konstrukgji
prefabrykowanej zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami normy PN-92/8-
10729 [5].

Elementy prefabrykowane, zaleznie od ciezaru, mozna uktadac recznie lub przy uzyciu
lekkiego sprzetu montazowego. Przy montazu elementdéw nalezy zwrdci¢ uwage na
wiasciwe ustawienie kregdw i piyt, wykorzystujgc oznaczenia montazowe (linie)
znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach. Studzienki nalezy wykonac

rownolegle z budowg kanatéw deszczowych.

5.4.4.2. Wykonanie poszczegdlnych elementow studzienki

A. Komora robocza

Przy zagtebieniu mniejszym niz 3 m studzienka na catej wysokosci powinna miec
$rednice komory roboczej. Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m.
Komore wykonuje sie z materiatow trwatych: z kregdw Zelbetowych, betonu
hydrotechnicznego. Przejscie rur PVC przez $ciane komory roboczej nalezy wykonac
poprzez tuleje ochronng PVC.

Wszystkie styki kregdw muszg by¢ zatarte na gtadko z obu stron zaprawg cementowg
marki ,80".

Wiaczenie projektowanych kanatéw do istniejgcych studzienek kanalizacyjnych w
przypadku, gdy réznice rzednych dna kanatéw doptywowego i odptywowego przekracza
0,50 m nalezy dokonac poprzez spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz
studzienki, z zastosowaniem elementdéw (ksztattek) z PVC. Na spadzie wykonac¢ obudowe
z betonu B25.



Przed wykonaniem otuliny betonowej przeprowadzi¢ probe szczelnosci, a nastepnie spad
zabezpieczy¢ taSmami samoprzylepnymi, np. Polyken.

B. Komin wiazowy

Komin wiazowy powinien by¢ wykonany z kregéw Zelbetowych . Posadowienie komina
nalezy wykonac na ptycie zelbetowej przejsciowe;.

C. Dno studzienki

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z betonu B25, w gruncie

nawodnionym z dodatkiem Srodka uszczelniajgcego.

D. Witaz kanatowy

Zeliwne wiazy kanatowe nalezy montowac na ptycie pokrywowej, lokalizacja wtazéw nad
spocznikiem o najwiekszej powierzchni.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi powinny mie¢ wiaz typu ciezkiego $r. 600 mm.
E. Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe w $cianie komory roboczej oraz komina wiazowego nalezy montowac
mijankowo w dwdch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej

osi stopni 0,30 m. Pierwszy stopien w kominie powinien by¢ stopniem skrzynkowym.

5.4.5. Proba szczelnosci
Prébe szczelnosci przewoddw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami PN-92/B-
10735 punkt 6 [6].

5.4.6. Izolacja rur, studzienek

Izolacje rur, studzienek, nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Izolacja rur, zlgczy powinna stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke przylegajacg do
powierzchni przewodu na catym obwodzie i nie powinna mie¢ pecherzy, odpryskéw i
peknie¢. Ztgcza w wykopie powinny by¢ zaizolowane po przeprowadzeniu badania
szczelnosci odcinka przewodu, izolacja ztgczy powinna zachodzi¢ co najmniej 0,1 m poza
potgczenie z izolacjg rur.

Zabezpieczenie powierzchni studzienek od zewnatrz i wewnatrz powinno stanowic
szczelng, jednolitg powtoke, trwale przylegajacg do $cian, siegajgcg 0,5 m ponad
najwyzszy przewidywany poziom wody gruntowej oraz poziom podpietrzonych wod w
studzienkach. Pofgczenie izolacji pionowej z poziomg oraz styki powinny zachodzi¢

wzajemnie na wysokos$¢ co najmniej 0,1 m.



5.4.7. Regulacja istniejacych studzienek kanalizacyjnych
Dla dostosowania wilazow studzienek kanalizacyjnych oraz wpustdow studzienek
Sciekowych, regulacje pionowg nalezy dokonac przez wykonanie ramek dystansowych

lub podmurowanie z cegty kanalizacyjnej na zaprawie cementowej kl. 80.

5.4.8. Udroznienie istniejgcej kanalizacji

Przed podtaczeniem kanatdéw do istniejgcych ciggdw kanalizacyjnych nalezy je udroznic¢
przez oczyszczenie.

6. Kontrola jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-M-00.00.00
~Wymagania Ogodlne” pkt 6.0.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzona
W czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735 [6]. Wyniki
przeprowadzonych badan nalezy uznaC za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robodt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie. Kontrola jakosci robot powinna obejmowac
nastepujgce badania: zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa, badania wykopdw
otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza wzmocnionego, materiatdw,
utozenia przewoddw na podtozu, szczelnosci przewodu na eksfiltracje i infiltracje,
zabezpieczenia przewodu i studzienek przed korozja..

Sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowg polega na poréwnaniu
wykonywanych badz wykonanych robdt z Dokumentacjg Projektowg oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin i pomiardw.

Badania wykopow otwartych obejmujg badania materiatéw i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, zachowanie
warunkow bezpieczenstwa pracy, a ponadto obejmujg sprawdzenie metod wykonywania
wykopow.

Badania podtoza naturalnego przeprowadza sie dla stwierdzenia czy grunt podtoza
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma naturalng wilgotno$¢, nie zostat
podebrany, jest zgodny z okreslonymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480 [1]. W przypadku niezgodnosci z
warunkami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej nalezy przeprowadzi¢ dodatkowe

badania wg PN-81/B-03020 [2] rodzaju i stopnia agresywnosci Srodowiska i wprowadzi¢



korekte w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera.

Badania zasypu przewodu sprowadza sie do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

Badania warstwy ochronnej zasypu nalezy wykonac przez pomiar jego wysokosci nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sypkosci materiatu uzytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar nalezy wykona¢ z dokfadnoscig do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie nie wiecej niz 50 m.

Badania nasypu statego sprowadza sie do badania zageszczenia gruntu nasypowego wg
BN-77/8931-12 [23], wilgotnosSci zageszczonego gruntu.

Badania podtoza wzmocnionego przeprowadza sie przez ogledziny zewnetrzne i obmiar,
przy czym grubos$¢ podtoza nalezy wykona¢ w trzech wybranych miejscach badanego
odcinka podtoza z doktadnoscig do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowanie
podtoza w planie, rzedne podtoza i gtebokos¢ utozenia podtoza.

Badanie materiatéw uzytych do budowy kanalizacji nastepuje przez poréwnanie ich cech
z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie
dokumentéw okreslajacych jako$¢ wbudowanych materiatdw i poréwnanie ich cech z
normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub warunkami okreSlonymi w ST oraz
bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne lub przez odpowiednie badania
specjalistyczne.

Badania w zakresie przewodu, korytek odptywowych do liniowego odwodnienia,
studzienek, obejmujg czynnosci wstepne sprowadzajgce sie do pomiaru dtugosci (z
doktadnoscig do 10 cm) i $rednicy (z doktadnoscig 1 cm), badanie utozenia przewodu
na podtozu w planie i w profilu, badanie pofaczenia rur i prefabrykatéw. UtoZzenie
przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym powinno zapewni¢ oparcie rur na co
najmniej 1/4 obwodu. Sprawdzenie wykonania potgczen rur i prefabrykatéw nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.

Badania szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje obejmujg: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, napetnienie wodg i odpowietrzenie przewodu, pomiar
ubytku wody. Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci ztgczy, Scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenia ich nieszczelnosci nalezy poprawic
uszczelnienie, a w razie niemozliwosci oznaczy¢ miejsce wycieku wody i przerwac
badanie do czasu usuniecia przyczyn nieszczelnosci.

Badanie szczelnosci odcinka przewodu na infiltracje obejmuje: badanie stanu odcinka



kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu. W czasie
trwania proby szczelnosci nalezy prowadzi¢ obserwacje i robi¢ odczyty co 30 min.
pofozenia zwierciadta wody gruntowej na zewnatrz i w kinecie poszczegdinych
studzienek.

Badanie zabezpieczenia przewodu, studzienek przed korozjg nalezy wykonac od
zewnatrz po probie szczelnosci odcinka przewodu na eksfiltracje, zas od wewnatrz po
probie szczelnosci na infiltracje. Izolacje powierzchniowg przewodu i studzienek nalezy
sprawdzi¢ przez opukanie mtotkiem drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzin

zabezpieczajacych izolacje studzienek przez ogledziny zewnetrzne.

7. Obmiar robot
. Obmiar robdt wykonac w oparciu o rzeczywiste wykonane ilosci robot zgodnie z
zasadami dotyczacymi zatozen ogolnych i szczegdtowych do katalogdw w oparciu o przedmiar robét

do przetargu i SWIZ.

8. Odbior robot

8.1. Odbidr czesciowy
Przy odbiorze czeSciowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania robot,
Dziennik Budowy;
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow;
8.1.1. Zakres
Odbidr robot zanikajgcych obejmuje sprawdzenie:
sposobu wykonania wykopdw pod wzgledem: obudowy, oraz ich zabezpieczenia przed
zalaniem wodg gruntowg i z opadéw atmosferycznych,
przydatnosci podtoza naturalnego do budowy kanalizacji (rodzaj podioza, stopien
agresywnosci, wilgotnosci),
warstwy ochronnej zasypu oraz zasypu przewoddw do powierzchni terenu,
. zageszczenia gruntu nasypowego oraz jego wilgotnosci,
podtoza wzmocnionego, w tym jego grubosci, usytuowania w planie, rzednych i

gtebokosci utozenia,



iCia,

jakosci wbudowanych materiatdw oraz ich zgodnosci z wymaganiami Dokumentacji Pro-
jektowej, ST oraz atestami producenta i normami przedmiotowymi;

utozenia przewodu na podtozu naturalnym i wzmocnionym;

dtugosci i srednicy przewodow oraz sposobu wykonania potgczenia rur i prefabrykatow;

szczelnosci przewoddw i studzienek na infiltracje.

Odbidr czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST,
uzycia wiasciwych materiatow, prawidtowosci montazu, szczelnosci oraz zgodnosci z
innymi wymaganiami okresSlonymi w pkt 6.0.

Dtugos¢ odcinka podlegajgcego odbiorom czeSciowym nie powinna by¢ mnigjsza niz
odlegtos$¢ miedzy studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w

formie protokotdéw i wpisane do Dziennika Budowy.

8.2. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
dokumenty jak przy odbiorze czeSciowym;

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych;

protokdt przeprowadzonego badania szczelnosci catego przewodu;

$wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materiatow;

inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow na planach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej;
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek;
aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia;

protokoty badan szczelnosci catego przewodu.

9. Podstawa ptlatnosci

Podstawg pfatnosci bedzie wystawiona przez Wykonawce faktura VAT na podstawie

podpisanego i uzgodnionego z Inwestorem protokotu robét.



10. Przepisy zwigzane

10.1. Polskie Normy

[1] PN-86-B-02480 ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow”.

[2] PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

[3] PN-68/B-06050 ,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze”.

[4] PN-88/B-06250 ,Beton zwykty”.

[5] PN-92B-10729 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”

[6] PN-92/B-10735 ,Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze”,

[7] PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykie".

[8] PN-86/B-01802 ,Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”

[9] PN-74/B-24620 ,Lepik asfaltowy stosowany na zimno”.

[10] PN-74/B-24622 ,Roztwér asfaltowy do gruntowania”.

[11] PN-H-74051-2:1994  ,Wiazy kanatowe klasy B, C, D".

[12] PN-88/H-74080/01 »Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i
badania.”

[13] PN-88/H-74080/04 ~Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych klasy C".

[14] PN-64/H-74086 ,Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych”,

[15] PN-79/H-74244 ,Rury stalowe ze szwem przewodowe.”

[16] PN-72/H-83104 ,Odlewy z zeliwa szarego. Tolerancje, wymiary, naddatki na
obrdbke skrawania i odchytki masy”.

[17] PN-85/C-89203 ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.”

[18] PN-85/C-89205 ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.”

[19] PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i

okreslenia.”

10.2. Normy branzowe

[20] BN-62/6738-03 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania



techniczne.”

[21] BN-62/6738-04 ,Beton hydrotechniczny. Badania masy betonowej.”

[22] BN-62/6738-07 ,Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonéw. Wymagania
techniczne.”

[23] BN-77/8931-12 ,Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu”,

[24] BN-83/8836 02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

[25] BN-72/8932-01 ,Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.”

[26] BN-83/8971-06.02 »Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe typéw
0, Os, C, Cs.”

[27] BN-86/8971-08 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Rury i ksztattki ciSnieniowe.

Kregi betonowe i zelbetowe.”

10.3. Inne dokumenty

[28] ISO 4435:1991 ,Rury i ksztattki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
stosowane w systemach odwadniajgcych i kanalizacyjnych.”
[29] KB-38.4.3/1/ —-73 Ptyty pokrywowe
[30] DIN 30672 Umhullung aus Korrosionsschutzbinden und
warmeschrumpfendem Material fir Dauerbetriebstemperaturen
bis 50°.
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